Panasonic

Betjeningsinstruktioner
Grundlzeggende vejledning

LCD-projektor | Erhvervsmaessig brug

Modelnr. PT-VZ 5 70
PT-VW530
PT-VX600

Lees for brug

Betjeningsinstruktionerne til denne projektor omfatter "Betjeningsinstruktioner — Grundlaeggende vejledning"” (dette
dokument) og "Betjeningsinstruktioner — funktionsmanual" (PDF).
Denne manual er et uddrag af "Betjeningsinstruktioner — funktionsmanual”. Der findes yderligere oplysninger
i "Betjeningsinstruktioner — funktionsmanual" (PDF) pa den medfglgende CD-ROM.
e Kun "Betjeningsinstruktioner — Grundlaeggende vejledning" (dette dokument) er oversat til dit sprog.
Der findes yderligere detaljer i "Betjeningsinstruktioner — funktionsmanual” (PDF), der er tilgeengelig pa andre sprog.

Tak for at kebe dette produkt fra Panasonic.
m For brug af dette produkt bedes du omhyggeligt laese instruktionerne og opbevare denne manual til fremtidig brug.
m For du tager projektoren i brug, bedes du laese "Lees dette forst!" (# side 4 til 8).
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B Varemarker

® Windows er et registreret varemaerke tilhgrende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

® Mac og Mac OS er varemaerker tilhgrende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

* HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemaerker eller registrerede varemeerker tilhgrende HDMI
Licensing LLC.

® PJLink™ er et varemaerke eller et anmeldt varemzerke i Japan, USA og andre lande og omrader.

® RoomView og Crestron RoomView registrerede varemaerker tilhgrende Crestron Electronics, Inc.
Crestron Connected™ og Fusion RV er varemeerker tilharende Crestron Electronics, Inc.

® Adobe og Adobe Reader er varemaerker eller registrerede varemeerker tilhgrende Adobe Systems Inc. i USA og/eller andre
lande.

® Alle gvrige navne, virksomhedsnavne og produktnavne omtalt i denne manual er varemaerker eller registrerede varemeerker
tilhgrende deres respektive ejere.

Bemazerk, at symbolerne ® og ™ ikke fremgar af denne manual.

B lllustrationer i disse betjeningsinstruktioner
e |llustrationer af projektoren, skaermen og andre dele kan variere fra det faktiske produkt.

B Referenceside

® Referencesider i denne manual fremgar som: (® side 00).

¢ Referencesider til PDF-manualen pa den medfelgende CD-ROM fremgar som: (# Betjeningsinstruktioner - funktionsmanual
side 00). | denne manual gor sidetal, der refererer til Betjeningsinstruktioner - funktionsmanual brug af den engelsksprogede
version.

B Udtryk

® | denne manual refereres tilbehgret "Tradlgs fiernbetjening" til som "fijernbetjening".
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B Sadan far du vist Betjeningsinstruktioner

1) Start programstarteren.

® |seet den medfalgende CD-ROM i CD-drevet. Programmet starter automatisk op.
Hvis programstarteren ikke starter op, skal du dobbeltklikke pa "Launcher.exe" i CD-ROM'en. (Nar skaermbilledet til
automatisk afspilning vises, skal du veelge det pageeldende sted, saledes at "Launcher.exe" kares.)

2) Kilik pa [Projector Operating Instructions] i menuen, eller dobbeltklik pa "MANUALS" — "Index.pdf"
i CD-ROM'en.
® | isten over tilgeengelige sprog vises.

3) Velg det onskede sprog.
® Betjeningsinstruktioner (PDF) abnes pa det valgte sprog.

B Sadan far du vist betjeningsinstruktionerne for softwaren samt en liste over kompatible
projektormodeller

1) Start programstarteren.

® |szt den medfglgende CD-ROM i CD-drevet. Programmet starter automatisk op.
Hvis programstarteren ikke starter op, skal du dobbeltklikke pa "Launcher.exe" i CD-ROM'en. (Nar skeermbilledet til
automatisk afspilning vises, skal du vaelge det pagaeldende sted, saledes at "Launcher.exe" kgres.)

2) | menuen skal du vaelge den gnskede software og klikke pa [Refer To Operating Instructions] eller
[Refer To List of Compatible Projector Models].
® Betjeningsinstruktioner (PDF) eller Liste over kompatible enheder (PDF) abnes. (Kun pa engelsk)

B Sadan installeres softwaren

1) Start programstarteren.

® |szt den medfglgende CD-ROM i CD-drevet. Programmet starter automatisk op.
Hvis programstarteren ikke starter op, skal du dobbeltklikke pa "Launcher.exe" i CD-ROM'en. (Nar skeermbilledet til
automatisk afspilning vises, skal du vaelge det pagaeldende sted, saledes at "Launcher.exe" kgres.)

2) Start installationsprogrammet.
® \/zlg den software, du vil installere, og klik pa [Install].
3) Gennemfer installationen.

® Nar installationsskaermen vises, skal du vaelge instruktionerne pa skaermen for at installere softwaren.
Hvis meddelelsen <Confirm Uninstall> vises under installation af [Multi Projector Monitoring & Control Software],
skal du fjerne [Multi Projector Monitoring & Control Software], der allerede er installeret pa din computer.
Se betjeningsinstruktionerne til softwaren for at fa yderligere oplysninger. (Kun pa engelsk)

Bemaerk

e Den software, der medfglger pa cd-rom'en, kerer pa Windows.
For du kan installere "Multi Projector Monitoring & Control Software", skal du muligvis installere Microsoft .NET Framework.
Se betjeningsinstruktionerne til softwaren for at fa yderligere oplysningerne.

e Nar du leeser betjeningsinstruktionerne til projektoren pa Mac, skal du dobbeltklikke pa "MANUALS" — "Index.pdf" i
cd-rom'en, abnes sprogmenuen. Veelg det gnskede sprog.

e For du kan laese PDF-dokumenter, skal Adobe® Reader® vaere installeret.
Andre PDF-fremvisere end Adobe Reader understattes ikke.
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Laes dette forst!

Laes dette forst!

| ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL JORDES.

ADVARSEL: Med henblik pa at forebygge skader, der kan resultere i brand eller elektrisk stad, ma dette apparat ikke
udseettes for regn eller fugt.
Denne enhed er ikke beregnet til brug i direkte synslinje pa arbejdspladser med visuel fremvisning.
Forebyg generende reflekser pa arbejdspladser med visuel fremvisning ved at placere enheden uden for
direkte synslinje.
Udstyret er ikke beregnet til brug pa en videostation i overensstemmelse med BildscharbV.

Lydtrykniveauet pa operatarstedet svarer til eller er mindre end 70 dB (A) i overensstemmelse med ISO 7779.

ADVARSEL.:

1. Fjern stikket fra stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges igennem laengere tid ad gangen.

2. Undga at afmontere kabinettet for at forebygge risikoen for elektrisk stad. Produktet indeholder ingen brugerservicerbare
dele. Al servicering skal foretages af fagpersonale.

3. Undga at fierne jordbenet pa stikproppen. Dette apparat er udstyret med en stikprop med tre ben. Denne stikprop passer
kun til stikkontakter med tre ben. Dette er en sikkerhedsegenskab. Hvis du ikke er i stand til at iseette stikproppen i
stikkontakten, skal du kontakte en elektriker. Undga at tilsidesaette formalet med jordingsbenet.

ADVARSEL:
Dette er et produkt i klasse A. | et miljg hos en privat forbruger kan dette produkt forarsage radiointerferens, der ger,
at brugeren muligvis skal treeffe udbedrende forholdsregler.

AVERTISSEMENT:RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.
N

E PAS OUVRIR.
WARNUNG:ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN
RISK OF ELECTRIC SCHLAGES GERAT NICHT OFFNEN.
NPEOYNPEXAEHNE:ONACHOCTb MOPAXEHWS SNEKTPUYECKM
SHOCKDO NOT OPEN S TOKOM. HE OTKPbIBATb.

Z1:zw 9igol oo 2 Px|oHIAIL.

Symbolet med et lyn i en trekant har til formal at gare brugeren opmaerksom pa uisoleret "farlig spaending”
inden i produktets kabinet, der kan udgere risiko for elektrisk st@d for personer.

Symbolet med et udrabstegn i en trekant har til formal at gere brugeren opmeerksom pa tilstedeveerelse af
vigtige betjenings- og serviceringsinstruktioner i den dokumentation, der ledsager produktet.

ADVARSEL:
AFBRYD STR@MMEN, OG FJERN STIKKET FRA STIKKONTAKTEN, F@R DU UDSKIFTER
/8 LAMPEENHEDEN.

FORSIGTIG:  Med henblik pa at sikre fortsat overensstemmelse skal de medfglgende installationsinstruktioner fglges.
Dette omfatter brug af den medfglgende stremledning og de afskaermede greensefladekabler ved tilslutning
til computere eller ekstraudstyr. Uautoriserede aendringer eller modifikationer af dette udstyr kan desuden
ugyldiggere brugerens ret til at bruge denne enhed.

Dette er enhed, som projicerer billeder pa en skeerm m.v. og er ikke velegnet som indendgrs lyskilde.
Direktiv 2009/125/EC

Importgrens navn og adresse i EU
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
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Laes dette forst!

ADVARSEL:

B STRGM

Stikkontakten eller kredslgbsafbryderen skal monteres i naerheden af udstyret og vaere lettilgangelig,
hvis der opstar problemer. Hvis folgende problemer opstar, skal streamforsyningen gjeblikkeligt
afbrydes.
Fortsat brug af projektoren under disse forhold vil resultere i brand eller elektrisk st@d.
® Hyvis der kommer fremmedlegemer eller vand ind i projektoren, skal streamforsyningen afbrydes.
® Hvis projektoren tabes, eller kabinettet gar i stykker, skal stramforsyningen afbrydes.
® Hyvis du bemaerker r@g, usaedvanlige lugte eller stgj fra projektoren, skal stremforsyningen afbrydes.
Kontakt et autoriseret servicecenter af hensyn til reparation. Forsgg ikke selv pa at reparere projektoren.

Undga at bergre projektoren eller ledningen i tordenvejr.
Risiko for elektrisk stad.

Undga at gore noget, der kan beskadige stremledningen eller stromstikket.
Hvis stremledningen bruges, nar den er beskadiget, vil der opsta risiko for elektrisk stad, kortslutning eller
brand.
® Undga at beskadige stremledningen, foretage aendringer pa den, anbringe den i naerheden af varme
genstande, bukke den overdrevent, sno den, traekke i den, placere tunge genstande pa den eller vikle
den sammen.
Fa et autoriseret servicecenter til at udfare evt. reparationer af stramledningen.

Isaet omhyggeligt stikproppen i stikkontakten og stromstikket i projektorens terminal.
Hvis stikproppen ikke isaettes korrekt, kan der opsta risiko for elektrisk st@d eller overophedning.
® Undga at bruge stikpropper, der er beskadigede eller stikkontakter, der har Igsnet sig fra vaeggen.

Brug kun den medfglgende stremledning.

Manglende overensstemmelse med denne forholdsregel kan resultere i elektrisk stad eller brand. Bemeerk,
at hvis du ikke bruger den medfglgende strgmledning til at jorde enheden pa stikkontaktsiden, kan der opsta
risiko for elektrisk stad.

Renger jaevnligt stikket med henblik pa at forebygge ophobning af stav.
Manglende overensstemmelse med denne forholdsregel kan medfgre risiko for brand.
® Hvis der ophobes stgv pa stramstikket, kan den resulterede fugtighed beskadige isoleringen.
® Hyvis du ikke planlaegger at benytte projektoren igennem lzengere tid ad gangen, skal du afbryde det fra
stikkontakten.
Treek jeevnligt stikket ud af stikkontakten, og aftar det med en tar klud.

Undga at handtere stikproppen og stremstikket med vade hander.
Manglende overensstemmelse med denne forholdsregel kan resultere i elektrisk stad.

Undga at overbelaste stikkontakten.
Hvis streamforsyningen overbelastes (f.eks. pga. brug af for mange adaptere), kan der opsta overophedning
med tilhgrende brandfare.

B VEDR. BRUG/INSTALLATION

Undga at placere projektoren pa blede materialer sasom tapper eller vatmatter.
| modsat fald kan der opsta overophedning, hvilket kan forarsage forbraendinger, brand eller skade pa projektoren.

Undga at placere projektoren pa fugtige eller stevede steder eller pa steder, hvor den kan komme i
kontakt med fedtet rag eller damp, f.eks. i et badevarelse.

Brug af projektoren under sadanne forhold kan resultere i brand, elektrisk stad eller sveekkelse af
komponenterne. Hvis komponenterne svaekkes (f.eks. loftmonteringsbeslag), kan en loftsmonteret projektor
lasne sig og falde ned.

Undga at installere denne projektor pa et sted, der ikke er tilstraekkeligt staerkt til at kunne baere hele
projektorens vagt, eller pa et sted, der halder eller er ustabiit.

Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan fa projektoren til at falde ned eller veelte, hvilket kan
resultere i alvorlige kveestelser eller skader.

Installationsarbejde (sasom montering af loftmonteringsbeslaget) ber overlades til en fagperson.
Hvis installation ikke udfares og sikres korrekt, kan det forarsage kveestelser og ulykker sdsom elektrisk stad.
® Sgrg for at benytte den wire, der medfalger til loftmonteringsbeslaget, som en ekstra sikkerhedsforholdsregel

med henblik pa at forhindre projektoren i at falde ned. (Monteres et andet sted end loftmonteringsbeslaget.)
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Laes dette forst!

ADVARSEL:

Undga at blokere ind-/udsugningsportene.
I modsat fald kan der opsta overophedning, hvilket kan forarsage forbraendinger, brand eller skade pa projektoren.
® Undga at placere projektoren pa sneevre, uventilerede steder.
® Undga at placere projektoren pa tekstil eller papir, eftersom disse materialer kan blive suget ind i
indsugningsporten.
® Sgrg for, at der er mindst 1 m (40") mellemrum mellem vaegge eller objekter og mindst 50 cm (20")
mellemrum mellem vaegge eller objekter og indsugningsporten.

Undga at placere dine haender eller objekter teet pa udsugningsporten.
I modsat fald kan der opsta risiko for forbraendinger eller skader pa dine haender eller andre genstande.
® Der ledes varm luft ud af udledningsporten. Undga at placere haender eller ansigt eller genstande,
der ikke er varmebestandige, teet pa denne port.

Undga at eksponere din hud for det lys, der udsendes fra linsen, mens projektoren er i brug.
| modsat kan der opsta risiko for forbreendinger eller tab af synsevne.
® Der udsendes ekstremt steerkt lys fra projektorens linse. Stir ikke ind i lyset, og undga at eksponere
dine haender for det.
® Pas iszer pa, at sma bgrn ikke stirrer ind i listen. Yderligere skal projektoren slukkes og stikproppen
afbrydes, nar du ikke er i neerheden af projektoren.

Forsgg aldrig pa at modificere eller adskille projektoren.
Hoje spaendinger kan forarsage brandfare eller elektrisk st@d.
® Kontakt et autoriseret servicecenter ved behov for al inspektion, justering og reparationsarbejde.

Lad ikke metalgenstande, letantandelige objekter eller vaeske komme ind i projektoren. Lad ikke
projektoren blive vad.
| modsat fald kan der opsta kortslutning eller overophedning, der kan resultere i brand, elektrisk sted eller
fejlfunktionalitet for projektoren.

® Undga at placere vaeskebeholdere eller metalgenstande i neerheden af projektoren.

® Hvis der kommer vaeske ind i projektoren, skal du kontakte din forhandler.

® Hold godt gje med bgrn.

Brug det loftmonteringsbeslag, der anbefales af Panasonic.
Defekter i loftsmonteringsbeslaget kan resultere i nedfaldsulykker.
® Monter det medfglgende sikkerhedskabel i loftmonteringsbeslaget med henblik pa at forhindre projektoren
i at falde ned.

B TILBEHGR

Undga at bruge eller handtere batterierne forkert, og husk pa felgende.
Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan forarsage forbraending, batterilaekage, overophedning,
eksplosion eller brand.
® Undga at bruge uspecificerede batterier.
® Undga at bruge genopladelige batterier.
® Adskil ikke tgrcellebatterier.
® Undga at opvarme batterier eller placere dem i naerheden af vand eller ild.
® Lad ikke batteriterminalerne + og - komme i kontakt med metalgenstande sasom halskaeder eller harnale.
® Undga at opbevare og transportere batterier sammen med metalgenstande.
® Opbevar batterier i en plastikpose, og hold dem pa afstand af metalgenstande.
® Sgrg for, at polerne (+ og -) vender korrekt, nar batterierne isaettes.
® Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt batteri, og bland ikke forskellige batterityper.
® Brug ikke brugte batterier, hvis ydersiden mangler eller er beskadiget.

Lad ikke bgrn fa adgang til batterierne.
Utilsigtet indtagelse kan forarsage kvaestelser.
® Hyvis de sluges, skal der gjeblikkeligt sages laegehjeelp.

Hvis der l2kker batterivaeske, ma den ikke bergres med blottede haender, og der skal tages falgende
nodvendige forholdsregler.
® Batterivaeske pa hud eller tgj kan resultere i inflammation eller kveestelser.
Skyl med rent vand, og sag gjeblikkeligt leegehjaelp.
® Hyvis batteriveeske kommer i kontakt med gjnene, kan det resultere i tab af synsevnen.
Undga i sa fald at gnide gjnene. Skyl med rent vand, og s@g gjeblikkeligt laegehjeelp.
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Laes dette forst!

ADVARSEL:

Undga at adskille lampeenheden.
Hvis lampen gar i stykker, kan det forarsage kvaestelse.

Udskiftning af lampen
Lampen er under hgijt indvendigt tryk. Ved ukorrekt handtering kan der opsta risiko for eksplosion, der kan fgre
til alvorlig kvaestelser eller ulykker.
® Lampen kan nemt eksplodere, hvis den rammer objekter eller tabes.
® Fgr lampen udskiftes, skal strammen slukkes, og stikproppen skal afbrydes fra stikkontakten.
Der er risiko for elektriske stad eller eksplosioner, hvis dette ikke udfgres.
® \/ed udskiftning af lampeenheden skal strammen afbrydes, og lampen skal kgle ned i mindst 1 time, far den
handteres. | modsat fald er der risiko for forbraending.

Undga at benytte den medfalgende stremledning sammen med andre enheder end denne projektor.
Brug af den medfalgende stramledning sammen med andre enheder end denne projektor kan forarsage
kortslutninger eller overophedning og forarsage elektrisk stad eller brand.

Fjern gjeblikkeligt afladte batterier fra fjernbetjening.
Hvis de efterlades i enheden, kan der opsta risiko for laekage, overophedning eller eksplosion af batterierne.

FORSIGTIG:

B STRGM

Nar stremledningen afbrydes, skal du holde i stikproppen og stremstikket.
Hvis der treekkes i selve stremledningen, tager ledningen skade, og der opstar risiko for brand, kortslutning
eller alvorlige elektriske stgd.

Hvis du ikke planlagger at benytte projektoren igennem lzengere tid ad gangen, skal du afbryde
stikproppen fra stikkontakten.
| modsat fald kan der opsta risiko for brand eller elektrisk stad.

Afbryd stikproppen fra stikkontakten for udferelse af al rengering og udskiftning pa enheden.
| modsat fald kan der opsta risiko for elektrisk stad.

B VEDR. BRUG/INSTALLATION

Undga at placere genstande oven pa projektoren.
Manglende overensstemmelse med denne forholdsregel kan fa projektoren ud af balance og falde ned, hvilket
kan forarsage skader og kvaestelser. Projektoren kan blive beskadiget eller deformeret.

Laeg ikke din vaegt oven pa projektoren.
Du kan falde, eller projektoren kan ga i stykker og kvaeste dig.
® Sma bgrn ma ikke sta eller sidde pa projektoren.

Placer ikke projektoren pa steder med ekstrem varme.
| modsat fald vil kabinettet eller de interne komponenter svaekkes, og der kan opsta brandfare.
® Udvis isaer forsigtighed pa steder, der er eksponeret over for direkte sollys eller i naerheden af varmekilder.

Afbryd altid alle ledninger, for projektoren flyttes.
Flytning af projektoren, mens kablerne stadig er isat, kan beskadige kablerne, hvilket kan resultere i brand eller
elektriske stad.

Ved loftsmontering af projektoren skal monteringsskruerne og stremledningen holdes pa afstand af
metaldele i inden i loftet.
Kontakt med metaldele inden i loftet kan forarsage elektrisk stad.

Slut aldrig hovedtelefoner eller gretelefoner til terminalen <VARIABLE AUDIO OUT>.
Hgje lydtryk fra gretelefoner og hovedtelefoner kan forarsage hegretab.

B TILBEHGR

Benyt ikke den gamle lampeenhed.
Hvis den benyttes, kan det fare til eksplosion.

Hvis lampen gar i stykker, skal lokalet gjeblikkeligt udluftes. Undga at bergre eller holde de knuste dele
eller holde ansigtet henover dem.

Manglende overholdelse af denne forholdsregel vil fa brugeren til at absorbere den gas, der er blevet frigivet,
da lampen knustes, og som indeholder naesten den samme maengde kviksglv som fluorescerende lamper.

De knuste dele vil forarsage kvaestelse.
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Laes dette forst!

FORSIGTIG:

® Hvis du mener, at du har absorberet gas, eller at du har faet gas i gjnene eller munden, skal du gjeblikkeligt
sgge leegehjeelp.
® Bed din forhandler om at udskifte lampeenheden og kontrollere projektoren indvendigt.
Nar projektoren ikke skal bruges igennem langere tid ad gangen, skal batterierne tages ud af
fijernbetjeningen.
Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan fa batterierne til at laekke, overophedes, antaende eller
eksplodere, hvilket kan resultere i brand eller forurening af det omgivende omrade.

B VEDLIGEHOLDELSE

Sporg din forhandler til rads vedr. rengering af projektorens inderside én gang om aret.
Fortsat brug efter ophobning af stav inden i projektoren kan udgegre brandfare.
® Din forhandler kan oplyse dig om prisen for rengaring.

Udtagelse af batteriet
1. Tryk pa tappen, og lgft daekslet af. 2. Fjern batterierne.
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Forholdsregler ved brug

Forholdsregler ved brug
%

® Nar du transporterer projektoren, skal du holde godt fast i bunden af den og undga voldsomme vibrationer og stgd. | modsat
fald kan der opsta skader pa de indvendige dele, hvilket kan fare til fejlfunktionalitet.
® Transporter ikke projektoren med de justerbare fadder trukket ud. | modsat fald kan der opsta skade pa de justerbare fgdder.

Forholdsreg] Linstallati

B Undga i.nstallation udenders.
Projektoren er alene beregnet til indendgrsbrug.

B Ma ikke bruges i felgende forhold.

e Steder, hvor der opstar vibration og stad sasom i en bil eller et andet keretgj. | modsat fald kan der opsté skader pa de
indvendige dele, hvilket kan fare til fejlfunktionalitet.

® | neerheden af en A/C-enhed: Athaengigt af anvendelsesbetingelserne kan skaermen fluktuere i sjaeldne tilfeelde pga.
opvarmet luft fra luftudsugningsporten eller den opvarmede eller nedkglede luft. Sgrg for, at udsugningen fra projektoren
eller andet udstyr eller luften fra A/C-anlaegget ikke bleeser i retning mod projektorens forside.

® Steder med voldsomme temperaturudsving sasom i naerheden af lys (studielamper): | modsat fald kan lampens levetid
forkortes, eller kabinettet kan blive deformeret pga. af varme, hvilket kan fare til fejifunktonalitet.
Driftsmiljgtemperaturen for projektoren skal ligge mellem 0 °C (32 °F) og 40 °C (104 °F) ved brug i hgjder under 1 200 m
(3 937") over havets overflade™ og mellem 0 °C (32 °F) og 30 °C (86 °F) ved brug i store hgjder (mellem 1 200 m (3 937')
0og 2 700 m (8 858') over havets overflade).

*1  Nar driftsmiljgtemperaturen for temperaturen ligger pa mellem 35 °C (95 °F) og 40 °C (104 °F), skifter lampens tilstand automatisk
til [ECO].
® | naerheden af hgjspaendingslinjer eller motorer: | modsat fald kan der opsta interferens med projektorens drift.

B Fa en fagperson til at installere produktet, hvis det skal loftsmonteres.

Dette kreever et loftmonteringsbeslag, som er ekstraudstyr. Sgrg for at benytte monteringsbeslaget til projektoren sammen
med loftmonteringsbeslag til haje lofter eller lave lofter.

Modelnr.:
(D ET-PKL100H (til hgje lofter), ET-PKV400B (projektmonteringsbeslag)

(® ET-PKL100S (til lave lofter), ET-PKV400B (projektmonteringsbeslag)

B Justering af fokus

Projektionslinsen pavirkes termisk af lys fra lyskilden, hvilket ggr fokus ustabil i perioden umiddelbart efter, at stremmen er
blevet teendt. Det anbefales, at billederne projiceres kontinuerligt i mindst 30 minutter, for fokus justeres.

B Installer ikke projektoren i hgjder pa 2 700 m (8 858') eller mere over havets overflade.
| modsat fald kan levetiden for de indvendige dele forkortes, hvilket kan resultere i fejlfunktionalitet.

B Undlad at vippe projektoren eller placere den pa siden.

Undlad at lade projektorens kabinet haelde mere end ca. £30 grader lodret eller £15 grader vandret. Hvis projektoren vippes for
meget, kan komponenternes levetid forkortes.

//‘L’ ~
Inden for 15° @, s ~— ﬁ
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—
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Forholdsregler ved brug

B Forholdsregler ved indstilling af projektoren

® Undga at stable projektorerne oven pa hinanden.

® Benyt ikke projektoren ved at stgtte den pa den gverste del.

® Undga at blokere projektorens ventilationshuller (indsugning og udsugning).

® Undgé at der blaeses varm og kold luft fra A/C-enheden direkte til projektorens ventilationsporte (indsugning og udsugning).

over 500 mm over 1 000 mm
(19-11/16") (39-3/8")
N — i

over 500 mm
(19-111 6f')

-

over 200 mm
(7-7/8")

® Afhaengigt af, hvor projektoren benyttes, kan opvarmet luft fra en udsugningsport eller varm eller kold luft fra et A/C-anlaeg
forarsage en flimrende effekt pa skaermen.
Undga brug pa stedet, hvor udsugning eller luftstramme fra projektoren eller enheder og A/C-anlaeg strammer mellem
projektoren og skeermen.

® Undga at installere projektoren pa et sted med begraenset plads.
Hvis projektoren skal placeres pa et sted med begraenset plads, skal der forefindes aircondition og/eller ventilation.
Der kan dannes store maengder varme, nar der ikke er tilstreekkeligt med ventilation, hvilket kan udlgse projektorens
beskyttelseskredslgb.

b
Tag sikkerhedsmeessige tiltag i forhold til felgende heendelser.

® Personlige oplysninger, der leekkes via dette produkt.

® Uautoriseret betjening af dette produkt af ondsindede tredjeparter.

® Interferens eller driftsophgr af dette produkt af ondsindede tredjeparter.

Sikkerhedsinstruktion. (% Betjeningsinstruktioner - funktionsmanual side 77, 92)

® Ggr din adgangskode sa vanskelig at gaette som muligt.

® Skift jeevnligt din adgangskode.

® Panasonic og dets associerede selskaber beder aldrig kunder om at afslgre adgangskoder direkte. Undlad at afslgre din
adgangskode, hvis du modtager sddanne anmodninger.

® Netveerket skal vaere sikret af en firewall eller lignende.

® |ndstil en adgangskode af hensyn til internetkontrol, og begraens antallet af brugere, der kan logge pa.
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Forholdsregler ved brug

%

B Sadan opnar du god billedkvalitet

® Forbered miljget for at opna forbedret billedkvalitet med hgj kontrast. Treek gardiner eller persienner for, og sluk for alt lys i
neerheden af skaerme, saledes at dagslys eller kunstigt lys ikke nar frem til skaermen.

B Undga at bergre overfladen af projektorlinsen med bare hander.

Hvis projektorlinsens overflader bliver tilsmudset af fingeraftryk eller andre urenheder, vil disse blive forstgrret og projiceret pa
skaermen.
Monter den medfelgende linsehaette pa projektionslinsen, nar projektoren ikke er i brug.

B LCD-panel

LCD-panelet er en preecisionskomponent. Bemaerk, at hgjpraecisionspixel i sjeeldne tilfeelde kan mangle eller veere konstant
teendt. Bemeerk, at sddanne faeanomener ikke er et tegn pa fejl. Hvis der projiceres stillbilleder igennem leengere tid ad gangen,
kan der breende sig et restbillede ind i LCD-skaermen. Bemaerk, at det indebraendte billede muligvis ikke forsvinder.

B Optiske dele

Nar driftsmiljgtemperaturen er hgj, eller der er store maengder stev, cigaretrag m.v. til stede i miljget, kan udskiftningscyklussen
for LCD-panelet, polariseringspladerne og gvrige optiske dele blive forkortet, ogsa selvom enheden kun har veeret benyttet i
mindre end ét ar. Kontakt forhandleren for at fa yderligere oplysninger.

B Undga at flytte projektoren eller udsatte den for vibrationer eller slag, nar den er i drift.
| modsat fald kan den indbyggede motor tage skade.

B Lampe

Lyskilden i projektoren er en kviksglvlampe under hgijt tryk.

En kviksglvlampe under hgijt tryk har falgende karakteristika.

® | ampens luminans aftager i takt med brugen.

® Lampen kan ga itu med en hgj lyd eller forkortet levetid pga. sted, skrammer eller sveekkelse pga. samlet driftstid.

® | ampens levetid afhaenger i hgj grad af individuelle forskelle og anvendelsesforhold. Kontinuerlig brug 12 timer eller mere
samt hyppigt teending/slukning af stremmen kan i saerdeleshed sveekke lampen, ligesom dens levetid pavirkes.

® | sjzeldne tilfeelde gar lampen itu kort tid efter projektion.

¢ Risikoen for, at lampen gar i stykker stiger, hvis lampen bruges i leengere tid end udskiftningscyklussen. Sgrg for at
udskifte lampeenheden ensartet. ("When to replace the lamp unit" (# Betjeningsinstruktioner - funktionsmanual side 101),
"Replacing the lamp unit" (# Betjeningsinstruktioner - funktionsmanual side 101))

® Hvis lampen gar itu, vil den gas, der er indeholdt i lampen, blive frigivet i form af rag.
® /i anbefaler, at du opbevarer ekstralamper.

H Tilslutning til computer og eksterne enheder

Nar du opretter tilslutning til en computer eller en ekstern enhed, bagr du ogsa omhyggeligt gennemleese denne manual vedr.
brug af stremledninger og afskaermede kabler.

b

Kasser produktet ved kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren for at fa oplysninger om den korrekte
kasseringsmetode.

Lampen indeholder kviksglv. Ved kassering af brugte lampeenheder skal du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren
for at fa oplysninger om den korrekte kasseringsmetode.
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Forholdsregler ved brug

Kontroller, at falgende tilbehar medfalger til din projektor. De tal, der star i < >, viser antallet af tilbehgrsdele.

Tradlgs fijernbetjening <1>

(N2QAYA000088)

Panasonic
CD ROM <1>
(TXFQBO2VLLZ)

Stremkabel
(TXFSX02UYAZ) <1>

(TXFSX02UXRZ) <1>

Batteri af typen AAA/RO3 eller AAA/LRO3 <2>
(til fiernbetjeningsenhed)

»

RGB-signalkabel <1>
(K1HY15YY0012)

Snor <1>
(til linsehaette)
(6103504711)

Advarsel

Linsehaette <1>

(Monteret pa projektoren pa kabstidspunktet)
(TKKL5573) (TKKL5577)

(For PT-VZ570) (For PT-VW530 og PT-VX600)

® Efter udpakning af projektoren skal heetten til stramledningen og emballagen kasseres korrekt.
® Brug ikke den medfglgende strgmledning til andre enheder end denne projektor.

® Hvis du mister noget af tilbehgret, kan du kontakte din forhandler.

® Opbevar smadele pa passende vis og utilgeengeligt for sma barn.

Bemaerk

® Modelnumrene for tilbehgret kan aendres uden forudgaende varsel.
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Forholdsregler ved brug

Indholdet af den medfelgende CD-ROM

Indholdet af den medfglgende CD-ROM er som falger.

Instruktioner / liste (PDF)

Betjeningsinstruktioner

Betjeningsinstruktioner — Multi Projector Monitoring & Control Software
Betjeningsinstruktioner — Logo Transfer Software

Dette er en liste over projektorer, der er
kompatible med den software, som er

indeholdt pa4 CD-ROM'en, samt deres
begraensninger.
De open source-softwarelicenser, der

Softwarelicens anvendes til projektoren, er inkluderede
i PDF-filerne.

Liste over kompatible projektormodeller

Software

Denne software lader dig se og
kontrollere flere projektorer tilsluttet
LAN'et.

Med denne software kan du
overfgre originale billeder sasom
virksomhedslogoer til visning, nar
projektionen starter, til projektoren.

Multi Projector Monitoring & Control
Software (Windows)

Logo Transfer Software (Windows)

Valgfrit tilbel

Valgfrit udstyr

Modelnr.

Loftmonteringsbeslag

ET-PKL100H (til hgje lofter)
ET-PKL100S (til lave lofter)
ET-PKV400B (projektmonteringsbeslag)

Udskiftningslampeenhed ET-LAV400
Filterenhed til udskiftning ET-RFV400
D-SUB/S Video-konverteringskabel ET-ADSV

Bemaerk

® Modelnumrene for det valgfri tilbeher kan aendres uden forudgaende varsel.
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Taending/slukning af projektoren

Taending/slukning af projektoren

For du teender projektoren, skal du sikre dig, at alle gvrige enheder er korrekt tilsluttede, og fierne linsedaekslet forst.

/1 INPUT SELECT

ON(G)/

STANDBY (R)
(@] o

LAMP.

v ® -
mE L-\J?“? c B
c=tlelolol X:x-)

2) 1) 3)

1) Slut stremledningen til projektorkabinettet.

2) Slut stromstikket til en stikkontakt.
® Teaend/sluk-indikatoren <ON(G)/STANDBY (R)> lyser eller blinker, og projektoren overgar til standby-tilstand.

3) Tryk pa taend/sluk-knappen <O/ | > pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen.
® Teend/sluk-indikatoren <ON(G)/STANDBY(R)> lyser gr@nt, og billedet projiceres snart pa skaermen.

1) 2)

INPUT SELECT

STANDBY(R) b . @

AUTO SETUP

1) Tryk pa tend/sluk-knappen <d/|> pa kontrolpanelet eller pa fijernbetjeningen.
® Meddelelsen [POWER OFF.] vises.
2) Tryk pa 4p for at vaelge [OK], og tryk pa knappen <ENTER>.
(Eller tryk pa teend/sluk-knappen <®/|> pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen igen.)
® Projektionen af billedet stopper, og teend/sluk-indikatoren <ON(G)/STANDBY(R)> lyser orange. (Ventilatorerne
fortseetter med at kere.)
3) Vent, indtil stramindikatoren <ON(G)/STANDBY(R)> lyser eller blinker radt.
® Projektoren overgar til standby-tilstand, nar teend/sluk-indikatoren <ON(G)/STANDBY (R)> lyser eller blinker rgdt.
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Information for brugere vedr. indsamling og kassering af udtjent udstyr og brugte
batterier

Disse symboler pa produkterne, emballagen og/eller de ledsagende dokumenter betyder,
at udtjente elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke ma kasseres som
husholdningsaffald. Af hensyn til korrekt handtering, udvinding og genanvendelse af
gamle produkter og brugte batterier bgr de indleveres pa passende genbrugscenter i

[ ] overensstemmelse med national lovgivning samt direktiverne 2002/96/EC og 2006/66/EC.

Ved at kassere disse produkter og batterier korrekt kan du hjeelpe med at spare veerdifulde
ressourcer og forebygge evt. negative effekter pa folkesundheden og miljget, der ellers ville
opsta pga. ukorrekt affaldshandtering.

EU Du kan fa yderligere oplysninger om indsamling og genanvendelse af udtjente produkter
E og batterier ved at kontakte din kommune, din lokale genbrugsplads eller salgsstedet.

Virksomheder og privatpersoner kan idemmes bgder for ukorrekt kassering af dette affald
i overensstemmelse med national lovgivning.

m
c

For virksomhedsdatabrugere i EU
Hvis du gnsker at kassere elektrisk og elektronisk udstyr, bedes du kontakte de lokale
myndigheder eller forhandleren for at fa yderligere oplysninger.

Cd Information om kassering i andre lande end EU
Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du gnsker at kassere disse elementer, bedes
du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren for at radfere dig om den korrekte
kasseringsmetode.

Bemarkning vedr. batterisymbolet (de nederste to symboleksempler):
Dette symbol anvendes muligvis i kombination med et kemisk symbol. | dette tilfeelde er den
i overensstemmelse med det direktiv, der omfatter det pageeldende kemikalie.

Panasonic Corporation

Web Site : http://panasonic.net/avc/projector/
© Panasonic Corporation 2014 M0216GCO -ST
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