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Prefacio

Prefacio

Acerca de los manuales del usuario

Hay 2 ejemplares de manuales de instrucciones como se indica a continuacion.

* Manual de instrucciones: Explica la forma de llevar a cabo los ajustes y de operar esta camara.

* Guia de instalacién: Explica la forma de instalar y de conectar los dispositivos.

Las pantallas utilizadas en estos manuales de instrucciones muestran el caso de la WV-SW158. Segun el
modelo utilizado, es posible que las pantallas mostradas en las explicaciones sean distintas de las pantallas
que realmente aparecen en la camara.

Acerca de las notaciones

Las siguientes notaciones se emplean para describir funciones que se limitan a modelos especificos.
Las funciones que no tienen notaciones son aplicables a todos los modelos.

w158 Las funciones con esta notacion estan disponibles cuando se emplea el modelo WV-SW158.
CSF138): Las funciones con esta notacién estan disponibles cuando se emplea el modelo WV-SF138.

Marcas comerciales y marcas comerciales registra-
das

*  Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Internet Explorer, ActiveX y DirectX son marcas
comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en
otros paises.

* Lasfotos de las pantallas de los productos de Microsoft se imprimen con permiso de Microsoft Corporation.

* iPad, iPhone, iPod touch, QuickTime son marcas comercials de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y en
otros paises.

* Android es una marca comercial de Google Inc.

* Firefox es una marca comercial registrada de Mozilla Foundation.

* Ellogotipo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

* Todas las otras marcas comerciales aqui identificadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Abreviaturas

En este manual de instrucciones se emplean las abreviaturas siguientes.

Microsoft® Windows® 8 se menciona como Windows 8.

Microsoft® Windows® 7 se menciona como Windows 7.

Microsoft® Windows Vista® se menciona como Windows Vista.

Microsoft® Windows® XP SP3 se menciona como Windows XP.

Windows® Internet Explorer® 10.0, Windows® Internet Explorer® 9.0, Windows® Internet Explorer® 8.0, y
Windows® Internet Explorer® 7.0 se mencionan como Internet Explorer.

La tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD se menciona como tarjeta SD o tarjeta de memoria SD.
Universal Plug y Play se menciona con las iniciales UPnP™.,
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Software de visualizacion

Es necesario instalar el software de visualizacion “Network Camera View 4S” (ActiveX®) para poder visualizar
las imagenes en un PC. Este software puede instalarse directamente desde la camara o seleccionando el
botdn [Install] que hay al lado de [Viewer Software] en el menu del CD-ROM suministrado, y siguiendo luego
las instrucciones que aparecen en la pantalla.

15 Metwork Camera View 45 - InstallShield Wizard =

License Agreement

Pleasze read the following license agreement carefully, ey
g ul Y l M

END USER LICEMSE AGREEMENT (ELILA) -

IMFORTAMT. Flease carefully read this End User License Agreement (ELLA}
pefore downloading this software program (the "Software™) provided by Panascnic
System MNetworks Co., Ltd., a Japanese corporation. Before downloading,
installing and using the Software on your PC, you need to accept the terms and
conditions of this EULA by clicking on "I ACCEPT™ button provided at the bottom of
thiz ELUILA. If you do not agree to the terms and conditions of this EULA you may
naot download, install or use this software.

This ELILAI= a legal agreement between you and Panasonic System Networks -

@) I accept the terms in the license agreement

71 1do not accept the terms in the license agreement

InstaliShield

m

< Back Ji Mext = ] l Cancel

IMPORTANTE

* El ajuste predeterminado de “Instalacion automatica del software de visualizacion” es “On”. Siga las
instrucciones de la pagina 209 cuando se visualice el mensaje en la barra de informacion del
explorador.

* Cuando aparezca por primera vez la pagina “En directo”, se visualizara el asistente para la instalacion
del control ActiveX necesario para poder visualizar las imagenes procedentes de la camara. Siga las
instrucciones del asistente.

¢ Cuando se vuelva a visualizar el asistente para la instalacion, incluso después de haber completado
la instalacion de ActiveX, reinicie el PC.

* El software de visualizacion se emplea en cada PC y debe otorgarse una licencia individualmente. El
numero de instalaciones del software de visualizacion desde la cdmara puede verificarse en la ficha
[Actualizacion] de la pagina “Mantenimiento” (—pagina 183). Para mas detalles sobre la licencia del
software, consulte a su distribuidor.
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1 Para mirar las imagenes en un PC

1 Para mirar las imagenes en un PC

A continuacién se describe la forma de observar en un PC las imagenes procedentes de la camara.

1.1 Observacion de las imagenes de una sola camara

Inicie el explorador de Web.
2. Introduzca la direccion IP designada con el “IP Setting Software” de Panasonic en el cuadro de la direccion
del explorador.
* Ejemplo de cuando se introduce una direccién IPv4: http://URL registrada empleando la direccion
IPv4
http://192.168.0.10/
* Ejemplo de cuando se introduce una direccion IPv6: http://[URL registrada empleando la direccion

IPv6]
http://[2001:db8::10]/

-—

<Ejemplo de acceso IPv4>

‘& Exploracion por pestafias - Windows Internet Explarer E=n =R ===
) I\ 2] httpy//192.168.010 pa— D -
UF G | @ Exploracion per pestafiss Th = B ~ & ~ |:hPagina = { Herramientas = ”
<Ejemplo de acceso IPv6>
(€ Exploracién por pestafias - Windows Internet Explorer | = [ [ =5
@S ||zi http://[2001:clb8:10] -I&,‘ || Live Search o |
¢ 4t | @ Exploracion per pestafias Xy = B - @b v |-k Pagina v {F Heramientas ~ ”

e Cuando el numero de puerto HTTP se cambie del “80”, introduzca “http://direccion IP de la camara
+: (dos puntos) + numero del puerto” en el cuadro de la direccion del explorador. (Ejemplo: http://
192.168.0.11:8080)

* Cuando el PC esté en una red local, configure el ajuste del servidor proxy del explorador de Web
(en [Opciones de Internet...], de [Herramientas] de la barra del menu) para pasar por alto el servidor
proxy para la direccion local.

* Consulte el apartado pagina 161 para encontrar mas informacién sobre en caso de seleccionar
“HTTPS” para “HTTPS” - “Conexidn” en la ficha [Red] de la pagina “Red” (—pagina 145).
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1 Para mirar las imagenes en un PC

3. Presione la tecla [Intro] del teclado.
— Se visualizara la pagina “En directo”. Para mas informacion sobre la pagina “En directo”, consulte la

pagina 11.

WV-SW158 0 ® O @ i

Cuando seleccione “On” para “Auten usuario”, se visualizara la ventana de autenticacién antes de
visualizarse las imagenes en directo para introducir el nombre de usuario y la contrasefia. El nombre de
usuario y la contrasefna predeterminados son los siguientes.

Nombre de usuario: admin

Contrasefia: 12345

IMPORTANTE

Para mejorar la seguridad, cambie la contrasefia para el nombre de usuario “admin”. Se recomienda
cambiar periddicamente esta contrasena.

Cuando trate de visualizar multiples imagenes H.264 en un PC, es posible que no se visualicen las
imagenes dependiendo del rendimiento del PC.

El numero maximo de accesos simultaneos de usuarios es de 14 incluyendo a los usuarios que reciben

imagenes H.264 y los usuarios que reciben imagenes JPEG. Dependiendo de los valores ajustados

para “Control de ancho de banda (velocidad en bits)” y “Velocidad en bits max.(por cliente)”, es posible

que el numero maximo de accesos concurrentes sea de 14 o menos usuarios. Cuando estén

accediendo concurrentemente 14 usuarios, se visualizara el mensaje de limite de acceso para los

usuarios que traten acceder posteriormente. Cuando se seleccione “Multicast” para “Tipo de

transmision” de “H.264”, sdlo se inclinara en el nUmero maximo el primer usuario que accede para ver

imagenes H.264. El segundo y demas usuarios que miren imagenes H.264 no se incluiran en el numero

maximo.

Cuando se seleccione “On” para “Transmision de H.264” (—pagina 86), se visualizaran imagenes

H.264. Cuando se seleccione “Off”, se visualizara una imagen JPEG. Es posible visualizar una imagen

JPEG incluso cuando se haya seleccionado “On” para “Transmision de H.264”. En este caso, se

limitara el intervalo de actualizacion de las imagenes JPEG hasta 5 fps.

El intervalo de actualizacion puede llegar a ser mas largo dependiendo del entorno de la red, del

rendimiento del PC, del motivo fotografico, del trafico de acceso, etc.

<Intervalo de actualizacion de imagenes JPEG>

Cuando se selecciona “On” para “Transmisiéon de H.264”

— Cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]°/“1,3 megapixeles [16:9]"/1,3 megapixeles [4:3]”
para “Modo de captura de imagen”: max. 5fps

— Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”: max. 5fps

Cuando se selecciona “Off” para “Transmision de H.264”
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1 Para mirar las imagenes en un PC

— Cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]°/“1,3 megapixeles [16:9]"/1,3 megapixeles [4:3]”
para “Modo de captura de imagen”; max. 30fps
— Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]" para “Modo de captura de imagen”: max. 15fps
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1 Para mirar las imagenes en un PC

1.2 Acerca de la pagina “En directo”

®

0
55—
@
®
®
@
®
O,

@

WV-SW158

Multipantallas

@® Menu desplegable de [select language]

Podra seleccionar el idioma de visualizacion para la camara. El idioma predeterminado puede ajustarse
en [Idioma] de los ajustes [Basica). (—pagina 49)

Boton [Config.]"

Visualiza el menu de configuracion. El botén se encendera en verde y se visualizara el menu de
configuracion.

Botoén [En directo]

Visualiza la pagina “En directo”. El botdn se encendera en verde y se visualizara la pagina “En directo”.
Botones [Compresion]

@

Boton [H.264]: Los caracteres “H.264” del botdn cambiaran a color verde y se visualizara una imagen
H.264. Cuando se selecciona “On” para “Transmision de H.264” de “H.264(1)", “H.264(2)", se
visualizara el botén [H.264]. (—pagina 86)

Boton [JPEG]: Los caracteres “JPEG” del botdn cambiaran a color verde y se visualizara una imagen
JPEG.

Botones [Continuidad]
Estos botones sélo se visualizaran cuando se muestre una imagen H.264.

Boton [1]: El caracter “1” cambiara a verde y las imagenes del area principal se visualizaran de
acuerdo con el ajuste de “H.264(1)". (—pagina 86)
Boton [2]: El caracter “2” cambiara a verde y las imagenes del area principal se visualizaran de
acuerdo con el ajuste de “H.264(2)". (—péagina 86)

Botones [Tamaio captura imag]
Estos botones sélo se visualizaran cuando se muestre una imagen JPEG.

Botén [VGA]: Los caracteres “VGA” cambiaran a verde y las imagenes del area principal se
visualizaran en el tamafio VGA.

Boton [QVGA]: Los caracteres “QVGA” cambiaran a verde y las imagenes del area principal se
visualizaran en el tamafio QVGA.
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1 Para mirar las imagenes en un PC

* Botén [1280x960]: Los caracteres “1280x960” cambiaran a verde y las imagenes del area principal
se visualizaran en el tamarfio de 1280 x 960 (pixeles).

* Boton [640x360]: Los caracteres “640x360” cambiaran a verde y las imagenes del area principal se
visualizaran en el tamafio de 640 x 360 (pixeles).

* Botoén [320x180]: Los caracteres “320x180” cambiaran a verde y las imagenes del area principal se
visualizaran en el tamafio de 320 x 180 (pixeles).

* Botén [1280x720]: Los caracteres “1280x720” cambiaran a verde y las imagenes del area principal
se visualizaran en el tamafio de 1280 x 720 (pixeles).

* Botén [1920x1080]: Los caracteres “1920x1080” cambiaran a verde y las imagenes del area principal
se visualizaran en el tamafio de 1920 x 1080 (pixeles).

* Botén [2048x1536]: Los caracteres “2048x1536” cambiaran a verde y las imagenes del area principal
se visualizaran en el tamarfio de 2048 x 1536 (pixeles).

Nota

* Los botones [VGA], [QVGA] y [1280x960] solo se visualizan cuando se selecciona “1,3
megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”.

* Elbotdn [2048x1536] se visualiza s6lo cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de
captura de imagen”.

* Los botones [640x360] y [320x180] solo se visualizan cuando se selecciona “2 megapixeles
[16:9]" 0 “1,3 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”.

* Elbotén [1280x720] se visualiza s6lo cuando se selecciona “1,3 megapixeles [16:9]” para “Modo
de captura de imagen”.

* Elbotén [1920x1080] se visualiza s6lo cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]” para “Modo
de captura de imagen”.

* Cuando se selecciona “2048x1536”, “1920x1080”, “1280x960”, 6 “1280x720” para el tamafio de
captura de imagen, es posible que resulte mas pequefio que el tamario real dependiendo del
tamano de la ventana del explorador de Web.

Botones [Calidad de imagen]
Estos botones sélo se visualizaran cuando se muestre una imagen JPEG.
* Botén [1]: Las imagenes del area principal se visualizaran de acuerdo con el ajuste de “Calidad 1”

del “Ajuste de la calidad de imagen”. (—pagina 82)

* Botoén [2]: Las imagenes del area principal se visualizaran de acuerdo con el ajuste de “Calidad 2”

del “Ajuste de la calidad de imagen”. (—pagina 82)

Botones [Zoom]

Las imagenes se acercaran con el zoom electronico mediante el software de visualizacién “Network
Camera View 4S”.

* Botoén [x1]: Los caracteres “x1” cambiaran a verde y las imagenes del area principal se visualizaran

en x1.

* Botén [x2]: Los caracteres “x2” cambiaran a verde y las imagenes del area principal se visualizaran
en x2.

e Botoén [x4]: Los caracteres “x4” cambiaran a verde y las imagenes del area principal se visualizaran
en x4.

Botones [Brillo]®
El brillo puede ajustarse de 0 a 255.

* Botoén - (mas oscura): Se oscurecen las imagenes.
* Botén m: El brillo ajustado retornara al brillo predeterminado (64).

* Botoén (mas clara): Se hacen mas claras las imagenes.

Visualizacion de [RECORTAR]

La visualizacion de configuracion de recorte aparece cuando se visualizan en el area principal las
imagenes ajustadas en “RECORTAR” de la ficha [RECORTAR] de la pagina “Vista avanzada”.
(—pagina 129)
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Dentro de la imagen de angulo completo, los delimitadores blancos muestran la posicién desde la que se
recort6 la imagen. Durante las operaciones de secuencia, las posiciones de recorte empleadas por la
funcién de secuencias se visualizan con varios delimitadores blancos (la visualizacion mostrada en la
pantalla de recorte no se actualiza con los cambios de posicion de la secuencia o de las imagenes).
Boton [Grabar en SD]?

Este botdn solo se visualiza cuando se selecciona “Manual” para “Activacion de almacenamiento” en el
menu de configuracién. (—pagina 58)

Haga clic en este botdn para grabar imagenes manualmente en la tarjeta de memoria SD. Consulte la
pagina 24 para ver las descripciones sobre la forma de grabar imagenes manualmente en la tarjeta de
memoria SD.

Botén [Registro]™

El botoén [Lista] sélo estara disponible cuando se seleccione “On” para “Guardar registros cronolégicos”
en el menu de configuracion. (—pagina 74)

Cuando se hace clic en este botdn, se visualiza la lista de registros cronolégicos y pueden reproducirse
las imagenes guardadas en la tarjeta de memoria SD. Para encontrar mas informacién sobre la lista de
registros cronoldgicos y sobre la forma de reproducir las imagenes de la tarjeta de memoria SD, consulte
la pagina 30.

[Multipantallas]

Las imagenes de varias cdmaras pueden visualizarse en una pantalla multiple registrando las camaras
en el menu de configuracién. (—pagina 17)

Titulo de camara

Se visualizara el titulo de camara introducido para “Titulo de camara” en la ficha [Basical].

(—pagina 49)

Botén de indicacion de ocurrencia de alarma®

Este botdn se visualizara y parpadeara cuando haya ocurrido una alarma. Al hacer clic en este boton,
desaparecera el botén. (—pagina 26)

Boton de pantalla completa

Las imagenes se visualizaran en una pantalla completa. Para volver a la pagina “En directo”, presione la
tecla [Esc]. La relacién de aspecto de las imagenes visualizadas se ajustara de acuerdo con el monitor.
Botén de Instantanea

Haga clic en este botén tomar una fotografia (una imagen fija). La imagen se visualizara en una ventana
abierta nueva. Cuando se haga clic con el botén derecho en la imagen visualizada, aparecera el menu
emergente. La imagen puede guardarse en el PC seleccionando “Save” desde el menu emergente
visualizado.

Cuando se seleccione “Print”, se habilitara la salida de impresora.

Nota
* Encaso de emplear Windows 8, Windows 7, o Windows Vista, sera necesario realizar los ajustes
siguientes.
Abra Internet Explorer, haga clic en [Herramientas] — [Opciones de Internet] — [Seguridad] —
[Sitios de confianza] — [Sitios]. Registre la direccion de la camara en [Sitios Web] de las ventanas
de confianza visualizadas.
* Cuando la obtencion de la imagen de instantanea tarda mas que el periodo especificado debido
al entorno de la red, es posible que no pueda visualizarse la imagen de la instantanea.
Boton de entrada de micréfono™
Activa/desactiva la recepcion de audio (para escuchar en un PC el audio procedente de la camara). Este
botdn sélo se visualiza cuando se selecciona “Entrada de Mic” para “Modo audio” en el menu de
configuracion. (—pagina 110)
Cuando se hace clic en este botoén, el botdon cambia al botén y no se oye el sonido procedente de la
camara desde el PC.

El volumen del audio puede ajustarse (Baj/ Med/ Alt) moviendo el cursor del volumen J*] .
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* El cursor del volumen no se visualiza cuando se emplea “Grabacion de audio” o “Deteccion de
sonido”.
Indicador de estado de grabacién de SD
Con este indicador podra verificar el estado de la grabacién de SD.
Cuando se inicie la grabacion de SD, el indicador del estado de grabacion de SD se encendera en rojo.
Luego se apagara cuando se pare la grabacion de SD.
Este indicador se visualiza cuando se selecciona “Manual”’ o “Programa horario” para “Activacién de
almacenamiento” en el menu de configuracion. (—pagina 55)
Area principal
En esta area se visualizaran las imagenes de la camara.
La hora y la fecha actuales se visualizan de acuerdo con los ajustes configurados para “Formato de
visualizacion de la hora” y “Formato de visualizacion de la fecha/hora”. (—pagina 50)

Nota

* Cuando la opera un usuario de nivel de acceso inferior, es posible que las imagenes visualizadas
en la pantalla cambien temporalmente. Esto no afecta la operacion de la camara.

* Dependiendo del PC utilizado, es posible que ocurra desfase de imagen* en la pantalla cuando la
escena filmada cambia drasticamente debido a restricciones de GDI del sistema operativo.
*Es un fendmeno en el que partes de la pantalla se muestra desalineadas.

Sélo podran operarla los usuarios cuyo nivel de acceso sea “1. Administrador”.

Sdlo podran operarla los usuarios cuyo nivel de acceso sea “1. Administrador” o “2. Ctrl cdmaras” cuando se haya seleccionado
“On” para “Auten usuario” (—pagina 135).

Podran operarla los usuarios que pertenezcan al nivel de acceso seleccionado para “Nivel de permiso de trans./recep. de audio” en
la ficha [Audio] de la pagina “Imagen/Audio”. Para el nivel de permiso de audio, consulte la pagina 110.

1.3 Para mirar las imagenes de recorte

Las imagenes de angulo completo y las imagenes con recorte pueden transmitirse al mismo tiempo.

La funcién de recorte debe configurarse para poder transmitir las imagenes con recorte. (—pagina 129)

Las imagenes H.264(2) o JPEG (VGA/QVGA/640x360/320x180) pueden ajustarse como imagenes con
recorte.

Haciendo coincidir los ajustes de los botones [Compresion] y [Continuidad] de la pagina “En directo” con los
ajustes de “"RECORTAR” (“H.264”, “JPEG(VGA)/JPEG(640x360)”, o “JPEG(QVGA)/JPEG(320x180)”)
configurados en la ficha [JPEG/H.264], Is imagenes con recorte se visualizaran en la pantalla de
[RECORTAR] de la pagina “En directo” y en el area principal.

14
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Recortar

@ Podra recortar las areas que desee supervisar.

Ajustando varias areas de recorte, podran visualizarse hasta 4 areas en una secuencia.

Visualizacion de secuencia empleando la funcion de recorte
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1

* Lafuncidn de recorte sélo puede utilizarse cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]”, “1,3
megapixeles [16:9]” 0 “1,3 megapixeles [4:3]" para “Modo de captura de imagen”.

4 Visualizacién en el modo de imagen dentro de

imagen

16

Con la funcién de imagen dentro de imagen podra afadirse una imagen de recorte o una imagen de alarma
a otra imagen y para su transmision.

La funcién de imagen dentro de imagen debe configurarse antes de poder utilizarse. (—pagina 131)
Cuando se utiliza la funcién de imagen dentro de imagen, se transmiten imagenes JPEG y H.264 combinadas
con los siguientes tamafios de captura de imagen.

* Cuando se ha seleccionado “2 megapixeles [16:9]" para el “Modo de captura de imagen”: 1920x1080

* Cuando se ha seleccionado “1,3 megapixeles [16:9]” para el “Modo de captura de imagen”: 1280x720

* Cuando se ha seleccionado “1,3 megapixeles [4:3]” para el “Modo de captura de imagen”: 1280x960

Nota

* La funcién de imagen dentro de imagen solo puede utilizarse cuando se selecciona “2 megapixeles
[16:9]”, “1,3 megapixeles [16:9]” 0 “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”.

El tipo de imagenes a combinarse puede seleccionarse en “Modo de imagen dentro de imagen” de la ficha
[PiP] (—pagina 131).
Cuando se selecciona “En directo” en “Modo de imagen dentro de imagen”, se combina un area
predeterminada como imagen secundaria y se transmite.
Cuando se selecciona una accién de alarma en “Modo de imagen dentro de imagen”, se transmite un area
predeterminada como imagen secundaria de acuerdo con cada ajuste.

@ Imagen principal
@ Imagen secundaria
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1.5 Observacion de las imagenes de multiples ca-
maras

Las imagenes de varias camaras podran visualizarse en una pantalla multiple. Pueden visualizarse
simultaneamente las imagenes de 4 camaras (hasta 16 camaras). Para visualizar las imagenes en una
pantalla multiple, es necesario registrar de antemano las camaras. Pueden registrarse 4 camaras como un
grupo y pueden registrarse hasta 4 grupos (16 camaras). (—pagina 112)

IMPORTANTE

Cuando se visualizan imagenes en una pantalla dividida en 16, las operaciones de panoramizacion,
inclinacion y zoom no estaran disponibles para las imagenes de camaras con funciones de
panoramizacién/inclinaciéon/zoom.

Cuando se desconecta la alimentacidn o se desconecta el cable LAN mientras se visualizan imagenes,
no podra realizarse la visualizacion de las imagenes en una pantalla multiple desde la pagina “En
directo”.

Cuando se visualizan imagenes en una pantalla dividida en 4, las operaciones de panoramizacion,
inclinacion y zoom estaran disponibles solo para las imagenes de camaras con funciones de
panoramizacioén/inclinaciéon/zoom. Visite nuestro sitio en la Web
(http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) para encontrar mas informacion acerca
de las camaras compatibles y sus versiones.

Sélo pueden visualizarse imagenes JPEG en una pantalla multiple. El audio no se oira.

Cuando se visualizan las imagenes en una pantalla multiple y se selecciona “16:9” para relacion de
aspecto, la imagen se visualizara verticalmente alterada para la relacién de aspecto de “4:3”.

Esta disponible la grabadora “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite” que es compatible
con la visualizacién en directo y la grabacion de imagenes de multiples cdmaras. Visite nuestro sitio
en la Web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) para encontrar mas
informacion.

1. Haga clic en [Multipantallas] en la pagina “En directo”.
— Las imagenes procedentes de las camaras registradas se visualizan en una pantalla mdultiple (la

pantalla puede dividirse hasta en 16 partes). A continuacién se dan las instrucciones para la
visualizacion en una pantalla dividida en 4.

Network Camera
WV-SW158

WV-sW158

Endirecto  Config.
Multipantallas

o g9gq
a0 @8

mmmx@g
M@ Em 25

Atris

camera2
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1 Para mirar las imagenes en un PC

® Para que se muestre la pantalla 1 camara, haga clic en el boton [En directo].
También podra hacer clic en “1”, debajo de “Multipantallas” o en “Atras” para que se visualice 1 pantalla
de la camara.

@ Haga clic en el boton [Multipantallas] para que se visualicen las imagenes de las cdmaras en pantallas
multiples divididas en 4 o0 en 16.

® Haga clic en un titulo de cdmara. Las imagenes en directo de la camara correspondiente al titulo de
camara que se haya hecho clic se visualizaran en la pagina “En directo” de la nueva ventana abierta.
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2 Observacion de las imagenes en un teléfono
movil/terminal movil

2.1 Observacion de las imagenes en un teléfono mé6-
vil
Podra conectarse a la cdmara empleando un teléfono mévil a través de Internet para observar en la pantalla
del teléfono mavil las imagenes (sélo JPEG) de la camara.

IMPORTANTE

* Sisevisualiza la ventana de autenticacion, introduzca el nombre de usuario y la contrasefia. El nombre
de usuario y la contrasefia predeterminados son los siguientes.
Nombre de usuario: admin
Contrasefia: 12345
Para mejorar la seguridad, cambie la contrasefa “admin” para el usuario. (—pagina 135)

* Si el teléfono movil utilizado no es compatible con la codificacion UTF-8, no podra visualizar
correctamente la pantalla.

* Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, las imagenes no
pueden supervisarse en un teléfono movil. Seleccione “2 megapixeles [16:9]”, “1,3 megapixeles
[16:9]" 0 “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen” para supervisar las imagenes.

* Es necesario configurar de antemano los ajustes de la red del teléfono moévil para poder conectarse
a Internet y poder observar las imagenes de la camara. (—pagina 145)
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1. Acceda a “http://direccion IP/mobile™ o “http://Nombre de anfitrion registrado en el servidor DDNS/
mobile” empleando un teléfono movil.
— Se visualizaran las imagenes de la camara.

S

W18

(0)Resolution

(5)Manual Refresh AutaRefresh —®

Quality

©)
®

Funciones

Descripcion general de las funciones

@ Control de actuali-
zacion

Pulse la tecla del cuadrante “5” o el boton de [Manual Refresh] para actua-

lizar las imagenes de camara.

Pulse el boton de [Auto Refresh] para actualizar las imagenes de la camara

a intervalos de 5 segundos.

Cuando se vuelve a pulsar la tecla del cuadrante “5” o el botén de [Manual
Refresh], el modo de actualizacién de la camara vuelve a la actualizacion

manual.

IMPORTANTE

* Latransmision se efectuara periédicamente cuando se seleccione
“Auto Refresh” para la imagen de la camara. Confirme el plan con-
tratado del teléfono mavil antes de utilizar esta funcion.

* Dependiendo del teléfono movil utilizado, es posible que “Auto Re-

fresh” no esté disponible.

@ Control de la resolu-
cion

Al pulsar la tecla de control “0” se cambia el tamafio de captura de imagen.

* Imagen con la relacion de as-
pecto de “4:3”

* Imagen con la relacion de as-
pecto de “16:9”

Cambia el tamafo de captura de
imagen entre 320x240 (predetermi-
nado) y 640x480.

Cambia el tamafo de captura de
imagen entre 320x180 (predetermi-
nado) y 640x360.
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Funciones Descripcion general de las funciones

(® Control de la calidad | La calidad de imagen puede cambiarse entre “Calidad 1” y “Calidad
de imagen 2” (—pagina 82).

Nota

* Enalgunos teléfonos méviles no puede cambiarse el tamafo de captura de imagen aunque se cambie
la resolucion con el control de la resolucion.

* Cuando el numero de puerto HTTP se cambie del “80”, introduzca “http://direccion: (dos puntos) +
numero del puerto/mobile™ en el cuadro de la direccién del explorador. Cuando utilice la funcién
DDNS, acceda a “http://Nombre de anfitrion registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + nimero
del puerto/mobile”.

* Cuando seleccione “HTTPS” para “HTTPS” - “Conexion” en la ficha [Red] de la pagina “Red”,
introduzca lo siguiente.

“https://direccion IP: (dos puntos) + numero del puerto/mobile” o “https://Nombre de anfitrién registrado
en el servidor DDNS: (dos puntos) + numero del puerto/mobile”

* Cuando se visualice la ventana de autenticacion, introduzca el nombre de usuario de un administrador
o usuario y la contrasefia. Dependiendo del teléfono movil utilizado, es posible que tenga que introducir
la contrasefia cada vez que cambia la pantalla.

e Es imposible transmitir/recibir audio empleando un teléfono movil.

* Dependiendo del teléfono mavil utilizado, es posible que no se visualicen las imagenes de tamafio

mas grande. En este caso, la seleccion de “9 Baja” para el “Ajuste de la calidad de imagen” de

“JPEG” (—pagina 82) puede resolver algunas veces este problema.

Dependiendo del teléfono movil utilizado o de su plan contratado, el acceso puede resultar imposible.

" Ladireccion IP es la direccion IP de WAN global del enrutador a la que puede accederse a través de Internet.

2.2 Observacion de las imagenes en un terminal mo-
vil
Podra conectarse a la camara empleando un terminal mévil a través de Internet para observar en la pantalla
del terminal movil las imagenes (sélo MJPEG) de la camara. Las imagenes se actualizan automaticamente
para que se visualice la imagen mas reciente.
Los terminales moviles compatibles se indican a continuacion. (En febrero de 2013)
— iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 o posterior)
— Terminales de moéviles Android™
Cuando se emplea un terminal Android, se visualiza una imagen del formato MJPEG con el navegador
Firefox®, pero con el navegador estandar se visualiza una imagen del formato JPEG.

Para ver mas informacion sobre los dispositivos compatibles, visite nuestro sitio Web
(http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).

IMPORTANTE

* Sisevisualiza la ventana de autenticacion, introduzca el nombre de usuario y la contrasefia. El nombre
de usuario y la contrasefia predeterminados son los siguientes.
Nombre de usuario: admin
Contrasefia: 12345
Para mejorar la seguridad, cambie la contrasefa “admin” para el usuario. (—pagina 135)
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* Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, las imagenes no
pueden supervisarse en un terminal movil. Seleccione “2 megapixeles [16:9]”, “1,3 megapixeles
[16:9]" 0 “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen” para supervisar las imagenes.

* Cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”, el tamafio maximo
de captura de imagen es 640x360.

* Es necesario configurar de antemano los ajustes de la red del terminal mévil para poder conectarse
a Internet y poder observar las imagenes de la camara. (—pagina 145)
1. Acceda a “http://direccion IP/cam™ o “http://Nombre de anfitrién registrado en el servidor DDNS/cam™?
empleando un terminal movil.
— Se visualizaran las imagenes de la camara.

Govrensd Govreesd Goverensd
320 640 1280

@® Areade imagenes en directo
Visualiza las imagenes de la camara.
® Area de control de la relacion de resolucion
Muestra los botones de las relaciones de resolucion disponibles.
Cambie la relacion de resolucién seleccionando el boton de la relacion de resolucion apropiada.
Modo de captura de imagen
* Imagenes de “2 megapixeles [16:9]": 320x180/640x360 (predeterminado)
* Imagenes de “1,3 megapixeles [16:9]": 320x180/640x360 (predeterminado)/1280x720
* Imagenes de “1,3 megapixeles [4:3]": 320x240/640x480 (predeterminado)/1280x960

* Podra cambiar el tamafio de la imagen visualiza en el terminal movil accediendo a la direccién
siguiente.
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— Visualizacién grande: http://IP address/cam/d|

— Visualizacion mediana: http://IP address/cam/dm

— Visualizacion perqueia: http://IP address/cam/ds

Cuando se cambia la resolucién con el control de resolucién, cambia la resolucion de la imagen
visualizada pero su tamafio sigue siendo el mismo.

Cuando el numero de puerto HTTP se cambie del “80”, introduzca “http://direccién: (dos puntos) +
nuamero del puerto/cam”" en el cuadro de la direccion del explorador. Cuando utilice la funcion DDNS,
acceda a “http://Nombre de anfitrion registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + nimero del
puerto/cam”?,

Cuando seleccione “HTTPS” para “HTTPS” - “Conexion” en la ficha [Red] de la pagina “Red”,
introduzca lo siguiente.

“https://direccién IP: (dos puntos) + numero del puerto/cam” o “https://Nombre de anfitrién registrado
en el servidor DDNS: (dos puntos) + numero del puerto/cam”

Cuando se visualice la ventana de autenticacion, introduzca el nombre de usuario de un administrador
o usuario y la contrasefia. Dependiendo del terminal movil utilizado, es posible que tenga que introducir
la contrasefia cada vez que cambia la pantalla.

Es imposible transmitir/recibir audio empleando un terminal movil.

Dependiendo del terminal movil utilizado, es posible que no se visualicen las imagenes de tamafio
mas grande. En este caso, la seleccion de “9 Baja” para el “Ajuste de la calidad de imagen” de
“JPEG” (—pagina 82) puede resolver algunas veces este problema.

Dependiendo del terminal movil utilizado o de su plan contratado, el acceso puede resultar imposible.

La direccion IP es la direccién IP de WAN global del enrutador a la que puede accederse a través de Internet. Sin embargo, cuando
se accede a la misma LAN que la camara con un terminal movil inalambrico compatible, la direccion IP es la direccion IP local.
Solo cuando se acceda a la cdmara a través de Internet.
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3 Grabacion manual de imagenes en la tarjeta
de memoria SD

24

Las imagenes visualizadas en la pagina “En directo” pueden grabarse manualmente en la tarjeta de memoria
SD. Este botdn sélo puede operarse cuando se selecciona “Manual” para “Activacion de almacenamiento” en
la ficha [Tarjeta memoria SD] de la pagina “Basica” del menu de configuracion. (—pagina 58)

Es posible seleccionar “JPEG”, “H.264(1)”, 0 “H.264(2)” en “Formato de grabacion” del menu de configuracion.
(—pagina 57) Cuando seleccione “JPEG” para “Formato de grabacion”, se grabaran los datos de la imagen
fija. Cuando seleccione “H.264(1)” o “H.264(2)", se grabaran los datos de video.

Las imagenes grabadas en la tarjeta de memoria SD pueden copiarse al PC. (—pagina 65)

1. Visualice la pagina “En directo”. (—péagina 8)

WV-SW158

2. Haga clic en el botén [SD].
— Se abrira la ventana de grabacion de SD.

(Grabar en la tarjeta de memorna 5D

3. Haga clic en el botdn [Inicio] para empezar a grabar imagenes en la tarjeta de memoria SD. El indicador
de estado de grabacion de SD se encendera en rojo (—pagina 11) mientras se estén grabando las
imagenes en la tarjeta de memoria SD.

El intervalo de almacenamiento de imagenes puede configurarse en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la
pagina “Basica”. (—pagina 55)

4. Haga clic en el botén [Detener] para detener el almacenamiento de imagenes en la tarjeta de memoria
SD.

— Se apagara el indicador de estado de grabacion de SD.

5. Haga clic en el boton [Cerrar] para cerrar la ventana.
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Los datos de imagen guardados en la unidad B podra obtenerse ejecutando “Acceder a imag.” en la
ficha [Tarjeta memoria SD] e iniciando sesion desde la ventana de autenticacion (—pagina 65).

El destino de los datos de imagen guardados es un directorio fijo de la unidad B. (—pagina 211)
Cuando se haga clic en el botén [Inicio] inmediatamente después de haber hecho clic en el botén
[Detener], es posible que no se inicie el almacenamiento de las imagenes. En este caso, haga clic en
el botén [Inicio] otra vez.
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4 Accion al ocurrir una alarma

La accion de alarma (accion de camara al ocurrir una alarma) se lleva a cabo cuando ocurren las alarmas
siguientes.

4.1 Tipo de alarma

* Alarma de VMD: Cuando se detecte movimiento en el area VMD, se llevara a cabo la accién de alarma.
*VMD son las siglas inglesas de “Deteccion de movimiento de video”.

* Alarma de comando: Cuando reciba un protocolo de alarma Panasonic desde el dispositivo conectado
a través de una red, se llevara a cabo la accion de alarma.

e Alarma de deteccion de sonido: Cuando se exceda el nivel configurado de deteccién de sonido, se
llevara a cabo la accién de alarma.

4.2 Accion al ocurrir una alarma

Visualice el botén de indicacion de ocurrencia de alarma en la pagina “En
directo”

Se visualizara el botén de indicacién de ocurrencia de alarma en la pagina “En directo” cuando ocurra una
alarma. (—pagina 11)

IMPORTANTE

* Cuando se seleccione “Llam selec.(30s)” para “Modo de actualizacion del estado de
alarma” (—pagina 49), el botdn de indicacién de ocurrencia de alarma se actualizara a intervalos de
30 segundos. Por tal razén, puede tardarse un maximo de 30 segundos hasta que se visualice el botén
de indicacién de ocurrencia de alarma en la pagina “En directo” cuando ocurra una alarma.

Guarde las imagenes en la tarjeta de memoria SD

Cuando ocurre una alarma, las imagenes (JPEG/H.264) se guardaran en la tarjeta de memoria SD. Los ajustes
para guardar las imagenes en la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en la ficha [Tarjeta memoria
SD] (—pagina 55) de la pagina “Basica” y en la ficha [Alarma] de la pagina [Alarma] (—pagina 115).

Transmita automaticamente una imagen a un servidor

Cuando ocurra una alarma puede transmitirse una imagen de alarma al servidor designado de antemano. Los
ajustes necesarios para transmitir una imagen de alarma a un servidor pueden configurarse en la seccién
“Imagen de alarma” de la ficha [Alarma] de la pagina “Alarma” (—pagina 115) y ficha [FTP] de la pagina
“Servidor” (—pagina 141).

IMPORTANTE

» Seleccione “Error de FTP” para “Activacion de almacenamiento” en la ficha [Tarjeta memoria SD] para
utilizar la tarjeta de memoria SD. Cuando se seleccione “Entrada de alarma” o “Manual” para
“Activaciéon de almacenamiento”, no se transmitira ninguna imagen de alarma al servidor FTP al ocurrir
una alarma.
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Notifique las ocurrencias de alarma por correo electrénico

El correo de alarma (notificacién de ocurrencia de alarma) puede enviarse al ocurrir una alarma a las
direcciones de correo electronico registradas de antemano. Pueden registrarse hasta 4 direcciones como
recipientes del correo de alarma. Puede enviarse una imagen de alarma (imagen fija) como archivo adjunto
del correo de alarma. Los ajustes para el correo de alarma pueden configurarse en la seccién “Notificacion
por correo electrénico” de la ficha [Notificacion] de la pagina [Alarma] (—pagina 124) y ficha [Correo
electronico] de la pagina “Servidor” (—pagina 140).

Notifique las ocurrencias de alarma a las direcciones IP designadas (noti-
ficacién del protocolo de alarma Panasonic)
Esta funcion sélo esta disponible cuando se ha conectado al sistema un dispositivo Panasonic, como pueda
ser la grabadora de discos de red. Cuando se selecciona “On” para “Notificacién del protocolo de alarma
Panasonic”, se notificara al dispositivo Panasonic conectado que la camara esta en el estado de alarma. Los
ajustes para el Protocolo de alarma Panasonic pueden configurarse en la seccion “Notificacion del protocolo
de alarma Panasonic” de la ficha [Notificacidon] de la pagina “Alarma”. (—pagina 126)
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5 Transmita las imagenes a un servidor FTP

Las imagenes pueden transmitirse a un servidor FTP. Configurando los ajustes siguientes, podra realizarse
la transmision a un servidor FTP de las imagenes capturadas al ocurrir una alarma o capturadas a un intervalo
designado.

IMPORTANTE

* Cuando emplee esta funcion, ajuste el nombre de usuario y la contrasefia para acceder al servidor
FTP para restringir a los usuarios que pueden iniciar sesion en el servidor FTP.

* Paratransmitirimagenes al servidor FTP, seleccione “No usar” para “Tarjeta de memoria SD” o ajuste
“Activacion de almacenamiento” a “Error de FTP” en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la pagina
“Basica” cuando se haya seleccionado “JPEG” para [Formato de grabacion]. (—pagina 57)

5.1 Transmita una imagen de alarma al ocurrir una
alarma (transmisién de imagen de alarma)

Cuando ocurra una alarma puede transmitirse una imagen de alarma al servidor FTP. Para transmitirimagenes
de alarma a un servidor FTP, es necesario configurar los ajustes de antemano.

Los ajustes para el servidor FTP pueden configurarse en la ficha [FTP] de la pagina “Servidor”.

(—pagina 141)

La funcién de transmision de imagen de alarma puede activarse/desactivarse en la seccion “Imagen de
alarma” de la ficha [Alarma] de la pagina “Alarma”. (—pagina 115)

Nota

* Dependiendo de la velocidad de linea o del trafico, es posible que el nimero de imagenes transmitidas
no llegue al numero de imagenes ajustado para la transmisién.

* Las imagenes de alarma que no hayan podido transmitirse al servidor FTP al ocurrir la alarma no se
guardaran en la tarjeta de memoria SD. Sin embargo, se guardaran las imagenes que no puedan
transmitirse con la transmision periddica de imagenes de FTP.

5.2 Transmita imagenes a un intervalo o periodo de-
signado (Transmisidn periodica de imagenes de FTP)

28

Las imagenes pueden transmitirse a un intervalo o periodo designado. Para transmitirimagenes a un intervalo
o periodo designado, es necesario configurar los ajustes de antemano.

Los ajustes para el servidor FTP pueden configurarse en la ficha [FTP] de la pagina “Servidor”.

(—pagina 141)

Es posible determinar si debe utilizarse la funcion de transmision periédica de imagenes de FTP y configurar
los ajustes relacionados con las imagenes de alarma y el programa horario en la ficha [Trans ima FTP] de la
pagina “Red”. (—pagina 174)

Nota

* Dependiendo de la velocidad de la linea o del trafico, es posible que las imagenes no se transmitan
al intervalo designado.

* Cuando se seleccione “On” para la funcién de transmision de imagen de alarma y para la funcion de
transmision peridédica FTP, la funcién de transmision de imagen de alarma tendra prioridad sobre la
funcién de transmision peridédica FTP. Por lo tanto, es posible que las imagenes no se transmitan al
intervalo designado en el ajuste de “Transmision periddica de imagenes de FTP”.
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5.3 Guarde las imagenes en la tarjeta de memoria SD
cuando las imagenes no puedan transmitirse em-
pleando la funciéon de transmision periodica de ima-
genes de FTP

Las imagenes que no han podido transmitirse utilizando la transmisién periddica de imagenes de FTP podran
guardarse automaticamente en la tarjeta de memoria SD. Es posible seleccionar un activador para guardar
las imagenes en la tarjeta de memoria SD en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la pagina “Basica”.

(—pagina 55)

Para emplear la funcién de grabacion de la memoria SD de la grabadora de discos de red Panasonic,
seleccione “Off” para “Transmisién perioédica de imagenes de FTP” (—pagina 175) y “Error de FTP” para
“Activacion de almacenamiento” (—pagina 58).

IMPORTANTE

* No ofrecemos ninguna garantia por los dafios ocurridos en los archivos o en la tarjeta de memoria SD
debidos a un mal funcionamiento o error en los archivos guardados en la tarjeta de memoria SD
independientemente de la causa a que se deban.

* Parareferirse a imagenes de “Error de FTP”, “Guardar registros cronolégicos” debe ajustarse en
“On” (—péagina 74).
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6 Visualizacién de la lista de registros crono-
l6gicos

El historial de varios registros cronoldgicos se visualizara en forma de lista.
El formato de visualizacion varia dependiendo del “Formato de grabacién” de la tarjeta de memoria SD.

6.1 Cuando se seleccione “JPEG” para “Formato de
grabaciéon” de la tarjeta de memoria SD

El historial de los siguientes registros cronoldgicos se visualizard en forma de lista.

* Registro cronolégico de alarmas: Se visualizaran los registros cronolégicos de las alarmas que hayan
ocurrido tales como la hora y la fecha de ocurrencia de las alarmas y el tipo de alarma.

* Reg. cronolégico manual/prog. horario: Se visualizaran los registros cronoldgicos archivados en la
tarjeta de memoria SD cuando se han grabado manualmente las imagenes o durante el periodo del
programa horario.

* Registro de errores de trans. de FTP: Se visualizaran los registros cronolégicos archivados cuando ha
fallado la funcién de transmision periddica de imagenes de FTP.

Sdlo podra visualizarse cada lista de registros cronolégicos cuando se seleccione “On” para “Guardar registros

cronolégicos” en la ficha [Registro] de la pagina “Basica” (—pagina 74) respectivamente.

1. Visualice la pagina “En directo”. (—pagina 8)

WYV-SW158
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2. Haga clic en el botdn [Listal].

— La lista de registros cronolégicos se visualizara en una nueva ventana abierta (ventana de la lista de
registros cronoldgicos).

Registro de errores de trans. de FTP

Registro cronoldgico de alarmas

Total /1

Arriba Pag antes

Apr/26/2013 1022940

Tarjeta memoria 8D
3847082KE/3850240KE (remanente original)

® Numero de datos listados

IMPORTANTE

» Sodlo un usuario puede operar la ventana de la lista de registros cronolégicos. Los otros usuarios
no pueden acceder a la ventana de la lista de registros cronolégicos.

Nota

* Cuando se seleccione “No usar” para “Tarjeta de memoria SD”, no se visualizaran la lista de “Reg.
cronolégico manual/prog. horario” ni la lista “Registro de errores de trans. de FTP”.

Haga clic en el tipo de registro cronoldgico que desee numerados debajo de “Registro” para visualizar la
lista de registros cronoldgicos.

— Se visualizara la lista de registros cronolégicos del tipo de registro cronolégico seleccionado.
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* Cuando se guardan imagenes en la tarjeta de memoria SD, la imagen podra visualizarse haciendo
clic Hora y fecha. (—pagina 55)

Acerca de la ventana de la lista de registros cronolégicos
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Numero de datos listados

Se visualizaran el numero total de registros cronolégicos del tipo de registro cronoldgico seleccionado y el
numero del registro cronoldgico visualizado al principio de la lista de registros cronoldgicos.

Nota

* Introduzca el nimero de registro cronoldgico deseado y presione la tecla de introduccién [Intro] del
teclado. Se visualizara el registro cronoldgico del nimero designado al principio de la lista de registros
cronolégicos.

Botoén [Arriba]
Haga clic en este botdn para visualizar el registro cronoldgico listado al principio.

Boton [Pag antes]
Haga clic en este botén para visualizar la pagina anterior de la lista de registros cronoldgicos.

Nota

* Cuando se mantiene presionado el boton del ratén mientras se pone el puntero del ratén sobre el
botdn [P4ag antes], se reducira el numero del registro cronoldgico visualizado. Cuando se suelte el
botén del ratdn, se detendra la reduccién del numero del registro cronoldgico y el numero del registro
cronoldgico visualizado en el momento en que se solté el botdn del ratéon quedara al principio de la
pagina actualmente visualizada.

Botén [Pag. sig.]
Haga clic en este botén para visualizar la pagina siguiente de la lista de registros cronolégicos.

Nota

* Cuando se mantiene presionado el boton del ratén mientras se pone el puntero del ratén sobre el
botdn [Pag. sig.], se incrementara el numero del registro cronoldgico visualizado. Cuando se suelte el
botén del ratdn, se detendra el incremento del nimero del registro cronoldgico y el nUmero del registro
cronolégico visualizado en el momento en que se solté el botdn del ratén quedara al principio de la
pagina actualmente visualizada.

Botén [Ultima]
Haga clic en este botén para visualizar el registro cronolégico listado al final.

[Hora y fecha]
Se visualizara la hora y la fecha en que se archivé cada registro cronolégico.

Nota

* Cuando se seleccione “Off” para “Formato de visualizacion de la hora” (—pagina 49), se visualizara
la hora y fecha de la ocurrencia de la alarma en el formato de 24 horas.
* Los tiempos de grabacion de los registros cronolégicos son como sigue.
* Registro cronoldgico de alarmas: La hora y la fecha de la ocurrencia de la alarma se archivaran
como un registro cronolégico.
* Reg. cronolégico manual/prog. horario: La hora y la fecha en que se inicié manualmente la
grabacion de las imagenes en la tarjeta de memoria SD o durante el periodo del programa horario
se archivaran como un registro cronolégico. Cuando las imagenes se graban secuencialmente,
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los registros cronolégicos se archivaran a cada hora en punto (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Sin
embargo, dependiendo del motivo fotografico y del ajuste utilizado, los registros cronoldgicos
pueden rellenarse en periodos de mas de una hora.

* Registro de errores de trans. de FTP: Los registros cronolégicos se archivaran cada hora.

[Evento]

Se visualizara el tipo de evento. Los tipos de eventos se visualizaran sélo cuando se visualice la lista de
registros cronolégicos de alarmas.

* VMD: Alarma mediante alarma de VMD

* COM: Alarma mediante alarma de comando

* AUD: Alarma mediante alarma de deteccion de sonido

[Tarjeta de memoria SD]

Se visualizaran la capacidad disponible y la capacidad original de la tarjeta de memoria SD.

Las descripciones visualizadas son las mismas descripciones visualizadas en “Capacidad remanente” de la
ficha [Tarjeta memoria SD]. (—pagina 63)

Botén [Borrar]

Haga clic en este botén para borrar la lista de registros cronolégicos actualmente visualizada.
Cuando se emplea la tarjeta de memoria SD, también se borraran las imagenes asociadas con la lista de
registros cronoldgicos.

IMPORTANTE

* Cuando se han guardado muchas imagenes en la tarjeta de memoria SD, el borrado completo puede
tardar varias horas. (Por ejemplo, para borrar 2 GB de datos, puede tardarse aproximadamente 2
horas.) En tales casos, formatee la tarjeta de memoria SD. Tenga presente que al formatear la tarjeta
de memoria SD se borran todas las imagenes guardadas. (—pagina 63)

* Durante el proceso de borrado, sélo se guardaran registros cronoldgicos y sera imposible volver a
grabar las imagenes.

* No desconecte la alimentacion de la camara hasta haberse completado el borrado. Cuando se
desconecta la alimentacién de la camara durante el proceso de borrado, es posible que queden
algunas imagenes en la tarjeta de memoria SD. En este caso, haga clic en el botén [Borrar] en la
ventana de la misma lista de registros cronoldgicos utilizada para borrar los registros cronoldgicos.

Botén [Descargar]

Haga clic en este boton para descargar en el PC como un archivo todos los registros cronolégicos de la lista
de registros cronoldgicos seleccionada.

Botoén [Cerrar]
Haga clic en este botdn para cerrar la ventana de la lista de registros cronoldgicos.

6.2 Cuando se seleccione “H.264(1)” o “H.264(2)”
para “Formato de grabacion” de la tarjeta de memo-
ria SD

El historial de varios registros cronoldgicos se visualizara en forma de lista.

* Registro cronolégico de alarmas: Se visualizaran los registros cronoldgicos de las alarmas que hayan
ocurrido tales como la hora y la fecha de ocurrencia de las alarmas, el periodo de grabacion de imagenes
y el tipo de alarma.
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* Reg. cronolégico manual/prog. horario: Se visualizaran los registros cronoldgicos, archivados en la
tarjeta de memoria SD cuando se han grabado manualmente las imagenes o durante el periodo del
programa horario, y el periodo de grabacién de las imagenes.

1. Visualice la pagina “En directo”.

WV-SW1s8

2. Haga clic en el botén [Lista].
— La lista de registros cronoldgicos se visualizard en una nueva ventana abierta (ventana de la lista de
registros cronoldgicos).

@
i @
stro cronoldgico de alarmas
dgico manual/prog. horario
Tiempo de grabacio
De
) YYVY/MMDD HH:MM:55 ®
A Ultima grab. hd
YYVY/MMDD HH:MM:SS
[ Buscar | @
Arriba Pigantes  Pig sig. Ultima
Hora v fecha Duracion Evento
Mar/27/2013 1543:15 00:00:02 MN/SC
Mar/27/2013 15:43:09 00:00:03 MN/SC
®

Tarjeta memoria SD
15085568KE/15101932KB(remanente/ original)
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IMPORTANTE

e Sodlo un usuario puede operar la ventana de la lista de registros cronolégicos. Los otros usuarios
no pueden acceder a la ventana de la lista de registros cronolégicos.

Hora
Se visualizara el periodo de los datos grabados en la tarjeta de memoria SD.
Registro
Seleccione un tipo de registro cronoldgico para visualizacién en la lista de registros cronolégicos.
* Todas: Se visualizaran todos los registros cronologicos.
* Seleccionar: Sélo se visualizaran los registros cronolégicos del tipo de registro cronolégico
seleccionado.
— Registro cronoldgico de alarmas: Se visualizara el registro cronolégico de cuando se detecto
una alarma.
— Reg. cronolégico manual/prog. horario: Se visualizaran los registros cronolégicos de Manual y
de Programa horario.
* Ajuste predeterminado: Todas
Tiempo de grabacion
Configure el periodo de tiempo de visualizacién de los registros cronoldgicos en la lista de registros
cronoldgicos.
* De: Configure el periodo de inicio de visualizacion de los registros cronolégicos en la lista de registros
cronolégicos.
— Primera grab.: Se visualizara desde el primer registro cronolégico grabado en la tarjeta de
memoria SD.
— Hoy: Se visualizan los registros cronoldgicos grabados hoy.
— Ayer: Se visualizan los registros cronoldgicos grabados ayer.
— Ultimos 7 dias: Se visualizan los registros cronolégicos grabados desde hace 6 dias hasta hoy.
— Ultimos 30 dias: Se visualizan los registros cronolégicos grabados desde hace 29 dias hasta hoy.
— Fechal/hora: Se visualizan los registros cronolégicos grabados desde la fecha y hora introducidas
en el recuadro “Fecha/hora”.
* A: Configure el periodo de finalizacién de visualizacion de los registros cronoldgicos en la lista de
registros cronoldgicos cuando seleccione “Primera grab.” o “Fecha/hora” para “De”.
— Ultima grab.: Se visualizara hasta el Gltimo registro cronolégico grabado en la tarjeta de memoria
SD.
— Fechalhora: Se visualizan los registros cronolégicos grabados hasta la fecha y hora introducidas
en el recuadro “Fecha/hora”.
Boton [Buscar]
Busca los registros cronologicos coincidentes con las condiciones especificadas en “Registro” y “Tiempo
de grabacion”.
Se visualizara el resultado de la busqueda en la lista de registros cronologicos.
Lista de registros
Se visualizan los resultados de la busqueda de registros cronolégicos.
Podra reproducir los datos grabados haciendo clic en la hora o duracién de los datos grabados que se
visualizan bajo [Hora y fecha] y [Duracion].
* Botodn [Arriba]: Haga clic en este boton para visualizar el registro cronolégico listado al principio.
* Botén [Pag antes]: Haga clic en este botdn para visualizar la pagina anterior de la lista de registros
cronolégicos.
* Botén [Pag. sig.]: Haga clic en este botdn para visualizar la pagina siguiente de la lista de registros
cronolégicos.
+ Botén [Ultima]: Haga clic en este botdn para visualizar el registro cronoldgico listado al final.
* [Horay fecha]: Se visualizara la hora y la fecha en que se grabd cada registro cronoldgico.
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* Cuando se seleccione “Off’ para “Formato de visualizacion de la hora”, se visualizaran las
horas de ocurrencia de alarma en el formato de tiempo de 24 horas.
* Los tiempos de grabacion de los registros cronoldgicos son como sigue.

— Registro cronolégico de alarmas: Cuando se seleccione “Entrada de alarma” para
“Activaciéon de almacenamiento”, se registraran la hora y la fecha en que ha ocurrido la
alarma y el tiempo de grabacion en un registro cronolégico.

— Reg. cronolégico manual/prog. horario: La horay la fecha en que se inici6 manualmente
la grabacion de las imagenes en la tarjeta de memoria SD o durante el periodo del
programa horario se archivaran como un registro cronolégico. Cuando las imagenes se
graban secuencialmente, los registros cronoldgicos se archivaran a cada hora en punto
(12:00, 1:00, 2:00, etc.). Sin embargo, dependiendo del motivo fotografico y del ajuste
utilizado, los registros cronoldgicos pueden rellenarse en periodos de mas de una hora.

[Duracioén]: Se visualizara el periodo de tiempo que los datos han estado grabados en la tarjeta de
memoria SD.

[Evento]: Se visualizara el tipo de evento.

— ALM: Registro cronoldgico por “Alarma”

— MN/SC: Registro cronologico por “Manual/programa horario”

[Tarjeta de memoria SD]: Se visualizaran la capacidad disponible y la capacidad original de la tarjeta
de memoria SD.

Botén [Borrar]: Haga clic en este boton para borrar la lista de registros cronolégicos actualmente
visualizada. Cuando se emplea la tarjeta de memoria SD, también se borraran las imagenes asociadas
con la lista de registros cronoldgicos.

IMPORTANTE

* Sihay demasiados archivos de datos grabados, puede tardarse bastante tiempo para borrarlos
todos. (Por ejemplo, para borrar 2 GB de datos, puede tardarse aproximadamente 2 horas.)
Si se formatea la tarjeta de memoria SD se tardara menos tiempo en borrar todos los datos.

* Durante el proceso de deteccion no pueden operarse “Alarma” ni “Manual/programa horario”.

* No desconecte la alimentacion de la camara hasta haberse completado el borrado. Cuando
se desconecta la alimentacion de la camara durante el proceso de borrado, es posible que
queden algunas imagenes en la tarjeta de memoria SD. En este caso, haga clic en el boton
[Borrar] en la ventana de la misma lista de registros cronoldgicos utilizada para borrar los
registros cronoldgicos.

Botén [Descargar]: Haga clic en este botén para descargar en el PC todos los registros cronolégicos
de la lista de registros cronoldgicos seleccionada.
Boton [Cerrar]: Haga clic en este botén para cerrar la ventana de la lista de registros cronolégicos.
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7 Reproduccion de las imagenes de la tarjeta
de memoria SD

Cuando haga clic en una hora y fecha enumeradas en la ventana de la lista de registros cronoldgicos, la pagina
“En directo” volvera a la pagina de “Reproduccién”.

Cuando en la tarjeta de memoria SD haya imagenes asociadas con la hora y fecha que se haya hecho clic,
se visualizara la primera de estas imagenes.

El formato de visualizacion varia dependiendo del “Formato de grabacion” de la tarjeta de memoria SD.

IMPORTANTE
* Es posible que se ralentice el intervalo de actualizacion de las imagenes durante la reproduccion o la
descarga.

* Cuando se guardan muchas imagenes en la tarjeta de memoria SD, la visualizacion de las imagenes
en la pagina “Reproduccion” tardara cierto tiempo.

* Aunque el tamafo de las imagenes guardadas en la tarjeta de memoria SD sea “QVGA”,
“1280x960”, o0 “2048x1536”, las imagenes se visualizaran en el tamafio VGA en la pagina de
“Reproduccion”. Cuando se selecciona “16:9” para la relacion de aspecto, las imagenes se visualizaran
en un tamafo de captura de imagen de “640x360”, aunque se seleccionen “320x180”, “1280x720” 6
“1920x1080”. Por lo tanto, es posible que las imagenes tenga una apariencia tosca en la pagina de
“Reproduccion”.

* Cuando se reproducen imagenes seleccionando un registro cronolégico de errores de FTP en la lista
de registro cronoldgico, es posible que las imagenes no se reproduzcan en el orden de grabacion de
las imagenes en la tarjeta de memoria SD si han sido grabadas en la tarjeta de memoria SD con un
valor seleccionado de “1min” o menos para el ajuste de “Intervalo de transmision” en la ficha [Trans
ima FTP].

7.1 Cuando se seleccione “JPEG” para “Formato de
grabacion” de la tarjeta de memoria SD

@® Numero de imagenes

Cuando se haga clic en una hora y fecha enumeradas en la ventana de la lista de registros cronolégicos,
se visualizaran el numero total de imagenes asociadas con la fecha y hora que se haya hecho clic, y el
nuamero de la imagen actualmente visualizada.
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38

* Introduzca el numero de la imagen deseada y presione la tecla de introduccion [Intro] del teclado.
Se visualizara la imagen del numero designado.

Botén [REBOBI.]

Cada vez que se hace clic en el botén, cambia la velocidad de reproduccion.
Cuando se ha ce clic en el boton [REPRODUC] o en el botén [REP INV] durante la reproduccién con inversion
rapida, la velocidad de reproduccion volvera a la velocidad normal de reproduccion.

Botén [REP INV]
Las imagenes se reproduciran en orden secuencial inverso.

Botén [REPRODUC]
Cuando se hace clic en este botdn, las imagenes se reproducen en orden secuencial.

Boton [AVA RAP]

Cada vez que se hace clic en el botén, cambia la velocidad de reproduccion.

Cuando se hace clic en el botén [REPRODUC] o en el boton [REP INV] durante la reproduccion con avance
rapido/reproduccion con inversion rapida, la velocidad de reproduccién volvera a la velocidad normal de
reproduccion.

Boton [ARRIBA]
Se visualizara la primera imagen.

Bot6n [IMAG ANT]

Cuando haga clic en este botdn durante la reproduccion, se visualizara y pausara el fotograma anterior.
Cada vez que haga clic en este botén durante el estado de pausa, se visualizara el fotograma anterior al
actualmente visualizado.

Nota

* Cuando se mantiene presionado el boton del ratdon mientras el puntero del ratdn esta sobre este botdn,
se reducira el numero de la imagen.
Cuando se suelte el boton del ratén, se detendra la reduccion del numero de imagen y se visualizara
la imagen correspondiente al nimero actualmente visualizado.

Botén [PAUSAR]

La reproduccion se pausa al hacer clic en este botén durante la reproduccion.
La reproduccion se reanudara al hacer clic en este botén durante el estado de pausa.

Botén [DETENER]
La reproduccion se detendra y la ventana de “Reproduccion” volvera a la pagina “En directo”.

Botén [IMAG SIG]

Cuando haga clic en este boton durante la reproduccion, se visualizara y pausara el fotograma siguiente.
Cada vez que haga clic en este botén durante el estado de pausa, se visualizara el fotograma que sigue al
actualmente visualizado.

Nota

* Cuando se mantenga presionado el botdn del ratéon mientras el puntero del ratdn esta sobre este botoén,
se incrementara el nimero de la imagen.
Cuando se suelte el boton del ratdn, se detendra el incremento del nimero de imagen y se visualizara
el numero de la imagen visualizada en el momento en que se solté el botdn del raton.
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Botén [ULTIMA]
Se visualizara la ultima imagen.

Examinar

Botoén [Inicio]

La imagen seleccionada se descargara al PC. Antes de descargar imagenes, designe de antemano el
directorio de destino. (—pagina 74)

Haciendo clic en el boton [Inicio] aparecera la ventana siguiente.

Seleccione la imagen que desee descargar, y luego haga clic en el botén [Aceptar].

© Todas
@ Imagen actual

@ Margen de descarga - -

Directorio de destino de descarga

* Todas: Se descargaran todas las imagenes guardadas a la hora y fecha seleccionadas.
* Imagen actual: Soélo se descargara la imagen actualmente visualizada.
* Margen de descarga: Se descargaran las imagenes del margen de niumeros de imagen designado.

Nota

* Cuando se haga clic en el boton [Cancelar] durante el proceso de descarga, se cancelara la descarga.
En este caso, las imagenes que ya se habian descargado antes de hacer clic en el botén [Cancelar]
se guardaran en el PC.

* Mientras se descarguen datos no podran operarse los botones de operacién de la ventana de
“Reproduccion”.

Botén [Examinar]

Cuando inicie sesién con éxito después de seguir el proceso de autenticaciéon de usuario, se visualizara una
carpeta en la tarjeta de memoria SD en la que se guardan las imagenes. (—pagina 65)
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7.2 Cuando se seleccione “H.264(1)” o “H.264(2)”
para “Formato de grabacion” de la tarjeta de memo-
ria SD

IMPORTANTE
* Dependiendo del entorno de la red, es posible que falle la descarga de datos de video.

Pausa Reproduc  Ava.rép. Ssantes 5 Detener

pués
L . N > N [

Hora y fecha id: Evento
Mar/27/2013 15:43:15 MN/SC

Botén [PAUSAR]
La reproduccién se pausa al hacer clic en este boton durante la reproduccion.

Botén [REPRODUC]
Al hacer clic en este botdn se visualizan los datos grabados.

Nota
* Elaudio no se reproducira. El audio grabado debera descargarse para poder reproducirlo.

Boton [AVA RAP]
Cada vez que se hace clic en este boton, cambia la velocidad de reproducciéon. Cuando se hace clic en el
botén [REPRODUC] durante la reproduccion con avance rapido, la velocidad de reproduccion volvera a la
velocidad normal de reproduccién.
Nota
* La velocidad maxima de la reproduccion con avance rapido varia segun el ajuste de “Velocidad en
bits max.” - “Grabacién de H.264” de la tarjeta de memoria SD.
Botén [5s antes]
Cada vez que se hace clic en este botdn, los datos grabados retroceden 5 segundos y se inicia la reproduccion.
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Botoén [5s después]
Cada vez que se hace clic en este boton, los datos grabados avanzan 5 segundos y se inicia la reproduccion.

Botén [DETENER]
La reproduccion se detendra y la ventana de “Reproduccion” volvera a la pagina “En directo”.

[Hora]
Se visualizara la hora y la fecha en que se grabé cada registro cronolégico.

[Duracién]
Se visualizara el periodo de tiempo que los datos han estado grabados en la tarjeta de memoria SD.

[Evento]

Se visualizara el tipo de evento.
* ALM: Registro cronolégico por “Alarma”
* MN/SC: Registro cronolégico por “Manual/programa horario”

Examinar

Botodn [Inicio]

La imagen seleccionada se descargara al PC.

Antes de descargar imagenes, designe de antemano el directorio de destino. (—pagina 74)

Al hacer clic en el botdn [Inicio], se visualizara la ventana del mensaje que le preguntara si acepta iniciar la
descarga. Haga clic en el botén [Aceptar].

Nota

* Cuando se haga clic en el boton [Cancelar] durante el proceso de descarga, se cancelara la descarga.
En este caso, los datos de video que ya se habian descargado antes de hacer clic en el botén
[Cancelar] se guardaran en el PC.

* Los datos de video se guardan en archivos de 2 MB o de 20 MB aproximadamente dependiendo de
la configuracion. Cuando el tamafio de archivo de los datos de video sea mayor que el valor
configurado, se descargaran varios archivos.

* Es posible reproducir los datos de video guardados en el PC empleando aplicaciones como por
ejemplo QuickTime Player o Windows Media® Player”. Sin embargo, no nos hacemos responsables
por el rendimiento obtenido con tales aplicaciones.

* Es posible que los datos de video no puedan reproducirse en algunos casos dependiendo del estado
de la tarjeta de memoria SD y de los reproductores QuickTime Player o Windows Media Player.

* El sonido de graba cuando se ha seleccionado “On” para “Grabacion de audio”. Si se ha grabado el
sonido, el audio podra reproducirse junto con el video descargando los datos de video.

* Mientras se descarguen datos no podran operarse los botones de operacién de la ventana de
“Reproduccion”.

" Los sistemas operativos soportados son Windows 8 y Windows 7 solamente.
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8 Acerca de la seguridad de la red

8.1 Funciones de seguridad incorporadas

42

Esta camara esta provista de las siguientes funciones de seguridad.

@ Acceso a las restricciones mediante autenticacién de anfitrion y autenticacién de usuario
Podra restringir a usuarios para que no puedan acceder a la camara ajustando “On” para la autenticacion
de anfitrién y/o autenticacion de usuario. (—pagina 135, pagina 136)

(@ Acceso a las restricciones cambiando el puerto HTTP
Podra evitar el acceso ilegal como por ejemplo la exploracion de puertos, etc., cambiando el numero de
puerto HTTP. (—pagina 148)

® Encriptacion del acceso mediante la funcién HTTPS
Podra mejorarse la seguridad de la red mediante la encriptacion del acceso a las camaras empleando la
funcién HTTPS. (—pagina 153)

IMPORTANTE

* Prepare y mejore las contramedidas de seguridad para evitar el descubrimiento de informacién, como
puedan ser datos de imagenes, informacion de autenticacién (hombre de usuario y contrasefa),
informacion de correo electronico de alarmas, informacién del servidor FTP, informacién del servidor
DDNS, etc. Lleve a cabo contramedidas tales como la restriccion de acceso (empleando la
autenticacion de usuarios) o la encriptacion del acceso (empleando la funcién HTTPS).

* Después de que el administrador haya accedido a la camara, asegurese de cerrar todos los
navegadores para mayor seguridad.

» Cambie periddicamente la contrasefia del administrador para mayor seguridad.

Nota

* Cuando no pasa la autenticacion de usuario (error de autenticacion) empleando la misma direccion
IP (PC) 8 veces en un periodo de 30 segundos, se denegara el acceso a la camara durante cierto
tiempo.
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9 Visualizacion del menu de configuracion des-
de un PC

Los ajustes de la camara pueden configurarse en el menu de configuracion.

IMPORTANTE

* El menu de configuracién sélo podra ser operado por los usuarios cuyo nivel de acceso sea “1.
Administrador”. Consulte la pagina 135 para ver el modo de configuracién del nivel de acceso.

9.1 Cdémo visualizar el menu de configuracion

1. Visualice la pagina “En directo”. (—pagina 8)
2. Haga clic en el botén [Config.] de la pagina “En directo”.
— Aparecera la ventana con los campos de introduccién del nombre de usuario y de la contrasefia.

Conectar a 192.168.0.10

D
MR

Panasonic nebwark device

Isuario: | | 5§ w |

Contrasefia; | |

[ ]Recordar contrasefia

[ Acepkar H Cancelar

3. Haga clic en el boton [Aceptar] después de haber introducido el nombre de usuario y la contraseiia.
El nombre de usuario y la contrasefia predeterminados son los siguientes.
Nombre de usuario: admin
Contrasefia: 12345
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Conectar a 192.168.0.10

Panasonic network device

Lsuarios | L 5§ |v |

Contrasenia: | |

[ 1Recordar contraseria

[ Acepkar H Cancelar

— Se visualizara el menu de configuraciéon. Para mas informacion sobre este menu, consulte la
pagina 47.

WV-SW158

Eudirecto Config Bisica Infernet Tarjetamemoria SD Registro

[vewiss

Titvlo de cimara

Meni config.
enu config. Fechahora

a

Tmagen/Audio

Multipantallas
: NTP>>

[(6MT+08:00) Osska, Sappors, Takio

Alarma
Vista avanzada 5

‘Gestién usuarios

Servidor

Red
Titulo de cémara en pantalla

Programa horario

Titulo de cimara en pantalla

Mantenimiente
0sD

O Liam selec.(30s)
31004 (1-65335)

Tdioma
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9.2 Como operar el menu de configuracion

Network Camera
WV-SW158

En directo

Menii config.

Multipantallas

Alarma

Vista avanzada

Gestion usuarios

Servidor

Red

Programa horario

Mantenimiento

®E

Config.

WV-5W158

JPEG/H.264 Calidad de imagen

Modo de captura de imagen

JPEG
La pigina "En dirocto" (visualizacién inicial)
Intervalo de actualizacién (JPEG)*
Tamafio de captura do imagen
Calidad dc imagen

Ajuste de la calidad de imagen

320x180

Botones del menu
Pagina de configuracion

Audio

2 megapixeles [16:9] v | (1920x1080/640x360/320x180)

Ajustar

B
1920000 .
a1

Calidad 15 Normal |  Calidad 2|8

Calidad 1|6 Normal |  Calidad 2|8

Calidad 1|5 Normal  +|  Calidad 2|8

1. Haga clic en el botdn deseado en el cuadro de la izquierda de la ventana para visualizar el menu de
configuracion respectivo.
Cuando haya fichas en la parte superior de la pagina de “Config.” visualizada en el cuadro de la derecha
de la ventana, haga clic en la ficha que desee para visualizar y configurar los elementos de ajuste
relacionados con el nombre de la ficha.

2. Complete cada elemento de ajuste visualizado en el cuadro de la derecha de la ventana.

3. Después de haber completado cada elemento de ajuste, haga clic en el boton [Ajustar] para aplicarlos.

IMPORTANTE

* Cuando haya dos o mas botones [Ajustar] y [Ejecutar] en la pagina, haga clic en el botén
correspondiente al elemento de ajuste editado.
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<Ejemplo>

JPEG/H.264 Calidad de imagen

2 megapixeles [16:3] | (1020x1080/640360/320x150)

Calidad 1|5 Mormal | Caidad 2(8

Calidad 1|5 Mormal | Calidad 2|8

Calidad 1|5 Mormal | Caidad 2(8

Después de haber completado los elementos de ajuste del campo @), haga clic en el boton [Ajustar]
(®) de debajo del campo (D).

Los ajustes editados en el campo (D) no se aplicaran a menos que se haga clic en el botdn [Ajustar]
(®) de debajo del campo (D).

Del mismo modo que arriba, haga clic en el boton [Ajustar] (@) de debajo del campo (3@ después de
haber completado los elementos de ajuste del campo ).
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9.3 Acerca de la ventana

Network Camera
WV-SW15i

JPEG/H.264 Calidad de imagen

En directo Config.

Modo de captura de imagen

Meni config.
Basica

Imagen/Audio JPEG

Multipantallas La pagina "En directo” (visualizacion inicial)

Alarma Intervalo de actualizacion (JPEG)*™

Tamafio de captura de imagen

Vista avanzada

Gestién usuarios Calidad de imagen

Servidor Ajuste de la calidad de imagen

920x1080
— 1920x1080

640x360
Programa horarie

320x180
Mantenimiento

(® Botén [Config.]
Visualiza la pagina “Config.”.

9 Visualizacion del menu de configuracion desde un PC

del menu de configuracion

®
2 megapixeles [16:9] |+ | (1920x1080/640x360/320x180)
Ajustar
&)

1920x1080 v

caat [stomal_¥] Casas2ls o]

Calidad 1 | 5 Normal s

Calidad 2

Calidad 1 | 5 Normal s

Calidad 2

(@ Botén [En directo]
Visualiza la pagina “En directo”.

(® Botén [Basica]
Visualiza la pagina “Basica”. Los ajustes basicos tales como los de la hora y la fecha y titulo de la camara,
y los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en la pagina “Basica”.
(—pagina 49)

@ Botén [Imagen/Audio]
Visualiza la pagina “Imagen/Audio”. Los ajustes relacionados con la calidad de imagen, el tamafio de
captura de imagenes, etc. de las imagenes de camara JPEG/H.264 pueden configurarse en la pagina
“Imagen/Audio”. (—pagina 81)

(® Botén [Multipantallas]
Visualiza la pagina “Multipantallas”. Las camaras cuyas imagenes deban visualizarse en una pantalla
multiple podran registrarse en la pagina “Multipantallas”. (—pagina 112)

(® Boton [Alarma]
Visualiza la pagina “Alarma”. Los ajustes relacionados con las ocurrencias de alarma, tales como los
ajustes para la accion de alarma al ocurrir una alarma, la notificacion de la ocurrencia de alarma, y los
ajustes del area de deteccion VMD pueden configurarse en la pagina “Alarma”. (—pagina 114)

@ Boton [Vista avanzada]
Visualiza la pagina “Vista avanzada”. Los ajustes relacionados con el recorte y con imagen dentro de
imagen (PiP) pueden configurarse en “Vista avanzada”. (—pagina 129)

Boton [Gestién usuarios]

Visualiza la pagina “Gestion usuarios”. Los ajustes relacionados con la autenticacion, tales como las
restricciones de usuarios y de PC para el acceso a la camara, pueden configurarse en la pagina “Gestion

usuarios”. (—pagina 135)
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®

Boton [Servidor]

Visualiza la pagina “Servidor”. Los ajustes relacionados con el servidor de correo electrénico, el servidor
FTP y el servidor NTP a los que accede la camara, pueden configurarse en la pagina “Servidor”.
(—pagina 140)

Boton [Red]

Visualiza la pagina “Red”. Los ajustes de la red y los ajustes relacionados con la funcién de transmision
periddica de imagenes de DDNS (Dynamic DNS - DNS dinamico), SNMP (Simple Network Management
Protocol - protocolo de gestidn de red sencilla) y FTP (File Transfer Protocol - protocolo de transferencia
de archivos) pueden configurarse en la pagina “Red”. (—pagina 145)

Boton [Programa horario]

Visualiza la pagina “Programa horario”. En la pagina de “Programa horario”, sera posible designar zonas
horarias para permitir la recepcién de entrada de alarma o para permitir la activacién de la funcién de
deteccion de movimiento de video (VMD). (—péagina 179)

Botén [Mantenimiento]

Visualiza la pagina “Mantenimiento”. En la pagina “Mantenimiento” podra efectuar la verificacion del
registro cronolégico del sistema, la actualizacién del firmware, la verificacion del estado y la inicializacion
de la configuracion. (—pagina 182)

Titulo de camara

Se visualizara el titulo de la camara cuyos ajustes se estén actualmente configurando.

Pagina de configuracion

Se visualizaran paginas de cada menu de configuracién. Hay fichas para algunos menus de configuracion.
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10 Configure los ajustes basicos de la camara

[Basica]

Los ajustes basicos tales como los de titulo de la camara, hora y la fecha, tarjeta de memoria SD vy registros

cronolégicos pueden configurarse en la pagina “Basica”. La pagina “Basica” tiene la ficha [Basica], la ficha

[Internet], la ficha [Tarjeta memoria SD] y la ficha [Registro].

10.1 Configure los ajustes basicos [Basica]

Haga clic en la ficha [Basica] de la pagina “Basica”. (—pagina 43, pagina 45)

Los ajustes tales como el del titulo de la camara, la hora y la fecha, etc. pueden configurarse en esta pagina.

Basica Internet Tarjeta memoria SD Registro

Titulo de cimara [wv-swiss

ar v 1[27 v|j 2013 9| (17 {10 W T

Formato de o >
visualizacién de la [2¢n v
hora

rmato de

zacion de la [MmmIDDIAAAA v |

ora

NTP NIP>>

Horay fecha

Zona horania [ (GNT+05:00) Osaks, Ssppero, Takio

DST(Horario de ’—‘
S Salida v

‘verano)

Horay fecha de inicio

Horay fecha de
finalizacion

Titulo de cémara en pantalla

Titulo de camara en pantalla(0 —9.A —Z)

08D Posicion

Visualizacién del estado de brillo Ooft

Alrevés

Espejo

Indicador

Modo de actualizacion del estado de alama O Llam selec.(30s) © Tiempo real

Puerto de recepcion de estado de alarma 3100+ (1-65535)

Instalacion automatica del software de
visualizacion

Idioma

[Titulo de camara]

Introduzca el titulo de la camara. Haga clic en el botén [Ajustar] después de haber introducido el titulo de la

camara. El titulo introducido se visualizara en el campo del titulo de la camara.
* Numero de caracteres disponibles: 0 - 20 caracteres
* Caracteres no disponibles: " &

* Ajuste predeterminado: Varia de la forma siguiente segun el modelo que se utilice.

WV-SW158 CSW158>/ WV-SF138
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50

[Fecha/hora]

Introduzca la hora y la fecha actuales. Cuando se seleccione “12h” para “Formato de visualizacién de la
hora”, podra seleccionarse “AM” o “PM”.
* Margen disponible: Jan/01/2010 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59

IMPORTANTE

* Cuando se requieran unos ajustes mas precisos de la hora y la fecha para la operacion del sistema,
emplee un servidor NTP. (—pagina 143)

[Formato de visualizacién de la hora]

Seleccione el formato de visualizacion de la hora de “24h”, “12h” u “Off”. Introduzca la hora actual que refleje
este ajuste cuando introduzca la hora y la fecha actuales para “Fecha/hora”. Para ocultar la hora y la fecha,
seleccione “Off”.

* Ajuste predeterminado: 24h

[Formato de visualizacion de la fecha/hora]
Seleccione un formato de visualizacién de la fecha/hora. Cuando se ajuste “2013/04/01 13:10:00” para “Fecha/
hora” después de haber seleccionado “24h” para “Formato de visualizacién de la fecha/hora”, la hora y la fecha
se visualizaran, respectivamente, de la forma siguiente.
» DD/MM/AAAA: 01/04/2013 13:10:00
*  MM/DD/AAAA: 04/01/2013 13:10:00
*  DD/Mmm/AAAA: 01/Apr/2013 13:10:00
*  AAAA/MM/DD: 2013/04/01 13:10:00
*  Mmm/DD/AAAA: Apr/01/2013 13:10:00
* Ajuste predeterminado:
—  Mmm/DD/AAAA

[NTP]
Cuando se hace clic en “NTP >>"| se visualiza la ficha [NTP] de la pagina “Servidor’. (—pagina 143)

[Zona horaria]

Seleccione la zona horaria que corresponda al lugar en el que se utilice la camara.
* Ajuste predeterminado: (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

[DST(Horario de verano)]

Seleccione “Entrada”, “Salida” o “Auto” para determinar si debe o no aplicarse el horario de ahorro con luz

diurna. Configure este ajuste si se aplica el horario de verano (horario de ahorro con luz diurna) en la zona en

la que se utiliza la camara.

* Entrada: Se aplica el horario de verano. Se mostrara un asterisco (*) en el lado izquierdo de la hora 'y
fecha visualizadas.

* Salida: No se aplica el horario de verano.

* Auto: Aplica el horario de verano de acuerdo con los ajustes efectuados para “Hora y fecha de inicio” y
“Hora y fecha de finalizacién” (mes, dia de la semana, dia y hora).

¢ Ajuste predeterminado: Salida

[Hora y fecha de inicio] [Hora y fecha de finalizacién]

Cuando haya seleccionado “Auto” para “DST(Horario de verano)”, seleccione la hora y fecha para la hora de
inicio y la hora de finalizacién (mes, dia de la semana, dia y hora).

[Titulo de camara en pantalla]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe visualizarse el titulo de cdmara en la pantalla. Cuando se
selecciona “On”, la cadena de caracteres introducida para “Titulo de cdmara en pantalla(0-9, A-Z)” se
visualizara en la posicion seleccionada para “OSD”.
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* Ajuste predeterminado: Off

[Titulo de camara en pantalla(0-9, A-Z)]

Introduzca la cadena de caracteres que desee visualizar en la imagen.

* Nuamero de caracteres disponibles: 0 - 20 caracteres

* Caracteres disponibles: 0-9, A-Z y las marcas siguientes.
I"#$% &' ()*+,-./:;=7

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

[OSD] - [Posicién]

Seleccione la posicién en la que desee que se visualicen la hora y la fecha y una cadena de caracteres en la

imagen de la pagina “En directo”.

* Parte superiorizquierda: La informacion se visualizara en la esquina superior izquierda del area principal
de la pagina “En directo”.

* Parte inferior izquierda: La informacion se visualizara en la esquina inferior izquierda del area principal
de la pagina “En directo”.

* Parte superior derecha: La informacion se visualizara en la esquina superior derecha del area principal
de la pagina “En directo”.

* Parte inferior derecha: La informacion se visualizara en la esquina inferior derecha del area principal de
la pagina “En directo”.

* Ajuste predeterminado: Parte superior izquierda

[Visualizacion del estado de brillo]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe visualizarse el estado del brillo del visualizador en las
imagenes visualizadas en la pagina “En directo” cuando ajuste el brillo.

* Ajuste predeterminado: On

[Al revés]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe ponerse la imagen al revés.
* Ajuste predeterminado: Off

[Espejo]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe ponerse la imagen horizontalmente.
Ajuste predeterminado: Off

[Indicador]

Determine si deben emplearse los indicadores siguientes. Seleccione “On” para comprobar el estado de
operacion empleando los indicadores siguientes. Seleccione “Off” para apagar siempre los indicadores.
— Indicador de enlace

— Indicador de acceso

— Indicador de error de la tarjeta de memoria SD

¢ Ajuste predeterminado: On

Nota

* Indicador de enlace (naranja): Este indicador se encendera cuando esté disponible la comunicacion
con el dispositivo conectado.

* Indicador de acceso (verde): Este indicador se encendera cuando se acceda a la red.

* Indicador de error de la tarjeta de memoria SD: Se enciende cuando ocurre un error en la tarjeta
de memoria SD.

[Modo de actualizacion del estado de alarma]
Seleccione uno de los siguientes intervalos para notificacion del estado de la camara:
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Cuando cambia el estado de la camara, se visualizan el botén de indicacién de ocurrencia de alarma o el

indicador del estado de almacenamiento de SD para notificar el estado de la camara.

* Llam selec.(30s): Actualiza el estado cada 30 segundos y proporciona la notificacion del estado de la
camara.

* Tiempo real: Proporciona la notificacion del estado de la camara cuando cambia el estado.

* Ajuste predeterminado: Tiempo real

Nota

* Dependiendo del entorno de la red, es posible que la notificacion no se dé en tiempo real.

e Cuando varias camaras emplean el mismo “Puerto de recepcion de estado de alarma”, la notificacion
del estado no se dara en tiempo real aunque se haya seleccionado “Tiempo real” para el “Modo de
actualizacion del estado de alarma”. En este caso, cambie los ajustes del “Puerto de recepcién de
estado de alarma”.

[Puerto de recepcién de estado de alarma]

Cuando se seleccione “Tiempo real” para “Modo de actualizacién del estado de alarma”, designe el nimero
de puerto al que deba enviarse la notificacion de cambio de estado.

* Numero de puerto disponible: 1 - 65535

* Ajuste predeterminado: 31004

Los siguientes numeros de puerto no estaran disponibles porque ya se estan utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Instalacion automatica del software de visualizacion]

Determine si debe instalarse el software de visualizacidon desde esta camara.

* On: Instala automaticamente el software de visualizacion desde la camara.
* Off: El software de visualizacion no puede instalarse desde la camara.

¢ Ajuste predeterminado: On

IMPORTANTE

* Es imposible visualizar imagenes y recibir/transmitir audio entre la camara y el PC cuando no se ha
instalado en el PC el software de visualizacion “Network Camera View 4S”.

* El numero de instalaciones del software de visualizacién puede comprobarse en la ficha
[Actualizacion] de la pagina “Mantenimiento”. (—pagina 183)

[Idioma]

Seleccione uno de los idiomas siguiente para visualizarse inicialmente al acceder a la camara.

Auto/Inglés/Japonés/Italiano/Francés/Aleman/Espafiol/Chino/Ruso

* Auto: Se selecciona automaticamente el idioma empleado por el navegador. Si el idioma empleado por
el navegador no esta soportado por la cdmara se seleccionara el inglés.

* Ajuste predeterminado: Auto

EL idioma visualizado en la pagina “En directo” también podra cambiarse. (—pagina 11)

10.2 Configuracion de los ajustes de Internet
[Internet]

Haga clic en la ficha [Internet] de la pagina “Basica”. (—pagina 43 y pagina 45)
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Los ajustes relacionados con UPnP (Redireccionamiento automatico de puerto), DDNS (Viewnetcam.com) y
los ajustes de la red para Internet pueden configurarse en esta pagina.

Basica Internet Tarjeta memoria SD Registro

UPnP (Redireccionamiento automatico de
g Con

puerto) © Off

Area i——SeIec, rea de senicio— V‘

DDNS
Servicio

Ajuste de 1a red recomendado para Internet Se lleva a cabo una configuracion adecuada para €l entorno de Internet.

[UPnP (Redireccionamiento automatico de puerto)]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe utilizarse la funcién de reenvio de puerto del enrutador.
Para utilizar la funcién de reenvio de puerto automatico, el enrutador utilizado debe ser compatible con UPnP
y UPnP debe estar habilitado.

¢ Ajuste predeterminado: Off

Nota

* Debido al reenvio de puerto automatico, es posible que algunas veces cambie el numero de puerto.
Cuando cambia el nimero, es necesario cambiar los nimeros de puerto registrados en el PC, en las
grabadoras, etc.

¢ Lafuncion UPnP esta disponible cuando la unidad se ha conectado a la red IPv4. No se soporta IPv6.

* Para verificar si el reenvio automatico de puerto esta correctamente configurado, haga clic en la ficha
[Estado] de la pagina “Mantenimiento” y verifique que se muestre “Habilitar” para “Estado” de
“UPnP”. (—pagina 184)

Cuando no se muestre “Habilitar” , consulte “No puede accederse a la unidad a través de Internet” en
el apartado 23 Solucién de problemas.

* Cuando se cambia el ajuste de “UPnP (Redireccionamiento automatico de puerto)”, el ajuste de
“Reenvio automatico de puerto” de “UPnP” en la ficha [Red] de la pagina “Red” también cambia al
mismo ajuste.

[Area]

Seleccione laregién en la que se haya instalado la camara. Sila camara se emplea fuera de Japdn, seleccione
“Global”. Si la camara se emplea en Japon, seleccione “Japon”.

Japén/Global

[Servicio]

Seleccione “Viewnetcam.com” u “Off” para determinar si debe emplearse “Viewnetcam.com”.

La ventana de “Viewnetcam.com” se visualizara en una nueva ventana que aparece cuando se selecciona
“Viewnetcam.com” y se hace clic en el botdn [Ajustar].

Siga las instrucciones de la pantalla para efectuar el registro en “Viewnetcam.com”.

Para mas informacion al respecto, consulte la pagina 171 o el sitio Web de

“Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/).

* Ajuste predeterminado: Off
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* Cuando se cambia el ajuste de “DDNS”, el ajuste de “DDNS” de la ficha [DDNS] de la pagina “Red”
también cambia al mismo ajuste.

[Ajuste de la red recomendado para Internet]

Aqui se efectua la configuraciéon recomendada para la conexion a Internet.

Al hacer clic en el boton [Ajustar] aparece un dialogo que indica los cambios de los ajustes siguientes.
Haga clic en el botén [Aceptar] después de haber verificado los ajustes para cambiarlos a los valores
visualizados.

Ficha [JPEG/H.264] de la pagina “Imagen/Audio”

JPEG

[Tamafo de captura de imagen]: VGA/640x360
[H.264(1)]/[H.264(2)]

[Modo de Internet (por HTTP)]: On

[Prioridad de transmision]: Mejor logro

[Velocidad en bits max.(por cliente)*]: Max. 1024 kbps, Min. 128 kbps
[H.264(1)]

[Tamafo de captura de imagen]: VGA/640x360

[H.264(2)]

[Tamano de captura de imagen]: QVGA/320x180

Ficha [Red] de la pagina “Red”

[Comun]

[Tamafio max. de paquete RTP]: Limitado(1280bytes)

[Tamafio max. de segmento de HTTP (MSS)]: Limitado(1280bytes)

Nota

* Cuando se seleccione “H.264(1)” para “Formato de grabacion” de la tarjeta de memoria SD, no
cambiara el ajuste de “Prioridad de transmisién” para o “H.264(1)". Si selecciona “H.264(2)” para
“Formato de grabacion”, no cambiara el ajuste de “Prioridad de transmisién” para o “H.264(2)".

* Cuando se seleccione “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, no cambiara el ajuste
de “Tamario de captura de imagen” pero “Velocidad en bits max.(por cliente)* cambiara a Max. 1024
kbps y Min. 256 kbps.
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10.3 Configure los ajustes relacionados con la tarjeta
de memoria SD [Tarjeta memoria SD]

Haga clic en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la pagina “Basica”. (—pagina 43, pagina 45)
Los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en esta pagina.
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Internet Tarjeta memoria SD

Tarjeta de memoria SD (& Usar O'No usar

Formato de grabacion

Comin

Notificacion de la capacidad remanente
Activacion de almacenamiento Entrada de alarma +

Grabacién de JPEG

bre de archivo

Tntervalo para guardar imagenes Nismero de imégenes a guardarse

rvalo para guardar imagenes/Nomero de Intervalo para guardar imagenes Nimero de imdgenes a guardarse
s 2 guardarse(Post alarma)

Tamafio de captura de imagen

Grabacion de H.264

Tamafio de captura de imagen 19201080 +

Prioridad de grabacion | Prioridad de velocidad de fotogramas |

Velocidad en fotogramas*

Periodo tiempo de control

Velocidad en bits max. 2048kbps * v

Calidad de imagen

Intervalo de actualizacién

Tamafio maximo de archivo

bacion de audio

Informacitn sobre 1a tarjeta de memoria SD

Capacidad remanente [ KB/---------] KB(Capacidad remanente/Capacidad original)

Formato

Imagenes de la tarjeta de memoria SD

Acceder a imig.
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Tarjeta de memoria SD

[Tarjeta de memoria SD]

Seleccione “Usar” o “No usar” para determinar si debe o no utilizarse la tarjeta de memoria SD.
* Ajuste predeterminado: Usar

IMPORTANTE

Seleccione “No usar” cuando opere sin tarjeta de memoria SD.

Antes de extraer la tarjeta de memoria SD de la camara, es necesario seleccionar primero “No usar”.
Es posible que se dafen los datos grabados si se extrae la tarjeta de memoria SD cuando se ha
seleccionado “Usar”.

Cuando inserte una tarjeta de memoria SD haciendo seleccionado “Usar”, los datos se guardaran de
acuerdo con el ajuste de “Activacién de almacenamiento”.

Después de haber insertado la tarjeta de memoria SD, es necesario seleccionar “Usar” para emplear
la tarjeta de memoria SD.

Cuando reproduzca o descargue imagenes guardadas en la tarjeta de memoria SD, antes sera
necesario seleccionar “On” para “Guardar registros cronolégicos” en la ficha [Registro]

(—pagina 74).

Cuando el intervalo de actualizacion de imagen es corto, es posible que la temporizacion o el intervalo
de notificacidén/grabacion sean incorrectos. También es posible que la notificacién/grabaciéon no se
efectlue correctamente como esta configurada cuando varios usuarios estan recibiendo imagenes. En
este caso, ajuste un tiempo mas largo para el intervalo de actualizacion.

Las veces que pueden sobrescribirse las tarjetas de memoria SD son limitadas. Cuando se efectua la
sobreescritura con mucha frecuencia, es posible que se acorte la vida de servicio de la tarjeta de
memoria SD.

La vida de servicio de una tarjeta de memoria SD se ve afectada por el numero de archivos de imagen
guardados y por el almacenamiento de registros cronolégicos en la tarjeta de memoria SD. Si se
selecciona “H.264(1)” 0 “H.264(2)” para “Formato de grabacién” podra reducirse el nimero de archivos
que se guardan en la tarjeta de memoria SD.

Si la velocidad de escritura de datos se aminorara después de haber escrito repetidamente datos en
una tarjeta de memoria SD, le recomendamos cambiar la tarjeta de memoria SD.

[Formato de grabacion]

Seleccione “JPEG"/“H.264(1)"/“H.264(2)" para el formato de codificaciéon de video de los datos de imagen que

se grabaran en la tarjeta de memoria SD.

* JPEG: Graba datos de imagenes fijas.

* H.264(1): Graba datos de video (H.264(1)) en el formato de codificacion de video MP4. El audio no se
grabara. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “H.264(1)” de la ficha [JPEG/H.264] de la
pagina “Imagen/Audio”.

* H.264(2): Graba datos de video (H.264(2)) en el formato de codificacion de video MP4. El audio no se
grabara. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “H.264(2)” de la ficha [JPEG/H.264] de la
pagina “Imagen/Audio”.

* Ajuste predeterminado: JPEG

Nota

Cuando grabe los mismos datos que los de las paginas “En directo”, le recomendamos configurar los
mismos ajustes para las paginas “En directo” y “Formato de grabacién”. Cuando grabe datos distintos
que los de las paginas “En directo” (por ejemplo, para reducir el volumen de datos bajando la calidad
deimageny la resolucion de imagen), seleccione unos datos de imagen distintos que los de las paginas
“En directo” desde “Formato de grabacion” y configure los ajustes para grabacion de datos de video.
Cuando se seleccione “H.264(1)”, los ajustes para “H.264(1)” de la ficha [JPEG/H.264] de la pagina
“Imagen/Audio” cambiaran a los ajustes para “H.264(1) y grabacion”.
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Comun
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Cuando se seleccione “H.264(2)", los ajustes para “H.264(2)” de la ficha [JPEG/H.264] de la pagina

“Imagen/Audio” cambiaran a los ajustes para “H.264(2) y grabacion”.

Cuando se emplee la funcion de grabacién en memoria SD de una grabadora de discos de red

Panasonic, seleccione “JPEG” para “Formato de grabacion”.

Cuando se cambie el ajuste de “Formato de grabacion” “JPEG” y “H.264(1)” o “H.264(2)", formatee la

tarjeta de memoria SD. (—pagina 63)

Debido a las diferencias entre formatos de archivo, la indicacion de la capacidad remanente de la

tarjeta de memoria SD es distinta si se selecciona “JPEG” y “H.264(1)” 0 “H.264(2)” para “Formato de

grabacion”.

Cuando se haya seleccionado “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de grabacién”, los ajustes

siguientes de Tamafio de captura de imagen, Velocidad en fotogramas, Periodo tiempo de control,

Velocidad en bits constante, Calidad de imagen e Intervalo de actualizacion, en “Grabacion de H.

264" se leeran desde los ajustes de “H.264(1)” o “H.264(2)".

Cuando se seleccione “H.264(1)” 0 “H.264(2)” para “Formato de grabacién”, es posible que se corrijan

los ajustes de las funciones siguientes.

— Cuando se seleccione “Mejor logro” para “Prioridad de transmision”, se ajustara “Prioridad de
velocidad de fotogramas”.

— Cuando se seleccione “Alt” 0 “Med” para “Nivel tolerable de sincr.”, se ajustara “Ba;j”.

— Cuando se seleccione “2s”, “3s”, “4s” 0 “5s” para “Intervalo de actualizacion”, se ajustara “1s”.

— Cuando se seleccione “3072kbps”, “4096kbps”, “6144kbps”, “8192kbps”, “10240kbps”,
“12288kbps” 0 “14336kbps” para “Velocidad en bits max.”, se ajustara “2048kbps”.

Cuando la seleccion para “Formato de grabacion” se cambia a “H.264(1)” o “H.264(2)”, cambiara al

mismo tiempo el ajuste de “Guardar registros cronoldgicos” (en la ficha [Registro] de la pagina

“Bésica” —pagina 74).

Cuando se seleccione “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de grabacién”, las imagenes de alarma

se guardaran de acuerdo con los ajustes de “Pre-alarma” y “Duracion de(grabacion) de post-alarma”

de la ficha [Alarma] de la pagina “Alarma”.

Cuando se seleccione “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de grabacién”, el nombre del archivo

guardado se asignara automaticamente.

Cuando se seleccione “H.264(1)” 0 “H.264(2)” para “Formato de grabacion”, es posible que se reduzca

el numero de usuarios que pueden acceder a la camara.

Cuando se seleccione “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, “H.264(2)” no estara

disponible.

[Notificaciéon de la capacidad remanente]

Cuando se utilice la funcion de notificacidn por correo o la funcion de protocolo de alarma Panasonic para
proporcionar la notificacion de la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD, seleccione uno de los
niveles siguientes para la notificacion.

50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%

* Ajuste predeterminado: 50%

Nota

La notificacion se proporcionara cada vez que la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD
haya llegado a los valores de arriba.

Por ejemplo, cuando se seleccione “50%”, la notificacion se proporcionara cada vez que la capacidad
remanente llegue a 50%, 20%, 10%, 5% y 2%. Es posible que no siempre se dé una notificacion a
cada momento cuando la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD haya llegado a cada valor.

[Activacion de almacenamiento]
Seleccione uno de los activadores siguientes para guardar las imagenes en la tarjeta de memoria SD.
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* Error de FTP: Guarda las imagenes cuando las imagenes no hayan podido transmitirse al servidor FTP
mediante la funcion de transmision periédica de imagenes de FTP. Disponible solamente para imagenes
JPEG.

* Entrada de alarma: Guarda las imagenes cuando ocurre una alarma.

* Manual: Guarda manualmente las imagenes.

* Programa horario: Guarda las imagenes de acuerdo con los ajustes efectuados para “Programa
horario” (—pagina 179). Disponible solamente para imagenes H.264.

* Ajuste predeterminado: Error de FTP

Nota
* Cuando se seleccione “H.264(1)” o0 “H.264(2)” para “Formato de grabacion”, “Error de FTP” no estara
disponible.
* Seleccione “Error de FTP” cuando las imagenes deban transmitirse al servidor FTP al ocurrir una
alarma.

* Cuando se ha seleccionado “Manual” o “Programa horario” cuando se ha seleccionado “H.264(1)” o
“H.264(2)” para “Formato de grabacion”, aunque “Guardar registros cronoldgicos” (—pagina 74) de
“Alarma” se haya ajustado en “On”, los registros cronolégicos de alarmas detectadas no se registraran
en la lista de registros cronoldgicos.

* Cuando se seleccione “JPEG” para “Formato de grabacioén”, “Programa horario” no estara disponible.

* Cuando se seleccione “3 megapixeles [4:3]" para “Modo de captura de imagen”, “Error de FTP” no
estara disponible.

[Sobrescribir]

Determine si debe efectuarse la sobreescritura cuando la capacidad de la tarjeta de memoria SD sea

insuficiente.

Este ajuste solo esta disponible cuando se selecciona “Manual’ o “Programa horario” para “Activacion de

almacenamiento”.

* On: Se efectuara la sobreescritura cuando la capacidad que queda en la tarjeta de memoria SD sea
insuficiente. (Las imagenes mas antiguas son las primeras que seran sobrescritas.)

* Off: Deja de guardar imagenes en la tarjeta de memoria SD cuando se llena la tarjeta de memoria SD.

* Ajuste predeterminado: Off

Nota
* El ajuste de sobreescritura sera como se describe a continuacion de acuerdo con el ajuste de
“Activacién de almacenamiento”.
* Error de FTP: No se efectuara la sobreescritura.
* Entrada de alarma: Se efectuara la sobreescritura.
* Manual, Programa horario: Puede determinarse seleccionando “On” u “Off’ para “Sobrescribir”.

Grabacion de JPEG

Este ajuste estara disponible sélo cuando se seleccione “JPEG” para “Formato de grabacion” de la tarjeta de
memoria SD.

[Nombre de archivo]

Introduzca el nombre de archivo utilizado para guardar la imagen en la tarjeta de memoria SD. El nombre del

archivo sera como sigue.

* Nombre de archivo: [‘Nombre de archivo introducido” + “Hora y fecha (afio/mes/dia/hora/minutos/
segundos)’] + “Numero de serie”

* Numero de caracteres disponibles: 1 - 8 caracteres

* Numero de caracteres disponibles: " & */:; <> ?\|
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* Cuando se seleccione “H.264(1)” 0 “H.264(2)” para “Formato de grabacion”, el nombre del archivo
guardado se asignara automaticamente.

* Cuando se selecciona “Error de FTP” para “Activacion de almacenamiento”, el nombre de archivo
introducido para “Nombre de archivo” en la ficha [Trans ima FTP] de la pagina “Red” se usara para el
nombre de archivo de la imagen guardada en la tarjeta de memoria SD.

* Cuando se ha seleccionado “3 megapixeles [4:3]” para el “Modo de captura de imagen”, no puede
utilizarse “Pre-alarma”.

[Intervalo para guardar imagenes/Numero de imagenes a guardarse(Pre-alarma)] - [Intervalo
para guardar imagenes]

Cuando se ha seleccionado “Entrada de alarma” para “Activacion de almacenamiento”, seleccione uno de los
siguientes intervalos de pre-alarma (velocidad en fotogramas) de almacenamiento de imagenes en la tarjeta
de memoria SD.

0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps

* Ajuste predeterminado: 1fps

Nota

* Cuando se seleccione “1920x1080” para el tamafio de captura de imagenes para las imagenes JPEG
que deban guardarse, no podra seleccionarse “1fps”.

[Intervalo para guardar imagenes/Numero de imagenes a guardarse(Pre-alarma)] - [Niumero
de imagenes a guardarse]

Seleccione uno de los nimeros siguientes para guardar las imagenes de pre-alarma en la tarjeta memoria
SD.
Off/1foto/2fotos/3fotos/4fotos/5fotos

* Ajuste predeterminado: Off

Nota

* Cuando se seleccione “1920x1080” para el tamafio de captura de imagenes para las imagenes JPEG
que deban guardarse, no podra seleccionarse “4 fotos” ni “5 fotos”.

[Intervalo para guardar imagenes/Numero de imagenes a guardarse(Post alarma)] - [Intervalo
para guardar imagenes]

Cuando se ha seleccionado “Entrada de alarma” o “Manual” para “Activacion de almacenamiento”, seleccione
uno de los siguientes intervalos (velocidad en fotogramas) de almacenamiento de imagenes en la tarjeta de
memoria SD.

0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps

¢ Ajuste predeterminado: 1fps

Nota

* Cuando se seleccione “1920x1080” para el tamafio de captura de imagenes para las imagenes JPEG
que deban guardarse, no podra seleccionarse “1fps”.

[Intervalo para guardar imagenes/Numero de imagenes a guardarse(Post alarma)] - [Nimero
de imagenes a guardarse]

Seleccione uno de los nimeros siguientes para guardar las imagenes de alarma en la tarjeta memoria SD.
10fotos /20fotos/ 30fotos/ 50fotos/ 100fotos/ 200fotos/ 300fotos/ 500fotos/ 1000fotos/ 2000fotos/ 3000fotos
* Ajuste predeterminado: 100fotos

Nota

* Cuando se seleccione “H.264(1)” 0 “H.264(2)” para “Formato de grabacion”, pre-alarma y post-alarma
podran ajustarse en “Grabacion de H.264” de la ficha [Alarma].
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*  “Numero de imagenes a guardarse” solo puede configurarse cuando se selecciona “Entrada de
alarma” para “Activacion de almacenamiento”.

[Tamafo de captura de imagen]

Cuando se haya seleccionado “Manual” para “Activacion de almacenamiento” y se haya seleccionado
“JPEG” para “Formato de grabacion”, seleccione uno de los siguientes tamafios de captura de imagen para
las imagenes que desee guardar en la tarjeta de memoria SD.

Cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1920x1080/640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1280x720/640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960/VGA/QVGA

Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”

2048x1536 fija

* Ajuste predeterminado: 640x360

Nota

* Cuando se selecciona “Error de FTP” para “Activacion de almacenamiento”, las imagenes se
guardaran con el tamafio de captura de imagen seleccionado en la ficha [Trans ima FTP] de la pagina
“Red”.

* Cuando se haya seleccionado “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de grabacién”, seleccione el
tamano de captura de imagen para “Grabacion de H.264” - “Tamafio de captura de imagen” en la ficha
[Tarjeta memoria SD].

* Cuando se selecciona “Entrada de alarma” para “Activacion de almacenamiento”, las imagenes se
guardaran con el tamario de captura de imagen seleccionado en la ficha [Alarma] de la pagina
“Alarma”.

Grabacion de H.264

Este ajuste estara disponible sélo cuando se seleccione “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de
grabacion” de la tarjeta de memoria SD.

Cuando se hace clic en el boton [Ajustar] después de haber seleccionado “H.264(1)” o0 “H.264(2)” en “Formato
de grabacion”, se visualizara “Grabacion de H.264” en la parte inferior de la pantalla.

[Tamaio de captura de imagen]

Seleccione uno de los siguientes tamanos de captura de imagenes.

Cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
— H.264(1): 1920x1080/640x360/320x180

— H.264(2): 640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1280x720'/640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960"/VGA/QVGA

Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960 fija

[Prioridad de grabacién]

Seleccione una de las siguientes prioridades de grabacion para las imagenes H.264 a grabarse.

* Velocidad en bits constante: Las imagenes H.264 se grabaran con la velocidad en bits seleccionada
para “Velocidad en bits max.”.

* Prioridad de velocidad de fotogramas: Las imagenes H.264 se grabaran con la Velocidad en fotogramas

*9

seleccionada para “Velocidad en fotogramas™”.
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* VBR avanzada: Las imagenes H.264 se grabaran con la Velocidad en fotogramas seleccionada para
“Velocidad en fotogramas™”. Las imagenes se graban de modo que la velocidad de transmision media
durante el periodo especificado para “Periodo tiempo de control” sea de la velocidad en bits seleccionada
para “Velocidad en bits max.”.

* Ajuste predeterminado: Prioridad de velocidad de fotogramas

[Velocidad en fotogramas*]

Seleccione una de las velocidades en fotogramas siguientes para las imagenes a grabarse.
1fps/ 3fps/ S5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
* Ajuste predeterminado: 30fps*

Nota
* Este ajuste esta disponible cuando se ha seleccionado “Prioridad de velocidad de fotogramas” o “VBR
avanzada” para “Prioridad de grabacion”.
* La“Velocidad en fotogramas™*” se restringe con la “Velocidad en bits max.”. Por tal razén, la velocidad
en fotogramas puede ser mas lenta que el valor especificado cuando se seleccione cualquier valor
con un asterisco (*).

[Periodo tiempo de control]

Seleccione uno de los siguientes periodos de tiempo en el que se deba controlar la velocidad en bis de las
imagenes a grabarse. Las imagenes se graban de modo que la velocidad en bits media durante el periodo
seleccionado sea la velocidad en bits seleccionada para “Velocidad en bits max.”.

1h/6h/24h/1 semana

Ajuste predeterminado: 24h

Nota

* Este ajuste solo esta disponible cuando se selecciona “VBR avanzada” para “Prioridad de
grabacion”.

[Velocidad en bits max.]

Seleccione una de las velocidades en bis siguientes para las imagenes a grabarse.
64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps/ 2048kbps
* Ajuste predeterminado:

— H.264(1): 2048kbps

— H.264(2): 1536kbps

[Calidad de imagen]

Seleccione una de las calidades siguientes para las imagenes H.264 a grabarse.
Baj(Prioridad en el movimiento)/ Normal/ Buena(Prioridad en la calidad de imagen)
* Ajuste predeterminado: Normal

Nota
* Este ajuste queda disponible cuando se selecciona “Velocidad en bits constante” para “Prioridad de
grabacion”.
[Intervalo de actualizacién]

Seleccione un intervalo (intervalo de I-fotogramas; 0,2 - 1 segundo) para actualizar las imagenes H.264 que
deban grabarse.

0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s

* Ajuste predeterminado: 1s

[Tamafno maximo de archivo]

Seleccione el tamafio maximo de archivos para los archivos H.264 grabados (formado MP4).
2 MB/20 MB
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Ajuste predeterminado: 20 MB

[Grabacion de audio]
Seleccione si desea que los datos de audio se guarden al mismo tiempo que se graban las imagenes H.264.
* On: Se guardan los datos de audio.

* Off: No se guardan los datos de audio.
Ajuste predeterminado: Off

Nota

El formato de los datos de audio empleado para grabar el audio es AAC.

* “Grabacion de audio” sélo estara disponible cuando se haya seleccionado “20 MB” para el “Tamafio
maximo de archivo”.

* “Grabacion de audio” sélo estara disponible cuando se haya seleccionado “Entrada de Mic” para “Modo
audio” en la ficha [Audio] de la pagina “Imagen/Audio”. (—pagina 110)

* Aunque se grabe el audio con las imagenes, cuando los datos se reproduzcan en la pagina

“Reproduccion” solo se reproduciran las imagenes. El audio grabado debera descargarse para poder

reproducirlo. (—pagina 40)

El volumen aplicado para guardar los datos de audio puede cambiarse en “Volumen de entrada de

Mic.(Camara a PC)” en la ficha [Audio] de la pagina “Imagen/Audio”. (—pagina 110)

Informacion sobre la tarjeta de memoria SD

[Capacidad remanente]

Se visualizaran la capacidad total y la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD.
Dependiendo del estado de la tarjeta de memoria SD, las indicaciones del tamafio cambiaran de la forma
siguiente.

Indicacion Descripcion
-------- KB/--------KB No hay tarjeta de memoria SD insertada. No ha podido obtenerse la
capacidad disponible debido a un error, etc.
FrERRaaas KBt KB La tarjeta de memoria SD no esta formateada, esta bloqueada, etc.
Nota

* Cuando se seleccione “Off’ para “Sobrescribir’ y el tamafio disponible de la tarjeta de memoria SD
llegue a “0 KB”, las imagenes no se guardaran en la tarjeta de memoria SD. Cuando la funcién de
notificacion esté activada, se enviara un correo de notificacion a las direcciones registradas cuando
se llene la tarjeta de memoria SD. (—péagina 124, pagina 126)

[Formato]
Para formatear la tarjeta de memoria SD, haga clic en el botén [Ejecutar].

IMPORTANTE

* Antes de formatear la tarjeta de memoria SD, es necesario seleccionar “Usar” para “Tarjeta de
memoria SD” en la ficha [Tarjeta de memoria SD] de la pagina “Basica” (—pagina 55) y “Off” para
“Transmision periddica de imagenes de FTP” en la ficha [Trans ima FTP] de la pagina
“Red” (—pagina 175).

* Emplee la tarjeta de memoria SD después de formatearla empleando la ficha [Tarjeta memoria SD].
Si emplea una tarjeta de memoria SD que no se ha formateado con la ficha [Tarjeta memoria SD], es
posible que las funciones siguientes no operen correctamente.

— Guarde/obtenga las imagenes que no hayan podido transmitirse al servidor FTP empleando la
funcion de transmision periddica de imagenes de FTP
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— Guarde/obtenga imagenes de alarma

— Guarde/obtenga imagenes guardadas manualmente

— Guarde/obtenga imagenes de acuerdo con los ajustes del programa horario

— Guarde/obtenga los registros cronologicos de alarmas, los registros cronolégicos manuales/de
programa horario, los registros cronolégicos de errores de FTP y los registros cronoldgicos del
sistema

— Guarde/obtenga imagenes grabadas con la funcion de grabacion de la memoria SD de la
grabadora de discos de red Panasonic.

— Reproduzca/descargue las imagenes que hay en la tarjeta de memoria SD

* Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD mientras esta operando otro operario, se cancelara
la operacién.

* Esimposible acceder a la tarjeta de memoria SD durante el proceso de formateo.

* Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD, se borran todos los datos guardados en la tarjeta de
memoria SD.

* No desconecte la alimentacién de la camara durante el proceso de formateo.

* Cuando se haya cambiado el ajuste de “Formato de grabacién”, se recomienda formatear la tarjeta de
memoria SD.

* Después de haber formateado la tarjeta de memoria SD, es posible que el tamafo disponible sea
menor que el tamafio total porque se crea automaticamente el directorio predeterminado en la tarjeta
de memoria SD.

* Tarjeta de memoria SD recomendada (velocidad SD de clase 4 o superior) fabricada por Panasonic
(opcional)

Fabricada por Panasonic (opcional)

— Tarjeta de memoria SDXC: 64 GB

— Tarjeta de memoria SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

— Tarjeta de memoria SD: 2 GB (excepto las tarjetas miniSD y microSD)

* Emplee una tarjeta de memoria SD formateada que sea compatible con la norma de tarjetas de
memoria SD en el ajuste predeterminado.

Imagenes de la tarjeta de memoria SD

64

[Acceder a imag.]

Las imagenes de la tarjeta de memoria SD no pueden obtenerse. Haga clic en el botén [Ejecutar]. Para la
forma de acceder a las imagenes, consulte la pagina 65.

" Cuando se selecciona “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de grabacion”, el tamafio de captura de imagen que puede
seleccionarse depende del tamafio de captura de imagen seleccionado para “H.264(1)” o “H.264(2)” en la ficha [JPEG/H.264] de la

pagina “Imagen/Audio”. (—pagina 84)
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10.4 Acceday copie al PC las imagenes guardadas
en la tarjeta de memoria SD [Imagenes de la tarjeta
de memoria SD]

Haga clic en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la pagina “Basica”. (—pagina 43, pagina 45)

A continuacién describiremos la forma de copiar al PC las imagenes guardadas en la tarjeta memoria SD. Es
necesario seleccionar de antemano “Permitir’ para “Acceso a camaras con FTP” en la ficha [Red] de la pagina
“‘Red”. (—pagina 145)

IMPORTANTE

1.

* Algunas veces puede resultarimposible la operaciéon cuando otro usuario esta accediendo aimagenes
de la tarjeta de memoria SD. En este caso, vuélvalo a intentar mas tarde.

* Dependiendo de los ajustes de un servidor proxy o de un firewall, es posible que no puedan obtenerse
las imagenes a través de la red. En este caso, consulte al administrador de la red.

Haga clic en el botén [Ejecutar] de “Acceder a imag.”.
— Aparecera la ventana de autenticacion de usuario.

Autenticacion de usuario

Nombre de usuario

Contrasefia

*Es necesario seleccionado de antemano "Permitir” para "Acceso a camaras con FTP" en la

ficha [Red] de la pagina "Red".

[ Cancelar |

2. Haga clic en el botén [Aceptar] después de haber introducido el nombre de usuario y la contrasefa del

administrador de camaras.
— Se visualizara la carpeta en la que se guardaran las imagenes.

Nota

* Cuando se inicia sesion en el servidor FTP de la cdmara para acceder a las imagenes, la tarjeta de
memoria SD se asigna a la unidad B.
Las imagenes se guardan en directorios distintos de acuerdo con la “Activacién de almacenamiento”.
Vaya al directorio que corresponda a las imagenes que desee y copielas.
Para mas informacién sobre la estructura de directorios, consulte la pagina 211.
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Numero de imagenes JPEG que pueden guardarse en la tarjeta de memoria
SD (a modo de indicaciones)

IMPORTANTE

Todos los valores son aproximados.

Tamano de captura de imagen: 2048x1536

Los numeros de la tabla siguiente son tan sélo indicaciones. No son los nimeros reales de las

imagenes que pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD. Los numeros diferiran segun el motivo
fotografico que deba guardarse.

Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 0 Muy buena 1 Buena 2 3 4
64 GB 44.800 57.600 70.400 83.200 96.000
32 GB 22.400 28.800 35.200 41.600 48.000
16 GB 11.200 14.400 17.600 20.800 24.000
8 GB 5.600 7.200 8.800 10.400 12.000
4GB 2.800 3.600 4.400 5.200 6.000
2GB 1.400 1.800 2.200 2.600 3.000
Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 5 Normal 6 7 8 9 Baja
64 GB 121.600 166.400 192.000 217.600 243.200
32 GB 60.800 83.200 96.000 108.800 121.600
16 GB 30.400 41.600 48.000 54.400 60.800
8 GB 15.200 20.800 24.000 27.200 30.400
4GB 7.600 10.400 12.000 13.600 15.200
2GB 3.800 5.200 6.000 6.800 7.600

66

Manual de instrucciones




10 Configure los ajustes basicos de la camara [Basica]

Tamano de captura de imagen: 1920x1080

Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 0 Muy buena 1 Buena 2 3 4
64 GB 89.600 115.200 147.200 160.000 192.000
32 GB 44.800 57.600 73.600 80.000 96.000
16 GB 22.400 28.800 36.800 40.000 48.000
8 GB 11.200 14.400 18.400 20.000 24.000
4GB 5.600 7.200 9.200 10.000 12.000
2 GB 2.800 3.600 4.600 5.000 6.000
Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 5 Normal 6 7 8 9 Baja
64 GB 268.800 345.600 416.000 448.000 480.000
32 GB 134.400 172.800 208.000 224.000 240.000
16 GB 67.200 86.400 104.000 112.000 120.000
8 GB 33.600 43.200 52.000 56.000 60.000
4GB 16.800 21.600 26.000 28.000 30.000
2GB 8.400 10.800 13.000 14.000 15.000
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Tamano de captura de imagen: 1280x960

Capacidad de la tarje-

Calidad de imagen

ta de memoria SD 0 Muy buena 1 Buena 2 3 4
64 GB 128.000 160.000 192.000 224.000 256.000
32GB 64.000 80.000 96.000 112.000 128.000
16 GB 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000
8 GB 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000
4 GB 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
2 GB 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 5 Normal 6 7 8 9 Baja
64 GB 320.000 448.000 512.000 576.000 640.000
32GB 160.000 224.000 256.000 288.000 320.000
16 GB 80.000 112.000 128.000 144.000 160.000
8 GB 40.000 56.000 64.000 72.000 80.000
4GB 20.000 28.000 32.000 36.000 40.000
2GB 10.000 14.000 16.000 18.000 20.000
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Tamano de captura de imagen: 1280x720

Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 0 Muy buena 1 Buena 2 3 4
64 GB 135.600 204.800 256.000 281.600 332.800
32GB 76.800 102.400 128.000 140.800 166.400
16 GB 38.400 51.200 64.000 70.400 83.200
8 GB 19.200 25.600 32.000 35.200 41.600
4GB 9.600 12.800 16.000 17.600 20.800
2GB 4.800 6.400 8.000 8.800 10.400
Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 5 Normal 6 7 8 9 Baja
64 GB 460.800 588.800 716.800 768.000 819.200
32 GB 230.400 294.400 358.400 384.000 409.600
16 GB 115.200 147.200 179.200 192.000 204.800
8 GB 57.600 73.600 89.600 96.000 102.400
4GB 28.800 36.800 44.800 48.000 51.200
2GB 14.400 18.400 22.400 24.000 25.600
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Tamano de captura de imagen: VGA

Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 0 Muy buena 1 Buena 2 3 4
64 GB 320.000 448.000 512.000 576.000 640.000
32GB 160.000 224.000 256.000 288.000 320.000
16 GB 80.000 112.000 128.000 144.000 160.000
8 GB 40.000 56.000 64.000 72.000 80.000
4GB 20.000 28.000 32.000 36.000 40.000
2 GB 10.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 5 Normal 6 7 8 9 Baja
64 GB 704.000 832.000 896.000 960.000 1.024.000
32 GB 352.000 416.000 448.000 480.000 512.000
16 GB 176.000 208.000 224.000 240.000 256.000
8 GB 88.000 104.000 112.000 120.000 128.000
4GB 44.000 52.000 56.000 60.000 64.000
2GB 22.000 26.000 28.000 30.000 32.000
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Tamano de captura de imagen: 640x360

Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 0 Muy buena 1 Buena 2 3 4
64 GB 384.000 563.200 665.600 716.800 819.200
32 GB 192.000 281.600 332.800 358.400 409.600
16 GB 96.000 140.800 166.400 179.200 204.800
8 GB 48.000 70.400 83.200 89.600 102.400
4GB 24.000 35.200 41.600 44.800 51.200
2 GB 12.000 17.600 20.800 22.400 25.600
Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 5 Normal 6 7 8 9 Baja
64 GB 998.400 1.075.200 1.254.400 1.280.000 1.305.600
32 GB 499.200 537.600 627.200 640.000 652.800
16 GB 249.600 268.800 313.600 320.000 326.400
8 GB 124.800 134.400 156.800 160.000 163.200
4GB 62.400 67.200 78.400 80.000 81.600
2GB 31.200 33.600 39.200 40.000 40.800
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Tamano de captura de imagen: QVGA

Capacidad de la tarje-

Calidad de imagen

ta de memoria SD 0 Muy buena 1 Buena 2 3 4
64 GB 768.000 832.000 864.000 896.000 960.000
32GB 384.000 416.000 432.000 448.000 480.000
16 GB 192.000 208.000 216.000 224.000 240.000
8 GB 96.000 104.000 108.000 112.000 120.000
4 GB 48.000 52.000 54.000 56.000 60.000
2 GB 24.000 26.000 27.000 28.000 30.000

Capacidad de la tarje- Calidad de imagen

ta de memoria SD 5 Normal 6 7 8 9 Baja
64 GB 1.024.000 1.152.000 1.216.000 1.280.000 1.344.000
32GB 512.000 576.000 608.000 640.000 672.000
16 GB 256.000 288.000 304.000 320.000 336.000
8 GB 128.000 144.000 152.000 160.000 168.000
4GB 64.000 72.000 76.000 80.000 84.000
2GB 32.000 36.000 38.000 40.000 42.000

72

Manual de instrucciones




Tamano de captura de imagen: 320x180

10 Configure los ajustes basicos de la camara [Basica]

Capacidad de la tarje-
ta de memoria SD

Calidad de imagen

0 Muy buena 1 Buena 2 3 4
64 GB 921.600 1.049.600 1.126.400 1.152.000 1.228.800
32GB 460.800 524.800 563.200 576.000 614.400
16 GB 230.400 262.400 281.600 288.000 307.200
8 GB 115.200 131.200 140.800 144.000 153.600
4 GB 57.600 65.600 70.400 72.000 76.800
2GB 28.800 32.800 35.200 36.000 38.400
Capacidad de la tarje- Calidad de imagen
ta de memoria SD 5 Normal 6 7 8 9 Baja
64 GB 1.459.200 1.510.400 1.587.200 1.689.600 1.715.200
32GB 729.600 755.200 793.600 844.800 857.600
16 GB 364.800 377.600 396.800 422.400 428.800
8 GB 182.400 188.800 198.400 211.200 214.400
4GB 91.200 94.400 99.200 105.600 107.200
2GB 45.600 47.200 49.600 52.800 53.600
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10.5 Configure los ajustes relacionados con los re-
gistros cronologicos [Registro]

Haga clic en la ficha [Registro] de la pagina “Basica”. (—pagina 43, pagina 45)
Los ajustes relacionados con la lista de registros cronoldgicos pueden configurarse en esta seccion.

Bisica Internet Tarjeta memoria 8D Registro

Manual/programa
horario

Error de FTP

estino de las imagenes
descargadas

Alarma

Podra efectuar ajustes para la lista de registros cronolégicos de alarmas.

[Guardar registros cronologicos]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben guardarse los registros cronoldgicos de alarmas.
e On: Se guardaran los registros cronoldgicos de alarmas.

* Off: No se guardaran los registros cronolégicos de alarmas.

* Ajuste predeterminado: On

Nota
* Cuando se ajusta “Formato de grabacion” en “H.264(1)” o “H.264(2)”, el elemento de “Guardar
registros cronoldgicos” se ajusta a “On” u “Off” dependiendo del ajuste de “Activacion de
almacenamiento”.
* Cuando se seleccione “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de grabacién” y cuando se seleccione
“Entrada de alarma” para “Activacién de almacenamiento”, s6lo se guardaran los registros
cronolégicos de alarmas.

[Nombre del directorio de destino de las imagenes descargadas]

Introduzca el nombre del directorio de destino en el que deban descargarse las imagenes asociadas con los

registros cronoldgicos. Por ejemplo, introduzca “C:\alarm” para designar el directorio “alarm” de la unidad C.

* Numero de caracteres disponibles: 3 - 128 caracteres

* Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, la barra (/), la barra inversa (\), los dos puntos
(:) y el subrayado ().

Manual/programa horario

Configure los ajustes relacionados con el almacenamiento manual o el almacenamiento de programa horario
de la lista de registros cronoldgicos.
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Seleccione “On” u “Off” y designe el directorio de destino del mismo modo que para “Alarma”.
* Ajuste predeterminado: On

Nota

* Cuando se ajusta “Formato de grabacion” en “H.264(1)” o “H.264(2)”, el elemento de “Guardar
registros cronoldgicos” se ajusta a “On” u “Off’ dependiendo del ajuste de “Activacion de
almacenamiento”.

* El almacenamiento de programas horarios solo esta disponible cuando se ha seleccionado “H.
264(1)” o “H.264(2)” para “Formato de grabacion”.

Error de FTP

Efectle los ajustes para la lista de registros cronolégicos de errores de FTP.
Seleccione “On” u “Off” y designe el directorio de destino del mismo modo que para “Alarma”.
* Ajuste predeterminado: On

IMPORTANTE

* Cuando se seleccione “Nombre sin hora y fecha” para “Nombre de archivo” en la ficha [Trans ima
FTP] de la pagina “Red”, los registros cronolégicos de errores de FTP y las imagenes asociadas no
se guardaran. Para guardarlos, seleccione “Nombre con hora y fecha”. (—pagina 174)

* Cuando se seleccione “H.264(1)” o0 “H.264(2)” para “Formato de grabacion”, “Error de FTP” no estara
disponible.

* Cuando se seleccione “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, “Error de FTP” no
estara disponible.
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10.5.1 Forma en la que se guardan los registros cronolégicos y
las imagenes dependiendo de los ajustes de “Alarma”

Ficha [Re-
gistro]

Ficha [Tarjeta memoria SD]

Alarma:
Guardar re-
gistros cro-

nolégicos

Tarjeta de
memoria SD

Activacion de

almacenamien-

to

Registros cronolégicos e imagenes asociadas

On

Usar

Entrada de alar-
ma

Registros cronolégicos: Se conservaran hasta 5.000
registros cronoldgicos. Cuando se llenen mas de 5.000
registros cronoldgicos, los registros cronolégicos mas
antiguos quedaran sobrescritos por los registros cro-
noldgicos mas nuevos. Si se ajusta “JPEG” para “For-
mato de grabacién” cuando se han archivado mas de
5.000 registros cronolégicos, se borraran las imagenes
asociadas con los registros cronoldgicos antiguos. Si
se ajusta “H.264(1)” o0 “H.264(2)” para “Formato de gra-
bacién” cuando se han archivado mas de 5.000 regis-
tros cronoldgicos, se sobrescribiran las imagenes mas
antiguas independientemente de su asociacion con los
registros cronoldgicos.

Imagenes: Se guardaran. Cuando la capacidad que
queda disponible en la tarjeta de memoria SD sea in-
suficiente, las imagenes mas antiguas quedaran so-
brescritas por las imagenes mas nuevas.

Otros que no
son “Entrada de
alarma”

Registros cronoldgicos: Se conservaran hasta 5.000
registros cronolégicos. Cuando se llenen mas de 5.000
registros cronoldgicos, los registros cronolégicos mas
antiguos quedaran sobrescritos por los registros cro-
nolégicos mas nuevos.

Imagenes: No se guardaran.

No usar

Registros cronoldgicos: Se conservaran hasta 1.000
registros cronolégicos. Cuando se llenen mas de 1.000
registros cronoldgicos, los registros cronolégicos mas
antiguos quedaran sobrescritos por los registros cro-
nolégicos mas nuevos. En este caso, el registro crono-
I6gico mas antiguo es el primero que sera sobrescrito.
Cuando se desconecta la alimentacion de la camara,
se borran los registros cronolégicos.

Imagenes: No se guardaran.

76 Manual de instrucciones




10 Configure los ajustes basicos de la camara [Basica]

Ficha [Re- . . .
. [ Ficha [Tarjeta memoria SD]
gistro]
Alarma: ] Activacién de Registros cronolégicos e imagenes asociadas
Guardar re- Tarjeta de .
. - almacenamien-
gistros cro- | memoria SD to
nolégicos
Off Usar Entrada de alar- Registros cronolégicos: No se guardaran.
ma Imagenes: Se guardaran. Cuando la capacidad que
queda disponible en la tarjeta de memoria SD sea in-
suficiente, las imagenes mas antiguas quedaran so-
brescritas por las imagenes mas nuevas.
* Para visualizar las imagenes de la tarjeta de memoria
SD, es necesario copiarlas primero al PC. (—pagi-
na 65)
Otros que no Registros cronologicos: No se guardaran.
son “Entrada de Imagenes: No se guardaran.
alarma”
No usar Registros cronolégicos: No se guardaran.
Imagenes: No se guardaran.
Nota

* Sise selecciona “H.264(1)” o0 “H.264(2)” para “Formato de grabacion” y se selecciona “Entrada de
alarma” para “Activacion de almacenamiento”, se ajustara “On” para “Alarma” - “Guardar registros
cronolégicos” en la ficha [Registro]. En este caso, se ajustara “Off’ para “Manual/programa horario” -
“Guardar registros cronolégicos” en la ficha [Registro].
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10.5.2 Forma en la que se guardan los registros cronolégicos y las imagenes
dependiendo de los ajustes de “Manual/programa horario”

Guardar regis-
tros cronolégi-
cos

Tarjeta de me-
moria SD

almacena-
miento

Ficha [Regis- Ficha [Tarjeta memoria SD]
tro]
Manual/pro-
grama horario: Activacion de

Sobrescribir

Registros cronoldgicos e imagenes asociadas

On

Usar

Manual/progra-
ma horario

On

Registros cronolégicos: Se conservaran hasta
5.000 registros cronolégicos. Cuando se llenen
mas de 5.000 registros cronoldgicos, los registros
cronoldgicos mas antiguos quedaran sobrescritos
por los registros cronoldgicos mas nuevos. Si se
ajusta “JPEG” para “Formato de grabacion” cuan-
do se han archivado mas de 5.000 registros cro-
noldgicos, se borraran las imagenes asociadas
con los registros cronolégicos antiguos. Si se
ajusta “H.264(1)” 0 “H.264(2)” para “Formato de
grabacién” cuando se han archivado mas de
5.000 registros cronolégicos, se sobrescribiran
las imagenes mas antiguas independientemente
de su asociacion con los registros cronoldgicos.
Imagenes: Se guardaran. Cuando la capacidad
que queda disponible en la tarjeta de memoria SD
sea insuficiente, las imagenes mas antiguas que-
daran sobrescritas por las imagenes mas nuevas.

Off

Registros cronoldgicos: Se conservaran hasta
5.000 registros cronolégicos. Cuando se han ar-
chivado mas de 5.000 registros cronoldgicos, no
se archivara ningun registro cronolégico mas. In-
cluso cuando se termine el espacio libre de la tar-
jeta de memoria SD y no quede suficiente para
guardar imagenes, los registros cronologicos se-
guiran archivandose hasta llegar a 5.000 regis-
tros.

Iméagenes: Se guardaran. Cuando se haya ter-
minado el espacio disponible de la tarjeta de me-
moria SD, sera imposible guardar las imagenes.
Incluso cuando el espacio disponible en la tarjeta
de memoria SD sea suficiente, las imagenes aso-
ciadas con los registros cronoldgicos seguiran
guardandose hasta que el nimero de registros
cronoldgicos archivados llegue a 5.000.

Otros que no
son “Manual/
programa hora-
rio”

Registros cronolégicos: No se guardaran.
Imégenes: No se guardaran.

No usar

Registros cronolégicos: No se guardaran.
Imagenes: No se guardaran.
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Ficha [Regis- Ficha [Tarjeta memoria SD]
tro]
Manual/pro-
grama horario: ) Activacion de Registros cronolégicos e imagenes asociadas
Guardar regis- Tarjeta_ de me- almacena- Sobrescribir
. moria SD .
tros cronolégi- miento
cos
Off Usar Manual/Progra- | On Registros cronolégicos: No se guardaran.
ma horario Imagenes: Se guardaran. Cuando la capacidad
que queda disponible en la tarjeta de memoria SD
sea insuficiente, las imagenes mas antiguas que-
daran sobrescritas por las imagenes mas nuevas.
* Para visualizar las imagenes de la tarjeta de
memoria SD, es necesario copiarlas primero al
PC. (—pagina 65)
Off Registros cronolégicos: No se guardaran.
Imagenes: Se guardaran. Cuando se haya ter-
minado el espacio disponible de la tarjeta de me-
moria SD, sera imposible guardar las imagenes.
* Para visualizar las imagenes de la tarjeta de
memoria SD, es necesario copiarlas primero al
PC. (—pagina 65)
Otros que no Registros cronolégicos: No se guardaran.
son “Manual/ i Iméagenes: No se guardaran.
programa hora-
rio”
No usar ) i Registros cronolégicos: No se guardaran.
Imégenes: No se guardaran.
Nota

+  Sise selecciona “H.264(1)" 0 “H.264(2)" para “Formato de grabacién” y se selecciona “Manual” o “Programa horario”
para “Activacién de almacenamiento”, se ajustara “On” para “Manual/programa horario” - “Guardar registros
cronoldgicos” en la ficha [Registro]. En este caso, se ajustara “Off” para “Alarma” - “Guardar registros cronolégicos” en
la ficha [Registro].
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10.5.3 Forma en la que se guardan los registros cronolégicos y
las imagenes dependiendo de los ajustes de “Error de FTP”

Ficha [Re-

. Ficha [Tarjeta memoria SD]
gistro]

Error de
FTP: Guar- Activacion de Registros cronolégicos e imagenes asociadas

. Tarjeta de .
dar regis- . almacenamien-
memoria SD
tros crono- to

I6gicos

On Usar Error de FTP * Registros cronolégicos: Se conservaran hasta 5.000
registros cronoldgicos. Cuando se han archivado mas
de 5.000 registros cronoldgicos, no se archivara ningun
registro cronoldgico mas. Incluso cuando se termine el
espacio libre de la tarjeta de memoria SD y no quede
suficiente para guardar imagenes, los registros crono-
I6gicos seguirdn archivandose hasta llegar a 5.000 re-
gistros.

* Imagenes: Se guardaran. Cuando se haya terminado
el espacio disponible de la tarjeta de memoria SD, sera
imposible guardar las imagenes. Incluso cuando el es-
pacio disponible en la tarjeta de memoria SD sea sufi-
ciente, las imagenes asociadas con los registros cro-
nolégicos seguiran guardandose hasta que el numero
de registros cronolégicos archivados llegue a 5.000.

Otros que no * Registros cronolégicos: No se guardaran.

son “Error de * Imagenes: No se guardaran.
FTP”

No usar * Registros cronolégicos: No se guardaran.
* Imagenes: No se guardaran.

Off Usar Error de FTP * Registros cronolégicos: No se guardaran.

* Imagenes: Se guardaran. Cuando se haya terminado
el espacio disponible de la tarjeta de memoria SD, sera
imposible guardar las imagenes.

* Para visualizar las imagenes de la tarjeta de memoria
SD, es necesario copiarlas primero al PC. (—pagi-
na 65)

Otros que no * Registros cronoloégicos: No se guardaran.

son “Error de * Imagenes: No se guardaran.
FTP’

No usar * Registros cronolégicos: No se guardaran.
* Imagenes: No se guardaran.

Nota

* Losregistros cronolégicos de errores de FTP s6lo se guardan cuando se ha seleccionado “JPEG” para
“Formato de grabacion”.
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11 Configure los ajustes relacionados con las
imagenes y el sonido [Imagen/Audio]

Los ajustes relacionados con las imagenes JPEG y H.264 tales como los ajustes de la calidad de imagen,
audio, etc. pueden configurarse en esta pagina.
La pagina “Imagen/Audio” tiene la ficha [JPEG/H.264], la ficha [Calidad de imagen] y la ficha [Audio].

11.1 Configure los ajustes relacionados con el modo
de captura de imagen [JPEG/H.264]

Haga clic en la ficha [JPEG/H.264] de la pagina “Imagen/Audio”. (—péagina 43, pagina 45)

JPEG/H.264 Calidad de imagen Audio

Modo de captura de imagen 2 megapixeles [16:9]  + [(1920x1080/640x360/320x180)

[ s ]

[Modo de captura de imagen]

Seleccione uno de los siguientes modos de captura de imagenes.

2 megapixeles [16:9]/1,3 megapixeles [16:9]/1,3 megapixeles [4:3]/3 megapixeles [4:3]
* Ajuste predeterminado: 2 megapixeles [16:9]

IMPORTANTE

* Las posiciones de las areas pueden salirse de alineacién cuando se cambia el ajuste de “Modo de
captura de imagen” al configurar los siguientes ajustes de areas. Por lo tanto, le recomendamos que
configure cada ajuste de area después de haber configurado el “Modo de captura de imagen”.

— Area de méascara (—pagina 98)

— Zona privada (—pagina 104)

— Area VMD (—>péagina 118)

— Area VIQS (—pagina 106)

— Delimitadores de recorte (—pagina 129)

— Area de recorte de imagen dentro de imagen (—péagina 131)

* Cuando se selecciona “On” para “VIQS” y se cambia el valor de ajuste para la relacion de aspecto de
“4:3” a “16:9”, asegurese de que el valor del ajuste de VIQS no exceda el margen maximo designado.
* Cuando se ha seleccionado “3 megapixeles [4:3]”, no pueden utilizarse las funciones siguientes.
— “Pre-alarma” para grabacion de JPEG
— “Calidad de imagen” para JPEG (la calidad pasa a ser la “Calidad 1”)
H.264(2)
— “Adjuntar imagen de alarma” para notificacién por correo
— “Transmisién FTP de imagenes de alarma” para alarma
— “Transmision periddica de imagenes de FTP” para Transmision periddica de FTP
— “RECORTAR”
— “Modo de imagen dentro de imagen”
— “Clasificacion de prioridad”
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11.2 Configure los ajustes relacionados con las ima-
genes JPEG [JPEG/H.264]

Haga clic en la ficha [JPEG/H.264] de la pagina “Imagen/Audio”. (—pagina 43, pagina 45)

JPEG

La pagma "En directo” (visualizacion imicial)

Intervalo de actualizacion (JPEG)* Eol

Tamafio de captura de imagen 192 0x 1050 V

Calidad de imagen [ Calidad 1 v
Ajuste de la calidad de imagen

1920x1080 Calidad 1[5 Normal |  Calidad 2[8

640x360 Calidad 16 Normal v  Caiidad 2|8

320x180 Calidad 1[5 Normal v  Calidad 28

JPEG

Configure los ajustes tales como los de “Intervalo de actualizacion(JPEG)*”, “Tamano de captura de
imagen” de “Calidad de imagen” en esta seccion. Para mas informacion sobre los ajustes relacionados con
las imagenes H.264, consulte la pagina 84.

La pagina “En directo” (visualizacion inicial)
Configure los ajustes relacionados con las imagenes JPEG visualizadas en la pagina “En directo”.

[Intervalo de actualizacion(JPEG)*]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para actualizar la imagen JPEG visualizada.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ Sfps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
* Ajuste predeterminado: 5fps

Nota

* Cuando se selecciona “On” para “Transmision de H.264”, es posible que el intervalo de actualizacion
sea mas largo que el valor ajustado cuando se selecciona cualquier valor con un asterisco (*) a la
derecha.

* Es posible que el intervalo de transmisién pueda ser mas largo que el valor ajustado dependiendo de
factores tales como los de la resolucién, la calidad de imagen o el nUmero de ordenadores que acceden
al mismo tiempo a la camara.

» Silas imagenes no se suministran dentro del intervalo de transmisién especificado, podra hacer que
las imagenes se suministren mas cerca del intervalo especificado reduciendo la resolucion o la calidad
de imagen.

[Tamaino de captura de imagen]

Seleccione el tamafio de captura de imagen para visualizar por primera vez la imagen JPEG en la pagina “En
directo”.

Cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1920x1080/640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1280x720/640x360/320x180
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Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960/VGA/QVGA

Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
2048x1536 fija

* Ajuste predeterminado: 1920x1080

[Calidad de imagen]

Seleccione la calidad de imagen de las imagenes JPEG visualizadas inicialmente en la pagina “En directo”.
* Ajuste predeterminado: Calidad 1

[Ajuste de la calidad de imagen]

Seleccione dos tipos de calidad de imagen de imagenes JPEG para cada tamafio de captura de imagen.
0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja
* Ajuste predeterminado:

— Calidad 1: 5 Normal

— Calidad 2: 8

El ajuste para “Calidad 1” se activa para la transmision periddica de imagenes de FTP, para los archivos
adjuntos a los correos electrénicos y para las grabaciones de imagenes JPEG en tarjeta de memoria SD.

Nota
* Cuando la resolucion es “2048x1536”, la “Calidad 1” es fija.
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11.3 Configure los ajustes relacionados con las ima-
genes H.264 [JPEG/H.264]

Haga clic en la ficha [JPEG/H.264] de la pagina “Imagen/Audio”. (—pagina 43, pagina 45)
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11 Configure los ajustes relacionados con las imagenes y el sonido [Imagen/Audio]

cliente)”, “Tamafo de captura de imagen”, “Calidad de imagen”, etc. en esta seccién. Para los ajustes
relacionados con las imagenes JPEG, consulte la pagina 82.

H264(1)

Transmisién de H.264

Modo de Internet (por HTTP)
Tamafio de captura de imagen
Prioridad de transmision
Velocidad en fotogramas*
Nivel tolerable de smer.

Periodo tiempo de control

Velocidad en bits max. (por cliente)*

Calidad de imagen
Intervalo de actualizacion
Tipo de transmisién
Puerto unicastl(Imagen)
Puerto unicast2(Audio)
Direccién de multicast
Puerto de multicast

TTL multicast/Limite HOP

H2642)

Transmision de H.264

Modo de Internet (por HTTP)
Tamafio de captura de imagen
Prioridad de fransmision
Velocidad en fotogramas*
Nivel tolerable de sincr.

Periodo tiempo de control

cidad en bits max. (por cliente)™®

Calidad de imagen
Intervalo de actualizacion
Tipo de transmisién
Puerto pnicast](Imagen)
Puerto unicast2(Audio)
Direccién de multicast
Puerto de multicast

TTL multicast/Limite

Uniformar la visualizacién de video en el
explorador (almacenamiento intermedio)

Flujo de video de visualizacidn inicial en el

navegador

®0n

Oon

[1920x1080

|Pr|0r|dad de velocidad de fotogramas |

30fps* |

Mix |2048kbps * ¥| - Min.

RERC

|Euerm unicast (AUTO v|

(1024-50000)

{1024-50000)

(1024-50000)

(1-254)

Oon

640x360 v

IPrlundad de velocidad de fotogramas V}

[30fps*

Max. | 1536kbps " »| - DMin

[Puerto unicast (AUTQ)  »

(1024-50000)

(1024-50000)

(1024-50000)

(1-254)

®H264 O IPEG

Ajustar
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H.264(1)/H.264(2)

[Transmision de H.264]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben transmitirse las imagenes H.264.
e On: Se transmiten las imagenes H.264.

e Off: No se transmiten las imagenes H.264.

* Ajuste predeterminado: On

Nota

* Cuando se ha seleccionado “3 megapixeles [4:3]” para el “Modo de captura de imagen”, sélo “H.
264(1)”estara disponible.

* Cuando se seleccione “On” para “Transmision de H.264” en “H.264(1)” o “H.264(2)”, podran
visualizarse imagenes H.264 o imagenes JPEG en la pagina “En directo”.

* Cuando se seleccione “On” para “Transmision de H.264” en “H.264(1)” y “H.264(2)”, podran
visualizarse imagenes H.264 empleando otros dispositivos con cada ajuste.

* Cuando se seleccione “On” para “Transmision de H.264” en “H.264(1)" y “H.264(2)”, es posible que
algunas veces el intervalo de transmision de imagenes JPEG sea mas largo.

[Modo de Internet (por HTTP)]

Seleccione “On” para transmitir imagenes H.264 por Internet. Podra transmitir imagenes H.264 sin cambiar

los ajustes del enrutador de banda ancha configurados para transmision de imagenes JPEG.

* On: Se transmitiran las imagenes H.264 y el audio empleando el puerto HTTP. Para ver mas informacion
sobre los ajustes del numero de puerto HTTP, consulte la pagina 148.

* Off: Se transmitiran las imagenes H.264 y el audio empleando el puerto UDP.

* Ajuste predeterminado: Off

Nota
* Cuando se seleccione “On”, solo estara disponible “Puerto unicast (AUTO)” para “Tipo de
transmision”.
* Cuando se seleccione “On”, es posible que las imagenes H.264 tarden un poco en empezar a
visualizarse.

* Cuando se seleccione “On”, es posible que las imagenes H.264 no se visualicen dependiendo del
numero de usuarios que accedan simultaneamente, de la disponibilidad de datos de audio, etc.
* Cuando se seleccione “On”, sélo estara disponible el acceso IPv4.

[Tamano de captura de imagen]
Seleccione uno de los siguientes tamafios de captura de imagenes.
Cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
— H.264(1): 1920x1080/640x360/320x180
— H.264(2): 640x360/320x180
Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1280x720'/640x360/320x180
Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960"/VGA/QVGA
Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960 fija
* Ajuste predeterminado:

— H.264(1): 1920x1080

— H.264(2): 640x360

[Prioridad de transmision]
Seleccione una de las siguientes prioridades de transmision para imagenes H.264.
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* Velocidad en bits constante: Las imagenes H.264 se transmitiran con la velocidad en bits seleccionada
para “Velocidad en bits max.(por cliente) *”.

* Prioridad de velocidad de fotogramas: Las imagenes H.264 se transmitiran con la velocidad en
fotogramas seleccionada para “Velocidad en fotogramas™”.

* Mejor logro: De acuerdo con el ancho de banda de la red, las imagenes H.264 se transmitiran con una
velocidad en bits que variara entre las velocidades en bits maxima y minima que se hayan ajustado para
“Velocidad en bits max.(por cliente)*”.

* VBR avanzada: Las imagenes H.264 se transmitiran con la velocidad en fotogramas seleccionada para
“Velocidad en fotogramas™”. Las imagenes se transmiten de modo que la velocidad de transmisién media
durante el periodo especificado para “Periodo tiempo de control” sea de la velocidad en bits seleccionada
para “Velocidad en bits méax.(por cliente)*”.

* Ajuste predeterminado: Prioridad de velocidad de fotogramas

Nota

* Cuando se selecciona “Prioridad de velocidad de fotogramas” o “VBR avanzada” para “Prioridad de
transmision”, es posible que se limite mas el nimero de usuarios que pueden acceder a la camara
(pueden llegar a ser menos de 10).

[Velocidad en fotogramas*]

Seleccione una de las siguientes velocidades en fotogramas para H.264.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
* Ajuste predeterminado: 30fps*

Nota

* Este ajuste esta disponible cuando se ha seleccionado “Prioridad de velocidad de fotogramas” o “VBR
avanzada” para “Prioridad de transmisién”.

* La“Velocidad en fotogramas™” se restringe con la “Velocidad en bits max.(por cliente)*”. Por tal razon,
la velocidad en fotogramas puede ser mas lenta que el valor especificado cuando se seleccione
cualquier valor con un asterisco (*).

* Para “H.264(1)”, cuando se selecciona “Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps” para “Velocidad en
fotogramas” de imagen dentro de imagen, la velocidad en fotogramas se limita a un maximo de 15fps.
Para habilitar una velocidad en fotogramas maxima de 30fps, seleccione “Principal: 30fps/ Secundaria:
1fps” para “Velocidad en fotogramas”.

* Para“H.264(2)", cuando se selecciona “Accion de alarma 17, “Accion de alarma 2” o “Accion de alarma
2” para “Modo de imagen dentro de imagen” de laimagen dentro de imagen, la velocidad en fotogramas
se limita a un maximo de 15fps. Para habilitar una velocidad en fotogramas maxima de 30fps,
seleccione “Accién de alarma 2” u “Off’ para “Modo de imagen dentro de imagen”.

[Nivel tolerable de sincr.]

Seleccione hasta qué punto la velocidad en bits puede exceder la “Velocidad en bits max.(por cliente)*” entre
las opciones siguientes.

Alt/Med/Baj

Ajuste predeterminado: Baj

Nota

* Este ajuste solo estéa disponible cuando se selecciona “VBR avanzada” para “Prioridad de
transmision”.

* Dependiendo de la velocidad en bits aplicada para H.264, es posible que la velocidad en bits de
sincronizacion sélo cambie en un maximo de aproximadamente x4 para “Alt”, de x2,5 para “Med” y de
x1,5 para “Baj".
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[Periodo tiempo de control]

Seleccione uno de los siguientes periodos de tiempo en el que se deba controlar la velocidad en bis. Las
imagenes se transmiten de modo que la velocidad de transmisién media durante el periodo seleccionado sea
la velocidad en bits seleccionada para “Velocidad en bits max.(por cliente)*”.

1h/6h/24h/1 semana

Ajuste predeterminado: 24h

Nota

* Este ajuste solo esta disponible cuando se selecciona “VBR avanzada” para “Prioridad de
transmision”.

[Velocidad en bits max.(por cliente)*]
Seleccione una de las siguientes velocidades en bits de H.264 por cliente. Cuando se seleccione “Mejor
logro” para “Prioridad de transmision”, ajuste las velocidades en bits maxima y minima.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/
4096kbps */ 6144kbps */ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*
* Ajuste predeterminado:
— H.264(1): 4096kbps*
— H.264(2): 1536kbps*
* El margen de velocidades en bits que puede configurare para velocidades en bits de H.264 difiere segun el
“Tamano de captura de imagen”.
* QVGA, VGA, 320x180, y 640x360: 64kbps - 4096kbps *
*  1280x960 y 1280x720: 256kbps* - 8192kbps *
*  1920x1080: 512kbps* - 14336kbps*

Nota
* Cuando se seleccione “14336kbps”, el numero de usuarios que podran acceder a las imagenes H.264
se limitara a “1”. (Sélo un usuario podra acceder a las imagenes H.264.)
* La velocidad en bits de H.264 se restringe con “Control de ancho de banda (velocidad en bits)” de la
ficha [Red] de la pagina “Red” (—pagina 145). Por tal razon, la velocidad en bits puede ser mas lenta
que el valor cuando se seleccione cualquier valor con un asterisco (*) a la derecha.

[Calidad de imagen]

Seleccione una de las siguientes calidades de imagen para las imagenes H.264.
Baj(Prioridad en el movimiento)/ Normal/ Buena(Prioridad en la calidad de imagen)
* Ajuste predeterminado: Normal

Nota

» Este ajuste esta disponible cuando se ha seleccionado “Velocidad en bits constante” o “Mejor logro”
para “Prioridad de transmision”.

[Intervalo de actualizacion]

Seleccione un intervalo (intervalo de I-fotogramas; 0,2 - 5 segundos) para actualizar las imagenes H.264
visualizadas.

Si se utiliza en un entorno de red en el que ocurren errores con frecuencia, acorte el intervalo de actualizacion
para H.264 para reducir las distorsiones de imagen. Sin embargo, el intervalo de actualizacion puede ser mas
largo que el valor ajustado.

0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s

* Ajuste predeterminado: 1s

[Tipo de transmision]
Seleccione uno de los siguientes tipos de transmision para las imagenes H.264.
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* Puerto unicast (AUTO): Pueden acceder a una misma camara al mismo tiempo hasta 14 usuarios.
“Puerto unicast1(lmagen)” y “Puerto unicast2(Audio)” se seleccionaran automaticamente cuando se
transmitan imagenes y audio desde la camara. Cuando no sea necesario fijar el nimero de puerto para
la transmision de imagenes H.264, como cuando se emplea en un entorno LAN en particular, se
recomienda seleccionar “Puerto unicast (AUTO)".

* Puerto unicast (MANUAL): Pueden acceder a una misma camara al mismo tiempo hasta 14 usuarios.
Es necesario seleccionar “Puerto unicast1(Imagen)” y “Puerto unicast2(Audio)” para transmitir imagenes
y audio desde la camara.

Podra fijarse el niumero de puerto del enrutador utilizado para la transmisién de imagenes H.264 a través
de Internet ajustando “Puerto unicast (MANUAL)” (—pagina 145). Consulte el manual de instrucciones
del enrutador utilizado.

* Multicast: Pueden acceder a una misma camara al mismo tiempo un numero ilimitado de usuarios.
Complete el campo de entrada de “Direccion de multicast”, “Puerto de multicast” y “TTL multicast/Limite
HOP” para transmitirimagenes H.264 con multicast. Consulte la pagina 8 para encontrar mas informacién
sobre el numero maximo de accesos concurrentes.

* Ajuste predeterminado: Puerto unicast (AUTO)

[Puerto unicast1(Imagen)]?/[Puerto unicast]*
Introduzca el numero de puerto unicast (utilizado para transmitir imagenes desde la camara).
* Numero de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sélo estan disponibles los nimeros pares.)
* Ajuste predeterminado:
— H.264(1): 32004
— H.264(2): 32014

[Puerto unicast2(Audio)]?

Introduzca el numero de puerto unicast (utilizado para transmitir el audio desde la camara).
* Numero de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sélo estan disponibles los nimeros pares.)
* Ajuste predeterminado:

— H.264(1): 33004

— H.264(2): 33014

[Direccion de multicast]®
Introduzca la direccion IP multicast. Las imagenes y el audio se transmitiran a la direccion IP designada.
* Direccion IPv4 disponible: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
+ Direccién IPv6 disponible: Direccién multicast que empieza con “AVA RAP”
* Ajuste predeterminado:
— H.264(1): 239.192.0.20
H.264(2): 239.192.0.21

Nota

* Introduzca una direccion IP de multicast después de haber comprobado la direccidon multicast
disponible.

[Puerto de multicast]®

Introduzca el nimero de puerto multicast (utilizado para transmitir imagenes desde la camara).
* Numero de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sélo estan disponibles los nimeros pares.)
* Ajuste predeterminado: 37004

Nota

* Cuando se transmita el audio desde la unidad, el nimero de puerto a utilizarse sera el nimero de
puerto multicast mas “1000”.
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[TTL multicast/Limite HOP]*

Introduzca un valor para “TTL multicast/Limite HOP”.
* Valor disponible: 1-254
¢ Ajuste predeterminado: 16

IMPORTANTE

e Cuando transmita unaimagen H.264 a través de una red, es posible que algunas veces no se visualice
la imagen transmitida dependiendo de los ajustes de un servidor proxy o de un servidor de seguridad.
En este caso, consulte al administrador de la red.

* Cuando el PC utilizado tiene dos o mas tarjetas de interfaz de la red instaladas, la tarjeta(s) de interfaz
de la red no utilizada(s) para la recepcion de imagenes debera(n) invalidarse para visualizar las
imagenes empleando el puerto multicast.

[Uniformar la visualizacion de video en el explorador (almacenamiento intermedio)]
Efectlie los ajustes para visualizar las imagenes de camara en el software de visualizacion.

* On: Las imagenes se guardan temporalmente en el ordenador y se visualizan con mas uniformidad.
* Off: Las imagenes se visualizan en tiempo real y no se guardan en el ordenador.

* Ajuste predeterminado: On

[Flujo de video de visualizacion inicial en el navegador]

Configure el tipo de imagenes que desea que se visualicen inicialmente en la pagina “En directo”.
* H.264: Inicialmente se visualizan imagenes H.264 en la pagina “En directo”.

* JPEG: Inicialmente se visualizan imagenes JPEG en la pagina “En directo”.

* Ajuste predeterminado: H.264

Nota

» Sise ha seleccionado “Off” para “Transmision de H.264”, s6lo se visualizaran imagenes JPEG incluso
cuando se haya seleccionado “H.264”.

" Es imposible configurar este ajuste para H.264(1) y H.264(2) simultdneamente.
Es necesario designar el numero de puerto Unicast cuando se seleccione “Puerto unicast (MANUAL)” para “Tipo de transmision”.
®  Es necesario designar la direccion IP Multicast cuando se seleccione “Multicast” para “Tipo de transmision”.
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11.4 Configure los ajustes relacionados con el ajuste
de la imagen, extra zoom, zona privada, VIQS y com-
pensacion de la distorsion del objetivo [Calidad de
imagen]
Haga clic en la ficha [Calidad de imagen] de la pagina “Imagen/Audio”. (—pagina 43, pagina 45)
Cuando se hace clic en el botdon [Configurar>>] de cada elemento de ajuste, se visualiza el menu de ajustes
detallados en una nueva ventana que se abre. Los ajustes detallados pueden configurarse mientras se miran
las imagenes visualizadas en la ficha [Calidad de imagen].

Los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, extra zoom, zona privada, VIQS y compensacion de la
distorsion del objetivo pueden configurarse en esta seccion.

JPEG/H.264 Calidad de imagen

Ajustar imagen

Extra zoom

Zona privada

VIQS

Lente de compensacion de distorsién

[Ajustar imagen]

Haga clic en el botén [Configurar>>] para visualizar el menu de configuracion en el que pueden configurarse
los ajustes relacionados con la calidad de imagen. El menu de configuracion se visualizara en una nueva
ventana abierta. (—pagina 92)

[Extra zoom]

Haga clic en el botén [Configurar>>] para visualizar el menu de configuracién en el que pueden configurarse
los ajustes relacionados con el extra zoom. El menu de configuracidn se visualizara en una nueva ventana
abierta. (—pagina 102)

[Zona privada]

Haga clic en el botén [Configurar>>] para visualizar el menu de configuracion en el que pueden configurarse
los ajustes relacionados con la zona privada. Se visualizara el menu de configuracion. (—pagina 104)

[VIQS]
Haga clic en el botén [Configurar>>] para visualizar el menu de configuracion en el que pueden configurarse
los ajustes relacionados con VIQS. Se visualizara el menua de configuracion. (—pagina 106)
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VIQS es una abreviatura inglesa de calidad de imagen variable en el area especificada y es una caracteristica
que le permite mejorar la calidad de imagen de las imagenes de areas especificadas.

[Lente de compensacioén de distorsion]

Haga clic en el botén [Configurar>>] para visualizar el menu de configuracion en el que pueden configurarse
los ajustes relacionados con la compensacién de la distorsion del objetivo. EI menu de configuracion se
visualizara en una nueva ventana abierta. (—pagina 109)

11.4.1 Configure los ajustes relacionados con la calidad imagen
(menu de configuracién “Ajustar imagen”)

Haga clic en el botdn [Configurar>>] de ajuste de “Ajustar imagen” en la ficha [Calidad de imagen] de la pagina
“Imagen/Audio”. (—pagina 91)
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Los ajustes relacionados con la calidad de imagen pueden configurarse con el menu de configuracion
visualizado en una nueva ventana visualizada. Cuando se cambian los valores, los valores cambiados se
aplicaran a la imagen actualmente visualizada en la ficha [Calidad de imagen].

*Los cambios se actualizan inmediatamente

Ajustar imagen

Super dindmico(SD)) @ Off

o le|e

SD para rosiros @) Off
Expansién de negro adaptable @ Off
Compensacion de contraluz
(BLC) 1 On @ Off
Area de mascara [ Inicio ” Fin ][ Reponer ]
Modo de control de la

i

iluminacion ELC (1/30s) IZ'
AGC On(Alto) ||
Obturador lento Off(1/30s) ||
Dia y noche (eléctrico) @ Off ) Auto

Equilibrio del blanco ATW1[+]

Ganancia del rojo |l_2|8 L1 ————
T 1 > |_| I I I I I I I 1 |+
(Ganancia del azul -
DNE @ Al " Baj
. : » - J +
Nivel de ganancia cromatica |12L e ' ————
Nivel de abertura |l_ﬁ| PR A
Nivel de pedestal |_| ——— — |+

Compensacion antiniebla

Nivel

[Super dinamico(SD)]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la funcién super dinamica.
Consulte la descripcion del apartado “Funcién super dinamica” acerca de la funcién super dinamica.
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e On: Operara la funcién super dinamica.
*  Off: No operara la funcion super dinamica.
* Ajuste predeterminado: Off

Nota

* Cuando se observe lo siguiente, dependiendo del estado de la iluminacion, seleccione “Off” para
“Super dinamico(SD)".
— Cuando aparece parpadeo o cambia el color en la pantalla
— Cuando aparece ruido en el area mas clara de la pantalla

* Este ajuste esta disponible cuando se ha seleccionado “Escena exterior” o “Escena interior” para
“Modo de control de la iluminacién”.

Funcién super dinamica

Cuando hay mucha variacién entre la iluminacién de zonas claras y oscuras del lugar monitorizado, la camara
ajusta el iris del objetivo de acuerdo con las zonas mas claras. Esto ocasiona pérdida de detalle en las zonas
mas oscuras. Inversamente, el ajuste del brillo del objetivo para las zonas mas oscuras causa la pérdida de
color de las zonas mas claras.

Super dinamico combina digitalmente una imagen que esté configurada para una vision clara de las zonas
mas claras con una imagen que esté configurada para una visién clara de las zonas mas oscuras, creando
una imagen final que conserva todo el detalle.

A. Los objetos dentro del
area oscura pueden
pasar desapercibi-
dos...

B. Los objetos dentro del
area clara quedan
destenidos...

C. Crea unaimagen mas
clara combinando ima-
genes digitalmente

[SD para rostros]

Con el ajuste “SD para rostros”, si la cara de una persona esta oscura y no puede verse bien, combinando
las funciones de deteccion de rostros y Super dinamico, podra corregir el area que incluye el rostro para que
sea mas clara y mas facil de ver.

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe interactuar con la emplearse la funcién super dinamica.

* On: Funcionara el control interactivo con la deteccion de rostros.
* Off: No funcionara el control interactivo con la deteccién de rostros.
* Ajuste predeterminado: Off
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* Cuando se seleccione “Off’ para “Super dinamico(SD)”, el control interactivo con la deteccion de
rostros no estara disponible.

[Expansién de negro adaptable]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la funcién de compensacion de oscuridad. La funcion
de compensacion de oscuridad puede hacer que las partes oscuras de las imagenes se vean con mayor
claridad mediante el proceso digital de las imagenes.

* On: Activa la funcién de compensaciéon de oscuridad.

* Off: Desactiva la funcidon de compensacién de oscuridad.

* Ajuste predeterminado: Off

IMPORTANTE

* Cuando se selecciona “On” para “Expansion de negro adaptable”, es posible que aumente el ruido en
las partes mas oscuras, y que las partes en torno a las bordes entre las partes mas oscuras y las mas
claras pueden quedar mas oscuros/claros que las otras partes mas oscuras/mas claras.

[Compensacion de contraluz(BLC)]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la funcién de compensacién de contraluz (BLC).
Cuando se haya seleccionado “On” para “Super dinamico(SD)”, este ajuste no estara disponible.

La funciéon de compensacion de contraluz puede compensar el contraluz ajustando areas de mascara en las
partes mas claras de las imagenes.

* On: Las areas con mascaras se ajustaran automaticamente.

* Off: Las areas con mascaras no se ajustaran automaticamente. Es necesario ajustarlas manualmente.

* Ajuste predeterminado: Off

[Area de mascara]
Cuando se selecciona “Off” para “Super dinamico(SD)” y “Compensacion de contraluz(BLC)”, es posible

compensar el efecto de contraluz enmascarando las zonas mas claras.
Consulte la pagina 98 para ver la informacién sobre el ajuste de enmascaramiento de zonas.

[Modo de control de la iluminacién]

Seleccione uno de los siguientes modos de control de la iluminacion.

* Escenainterior(50 Hz) / Escena interior(60 Hz): La velocidad del obturador se ajustara automaticamente
para evitar las fluctuaciones producidas por las luces fluorescentes. Seleccione 50 Hz o 60 Hz segun lo
que corresponda al lugar en el que se utilice la camara.

* ELC (Tiempo max. exposic.): El control de la iluminacion se llevara a cabo automaticamente ajustando
la velocidad del obturador dentro del margen del ELC.

ELC(1/30s)/ ELC(3/100s)/ ELC(3/120s)/ ELC(2/100s)/ ELC(2/120s)/ ELC(1/100s)/ ELC(1/120s)/
ELC(1/250s)/ ELC(1/500s)/ ELC(1/1000s)/ ELC(1/2000s)/ ELC(1/4000s)/ ELC(1/10000s)
* Ajuste predeterminado: ELC(1/30s)

Nota

* Cuanto mas corto es el tiempo maximo de exposicién, con mas precisién podra capturar un objeto en
rapido movimiento con menos borrosidad.
* Cuando se seleccione una velocidad del obturador mas rapida, se reducira la sensibilidad.
* Es posible que se produzca parpadeo dependiendo del ajuste de “ELC (Tiempo max. exposic.)”.
Si se producen fluctuaciones, podran mejorarse configurando los ajustes siguientes.
En la zona de 50 Hz de ciclos de la corriente eléctrica:
— ELC(3/100s), ELC(2/100s), ELC(1/100s)
En la zona de 60 Hz de ciclos de la corriente eléctrica:
— ELC(3/120s), ELC(2/120s), ELC(1/120s)
Cuando persisten las fluctuaciones de la luz, ajuste el modo sin fluctuaciones.
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* Ensituaciones con iluminacion muy potente, es posible que se produzcan fluctuaciones de luz aunque
se haya seleccionado “Escena interior” para “Modo de control de la iluminacion”.

Cuando el nivel del brillo (iluminacion) de la pantalla se ha ajustado a un nivel relativamente bajo con
los botones [Brillo], es posible que se produzcan fluctuaciones de luz con frecuencia.

* Cuando el ajuste para “Modo de control de la iluminacién” sea “Escena interior(50 Hz)”, “Escena
interior(60 Hz)” o “ELC”, cuyo tiempo maximo de exposicién es 1/2000s o mas largo, es posible que
el brillo no cambie apreciablemente aunque se haga clic en los botones [Brillo].

* En tales casos, uno de los procedimientos siguientes puede reducir las fluctuaciones.

— Modere las intensidades de iluminacion de los objetos cambiando la orientacion de la camara.
— Ajuste el nivel del brillo (iluminacién) de la pantalla a un nivel mas claro con los botones [Brillo].

* Cuando se ha seleccionado “On” para “Super dinamico(SD)”, s6lo estan disponibles “Escena

interior(50 Hz)”, “Escena interior(60 Hz)” y “ELC(1/30s)”.

[AGC]

Seleccione uno de los métodos siguientes para el ajuste de la ganancia.

* On(Alto)/ On(Medio)/ On(Bajo): Cuando la se oscurece la iluminacion del motivo, la ganancia aumenta
automaticamente y la pantalla se ve mas con mayor claridad. “Alt”, “Med” y “Baj” son indicaciones del nivel
de ganancia.

* Off: Las imagenes se capturaran con el nivel de ganancia fijo.

* Ajuste predeterminado: On(Alto)

[Obturador lento]

La mejora de la sensibilidad electrénica (incremento de la sensibilidad) puede realizarse ajustando el tiempo
de almacenamiento del sensor.

Podra seleccionar las siguientes duraciones para la grabacion.

Off(1/30s), Max. 2/30s, Max. 4/30s, Max. 6/30s, Max. 10/30s, Max. 16/30s

¢ Ajuste predeterminado: Off(1/30s)

IMPORTANTE

* Cuando se selecciona “On” para “Obturador lento”, es posible que se reduzca la velocidad de
fotogramas. Algunas veces pueden aparecer ruido o puntos blancos (defectos).

Nota

* Cuando, por ejemplo, se seleccione “Max. 16/30s”, la sensibilidad se incrementara automéaticamente
hasta x16.
* Cuando se haya seleccionado “Off’ para “AGC”, este ajuste no estara disponible.

[Dia y noche (eléctrico)]

Seleccione el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro entre los siguientes.

* Off: Se selecciona el modo de color.

* Auto: Cambia de imagenes en color a imagenes en blanco y negro cuando la iluminaciéon ambiental
(luminancia) de la camara es aproximadamente de 2,0 Ix o menos. Tarda cierto tiempo en cambiar entre
modos.

* Ajuste predeterminado: Off

[Equilibrio del blanco]

Seleccione uno de los ajustes siguientes para el equilibrio del blanco.

El color blanco puede ajustarse mediante “Ganancia del rojo” y “Ganancia del azul”.

* ATW1: Selecciona el modo de equilibrio del blanco de seguimiento automatico. La camara comprobara
constantemente la temperatura del color de la fuente de iluminacién y ajustara automaticamente el
equilibrio del blanco. El margen de temperaturas del color de operacion es aproximadamente de 2.700 K
a 6.000 K.
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* ATW2: Selecciona el modo de equilibrio del blanco de seguimiento automatico con lampara de sodio. La
camara ajustara automaticamente el equilibrio del blanco con una ldmpara de sodio. El margen de
temperaturas del color de operacion es aproximadamente de 2.000 K a 6.000 K.

* AWC: Selecciona el modo de control del equilibrio del blanco automatico. Este ajuste es adecuado para
lugares en los que la iluminacion es estable. El margen de temperaturas del color de operacion es
aproximadamente de 2.000 K a 10.000 K.

* Ajuste predeterminado: ATW1

Nota

* Bajo las condiciones siguientes, es posible que el color no se procese con fidelidad. En estos casos,
seleccione “AWC”.
— Cuando se filma un motivo cuya mayor parte sea de un color fuerte
— Cuando se filme el cielo azul o una puesta de sol
— Cuando se filme un motivo cuya iluminacién sea muy baja
* Cuando se seleccione “AWC”, haga clic en el botén [Ajustar].

[Ganancia del rojo]

Ajuste el color rojo de las imagenes.

Cuando el cursor se mueve en la direccion “+”, el color rojo ganara intensidad. Cuando el cursor se mueve
en la direccion “-”, el color rojo perdera intensidad. Haga clic en el boton [Reponer] para reponer el ajuste al
valor predeterminado.

* Ajuste predeterminado: 128

[Ganancia del azul]

Ajuste el color azul de las imagenes.

Cuando el cursor se mueve en la direccion “+”, el color azul ganara intensidad. Cuando el cursor se mueve
en la direccion “-”, el color azul perdera intensidad. Haga clic en el botén [Reponer] para reponer el ajuste al
valor predeterminado.

* Ajuste predeterminado: 128

[DNR]

La funcién de reduccion de ruido digital reduce automaticamente el ruido en situaciones con poca iluminacion.
Seleccione el nivel del efecto “Alt” o “Baj” para la reduccion del ruido digital.

* Alt: Alta DNR, se incrementan las imagenes residuales

* Baj: Baja DNR, se reducen las imagenes residuales

* Ajuste predeterminado: Alt

[Nivel de ganancia cromatica]

Ajusta el nivel cromatico (densidad del color).

Cuando el cursor se mueve en la direccion “+”, los colores ganaran intensidad. Cuando el cursor se mueve
en la direccion “-”, los colores perderan intensidad. Haga clic en el botén [Reponer] para reponer el ajuste al
valor predeterminado.

* Ajuste predeterminado: 128

[Nivel de abertura]

Ajuste del nivel de la abertura (compensacion del contorno).

Las imagenes seran mas nitidas cuando se mueva el cursor en la direccién “+”, y seran mas difuminadas
cuando se mueva el cursor en la direccion “-”. Haga clic en el botén [Reponer] para reponer el ajuste al valor
predeterminado.

* Ajuste predeterminado: 16

[Nivel de pedestal]
Ajuste el nivel del negro de las imagenes moviendo el cursor.
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Cuando el cursor se mueve en la direccion “+”, las imagenes seran mas claras. Cuando el cursor se mueve
en la direccion “-”, las imagenes serdn mas oscuras. Haga clic en el boton [Reponer] para reponer el ajuste
al valor predeterminado.

* Ajuste predeterminado: 128

[Compensacion antiniebla]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la funcion de compensacion antiniebla. Cuando se
haya seleccionado “On” para “Super dinamico(SD)” o “Expansién de negro adaptable”, este ajuste no estara
disponible.

La funciéon de compensacién antiniebla puede dar mayor claridad a las imagenes tenues que se han visto
afectadas por la niebla u otras condiciones empleando para ello el proceso de imagen digital.

* On: Activa la funcién de compensacion antiniebla.

* Off: Detiene la funcién de compensacién antiniebla.

* Ajuste predeterminado: Off

[Nivel]

Ajuste el nivel de compensacion antiniebla.

El nivel de compensacién antiniebla aumentara cuando se mueva el cursor en la direccion “+”, y se reducira
cuando se mueva el cursor en la direccién “-”. Haga clic en el botén [Reponer] para reponer el ajuste
predeterminado.

Ajuste predeterminado: 64

Botén [Cerrar]
Haga clic en este botén para salir del menu de configuracion de “Ajustar imagen”.

11.4.2 Ajuste de las areas de mascara

98

Cuando se selecciona “Off” para “Super dinamico(SD)” y “Compensacion de contraluz(BLC)”, es posible
compensar el efecto de contraluz enmascarando las zonas mas claras.
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1. Visualice el menu de configuracion de “Ajustar imagen”. (—pagina 91)

*Los cambios se actualizan inmediatamente

Apstar imagen

Super dindmico(SD) ) On @ Off

SD para rostros On @ Off
Expansion de negro adaptable ) Om @ Off
E{I&plms acion de contraluz “ on © Off
Area de mascara [ Inicio ][ Fin ][ Reponer ]
oo TS =
AGC On(Alta) ||
Obturador lento Off(1/30s) |Z|
Dia y noche (eléctrico) @ Off ) Auto
Equilibrio del blanco ATWA E|

Ganancia del rojo |l_22|3 e —— L RelpuﬂL-rI-

_ — ]

Ganancia del azul |12L e —— 1 R;pm!:
DNR @ Al € Baj
Nivel de ganancia cromatica |1;L ——— L1 R,;pm[:
Nivel de abertura |l_ﬁ| e —— — R;elpnnt:-
Nivel de pedestal =l r———— E
Compensacion anfimebla

Nivel
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2. Haga clic en el botdn [Inicio] de “Area de méascara”.
— Apareceran los bordes y la imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen] se dividira en 48 (6x8).

JPEG/H.264 Calidad de imagen

Ajustar imagen

Extra zoom

Zona privada

VIQS

Lente de compensacion de distorsidn
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3. Haga clic en las areas divididas que deban enmascararse.
— Las areas en las que se haga clic se enmascararan y quedaran blancas. Para cancelar la mascara,

haga clic otra vez en el area.

JPEG/H.264 Calidad de imagen

Ajustar imagen

Extra zoom

Zona privada

VIQS

Lente de compensacion de distorsién

4. Haga clic en el botdn [Fin] después de haber terminador de enmascarar las areas.
— Desapareceran los bordes de la imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen].

IMPORTANTE
* El 4&rea de mascara puede salirse de alineacién cuando se cambia el ajuste de “Modo de captura de
imagen” JPEG/H.264. Asegurese de verificar el ajuste después de cambiar el ajuste de “Modo de

captura de imagen”.
* Esposible que el area de mascara se mueva y desalinee cuando se configura “Extra zoom”. Asegurese

de verificar el ajuste después de cambiar el ajuste de “Extra zoom”.

* Cuando se haga clic en el botén [Reponer], se cancelaran las mascaras de todas las zonas
enmascaradas.
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11.5 Ajuste el campo de vision angular empleando la
funcién del extra zoom

Haga clic en el botén [Configurar>>] de ajuste de “Extra zoom” en la ficha [Calidad de imagen] de la pagina
“Imagen/Audio”. (—pagina 91)
Podra ajustar el campo de visién angular empleando la funcién de extra zoom.

Extra zoom

Exfra zoom [ @
| e

g

L T=1

Haga clic en este botdn para ajustar las posiciones horizontal v verfical de la
mmagen despues de haber efectuado el z

. [E_]: Haga clic en este botén para ajustar la relacion de zoom al lado “Gran Angular”.
. : Haga clic en este boton para ajustar la relacién de zoom a x1,0.
. : Haga clic en este boton para ajustar la relacion de zoom al lado “Tele”.

después de haber efectuado el zoom.

Nota

* Cuando se haya seleccionado “2 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”, la relacién
de zoom maxima sera de x3,0.

* Cuando se haya seleccionado “1,3 megapixeles [16:9]" 0 “1,3 megapixeles [4:3]" para “Modo de
captura de imagen”, la relacién de zoom maxima sera de x2,0.

* Cuando se haya seleccionado “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, la relacion
de zoom maxima sera de x3,2.

IMPORTANTE

* Es posible que la funcion de zoom extra no pueda activarse en la posicion adecuada si se efectua el
ajuste para la funcion después de haber configurado los ajustes para las areas de mascara
(—pagina 98), zona privada (—pagina 104), area de VMD (—pagina 118), area de VIQS
(—pagina 106), area de recorte (—pagina 129) y area de recorte de imagen dentro de imagen
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(—pagina 131). Para evitarlo, efectie el ajuste para la funcién de extra zoom antes de efectuar los

otros ajustes.
Cuando se emplea la funciéon de compensacioén de la distorsion del objetivo, si se emplea la funcion
de extra zoom, se inhabilita la funcion de compensacién de la distorsién del objetivo.
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11.6 Configure los ajustes relacionados con la zona
privada (menu de configuracion de “Zona privada”)

104

Haga clic en el botdn [Configurar>>] de ajuste de “Zona privada” en la ficha [Calidad de imagen] de la pagina
“Imagen/Audio”. (—pagina 91)

Cuando haya una zona que usted no desee que se visualice, ajuste la zona como zona privada para que no
se visualice. Pueden ajustarse hasta 2 zonas privadas.

Area

Tipo de visualizacidn

[Area]
La zona privada se ajustara cuando se designe un area arrastrando el ratéon. Puede sobreponerse cada zona.
Pueden crearse las zonas privadas 1y 2 y se numeraran en el orden de su creacion.

[Tipo de visualizacion]

Seleccione uno de los siguientes tipos de visualizacion para la zona privada.
* Gris: Las zonas privadas se visualizaran en gris.

e Off: No visualizan las zonas privadas.

* Ajuste predeterminado: Off

Nota
* Ajuste la zona privada a un tamafo mayor que el del objeto que deba ocultarse.

Botoén [Cerrar]
Haga clic en este botdn para cerrar el menu de configuracion de “Zona privada”.

IMPORTANTE

* Después de haber configurado la zona privada, la zona privada puede salirse de alineacion cuando
se cambia el ajuste de “Modo de captura de imagen” JPEG/H.264. Asegurese de verificar la zona
primada después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.
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Después de configurar la zona privada, es posible que la zona privada se mueva y desalinee cuando
se configura “Extra zoom”. Asegurese de comprobar la zona privada después de configurar “Extra
zoom”.
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11.7 Configure el ajuste de VIQS

106

Haga clic en el boton [Configurar>>] de ajuste de “VIQS” en la ficha [Calidad de imagen] de la pagina “Imagen/
Audio”. (—pagina 91)

La funcién VIQS puede cambiar el tamafio de los datos de las imagenes antes de enviarlas llevando a cabo
operaciones tales como las de incrementar la resolucién de puntos de monitorizacién importantes de la imagen
y de reducir la resolucion de otras areas.

VIQS puede emplearse para ajustar las operaciones de los sistemas de monitorizacién para adaptarlos a sus
entornos de instalacion llevando a cabo operaciones tales como las de reducir la cantidad de datos guardados
en las grabadoras y el ancho de banda empleado para el envio de las imagenes. VIQS sélo esta disponible
para imagenes H.264 y sélo puede incrementar la resolucion de un maximo del 40% de la imagen.

Pueden ajustarse hasta 2 areas de VIQS.

Cuando verifique las imagenes después de haber configurado el ajuste de VIQS, visualice las imagenes H.
264 en la pagina “En directo”.

Borrar
VIQS

VIQS(H.264(1))

VIQS(H.264(2))

La calidad de imagen variable en €l irea especificada (VIQS) permite mantener una mejor calidad de imagen del
irea designada.

Se reducira 1a calidad de rmagen del area excluida, lo que permifira emplear un tamafio de archivo de
i idad en bits menores.

arse un irea para la VIQS.

) puede habilitarse para imagenes H.264 de transmision directa de video.
La VIQS solo puede habilitarse para la transmision directa 1 y 2 de H 264 de forma mndependiente.

[Borrar]
Borra el area de VIQS. Haga clic en el boton [Ajustar] para borrar el area de VIQS.

[VIQS(H.264(1))]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la funcion VIQS para las imagenes transmitidas (H.
264(1)).
* Ajuste predeterminado: Off

[VIQS(H.264(2))]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la funcién VIQS para las imagenes transmitidas (H.
264(2)).
* Ajuste predeterminado: Off
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IMPORTANTE

* Después de haber ajustado en “On” la opcién de VIQS, el area de VIQS puede salirse de alineacion
cuando se cambia el ajuste de “Modo de captura de imagen” JPEG/H.264. Asegurese de verificar el
ajuste de VIQS después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.

* Después de configurar el area de VIQS, es posible que el area de VIQS se mueva y desalinee cuando
se configura “Extra zoom”. Asegurese de comprobar el area de VIQS después de configurar “Extra
zoom”.

Configure el area de VIQS

El area de VIQS se especifica siguiendo los pasos siguientes.
1. Arrastre el raton por la pantalla para especificar el area (hasta 2 areas).
— El area especifica se ajusta al area “1(Blanco)” y se visualizar el delimitador.
Las areas se ajustan en el orden de numero de area a partir del numero 1. El color al lado del numero
de area indica el color del delimitador correspondiente.

Nota
* El area que puede seleccionarse esta limitada.

JPEG/H.264 Calidad de imagen

Borrar
VIQS

VIQS(H.264(1))

VIQS(H.264(2))

La calidad de magen variable en el area especificada (V permite mantener una mejor cahdad de imagen del
ignada.

1a calidad de imagen del drea excluida, lo que permitird emplear un tamafio de archivo de

cidad en bits menore!

P es H.264 de transmisidn directa de video.
La VIQS sdlo puede habilitarse para la sidn directa de H.264 de forma independiente.

2. Seleccione [On])/[Off] para activar/desactivar una imagen distribuida de [VIQS(H.264(1))] 6 [VIQS(H.
264(2))].
3. Haga clic en el boton [Ajustar].
— Esta unidad se actualizara con el contenido ajustado. Haga clic en el boton [Borrar] correspondiente
al area a borrarse.

IMPORTANTE

* No se determinara ningun contenido ajustado a menos que se haga clic en el botén [Ajustar].
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* Para verificar la ventana después de haber configurado el ajuste de VIQS, visualice una imagen H-264
en la pagina “En directo”.
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11.8 Configure los ajustes relacionados con la com-
pensacion de distorsion del objetivo

Haga clic en el botén [Configurar>>] de ajuste de “Lente de compensacion de distorsion” en la ficha [Calidad
de imagen] de la pagina “Imagen/Audio”. (—pagina 91)

La correccion de la distorsiéon puede efectuarse empleando la compensacion de distorsion del objetivo.
Puede ajustarse la cantidad de compensacion efectuada.

Lente de compensacion de distorsion

Lente de compensacion

de distorsion

* La funcién de compensacion de distorsion del objetivo se inhabilita cuando se esta empleando la
funcién de extra zoom. Ajuste [Extra zoom] a x1,0.
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11.9 Configuracion de los ajustes relacionados con
el audio [Audio]

Haga clic en la ficha [Audio] de la pagina “Imagen/Audio”. (—pagina 43, pagina 45)
Los ajustes relacionados con el audio pueden configurarse en esta pagina.

Nota

* Las iméagenes y el audio no estaran sincronizados. Por lo tanto, es posible que no siempre coincidan
las imagenes con el audio.
* El audio puede quedar interrumpido dependiendo del entorno de la red.

JPEG/H.264 Calidad de imagen

Modo audio Off

Formato de codificacion de audio ©@G.726

Velocidad en bits para audio 32kbps

Volumen de entrada de Mic.(Camara a PC) Mic Med

Intervalo de entrada de Mic.(Camara a PC) 40ms

Nivel de permiso de trans./recep. de audio 1. Sélo nivel 1 2. Nivel 2 o superior (© 3. Todos los usuarios

[Modo audio]

Seleccione el modo de comunicaciones empleado para la transmisién/recepcion de datos de audio entre la

camara y el PC entre los siguientes.

* Off: No se recibe/transmite el audio entre la camara y el PC. Por lo tanto, los ajustes y los controles
relacionados con el audio quedaran invalidados.

* Entrada de Mic: El PC recibe los datos de audio procedentes de la camara. El audio puede oirse con las
imagenes en un PC. Las imagenes y el audio no estaran sincronizados.

* Ajuste predeterminado: Off

Nota

* Es posible que se genere aullido dependiendo de las condiciones de utilizacion. Si se genera aullido,
evite que el sonido generado por el PC entre en el microfono del PC.

* Cuando se seleccione “Multicast” para “Tipo de transmision” en la ficha [JPEG/H.264] de la pagina
“Imagen/Audio”, no podra utilizarse la “Salida de audio” durante la supervision de imagenes H.264.
Para habilitar la “Salida de audio”, haga clic en el botén [JPEG] de la pagina “En directo”.

* La“Grabacion de audio” y la “Deteccion de sonido” sélo funcionan cuando se ha seleccionado “Entrada
de Mic” para “Modo audio”.

[Formato de codificaciéon de audio]

Seleccione el formato de codificacién de audio entre los de G.726 y G.711.
* Ajuste predeterminado: G.726

Nota
* G.711 sdlo estara disponible cuando se seleccione “Entrada de Mic” para “Modo audio”.

[Velocidad en bits para audio]

Seleccione “16kbps” 0 “32kbps” para la velocidad en bits para el audio que se utilizara para transmitir/recibir
datos de audio.
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* Ajuste predeterminado: 32kbps

Nota
* Cuando emplee “Control de ancho de banda (velocidad en bits)” (—pagina 145) con una velocidad
en bits reducida, seleccione “16kbps” para “Velocidad en bits para audio” si desea dar prioridad al
intervalo de actualizacién de JPEG o prioridad a la transmisién de H.264.
* Cuando seleccione “G.711” para “Formato de codificacién de audio”, [Velocidad en bits para audio]
no estara disponible.

[Volumen de entrada de Mic.(Camara a PC)]

Seleccione un nivel de volumen en el PC para escuchar el audio transmitido desde la camara.

* Mic Alt: El nivel del volumen sera alto. Este ajuste se aplicara cuando se introduzca audio a la camara
empleando un micréfono.

* Mic Med: El nivel del volumen sera intermedio. Este ajuste se aplicara cuando se introduzca audio a la
camara empleando un micréfono.

* Mic Baj: El nivel del volumen sera bajo. Este ajuste se aplicara cuando se introduzca audio a la camara
empleando un micréfono.

* Ajuste predeterminado: Mic Med

Nota

* Estos ajustes estan enlazados con los ajustes del volumen de “Grabacion de audio” y “Deteccién de
sonido”.

[Intervalo de entrada de Mic.(Camara a PC)]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para recepcion de audio.
20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms
* Ajuste predeterminado: 40ms

Nota

* Cuando se seleccione un intervalo mas corto, el tiempo de retardo sera mas corto. Cuando se
seleccione un intervalo mas largo, podra reducirse la interrupcién del audio aunque el tiempo de
retardo sera mas largo. Seleccione el intervalo de acuerdo con el entorno de la red.

[Nivel de permiso de trans./recep. de audio]

Seleccione uno de los siguientes niveles de acceso para transmisién/recepcién de audio.
1. Sdlo nivel 1/ 2. Nivel 2 o superior/ 3. Todos los usuarios
* Ajuste predeterminado: 3. Todos los usuarios

Nota
* Para mas informacion sobre el nivel de acceso, consulte la pagina 135.
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12 Configuracion de los ajustes de pantalla
multiple [Multipantallas]

Las camaras cuyas imagenes deban visualizarse en una pantalla multiple podran registrarse en la pagina
“Multipantallas”. (—pagina 43, pagina 45)

Multipantallas

Grupo A Direccién IP Titulo de cimara

Cémara 1 [192.1680.11 [wv.sw1ss

Cimara 2 [192.168.0.11 camera2

Cémara 3 [192.168.0.11 |camera3

Cémara 4 [192.168.0.11 camerat
Ejemplo de miroduccion: hitp://192.168.0.10:8080

Grupo B Direccién IP Titulo de camara

Camara 5

Cimara 6

Cimara 7

Camara 8

Ejemplo de introduccion: http2//192.168.0.10:3080

[ sinsiar |

Grupo C Direccién IP Titulo de cimara

Cimara 9

Camara 10

Cimara 11

Cimara 12
Ejemplo de mntroduccion: http-//192.168.0.10:3080

Grupo D Direccion IP Titulo de camara

Cimara 13

Cimara 14

Camara 15

Camara 16
Ejemplo de introduccién: http://192.168.0.10:3080

[Direccion IP]

Introduzca la direccion IP o el nombre de anfitrién de la camara a utilizarse para la pantalla multiple. Pueden
registrarse 4 camaras como un grupo y pueden registrarse hasta 4 grupos (16 camaras).

Cuando se haya cambiado el numero de puerto HTTP para la camara cuyas imagenes deban visualizarse,
introduzca lo siguiente:

Ejemplo de introduccion:
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— Ejemplo de cuando se introduce una direccion IPv4: http://192.168.0.10:8080

— Ejemplo de cuando se introduce una direccion IPv6: http://[2001:db8:0:0:0:0:0:1]:8080
Para acceder a las camaras empleando el protocolo HTTPS, introduzca lo siguiente:
Ejemplo de introduccién: https: https://192.168.0.10/

* Numero de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres

* Ajuste predeterminado: (Camara 1) selfcamera, (Camara 2 - 16) sin registrar

IMPORTANTE

Para acceder a la camara empleando el protocolo HTTPS, instale el certificado de seguridad de la
camara para visualizar las imagenes en el monitor. (—pagina 161)

Esta disponible la grabadora “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite” que es compatible
con la visualizacién en directo y la grabacion de imagenes de multiples cdmaras. Visite nuestro sitio
en la Web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) para encontrar mas
informacion.

Esta camara se especifica cuando se visualiza la “selfcamera” para la direccién IP o nombre de
anfitrion.

Cuando emplee el nombre del anfitrién, sera necesario configurar los ajustes de DNS del PC que se
proponga utilizar para la visualizacién de pantallas multiples. Para encontrar mas informacion sobre
los ajustes de DNS en el PC, consulte al administrador de la red.

[Titulo de camara]

Introduzca el titulo de la camara. Se visualizara el titulo de la camara introducido en una pantalla multiple.
* Numero de caracteres disponibles: 0 - 20 caracteres

* Caracteres no disponibles: " &

* Ajuste predeterminado:

(Camara 1) Varia de la forma siguiente segun el modelo que se utilice.
WV-SW158 CSW158>/ WV-SF138

(Camara 2 - 16) Ninguna (en blanco)

Cuando seleccione una pantalla dividida en 16, es posible que no se visualicen algunos caracteres
del titulo de camara que debe visualizarse.

Incluso cuando se seleccione “16:9” para la relacion de aspecto, la pantalla multiple se visualizara en
4:3.
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13 Configure los ajustes de alarma [Alarma]

Los ajustes relacionados con las ocurrencias de alarma, tales como los ajustes para la accién de alarma al
ocurrir una alarma o en caso de imagenes de alarma, los ajustes del area de deteccion VMD, los ajustes de
deteccion de sonido y la notificacion de la ocurrencia de alarma pueden configurarse en esta pagina.

La pagina “Alarma” tiene la ficha [Alarmal], la ficha [Area VMD], la ficha [Deteccion de sonido] y la ficha
[Notificacion].

13.1 Configure los ajustes relacionados con la ac-
cion de alarma [Alarma]

Haga clic en la ficha [Alarma] de la pagina “Alarma”. (—péagina 43, pagina 45)
Los ajustes relacionados con la alarma pueden configurarse en esta seccién. Para encontrar mas informacién
sobre los ajustes relacionados con las imagenes de alarma, consulte la pagina 115.

AreaVMD  Deteccién de sonido  Notificacién

Alarma

Alarma de VMD VMD >>

Alarma de deteccion de sonido Deteccién de sonido >>

Alarma de comando O on @ Off

Nimero de puerto de o
origen (1-63335)

Alarma de comando

Alarma
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[Alarma de VMD]
Cuando se haga clic en “VMD >>” se visualizara la ficha [Area VMD] de la pagina “Alarma”. (—péagina 120)

[Alarma de deteccion de sonido]

Cuando se haga clic en “Deteccién de sonido>>", se visualizara la ficha [Deteccién de sonido].
(—pagina 122)

[Alarma de comando]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no recibirse la alarma de comando.

La alarma de comando es una funcion que recibe notificacion de una alarma de protocolo Panasonic desde
las otras camaras. Cuando se selecciona “On”, las acciones de alarma se llevaran a cabo entre varias
camaras.

¢ Ajuste predeterminado: Off

[Numero de puerto de origen]
Seleccione un numero de puerto a utilizarse para la recepcién de la alarma de comando.
* Margen disponible: 1 - 65535
* Ajuste predeterminado: 8181

Los siguientes numeros de puerto no estaran disponibles porque ya se estan utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000
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13.2 Configure los ajustes relacionados con la ima-
gen de alarma [Alarma]

Haga clic en la ficha [Alarma] de la pagina “Alarma”. (—pagina 43, pagina 45)

Los ajustes relacionados con la imagen de alarma a transmitirse a un servidor FTP pueden configurarse en
esta seccion. La imagen de alarma se transmitira a un servidor FTP. Para transmitir imagenes de alarma a
un servidor FTP, es necesario configurar los ajustes de antemano. (—pagina 141)

IMPORTANTE

* Dependiendo de la velocidad de la linea de la red o del trafico de la red, es posible que las imagenes
no se transmitan al intervalo o periodo exacto designado.

* Cuando se seleccione “Entrada de alarma” o “Manual” para “Activacion de almacenamiento” en la ficha
[Tarjeta memoria SD], no se transmitiran las imagenes al servidor FTP aunque se detecte una alarma.
Ajuste “Activacion de almacenamiento” para “Error de FTP”. (—pagina 55)

* Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, no podran transmitirse
las imagenes de alarma al servidor FTP.

Imagen de alarma

Transmisién FTP de imigenes de alarma

Nombre de directorio

Nombre de archivo

Intervalo de transmision Niimero de imigenes Duracitn de grabacién

Post al.
'ost alarma 100s

Tamafio de captura de imagen 54 U-XEEU k -_V":

Relacién de compresion de imagen en Oon
deteccion de alarma

Calidad de imagen para deteccion de alarma

Imagen de alarma

[FTP >>]
Cuando se hace clic en “FTP >>", se visualiza la ficha [FTP] de la pagina “Servidor”. (—pagina 141)

[Transmision FTP de imagenes de alarma]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no transmitirse la imagen de alarma al servidor FTP.
* Ajuste predeterminado: Off

[Nombre de directorio]

Introduzca el nombre del directorio en el que deban guardarse las imagenes de alarma.

Por ejemplo, introduzca “/ALARM” para designar el directorio “ALARM” bajo el directorio raiz del servidor FTP.
* Numero de caracteres disponibles: 1 - 256 caracteres

e Caracteres no disponibles: " & ;

[Nombre de archivo]

Introduzca el nombre de archivo utilizado para laimagen de alarma a transmitirse a un servidor FTP. El nombre
del archivo sera como sigue.
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Nombre de archivo: [‘Nombre de archivo introducido” + “Hora y fecha (afio/mes/dia/hora/minutos/
segundos)’] + “Numero de serie”

* Numero de caracteres disponibles: 1 - 32 caracteres

* Numero de caracteres disponibles: " & */:; <> ?\|

[Post alarma]

* Intervalo de transmision
Seleccione uno de los intervalos de transmisién siguientes para la transmision de la imagen de alarma al
servidor FTP.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
* Ajuste predeterminado: 1fps
* Numero de imagenes
Seleccione uno de los siguientes nimeros de imagenes a transmitirse.
1foto/ 2fotos/ 3fotos/ 4fotos/ 5fotos/ 6fotos/ 7fotos/ 8fotos/ fotos/ 10fotos/ 20fotos/ 30fotos/ 50fotos/
100fotos/ 200fotos/ 300fotos/ 500fotos/ 1000fotos/ 2000fotos/ 3000fotos
* Ajuste predeterminado: 100fotos
* Duracion de grabacion
Se visualizara el tiempo aproximado que se tardara en guardar el “Numero de imagenes” ajustado con el
“Intervalo de transmision” ajustado.

[Tamaio de captura de imagen]

Seleccione el tamaio de captura de imagen a transmitirse al servidor FTP, las imagenes a adjuntarse con el
correo de alarma o las imagenes a guardarse en la tarjeta de memoria SD.

Cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1920x1080/640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1280x720/640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960/VGA/QVGA

Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
2048x1536 fija

* Ajuste predeterminado: 640x360

Nota

* Cuando se ha seleccionado “2 megapixeles [16:9]” para el “Modo de captura de imagen”,
“1920x1080” solo podra utilizarse cuando se guarda en la tarjeta de memoria SD.

* Cuando se ha seleccionado “3 megapixeles [4:3]” para el “Modo de captura de imagen”,
“2048x1536” soblo podra utilizarse cuando se guarda en la tarjeta de memoria SD.

[Relacién de compresion de imagen en deteccidon de alarma]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no cambiarse la calidad de imagen de “Calidad

1” (—pagina 82) cuando se detecta una alarma.

* On: Las imagenes se transmitiran con la calidad de imagen seleccionada para “Calidad de imagen para
deteccion de alarma”.

» Off: La calidad de imagen no cambia cuando se detecta una alarma.

* Ajuste predeterminado: Off

[Calidad de imagen para deteccién de alarma]

La calidad de imagen puede cambiarse cuando ocurre una alarma. Seleccione una de las siguientes calidades
de imagen.
0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja

* Ajuste predeterminado: 5 Normal
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13.3 Configure los ajustes relacionados con la gra-
bacion de H.264 [Alarma]

Haga clic en la ficha [Alarma] de la pagina “Alarma”. (—pagina 43, pagina 45)

Los ajustes relacionados con la grabacion de datos H.264 en la tarjeta de memoria SD al detectarse una
alarma pueden configurarse en esta pagina. Para operar la grabacién, es necesario configurar los ajustes
relacionados con la tarjeta de memoria SD y los datos de video. (—pagina 55)

Grabacion de H.264(Tarjeta de memoria SD)  Velocidad en bits: 1536 kbps Tamafio (memoria) de grabacién por alarma: 6 MB

Pre-alarma & No usar

Duracion de (grabacion) de pre-alarma Margen disponible:ls - 85

*Cambia 1a velocidad en bits de grabacion dz H.264.

Duracién de (grabacion) de post-alarma

Grabacion de H.264 (Tarjeta de memoria SD)

[Pre-alarma]

Determine si debe efectuarse la grabacion de pre-alarma.
Usar/ No usar

* Ajuste predeterminado: No usar

[Duracién de (grabacion) de pre-alarma]

Ajuste la duracion para guardar los datos de imagenes en la tarjeta de memoria SD antes de que ocurra una
alarma.

1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

Ajuste predeterminado: 5s

Nota

* Los ajustes de “Duracioén de (grabacion) de pre-alarma” sélo estaran disponible cuando se haya
seleccionado “20 MB” para el “Tamafio maximo de archivo” en la ficha [Tarjeta memoria SD].

* Cuando se haya seleccionado “2 MB” para el “Tamafio maximo de archivo”, no podra configurarse la
“Duracion de (grabacion) de pre-alarma” y se grabara el equivalente a 1 MB de datos de antes de que
ocurriese la alarma.

[Duracién de(grabacion) de post-alarma]

Ajuste la duracion para guardar los datos de imagenes en la tarjeta de memoria SD después de ocurrir cada
alarma.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
* Ajuste predeterminado: 30s
* El tiempo real de grabacion algunas veces puede ser mas largo que la duracién seleccionada para este
ajuste.

[Tamano (memoria) de grabacién por alarma]

La capacidad de la tarjeta de memoria SD utilizada para grabar los datos de video cuando ocurre una alarma.
La capacidad real puede ser distinta.
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IMPORTANTE

* Para grabar datos H.264 es necesario seleccionar “Usar” para “Tarjeta de memoria SD” en la ficha
[Tarjeta memoria SD]. Adicionalmente, es necesario seleccionar “H.264(1)” o0 “H.264(2)” para “Formato
de grabacion”. (—pagina 55)

13.4 Configure los ajustes de VMD [Area VMD]

Haga clic en la ficha [Area VMD] de la pagina “Alarma”. (—>pagina 43, pagina 45)

Las areas de deteccion de movimiento de video pueden ajustarse en esta pagina.

Pueden ajustarse hasta 4 areas. Cuando se detecte movimiento en el area ajustada, se considerara como
una alarma.

IMPORTANTE

* El botén de indicacién de ocurrencia de alarma (—pagina 11) se visualizara cuando se detecte
movimiento mediante la funcion de VMD.

* Dependiendo del entorno de la red, es posible que se retrase la notificacién incluso cuando se haya
seleccionado “Tiempo real” para “Modo de actualizacion del estado de alarma” en la ficha [Basica] de
la pagina “Basica”. (—pagina 49)

* Después de haber configurado el area de VMD, el area de VMD puede salirse de alineacién cuando
se cambia el ajuste de JPEG/H.264 “Modo de captura de imagen”. Asegurese de verificar el ajuste
después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.

* Después de configurar el area de VMD, es posible que el area de VMD se mueva y desalinee cuando
se configura “Extra zoom”. Asegurese de verificar el ajuste después de cambiar el ajuste de “Extra
zoom”.
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e La funcién de deteccién de movimiento no es una funcioén exclusiva para evitar robos, incendios, etc.
No nos hacemos responsables por ningun accidente o dafios que pudieran ocurrir.

Alarma Area VMID  Deteccién de sonido  Notificacién

Area 1(Blanco) [l 2(Azul)

Estado

Area de deteccion

Sensibilidad de

deteccién

Borrar

ficacion del
.° de area

ando se notifiquen los mimeros de drea de alarma con el protocolo de alarma Panasenic, ajustar "Datos
de drea de alarma adicional (V )" en "On'".

Adicién de informacién de VMD

Adicién de informacién

[Area]
Cuando se seleccione un area de VMD en la pantalla, se numerara como el area 1. (Las areas subsiguientes
se numeraran en el orden de seleccion.)

[Estado]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe efectuarse la deteccién de movimiento de video.
* On: Efectla la deteccién de movimiento de video.

* Off: No efectua la deteccién de movimiento de video.

¢ Ajuste predeterminado: Off

[Area de deteccion]

Ajuste el tamafio del area de deteccion en el area de VMD empleando el mando deslizante. Cuanto menor es
el valor seleccionado, mayor es la sensibilidad del area de VMD. El valor actual (1-10) se visualizara a la
derecha del mando deslizante.

* Ajuste predeterminado: 1
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[Sensibilidad de deteccion]

Ajuste la sensibilidad de deteccién de movimiento del area de VMD empleando el mando deslizante. Los
ajustes pueden configurarse individualmente para cada area. Cuanto mayor sea el valor ajustado, mas alto
sera el nivel de sensibilidad.

El valor actual (1 (Baj) - 15 (Alt)) se visualizara debajo del mando deslizante.

* Ajuste predeterminado: 8

Botoén [Borrar]
Haga clic en el botdn [Borrar] correspondiente al area a borrarse. Se borrara el contorno del area seleccionada.

[Control de deteccion de iluminacion]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no suspenderse la deteccién de movimiento de video
afectada por los cambios de claridad como por ejemplo con un control del nivel de la intensidad luminosa.
* Ajuste predeterminado: Off

IMPORTANTE

* Es posible que el “Control de deteccién de iluminacién” no funcione cuando el cambio de claridad sea
demasiado pequeno.

* Cuando se seleccione “On” para “Control de deteccion de iluminacién”, es posible que no se efectue
la deteccion de movimiento de video aunque se mueva algun objeto por toda la pantalla.

[Notificaciéon del N.° de area]

Cuando se hace clic en “Notificacion del protocolo de alarma Panasonic >>”, se visualiza la ficha
[Notificacion] de la pagina “Alarma”. (—pagina 126)

Adicion de informacion de VMD

[Adicién de informacién]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe afadirse la informacion de VMD a los datos de las imagenes
sobrepuestos.

La informacion de VMD puede buscarse con algunas de las grabadoras de discos de red Panasonic. Consulte
el manual de instrucciones de los dispositivos conectados para encontrar mas informacién sobre las funciones
y los ajustes.

* Ajuste predeterminado: Off

13.4.1 Ajuste las areas de VMD [Area VMD]

120

Ajuste las areas para activar la funcién VMD.

IMPORTANTE

* Cuando se estén configurando los ajustes en el menu de configuracion, es posible que algunas veces
la funcion VMD no opere correctamente.

1. Ajuste el area de deteccion de movimiento de video arrastrando el raton por la pantalla.
— El area designada pasara a ser el area de VMD “1(Blanco)” y se visualizara el contorno. Cuando se
ajusten 2 - 4 areas de VMD, se dara un numero a cada area en orden. Las areas se identificaran
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mediante los colores del contorno respectivo. Se ajustara en “On” el “Estado” del contorno a ajustarse
para el area.

Alarma Area VMDD  Deteccién de sonido  Notificacién

Estado

Area de deteccién

Si idad de

deteccion

Borrar

* Cuando se notifiquen los mimeros rea de alarma con el protocolo de alarma Panasonic, ajustar "Datos
de drea de alarma adicional (VMD) On"_

Adicion de mformacion de VMD

Adicion de mformacion

Ajuste el “Area de deteccién” y la “Sensibilidad de deteccién” empleando el mando deslizante.

Para mas informacién sobre la “Sensibilidad de deteccién” y el “Area de deteccién”, consulte la

pagina 118.

El 4rea actualmente visualizada y su sensibilidad de deteccion se visualizaran en la seccién del “Area de
deteccién”. Cambie las areas y los ajustes del “Area de deteccién” y de la “Sensibilidad de deteccién”
COmMo sea necesario.

Haga clic en el botén [Ajustar] después de haber completado los ajustes.

IMPORTANTE

* El ajuste no se aplicara a menos que se haga clic en el botdn [Ajustar].

Para invalidad el area de VMD, haga clic en el boton [Ajustar] después de haber seleccionado “Off” para

“Estado” del area de VMD que desee invalidar.

— El contorno del area de VMD invalidada cambiara a una linea de puntos. Cuando se invalida el area
de VMD, no ocurre ninguna alarma aunque pueda reconocerse un movimiento en el area.

Para borrar el area de VMD, haga clic en el botén [Borrar] correspondiente al area a borrarse.

— Desaparecera el contorno del drea de VMD respectiva.

Haga clic en el botén [Ajustar].

— Se aplicaran los ajustes editados.
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13.5 Configuracion de los ajustes relacionados con
la deteccidon de sonido [Deteccidon de sonido]

Haga clic en la ficha [Deteccién de sonido] de la pagina “Alarma”. (—pagina 43, pagina 45)

Los ajustes relacionados con la deteccién de sonido pueden configurarse en esta seccién. Cuando se exceda
el nivel configurado de deteccién de sonido, se llevara a cabo la accion de alarma.

El nivel de la deteccion de sonido puede ajustarse en 10 niveles.

Para poder llevar a cabo la deteccion del sonido sera necesario configurar los ajustes de audio.

(—péagina 110)

IMPORTANTE
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El boton de indicacion de ocurrencia de alarma se visualizara cuando se detecte sonido mediante la
funcién de deteccién del sonido. (—pagina 11)

El botdn de indicacion de ocurrencia de alarma también se visualizara cuando se reciba una entrada
de alarma de una alarma de comando.

En algunos entornos de red es posible que se retrase la notificacion incluso cuando se haya
seleccionado “Tiempo real” para “Modo de actualizacion del estado de alarma” en la ficha [Basica] de
la pagina “Basica”. (—pagina 49)

La funcion de deteccién del sonido no esta disefiada para su empleo en situaciones que requieran
alta fiabilidad. No nos hacemos responsables por ningun accidente o dafios que pudieran ocurrir.

ion de sonido  Notificacion

Deteccion de sonido

Umbral

@ Vista previa
Muestra una vista previa de los ajustes y del estado actual de la deteccion de sonido.

[Deteccién de sonido]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe efectuarse la deteccién de sonido.
* On: Se efectla la deteccion de sonido.

» Off: No se efectla la deteccion de sonido.

* Ajuste predeterminado: Off

Manual de instrucciones



13 Configure los ajustes de alarma [Alarma]

* Elnivel de volumen para llevar a cabo la deteccion de sonido puede cambiarse en “Volumen de entrada

de Mic.(Camara a PC)” en la ficha [Audio] de la pagina “Imagen/Audio”. (—pagina 110)

[Umbral]

Seleccione el nivel al que la camara deba determinar que hay sonido en el area en torno a la camara durante
la deteccion de sonido.

Si s6lo desea detectar sonidos altos, incremente el nivel de deteccion de sonido; si también desea detectar
sonidos bajos, reduzca el nivel de deteccion de sonido.

Configure el nivel de deteccién de sonido

OICICIOIOIC)

g

WY-SW158

Alarma Area VMD  Deteccion de sonido  Notificacion

S e B s

Deteccion de somido

Umbral

Botdn de indicacion de ocurrencia de alarma

Botén de entrada de micréfono

Pantalla de vista previa

Nivel de deteccidn de sonido

Nivel del volumen actual

Gama de volumenes a detectarse

Compruebe el nivel de deteccion de sonido y el nivel del volumen actual en la pantalla de vista previa.

— En la visién previa se visualiza el nivel de volumen configurado en “Volumen de entrada de Mic.
(Camara a PC)” en la ficha [Audio] de la pagina “Imagen/Audio”.

Ajuste el “Umbral” con el control de |la barra deslizante de modo que sea mas bajo que el nivel de volumen

que usted desea detectar.
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3. Ajuste como sea necesario el “Volumen de entrada de Mic.(Camara a PC)” en la ficha [Audio] de la pagina

“Imagen/Audio”. (—Pagina 110)

— Los ajustes y el estado actual de deteccion de sonido se mostraran en la parte inferior de la pantalla
de vista previa. Si el nivel de volumen sube por encima del nivel de deteccién de sonido, aparecera
una barra roja que indica que se ha detectado sonido.

Si es necesario efectuar mas ajustes, repita el procedimiento desde el paso 2.

Nota
* La “Deteccion de sonido” sélo podra emplearse cuando se haya seleccionado “Entrada de Mic” para
“Modo audio” en la ficha [Audio] de la pagina “Imagen/Audio”. (—pagina 110)
* Es posible que se detecte por error el ruido y demas sonidos improcedente del area circundante.
* El volumen del sonido es lo unico que determina si se ha detectado sonido porque el tipo de sonido
no tiene importancia.

13.6 Configuracion de los ajustes relacionados con
la notificacion por correo [Notificaciéon]

Haga clic en la ficha [Notificacion] de la pagina “Alarma”. (—pagina 43, pagina 45)

Podra configurar los ajustes relacionados con el correo de alarma. Es necesario configurar los ajustes del
servidor de correo electrénico para llevar a cabo notificaciones por correo. (—pagina 140)

Alarma Area VMD  Deteccién de sonido  Notificacién

Notificacion por correo electrémico Servidor de correo electrénico >>

Noftificacién por correo electromico

Adjuntar imagen de alarma

C sjusac ]

Destmo de notificacion Alarma Diag. Direccidn de correo electrénico de destino

Direccién 1

Direccitn 2

Direccién 3

Direccién 4

Asunto del correo electrénico

Cuerpo de correo electrénico

Notificacion por correo electrénico

[Servidor de correo electrénico >>]
Cuando se hace clic en “Servidor de correo electrénico >>", se visualiza la ficha [Correo electrénico] de la
pagina “Servidor”. (—pagina 140)
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[Notificacion por correo electrénico]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no proporcionarse una notificacién por correo electrénico
de acuerdo con los ajustes de las casillas de verificacion “Alarma” y “Diag..” de “Destino de notificacion” de

abajo.

— Cuando se ha detectado una alarma (“Alarma”).

— Cuado se ha proporcionado la notificacion de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria (“Diag.”)
— Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)

— Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)

* Ajuste predeterminado: Off

[Adjuntar imagen de alarma]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si se debe adjuntar o no una imagen en el envio del correo cuando
se detecte una alarma.

* Ajuste predeterminado: Off

Nota

* Los ajustes para “Tamafo de captura de imagen” de la seccién “Imagen de alarma” de la ficha
[Alarma] (—pagina 115) se aplicaran al tamario de las imagenes a adjuntarse.

* Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, las imagenes no
pueden adjuntarse.

Destino de notificacion

[Direccion 1] - [Direccion 4]
Introduzca la direccidn de correo de destino. Pueden registrarse hasta 4 direcciones de destino de correo
electronico.
* Casilla de verificacion de [Alarma]: Cuando se marca la casilla de verificacion, la notificacion de correo
se realizara al ocurrir una alarma.
* Casilla de verificacion de [Diag.]: Cuando se marca la casilla de verificacion, la notificacion de correo
se realizara en los casos siguientes.
— Cuado se ha proporcionado la notificacion de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria
— Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD
— Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD
* [Direccién de correo electronico de destino]: Introduzca la direccion de correo de destino.
— Numero de caracteres disponibles: 3 - 128 caracteres
— Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, la arroba (@), el punto (.), el subrayado (_)
y el guién (-).
Para borrar la direccién registrada, haga clic en el botén [Borrar] correspondiente a la direccién deseada.

[Asunto del correo electrénico]

Introduzca el asunto del correo electrénico.
* Nuamero de caracteres disponibles: 0 - 50 caracteres

[Cuerpo de correo electrénico]

Introduzca el cuerpo de correo electrénico.
* Numero de caracteres disponibles: 0 - 200 caracteres

Nota

* Cuando se haya llenado la tarjeta de memoria SD, se enviara una notificacién con el mensaje “The
capacity of the SD memory card is full.” y cuando el montaje de la tarjeta de memoria SD haya fallado
se enviara el mensaje “The SD memory card cannot be detected.”.
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13.7 Configure los ajustes relacionados con el pro-
tocolo de alarma Panasonic [Notificacion]

Haga clic en la ficha [Notificacion] de la pagina “Alarma”. (—pagina 43, pagina 45)
Los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic pueden configurarse en esta seccion.

MNotificacién del protocolo de alarma Panasonic

Protocolo de alarma Panasonic

fe drea de alarma adicional (WMD)

(1-65335)

Destino de notificacion Alarma Ddag.  Direccion del servidor de destino

Direccion 1

Notificacidn del protocolo de alarma Panasonic

[Protocolo de alarma Panasonic]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no proporcionarse una notificacion mediante el protocolo
de alarma Panasonic de acuerdo con los ajustes de las casillas de verificacion “Alarma” y “Diag.” de “Destino
de notificacion” de abajo.

— Cuando se ha detectado una alarma (“Alarma”).

— Cuado se ha proporcionado la notificacion de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria (“Diag.”)
— Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)

— Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
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* Ajuste predeterminado: Off

Nota

* Cuando se seleccione “On”, la notificacién de la ocurrencia de alarma se proporcionara a las
direcciones del servidor de destino registradas en orden (primero a la direccion IP 1, y por ultimo lugar
a la direccion IP 8).

[Datos de area de alarma adicional (VMD)]

Con la seleccion de la opcion On/Off, determine si deben enviarse notificaciones para los nimeros de érea
de deteccion de alarma VMD con el protocolo de alarma Panasonic.

* Ajuste predeterminado: Off

[Puerto de destino]

Seleccione uno de los siguientes puertos de destino para el protocolo de alarma Panasonic.
* Margen disponible: 1 - 65535

* Ajuste predeterminado: 1818

Los siguientes niumeros de puerto no estaran disponibles porque ya se estan utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Reintentos]

Seleccione las veces de reintento para el protocolo de alarma Panasonic.
* Margen disponible: 0 - 30
* Ajuste predeterminado: 2

Destino de notificacion

[Direccién 1] - [Direccién 8]
Introduzca una de las siguientes direcciones IP de destino o nombres de anfitrion del protocolo de alarma
Panasonic. Pueden registrarse hasta 8 direcciones de servidor de destino.
* Casilla de verificacién de [Alarma]: Cuando se marca la casilla de verificacion, la notificacion de alarma
Panasonic se realizara al ocurrir una alarma.
* Casilla de verificacion de [Diag.]: Cuando se marca la casilla de verificacion, la notificacién empleando
el protocolo de alarma Panasonic se realizara en los casos siguientes.
— Cuado se ha proporcionado la notificacion de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria
— Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD
— Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD
* [Direccién del servidor de destino]: Introduzca la direccion del servidor de destino o el nombre de
anfitrion.
— Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado
(1) y el guion (-).
Para borrar la direccion del servidor de destino registrada, haga clic en el botén [Borrar] correspondiente a la
direccién del servidor de destino deseada.

[Notificaciéon por area de VMD]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe ajustarse “Notificacién por area de VMD”.

Si “Notificacion por area de VMD” esta activada en “On”, las alarmas so6lo se notificaran cuando “N.° area
alarm” corresponda a “Area de alarma” configurada con “Alarma de VMD”. Las notificaciones de alarma que
no sean “Alarma de VMD” no se aplicaran. Cuando utilice “Notificacion por area de VMD”, seleccione “On”
para “Estado” del area de alarma en VMD.

* Ajuste predeterminado: Off
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[N.° area alarm]
* Margen disponible: 1 -4
e Ajuste predeterminado: 1

IMPORTANTE
* Cuando introduzca el nombre de anfitrion de la “Direccion del servidor de destino”, debera configurar
los ajustes de DNS de la ficha [Red] de la pagina “Red”. (—péagina 145)
* Confirme que las direcciones IP de destino estén correctamente registradas. Cuando un destino
registrado no exista, la notificacion se retardara.
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14 Configuracion de los ajustes relacionados
con la vista avanzada [Vista avanzada]

Los ajustes relacionados con el recorte y con imagen dentro de imagen (PiP) pueden configurarse en la pagina

de “Vista avanzada”.
La pagina “Vista avanzada” tiene la ficha [RECORTAR] y la ficha [PiP].

14.1 Configuracioén de los ajustes relacionados con
el recorte [RECORTAR]

Haga clic en la ficha [RECORTAR] de la pagina “Vista avanzada”. (—pagina 43, pagina 45)
Los ajustes relacionados con el recorte pueden configurarse en esta pagina.

RECORTAR

RECORTAR H.264{2)

Ajuste de area de recorte

Secuencia

[RECORTAR]

Seleccione si las imagenes de recorte deben transferirse como “JPEG” 0 “H.264(2)".

Off: no se transmiten las imagenes de recorte.

H.264(2): Se transmite H.264(2) como imagenes de recorte.

JPEG(VGA)/JPEG(640x360): Se transmite JPEG con una resolucién de VGA o 640x360 como imagenes de

recorte.
JPEG(QVGA)/JPEG(320x180): Se transmite JPEG con una resolucion de QVGA o 320x180 como imagenes

de recorte.
* Ajuste predeterminado: Off
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* Lafuncion de recorte puede utilizarse cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]”, “1,3 megapixeles
[16:9]" 0 “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”.
* El cambio de los ajustes de recorte detiene temporalmente la transmision.

Ajuste de area de recorte

130

@
®

®

Visualizacién de imagen completa

Se visualiza la imagen de angulo completo de la camara.

Delimitador de recorte

Visualiza el area de recorte ajustada. Pueden ajustarse hasta 4 areas. Cuando se ha ajustado, los nimeros
se asignan automaticamente y se visualizan en la parte superior izquierda del area de recorte. Cuando se
ajuste un area, el area seleccionada se delimitara en rojo. Las otras areas se delimitaran en blanco. Se
configura de antemano un delimitador de recorte en la posicion predeterminada.

La posicion del delimitador de recorte puede moverse haciendo clic y manteniendo pulsado el botén en
el marco configurado y moviéndolo después.

Si se hace clic fuera del delimitador se agrega un nuevo delimitador. Se seleccionan los nuevos
delimitadores agregados.

Las continuidades reproducidas que se han configurado con recorte emplean la misma area de recortes
que la visualizacion de [RECORTAR]. Por lo tanto, si se cambia el delimitador de recorte, el area de recorte
de las transmisiones de continuidad configuradas con recortes se cambia de acuerdo con los ajustes del
delimitador de recorte.

[Secuencia]

Empleando un maximo de 4 delimitadores de recorte, determine si debe operarse la secuencia con los
ajustes siguientes. La secuencia opera en el orden de los nimeros asignados a los delimitadores de
recorte.

Off/5s/10s/20s/30s

* Ajuste predeterminado: Off

Boton [Borrar]

Se borran los delimitadores seleccionados visualizados en rojo. Cuando se borran el delimitador
seleccionado, se selecciona el delimitador con el nimero mas bajo. Si se hace clic en el botén [Borrar]
cuando sélo hay 1 delimitador, se mueve el delimitador a la posicidon predeterminada. Si se hace clic en
el botén [Borrar] cuando sélo hay 1 delimitador y esta en la posicién predeterminada, no se borra el
delimitador.

Botén [Ajustar]

Se aplica al delimitador y a los ajustes de la secuencia.

IMPORTANTE

* Eldelimitador de recorte puede salirse de alineacion cuando se cambia el ajuste de “Modo de captura
de imagen”. Asegurese de verificar el delimitador de recorte después de cambiar el ajuste de “Modo
de captura de imagen”.

* El delimitador de recorte puede salirse de alineacién cuando se cambia el ajuste de “Extra zoom”.
Asegurese de verificar el delimitador de recorte después de cambiar el ajuste de “Extra zoom”.

* La alineacion del delimitador de recorte visualizado durante la configuraciéon puede estar algo
cambiada después de hacer clic en el boton [Ajustar].

* Lafuncidn de recorte no puede utilizarse cuando se utiliza la funcion de imagen dentro de imagen.
Cuando utilice la funcién de recorte, seleccione “Off” para “PiP”.
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14.2 Configuracién de los ajustes de imagen dentro
de imagen [PiP]

Haga clic en la ficha [PiP] de la pagina “Vista avanzada”. (—pagina 43, pagina 45)
Los ajustes relacionados con imagen dentro de imagen pueden configurarse en esta pagina.

RECORTAR

Modo de imagen dentro de imagen En directo E|

Las imagenes siempre se sintetizan segin el "Ajuste de imagen dentro de imagen".

Parte inferior derecha |Z|

Tamafio de visualizacion de imagen

secundaria 9 Grande ' Pequetio

Tipo de visualizacién Principal: Imagen entera/ Secundaria: Imagen recortada E

Velocidad en fotogramas Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps |Z|

Activacion de alarma Todas Configuracion de alarmas >>

[Modo de imagen dentro de imagen]

Seleccione uno de los siguientes ajustes para el modo de imagen dentro de imagen.

Detener: No se combinan las imagenes.

En directo: Las imagenes siempre se combinan segun el “Ajuste de imagen dentro de imagen”.

Accion de alarma 1: Las imagenes se combinan segun el “Ajuste de imagen dentro de imagen” sélo cuando

ocurre una alarma.

Accion de alarma 2: En operaciones normales, las imagenes se combinan segun el “Ajuste de imagen dentro

de imagen”. Cuando ocurre una alarma, se intercambian la imagen principal y la imagen secundaria.

Accion de alarma 2: En operaciones normales, las imagenes se combinan segun el “Ajuste de imagen dentro

de imagen”. Cuando ocurre una alarma, cambia la velocidad en fotogramas.

— Cuando se selecciona “Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps” en “Velocidad en fotogramas”, la velocidad en
fotogramas cambia a “Principal: 30fps/ Secundaria: 1fps”.
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— Cuando se selecciona “Principal: 30fps/ Secundaria: 1fps” en “Velocidad en fotogramas”, la velocidad en
fotogramas cambia a “Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps”.

Accion de alarma 2: Las imagenes no se combinan en las operaciones normales. Cuando ocurre una alarma,

se combina una imagen fija de toda la pantalla.

* Ajuste predeterminado: Detener

Nota

* Cuando se utiliza la funcién de imagen dentro de imagen, se transmiten imagenes JPEG y H.264
combinadas con los siguientes tamanos de captura de imagen.
— Cuando se ha seleccionado “2 megapixeles [16:9]” para el “Modo de captura de imagen”:

1920x1080

— Cuando se ha seleccionado “1,3 megapixeles [16:9]” para el “Modo de captura de imagen”:
1280x720

— Cuando se ha seleccionado “1,3 megapixeles [4:3]” para el “Modo de captura de imagen”:
1280x960

* Cuando se selecciona “Accion de alarma 17, “Accién de alarma 27, “Accion de alarma 2” o “Accion de
alarma 2”, podra volver a las operaciones normales después de haber ocurrido una alarma haciendo
clic en el botdn de indicacion de ocurrencia de alarma de la pagina “En directo”.

* Cuando se selecciona “En directo”, “Accion de alarma 17, “Accion de alarma 2” o “Accidon de alarma
2, la velocidad en fotogramas méaxima para H.264(2) es de 15fps. Para habilitar una velocidad en
fotogramas méaxima de 30fps, seleccione “Detener” o “Accion de alarma 2”.

* Cuando se selecciona “Accioén de alarma 27, la “Velocidad en fotogramas” de “Ajuste de imagen dentro
de imagen” pasa a ser de “Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps”.

* Cuando se selecciona “Accién de alarma 27, la “Tipo de visualizacién” de “Ajuste de imagen dentro de
imagen” pasa a ser de “Principal: Imagen entera/ Secundaria: Imagen recortada”.

* Cuando se haya seleccionado “Accién de alarma 2", la imagen visualizada en la imagen secundaria
se actualizara cada vez que ocurra una alarma.

* Cuando las imagenes visualizadas en la imagen secundaria para “Accién de alarma 2” utilizan el
mismo tamano de captura de imagenes que las imagenes que se transmiten al servidor FTP, que las
imagenes que se adjuntan con el correo electrénico de alarma, o que las imagenes que se guardan
en la tarjeta de memoria SD, la imagen visualizada en la imagen secundaria podra ser cualquier
imagen de un tiempo anterior a la imagen visualizada como imagen principal.

Ajuste de area de recorte

132

Configure el area de recorte para la pantalla ajustada para la imagen de recorte en “Tipo de visualizacion”.
Cuando se seleccione “Alarma de VMD por area” para “Activacion de alarma”, podra configurarse un area de
recorte (hasta 4 areas) para cada area de VMD (hasta 4 areas). Si se selecciona cualquier otro ajuste para
“Activacion de alarma”, solo podra configurarse 1 area.

Arrastre el ratén por encima de una imagen para especificar el area. El area especificada se configura como
un area de recorte y se visualiza un delimitador. La posicién del &rea de recorte puede moverse haciendo clic
y manteniendo pulsado el botén en el delimitador configurado y moviéndolo después.

La anchura a la que puede ajustarse un area de recorte es de 1/12 o mas a 1/2 o menos que la anchura de
la imagen entera. (Cuando se emplea la funcion del zoom extra, la anchura minima sera mayor que 1/12 de
la anchura de la imagen entera.)

Haga clic en el botdn [Ajustar] de la parte inferior de a pantalla para fijar el area.

Botoén [Borrar]

Cuando se seleccione “Alarma de VMD por area” para “Activacion de alarma”, se borraran los delimitadores
seleccionados visualizados en rojo. Si se hace clic en el boton [Borrar] cuando sélo hay 1 delimitador, se
mueve el delimitador a la posicion predeterminada. En todos los otros casos, el boton [Borrar] se emplea para
que el area ajustada en “Ajuste de area de recorte” vuelva a su posicion predeterminada.
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Debera hacer clic en el boton [Ajustar] de la parte inferior de a pantalla después de haber hecho clic en el
botdn [Borrar].

Botén [Vision de area VMD]

Haga clic en el botdn [Vision de area VMD] para que se muestre el “Area VMD” configurada. Las areas de
VMD y areas de recorte correspondientes se visualizaran con el mismo color. Haga clic en el botén [Vision de
area VMD)] otra vez para finalizar la visualizacién de “Area VMD”.

Empleando esta funcién podra emplear el ajuste de “Area VMD” como referencia para configurar el area de
recorte.

Ajuste de imagen dentro de imagen

[Posicion de visualizacién de imagen secundaria]

Seleccione uno de los siguientes ajustes para la posicién de visualizacién de la imagen secundaria.
Parte superior izquierda/Parte inferior izquierda/Parte superior derecha/Parte inferior derecha

* Ajuste predeterminado: Parte inferior derecha

[Tamano de visualizacién de imagen secundaria]

Seleccione uno de los siguientes ajustes para el tamafo de visualizacion de la imagen secundaria.
Grande: La imagen secundaria se visualizara con un tamafo de 1/3 de la anchura de la pantalla principal.
Pequefio: La imagen secundaria se visualizara con un tamafo de 1/4 de la anchura de la pantalla principal.
* Ajuste predeterminado: Grande

[Tipo de visualizacion]

Seleccione uno de los siguientes ajustes del tipo de visualizacidn para las imagenes combinadas.

Podra seleccionar la imagen principal o la imagen secundaria para que se visualice en la pantalla entera o en
una pantalla recortada.

Principal: Imagen entera/ Secundaria: Imagen recortada o Imagen recortada/ Secundaria: Imagen entera

* Ajuste predeterminado: Principal: Imagen entera/ Secundaria: Imagen recortada

Nota

* Cuando se selecciona “Imagen recortada/ Secundaria: Imagen entera”, la “Velocidad en
fotogramas” pasa a ser de “Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps”.

[Velocidad en fotogramas]

Seleccione uno de los siguientes ajustes de velocidades en fotogramas para las imagenes combinadas.
Puede especificarse una velocidad en fotogramas para la imagen principal y la imagen secundaria.
Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps o Principal: 30fps/ Secundaria: 1fps

* Ajuste predeterminado: Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps

Nota

* Cuando se selecciona “Principal: 30fps/ Secundaria: 1fps”, la “Tipo de visualizacion” pasa a ser de
“Principal: Imagen entera/ Secundaria: Imagen recortada”.

* El valor ajustado para “Intervalo de actualizacion(JPEG)*” de JPEG o “Velocidad en fotogramas™*” de
H.264 en la ficha [H.264/JPEG] adquirira prioridad para la velocidad en fotogramas actual.
Por ejemplo, cuando se selecciona “30fps” para la “Velocidad en fotogramas™” de H.264, si se
selecciona “Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps”, la velocidad en fotogramas operara a una maxima
de 15fps. Adicionalmente, cuando se selecciona “10fps” para la “Velocidad en fotogramas*” de H.264,
si se selecciona “Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps”, la velocidad en fotogramas operara a una
maxima de 10fps.

* Es posible que el intervalo de transmision pueda ser mas largo que el valor ajustado dependiendo de
factores tales como los de la resolucion, la calidad de imagen o el nimero de ordenadores que acceden
al mismo tiempo a la camara.
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* Silas imagenes no se suministran dentro del intervalo de transmision especificado, podra hacer que
las imagenes se suministren mas cerca del intervalo especificado reduciendo la resolucioén o la calidad
de imagen.

* Cuando se selecciona “Principal: 15fps/ Secundaria: 15fps”, el intervalo de transmision para todas las
imagenes, incluyendo las imagenes combinadas con tamafios de captura de imagen que no estan
combinados, es de un maximo de 15fps.

[Activaciéon de alarma]

Cuando se selecciona “Accion de alarma 17, “Accion de alarma 27, “Accién de alarma 2” o “Accion de alarma
2” en el “Modo de imagen dentro de imagen”, podra seleccionar el tipo de alarma que se debe activar.
Todas/Alarma de VMD/Alarma de comando/Alarma de VMD por area

* Ajuste predeterminado: Todas

Cuando se hace clic en “Configuracion de alarmas >>", se visualiza la ficha [Alarma] de la pagina “Alarma”.
(—pagina 114)

Nota

* Cuando se seleccione “Alarma de VMD por area”, el area de recorte correspondiente al &rea de VMD
en la que se ha detectado una alarma se visualizara en la imagen secundaria.

* “Alarma de VMD por area” s6lo puede seleccionarse cuando se haya seleccionado “Accién de alarma
1” para el “Modo de imagen dentro de imagen”.

Botoén [Ajustar]
Aplica los ajustes de imagen dentro de imagen.

Boton [Vista previa >>]
Podra verificar la imagen configurada de la imagen dentro de imagen con una imagen fija.

Nota

* Con el fin de verificar la imagen dentro de imagen resultante en la pantalla de vision previa, debera
seleccionar “En directo” para el “Modo de imagen dentro de imagen”.

IMPORTANTE

* Los ajustes no se aplicaran si no se hace clic en el boton [Ajustar].

* La funcién de imagen dentro de imagen no puede utilizarse cuando se utiliza la funcién de recorte.
Cuando utilice la funcién de imagen dentro de imagen, seleccione “Detener” para “RECORTAR”.

* Cuando se sobreponen la zona privada y el area de recorte, no operara la funcién de imagen dentro
de imagen. Ajuste el area de recorte de modo que no se sobreponga en la zona privada.

* Cuando se emplea la funciéon de compensacion de distorsion del objetivo al mismo tiempo que la
funcion de imagen dentro de imagen, es posible que se desalinee la posicion de recorte del area de
recorte.

* Sise detecta movimiento en el area en la que se esta combinando la imagen secundaria, los
movimientos reales no podran verse en laimagen combinada. Verifique los movimientos de la imagen
con un tamano de campo de imagen distinto que no esté combinado.

* El area de recorte puede salirse de alineacién cuando se cambia el ajuste de “Modo de captura de
imagen”. Asegurese de verificar el area de recorte después de cambiar el ajuste de “Modo de captura
de imagen”.

* Elareade recorte puede salirse de alineacién cuando se cambia el ajuste de “Extra zoom”. Asegurese
de verificar el area de recorte después de cambiar el ajuste de “Extra zoom”.
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15 Configure los ajustes relacionados con la
autenticaciéon [Gestion usuarios]

Los ajustes relacionados con la autenticacion, tales como las restricciones de usuarios y de PC para el acceso
a la camara con un PC o teléfono mévil/terminal mévil, pueden configurarse en la pagina “Gestion usuarios”.
La pagina “Gestion usuarios” tiene la ficha [Auten usuario], la ficha [Auten anfitr.] y la ficha [Sistema].

15.1 Configure los ajustes relacionados con la au-
tenticacion de usuario [Auten usuario]

Haga clic en la ficha [Auten usuario] de la pagina “Gestion usuarios”. (—pagina 43, pagina 45)

Los ajustes relacionados con la autenticacion de los usuarios que pueden acceder a esta cdmara desde el
PC o un teléfono movil/terminal mévil pueden configurarse en esta pagina. Pueden registrarse hasta 18
usuarios.

Nota

* Cuando no pasa la autenticacion de usuario (error de autenticacion) empleando la misma direccion
IP (PC) 8 veces en un periodo de 30 segundos, se denegara el acceso a la unidad durante cierto
tiempo.

Auten usuario Auten anfitr. Sistema

Auten usuario O on

Autenticacién Digest o Basic v

Nombre de usuario

Confrasefia

Vuelva a introducir 1a contrasefia

Nivel de aceceso O 1. Administrador 2. Cerl camaras

Verificacién de usuario admin[1]

[Auten usuario]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben autenticarse los usuarios.
* Ajuste predeterminado: Off

[Autenticacién]

Ajuste el método de autenticacién de usuarios.

Digest o Basic: Emplea la autenticacion de Digest o Basic.
Digest: Emplea la autenticacion de Digest.

Basic: Emplea la autenticacion de Basic.

* Ajuste predeterminado: Digest o Basic
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* Cuando se ha cambiado el ajuste de [Autenticacion], cierre el explorador de Web y luego vuelva a
acceder a la camara.

* La autenticacién de Digest no se soporta para otros dispositivos tales como las grabadoras de discos
de red, a menos que se indique lo contrario. (En diciembre de 2011)

[Nombre de usuario]

Introduzca un nombre de usuario.

* Numero de caracteres disponibles: 1 - 32 caracteres
e Caracteres no disponibles: " & : ; \

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

[Contraseia] [Vuelva a introducir la contrasena]

Introduzca una contrasefia.

* Numero de caracteres disponibles: 4 - 32 caracteres
e Caracteres no disponibles: " &

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

Nota

* Cuando se introduce el nombre de un usuario que ya se esta utilizando y se hace clic en el boton
[Ajustar], se sobrescribira la informacion del usuario correspondiente.

[Nivel de acceso]

Seleccione uno de los siguientes niveles de acceso del usuario.

* 1. Administrador: Se permiten todas las operaciones disponibles de la camara.

e 2. Ctrl camaras: Se permite visualizar imagenes de la camara y controlar la camara. La configuracion de
los ajustes de la camara no esta disponible.

* 3. Endirecto: Sélo esta disponible la visualizaciéon de las imagenes en directo. La configuracién de los
ajustes de la camara y el control de la camara no estan disponibles.

¢ Ajuste predeterminado: 3. En directo

[Verificacion de usuario]

Desde el menu desplegable de “Verificacion de usuario”, podra seleccionarse el usuario registrado y podra
comprobarse la informacién del usuario seleccionado.

El usuario registrado se visualizara con el nivel de acceso.

(Ejemplo: admin [1])

Para borrar el usuario registrado, haga clic en el botén [Borrar] después de haber seleccionado el usuario a
borrarse.

15.2 Configure los ajustes relacionados con la au-
tenticacion de anfitrion [Auten anfitr.]

136

Haga clic en la ficha [Auten anfitr.] de la pagina “Gestidn usuarios”. (—pagina 43, pagina 45)
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Los ajustes para restringir a los PC (direccion IP) el acceso a la camara pueden configurarse en esta pagina.

Auten usuario Auten anfitr. Sistema

Auten anfiir. C'On

s J

Direccion IP |

Nivel de acceso (1. Administrador O2. Ctrl camaras

Verificacion del anfitrion

[Auten anfitr.]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe autenticarse al anfitrion.
* Ajuste predeterminado: Off

[Direccioén IP]
Introduzca la direccion IP del PC cuyo acceso a la camara deba permitirse. El nombre de anfitrion no puede
introducirse para la direccion IP.

Nota

¢ Cuando se introduzca “Direccion IP/Mascara de subred”, sera posible restringir los PC de cada subred.
Por ejemplo, cuando se introduzca “192.168.0.1/24” y se seleccione “2. Ctrl camaras” para el nivel de
acceso, los PC cuya direccion IP esté entre “192.168.0.1” - “192.168.0.254” podran acceder a la
camara con el nivel de acceso “2. Ctrl camaras”.

* Cuando se introduce una direccién IP que ya se esta utilizando y se hace clic en el botén [Ajustar], se
sobrescribira la informacién del anfitrion correspondiente.

[Nivel de acceso]

Seleccione uno de los siguientes niveles de acceso del anfitrion.

1. Administrador/ 2. Ctrl camaras/ 3. En directo

Para mas informacién sobre el nivel de acceso, consulte la pagina 135.
* Ajuste predeterminado: 3. En directo

[Verificacion del anfitridn]

Desde el menu desplegable de “Verificacién del anfitrién”, podra seleccionarse el anfitrién registrado y podra
comprobarse la direccion IP del anfitrion seleccionado.

La direccion IP registrada se visualizara con el nivel de acceso.

(Ejemplo: 192.168.0.21 [1])

Para borrar el anfitrion registrado, haga clic en el botdn [Borrar] después de haber seleccionado la direccion
IP a borrarse.

15.3 Configuracion de los ajustes relacionados con
la continuidad de prioridades [Sistema]

Haga clic en la ficha [Sistema] de la pagina “Gestion usuarios”. (—pagina 43, pagina 45)
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La descripcion siguiente es de la configuracion de la continuidad de prioridades con la que pueden transmitirse
las imagenes sin deterioro de la calida de imagen ni del intervalo de actualizacién cuando varios usuarios
estan accediendo simultdneamente.

Auten usuario Auten anfitr. Sistema

Clasificacién de prioridad

Activacion

Direccion IP de destino(1)

Direccién IP de destino(2)

Tipo de clasificacion

Intervalo de actualizacion™®

Tamatfio de captura de imagen

Clasificacion de prioridad

138

[Activacion]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe emplearse la continuidad de prioridades.
¢ Ajuste predeterminado: Off

Nota

* Cuando se selecciona “On” para “Activaciéon” de “Clasificacién de prioridad”, puede limitarse el nimero
de usuarios que pueden acceder a la camara.

[Direccion IP de destino(1)]
Introduzca la direccion IP del primer destino.

[Direccion IP de destino(2)]
Introduzca la direccion IP del segundo destino.

[Tipo de clasificacion]

Seleccione “JPEG”, “H.264(1)” 0 “H.264(2)".

* JPEG: Se transmitiran imagenes JPEG.

* H.264(1): Se transmitiran imagenes H.264(1).
* H.264(2): Se transmitiran imagenes H.264(2).
* Ajuste predeterminado: JPEG

Nota

* Cuando se seleccione “Mejor logro” para “Prioridad de transmision” de “H.264”, la velocidad en bits
variara entre la velocidad maxima y la minima mientras se transmiten las imagenes.

[Intervalo de actualizacion*]

Seleccione uno de los siguientes intervalos de actualizacion.

Este ajuste sélo se valida cuando se selecciona “JPEG” para “Tipo de clasificacion”.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
* Ajuste predeterminado: 1fps
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* Cuando se selecciona “On” para “Transmision de H.264”, es posible que el intervalo de transmisién
sea mas largo que el valor ajustado cuando se selecciona cualquier valor con un asterisco (*) a la
derecha.

[Tamano de captura de imagen]

Seleccione uno de los siguientes tamarfios de captura de imagenes.

Cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1920x1080/640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1280x720/640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960/VGA/QVGA

* Ajuste predeterminado: 1920x1080

Nota

* Cuando se ha seleccionado “3 megapixeles [4:3]” para el “Modo de captura de imagen”, no puede
utilizarse “Clasificacién de prioridad”.
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16 Configure los ajustes de los servidores
[Servidor]

Los ajustes relacionados con el servidor de correo, el servidor FTP y el servidor NTP pueden configurarse en
esta pagina.
La pagina “Servidor” tiene la ficha [Correo electrénico], la ficha [FTP] y la ficha [NTP].

16.1 Configure los ajustes relacionados con el ser-
vidor de correo electrénico [Correo electronico]

Haga clic en la ficha [Correo electronico] de la pagina “Servidor”. (—péagina 43, pagina 45)
Los ajustes relacionados con el servidor de correo utilizado para enviar el correo de alarma pueden
configurarse en esta pagina.

IMPORTANTE

* Cuando un terminal que recibe correo electrénico no es compatible con la codificacién UTF-8, no podra
recibir correctamente el correo de alarma.

Correo electrénico

Direccién del servidor SMTP |

Puerio SMTP 25 (1-65535)

Direceion del servidor POP |

Tipo (® Ninguno (POP antes de SMTP C SMTP

Autenticacién Nombre de usuario |

Contrasefia |

Direccién de correo electrénico del remitente |

[Direccion del servidor SMTP]

Introduzca la direccién IP o el nombre de anfitrion del servidor SMTP utilizado para enviar el correo electronico.

* Numero de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres

e Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado ()
y el guién (-).

[Puerto SMTP]

Introduzca el niumero de puerto al que se envia el correo electrénico.
* Numero de puerto disponible: 1 - 65535

* Ajuste predeterminado: 25

Los siguientes numeros de puerto no estaran disponibles porque ya se estan utilizando.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Direccién del servidor POP]

Cuando se seleccione “POP antes de SMTP” para “Tipo”, introduzca la direccién IP o el nombre de anfitrién
del servidor POP.

* Numero de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres
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* Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado ()
y el guién (-).

IMPORTANTE

* Cuandointroduzca el nombre del anfitrion para “Direccion del servidor SMTP” o “Direccidn del servidor
POP”, sera necesario configurar el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la pagina “Red”.
(—pagina 145)

[Autenticacién]
* Tipo
Seleccione uno de los siguientes métodos de autenticacidon para enviar correo electrénico.
— Ninguno: No es necesario borrar ninguna autenticacion para enviar correo electrénico.
— POP antes de SMTP: Es necesario borrar primero la autenticacion del servidor POP para emplear el
servidor SMTP para enviar correo electrénico.
— SMTP: Es necesario borrar la autenticacion del servidor SMTP para enviar correo electrénico.
— Ajuste predeterminado: Ninguno

Nota

* Cuando no sepa el método de autenticacidn para enviar correo electrénico, consulte al
administrador de la red.
* Nombre de usuario
Introduzca el nombre de usuario para acceder al servidor.
— Numero de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
— Caracteres no disponibles: " & : ; \
* Contraseia
Introduzca la contrasefia para acceder al servidor.
— Nuamero de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
— Caracteres no disponibles: " &

[Direccion de correo electronico del remitente]

Introduzca la direccidn de correo electronico del remitente.
La direccién de correo introducida se visualizara en la linea “De” (remitente) de los correos enviados.

* Numero de caracteres disponibles: 3 - 128 caracteres
* Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, la arroba (@), el punto (.), el subrayado (_) y el
guion (-).

16.2 Configuracion de los ajustes relacionados con
el servidor FTP [FTP]

Haga clic en la ficha [FTP] de la pagina “Servidor”. (—pagina 43, pagina 45)
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Los ajustes relacionados con el servidor FTP de correo utilizado para transmitir las imagenes de alarma
pueden configurarse en esta pagina.

Correo electronico

Direccion del servidor FTP

Nombre de usuario

Contrasefia

Puerto de control 21 (1-65535)

Modo FTP (® Pasivo

[Direccion del servidor FTP]

Introduzca la direccion IP o el nombre de anfitrion del servidor FTP.

* Numero de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres

* Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_)
y el guién (-).

IMPORTANTE

* Cuandointroduzca el nombre del anfitrion para “Direccion del servidor FTP”, sera necesario configurar
el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la pagina “Red”. (—pagina 145)

[Nombre de usuario]

Introduzca el nombre de usuario (nombre de inicio de sesién) para acceder al servidor FTP.
* Numero de caracteres disponibles: 1 - 32 caracteres
* Caracteres no disponibles: " & : ; \

[Contraseiia]

Introduzca la contrasefa para acceder al servidor FTP.
* Numero de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
e Caracteres no disponibles: " &

[Puerto de control]

Introduzca un numero de puerto de control a utilizarse para el servidor FTP.

* Numero de puerto disponible: 1 - 65535

e Ajuste predeterminado: 21

Los siguientes numeros de puerto no estaran disponibles porque ya se estan utilizando.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Modo FTP]

Seleccione “Pasivo” o “Activo” para el modo FTP.

Normalmente, seleccione “Pasivo”. Cuando sea imposible conectarse después de haber seleccionado
“Pasivo”, intente conectarse después de haber seleccionado “Activo”.

* Ajuste predeterminado: Pasivo
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16.3 Configure los ajustes relacionados con el ser-
vidor NTP [NTP]

Haga clic en la ficha [NTP] de la pagina “Servidor”. (—pagina 43, pagina 45)
Los ajustes relacionados con el servidor NTP, tales como la direccion del servidor NTP, nimero de puerto,
etc., pueden configurarse en esta pagina.

IMPORTANTE

* Cuando se requieran unos ajustes mas precisos de la hora y la fecha para la operacion del sistema,
emplee un servidor NTP.

Correo electronico

Ajuste de 1a hora (O Sincronizacion con ¢l servidor NTP

Ajuste de la direccion del servidor NTP

Direccion del servidor NTP |

Puerto de NTP (1-65535)

Intervalo de ajuste de 1a hora

[Ajuste de la hora]

Seleccione uno de los siguientes métodos de ajuste de la hora. La hora ajustada mediante el método

seleccionado se empleara como hora estandar de la camara.

* Manual: La hora ajustada en la ficha [Basica] de la pagina “Basica” se utilizara como la hora estandar de
la camara.

* Sincronizacién con el servidor NTP: La hora ajustada mediante la sincronizacién con el servidor NTP
se empleara como hora estandar de la camara.

* Ajuste predeterminado: Manual

[Ajuste de la direccion del servidor NTP]

Cuando se haya seleccionado “Sincronizacién con el servidor NTP” para “Ajuste de la hora”, seleccione uno
de los siguientes métodos de obtencién de la direccion del servidor NTP.

* Auto: La direccién del servidor NTP se obtiene desde el servidor DHCP.

* Manual: La direccion del servidor NTP se introducira manualmente en “Direccion del servidor NTP”.

* Ajuste predeterminado: Manual

IMPORTANTE

* Cuando la direccion del servidor NTP se obtiene desde el servidor DHCP, es necesario seleccionar
“DHCP”, “Auto(AutolP)” o “Auto (Avanzado)” para “Configuracion de la red” en la ficha [Red] de la
pagina “Red”. (—pagina 145)

[Direccién del servidor NTP]

Cuando se seleccione “Manual” para “Ajuste de la direccion del servidor NTP”, introduzca la direccion IP o el

nombre de anfitrion del servidor NTP.

* Numero de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres

* Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado ()
y el guion (-).

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
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IMPORTANTE

* Cuandointroduzca el nombre del anfitrién para “Direccion del servidor NTP”, sera necesario configurar
el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la pagina “Red”. (—pagina 145)

[Puerto de NTP]

Introduzca el nUmero de puerto del servidor NTP.
¢ Numero de puerto disponible: 1 - 65535

* Ajuste predeterminado: 123

Los siguientes niumeros de puerto no estaran disponibles porque ya se estan utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Intervalo de ajuste de la hora]

Seleccione un intervalo (1 - 24 horas: en intervalos de 1 hora) de sincronizacién con el servidor NTP.
* Ajuste predeterminado: 1h
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17 Configuracidn de los ajustes de la red [Red]

Los ajustes de la red y los ajustes relacionados con DDNS (DNS dinamico) y SNMP (protocolo de gestion de
red sencilla) pueden configurarse en la pagina “Red”.
La pagina “Red” tiene la ficha [Red], la ficha [DDNS], la ficha [SNMP] y la ficha [Trans ima FTP].

17.1 Configure los ajustes de la red [Red]

Haga clic en la ficha [Red] de la pagina “Red”. (—pagina 43, pagina 45)

La informacion siguiente es necesaria para configurar los ajustes de la red. Péngase en contacto con el
administrador de la red o con su proveedor de servicios de Internet.

* Direccion IP

* Mascara de subred

* Acceso de enlace predeterminado (cuando se emplea un enrutador/servidor de acceso de enlace)
* Puerto HTTP

* Direccién de DNS primario, direccién de DNS secundario (cuando utilice DNS)
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[Configuracion de la red]

Seleccione uno de los métodos siguientes para configurar la direccion IP.

* Estaticos: La direccion IP se configura introduciendo manualmente en “Direccién IPv4”.

e DHCP: La direccidn IP se configura empleando la funcién DHCP.

* Auto(AutolP): La direccion IP se configura empleando la funcion DHCP. Cuando no se encuentra el
servidor DHCP, la direccion IP se configura automaticamente.

* Auto (Avanzado): Mediante el empleo de la funcion DHCP se hace referencia a la informacion de la
direccion de la red y se configura para la camara una direccion IP que no esté siendo utilizada para
establecerla como una direccion IP estatica. La camara determina automaticamente la direccion IP
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configurada dentro del margen de la mascara de subred. Cuando no se encuentra el servidor DHCP, la
direccion IP se establece en 192.168.0.10.
* Ajuste predeterminado: Auto (Avanzado)

Nota

* Cuando se ha seleccionado “Auto(AutolP)” y la direccion IP no puede obtenerse desde el servidor
DHCP, se buscara una direccion IP que no se esté utilizando en la misma red dentro de
169.254.1.0 - 169.254.254.255.

[Direccion IPv4]

Cuando no se utilice la funcion DHCP, introduzca la direccion IP de la camara. No introduzca una direccion
IP que ya se esté utilizando (para los PC y las otras camaras de red).
* Ajuste predeterminado: 192.168.0.10

Nota

* No estan disponibles multiples direcciones IP ni cuando se emplea la funcién DHCP. Para encontrar
mas informacion sobre los ajustes del servidor DHCP, consulte al administrador de la red.

[Mascara de subred]

Cuando no se utilice la funcién DHCP, introduzca la mascara de subred de la camara.
* Ajuste predeterminado: 255.255.255.0

[Acceso de enlace predeterminado]

Cuando no se utilice la funcion DHCP, introduzca el acceso de enlace predeterminado de la camara.
* Ajuste predeterminado: 192.168.0.1

Nota
* Para el acceso de enlace predeterminado no estan disponibles multiples direcciones IP ni cuando se

emplea la funcion DHCP. Para encontrar mas informacion sobre los ajustes del servidor DHCP,
consulte al administrador de la red.

[DNS]

Determine la forma de ajustar la direccion del servidor DNS seleccionando “Auto” (obtencion automatica de
la direccién) o “Manual” (introduccién de la direccion del servidor DNS). Cuando se seleccione “Manual’, sera
necesario configurar los ajustes para el DNS.

Cuando emplee la funcion DHCP, podra obtener automaticamente la direccién de DNS seleccionando
“Auto”.

Para mas informacioén sobre los ajustes, consulte al administrador de la red.

* Ajuste predeterminado: Auto

[Direccion de DNS primario], [Direccion de DNS secundario]

Cuando seleccione “Manual” para el “DNS”, introduzca la direccién IP del servidor DNS.
En cuanto a la direccion IP del servidor DNS, consulte al administrador de la red.

Red IPv6

[Manual]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe configurarse manualmente la direccion IP para la red IPv6
(direccion IPv6).

*  On: Introduzca manualmente una direccion IPv6.

* Off: No podra realizarse la introduccién manual de una direccion IPv6.

* Ajuste predeterminado: Off
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[Direccion IPv6]

Cuando se selecciona “On” para “Manual’, es necesario introducir manualmente la direccién IPv6. No
introduzca una direccidon que ya se esté utilizando.

Nota

* Para conectarse a la direccién IPv6 configurada manualmente mas alla del enrutador, emplee un
enrutador que sea compatible con IPv6 y active la funcién de asignacion automatica de direcciones
IPv6. En este caso, sera necesario configurar la direccion IPv6 incluyendo la informacién del prefijo
proporcionada por el enrutador compatible con IPv6. Para encontrar mas informacion, consulte los
manuales suministrados con el enrutador.

[Acceso de enlace predeterminado]
Cuando se seleccione “On” para “Manual” de la red IPv6, introduzca el acceso de enlace predeterminado de

la red IPv6 de la camara.
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

[DHCPv6]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe emplearse la funcion DHCP IPv6.

Configure el servidor DHCP para que no asigne las mismas direcciones IP utilizadas para las otras camaras
de red y para los PC cuyas direcciones IP son uUnicas. Para encontrar mas informacion sobre los ajustes del
servidor, consulte al administrador de la red.

* Ajuste predeterminado: Off

[Direccion de DNS primario], [Direccion de DNS secundario]

Introduzca la direccion IPv6 del servidor DNS. En cuanto a la direccion IPv6 del servidor DNS, consulte al
administrador de la red.

Comun

[Puerto HTTP]

Asigne los numeros de puerto independientemente.

* Numero de puerto disponible: 1 - 65535

¢ Ajuste predeterminado: 80

Los siguientes numeros de puerto no estaran disponibles porque ya se estan utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

[Velocidad de linea]

Seleccione una de las siguientes velocidades de linea para transmisién de datos. Se recomienda emplear el
ajuste predeterminado de “Auto”.

* Auto: La velocidad de linea se aplicara automaticamente.

*  100M-Completo: 100 Mbps duplex

*  100M-Medio: 100 Mbps semiduplex

*  10M-Completo: 10 Mbps duplex

*  10M-Medio: 10 Mbps semiduplex

* Ajuste predeterminado: Auto

[Tamano max. de paquete RTP]

Seleccione “llimitado(1500bytes)” o “Limitado(1280bytes)” para determinar si hay que restringir el tamafio de
paquete RTP cuando se miran las imagenes de la camara empleando el protocolo RTP. Se recomienda
emplear el ajuste predeterminado de “llimitado(1500bytes)”.

Cuando se restringe el tamano de paquete RTP en la linea de la red utilizada, seleccione
“Limitado(1280bytes)”. Para encontrar mas informacion sobre el tamafio de paquete maximo en la linea de la
red, consulte al administrador de la red.
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* Ajuste predeterminado: llimitado(1500bytes)

[Tamafo max. de segmento de HTTP (MSS)]

Seleccione “llimitado(1460bytes)”, “Limitado(1280bytes)” o “Limitado(1024bytes)” para determinar si hay que
restringir el tamafio maximo de segmento (MSS) cuando se miran las imagenes de la camara empleando el
protocolo HTTP. Se recomienda emplear esta funcion con el ajuste predeterminado.

Cuando se restringe el MSS en la linea de la red utilizada, seleccione “Limitado(1024bytes)” o
“Limitado(1280bytes)”. Para encontrar mas informacion sobre el MSS en la linea de la red, consulte al
administrador de la red.

* Ajuste predeterminado: llimitado(1460bytes)

UPnP

Esta camara es compatible con UPnP (Universal Plug and Play). Empleando la funcién UPnP, sera posible

configurar automaticamente lo siguiente.

* Configuracion de la funcién de reenvio de puerto del enrutador (aunque es necesario un enrutador que
soporte UPnP.) Esta configuracion es util para acceder a la camara a través de Internet o desde un teléfono
movil/terminal maovil.

* La actualizacién automatica del acceso directo a la camara que se crea en la carpeta [Mis sitios de red]
(carpeta [Red] cuando se emplea Windows Vista, Windows 7, o Windows 8) del PC aunque cambie la
direccién IP de la camara.

[Reenvio automatico de puerto]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe utilizarse la funcién de reenvio de puerto del enrutador.
Para utilizar la funcion de reenvio de puerto, el enrutador utilizado debe ser compatible con UPnP y UPnP
debe estar habilitado.

* Ajuste predeterminado: Off

Nota

» Debido al reenvio de puerto, es posible que algunas veces cambie el nimero de puerto. Cuando
cambia el nimero, es necesario cambiar los nimeros de puerto registrados en el PC, en las
grabadoras, etc.

e Lafuncion UPnP esta disponible cuando la camara se ha conectado a la red IPv4. No se soporta IPv6.

* Para verificar si el reenvio automatico de puerto esta correctamente configurado, haga clic en la ficha
[Estado] de la pagina “Mantenimiento” y verifique que se muestre “Habilitar” para “Estado” de
“UPnP”. (—pagina 184)

Cuando no se muestre “Habilitar”, consulte “No puede accederse a la camara a través de Internet.”
en la seccion de “23 Solucién de problemas”. (—pagina 199)

[Acceso directo a camara]

Seleccione si debe crearse el acceso directo a la camara en la carpeta [Mis sitios de red] (carpeta [Red] cuando
se emplea Windows Vista, Windows 7, o Windows 8) del PC. Para crear el acceso directo, seleccione “On”.
Para emplear la funcién de acceso directo a la camara, habilite de antemano la funcién UPnP en el PC.

* Ajuste predeterminado: Off

Nota

* Para visualizar el acceso directo a la camara en la carpeta [Mis sitios de red] (carpeta [Red] cuando
se emplea Windows Vista, Windows 7, o Windows 8) del PC, es necesario afiadir el componente de
Windows. Consulte lo siguiente para habilitar la funcién UPnP.

Para Windows XP
[Inicio] — [Configuracion] — [Panel de control] — [Agregar o quitar programas] — [Agregar o quitar
componentes de Windows] — seleccione [Servicios de red] — [Detalles] — marque [Descub. de
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dispositivo puerta enlace a Internet y cliente ctrl.] e [Interfaz de usuario UPnP] — [Aceptar] —
[Siguiente] - Completo

Para Windows Vista

[Inicio] — [Panel de control] — [Redes e Internet] — [Centro de redes y recursos compartidos] —
expanda la seccion [Deteccion de redes] de [Compartir y detectar] — seleccione [Activar la deteccion
de redes] — haga clic en [Aplicar] - Completo

Para Windows 7

[Inicio] — [Panel de control] — [Redes e Internet] — [Centro de redes y recursos compartidos] —
seleccione [Activar la deteccion de redes] de [Deteccion de redes] de [Configuracion de uso compartido
avanzado] — haga clic en [Guardar cambios] — Completo

Para Windows 8

[Inicio] — seleccione [Aplicaciones] — [Panel de control] — [Redes e Internet] — [Centro de redes y
recursos compartidos] — seleccione [Activar la deteccidn de redes] de [Deteccién de redes] de
[Cambiar configuracion de uso compartido avanzado] — haga clic en [Guardar cambios] — Completo

HTTPS

150

Podra mejorarse la seguridad de la red mediante la encriptacién del acceso a las cadmaras empleando la
funcion HTTPS. Consulte la pagina 153 para ver el modo de configuracion de los ajustes de HTTPS.

[Generar clave CRT]

Se generara la clave CRT (clave de encriptacion SSL) usada para el protocolo HTTPS. Para generar la clave
CRT, haga clic en el botdn [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de dialogo “Generar clave CRT”.

[Certificado autofirmado - Generar]

La misma camara generara el certificado de seguridad utilizado para el protocolo HTTPS. (Certificado
autofirmado)

Para generar el certificado autofirmado, haga clic en el botén [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de
dialogo “Certificado autofirmado - Generar”.

[Certificado autofirmado - Informacién]

Visualiza la informacion del certificado autofirmado.

Cuando se hace clic en el boton [Confirmar], se visualizara la informacion registrada del certificado autofirmado
en el cuadro de didlogo “Certificado autofirmado - Confirmar”.

Cuando se haga clic en el botén [Borrar], se borrara del certificado autofirmado generado.

[Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado]

Cuando se utilice el certificado de seguridad emitido por CA (Autoridad de certificacién) como el certificado
de seguridad utilizado para el protocolo HTTPS, se generara la CSR (solicitud de firma de certificado).

Para generar el CSR, haga clic en el botén [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de dialogo “Certificado
CA - Generar solicitud de firma de certificado”.

[Certificado CA - Instalar certificado CA]

Instala el certificado del servidor (certificado de seguridad) emitido por CA (Autoridad de certificacion) y
visualiza la informacién del certificado del servidor instalado.

Para instalar el certificado del servidor, haga clic en el botén [Examinar...] para que se visualice el cuadro de
didlogo de [Abrir] y seleccione el archivo del certificado del servidor emitido por CA, y luego haga clic en el
botén [Ejecutar].

Si ya estd instalado el certificado del servidor, se visualizara el nombre de archivo del certificado del servidor
instalado.

[Certificado CA - Informacion]
Visualiza la informacion del certificado del servidor.
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Cuando se hace clic en el boton [Confirmar], se visualizara la informacion registrada del certificado del servidor
en el cuadro de dialogo “Certificado CA - Confirmar”. Si todavia no esta instalado el certificado del servidor,
se visualizara el contenido del archivo CSR generado.

Cuando se haga clic en el botén [Borrar], se borrara del certificado del servidor instalado.

IMPORTANTE

* Antes de borrar el certificado del servidor valido (certificado de seguridad), confirme que tenga una
copia de seguridad del archivo en el PC o en otro medio de grabacion. La copia de seguridad del
archivo sera necesaria cuando deba volver a instalarse el certificado del servidor.

[Conexion]

Seleccione el protocolo utilizado para conectar la camara.
* HTTP: Sdlo esta disponible la conexién HTTP.

* HTTPS: Sdlo esta disponible la conexion HTTPS.

* Ajuste predeterminado: HTTP

[Puerto HTTPS]

Designe el numero de puerto HTTPS que desee utilizar.

* Numero de puerto disponible: 1 - 65535

* Ajuste predeterminado: 443

Los siguientes numeros de puerto no estaran disponibles porque ya se estan utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

Nota

* Lacamara se reiniciara después de haber cambiado el ajuste de la conexion.

* Cuando se utilice el certificado autofirmado:
Si se accede a la camara utilizando el protocolo HTTPS por primera vez, se visualizara la ventana de
aviso. En este caso, siga las instrucciones del asistente para instalar el certificado autofirmado (de
seguridad). (—pagina 161)

* Cuando se utilice el certificado del servidor:
Instale de antemano el certificado de raiz y el certificado intermedio en el explorador utilizado. Siga
las instrucciones de la CA para obtener e instalar estos certificados.

* Cuando se accede a la camara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de
actualizacion y la velocidad en fotogramas de las imagenes sean mas lentos.

* Cuando se accede a la camara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que se tarde cierto tiempo
en visualizarse las imagenes.

* Cuando se accede a la camara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que las imagenes se vean
distorsionadas o que se interrumpa el audio.

* Elnumero maximo de accesos simultaneos de usuarios varia dependiendo del tamafio maximo de la
imagen y del formato de transmision.

[Acceso a camaras con FTP]

Seleccione “Permitir’ o “Prohibir” para determinar si debe permitirse o prohibirse el acceso FTP a la camara.
* Ajuste predeterminado: Prohibir

[Control de ancho de banda (velocidad en bits)]

Seleccione una de las siguientes velocidades en bits totales para la transmision de datos.
llimitado/ 64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 2048kbps/ 4096kbps/ 8192kbps
* Ajuste predeterminado: llimitado
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* Cuando seleccione “64kbps”, seleccione “Off” para “Modo audio” en la ficha [Audio]. (—pagina 110)

e Seleccione “128kbps” 0 una velocidad mas rapida para realizar la transmision en directo de imagenes
JPEG simultdneamente con la transmision periodica de imagenes FTP.

* Cuando se ajuste un valor bajo para “Control de ancho de banda (velocidad en bits)”, es posible que
no funcione la toma de una imagen con el boton de instantaneas dependiendo del entorno de
utilizacion. En este caso, seleccione “QVGA” para “Tamafio de captura de imagen” de “JPEG” en la
ficha [JPEG/H.264] o ajuste el “Ajuste de la calidad de imagen” de “JPEG” a un valor mas bajo.

[Facil configuracion de IP]

Seleccione “Soélo 20 min.” o “Siempre aceptable” para determinar el tiempo durante el que puede permitirse

la operacion de la red empleando el “IP Setting Software”.

* So6lo 20 min.: Se permite durante 20 minutos la operacion de configuracién de la red empleando el “IP
Setting Software” Panasonic desde que se inicia la camara.

* Siempre aceptable: Se permite sin limites de tiempo la operacién de configuracion de la red empleando
el software de “IP Setting Software” Panasonic.

* Ajuste predeterminado: Sélo 20 min.

Nota

* Se permite sin limites de tiempo la visualizacién de la informacién de la cAmara empleando el software
de “IP Setting Software” Panasonic, y pueden abrirse las imagenes de la camara.

* Para ver las direcciones de cada servidor, consulte al administrador de la red.

* La funcién de transmisién de puerto cambia una direccion IP global a una direccién IP privada, y la
“mascara de IP estatica” y la “traduccion de direccion de la red (NAT)” tienen esta funcion. Esta funcion
debe ajustarse en un enrutador.

* Para acceder a la camara a través de Internet mediante la conexién de la camara a un enrutador, es
necesario asignar un numero de puerto http respectivo para cada camarayy la traduccion de la direccién
empleando la funcién de transmision de puerto del enrutador. Para mas informacién, consulte el
manual de instrucciones del enrutador utilizado.

Introduzca [Direccion IP global

+: (dos puntos) + numero del
puerto] en el cuadro de la WAN — Enrmador 5 LD?FEccién privada
"Direccion" del explorador. Direccion global Lﬂ_@@@@@D@@@@ 192.168.0.254

VVV.XXX.YYY.ZZZ

VVV.XXX.YYY.zzz:50000
VVV.XXX.Yyy.zzz:50001 |

Traduccioén de direccién empleando la funciéon
de transmision de puerto
VVV.XXX.Yyy.zzz:50000 — 192.168.0.1:50000

Internet

| DI0R00N00O)

(WAN)

Médem de cable ) ., .
p Direccién privada
Modem xDSL 192.168.0.1

Ndmero de puerto: 50000

Traduccion de direccién empleando la funcion
de transmision de puerto
VVV.XXX.YYyY.zzz:50001 —» 192.168.0.2:50001

Direccion privada
192.168.0.2
Numero de puerto: 50001
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17.2 Configure los ajustes de HTTPS

Haga clic en la ficha [Red] de la pagina “Red”. (—pagina 43, pagina 45)
Los ajustes relacionados con el protocolo HTTPS que pueden mejorar la seguridad de la red mediante la
encriptacion del acceso a las camaras se encuentran en esta pagina.

Los ajustes de HTTPS se configuraran mediante los procedimientos siguientes.

Generacion de la clave CRT (clave de encriptacion SSL)

Cuando se utilice el certificado autofirmado Generacion del certificado autofirmado

\ A

Generacion del certificado autofirmado Generacion de la CSR (solicitud de firma de certificado)

Solicitud de aprobacién de la CA
(Autoridad de certificacion) - Emision del certificado del servidor

Instalacién del certificado del servidor

A

Configuracion del protocolo de conexion

A

Acceso a las camaras empleando el protocolo HTTPS

HTTPS
Generar clave CRT @
Gen
ooy S (i ®
autofirmado ~ - _
Informacién No generado
Generar solicitud de firma
de certificado m @
Certificado CA  Instalar certificado CA @
Informacion Invalido
Conexidn

Puerto HTTPS [ | 65535

@ Generacién de la clave CRT (clave de encriptacién SSL) (—pagina 154)
@ Generacion del certificado autofirmado (—péagina 155)

® Generacion de la CSR (solicitud de firma de certificado) (—pagina 157)
@ Instalacion del certificado del servidor (—>pagina 159)

® Configuracion del protocolo de conexiéon (—pagina 160)
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* Para emplear el certificado del servidor, es necesario que se solicite la aprobacion y la emisién del
certificado a la CA.

» Estan disponibles el certificado autofirmado y el certificado del servidor. Si se han instalado los dos,
se utilizara el certificado del servidor antes que el certificado autofirmado.

17.2.1 Generacién de la clave CRT (clave de encriptacién SSL)

IMPORTANTE
* Cuando el certificado autofirmado o el certificado del servidor son validos, es imposible generar la
clave CRT.

* Cuando se utiliza el certificado del servidor, el tamafo de la clave disponible variara dependiendo de
antemano de las memorias cache del tamafio de la clave disponible.

* Paragenerar la clave CRT puede tardarse cerca de 1 minuto cuando el tamafio de la clave es de 1024
bits y unos 2 minutos cuando el tamario de la clave es de 2048 bits. No opere el explorador de Web
hasta que se haya completado la generacion de la clave CRT. Mientras se esté generando la clave
CRT, es posible que el intervalo de actualizacion y la velocidad de linea sean mas lentos.

1. Haga clic en el boton [Ejecutar] de “Generar clave CRT”.
— Se visualizara el cuadro de dialogo de “Generar clave CRT".

Clave CRT actual

Tamafio de la
clave RSA

Ultima
modificacion No generado E

Clave CRT

Generar clave CRT

Tamafio de 1a clave RSA () 1024bits () 2048bits Ejecutar

*La generacion de la clave CRT tarda unos 2 minutos.

2. Seleccione “1024bits” o “2048bits” para la longitud de la CRT a generarse para “Generar clave CRT” -
“Tamafio de la clave RSA”.

Nota

* Para utilizar el certificado del servidor, siga las solicitudes de la CA acerca del tamario de la clave
RSA.

3. Haga clic en el botén [Ejecutar].
— Se iniciara la generacion de la clave CRT. Cuando finalice la generacion, el tamafio de la clave y la
hora y fecha de generacion de la clave generada se visualizaran en “Clave CRT actual”.

Nota

* Para cambiar (o actualizar) la clave CRT generada, efectue los pasos 1 al 3. La clave CRT, el
certificado autofirmado y el certificado del servidor se validan de una vez. Cuando se cambia la clave
CRT, es necesario volver a generar el certificado autofirmado o volver a solicitar el certificado del
servidor.

* Cuando se actualiza la clave CRT, se guarda el registro cronologico de la clave CRT anterior. Cuando
se hace clic en el boton [Historial] de la “Clave CRT actual” en el cuadro de dialogo de “Generar clave
CRT”, se visualiza el cuadro de dialogo de “Clave CRT anterior’ y puede verificarse el tamafio de la
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clave y la hora y fecha de generacion de la Cuando se hace clic en el boton [Aplicar] del cuadro de
didlogo de “Clave CRT anterior”, podra cambiarse la clave CRT actual por la anterior.

Clave CRT anterior

Tamafio de 1a
clave RSA
Ultima

1024bits

Historial

modificacion

17.2.2 Generacién del certificado autofirmado (certificado de se-
guridad)
IMPORTANTE

* Sino se genera la clave CRT, sera imposible generar el certificado autofirmado.

1. Haga clic en el botdn [Ejecutar] de “Certificado autofirmado - Generar”.
— Se visualizara el cuadro de dialogo de “Certificado autofirmado - Generar”.

Certificado autofirmado - Generar

Nombre popular

Pais

Estado

Localidad

Administrativo

Unidad administrativa

Tamatio de la
Clave clave RSA
CRT Uttima

modificacion

2048bits

2. Introduzca la informacion del certificado a generarse.

. Ndmero de caracteres disponi-
Elemento Descripcion
bles

[Nombre popular] Introduzca la direccion de la camara o el nombre | 64 caracteres

de anfitrién.
[Pais] Introduzca el nombre del pais. (Puede omitirse.) | 2 caracteres (Cédigo de pais)
[Estado] Introduzca el nombre del estado. (Puede omitir- | 128 caracteres

se.)
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Numero de caracteres disponi-

Elemento Descripcion bles

[Localidad] Introduzca el nombre de la localidad. (Puede omi- | 128 caracteres
tirse.)

[Administrativo] Introduzca el nombre de la organizacion. (Puede | 64 caracteres
omitirse.)

[Unidad administra- | Introduzca el nombre de la unidad de la organi- | 64 caracteres

tiva] zacion. (Puede omitirse.)

[Clave CRT] Muestra el tamafio de la clave y la hora y fecha

de generacion de la clave actual.

Los caracteres disponibles para [Nombre popular], [Estado], [Localidad], [Administrativo], y
[Unidad administrativa] son 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.

- _,*1()

Cuando la camara esté conectada a Internet, introduzca el nombre de la direccién o el nombre del
anfitrién para acceder a través de Internet para “Nombre popular”. En este caso, aparecera la
ventana de aviso de seguridad cada vez que se acceda localmente a la camara aunque el
certificado de seguridad esté instalado.

Cuando introduzca la direccién IPv6 para “Nombre popular”, ponga la direccidn entre corchetes
[]

Ejemplo: [2001:db8::10]

3. Haga clic en el boton [Aceptar] después de haber introducido los elementos.
— Se generara el certificado autofirmado.

Nota

La informacion del certificado autofirmado generado se visualizara en “Certificado autofirmado” -
“Informacion”.
Dependiendo del estado del certificado autofirmado, se visualizara lo siguiente.

Indicacion Descripcion

No generado No se ha generado el certificado autofirmado.

Invalido (Motivo: Certificado CA instalado) | El certificado autofirmado ya ha sido generado y

se ha instalado el certificado del servidor.

* En este caso, se validara el certificado del
servidor.

Nombre popular del certificado autofirma- | Ya se ha generado y validado el certificado auto-
do firmado.
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Cuando se hace clic en el botén [Confirmar], se visualizara la informacion registrada del certificado
autofirmado (certificado de seguridad) en el cuadro de dialogo “Certificado autofirmado -
Confirmar”.

Certificado autofirmado - Confirmar

Nombre popular

Pais

Estado

Localidad

Administrativo

Umidad administrativa

Tamafio de la
Clave clave RSA
CRT Ultima

modificacion

2048hbits

Cuando se haga clic en el botdn [Borrar], se borrara del certificado autofirmado (certificado de
seguridad) generado.

Cuando se haya seleccionado “HTTPS” para “Conexién”, sera imposible borrar el certificado
autofirmado.

17.2.3 Generacién de la CSR (solicitud de firma de certificado)
IMPORTANTE

Si no se genera la clave CRT, sera imposible generar el CSR.

Antes de generar el archivo CSR, configure de antemano los ajustes siguientes en [Opciones de
Internet] del explorador de Web. Haga clic en [Opciones de Internet...] de [Herramientas] de la barra
del menu de Internet Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguridad].

Registre la camara para [Sitios de confianza].

Haga clic en el botén [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuracion de
seguridad] y marque el botén de la opcién [Habilitar] de [Descarga de archivos] de debajo de
[Descargas].

Haga clic en el botén [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuracion de
seguridad] y marque el boton de la opcién [Habilitar] de [Pedir la intervencién del usuario para
descargas de archivo] de debajo de [Descargas].

Manual de instrucciones 157



17 Configuracion de los ajustes de la red [Red]

1. Haga clic en el botdn [Ejecutar] de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
— Se visualizara el cuadro de dialogo de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.

Certificado CA - Generar solicitud de firma de
certificado

Nombre popular

Pais

Estado

Localidad

Administrativo

Unidad administrativa

Tamafio de la
Clave clave RSA
CRT Ultima

modificacién

2048bits

2. Introduzca la informacion del certificado a generarse.

L, Numero de caracteres disponi-
Elemento Descripcion
bles

[Nombre popular] Introduzca la direccion de la camara o el nombre | 64 caracteres

de anfitrién.
[Pais] Introduzca el nombre del pais. 2 caracteres (Codigo de pais)
[Estado] Introduzca el nombre del estado. 128 caracteres
[Localidad] Introduzca el nombre de la localidad. 128 caracteres
[Administrativo] Introduzca el nombre de la organizacion. 64 caracteres
[Unidad administra- | Introduzca el nombre de la unidad de la organi- | 64 caracteres
tiva] zacion.
[Clave CRT] Muestra el tamafio de la clave y la hora y fecha

de generacion de la clave actual.

* Para utilizar el certificado del servidor, siga las solicitudes de la CA acerca de la informacion que
deba introducirse.
* Los caracteres disponibles para [Nombre popular], [Estado], [Localidad], [Administrativo], y
[Unidad administrativa] son 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
-, H1()
3. Haga clic en el boton [Aceptar] después de haber introducido los elementos.
— Se visualizara el cuadro de dialogo de [Guardar como].
4. Introduzca un nombre de archivo para la CSR en el cuadro de didlogo de [Guardar como] para guardarlo
en el PC.
— El archivo CSR guardado se aplicara a la CA.
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IMPORTANTE

* Se emitira el certificado del servidor para el juego de claves CSR y CRT generadas. Si se vuelve a
generar o se actualiza la clave CRT después de haber aplicado la CA, se invalidara el certificado del
servidor emitido.

* Esta camara genera el archivo CSR en el formato PEM.

17.2.4 Instalacion del certificado del servidor

IMPORTANTE

* Sino se genera el archivo CSR, sera imposible instalar el certificado del servidor (certificado de
seguridad). Para su instalacién es necesario el certificado del servidor emitido por la CA.
1. Haga clic en el botdn [Examinar...] de “Certificado CA - Instalar certificado CA”.
— Se visualizard el cuadro de dialogo de [Abrir].
2. Seleccione el archivo del certificado del servidor y haga clic en el boton [Abrir]. Luego, haga clic en el boton
[Ejecutar].
— Se instalara el certificado del servidor.

Nota

* El nombre de anfitrion registrado en el certificado del servidor instalado se visualizara en
“Certificado CA - Informacién”. Dependiendo del estado del certificado del servidor, se visualizara

lo siguiente.
Indicacion Descripcion
Invalido El certificado del servidor no esta instalado.
Nombre popular del certificado del servidor | Ya se ha instalado y validado el certificado del
servidor.
Expirado El certificado del servidor ya ha expirado.

* Cuando se hace clic en el botén [Confirmar], se visualizara la informacion registrada del certificado
del servidor en el cuadro de dialogo “Certificado CA - Confirmar”. (Sélo se visualizara “Unidad
administrativa” con un asterisco (*).)

Certificado CA - Confirmar

Nombre popular

Pais

Estado

Localidad

Administrativo

Unidad administrativa

Tamafio de la
Clave clave RSA
CRT Ultima

modificacion

2048hits

* Cuando se haga clic en el botén [Borrar], se borrara del certificado del servidor instalado.
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* Cuando se haya seleccionado “HTTPS” para “Conexién”, sera imposible borrar el certificado del
servidor.
* Para cambiar (o actualizar) el certificado del servidor, efectue los pasos 1y 2.

IMPORTANTE

* Antes de borrar el certificado del servidor valido (certificado de seguridad), confirme que tenga una
copia de seguridad del archivo en el PC o en otro medio de grabacion. La copia de seguridad del
archivo sera necesaria cuando deba volver a instalarse el certificado del servidor.

* Cuando expire el certificado del servidor, la funcion HTTPS ya no estara disponible. Cuando se reinicie
la camara, el protocolo de conexion cambiara al de HTTP. Actualice el certificado del servidor antes
de que expire.

* La fecha de expiracion del certificado del servidor puede verificarse haciendo doble clic en el archivo
del certificado del servidor emitido por la CA.

17.2.5 Configuracion del protocolo de conexién

160

1.

Seleccione “HTTP” o “HTTPS” para “Conexion” para determinar el protocolo utilizado para acceder a la

camara.

* HTTP: Solo esta disponible la conexion HTTP.

* HTTPS: Sdlo esta disponible la conexiéon HTTPS.

Designe el numero de puerto HTTPS que desee utilizar para “Puerto HTTPS”.

* Numero de puerto disponible: 1 - 65535

* Ajuste predeterminado: 443

Los siguientes numeros de puerto no estaran disponibles porque ya se estan utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

Haga clic en el botdn [Ajustar].

— La camara se reiniciara y sera posible acceder a las camaras utilizando el protocolo HTTPS.
(—pagina 8, pagina 19, pagina 21)

Nota

* Lacamara se reiniciara después de haber cambiado el ajuste de la conexion.

* Cuando se utilice el certificado autofirmado:
Si se accede a la camara utilizando el protocolo HTTPS por primera vez, se visualizara la ventana de
aviso. En este caso, siga las instrucciones del asistente para instalar el certificado autofirmado (de
seguridad). (—pagina 161)

* Cuando se utilice el certificado del servidor:
Instale de antemano el certificado de raiz y el certificado intermedio en el explorador utilizado. Siga
las instrucciones de la CA para obtener e instalar estos certificados.

* Cuando se accede a la camara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de
actualizacion y la velocidad en fotogramas de las imagenes sean mas lentos.

* Cuando se accede a la camara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que se tarde cierto tiempo
en visualizarse las imagenes.

* Cuando se accede a la camara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que las imagenes se vean
distorsionadas o que se interrumpa el audio.

* Elnumero maximo de accesos simultaneos de usuarios varia dependiendo del tamafio maximo de la
imagen y del formato de transmision.
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17.3 Acceso a la camara empleando el protocolo
HTTPS

1. Inicie el explorador de Web.
2. Introduzca la direccion IP de la camara en el cuadro de la direccién del explorador.

Ejemplo de introduccidn: https: https://192.168.0.10/

IMPORTANTE

e Cuando el numero de puerto HTTPS se cambie del “443”, introduzca “https://direccion IP de la
camara +: (dos puntos) + numero del puerto” en el cuadro de la direccion del explorador.
(Ejemplo de introduccion: https://192.168.0.11:61443)

* Cuando la camara esté en una red local, configure el ajuste del servidor proxy del explorador de
Web (en [Opciones de Internet...], de [Herramientas] de la barra del menu) para pasar por alto el
servidor proxy para la direccion local.

3. Presione la tecla [Intro] del teclado.
— Se visualizara la pagina “En directo”.

Cuando se visualice la ventana de aviso de seguridad, instale el certificado de seguridad.
(—pagina 162)

Cuando seleccione “On” para “Auten usuario”, se visualizara la ventana de autenticacién antes de
visualizarse las imagenes en directo para introducir el nombre de usuario y la contrasefia.

IMPORTANTE

* Cuando se accede a la camara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de
actualizacion y la velocidad en fotogramas de las imagenes sean mas lentos.

17.3.1 Instale el certificado de seguridad

Cuando el certificado de seguridad de la cdmara para permitir el acceso no esté instalado en el PC, aparecera
la ventana de aviso de seguridad cada vez que se acceda a la camara empleando el protocolo HTTPS. Para
que no se visualice la ventana de aviso de seguridad, es necesario instalar el certificado de seguridad con el
procedimiento siguiente. Si el certificado no esta instalado, se visualizara la ventana de aviso cada vez que
se acceda a la camara.

Nota

El certificado de seguridad esta instalado en el PC con la informacion registrada para “Nombre
popular”. Por lo tanto, la informacién registrada para “Nombre popular” debe ser la misma que la
direccion o el nombre de anfitrién para el acceso a la camara. Si el certificado no es el mismo, se
visualizard la ventana de aviso de seguridad cada vez que se acceda a la cdmara.

Cuando se cambia la direccion o el nombre de anfitrién de la camara, aparecera la ventana de aviso
de seguridad cada vez que se acceda a la camara aunque el certificado de seguridad esté instalado.
Instale de nuevo el certificado de seguridad.

Cuando el acceso a la camara esté abierto a Internet, introduzca el nombre de la direccién o el nombre
del anfitrién para acceder a través de Internet para “Nombre popular”. En este caso, aparecera la
ventana de aviso de seguridad cada vez que se acceda localmente a la camara aunque el certificado
de seguridad esté instalado.

Cuando el certificado de seguridad esté correctamente instalado, aparecera un icono de una llave en
el cuadro de la direccion del explorador de Web que acceda a la camara. (Cuando utilice Internet
Explorer 7, Internet Explorer 8 o Internet Explorer 9)
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Cuando utilice Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9,
o Internet Explorer 10

Nota

* Cuando utilice Internet Explorer 7 o Internet Explorer 8 con Windows XP, tenga presente que algunas
de las ventanas visualizadas pueden ser distintas de las mostradas en las descripciones siguientes.

e Cuando utilice Internet Explorer 10, tenga presente que algunas de las ventanas visualizadas pueden
ser distintas de las mostradas en las descripciones siguientes.

-—

Acceso a la camara empleando el protocolo HTTPS.

2. Cuando se visualice la ventana de aviso de seguridad, haga clic en “Vaya a este sitio web (no
recomendado)”.

g/] Existe un problema con el certificado de seguridad de este sitio web.

El certificado de seguridad de este sitio web no fue emitido por una entidad de certificacion de
confianza.
Los problemas con los certificados de seguridad pueden indicar un intento de engafarle o de

Intert I'|J1r1‘ cualquier dato enviado al servidor

Le recomendamos que cierre esta pagina web y no vaya a este sitio web.

@ Haga clic aqui para cerrar esta pagina web.

I % Vaya a este sitio web (no recomendado). I

= Mas informacion

— Se visualizara la pagina “En directo”. Si se visualiza una ventana de autenticacion, introduzca el
nombre de usuario y la contrasefia.

Nota

* Sise visualiza esta ventana cuando se accede a un dispositivo que no sea la camara o un sitio

Web, es posible que haya ocurrido un problema de seguridad. En este caso, verifique el estado
del sistema.
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3. Haga clic en “Error de certificado” encima de la URL, y haga clic en “Ver certificados”.

v % Error de certficado

"I SRR

_ . ) ) X
@,‘ Certificado que no es de
. conhanza

El cerificado de seguridad de este silio
wab no fue emitido por una antidad de
ceriificacion de confianza.

Este problema puede Indicar un intento de
engafio o de interceptar datos enviados al
senidor

Se recomienda que cierre esta pagina
wieh

Acerca de emmores de cerificados

Yer cerificados |
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4. Haga clic en “Instalar certificado...”.

Certificado E|g|

General | Detalles | Ruta de certificacidn

| Informacion del certificado

Este certificado raiz de la entidad emisora de certificados
no es de confianza. Para activar la confianza, instale este
certificado en el almacén de entidades emisoras de
certificados de la raiz de confianza.

Enviado a:

Emitido por

Valido desde

| Instalar certificado... |

* Sino se visualiza [Instalar certificado...], cierre una vez Internet Explorer y seleccione [Ejecutar
como administrador] para abrir de nuevo Internet Explorer. Haga clic en [Inicio] — [Todos los
programas] — haga clic con el boton derecho en [Internet Explorer] — haga clic en [Ejecutar como
administrador].

* Cuando emplee Windows 8, haga clic con el boton derecho en [iexplore], que esta en “C:\Archivos
de programa\internet Explorer” y seleccione [Ejecutar como administrador].
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5. Haga clic en “Siguiente” que se visualiza en el “Asistente para importacion de certificados”.

Asistente para importacidn de certificados

Este es el Asistente para
importacion de certificados

Este asistents | ayuda a copiar certificados, listas de
confianza de certificados v listas de revocaciones de
certificados desde su disco & un almacén de certificados,

Un certificado, que s emite por una entidad emisora de
certificacian, es una confirmacion de su identidad v
contiene informacion que se utliza para proteger datos o
para establecer conexiones de red sequras, Un almacén
de certificados es el area del sistema donde se guardan
los certificados,

Haga clic en Siguiente para continuar,

X

6. Seleccione “Colocar todos los certificados en el siguiente almacén” y haga clic en “Examinar...”.

Asistente para importacion de certificados

Almacén de certificados

Los almacenes de certificados son Areas del sistema donde se guardan los certificados.

Windows puede seleccionar automéaticamente un almacén de certificados, o bien es
posible especificar una ubicacion para &l certificadao.

(%) Colocar tados los certificados en el siguiente almacén

Almacén de certificados:

Examinar. ..

)

() Seleccionar automaticamente el llmacén de certificados en base al tipo de certificada

< Abrés “_ Siguiente > | [ Cancelar
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7. Seleccione “Entidades emisoras raiz de confianza” y haga clic en “Aceptar”.

Seleccionar almacén de certificados E|F£|

Seleccione el almacen de certificados que quiere usar,

<) Persopal A
M | Entidades emisoras raiz de conflanza

LT ConancE enpresana
(] Entidades emisoras de cert, intermedias
[ Editores de confianza

[T reetificadns an e aiis na cs confls

>

[IMostrar akmacenes fisicos

i Aceptar ]l Cancelar ]

8. Haga clic en “Siguiente”.

Asistente para importacion de certificados E|

Almacén de certificados
Los almacenes de certificados son reas del siskema donde se guardan los certificadas.

Windows puede seleccionar automaticamente un almacén de certificados, o bien es
posible especificar una ubicacion para el certificado.

() Seleccionar automaticamente el almacén de certificados en base al tipo de certificado
(%) Colocar todas los cartificados en el siquisnte almacén

Almacén de certificados:
Entidades emisoras raiz de confianza

< Bfras Siguiente = I | Cancelar
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9. Haga clic en “Finalizar”.

Asistente para importacion de certificados @

Finalizacion del Asistente para
importacion de certificados

Ha completado con éxito &l Asistente para importacian de
certificados.

Ha especificada la siguiente configuracion:

Almacén de certificados seleccionado por el usuario  Enti
Contenido Cert

< Atrds I Finalizar | Cancelar

10. Haga clic en “Si”.

Advertencia de seguridad .

': Estd 3 punto de instalar un certificade desde una autoridad de certificados (C4) que afema representar a:
- 192.168.0.253

‘Windows no puede validar que e certificado procede realmente de “192.168,0.253", Pdngase en contacto con
"192.168.0.253" para confrmar su origen. El siguiente nimerc le ayudara en este proceso:

Huella digital (shal): 00O M0G0 MOOGOCIN M0N0 JOR K KX

Advertencia:

Si instala este certificado de rafz, Windows confiard automatic amente en cualguier certificado smitido por esta Ca. La
instalaciéin de un certificado con una huella digital sin confirmar supone un riesgo para la sequridad. Al hacer clic en
“SI°, asume este riesgo.

iDesea instalar este certificado?

— Cuando se haya completado con éxito la importacion, aparecera la ventana de “La importacion se
completd correctamente”.
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11. Haga clic en “Aceptar”.

Asistente para importacion de certificados E]

y La importacidn se complebd correctamente.

— Cuando se reinicie el explorador después de haber importado el certificado, no aparecera el “Error de
certificado”.

17.4 Configuracion de los ajustes relacionados con
DDNS [DDNS]

Haga clic en la ficha [DDNS] de la pagina “Red”. (—péagina 43, pagina 45)

Para acceder a esta camara a través de Internet, es necesario configurar los ajustes de la funcion DDNS.
Cuando se active la funcion DDNS utilizando la camara, estara disponible uno de los siguientes servicios
DDNS.

* Servicio “Viewnetcam.com”

* Actualizacion de DNS dinamico (compatible con RFC2136)

IMPORTANTE
* Antes de utilizar el servicio DDNS, es necesario efectuar el ajuste de reenvio de puerto para el
enrutador.

* Acerca de la actualizaciéon de DNS dinamico (compatible con RFC2136)
No se garantiza la operacién cuando se usan servicios DDNS que no sean el servicio
“Viewnetcam.com”. No nos hacemos responsables por ningun tipo de problema o accidente en
circunstancias en las que se utiliza la camara con tales servicios.
Para ver la seccion y configuracion de los servicios DDNS que no sean el servicio
“Viewnetcam.com”, consulte los proveedores de servicios DDNS.

Nota

*  “Viewnetcam.com” es un servicio DNS dinamico disefiado para ser empleado con camaras de red
Panasonic. Para mas informacion sobre el servicio, consulte el sitio Web de
“Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/).

Acerca de los servicios DDNS (IPv4/IPv6)

168

Utilizando un servicio DDNS es posible mirar las imagenes de la camara a través de Internet.

El servicio DDNS asocia las direcciones globales dinamicas y los nombres de dominio.

Es posible configurar los ajustes para “Viewnetcam.com” o para Actualizacién de DNS dinamico (compatible
con RFC2136).

En la mayor parte de servicios DNS ofrecidos por los proveedores, las direcciones globales no son estaticas
sino dinamicas. Por lo tanto, el acceso a la camara mediante una direccidn global antigua puede invalidarse
después de cierto tiempo. Se requiere uno de los servicios siguientes para acceder a través de Internet a una
camara cuya direccion global no sea estatica.

* Servicio DDNS (como el de “Viewnetcam.com”)
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Es posible acceder a través de un nombre de dominio registrado y estatico (por ejemplo:

***** viewnetcam.com) incluso después de haber cambiado la direccion global. Es necesario inscribirse
en un servicio de nombre de dominio aunque se utilice la conexion IPv6.

Para mas informacion sobre el servicio, consulte el sitio Web de

“Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/).

Servicio de direccidn IP estatica (como pueda ser un servicio ofrecido por un proveedor
contratado).

En este servicio, las direcciones globales son estaticas (no cambian).

17.4.1 Configuracién del servicio DDNS (Ejemplo del servicio
“Viewnetcam.com”)

@mMoOOow»

®

A <

Servidor DNS

Internet

Proveedor

Servidor del servicio “Viewnetcam.com”

Sitio remoto

Se cambia la direccién global.

El proveedor contratado asigna una direccion global al enrutador (o a la camara). La direccion global no
es estatica sino que es dinamica.

ek viewnetcam.com” y la direccion global actual se registran automaticamente.

Si esta inscrito en “Viewnetcam.com”, se asignara el “nombre de dominio” exclusivo (por ejemplo:

**eex viewnetcam.com). El servidor del servicio “Viewnetcam.com” gestiona automaticamente el nombre
de dominio de la camara y la direccion global del enrutador (o cdmara) cuando una camara notifica
automaticamente la direccion global al servidor del servicio.

La direccion global actual se registra automaticamente a través de “*****.viewnetcam.com”.

El servidor del servicio “Viewnetcam.com” registra la direccién global y el nombre de dominio del enrutador
(o camara) en el servidor DNS.

La direccion global se obtiene a través de la URL (nombre de dominio).

Introduciendo la URL (incluyendo el nombre de dominio) en el explorador Web cuando se acceda a la
camara a través de Internet, el servidor DNS identificara la direccion global registrada del enrutador (o
camara).
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® Acceso utilizando la direcciéon global actual

La direccién global identificada se utiliza para acceder al enrutador (o camara) para ver las imagenes.

Nota

* Para saber si la direccidn IP actual es estatica, consulte al proveedor contratado.
* Dependiendo del proveedor, es posible que se asignen direcciones locales. En este caso, el servicio
DDNS no estara disponible. Para mas informacion, consulte al proveedor contratado.

Trans ima FTP

Area | —Selec. drea de semvicio— V|
Servicio

[Area]

Seleccione laregién en la que se haya instalado la camara. Sila cdmara se emplea fuera de Japdn, seleccione
“Global”. Sila camara se emplea en Japon, seleccione “Japon”.

Japon/Global

[Servicio]
Seleccione el servicio DDNS para determinar si debe o no emplearse el DDNS.

Off: No se emplea la funcion DDNS.

Viewnetcam.com: Se utiliza el servicio “Viewnetcam.com”.

Actualizacion de DNS dinamico: Utiliza la actualizacion de DNS dinamico (compatible con RFC2136)
sin cooperacion de DHCP.

Actualizacion de DNS dinamico (DHCP): Utiliza la actualizacion de DNS dinamico (compatible con
RFC2136) con cooperacion de DHCP.

Ajuste predeterminado: Off

Nota

* Cuando utilice la actualizacion de DNS dinamico (compatible con RFC2136), consulte al administrador
de la red para saber si coopera con DHCP.

17.4.2 Cuando se utiliza el servicio “Viewnetcam.com”

Trans ima FTP

Area | Glabal

Servicio | Viewnetcam.com

URL personal(Camara)

Enlace de su cuenta

Intervalo de acceso

Metodo de notificacion de la direccién [P
global

[URL personal(Camara)]

La URL de la camara registrada para “Viewnetcam.com”.
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[Enlace de su cuenta]

Cuando se hace clic en la URL visualiza, aparece la ventana de registro para el servicio “Viewnetcam.com”
en una nueva ventana que se abre.
Registre la informacion en la ventana de registro para inscribirse en el servicio “Viewnetcam.com”.

[Intervalo de acceso]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para acceder al servidor del servicio “Viewnetcam.com” para
comprobar la direccion IP y el nombre de anfitrion.

10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1h

* Ajuste predeterminado: 1h

[Método de notificacion de la direccion IP global]

Por lo general, el [Método de notificacion de la direccion IP global] debera ajustarse en “Normal”.

Si no puede acceder a la camara empleando el URL registrado 30 minutos después del registro con
“Viewnetcam.com”, seleccione “Avanzadas”.

En este caso, debera habilitarse UPnP (—pagina 149) para la camara y para el enrutador.

* Ajuste predeterminado: Normal

17.4.3 Procedimiento para registrar la informacién del servicio
“Viewnetcam.com”

1. Seleccione [Viewnetcam.com] para [DDNS] y haga clic en el botdn [Ajustar].
— Se visualizara una URL en [Enlace de su cuental].
Si no se visualiza una URL en [Enlace de su cuenta], confirme los ajustes de la red de la camaray la
conexion de Internet y luego haga clic de nuevo en [Ajustar].
2. Registre la informacion para “Viewnetcam.com” siguiendo las instrucciones del asistente.
— La ventana de registro para “Viewnetcam.com” se visualizara en una nueva ventana abierta.
Cuando no se visualice la ventana de registro, verifique que el PC esté conectado a Internet y haga
clic en el botdn de actualizacion del explorador.

Trans ima FTP

Area Global IS

Servicio | Viewnetcam com

URL personal(Cimara)

Enlace de su cuenta et g wsbtemanapen

Intervalo de acceso .1 h | : \

Método de notificacion de l1a direccién IP
global

(&) Normal

3. Registre la informacion para “Viewnetcam.com” siguiendo las instrucciones del asistente.
— Cuando se visualice el mensaje “La nueva camara se ha registrado correctamente en
Viewnetcam.com”, cierre la ventana de registro.
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La URL ajustada en el momento del registro podra utilizarse para acceder a la camara. Sin embargo,
esta URL no estara disponible para acceder a la camara desde el PC conectado a la misma red (LAN).

Trans ima FTP

Area ‘ Global

Servicio ‘ Viewnetcam.com

URL personal(Cimara) RO O SR

Enlace de su cuenia Http /7 wemmspmnn ey

Intervalo de acceso

Metodo de notificacion de la direccion IP
global

Cuando haya completado el registro del servicio “Viewnetcam.com”, se visualizara la direccién URL
registrada para “URL personal(Camara)”. La validacién de la URL de la camara registrada puede tardar
en realizarse hasta unos 30 minutos.

Para cancelar la inscripcion al servicio “Viewnetcam.com”, acceda después al sitio Web de
“Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/).

Cuando se visualiza “Expirado” en la URL de “Viewnetcam.com” en la pagina de los ajustes de
Viewnetcam o en la pagina de estado, reinicie la camara después de haber registrado el servicio
“Viewnetcam.com”. Después de haber reiniciado la camara, verifique que la URL registrada se
visualice en la URL de “Viewnetcam.com” de [Estado] - [Viewnetcam.com] de la pagina de
“Mantenimiento”.

Podra verificar la informacion registrara para el servicio “Viewnetcam.com” accediendo a la URL que
se muestra al lado del “Enlace de su cuenta”. Cuando no se visualice la URL, verifique que el PC esté
conectado a Internet y haga clic en el botén [Ajustar].

Si el acceso falla frecuentemente debido al cambio de la direccidn global del enrutador, ajuste un valor
menos para “Intervalo de acceso”.

17.4.4 Verificacién de la informacion registrada para el servicio
“Viewnetcam.com”

Podra verificar si la camara se ha registrado para el servicio “Viewnetcam.com”. (—pagina 184)

17.4.5 Cuando utilice “Actualizacion de DNS dinamico”

172

Area

Trans ima FTP

| Glabal v

Servicio |Actua|izacic’m de DNS dinamico

Nombre de anfitrion

Intervalo de acceso
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[Nombre de anfitrién]

Introduzca el nombre de anfitridn a utilizarse para el servicio de Actualizacion de DNS dinamico.

* Numero de caracteres disponibles: 3 - 250 caracteres
Introduzcalos en forma de “(nombre de anfitrién). (nombre de dominio)”.

» Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_)
y el guion (-).

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

Nota
* Para mas informacioén sobre los nombres de anfitrion disponibles, consulte al administrador de la red.

[Intervalo de acceso]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para acceder al servidor del servicio de Actualizacion de DNS
dinamico para comprobar la direccién IP y el nombre de anfitrion.

10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1h/ 6h/ 24h

* Ajuste predeterminado: 24h

17.4.6 Cuando utilice “Actualizaciéon de DNS dinamico (DHCP)”

Trans ima FTP

Area Global ::_'|

Servicio !Actualizacio‘n de DNS dinamico (DHCP) V:

Nombre de anfitrion

[Nombre de anfitrién]

Introduzca el nombre de anfitridén a utilizarse para el servicio de Actualizacion de DNS dinamico.

* Numero de caracteres disponibles: 3 - 250 caracteres
Introdizcalos en forma de “(nombre de anfitrion). (nombre de dominio)”.

* Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado ()
y el guion (-).

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

Nota
* Para mas informacioén sobre los nombres de anfitrion disponibles, consulte al administrador de la red.

17.5 Configuracion de los ajustes relacionados con
SNMP [SNMP]

Haga clic en la ficha [SNMP] de la pagina “Red”. (—péagina 43, pagina 45)
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Los ajustes relacionados con SNMP pueden configurarse en esta pagina. Podra comprobarse el estado de la
camara conectandose con el administrador de SNMP. Cuando utilice la funcion SNMP, péngase en contacto
con el administrador de la red.

Trans ima FTP

Nombre de comunidad

Titulo de camara

Ubicacioén de cimara

Contacto (Direccion de destino o N_o telf.
del administrador)

[Nombre de comunidad]

Introduzca el nombre de comunidad a monitorizarse.
* Numero de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

IMPORTANTE

e Cuando utilice la funcion SNMP, sera necesario introducir el nombre de comunidad. Cuando no se
introduzca el nombre de comunidad, la funcion SNMP no operara.

[Titulo de camara]

Introduzca el nombre del sistema que vaya a utilizarse para administrar la camara con la funcién SNMP.
* Numero de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

[Ubicaciéon de camara]

Introduzca el nombre de la ubicacion en la que esté instalada la camara.
* Numero de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

[Contacto (Direccion de destino o N.o telf. del administrador)]

Introduzca la direccién de correo o el nimero de teléfono del administrador del SNMP.
* Numero de caracteres disponibles: 0 - 255 caracteres

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

17.6 Configure los ajustes relacionados con la trans-
mision periodica de imagenes de FTP [Trans ima
FTP]

174

Haga clic en la ficha [Trans ima FTP] de la pagina “Red”. (—pagina 43, pagina 45)

Los ajustes relacionados con la transmision periddica de imagenes a un servidor FTP pueden configurarse
en esta pagina. Para transmitir imagenes periédicamente a un servidor FTP, es necesario configurar los
ajustes del servidor FTP de antemano (—pagina 141). Consulte la pagina 176 para encontrar las
descripciones para configurar los programas horarios de transmision de imagenes.
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IMPORTANTE

* Dependiendo de la velocidad de la linea de la red o del trafico de la red, es posible que las imagenes
no se transmitan al intervalo o periodo exacto designado.

* Cuando se seleccione “On” para la funcidén de transmision de imagen de alarma y para la funcién de
transmision periédica FTP, la funcién de transmision de imagen de alarma tendra prioridad sobre la
funcién de transmision peridédica FTP. Por esta razén, es posible que las imagenes no se transmitan
al intervalo o periodo exacto designado si ocurren alarmas con frecuencia.

* Seleccione “Error de FTP” para “Activacion de almacenamiento” en la ficha [Tarjeta memoria SD] para
utilizar la funcién de transmision periddica FTP.

* Cuando se selecciona “Error de FTP” para “Activacion de almacenamiento” en la ficha [Tarjeta
memoria SDJ], las imagenes que no han podido transmitirse utilizando la transmisién periddica de
imagenes FTP podran guardarse automaticamente en la tarjeta de memoria SD. (—pagina 29)

Trans ima FTP

Transmision periddica de imagenes de FTP

Transmision periddica de imagenes de FTP

Nombre de directorio

Nombre de archivo
Nombre con hora v fecha Nombre sin hora y fecha

Intervalo de transmision

Tamafio de captura de imagen

Transmision peridodica de imagenes de FTP

[FTP >>]
Cuando se hace clic en “FTP >>", se visualiza la ficha [FTP] de la pagina “Servidor”. (—pagina 141)

[Transmision periddica de imagenes de FTP]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben o no transmitirse imagenes empleando la funcién de
transmision periddica de imagenes de FTP.

Cuando se seleccione “On”, sera necesario configurar los ajustes del servidor FTP. (—pagina 141)

* Ajuste predeterminado: Off

[Nombre de directorio]

Introduzca el nombre del directorio en el que deban guardarse las imagenes.

Por ejemplo, introduzca “/img” para designar el directorio “img” bajo el directorio raiz del servidor FTP.
* Numero de caracteres disponibles: 1 - 256 caracteres

e Caracteres no disponibles: " & ;

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

[Nombre de archivo]

Introduzca el nombre de archivo (nombre del archivo de imagenes a transmitirse) y seleccione la opcion de
poner nombre entre las siguientes.
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* Nombre con hora y fecha: El nombre de archivo sera [‘Nombre de archivo introducido” + “Hora y fecha
(afo/mes/dia/hora/minutos/segundos)” + “Numero de serie (empezando desde 00)"].

* Nombre sin hora y fecha: El nombre de archivo sera el de los caracteres introducidos para “Nombre de
archivo” solamente. Cuando se seleccione “Nombre sin hora y fecha”, el archivo se sobrescribira cada
vez que se transmita de nuevo un archivo.

* Numero de caracteres disponibles: 1 - 32 caracteres

e Caracteres no disponibles: " & ;:/*<>?\|

* Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

Nota

* Cuando se seleccione “Nombre con hora y fecha”, el nombre de archivo seré [“Nombre de archivo
introducido” + “Hora y fecha (afio/mes/dia/hora/minutos/segundos)’ + “Numero de serie (empezando

desde 00)’] + “s” durante el horario de verano.

[Intervalo de transmision]

Seleccione uno de los intervalos siguientes para la transmisién periédica de imagenes de FTP.

1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/
1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h

* Ajuste predeterminado: 1s

[Tamaio de captura de imagen]

Seleccione uno de los siguientes tamanos de captura de imagenes a transmitirse.
Cuando se selecciona “2 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [16:9]” para “Modo de captura de imagen”
1280x720/640x360/320x180

Cuando se selecciona “1,3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”
1280x960/VGA/QVGA

* Ajuste predeterminado: 640x360

Nota

* Cuando se selecciona “3 megapixeles [4:3]” para “Modo de captura de imagen”, no podra utilizarse la
transmision periddica de imagenes de FTP.

17.7 Configure los ajustes del programa horario de
la transmision periéodica de imagenes FTP [Trans ima
FTP]

176

Haga clic en la ficha [Trans ima FTP] de la pagina “Red”. (—pagina 43, pagina 45)

Los ajustes del programa horario para la transmision periddica de imagenes FTP pueden configurarse en esta
seccion. Para encontrar mas informacion sobre los ajustes relacionados con la transmision periddica de
imagenes FTP, consulte la pagina 174.
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17.7.1 Coémo ajustar los programas horarios

Programa horario de transmisién de imagenes de FTP

Programa horario 1
2

Programa horario 2

Programa horario 3

ClLun [CMar CIMie (] Tue [IVie [J83b [ Dom

Cl2an {00 »|[00 | — [00 {00 |

Urun LIMar [Mie [ Tue [vie [1Sib [ Dom

Cl24n (00} [00 ] — [00 1+ 00 ]

OLun CMar CIMie (I Tue CIvie [J83b [ Dom

Cl2an {00 ][00 | — [00 ][00 ||

Marque la casilla de verificacion del dia de la semana deseado de “Programa horario de transmision de

imagenes de FTP”.

— El dia de la semana seleccionado se validara para el programa horario.

Para designar la hora, seleccione los elementos de “hora” y “minutos” desde el menu desplegable.
Cuando no designe la hora, marque la casilla de verificacion de “24h”.

Haga clic en el botén [Ajustar] después de haber completado los ajustes.

— El resultado se visualizara en la parte inferior de la ventana.

Programa horario de transmision de imagenes de FTP

Programa horario 1

Programa horario 2

Programa horario 3

M Lun I Mar [¥IMie [ Tue [¥]Vie [1Sib [1Dom

Cl24n (09 v 00 v — [17 (w}[30

MLun [FMar FMie 4 Tue 4 Vie (4]Sib ] Dom

O24n (23 w:[00 % - [07 =} 00 1

Oiun [Mar [Iie [ Tue [Vie [+1Sib [#IDom
[¥]24n
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17.7.2 Forma de borrar el programa horario

Programa horario de transmision de imagenes de FTP

lLun [vIMar [#IMie [+l Tue [#]Vie [1Sib [Dom
[124n 09 w00 %] = |17 »}{30 1+
Lun [“IMar [¥IMie [] Tue [#]Vie [7]84b ) Dom I

24 23 %[00 v — |07 v 00 v

OLun COMar CMie Tl ue CIVie (1Sab ¥ Dom I
[v]24n E

Programa horario 1

Programa horario 2

Programa horario 3

1. Desmarque la casilla de verificacion del dia de la semana ajustado.
2. Haga clic en el botdn [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
— Se borrara el programa horario del dia de la semana seleccionado.

Programa horario de transmision de imagenes de FTP

Orun COMar CMie T ue CIvie [1sab ClDom
Ol2an [0 w[00 % - [00 00
OLun DMar LIMie [ Tue [l vie 183 [ Dom
Cl24n  [00 w00+ - [00 +: 00+

[Lun ClMar CInie [ Tue [vie [184b [1Dom

Cl2an  [00 w {00 »| — [00 00

Programa horario 1

Programa hor:

Programa horario 3
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18 Configure los ajustes relacionados con los
programas horarios [Programa horario]

En la pagina “Programa horario” podra configurar los ajustes relacionados con los programas horarios de la

forma siguiente.

* Permiso de VMD (La deteccion de movimiento de video sdlo se activara en el programa horario
especificado.)

* Permiso de deteccién de sonido (La deteccién de sonido sélo se activara en el programa horario
especificado.)

* Permiso de acceso (El acceso a la camara se permitira sélo en el programa horario especificado.)

* Grabacion de H.264 (la grabacion en SD sélo se lleva a cabo en el programa horario especificado).

La pagina “Programa horario” sélo tiene la pestafia [Programa horario].
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Pueden ajustarse hasta 5 programas horarios.

Programa horario

de tiempo

de tiempo

0:00 600 24:00

1. Seleccione una accién para asignarla al programa horario desde “Modo de programa horario”.
Se selecciona “Off” como ajuste predeterminado.
* Off: No se realizara ninguna accién para el programa horario respectivo.
* Permiso de VMD: La funcion de deteccion de movimiento de video (VMD) se activara durante el
periodo del programa horario.
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* Permiso de deteccion de sonido: La funcion deteccion de sonido se activara durante el periodo del
programa horario.

* Permiso de acceso: Los usuarios cuyo nivel de acceso se haya ajustado a 2 y 3 en la ficha [Auten

usuario] (—pagina 135) podran acceder a la unidad solo durante el periodo del programa horario.

Grabacion de H.264: La grabacién en SD se llevara a cabo a la hora designada en el programa

horario.

Nota

* Seleccione “On” para “Auten usuario” en la ficha [Auten usuario] de la pagina “Gestién
usuarios” (—pagina 135) y “Off” para “Auten anfitr.” en la pagina “Auten anfitr.” (—péagina 136) para
validar “Permiso de acceso”.
* Cuando se seleccione “Grabacion de H.264”, seleccione “H.264(1)” o “H.264(2)” para “Formato
de grabacion” de la ficha [Tarjeta memoria SD] y seleccione “Programa horario” para “Activacion
de almacenamiento”. (—pagina 55)
2. Seleccione los dias de la semana marcando las casillas de verificacion respectivas.
3. Desde el menu desplegable, seleccione la hora de inicio y la hora de finalizacién del programa horario.
Cuando no designe la hora, marque la casilla de verificacion de “24h”.
4. Haga clic en el botdn [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
— El resultado se visualizara en la parte inferior de la ventana.

Nota

* Los programas horarios visualizados en la parte inferior de la ventana pueden identificarse por los
colores asignados a cada programa horario.
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19 Mantenimiento de la camara [Mantenimien-
to]

En esta pagina podra efectuar la comprobacién del registro cronoldgico del sistema, la actualizacion del

firmware, la comprobacién del estado y la inicializacién de la configuracion.

La pagina “Mantenimiento” tiene la ficha [Registro del sistemal], la ficha [Actualizacion], la ficha [Estado] y la

ficha [Ajustes predet].

19.1 Compruebe el registro cronolégico del sistema
[Registro del sistemal]

182

Haga clic en la ficha [Registro del sistema] de la pagina “Mantenimiento”. (—pagina 43 y pagina 45)

Pueden guardarse hasta 4.000 registros cronoldgicos del sistema en la tarjeta de memoria SD cuando se ha
insertado la tarjeta de memoria SD después de haber seleccionado “Usar” para “Tarjeta de memoria SD” en
la ficha [Tarjeta memoria SD] (—pagina 55).

Cuando se selecciona “No usar” para “Tarjeta de memoria SD”, pueden guardarse hasta 100 registros
cronoldgicos del sistema en la memoria incorporada de la camara.

Cuando ha alcanzado el nimero maximo de registros cronolégicos del sistema guardados, los registros
cronoldgicos mas antiguos del sistema quedaran sobrescritos por los registros cronolégicos méas nuevos. En
este caso, el registro cronolégico mas antiguo es el primero que sera sobrescrito.

Los registros cronolégicos del sistema se visualizaradn en grupos de 100 registros cronoldgicos cada uno.
Cuando utilice la tarjeta de memoria SD, los registros cronolégicos se guardaran aunque se desconecte la
alimentacion de la camara. Cuando no utilice la tarjeta de memoria SD, los registros cronolégicos se borraran
cuando se desconecte la alimentacion de la camara.

Registro del sistera Actualizacion Ajustes predet

[100 siguientes >>]

Cuando se hace clic en “100 siguientes >>", se visualizaran los siguientes 100 registros cronoldgicos del
sistema.

[<< 100 anteriores]

Cuando se hace clic en “<< 100 anteriores”, se visualizaran los 100 registros cronoldgicos del sistema
anteriores.

[N.°]

Se visualizara el nimero de serie del registro cronoldgico del sistema.

[Hora y fecha]
Se visualizara la hora y la fecha del acontecimiento del error.

Nota

* Cuando se seleccione “Off’ para “Formato de visualizacion de la hora” en la ficha [Basical
(—pagina 49), los registros cronoldgicos de la hora y fecha se visualizaran en el formato de 24 horas.
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[Descripcion]
Se visualizan las descripciones del registro cronoldgico del sistema. Para mas informacion sobre los registros
cronoldgicos del sistema, consulte la pagina 194.

19.2 Actualice el firmware [Actualizacién]

Haga clic en la ficha [Actualizacion] de la pagina “Mantenimiento”. (—pagina 43 y pagina 45)
El firmware actual puede comprobarse y actualizarse a la ultima version en esta pagina. Para obtener mas
informacion sobre la actualizacion del firmware, pongase en contacto con el distribuidor.

Registro del sistema  Actualizacion Estado Ajustes predet

N.° de modelo

Direccién MAC

Niimero de serie

Version del firmware

Version de IPL

Version de HTML

Direccién IPv6 Enlace local

Estiticos

RA

DHCPv6

Contador de instalacién del programa de
visualizacion

Tiempo pasado desde la fecha de fabricacion

| |[ Examinar...

) Reponer los ajustes predeterminados después de la
actualizacion.

(Excepto los ajustes de red)

() No reponer los ajustes predeterminados después de la actualizacion.

El archivo HTML siempre se reinicializa después de 1a actualizacién.

La actualizacion tardard unos 9 minutos en completarse.
Espere v no opere ¢l explorador durante este proceso.

[N.° de modelo], [Direccién MAC], [Numero de serie], [Version del firmware], [Version de
IPL], [Versiéon de HTML], [Direccién IPv6], [Contador de instalacion del programa de visuali-
zacion], [Tiempo pasado desde la fecha de fabricacion]

Se visualizara la informacién de cada elemento.
1. Pongase en contacto con el distribuidor y descargue la ultima version del firmware en un PC.

IMPORTANTE

* Para el nombre del directorio donde se guarde el firmware descargado no podran utilizarse
espacios (en blanco).
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19.3

184

Lol A

Haga clic en el botén [Examinar...] y designe el firmware descargado.
Haga clic en el botén de la opcidn correspondiente a la opciéon deseada para determinar si deben o no

inicializarse los ajustes después de haber completado la actualizacion del firmware.

Nota

* Tenga presente que los ajustes no pueden restaurarse después de haber llevado a cabo una
inicializacion.

4. Haga clic en el botén [Ejecutar].
— Aparecera la ventana de confirmacion.

IMPORTANTE

L]

Después de terminar la actualizacion, borre los archivos temporales de Internet. (—pagina 199)
Actualice el firmware empleando un PC en la misma subred que la unidad.

Siga las instrucciones del distribuidor para actualizar el firmware.

Cuando actualice el software de la aplicacion, emplee el archivo designado (extensién: img) para la
actualizacion del firmware.

El nombre del firmware a utilizarse para la actualizaciéon debera ser “nombre de modelo (emplee letras
minusculas. “WV-" no es necesario.)_xxxxx.img”.

* (“xxxxx” indica la version del firmware.)

No desconecte la alimentacion de la camara durante el proceso de actualizacion.

No efectue ninguna operacion durante la actualizacion y espere hasta que se complete.

Los siguientes ajustes de la red no se repondran a los predeterminados cuando se actualice el firmware
después de haber seleccionado “Reponer los ajustes predeterminados después de la actualizacion.
(Excepto los ajustes de red)”.

Ajustes de la direccion del servidor primario y direccién del servidor secundario para IPv4, ajustes de
la direccién del servidor DNS primario y direccion del servidor DNS secundario para IPv6, On/Off para
DHCP, direccion IP, mascara de subred, acceso de enlace predeterminado, puerto HTTP, puerto
HTTPS, protocolo de conexion (HTTP/HTTPS), clave CRT, certificado de servidor, ajuste de UPnP,
velocidad de linea, control de ancho de banda (velocidad en bits), hora y fecha

El software de visualizacion se emplea en cada PC y debe otorgarse una licencia individualmente.
Para mas detalles sobre la licencia del software, consulte a su distribuidor.

Compruebe el estado [Estado]

Haga clic en la ficha [Estado] de la pagina “Mantenimiento”. (—pagina 43 y pagina 45)
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En esta pagina puede comprobarse el estado de esta cdmara.

Registro del sistema  Actualizacién Estado Ajustes predet

Viewnetcam.com

Servidor

Estado

URL personal(Cimara)

UPnP

Nimero de puerto(HTTP)

Estado

Nuamero de puerto(HTTPS)

Estado

Direccién global de enmtador

Autocomprobacién

Hardwarel

[Viewnetcam.com]

* Servidor: Se visualizara la URL del servidor del servicio “Viewnetcam.com”.
* Estado: Se visualizara el estado de registro para “Viewnetcam.com”.
* URL personal(Camara): Se visualizara la URL de la camara registrada para “Viewnetcam.com”.

[UPNnP]

* Numero de puerto(HTTP), Numero de puerto(HTTPS): Se visualizara el nimero de puerto ajustado
para reenvio de puerto de UPnP.

* Estado: Se visualizara el estado de reenvio de puerto.

* Direccion global de enrutador: Se visualizara la direccion global de enrutador.

[Autocomprobacion]
Se visualiza el resultado de la autocomprobacién del hardware.

Nota

* Visite nuestro sitio en la Web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) para
encontrar mas informacién acerca del contenido de los estados visualizados (relacionados con el
servicio “Viewnetcam.com”, la funcion UPnP o la autocomprobacién).

19.4 Reposicion de los ajustes/reinicio de la camara
[Ajustes predet]

Haga clic en la ficha [Ajustes predet] de la pagina “Mantenimiento”. (—pagina 43 y pagina 45)
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186

Pueden inicializarse los ajustes y los datos HTML de la camara y puede realizarse el reinicio de la camara en
esta pagina.

Registro del sistema  Actualizacién Estado Ajustes predet

Reponer los ajustes predeterminados
(Excepto los ajustes de red)

Cargar los archivos HTML predeterminados

(menil de configuracién).

Reponer los ajustes predeterminados y cargar
los archivos HTML predeterminados.

Remiciar

[Reponer los ajustes predeterminados(Excepto los ajustes de red)]

Haga clic en el botén [Ejecutar] para reponer los ajustes a los ajustes predeterminados. Tenga presente que
los ajustes de la red no se repondran.
Es imposible operar la camara durante unos 3 minutos después de la inicializacion.

[Cargar los archivos HTML predeterminados(ment de configuracion).]

Haga clic en el botén [Ejecutar] para reponer los archivos HTML a los ajustes predeterminados.
Es imposible operar la camara durante unos 3 minutos después de la inicializacion.

[Reponer los ajustes predeterminados y cargar los archivos HTML predeterminados.]

Haga clic en el botén [Ejecutar] para reponer los ajustes de la camara y los archivos HTML a los ajustes
predeterminados. Tenga presente que los ajustes de la red no se repondran.
Es imposible operar la camara durante unos 3 minutos después de la inicializacion.

[Reiniciar]
Haga clic en el botdn [Ejecutar] para reiniciar la camara. Es imposible operar la cdmara durante unos 2 minutos
después de reiniciar la camara.

Nota

* Parainicializar los ajustes de la red (—pagina 145), desconecte la alimentacién de la camara, luego
vuelva a conectar la alimentacién mientras mantiene presionado el botén INITIAL SET de la unidad y
mantenga presionado el boton INITIAL SET durante unos 5 segundos. Espere unos 3 minutos después
de haber soltado el botén. Se iniciara la camara y se inicializaran los ajustes incluyendo los de
configuracion de la red. No desconecte la alimentacién de la unidad durante unos 3 minutos después
de haber conectado la alimentacion.

* La funcién de notificacién permite al usuario notificar los errores a los destinos especificados en
“Notificacion por correo electrénico” - “Direccion de correo electrénico de destino” y “Notificacion del
protocolo de alarma Panasonic” - “Direccion del servidor de destino” de la ficha [Notificacién] de la
pagina “Alarma” cuando se produce un error como el de que no hay tarjeta de memoria SD insertada
después del reinicio o se inserta una tarjeta de memoria SD bloqueada. (—pagina 124, pagina 126)
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20 Numero de usuarios que pueden acceder al
mismo tiempo a la unidad

El numero maximo de usuarios que pueden acceder simultaneamente a la unidad es de 14 incluyendo a los
usuarios que reciben imagenes H.264 y los usuarios que reciben imagenes JPEG. (Cuando se selecciona
“On” para “Activacion” de “Clasificacion de prioridad” de la ficha [Sistema] de la pagina “Gestion usuarios”.)
El niumero de usuarios que pueden acceder simultaneamente a la unidad puede cambiar de acuerdo con el
entorno de la red y los ajustes de la camara. Tenga en cuenta lo siguiente.

* Cuando se selecciona “Off’ para “Activacion” de “Clasificacion de prioridad”, podran acceder a la unidad
al mismo tiempo un maximo de 12 usuarios.

* Si se selecciona “Prioridad de velocidad de fotogramas” para “Prioridad de transmision” en “H.264(1)” o
“H.264(2)” de la ficha [JPEG/H.264] de la pagina “Imagen/Audio”, es posible que se reduzca el numero
de usuarios que pueden acceder simultaneamente a la unidad.

* Siseincrementa el ajuste de “Velocidad en bits max.(por cliente)*” en “H.264(1)” o “H.264(2)” de la ficha
[JPEG/H.264] de la pagina “Imagen/Audio”, es posible que se reduzca el nUmero de usuarios que pueden
acceder simultdaneamente a la unidad.

* Sise restringe el “Control de ancho de banda (velocidad en bits)” en la ficha [Red] de la pagina “Red”, es
posible que se reduzca el numero de usuarios que pueden acceder simultaneamente a la unidad.

Numero de usuarios que pue- | Incrementar <+— | Reducir Conexiones H.264:
den acceder al mismo tiempo unas 10 personas
a la unidad

“Prioridad de transmisién” en | Velocidad en bits | «——— | Prioridad de Prioridad de veloci-
“H.264(1)” 0 “H.264(2)" de lafi- | constante/Mejor velocidad de dad de fotogramas
cha [JPEG/H.264] logro fotogramas

“Velocidad en bits max.(por 64kbps +«—— | 14336kbps * 1536kbps*

cliente)”” en “H.264(1)" o “H.
264(2)” de la ficha [JPEG/H.
264]

“Control de ancho de banda llimitado +——> | 64kbps llimitado
(velocidad en bits)” de la ficha
[Red]

Nota

Cuando se selecciona “Multicast” para “Tipo de transmisién” en “H.264(1)” o “H.264(2)” de la ficha
[JPEG/H.264] de la pagina “Imagen/Audio”, en el nimero maximo sélo se incluira el primer usuario
que acceda para mirar las imagenes H.264. El segundo usuario y los subsiguientes que miren
imagenes H.264 no se incluiran en el nUmero maximo.

Cuando se selecciona “On” para “Activacion” de “Clasificacion de prioridad” de la ficha [Sistema] de
la pagina “Gestion usuarios”, es posible que se reduzca el nimero de usuarios que pueden acceder
simultaneamente a la unidad porque el ancho de banda se reserva constantemente para “Clasificacion
de prioridad”.

Cuando se selecciona “HTTPS” para “HTTPS” - “Conexion” en la ficha [Red] de la pagina “Red”, es
posible que se reduzca el numero de usuarios que pueden acceder simultaneamente a la unidad.
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21 Empleo del CD-ROM

21.1 Acerca del inicio del CD

188

Insertando el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM de su PC, se ejecuta automaticamente el inicio
del CD vy se visualiza el contrato de licencia. Lea el contrato de licencia y seleccione “I accept the terms in the
license agreement” y luego haga clic en “OK”.

Aparecera la ventana de inicio del CD.

* Sino aparece la ventana de inicio del CD, haga doble clic en el archivo “CDLauncher.exe” del CD-ROM.

& GD Launcher,

Panasonic

@

IP Setting Software l Tratall ] \ Run ] ®
1 ®

Manual l Irstall ] \ Open ] @
Viewer Software Irstall ®

Please read first

About this software

Con el CD-ROM suministrado podra efectuar las acciones siguientes.

@ EI“IP Setting Software” de Panasonic puede instalarse en el PC. (—péagina 189)

@ Los ajustes relacionados con la red de la camara pueden configurarse desde el “IP Setting Software” de
Panasonic. (—pagina 191)

® Los manuales pueden instalarse en el PC. (—péagina 190)

@ También podra ver los manuales sin tener que instalarlos en el PC haciendo clic en el botén [Open].

® El software de visualizacién puede instalarse en el PC. (—pagina 190)
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21.2 Instalacion del “IP Setting Software” de
Panasonic

En la ventana de inicio del CD, haga clic en el botén [Install] que hay al lado de [IP Setting Software] para que
aparezca la ventana de instalacion del “IP Setting Software” de Panasonic. Antes de comenzar la instalacion,
confirme los ajustes siguientes.

IP Setting Software installation

Select software to instal.,
B[ }1P Setting Software @
Create shortcut icon

Desktop Icon 1 _@

Cstart Menu Ttem

Select the folder to save
K ¥Panasanic T—0®
®
[ Instal ] [ Cancel ]

Seleccione el “IP Setting Software” que desee instalar.

Seleccione el lugar de creacién del icono de acceso directo de configuracién de IP de Panasonic cuando
instale el “IP Setting Software” de Panasonic.
Especifique la carpeta del PC donde deba instalarse el “IP Setting Software” de Panasonic.

Haga clic en el botén [Install] para iniciar la instalacion.

®e 6

4
o
—~

a

* Para desinstalar el “IP Setting Software” de Panasonic, borre el icono de acceso directo de donde
usted habia especificado que se instalase (la ubicacion predeterminada es el escritorio) durante la
instalacién y la carpeta [EasylPConfig] de la carpeta (la predeterminada es C:\Panasonic) que usted
habia especificado durante la instalacion.
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21.3 Instalacion de los manuales

En la ventana de inicio del CD, haga clic en el botén [Install] que hay al lado de [Manual] para que aparezca
la ventana de instalacién de los manuales. Antes de comenzar la instalacion, confirme los ajustes siguientes.

I ®

Select manual to install. Model List
D S & -
i
Create shortcut icon
[#]Deskton Izan 1 @
[Cstart Menu Item
Select the folder to save
KC:¥Panasanic T—®
I ®
" Install " [ Cancel ]
_

Seleccione los manuales que desee instalar. Los modelos de las camaras soportadas en los manuales
se visualizan en @ “Model List”.
Aqui se visualizaran los modelos de las camaras soportadas en los manuales que se hayan seleccionado

en @.

Seleccione el lugar de creacién del icono de acceso directo a los manuales cuando instale los manuales.
Especifique la carpeta del PC donde deban instalarse los manuales.
Haga clic en el botén [Install] para iniciar la instalacién.

@ee ® O

=
o
-

a

* Para desinstalar los manuales, borre el icono de acceso directo de donde usted habia especificado
que se instalase (la ubicacion predeterminada es el escritorio) durante la instalacion y la carpeta
[Manual] de la carpeta (la predeterminada es C:\Panasonic) que usted habia especificado durante la
instalacion.

21.4 Instalacion del software de visualizacion

190

Para poder visualizar las imagenes de la camara, es necesario tener instalado en el PC el software de
visualizacion (Network Camera View 4S). En la ventana de inicio del CD, haga clic en el botén [Install] que
hay al lado de [Viewer Software] y siga las instrucciones que aparezcan en la ventana para instalar el software.
Aparecera un mensaje si un PC que no tiene instalado el software de visualizacion trata de acceder a la
camara. Instale el software siguiendo las instrucciones visualizadas en la ventana. Para mas informacion,
consulte la pagina 3.

Nota

* Para desinstalar el software de visualizacion, siga los pasos siguientes que correspondan al sistema
operativo utilizado en su PC.
Para Windows XP
Borre [Network Camera View 4S] desde [Panel de control]-[Agregar o quitar programas].
Para Windows Vista/Windows 7/Windows 8
Borre [Network Camera View 4S] desde [Panel de control]-[Programas]-[Desinstalar un programal.
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21.5 Configure los ajustes de la red de la camara
empleando el “IP Setting Software” de Panasonic

Podra efectuar los ajustes de la red para la camara empleando el “IP Setting Software” del CD-ROM
suministrado. Cuando emplee varias camaras, sera necesario configurar los ajustes de la red de cada camara
de forma independiente. Si el software “IP Setting Software” Panasonic no funciona, acceda a la pagina
“Red” desde el menu de configuracion de la camara del navegador y efectue los ajustes por separado.
(—pagina 145)

IMPORTANTE

e Cuando utilice Windows 8, Windows 7 o Windows Vista, es posible que aparezca la ventana de “Alerta
de seguridad de Windows” cuando se inicie el “IP Setting Software”. En este caso, desactive “Control
de cuentas de usuario” desde el panel de control.

* EI“IP Setting Software” de Panasonic no puede operarse en otras subredes a través del mismo
enrutador.

* Estacamarano puede visualizarse ni ajustarse con una version antigua del “IP Setting Software” (version 2.xx).

* Debido a las mejoras de seguridad de “IP Setting Software”, no podra cambiarse la “Configuracion de
la red” de la camara cuando hayan transcurrido unos 20 minutos desde la conexién de la alimentacion
de la camara. (Cuando se ha ajustado el periodo efectivo a “Sélo 20 min.” en “Facil configuracion de
IP”.) Sin embargo, después de 20 minutos podran cambiarse los ajustes para las camaras en el modo
de ajuste inicial.

1. Parainiciar el “IP Setting Software” de Panasonic, haga clic en el boton [Run], situado al lado de [IP Setting
Software] de la ventana del menu de inicio del CD, o haga doble clic en el icono de acceso directo creado
después de la instalacién del software en el PC.

* Aparecera El Contrato de licencia. Lea el contrato de licencia y seleccione “I accept the terms in the
license agreement” y luego haga clic en [OK].

* Sevisualiza la pantalla “IP Setting Software”. Si se encuentra una camara, se visualizaré la informacion
sobre la misma, como su direccion MAC y direccion IP.

2. Haga clic en el boton [Access Camera] después de haber seleccionado la direccion MAC/direccion IP de
la camara a configurarse.

Ea Panasonic IP Setting Software Elﬁl@
Ceie 5t About this software
Mo, MAC Address 1Pv4 Address Port Mo, Camera Mame Model IPvd4 overlap
1 192.168.0.10 a0
| Search | l Hetwork Settings ] [ Aocess Camera
IPv4fIPvE
Nota

* Cuando emplee un servidor DHCP, la direccion IP asignada a la camara podra visualizarse
haciendo clic en el boton [Search] del “IP Setting Software”.

* Cuando se emplee direcciones IP duplicadas, el nimero de la camara con la direccién duplicada
se visualizara sobrepuesto.
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192

* Podra cambiar la visualizacion de “Camera list” entre las direcciones IPv4 y las direcciones IPv6
de acuerdo con el protocolo utilizado.

* Lainformacion visualizada podra clasificarse haciendo clic en el titulo de cada elemento
visualizado.

* Cuando se haga clic en el botén [Network Settings], aparecera la pantalla de “Network Settings”
y podran cambiarse los ajustes de configuracién de la red. Para mas informacion al respecto,
consulte la pagina 192.

3. Cuando aparezca la pantalla de instalacién del software de visualizacidn “Network Camera View 4S”, siga

las instrucciones de la pantalla para instalar el software. (El software de visualizacion “Network Camera

View 4S” se instalara desde la camara.)

* Se visualizara la pagina “En directo” de la camara.

* Sino puede instalarse el software de visualizacion “Network Camera View 4S” o si no se visualizan
las imagenes, haga clic en el boton [Install] que esta al lado de [Viewer Software] desde la ventana de
inicio del CD para instalar el software.

Cambio de la Configuracién de la red

Cuando cambie ajustes relacionados con la configuracion de la red, como puedan ser el modo de
conexion, direccion IP, y mascara de subred, haga clic en el boton [Network Settings] en la pantalla de
[IP Setting Software].

Se visualiza la pantalla “Network Settings”. Introduzca cada opcién y luego haga clic en el botén [Save].

Metwork Settings g|

Metwork Settings ) StaticlP ) DHCP

O sutotsutolP) @) Autoisdvanced):
Part Mo,
IPv4 Address
Subnet Mask
Default Gateway
DMS ) Auto O Manual
Prirnary DMHS

Secondary DMS

[¥]Wwyait for cammera restarting.

[ Save l [ Back

Nota

* Desmarcando la casilla de verificacion “Wait for camera restarting.”, podran configurarse
continuamente varias camaras.
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* Para encontrar mas informacion sobre cada ajuste de “Configuracion de la red”, consulte la
pagina 145.

IMPORTANTE

* Después de hacer clic en el botén [Save], la carga de los ajustes a la camara puede tardar unos
2 minutos en completarse. Si se desconecta el cable LAN antes de completarse la carga, es posible
que se invaliden los ajustes. En este caso, efectie de nuevo los ajustes.

* Cuando emplee un servidor de seguridad (incluyendo software), permita el acceso a todos los
puertos UDP.
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22 Acerca del registro cronologico del sistema
visualizado

Indicaciones de error relacionados con SMTP

Categoria Indicaciéon Descripcion

Error de servidor POP3 | Error de autenticacion. * Elnombre de usuario o la contrasefia que
ha introducido pueden ser incorrectos.
Compruebe que los ajustes de correo
electrénico estén correctamente configu-
rados.

Error en encontrar el servidor POP3. | «  Es posible que la direccion IP del servidor
sea incorrecta. Compruebe que la direc-
cion IP del servidor esté correctamente
configurada.

* Esposible que el servidor POP3 esté inac-
tivo. Consulte al administrador de la red.

Error de servidor Error de autenticacion. * Elnombre de usuario o la contrasefia que
SMTP ha introducido pueden ser incorrectos.
Compruebe que los ajustes de correo
electrénico estén correctamente configu-

rados.
Error de resolucion de la direccion | «  Es posible que la direccion IP designada
del servidor de correo desde DNS. de DNS sea incorrecta. Compruebe que
los ajustes de DNS estén correctamente
configurados.

* Es posible que el servidor DNS esté inac-
tivo. Consulte al administrador de la red.

Error en encontrar el servidor * Es posible que la direccion IP del servidor

SMTP. sea incorrecta. Compruebe que la direc-
cion IP del servidor esté correctamente
configurada.

* Es posible que el servidor SMTP esté
inactivo. Consulte al administrador de la
red.

Error interno Error no definido. * Ha ocurrido un error en la funcién de co-
rreo electrénico. Compruebe que los ajus-
tes de correo electrénico estén correcta-
mente configurados.
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22 Acerca del registro cronolégico del sistema visualizado

Categoria

Indicacion

Descripcion

Error de servidor FTP

Error al determinar la direccion del
servidor FTP desde el DNS.

Error en encontrar el servidor FTP.

Es posible que el servidor FTP esté inac-
tivo. Consulte al administrador de la red.

Es posible que la direccion IP del servidor
sea incorrecta. Compruebe que la direc-
cion IP del servidor esté correctamente
configurada.

Error de conexion

Error de transferencia de archivo.

Error del modo pasivo.

Error de cierre de sesion.

Error de cambio de directorio.

Nombre de usuario o contrasena in-
correctos.

Es posible que los ajustes del servidor
FTP sean incorrectos. Compruebe que los
ajustes de FTP estén correctamente con-
figurados.

Es posible que los ajustes relacionados
con el elemento indicado sean incorrec-
tos. Compruebe que los ajustes de FTP
estén correctamente configurados.

Error interno

Error no definido.

Ha ocurrido un error en la funcién FTP.
Compruebe que los ajustes de FTP estén
correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionadas con “Viewnetcam.com”

Categoria

Indicacion

Descripcion

Error del servidor de
Viewnetcam.com

Error de resolucién del servidor de
Viewnetcam.com desde el DNS.

Es posible que la direccion IP designada
de DNS sea incorrecta. Compruebe que
los ajustes de DNS estén correctamente
configurados.

Es posible que el servidor DNS esté inac-
tivo. Consulte al administrador de la red.

Error de conexién

No hay respuesta del servidor de
Viewnetcam.com.

Error de transferencia de archivo.

Es posible que el servidor de “Viewnet-
cam.com” esté inactivo. Consulte al admi-
nistrador de la red.

Error interno

Error no definido.

Ha ocurrido un error relacionado con la
funcion “Viewnetcam.com”. Compruebe
que los ajustes de “Viewnetcam.com” es-
tén correctamente configurados.
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Indicaciones de error relacionadas con Actualizacion de DNS dinamico

Categoria

Indicacion

Descripcion

Error del servidor
DDNS

Error al determinar la direccion del
servidor DDNS desde el DNS.

Es posible que la direccion IP designada
de DNS sea incorrecta. Compruebe que
los ajustes de DNS estén correctamente
configurados.

Es posible que el servidor DNS esté inac-
tivo. Consulte al administrador de la red.

Error de conexion

No hay respuesta del servidor
DDNS.

Es posible que el servidor DDNS esté
inactivo. Consulte al administrador de la
red.

El mismo nombre de anfitriéon ya es-
ta registrado.

El mismo nombre de anfitrién ya esta re-
gistrado en el servidor DDNS. Compruebe
que los ajustes de actualizacion de DDNS
estén correctamente configurados.

Error interno

Error no definido.

Ha ocurrido un error en la funcion DDNS.
Compruebe que los ajustes de actualiza-
ciéon de DDNS estén correctamente confi-
gurados.

Indicaciones de error relacionados con NTP

Categoria

Indicacion

Descripcion

Error de conexion

No hay respuesta del servidor NTP.

Es posible que la direccion IP del servidor
sea incorrecta. Compruebe que la direc-
cion IP del servidor esté correctamente
configurada.

Es posible que el servidor NTP esté inac-
tivo. Consulte al administrador de la red.

Error interno

Error no definido.

Ha ocurrido un error en la funcién de NTP.
Compruebe que los ajustes de NTP estén
correctamente configurados.

Exito de sincronizacion
con NTP.

NTP actualizado con éxito.

Correccioén de la hora realizada con éxito.
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Indicaciones de registro cronolégico relacionadas con HTTPS

Categoria

Indicacion

Descripcion

HTTPS

Certificado autofirmado - Generar

La generacion del certificado autofirmado
se ha completado.

Certificado autofirmado - Borrado

El borrado del certificado autofirmado se
ha completado.

Solicitud de firma de certificado -
Generada

La generacion del CSR (solicitud de firma
de certificado) se ha completado.

Certificado CA - Instalado

La instalacion del certificado del servidor
se ha completado.

Certificado CA - Borrado

El borrado del certificado del servidor se
ha completado.

Clave CRT anterior - Aplicada

Se aplica la clave CRT anterior.

Clave CRT - Generada

La generacion de la clave CRT se ha com-
pletado.

Indicaciones de registro cronolégico relacionadas con el inicio de sesidn

Categoria

Indicacion

Descripcion

Inicio de sesion

Nombre de usuario o direccion IP

El nombre de usuario de inicio de sesion
se visualiza cuando se seleccione “On”
para “Auten usuario”.

La direccion IP del PC que actualmente
esta accediendo a la camara se visualiza-
ra cuando se seleccione “On” para “Auten
anfitr.”.
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22 Acerca del registro cronolégico del sistema visualizado

Indicaciones de error relacionadas con la notificacion del protocolo de alar-

ma Panasonic

Categoria

Indicacién

Descripcion

Error de Notificacion
del protocolo de alarma
Panasonic

Error en encontrar el destino de la
notificacion.

Es posible que la direccion IP del destino
de la notificacién sea incorrecta. Com-
pruebe que la direccion IP del destino de
la notificacion esté correctamente confi-
gurada.

Es posible que el destino de la notificacién
esté inactivo. Consulte al administrador de
la red.

No se ha podido determinar la direc-
cion de notificacion desde DNS

Es posible que los ajustes del servidor
DNS sean incorrectos. Compruebe que
los ajustes de DNS estén correctamente
configurados.

Es posible que el servidor DNS esté inac-
tivo. Consulte al administrador de la red.
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23 Solucion de problemas

23 Solucion de problemas

Antes de solicitar reparaciones, compruebe los sintomas en la tabla siguiente.

Si no puede resolver el problema después de comprobar y probar las soluciones de la tabla, o si el problema
no esta descrito a continuacién, pdngase en contacto con su proveedor.

Sintoma

Causa/solucion

Paginas de refe-
rencia

No puede accederse desde el
explorador de Web.

¢ Esta firmemente conectado el cable LAN (catego-
ria 5 o superior, STP*) al conector de la red de la
camara?

*Solo el modelo E

Guia de instalacion

¢ Esta parpadeando el indicador de enlace?
Cuando no esté encendido, la conexiéon con la LAN
no estara establecida o la red no estara funcionando
correctamente. Compruebe si hay fallo de contacto
de los cables o si el cableado es correcto.

Guia de instalacion

¢, Se ha conectado la alimentacion de la camara?
Compruebe si esta conectada la alimentacion de la
camara.

Guia de instalacion

¢, Son validas las direcciones IP ajustadas?

145
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23 Solucion de problemas

Sintoma

Causa/solucion

Paginas de refe-
rencia

¢ Trata de acceder a una direccion IP erronea?

Compruebe la conexién de la forma siguiente.

En la linea de comandos de Windows, > ping “Di-

reccion IP de la camara”.

Si hay respuesta desde la camara, significa que la

conexion es normal.

Si no se produce respuesta, verifique la conexion

mediante los métodos siguientes empleando un or-

denador conectado a la misma red que la camara.

Si los ajustes del firewall del PC estan habilitados,

inhabilitelos temporalmente antes de efectuar la

configuracion de la camara.

— Inicie “IP Setting Software” de Panasonic, con-
firme la direccion IP de la camara y luego acce-
da a esta direccion IP.

— Sila configuracion de la red (direccion IP, mas-
cara de subred y acceso de enlace predetermi-
nado) es incorrecta, reinicie la cdmara y cambie
la configuracion de la red empleando el “IP Set-
ting Software” de Panasonic antes de que trans-
curran 20 minutos desde el reinicio.

— Enlas redes que no tienen servidor DHCP, la
direccion IP de la camara se configurara a
“192.168.0.10” cuando se reinicie la camara re-
teniendo el botdn INITIAL SET de la camara.
Después de haberse inicializado la camara, ac-
ceda a la camara y ajuste de nuevo la direccion
IP. (Cuando se inicialice la camara, se iniciali-
zaran todos los ajustes de la camara previa-
mente configurados en los menus de configura-
cion.)

191
Guia de instalacion

¢, Se ha seleccionado “554” para el numero de puer-
to HTTP?

Para el numero de puerto HTTP, seleccione un nu-
mero de puerto que no sea uno de los siguientes
numeros de puerto que utiliza la camara. El nUmero
empleado por la camara: 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67,
68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669,
10670, 59000 - 61000

148

200
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23 Solucion de problemas

Paginas de refe-

Sintoma Causa/solucion .
rencia

No puede accederse desde el | + ;Se ha asignado la misma direccién IP a otros dis- -
explorador de Web. positivos?

¢, Hay contradicciones entre la direccion y la subred
de la red a accederse?

Cuando la camara y el PC estan conectados en
la misma subred:

¢ Estan las direcciones IP de la camara y el PC ajus-
tadas en una subred comun? ;Se ha marcado “Uti-
lizar un servidor proxy” para los ajustes del explo-
rador de Web?

Para acceder a una camara de la misma subred, se
recomienda introducir la direccion de la camara en
“No usar servidor proxy para estas direcciones”.
Cuando la camara y el PC estan conectados en
subredes distintas:

¢,Se ha ajustado correctamente la direccién IP del
acceso de enlace predeterminado para la camara?

* ¢ El nombre actualmente utilizado para acceder a la 170
camara es distinto al nombre registrado para el ser-
vicio “Viewnetcam.com”?

Acceda de nuevo a la camara con el nombre regis-
trado.

* ¢ Ha accedido a “http://” mientras usaba la funcién 161
HTTPS?
Para utiliza la funcion HTTPS, acceda a “https://”.
También es necesario introducir el niumero de puer-
to.

No puede accederse alaca- | « ;Son correctos los ajustes de la red de la camara? 145

mara a través de Internet. Ajuste correctamente el acceso de enlace predeter-
minado o la direccién del servidor DNS. Para utilizar
el servicio DDNS, verifique que los ajustes sean co-
rrectos.

* ¢ Se ha configurado el ajuste para “Acceso de enla-
ce predeterminado” en la pagina “Red”? ;O es co-
rrecto el ajuste?

Cuando se realizan las comunicaciones utilizan-
do IPv4:

Configure el ajuste de “Acceso de enlace predeter-
minado” de “Red IPv4” en la ficha [Red] del menu
de configuracion.
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23 Solucion de problemas

Sintoma

Causa/solucion

Paginas de refe-
rencia

¢,Se ha configurado el ajuste de reenvio de puerto
para el enrutador?

Para habilitar el acceso a la camara a través de
Internet, es necesario efectuar el ajuste de reenvio
de puerto cuando el enrutador utilizado no es com-
patible con la funcién UPnP. Para encontrar mas in-
formacidn, consulte los manuales suministrados
con el enrutador.

¢La funcion UPnP del enrutador esta inhabilitada?
Consulte los manuales suministrados con el enru-
tador utilizado para habilitar la funciéon UPnP.

¢, Se ha ajustado el filtrado de paquetes para en en-
rutador para prohibir el acceso a través de Internet?
Configure los ajustes del enrutador utilizado para
que permita el acceso a través de Internet. Para en-
contrar mas informacion sobre los ajustes, consulte
los manuales suministrados con el enrutador.

149

¢ Esta accediendo a la camara utilizando la direc-
cién local (la direccion IP utilizada en una red local)?
Cuando acceda a la camara, utilice la direccion glo-
bal (o la URL registrada en el servicio DDNS) y el
numero de puerto de la camara como la direccién IP
a utilizarse en Internet.

146
147
168

No puede accederse a la ca-
mara a través de la URL del
servicio “Viewnetcam.com”.

¢, Se notifica la direccion global de la camara (o en-
rutador) al servidor del servicio “Viewnetcam.com”?
Inicie sesidn en la pagina “Mi cuenta” del sitio Web
de “Viewnet-

cam.com” (http://www.viewnetcam.com/) para com-
probar la informacion de la cdmara registrada. Si no
se visualiza la direccion global para la direccion IP,
acceda a la camara y registre la informacion de
usuario para el servicio “Viewnetcam.com” en la fi-
cha [DDNS] de la pagina “Red” del menu de confi-
guracion. Adicionalmente, compruebe el “Estado”
de “Viewnetcam.com” (en la ficha [Estado]) y el re-
gistro cronoldgico del sistema (en la ficha [Registro
del sistema]) de la pagina “Mantenimiento” del menu
de configuracion.

171
184

La ventana de autenticacion

se visualizara repetidamente.

Se han cambiado el nombre de usuario y la contra-
sefa?

Mientras accede a la camara, cuando se cambia el
nombre de usuario y la contrasena de otro usuario
que inicia sesién en la camara con otro explorador
Web, se visualizara la ventana de autenticacion ca-
da vez que cambie o se actualice la pantalla.

¢ Ha cambiado el ajuste de [Autenticacion]?
Cuando se ha cambiado el ajuste de [Autentica-
cion], cierre el explorador de Web y luego vuelva a
acceder a la camara.
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23 Solucion de problemas

Sintoma

Causa/solucion

Paginas de refe-
rencia

Tarda cierto tiempo en visua-
lizarse la pantalla.

¢ Accede a la camara empleando el modo HTTPS?
En este modo, el intervalo de actualizacién es mas
largo debido al proceso de decodificacion.

¢ Accede a otra camara de la misma red local a tra-
vés de un servidor proxy?

Configure el explorador de Web para no emplear
ningun servidor proxy.

¢, Hay dos 0 mas usuarios examinando simultanea-
mente las imagenes de la camara?

Puede tardar cierto tiempo en visualizarse la panta-
lla o puede alargarse el intervalo de actualizacion
cuando dos 0 mas usuarios examinan simultanea-
mente las imagenes de la cdmara.

No puede accederse a la ca-
mara desde un teléfono movil.

¢ Es correcta la URL? ¢ O falta “/mobile” al final de
la URL?

Compruebe si la URL se ha introducido correcta-
mente. Cuando acceda a la camara desde un telé-
fono movil, es necesario introducir “/mobile” al final
de la URL utilizada para acceder a la camara desde
un PC.

19

¢ El método de encriptacion SSL es distinto al de la
camara?

Seleccione “HTTP” (No seleccione “HTTPS”) para
‘HTTPS” - “Conexién” en la pagina “Red” - ficha
[Red] y acceda de nuevo a la camara.

150

¢ Ha accedido a “http://” mientras usaba la funcion
HTTPS?

Para utiliza la funcion HTTPS, acceda a “https://”.
También es necesario introducir el numero de puer-
to.

161

No puede accederse a la ca-
mara desde un terminal mévil.

¢ Es correcta la URL? ¢4 O falta “/cam” al final de la
URL?

Compruebe si la URL se ha introducido correcta-
mente. Cuando acceda a la camara desde un ter-
minal movil, es necesario introducir “/cam” al final de
la URL utilizada para acceder a la camara desde un
PC.

21

¢ El método de encriptacion SSL es distinto al de la
camara?

Seleccione “HTTP” (No seleccione “HTTPS”) para
“‘HTTPS” - “Conexién” en la pagina “Red” - ficha
[Red] y acceda de nuevo a la camara.

145

¢, Ha accedido a “http://” mientras usaba la funcién
HTTPS?

Para utiliza la funcion HTTPS, acceda a “https://”.
También es necesario introducir el numero de puer-
to.

161
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23 Solucion de problemas

Sintoma

Causa/solucion

Paginas de refe-
rencia

Aparecié un error de cookie
cuando se efectuaba el regis-
tro de usuario para “Viewnet-
cam.com”.

¢ Es correcta la direccion de correo electronico re-
gistrada?

Configure el explorador de Web para permitir coo-
kies. En Internet Explorer, desde [Herramientas] se-
leccione [Opciones de Internet] y configure la opcion
de cookies en la ficha [Privacidad].

Falla el registro de usuario
para el servicio “Viewnet-
cam.com”.

¢ Es correcta la direccion de correo electronico re-
gistrada?

Cuando no se recibe un correo electrénico con el
enlace del sitio Web de “Viewnetcam.com”, es po-
sible que la direccién de correo electrénico registra-
da sea incorrecta. Para registrar la direccion de co-
rreo electrénico correcta, consulte el sitio Web de
“Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/).

No pueden obtenerse las ima-
genes de la tarjeta de memo-
ria SD.

¢, Se ha seleccionado “Permitir’ para “Acceso a ca-
maras con FTP” en la ficha [Red] de la pagina
“Red”?

Es necesario seleccionar de antemano “Permitir”
para “Acceso a camaras con FTP” en la ficha [Red]
de la pagina “Red”.

151

¢ Es correcta la contrasefia introducida?
Reinicie el explorador de Web y vuelva a introducir
la contrasena.

65

Es posible que haya fallado el acceso a la tarjeta de
memoria SD. Reinicie el explorador de Web y vuelva
a intentar la obtencion de las imagenes.

No se visualiza ninguna ima-
gen.

¢ Se ha instalado el software de visualizacion en el
PC?
Instale el software de visualizacién en un PC.

¢ Tiene la version de DirectX® 9.0c o posterior?

Compruebe la versién de DirectX de la forma si-

guiente.

1. Seleccione “Ejecutar...” desde el menu de inicio
de Windows.

2. Introduzca “dxdiag” del el cuadro de didlogo vi-
sualizado y haga clic en el botdn [Aceptar].
Si la version de DirectX es anterior a la 9.0c, ac-
tualicela.

¢ El teléfono movil utilizado es compatible con la re-
solucién de 320x240 6 640x4807? 40 el tamafio de
los datos de imagen es demasiado grande para vi-
sualizar imagenes en el teléfono movil?

Consulte los manuales suministrados con el teléfo-
no movil utilizado para ver las restricciones sobre los
tamafios de datos de imagen.
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Sintoma

Causa/solucion

Paginas de refe-
rencia

No se visualiza ninguna ima-
gen. / Se visualizan las ima-

genes o registros cronoldgi-

cos de mayor antigiedad.

Cuando no se ha seleccionado [Cada vez que visite
la pagina Web] en [Comprobar si hay nuevas ver-
siones de las paginas guardadas:] en la seccion de
[Archivos temporales de Internet], algunas veces no
se visualizaran las imagenes de la pagina “En di-
recto”.

En este caso, haga lo siguiente.

1. Seleccione [Opciones de Internet...] del menu
[Herramientas] de Internet Explorer. Aparecera
la ventana de [Opciones de Internet].

2. Cuando utilice Internet Explorer 10.0:

Haga clic en el botén [Configuracion] en la sec-
cion [Historial de exploracion] de la ficha [Gene-
ral], y seleccione entonces [Cada vez que visite
la pagina Web] para [Comprobar si hay nuevas
versiones de las paginas guardadas:] en la sec-
cion [Archivos temporales de Internet] de la ven-
tana [Configuracion de datos de sitios web].
Cuando utilice Internet Explorer 7.0, Internet
Explorer 8.0 o Internet Explorer 9.0:

Haga clic en el botén [Configuracion] en la sec-
cion [Historial de exploracion] de la ficha [Gene-
ral], y seleccione entonces [Cada vez que visite
la pagina Web] para [Comprobar si hay nuevas
versiones de las paginas guardadas:] en la sec-
cion [Archivos temporales de Internet] de la ven-
tana [Config. de Archivos temporales de Internet
e Historiall.

Las imagenes visualizadas se
ven borrosas.

¢, Se ha ajustado correctamente el enfoque?
Compruebe si se ha ajustado correctamente el en-
foque.

Guia de instalacion

No se actualiza la imagen.

Dependiendo de la versién de su explorador, es po-
sible que experimente dificultades al actualizar la
imagen, etc.

Guia de instalacion

Dependiendo del trafico de la red o de la concen-
tracién del acceso a la camara, pueden experimen-
tarse dificultades para la visualizacién de la imagen
de la cadmara. Solicite la imagen de camara em-
pleando el explorador de Web, como por ejemplo
presionando la tecla [F5], etc.

No se visualiza ninguna ima- ¢ Esta ajustado el brillo a un nivel adecuado? 11
gen (o es demasiado oscura). Haga clic en el botén [Normal] de [Brillo].
Las imagenes se visualizan ¢ Esta ajustado el brillo a un nivel adecuado? 11
con falta de color. Haga clic en el botén [Normal] de [Brillo].
Aparece parpadeo en la pan- Cuando ocurran fluctuaciones con frecuencia, se- 95

talla.

leccione “Escena interior” para “Modo de control de
la iluminacién”.
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Sintoma

Causa/solucion

Paginas de refe-
rencia

Las imagenes no pueden
guardarse en la tarjeta de me-
moria SD.

Error de escritura/lectura de
datos en la tarjeta de memo-
ria SD.

¢, Se ha insertado correctamente la tarjeta de me-
moria SD?

Compruebe si se ha insertado correctamente la tar-
jeta de memoria SD.

Guia de instalacion

¢, Se ha formateado la tarjeta de memoria SD?
Formatee la tarjeta de memoria SD.

63

¢ Esta el interruptor de proteccién contra escritura
ajustado en “LOCK”?

Cuando el interruptor de proteccion contra escritura
esta ajustado en “LOCK”, la indicacion del tamafo
disponible/tamafio total de la tarjeta de memoria SD
que se visualizara en “Capacidad remanente” de la
ficha [Tarjeta memoria SD] sera

“**********KB**********KB”

¢, Se visualiza “ KB/ KB” en “Capacidad
remanente” de la ficha [Tarjeta memoria SD]?
Formatee la tarjeta de memoria SD.

63

¢, Serecibe algun error de reconocimiento cuando se
emplea “Diag.” de “Notificacién por correo electré-
nico” o “Protocolo de alarma Panasonic™?
Formatee la tarjeta de memoria SD.

63
124
126

¢ Esta averiada la tarjeta de memoria SD?

Las veces que pueden sobrescribirse las tarjetas de
memoria SD son limitadas. Cuando se ha sobres-
crito con frecuencia, es posible que haya llegado al
final de su vida de servicio. Le recomendamos cam-
biar la tarjeta de memoria SD.

El audio no se emite desde
otros productos tales como
una grabadora de discos de
red o el paquete de software
para PC.

Es posible que algunos productos tales como una
grabadora de discos de red o paquete de software
para PC, no sean compatibles con “G.711". Ajuste
el formato de codificacion de audio de los productos
a “G.726 (32 kbps)”.

110

El botdn de indicacién de ocu-
rrencia de alarma y el indica-
dor de estado de grabacion
de SD de la pagina “En direc-
to” no muestran el estado ac-
tual en tiempo real.

¢, Se ha instalado el software de visualizacién en el
PC?

Confirme que se haya instalado el software de vi-
sualizacion “Network Camera View 4S”.

¢,Se ha seleccionado “Tiempo real” para el “Modo
de actualizacion del estado de alarma”?

49

No se visualiza ninguna ima-
gen en la pagina “En directo”.

Presione la tecla [F5] del teclado del PC o haga clic
en el boton [En directo].

11

No se visualiza el icono de ac-
ceso directo de la camara en
“Mis sitios de red” del PC.

¢,Se ha anadido el componente de Windows de
UPnP?
Anada el componente al PC utilizado.

149
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Sintoma

Causa/solucion

Paginas de refe-
rencia

No puede descargarse la lista
de registros cronoldgicos.

La descarga de los archivos empleando Internet
Explorer puede estar inhabilitada.

Haga clic en “Opciones de Internet...” del mena
[Herramientas] de Internet Explorer, y luego en la
ficha [Seguridad]. Entonces, haga clic en el botdn
[Nivel personalizado...] para abrir la ventana de
“Configuracién de seguridad”. En “Descargas”, se-
leccione “Habilitar” para “Pedir la intervencién del
usuario para descargas de archivo” (excepto en
Internet Explorer 9.0). Haga clic en el boton [Acep-
tar]. Aparecera la ventana de advertencia. Haga clic
en el boton [Si].

Las imagenes no se visuali-
zan o no se actualizan con
uniformidad.

Borre los archivos temporales de Internet de la for-

ma siguiente.

1. Seleccione “Opciones de Internet...” en el menu
“Herramientas” de Internet Explorer. Aparecera
la ventana de “Opciones de Internet”.

2. Haga clic en el botdn [Borrar archivos...] de la
seccion “Archivos temporales de Internet” en la
ficha [General].

Es posible que la funcién del firewall del programa
antivirus esté filtrando el puerto de la camara.
Excluya el nUmero de puerto de la camara en la lista
de numeros de puesto que debe filtrar el programa
antivirus.

No se enciende ningun indi-
cador.

¢, Se ha seleccionado “Off” para “Indicador” en la pa-
gina “Basica”?
Seleccione “On” para “Indicador”.

49

No se visualizan las image-
nes H.264.

Cuando se borra la aplicacion “Network Camera
View 4S” de un PC en el que se han instalado las
aplicaciones de software “Network Camera View
3"y “Network Camera View 4”, es posible que no se
visualicen las imagenes H.264.

En este caso borre la aplicacion “Network Camera
View 3” del PC y luego instale la de “Network Ca-
mera View 4S”.
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Sintoma

Causa/solucion

Paginas de refe-
rencia

Cuando visualice imagenes
H.264 en dos o mas ventanas
del explorador de Web, las
imagenes de dos o mas ca-
maras se visualizaran en se-
cuencia en una misma venta-
na del explorador.

Esto puede ocurrir debido a la combinacion de la
tarjeta del adaptador de pantalla y del controlador.
Cuando asi haya ocurrido, actualice primero el con-
trolador de la tarjeta del adaptador de pantalla a la
Ultima version.

Si la actualizacion del controlador no resuelve el

problema, ajuste la aceleracion del hardware de la

forma siguiente.

Las descripciones siguientes son para cuando se

tenga instalado Windows XP en el PC utilizado.

1. Haga clic con el botén derecho en el escritorio y
seleccione “Propiedades” en el menu emergen-
te visualizado.

2. Seleccione “Configuracion” desde “Propieda-
des de Pantalla”, y luego haga clic en el boton
[Opciones avanzadas].

3. Haga clic en la ficha [Solucionador de proble-
mas] e inhabilite la aceleracién de DirectDraw
ajustando el nivel de Aceleracion del hardware.

Administracicn del calar )
General Adaptadar M anitar Saluzionadar de problemas

. ¢ Tiene problemas con su hardware grafico? Esta configuracion le
puede apudar a solucionar problemas relacionados con la pantalla.

Aceleracion de hardware

Contrale manualmente el nivel de aceleracion v rendimiento que ofrece
su hardware grafico. Utilice el Solucionador de problemgz de pantalla
para hacer el cambio.

Aceleracion de hardware,  Minguna

Deshabilita laz aceleraciones de DirectDraw, de Direct3D, de tados
los cursores v de dibujo avanzado. Use esta configuracion para
corregir problemas graves con aplicaciones aceleradas de Direct.

Hahilitar la combinacion de escritura

Aceptar l [Eancelar] ’ Apligar ]
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Barra de informacion

23 Solucion de problemas

Dependiendo del sistema operativo instalado en el PC, puede ocurrir lo siguiente. Siga las instrucciones de
abajo cuando ocurra lo siguiente. Realizando las soluciones siguientes, las otras aplicaciones no se veran

afectados.

Cuando utilice Internet Explorer 9,0 6 Internet Explorer 10,0:
La “Barra de informacién” (1)) expresada en los sintomas y soluciones siguientes se visualizara justo debajo
de la barra de direccién s6lo cuando haya informaciéon que deba comunicarse.

Este sitio web requiere instalar el siguiente complemento: 'nwevdSsetup.exe' de 'Panasonic System Networks Co, Ltd.",
£Qué riesgo existe?

Instalar

Cuando utilice Internet Explorer 7,0 6 Internet Explorer 8,0:
La “Barra de informacién” () expresada en los sintomas y soluciones siguientes se visualizara justo debajo
de la barra de direccion so6lo cuando haya informacion que deba comunicarse.

@ W e . e - e - o bgn-- EI@
@ el |é‘ e | +5 | X | | Live Search o ~|
{\? ahe ;é | | T;:} S m v [ v ._\." Pagina = {Cf Herramientas - =
& Elernente emergente blogueado. Para ver este elemento emergente o consultar opciones adicienales, haga clic aqui... x @
Sintoma Causa/solucion Paginas de referencia

Se visualiza el mensaje si-
guiente en la barra de infor-
macion.

“Elemento emergente blo-
queado. Para ver este ele-
mento emergente o consultar
opciones adicionales, haga
clic aqui...” (Internet Explorer
7 o Internet Explorer 8)

Haga clic en la barra de informacién y seleccione
“Permitir siempre elementos emergentes de este
sitio...”. Se visualizara la ventana de dialogo que
dice “¢; Desea permitir elementos emergentes de
este sitio?”. Haga clic en el botoén [Si].

Se visualiza el mensaje si-
guiente en la barra de infor-
macion.

“Este sitio Web desea ejecu-
tar el siguiente complemento:
‘WebVideo Module’ de
‘Panasonic System Networks
Co., Ltd.".” (Internet Explorer
9 o Internet Explorer 10)

Seleccione [Permitir].

Se visualiza el mensaje si-
guiente en la barra de infor-
macion.

“Este sitio puede requerir el
siguiente control ActiveX:
‘nwcv4Ssetup.exe’ de
‘Panasonic System Networks
Co., Ltd.". Ha clic aqui para
instalarlo...” (Internet Explorer
7 o Internet Explorer 8)

Haga clic en la barra de informacién y seleccione
“Instalar ActiveX Controlo...”.

Aparecera la ventana de “Aviso de seguridad”.
Haga clic en el botén [Instalar] de la ventana de
“Aviso de seguridad” visualizada.
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23 Solucion de problemas

Sintoma

Causal/solucion

Paginas de referencia

Se visualiza el mensaje si-
guiente en la barra de infor-
macion.

“Este sitio Web desea instalar
el siguiente complemento:
‘nwcv4Ssetup.exe’ de
‘Panasonic System Networks
Co., Ltd.".” (Internet Explorer
9 o Internet Explorer 10)

Seleccione [Instalar]. Aparecera la ventana de
“Aviso de seguridad”. Haga clic en el botén [Ins-
talar] de la ventana de “Aviso de seguridad” vi-
sualizada.

Una barra de estado o barra
de desplazamiento innecesa-
ria aparecera en la ventana
emergente.

Haga clic en “Opciones de Internet...” de “Herra-
mientas” de la barra del menu de Internet
Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguri-
dad]. Haga clic en “Internet” de la seccion “Se-
leccione una zona de contenido Web para espe-
cificar la configuracion de seguridad:”. Entonces,
haga clic en el boton [Nivel personalizado...] para
abrir la ventana de “Configuracién de seguri-
dad”. En “Miscelaneo”, seleccione “Habilitar” pa-
ra “Permitir ventanas iniciadas por secuencias
de comandos sin restricciones de tamafo o po-
sicion”. Haga clic en el botdn [Aceptar].

Cuando se visualice la ventana de aviso, haga
clic en el boton [Si].

Las imagenes no caben en
los fotogramas.

Cuando se ha seleccionado “120 DPI” para
“Ajuste de DPI”, es posible que no se visualicen
correctamente.

Haga clic en el botén [Configuracion] de la ven-
tana “Propiedades” de “Pantalla” (en el panel de
control), y luego haga clic en el botén [Opciones
avanzadas]. Cambie el “Ajuste de DPI” como re-
sulte necesario.
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24 Estructura de directorios de la unidad B

24 Estructura de directorios de la unidad B

[Unidad B F+— FTP

130101 | [ 0123 | La imagen no ha podido transmitirse al
servidor FTP con la funcién de transmision

periodica de imagenes FTP
(Ejemplo.img_13010101230000.jpg)

—| ALARM H 00000000 |——| 13010112.01 |—| Nombre de archivo 01 |— |magen capturada al ocurrir la alarma

(Ejemplo.img_1301010123000001.jpg)
13010112.02

—| LOCAL H 00000000 |——| 13010112.01 |—| Nombre de archivo 01 |— |magen guardada manualmente

(Ejemplo.img_1301010123000001.jpg)
13010112.02

| PULL | < Destino en el que se guardaran las imagenes guardadas con la funcion de
grabacién de la memoria SD de la grabadora de discos de red Panasonic

< Destino en el que se guardaran los archivos de registro cronologico (para gestion del sistema)

10000001 I— Video guardado al ocurrir la alarma (aprox. 2 MB por archivo)
(Ejemplo. 10000001_131224193826_A.mp4)
Video que empez6 a grabarse el
24 de diciembre de 2013 a las 19:38:26

10000101

—| M_LOCAL 10000001 I— Video guardado manualmente o durante el periodo del

programa horario (aprox. 2 MB por archivo)

(Ejemplo. 10000001_131224193826_L.mp4)
Video que empezé a grabarse el

24 de diciembre de 2013 a las 19:38:26

10000101
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