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Chamada de videoconferéncia realista

Pode desfrutar de chamadas de videoconferéncia realistas com video suave e de elevada qualidade e som

estéreo™ nitido.

" Se estiver a utilizar 2 ou mais Microfones de Mesa Digitais, uma saida estéreo pode ser ativada através das definigdes do sistema
(Pagina 137). Ao utilizar Microfones de Mesa Digitais juntamente com um Microfone de Mesa Analdgico, a saida estéreo pode estar
indisponivel dependendo da configuragéo da ligagao (Pagina 31, Pagina 33).

Funcionamento com Comando a Distancia do tipo dos Equipamentos Do-
mésticos e com Interface Grafica do Utilizador Simples e Facil de Entender

Pode configurar defini¢gdes e realizar operagdes utilizando operagdes familiares com o comando a distancia
e uma interface simples e facil de entender.

Qualidade de Comunicagao Estavel

Em periodos de congestionamento de rede, o controlo automatico da qualidade da taxa de transmisséo de
pacotes de dados evita a perda de pacotes de dados com vista a manter a qualidade de som e imagem numa
chamada de videoconferéncia. Este facto permite chamadas de videoconferéncia com uma qualidade de
comunicacgao estavel mesmo numa ligagdo de Internet ou comunicagao mével.
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Compativel com dual stream (ecras 2)

Pode enviar a imagem da sua cAmara de video e a imagem do seu ecrd de computador ou uma camara de
sub-video ao mesmo tempo para o outro interlocutor.

Pode visualizar o outro interlocutor e verificar os dados partilhados ao mesmo tempo que tem reuniées mais
realistas e interativas.

Compatibilidade de rede dupla (KX-VC1600, KX-VC2000)

Pode conectar-se a diferentes redes ao mesmo tempo, como a rede interna da sua empresa e a Internet. Tal
permite uma conectividade sem interrupcdo com unidades dentro e fora da empresa.

Ligagoes de multiplos interlocutores

O KX-VC1000 tem capacidade para estabelecer ligagdes com 2 interlocutores padréo, podendo ser alargado
para estabelecer ligagdes multiplas com um maximo de 4 interlocutores. O KX-VC1300 tem capacidade para
estabelecer ligagdes multiplas com um maximo de 4 interlocutores. O KX-VC1600 tem capacidade para
estabelecer ligagdes multiplas com um maximo de 6 interlocutores padrao, podendo ser alargado a um
maximo de 10 interlocutores. O KX-VC2000 tem capacidade para estabelecer ligagdes multiplas com um
maximo de 16 interlocutores padréo, podendo ser alargado a um maximo de 20 ou 24 interlocutores. Todos
os dispositivos tém fungdes MCU integradas, permitindo uma conectividade flexivel.

Nota

* Neste manual, a unidade 1 com um MCU integrado que conecta varios sitios simultaneamente é
referida como "Sitio Principal" e os sitios que se conectam ao Sitio Principal sédo referidos como "Sub
Sitios". Um sitio que estabelece ligagbes a multiplos sitios utilizando uma Chamada de perfil
(Pagina 55) ou um sitio que adiciona um sitio a uma chamada durante uma chamada de
videoconferéncia com 2 interlocutores com outro sitio (Pagina 69) torna-se num "Sitio Principal".

Fonte de Video Selecionavel

Ao ligar o seu computador ou cadmara de video a unidade, pode mostrar o ecra do seu computador ou a
imagem da sua camara de video aos participantes de uma chamada de videoconferéncia (Pagina 93).

Comunicag¢ao Encriptada

Os pacotes de dados para as chamadas de videoconferéncia podem ser encriptados com vista a evitar fugas
de pacotes de dados, falsificagdo ou escuta ndo autorizada.

KX-VC Series NAT Traversal Service

O "KX-VC Series NAT Traversal Service" € um servigco que lhe permite configurar e utilizar com facilidade e
rentabilidade o ambiente de comunicag¢des apropriado para a Unidade de Comunicagdes Video HD."#*Da
mesma forma, ndo é necessario realizar uma configuragdo complicada do router, permitindo que mesmo
pessoas que nao sado administradores de rede configurem o ambiente de comunicagdes. Além disso, pode
atribuir a unidade um numero exclusivo (ID Terminal), que permite a ligagdo a unidade nao por endereco IP
mas com o numero de 7 digitos exclusivo. Isto significa que a comunicagéo pode ser iniciada tal como se
estivesse a ligar para um telefone. A comunicagéo pode ainda ser encriptada para que possa comunicar com
segurancga pela Internet.
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Para saber mais detalhes sobre o KX-VC Series NAT Traversal Service, consulte o endereco Web que se
segue:

https://panasonic.net/cns/psn/products/hdvc/nat/nat_traversal/index.html
‘I Este servigo pode estar indisponivel dependendo do pais/da area de utilizagdo. Para saber mais detalhes, contacte o seu distribuidor.

Este servigo pode estar indisponivel dependendo do tipo do seu router ou do seu ambiente de ligagao a Internet. Para saber mais
detalhes, contacte o seu distribuidor.

N&o podem ser utilizados enderegos IPv6.

2

*3

Realizar Chamadas de Videoconferéncia Através do Servidor SIP

Ao utilizar um servidor SIP, pode estabelecer chamadas de videoconferéncia nao apenas através do endereco
IP mas também especificando um SIP-URI (nome do utilizador SIP@nome de dominio SIP). Se o outro
interlocutor utilizar o mesmo nome de dominio SIP que o seu, pode realizar uma chamada de videoconferéncia
especificando apenas o nome de utilizador SIP. Para saber mais informagdes sobre os servidores SIP
suportados, contacte o seu distribuidor.

Fazer uma chamada através de um H.323 Gatekeeper

A utilizacdo de um H.323 Gatekeeper permite a comunicagédo de ndo apenas um endereco de IP, mas a
extensdo H.323 e o nome H.323. Contacte o seu fornecedor quanto aos gatekeepers que podem ser usados.

Funcoes Melhoradas através da Utilizagcao de Chaves de Ativacgao

Ao utilizar uma chave de ativagédo (vendida em separado), pode atualizar as fungdes da unidade

(Pagina 20). Tal permite a subscricdo do KX-VC Series NAT Traversal Service e ativa fungbes avangadas
(Conexao Mavel, Multicast, Modo de Dispositivo USB e Modo Web Hibrido).

Caso utilize o KX-VC2000, podem ser realizadas multiplas ligagées com até 20 ou 24 interlocutores em
simultaneo. Caso utilize o KX-VC1600, podem ser realizadas multiplas ligagées com até 10 interlocutores em

simultdneo. O KX-VC1000 tem capacidade para estabelecer ligagdes com um maximo de 4 interlocutores e
também suporta monitores duplos.

Funcionamento da Camara de Video Remota Utilizando o Comando a Dis-
tancia
Pode deslocar a sua prépria cAmara de video para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita bem
como aproximar e afastar a imagem (Pagina 96). Pode igualmente registar até 12 padrbes predefinidos de
diregao e nivel de zoom da camara de video que Ilhe permitem alterar facilmente a diregao e o nivel de

aproximacao/afastamento da cdmara de video selecionando uma predefinicdo (Pagina 99, Pagina 102).

Adicionalmente, pode também utilizar o seu comando a distancia para controlar a cAmara de video do outro
interlocutor.”

" Para poder controlar a camara de video de outro interlocutor, as definicdes terdo de ser configuradas na unidade do outro interlocutor
(Pagina 140).
Endereco IPv6

A comunicagéo pode ser realizada através de enderecos IPv6. Os enderegos IPv6 também podem ser
utilizados para Servidores SIP e H.323 Gatekeepers.

Gravacgao USB

E possivel efetuar gravagdes de video e audio de conferéncias e guarda-las num dispositivo de meméria USB
ligado ao conector USB que se encontra na parte de tras da unidade (Pagina 86, Pagina 141,
Pagina 201).
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Marcas Comerciais

* Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI sdo marcas ou marcas
registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros paises.

* Polycom® é uma marca comercial detida pela Polycom, Inc. nos Estados Unidos e outros paises.

* Microsoft, Internet Explorer, Windows e Windows Media sdo marcas comerciais registadas ou marcas
comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros paises.

* Mozilla e Firefox sdo marcas comerciais da Mozilla Foundation nos Estados Unidos e outros paises.

* QuickTime é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e outros paises.

* Todas as outras marcas comerciais aqui identificadas pertencem aos respetivos proprietarios.

Licencas

« ESTE PRODUTO ESTA AUTORIZADO AO ABRIGO DA LICENGCA DA CARTEIRA DE PATENTES DA
AVC PARA UTILIZACAO PESSOAL DE UM CONSUMIDOR OU OUTRAS UTILIZACOES PELAS QUAIS
NAO RECEBA QUALQUER REMUNERACAO PARA (i) A CODIFICACAO DE VIDEO EM
CONFORMIDADE COM A NORMA AVC ("VIDEO AVC") E/OU (ii) DESCODIFICACAO DE VIDEO AVC
QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR LIGADO A UMA ATIVIDADE PESSOAL E/
OU QUE TENHA SIDO OBTIDO A PARTIR DE UM FORNECEDOR DE VIDEO LICENCIADO PELA AVC
VIDEO. NAO E CONCEDIDA, NEM SERA TIDA COMO IMPLICITA, NENHUMA AUTORIZACAO PARA
QUALQUER OUTRO USO. PODEM SER OBTIDAS INFORMACOES ADICIONAIS JUNTO DA MPEG
LA, L.L.C. CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

* Este produto incorpora as normas G.722.1 e G.722.1 Anexo C licenciadas pela Polycom®.

» Este produto inclui uma biblioteca Qt licenciada pela Digia Plc. Por favor, leia "EULA" das defini¢des do
sistema deste produto.

Software de Codigo Aberto

Algumas partes deste produto utilizam Software de Coédigo Aberto fornecido com base nas disposigdes da
GPL e/ou LGPL da Free Software Foundation (Fundagao para o software livre), nas disposi¢ées da ITU-T e
outras disposigdes. Existem disposicoes pertinentes referentes a este software. Por isso, antes de utilizar este
produto, recomendamos-lhe que leia as informagdes da licenga sobre as GPL, as LGPL, as ITU-T e as "Info.
Licenga" das definicdes do sistema deste produto. Além disso, determinadas partes do software deste
produto estdo autorizadas pela MOZILLA PUBLIC LICENSE (MPL). Pelo menos trés (3) anos apds a entrega
dos produtos, a Panasonic proporcionara a qualquer terceira parte que entre em contacto connosco através
dos dados de contacto indicados abaixo, com um encargo néo superior ao custo da distribuigio fisica do
cédigo fonte, uma copia completa legivel do codigo fonte correspondente e notificagdes de direitos de autor
autorizadas pela GPL, LGPL, MPL e ITU-T. Tenha em consideragéo que o software licenciado pela GPL,
LGPL, MPL e ITU-T ndo dispde de garantia.

Informacgdes de Contacto
http://www.panasonic.net/corporate/global_network/

Informacgoes Diversas

Sobre as Capturas de Ecra e llustragcées deste Manual

As capturas de ecra e as descri¢des incluidas neste manual baseiam-se na utilizagdo do KX-VC2000 (quando
utilizado com fungdes otimizadas). No entanto, algumas das capturas de ecra baseiam-se na utilizagéo do
KX-VC1600. Se estiver a utilizar o KX-VC1000, o KX-VC1300, o KX-VC1600 ou o KX-VC2000 (sem utilizar

Verséo do documento 2020-03 Manual do utilizador | 5


http://www.mpegla.com
http://www.panasonic.net/corporate/global_network/

Introdugao

as fungdes otimizadas), tenha em atengao que algumas das fungdes apresentadas nao estardo disponiveis
para o seu modelo. Tenha também em atencgao que as ilustragdes deste manual baseiam-se na utilizagdo do
KX-VC1600.

Direitos de Autor

* O software utilizado neste produto utiliza o cédigo de fonte da Radvision Ltd.

Portions of this software are © 1996-2012 RADVISION Ltd. All intellectual property rights in such portions
of the Software and documentation are owned by RADVISION and are protected by United States copyright
laws, other applicable copyright laws and international treaty provisions. RADVISION and its suppliers
retain all rights not expressly granted.

* Com excegédo dos softwares de codigo aberto licenciados sob a GPL/LGPL e assim por diante, a
distribuicdo, cépia, desmontagem, compilagéo reversa e engenharia reversa do programa dosoftware
fornecido com esta cAmera sdo expressamente proibidas. Além disso, a exportagao de qualquer software
fornecido com esta camera, violando as leis de exportacao, é proibida.
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Para sua Seguranca

ATENCAO

RISCO DE CHOQUE
ELETRICO NAO ABRIR

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELETRICO, NAO
RETIRE A TAMPA (OU O PAINEL POSTERIOR). NO INTERIOR DO
APARELHO NAO EXISTEM PEGAS QUE POSSAM SER REPARADAS
PELO UTILIZADOR. AS REPARAGOES DEVEM SER EFETUADAS
APENAS POR TECNICOS QUALIFICADOS.

O simbolo de um raio com uma seta na
A ponta, dentro de um triangulo equilatero,
serve para alertar o utilizador para a pre-
sencga de “tensao perigosa” nao isolada
no interior do produto que pode ter mag-
nitude suficiente para constituir um risco

de choque elétrico para as pessoas.

O simbolo de um ponto de exclamacéao
A dentro de um tridngulo equilatero serve

para alertar o utilizador para a presenca

de instrugdes de utilizacdo e manutengao

(assisténcia) importantes na documenta-
cao fornecida com o aparelho.

AVISO:

* Aficha elétrica ou um acoplador do aparelho
devera permanecer sempre acessivel.

* Para prevenir risco de incéndio ou de descarga
elétrica, ndo exponha o aparelho a chuva ou
humidade.

* O aparelho ndo devera ser exposto a gotejamento
ou salpicos, e nenhum objeto que contenha
liquidos, tais como jarras, devera ser colocado
sobre o aparelho.

* Todo otrabalho relacionado com a instalagao deste
produto devera ser feito por pessoal técnico
qualificado ou instaladores de sistemas.

* As ligacbes devem cumprir as normas elétricas
locais.

* As pilhas (bateria ou pilhas instaladas) ndo devem
ser expostas a um calor excessivo, tal como a luz
solar, o fogo, ou similar.

* Este é um produto de classe A. Num ambiente
doméstico, este produto pode provocar
interferéncia de radio em cujo caso o utilizador
pode ter de adotar as medidas necessarias.

* Este equipamento esta em conformidade com a
Classe A do CISPR 32. Num ambiente residencial,
este equipamento pode causar interferéncia de
radio.

Verséo do documento 2020-03

Para sua Seguranca

* A utilizagdo deste equipamento numa area
residencial pode provocar interferéncia
radioelétrica.

* Nao utilize os seus auriculares com volume
elevado. A utilizagao de volume de som excessivo
através de auriculares pode provocar a perda de
audicao.

ADVERTENCIA:

* Antes de tentar ligar ou operar este produto, por
favor leia a etiqueta na parte inferior.

* Certifique-se de que usa apenas o tipo de pilha
especificado.

* Assegure-se de que as pilhas estao instaladas com
a polaridade correta. As pilhas instaladas
incorretamente podem explodir ou vazar, o que
pode resultar em derramamento ou lesoes.

* Este produto contem pilhas. Substitua-as apenas
pelo mesmo tipo de pilha ou equivalente. O uso ou
substituigdo improprios pode causar
sobreaquecimento, rutura ou explosao, resultando
em lesdes ou incéndio. Deite fora as pilhas usadas
de acordo com as instrugdes dos funcionarios dos
residuos solidos locais.

* Ao substituir as pilhas do comando a distancia,
utilize pilhas secas do tipo R6(AA).

Para utilizagao apenas com o adaptador de CA da
Panasonic, PGLV1006. (KX-VC1000SX,
KX-VC1300SX, KX-VC1600SX)

Para utilizagao apenas com o adaptador de CA da
Panasonic, PGLV1011. (KX-VC1300A,
KX-VC1600A)

Para utilizagao apenas com o adaptador de CA da
Panasonic, PGLV1017. (KX-VC1000, KX-VC1300,
KX-VC1600, KX-VC2000, KX-VC2000SX)

Para os E.U.A.: KX-VC1300A, KX-VC1600A,
KX-vVC2000

Para o Canada: KX-VC1000, KX-VC1300,
KX-VC1600, KX-VC2000, KX-VC1300A,
KX-VC1600A

Para a Europa e outros paises: KX-VC1000,
KX-VC1300, KX-VC1600, KX-VC2000,
KX-VC1000SX, KX-VC1300SX, KX-VC1600SX,
KX-VC2000SX

UL listado N° do modelo:
KX-VC1300A, KX-VC1600A,

KX-VC1000, KX-VC1300, KX-VC1600, KX-VC2000

Instrugoes de Seguranc¢a Importantes:

1) Leia estas instrugdes.
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Para sua Segurancga

10)

11)

12)

12

Guarde estas instrugdes.

Tenha em atencgao todos os avisos.
Siga todas as instrugdes.

N&o utilize este aparelho perto de agua.
Limpe apenas com um pano seco.

Nao obstrua quaisquer aberturas de ventila-
¢ao. Instale em conformidade com as instru-
¢des do fabricante.

N&o instale o aparelho perto de fontes de ca-
lor como, por exemplo, radiadores, aquece-

dores, fornos ou outros aparelhos (incluindo

amplificadores) que produzam calor.

Proteja o cabo de alimentacao de forma a que
nao possa ser pisado ou furado, em especial
nas fichas de alimentagao, tomadas de cor-
rente e no ponto em que o cabo sai do apa-
relho.

Utilize apenas as pegas/acessorios especifi-
cados pelo fabricante.

Desligue este aparelho durante trovoadas ou
quando nao pretender utilizar durante um lon-
go periodo de tempo.

Todas as reparagdes devem ser efetuadas
apenas por técnicos qualificados. As repara-
¢des sao necessarias quando o aparelho tiver
sido danificado de alguma forma como, por
exemplo, quando o cabo de alimentagao ou a
ficha estiverem danificados, quando tiver sido
derramado liquido ou objetos tiverem caido
no interior do aparelho,quando o aparelho ti-
ver sido exposto a chuva ou humidade, quan-
do nao funcionar normalmente ou quando ti-
ver caido.

Manual do utilizador
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Notas sobre a Utilizacao

Preste atencao aos pontos que se seguem quando

utilizar este dispositivo:

1. Contacte o seu distribuidor para instalar,
atualizar ou reparar este dispositivo.

2. Nao bata com forga nem abane este dispositivo.
Se este dispositivo cair ao chao pode danificar-se
ou partir-se.

3. Nao coloque este dispositivo num congelador
ou noutro local onde esteja exposto a baixas
temperaturas.

Se o fizer, poderao ocorrer danos ou avarias.

4. Coloque este dispositivo a, pelo menos, 2 m
(6,5 pés) de radios, equipamentos de escritério,
micro-ondas, unidades de ar condicionado, etc.
O ruido proveniente de dispositivos eletrénicos
pode provocar eletricidade estatica e interferéncia
noutros dispositivos.

5. Nao coloque este dispositivo num local onde
fique exposto a acido sulfidrico, fésforo,
amoniaco, enxofre, carbono, acido, sujidade,
gas toéxico, etc.

Se o fizer, podera provocar danos e reduzir o
periodo de vida util do dispositivo.

6. Nao aplique inseticidas ou outros liquidos
volateis no dispositivo nem deixe faixas de
borracha ou objetos de vinil sobre o dispositivo
durante periodos de tempo prolongados.

Ao fazé-lo, poderao ser provocadas alteragdes no
material ou a pintura pode descolar-se do
dispositivo.

7. Nao aproxime o microfone de cartdes com
bandas magnéticas, tais como cartdes de
crédito e cartoes de telefone.

Os cartdes poderao ficar inutilizados.

8. Nao aproxime o dispositivo de elementos que
emitam ondas eletromagnéticas ou que estejam
magnetizados (maquinas de costura de elevada
frequéncia, soldadores elétricos, imanes, etc.).
Se o fizer, poderao ocorrer danos ou interferéncias.

9. Mantenha o dispositivo a, pelo menos, 10 cm
(4 pol.) de todas as paredes.
Se for colocado contra uma parede, o dispositivo
pode n&o conseguir assegurar um nivel de

Verséo do documento 2020-03

Antes da Utilizagao

ventilagdo adequado, podendo provocar avaria do
sistema devido ao sobreaquecimento.

10. Evite colocar o dispositivo em areas com
elevada humidade e expd-lo a chuva.
Nem a unidade principal nem a ficha de
alimentagao é a prova de agua.

11. A tomada elétrica deve estar perto do produto e
facilmente acessivel.

Sobre o Ambiente de Funcionamen-
to

Este dispositivo inclui uma fungéo que ajusta
automaticamente as transmissdes de voz para
melhorar a nitidez. Depois de iniciar uma chamada de
videoconferéncia, é possivel que os ajustes referentes
ao ambiente da chamada n&o sejam aplicados de
imediato e, como resultado, poderao produzir-se
interferéncias ou ecos na conversagao. Nestes casos,
certifique-se de que fala a vez com os outros
interlocutores no inicio da chamada de
videoconferéncia.

Sobre a Deslocagao do Dispositivo

Nao desloque este dispositivo com os cabos ligados.
Se o fizer, podera provocar danos nos cabos.

Outras Consideragoes

* A unidade pode nao funcionar em caso de falha de
energia.

* Depois de desembalar o produto, elimine
convenientemente a tampa da ficha de alimentacgéo
e 0s materiais de embalagem.
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Antes da Utilizacao

Seguranca de Dados

Recomendamos que respeite as precaugoes de
seguranca descritas nesta secgdo com vista a evitar as
divulgacao de dados sensiveis.

A Panasonic nao se responsabiliza por eventuais
danos provocados pela utilizagao indevida deste
dispositivo.

Evitar a Perda de Dados

Guarde um registo separado da chave de encriptagéo
e de todos os dados armazenados na lista de
contactos.

Evitar a Divulgacao de Dados

* N&o coloque este dispositivo num local a que seja
possivel aceder ou que possa ser eliminado sem
autorizacao.

* Se guardar dados importantes neste dispositivo,
armazene-os no local apropriado.

* N&o guarde dados pessoais sensiveis ha unidade.

* Nas situagbdes que se seguem, guarde um registo
da chave de encriptagao e dos dados armazenados
na lista de contactos e devolva a unidade ao estado
em que se encontrava quando foi adquirida.

— Antes de emprestar ou eliminar a unidade
— Antes de entregar a unidade a terceiros
— Antes de mandar reparar a unidade

* Certifique-se de que a unidade é reparada apenas
por um técnico certificado.

Este dispositivo pode registar e armazenar dados

pessoais (lista de contactos, chave de encriptagao,

histérico de ligagbes, etc.). Com vista a evitar a

divulgacdo dos dados armazenados neste dispositivo,

certifique-se de que elimina todos os dados registados

e armazenados neste dispositivo antes de eliminar,

emprestar ou devolver este dispositivo.

Evitar a Divulgagao de Dados na Re-
de

* Para garantir a seguranga das conversas privadas,
ligue a unidade apenas a uma rede segura.

* Para evitar 0 acesso nao autorizado, ligue a
unidade apenas a uma rede que seja devidamente
administrada.

* Certifique-se de que todos os computadores
ligados a unidade fazem uso das medidas de
segurancga atuais.

14 Manual do utilizador

* Para prevenir o acesso ilegal através da Internet,
ative uma Firewall.

Privacidade e Direito de
Publicidade

Ao instalar e ao utilizar este dispositivo torna-se
responsavel por manter a privacidade e os direitos de
utilizagdo de imagens e demais dados (incluindo o som
captado pelo microfone). Utilize este dispositivo
convenientemente.

* Geralmente define-se "Privacidade" como
"Garantia e direito legal de ndo ver publicados sem
razao os detalhes da vida pessoal de um individuo
bem como o direito de poder controlar a informagao
sobre nés proprios. Além disso, o direito de
publicidade é o direito a ndo ver publicada a
imagem ou fotografia de um individuo sem o seu
consentimento".

* Quando a fungao Atendimento Automatico ou a
fungéo Atendimento Forgado é definida como um
método de atendimento para chamadas de
entrada, a transmissao € iniciada assim que se
recebe a chamada de videoconferéncia
(Pagina 129). O recetor da chamada de
videoconferéncia iniciara a transmissao quando
receber a chamada de videoconferéncia de quem
chama, a qualquer altura. Tenha em atencao que
quando a fungéo Atendimento Automatico ou a
fungéo Atendimento Forgado estiverem ativadas,
existe o risco de, devido ao facto de a chamada de
videoconferéncia ser atendida automaticamente e
de forma inesperada, os direitos de privacidade
serem violados ou de se transmitir informacgao
confidencial a interlocutores ndo autorizados.
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Precaucao

Apenas para os utilizadores no Reino Unido

PARA SUA SEGURANCA, LEIA COM ATENCAO O
TEXTO QUE SE SEGUE.

Este aparelho é fornecido com uma ficha elétrica de
trés pinos para sua seguranga e comodidade. Se a
ficha necessitar de ser substituida, certifique-se de que
o fusivel de substituicdo possui a mesma classificacao
e aprovagao BS1362 da ASTA ou da BSI.

Procure a marca @ da ASTA ou @ da BSIl na

estrutura do fusivel.

Se a ficha incluir uma cobertura de fusiveis removivel,
certifique-se de que esta é remontada quando o fusivel
for substituido. Se perder a cobertura do fusivel, a ficha
nao pode ser utilizada até que uma cobertura de
substituicao seja obtida. Esta cobertura de substituicao
pode ser adquirida junto do seu distribuidor Panasonic
local.

SE A FICHA INCORPORADA NAO PUDER SER
LIGADA A TOMADA DE CA DAS SUAS
INSTALACOES, O FUSIVEL DEVE SER REMOVIDO
E A FICHA CORTADA E ELIMINADA EM
SEGURANCA. EXISTE PERIGO DE CHOQUE
ELETRICO GRAVE SE A FICHA CORTADA FOR
INSERIDA NUMA TOMADA DE 13 AMPERES.

Como substituir o fusivel: abra o compartimento do
fusivel com uma chave de fendas e substitua o fusivel
e a cobertura do fusivel.

oy
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Precaucao

Apenas para utilizadores na Uniao Europeia

Eliminagao de Equipamentos Velhos e Baterias
Apenas para a Unido Europeia e paises com
sistema de reciclagem

Estes simbolos nos produtos, embalagens,
ﬁ e/ou documentos significam que os produ-
tos eléctricos e electrénicos e as baterias
mmmm Utlizadas ndo devem ser misturados com os
residuos urbanos.
Para o tratamento apropriado, recuperagéo
e reciclagem de produtos velhos e baterias
usadas, solicitamos que os coloque em pon-
tos de recolha proprios, de acordo com a le-
gislagéo nacional.
Eliminando estes produtos correctamente
ajudara a poupar recursos valiosos e evitara
quaisquer potenciais efeitos negativos na
saude humana e no ambiente.
Para mais informacgdes acerca da recolha e
reciclagem, por favor contacte as autorida-
des locais.
De acordo com a legislagao nacional, po-
dem ser aplicadas multas pela eliminagao
incorreta destes residuos.

Para utilizadores nao particulares da Uni-
ao Europeia

Se pretender eliminar equipamento elétrico
e elétronico, contacte o seu revendedor ou
fornecedor para obter mais informagdes.

Informacgao sobre a eliminagdo noutros
ﬁ paises fora da Unido Europeia
Estes simbolos s&o validos, apenas, na Uni-
mmmm 20 Europeia. Se pretender eliminar este pro-
duto contacte, por favor, as autoridades lo-
cais responsaveis pela recolha de residuos
ou o ponto de venda onde o produto foi ad-
quirido e solicite informacao sobre o método
de eliminagéo correto.

Nota para o simbolo da bateria

E (simbolo em baixo)
Este simbolo pode ser utilizado em conju-
gagédo com um simbolo quimico. Neste ca-
so, tera de proceder em conformidade com
o estabelecido na Diretiva referente aos pro-

dutos quimicos utilizados.

Apenas para os utilizadores em Taiwan

Aviso

* Este produto inclui uma pilha de botao de litio
CR. Ao eliminar o produto, a bateria tem de ser
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Precaucao

retirada. Contacte o seu distribuidor para saber
mais detalhes.

— Simbolo de corrente continua
ra v, Simbolo de corrente alternada

Este simbolo indica que um sim-
bolo de aviso pode ficar quente e
existe um possivel RISCO de
queimadura se lhe tocar.

Regulamento de bateria para a Malasia

Panasonic Malaysia Sdn. Bhd.
Lote 10, Jalan 13/2, 46200 Petaling Jaya, Selangor
Darul Ehsan, Maléasia

Apenas para os utilizadores da Alemanha

* Ordenacao da Informagao sobre Ruidos do
Equipamento, 3rd GPSGV: o nivel mais elevado da
pressao do som é 70 dB (A) ou menos, de acordo
com a norma EN ISO 7779.

* Este equipamento ndo pode ser utilizado em
estacgdes de trabalho de apresentagao visual que
sigam a norma BildscharbV.
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Para o CANADA
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Para os E.U.A.

Este produto contém uma pilha de botéo de litio CR que
contém perclorato — precaugdes de manuseamento
especial podem ser aplicaveis.

Ver www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Nota FCC: Este equipamento foi testado e declarado
como estando em conformidade com os limites de um
dispositivo digital da Classe A, de acordo com a Parte
15 das Regras da FCC. Estes limites sdo concebidos
para fornecer uma prote¢ao razoavel contra
interferéncias danosas quando o equipamento é
utilizado numa instalagao comercial. Este equipamento
gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequéncia
e, se nao estiver instalado e nao for utilizado de acordo
com o manual de instrugdes, podera causar
interferéncias danosas nas comunicagodes de radio. A
utilizagéo deste equipamento numa area residencial
provavelmente provocara interferéncias danosas.
Nesse caso, os custos decorrentes da correcao dessas
interferéncias serdo de responsabilidade do utilizador.

Aviso FCC: Para assegurar uma compatibilidade
permanente, (exemplo - ao ligar a outros dispositivos,
utilize apenas cabos de interface blindados).
Alteragdes ou modificagbes ndo expressamente
aprovadas pela entidade responsavel pela
compatibilidade do equipamento podem invalidar a
autoridade do utilizador em usar o mesmo.

Podera localizar o nimero do modelo e o numero de
série deste produto na superficie da unidade. Devera
anotar o numero do modelo e o numero de série desta
unidade no espaco para isso fornecido e guardar este
manual como um registo permanente da sua aquisicao
para ajudar na identificagdo do produto no caso de
roubo.

N.° do modelo

N.° de série

A eliminagao pode ser regulamentada na sua
comunidade devido a consideragdes de ordem
ambiental. Para informagdes sobre eliminacao e
reciclagem, visite o website da Panasonic:
https://www.panasonic.com/us/
corporate/sustainability.html

ou telefone para 1-888-769-0149.
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Preparacgao

Informacao sobre acessorios/acessorios opcionais

Estdo incluidos os seguintes acessorios:

Acessorios Incluidos

Acessorios Quantidade

Adaptador de CA

N.° de Peca:PGLV1006 (KX-VC1000SX, KX-VC1300SX,
KX-VC1600SX)

N.° de Pega:PGLV1011 (KX-VC1300A, KX-VC1600A)

N.° de Peca:PGLV1017 (KX-VC1000, KX-VC1300, KX-VC1600,
KX-VC2000, KX-VC2000SX)

Cabo de alimentagao Depende do pais/area

Comando a distancia

N.° de Peca: N2QAYB001001 (KX-VC1000SX, KX-VC1300SX,
KX-VC1600SX, KX-VC2000SX, KX-VC1300A, KX-VC1600A) 1
N.° de Pega:PGVF2294ZAV1 (KX-VC1000, KX-VC1300,
KX-VC1600, KX-VC2000)

Pilhas

Pilhas secas R6 [AA] (KX-VC1000, KX-VC1300, KX-VC1600,
KX-VC2000, KX-VC1300A, KX-VC1600A) 2
Pilhas secas LR6 [AA] (KX-VC1000SX, KX-VC1300SX,
KX-VC1600SX, KX-VC2000SX)

Nota

* O numero e o tipo de cabos de alimentagdo podem variar dependendo do pais/area de utilizacdo.
Utilize o mais apropriado ao seu pais/area.
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Acessorio opcional

Os seguintes produtos estédo disponiveis como acessoérios opcionais.

Camara de video principal proprietaria

Camara de video principal proprietaria Camara de video principal proprietaria
12x 6tico/10x zoom digital 3x otico/4x zoom digital
Funcéo panordmical/inclinada suportada Funcéo panoramicalinclinada suportada

N° do modelo: KX-VD170 N° do modelo: GP-VD131
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Preparacao

Microfone de Mesa

Microfone de Mesa Microfone de Mesa
(Tipo de interface digital) (Tipo de interface analdgica)
(Cabo proprietario incluido. (Cabo proprietario incluido.
Comprimento do cabo: aprox. 8,5 m [28 Comprimento do cabo: aprox. 7 m [23
pés]) pés])

&=

N° do modelo: KX-VCAO001 N° do modelo: KX-VCA002
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Preparagao

Chaves de Ativacgao

Pode melhorar os seguintes tipos de fungdes com uma chave de ativagdo. Para saber mais detalhes sobre

as defini¢cdes, consulte a Ativar Fungbes Melhoradas (Pagina 171).

Tipo da Cha-
N° do modelo ve de Ativa- . _
Nome do Produto ¢ao (Activa- | Modelo Visado Descrigao
(Model No.) .
tion Key Ty-
pe)
KX-VC1000 Ativa a funcao multi-
Activation Key (Multi- . KX-VC1300 cast.
KX-VCS302 cast) Multicast KX-/C1600
KX-VC2000
Ativa a funcao para a
realizacdo de chama-
das de videoconfe-
Activation Key (4 Point 4 Point réncia com multiplos
KX-VCS304 Built-in MCU) Built-in MCU KX-VC1600 !nterlocutores com 10
interlocutores, em
vez do numero maxi-
mo predefinido de 6
interlocutores.
Ativa a funcao para a
realizagdo de chama-
das de videoconfe-
Activation Key (4 Point 4 Point réncia com multiplos
KX-VCS305 Built-in MCU for Built-in MCU KX-VC2000 interlocutores com 20
KX-VC2000) ou 24 interlocutores,
em vez do numero
maximo predefinido
de 16 interlocutores.
Activation Key (4 Point | b tabetece: gagdes
KX-VCS314 Built-in MCU for o KX-VC1000 b
Built-in MCU com um maximo de 4
KX-VC1000) )
interlocutores.
_— . . KX-VC1000 Liga-se a um disposi-
Kx-vCs3s1 | Activalion Key (Moblle | Moble Son- | yx 1300 | tivo mével no modo
onnection) nection KX-/C1600 P
Activation Key (Mobile Mobile Con- Liga-se a um disposi-
KX-VCS352 Connection for : KX-VC2000 tivo mével no modo
KX-VC2000) nection IP.
Activation Key (HDMI for HDMI Dual Ativa a saida HDMI2.
KX-VCS402 KX-VC1000 Dual : KX-VC1000
: Monitor
Monitor)
KX-VC1000 Extende o periodo da
KX-\/CS701 Activation Key (NAT NAT Traver- KX-VC1300 assisténcia do
Traversal 1 Year) sal 1 Year KX-VC1600 KX-VC Series NAT
KX-VC2000 Traversal Service.

20 Manual do utilizador
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KX-VC1000 Extende o periodo da
KX-VCS703 Activation Key (NAT NAT Traver- KX-VC1300 assisténcia do
Traversal 3 Years) sal 3 Years KX-VC1600 KX-VC Series NAT
KX-VC2000 Traversal Service.
KX-VC1000 Ativa a fungéo de Mo-
. e . PC Periphe- KX-VC1300 do do dispositivo
KX-VCZ501 Kit periférico de PC" al KX-VC1600 USB.
KX-VC2000
. KX-VC1000 Ativa a fungéo de Mo-
KkxvGzson | Kitde expansdo modo n‘fg‘;g Zz'(b';‘:‘_ KX-VC1300 | do Web Hibrido.
hibrido Web™ sionp KX-VC1600
KX-VC2000

Estdo incluidos o cabo conversor USB proprietario e a chave de ativagao.

Versao do documento 2020-03
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Nomes de Pecas e Utilizacao

Unidade Principal (Parte Dianteira)

(4]

© LED de Alimentagéo
Mostra o estado de alimentagao. O LED acende-se a verde ou vermelho quando a alimentagao esta ligada
pelo adaptador de CA e apaga-se quando a alimentacao esta desligada.

@ Recetor de Sinal do Comando a Distancia
Recebe sinais do Comando a Distancia. A gama maxima de rececao é de aproximadamente 8 m (26,2 pés)
da frente da unidade e aproximadamente 3 m (9,8 pés) a partir de 20° em cada lado, no total 40°.

© Terminal de Entrada-Saida de Auriculares
Utilizado para ligar um par de auriculares a unidade (Pagina 34).

Nota

* Seestiverem ligados auriculares, o audio proveniente do outro interlocutor pode ser ouvido através
dos auriculares. O audio nao é reproduzido através do visor ou dos altifalantes. No entanto, se
"Saida de som do site local" estiver configurado como "HDMI", a saida do audio é por HDMI,
nao pelos auriculares (Pagina 165).

* Se existir um par de auriculares ligado, a forma como o audio é enviado para o outro interlocutor
¢ diferente consoante o tipo de dispositivos ligados, conforme se explica de seguida:

Dispositivo Ligado Audio Enviado para o Outro Interlocutor

Microfone de Mesa O audio é captado apenas pelo microfone dos auriculares.
O audio néo é captado pelos Microfones de Mesa.

Microfone comum Tanto os microfones comuns como o microfone dos auri-
culares captam audio.

Microfone de mesa e microfone | Tanto os microfones comuns como o microfone dos auri-
comum culares captam audio. Os Microfones de Mesa nao captam
audio.

O Tecla de alimentagéo
Liga e desliga a alimentagao (Pagina 40).
© LED de estado
Mostra o estado operacional da unidade (Pagina 27).
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Unidade Principal (Parte Traseira)

KX-VC1600*, KX-VC2000*

Preparacao
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*Nas ilustragbes sao utilizados numeros de modelo sem sufixos como exemplo.

(1]
(2]
(3]

@ © ©

Verséo do documento 2020-03

Terminal Camera Control (Terminal de Controlo da Camara)

N&o utilizado.

Terminal RS-232C

Normalmente nao utilizado. Utilizado para ligar um computador para manutengao.

Conector USB (USB jack)

Utilizado para ligar um dispositivo de meméria USB para guardar o registo de operagdes, guardar videos
que tenham sido gravados e atualizar o software (Pagina 175, Pagina 201, Pagina 172). Também
utilizado para o Modo do dispositivo USB (Pagina 204) e o Modo Web Hibrido (Pagina 206).
Conector MIC (Digital) (Conector para Microfone Digital) (Exceto o KX-VC1000) (Pagina 30)
Utilizado para ligar o Microfone de Mesa Digital (opcional) (Pagina 19).

Conector MIC (Analog) (Conector para Microfone Analégico) (Pagina 30)

Utilizado para ligar o Microfone de Mesa Analdgico (opcional) (Pagina 19).

Conector Audio In L/R (Conector E/D de Entrada de Audio) (Pagina 31)

Utilizado para ligar microfones comuns (ndo para o Microfone de Mesa).
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@ Conector Audio Out L/R (Conector E/D de Saida de Audio)
Utilizado para ligar um amplificador ou um altifalante ativo (Pagina 35). Também utilizado para ligar os
altifalantes de um visor sem ligagdo/entrada HDMI para saida de audio (Pagina 36).
Terminal Component (Terminal de componentes) (KX-VC1600, KX-VC2000) (Pagina 36)
Utilizado para se ligar ao visor com um cabo de video por componentes.
Terminal de Terra Funcional
Utilizado para se ligar a um cabo de ligagéo a terra quando existe muito ruido na ligacao.
Botao de video
Utilizado para definir a frequéncia de video da unidade. Define a frequéncia de video da unidade para que
seja a mesma do que o dispositivo conectado.
Conector LAN1 (Pagina 31)
Ligue um cabo LAN.
Conector LAN2 (KX-VC1600, KX-VC2000) (Pagina 31)
Ligue um cabo LAN (utilizado ao ligar com uma rede que nao seja LAN1).
Terminal RGB (Pagina 34)
Utilizado para ligar um computador para enviar ecras aos participantes.
Terminal HDMI (Pagina 34)
Utilizado para ligar um computador para enviar ecras aos participantes.
Terminal de Camara Sub (Terminal de Camara de Sub-video) (Pagina 34)
Utilizado para ligar uma segunda cadmara de sub-video com um cabo HDMI para partilhar conteddos de
video a parte da camara de video principal.
Terminal de Camara Main (Terminal de Camara Principal) (Pagina 30)
Ligue a camara de video principal com um cabo HDMI.
Terminal HDMI1 (Pagina 30)
Utilizado para se ligar ao visor com um cabo HDMI.
Terminal HDMI2 (Pagina 30)
Utilizado para se ligar ao visor com um cabo HDMI. Para utilizar o terminal HDMI2 sao necessarias as
definicbes (Pagina 162). Quando utiliza o KX-VC1000, depois de usar uma chave de ativagéo para ativar
o suporte HDMI Dual Monitor, retire o selo de protecdo (Pagina 20).
@ Terminal HDMI3 (KX-VC1600, KX-VC2000) (Pagina 30)
Utilizado para conectar o ecréa ou o gravador de video com um cabo HDMI. Utilizado para alternar aimagem
apresentada entre a sua imagem e o video gravado.
@) Entrada de CC (Pagina 31)
Ligue o cabo de CC do adaptador de CA.

8 0 ©

6 6 6 6 0 O

6 O

Nota
* Dependendo do modelo, o simbolo de polaridade sera o apresentado em seguida.
oC®
@ Gancho

Utilizado para evitar que o conector de entrada de CC se desligue.
@ Orificio para montagem do fio antirroubo
Utilizado para colocar o fio de fixagédo antirroubo (disponivel comercialmente).
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Comando a Distancia

~
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@ Prima para aceder ao modo de inatividade do ecra (P4gina 27). A alimentagéo da unidade pode ser
ligada/desligada, mantendo o botdo premido (por 1 segundo). A alimentagcao da unidade principal ndo
pode ser desligada durante a comunicagao.

@ Prima para apresentar o ecra do seu computador no seu visor e no visor do outro interlocutor durante uma

chamada de videoconferéncia. Quando nao esta numa chamada de videoconferéncia, o ecra do

computador é apresentado apenas no seu visor (Pagina 93).

Prima para apresentar o ecrd Menu (Pagina 44).

Prima para apresentar as imagens da camara de sub-video no seu visor e no visor do outro interlocutor

durante uma chamada de videoconferéncia. Quando ndo estda numa chamada de videoconferéncia, as

imagens da camara de sub-video sao apresentadas apenas no seu visor (Pagina 93).

Prima para apresentar o ecrd Home (Pagina 41).

Prima para mover o cursor, controlar o PT (Panoramal/Inclinagdo) da camara de video e selecionar os

itens.

Prima para realizar ou atender manualmente chamadas de videoconferéncia (Pagina 51, Pagina 65).

Prima para selecionar a funcao atribuida a cada cor. As fungdes disponiveis sdo apresentadas na area

de guia (Pagina 43).

Prima para ajustar o volume durante uma chamada de videoconferéncia. Prima [+] para aumentar e [-]

para diminuir o volume (Pagina 89).

Prima para silenciar o microfone durante uma chamada de videoconferéncia de forma a que o outro

interlocutor ndo possa ouvir a sua voz (Pagina 90).

Prima para marcar ou configurar definicdes quando é necessario introduzir digitos/caracteres

(Pagina 210).

(@ Prima para apresentar o estado de ligagdo da rede e dos dispositivos periféricos (Pagina 108).

(~]c)

& 68 © 00 ©0
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Prima para mostrar/ocultar a informagéo do ecra, como, por exemplo, a area de guia, no ecrd Home o
ecra da chamada de videoconferéncia (Pagina 45).

Prima para alterar a disposigédo do ecra durante uma chamada de videoconferéncia (Pagina 75).

Prima para regressar a camara de video principal depois de mostrar imagens a partir de um computador
ou camara de sub-video (Pagina 93).

Prima para regressar ao ecra anterior.

Prima para confirmar o item selecionado ou a informagao introduzida.

Prima para terminar uma chamada de videoconferéncia.

Prima para apresentar o ecra de controlo da camara (Pagina 97).

Prima para controlar o zoom (aumentar e diminuir o zoom) da cAmara de video do seu lado ou do lado do
interlocutor (Pagina 96).

0RO &8 6
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Indicagao LED

Os LED indicam o estado operacional da unidade, conforme se explica abaixo:

LED de
Alimenta- LED de estado Estado
¢ao

Apagado Alimentagao de CA: Desligada (Sem alimen-
Apagado tagdo do adaptador de CA)
Luz ver- Apagado Alimentagéo CA: Ligada (Botao de alimenta-
melha ¢ao: Apagado)
acesa
Verde in- Azul intermitente A iniciar
termitente
Vermelho | Apagado Ocorreu erro de hardware.
intermiten-
te
Luz verde | Azul intermitente Estado de arranque
acesa Estado inativo
Luz verde | Azul aceso Numa chamada de videoconferéncia
acesa
Luz verde | Amarelo aceso Esta a ser levada a cabo uma agéo de au-
acesa to-diagndstico.

Luz vermelha acesa Ocorreu um erro.
Luz verde Esta a ser levada a cabo uma tarefa de ma-
acesa nutencgao.

Atualizagado de software em curso

Luz verde | Vermelho intermitente Ocorreu um erro grave.
acesa
Luz ver- Vermelho intermitente A ventoinha de arrefecimento da CPU parou
melha (apenas o KX-VC2000).
acesa
Luz verde | Apagado No modo de inatividade do ecra
acesa

Inatividade do Ecra

Quando nao existe transmissdo de uma chamada de videoconferéncia e o comando a distancia n&o é utilizado
ha mais de 10 minutos (predefinicdo) ou quando prime a tecla [STANDBY] do comando a distancia, a unidade
entra no modo de inatividade do ecra. A saida de video para o visor € suspensa e o LED de estado desliga-se.
O modo de inatividade do ecra termina quando o comando a distancia € utilizado ou quando uma chamada

de videoconferéncia é recebida.

Aviso

Preparacao

* Se o modo de inatividade do ecra terminar e ndo existir qualquer imagem visivel, verifique se as
definicbes de poupanga de energia do visor ou da cAmara de video estéo ativadas. Consulte o manual
de cada dispositivo para saber mais informagdes sobre as definicdes de poupanga de energia.

Verséo do documento 2020-03
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* Pode alterar o periodo de tempo que a unidade demora a entrar no modo de inatividade do ecra
(Pagina 136).

* Aunidade nao entrara no modo de inatividade do ecra enquanto apresentar o ecrd de um computador
ou a imagem da camara de sub-video, mesmo que o comando a distancia ndo seja utilizado durante
um determinado periodo de tempo.

* Quando o comando a distancia é utilizado e o modo de inatividade do ecra termina, é apresentado o
ecrd Home.

* Se for premida uma tecla no comando a distancia para terminar o modo de inatividade do ecr3, a
operagao ativada por essa tecla nao é realizada.

* Se o modo de inatividade do ecra for iniciado durante a edi¢cdo de informacgao na lista de contactos ou
em outro ecra, serao perdidas todas as alteragdes nao guardadas.

* S&o precisos aproximadamente 7 segundos para regressar do modo de inatividade do ecra. (O periodo
de tempo pode variar dependendo do tipo de visor que esta a utilizar.)

* Aunidade nao entrara no modo de inatividade do ecra durante a gravagdo USB, o Modo do dispositivo
USB e o Modo Web Hibrido.
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Ligacao e Preparacao

Ligacao de Dispositivos e da
Rede

Além da unidade, necessitara de uma camara de video,
um visor, um microfone (Microfone de Mesa ou
microfone comum) e cabos de ligagéo para
comunicagao visual.

Além do Microfone de Mesa, os outros dispositivos tém
de cumprir as seguintes condigdes:

Dispositivo Condigao

Camara de Saida HDMI necessaria (resolugéo:

Video 1080p/1080i/720p)

Visor™ Entrada HDMI/componente neces-
saria
Certifique-se de que as frequéncias
de video da unidade e do visor cor-
respondem.

Microfone Saida do nivel de linha necessaria

comum (no caso da saida de nivel do micro-
fone, também é necessario o ampli-
ficador do microfone)

" Se os visores estdo ligado com os terminais HDMI e
Componente, conecte-se a visores com a mesma resolugéo
(Pagina 163).

Cabos

Prepare os seguintes cabos comercialmente
disponiveis:
Cabo HDMI:

Categoria 2 (alta velocidade) recomendada

Nota

* Utilize cabos com o logétipo HDMI (cabos
HDMI certificados) para a ligagdo HDMI. A
utilizacdo de cabos nao certificados pode
afetar negativamente o funcionamento.
Utilize cabos HDMI com conectores
seguros.

Cabo LAN:
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Full
Duplex)

Categoria 5 ou superior

Cabo VGA (para ligagao do computador quando se
utiliza a fonte de video secundaria):
15 pinos mini D-Sub

Verséo do documento 2020-03

Preparacao

Nota

* Certifique-se de que os cabos
correspondem as tomadas da unidade e do
computador.

Cabo de pinos estéreo (para ligar um microfone
comum/amplificador/altifalante ativo/visor [sem
ligagcédo/entrada HDMI e com altifalantes]):

Cabo RCA

Ambiente de Rede

Quando utilizar a unidade na Internet, € necessario
uma ligagcédo de banda larga.
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Ligar a Unidade

Esta secgao descreve a forma como se deve ligar a

camara de video principal, o visor, o microfone, o cabo

LAN, o adaptador de CA e o cabo de alimentagao.

Para cada Para um microfone
dispositivo comum

Para cada Para um visor
dispositivo

Para uma tomada de CA

30 Manual do utilizador

* Utilize apenas o cabo de alimentacao incluido.

* Certifique-se de que |é os manuais de
instru¢des de todos os dispositivos que deseja
ligar.

Ligue a caAmara de video principal.

* Ligue a cAmara de video principal ao terminal
da Camara Main na parte traseira da unidade
utilizando um cabo HDMI (@).

Ligue o visor.
* Ligue o visor ao terminal HDMI 1-3 na parte
traseira da unidade utilizando um cabo HDMI

(@)

Nota

* O terminal HDMI3 na traseira da unidade é
alternado entre a saida da sua propria
imagem e das imagens gravadas. Durante
a gravagao, conecte o dispositivo de
gravagao ao terminal HDMI3 e defina a
saida ao da gravagao (Pagina 163).

* Se 0 seu visor ndo for compativel com
HDMI, utilize um cabo por componentes.
Como os sinais de som ndo sao
transmitidos quando utiliza um cabo por
componentes, ligue um amplificador/
altifalante ativo ou utilize os altifalantes do
visor.

* Se o modo "game" pode ser selecionado
nas definicdes do ecra, defina o modo
"game", pode melhorar o atraso de voz.

3. Ligue um microfone.

Microfone de Mesa Digital (opcional)

Ligue o Microfone de Mesa Digital ao conector para

MIC (Digital) na parte traseira da unidade utilizando

o cabo proprietario (@).

» Utilize apenas o cabo incluido.

* Pressione e gire o conector do cabo proprietario
até fazer clique. Se o conector nao fizer clique,
tente reconectar o cabo com a parte superior e
inferior do conector invertido.

Microfone de Mesa Analégico (opcional)

Ligue o Microfone de Mesa Analdgico ao conector
para MIC (Analog) na parte traseira da unidade
utilizando o cabo proprietario (@).

» Utilize apenas o cabo incluido.
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* Certifique-se de que a seta que se encontra no
conector do cabo proprietario esta virada para
cima quando insere o cabo. Quando desliga o
cabo, agarre o conector com firmeza e retire-o.

Microfone comum
Ligue o microfone ao conector Audio In L/R na parte
traseira da unidade utilizando o cabo de pinos
estéreo (@) depois de amplificar o sinal de acordo
com o nivel de linha, utilizando um dispositivo tal
como um amplificador de microfone.
* Ligue corretamente o microfone, conforme
explicado de seguida:
— Canal esquerdo — L
— Canal direito > R

Nota

* Quando ligar um Microfone de Mesa e um
microfone comum, ambos os microfones
podem ser utilizados em simultaneo.

* Quando ligar um par de auriculares,
consulte "Ligagao para auriculares
(Pagina 34)".

4. Ligue arede.
* Ligue um hub/router ao conector LAN na parte
traseira da unidade utilizando um cabo LAN de
categoria 5 ou superior (®).

Nota

* Ajuste o concentrador/router para o modo
de Negociagdo Automatica.

* Nao ligue a um concentrador/router
definido para Half Duplex.

* Para saber mais detalhes sobre routers e
DCE, consulte a documentacao de cada
dispositivo.

5. Ligue o cabo de alimentagdo ao adaptador de CA.
* Utilize apenas o cabo de alimentagao incluido
com a unidade.

6. Insira o cabo de CC do adaptador de CA (@) ao
terminal de Entrada de CC na parte traseira da
unidade.

* Utilize apenas o adaptador de CA incluido com
a unidade.

* Enrole o cabo de CC em volta do gancho para
evitar que seja desconectado.

7. Ligue o cabo de alimentacédo a tomada elétrica.

* Escolha uma tomada adequada para a
conexao/desconexao.

Verséo do documento 2020-03

Preparacao

Exemplos de Disposi¢coes do Siste-
ma

Visor e Camara de Video Principal

Coloque o visor e a camara de video principal no
mesmo lado da sala.

Nota

* Se utilizar altifalantes, consulte "Ligagao do
Amplificador/Altifalante Ativo" (Pagina 35).

Microfones de Mesa Digitais

Podem ser ligados até 4 Microfones de Mesa Digitais
em série. Nao existem terminais separados para
entrada e saida nos Microfones de Mesa.

Da mesma forma, um Microfone de Mesa Analégico e
os microfones comuns podem ser utilizados em
simultaneo.

P ) &

Nota

* Certifiqgue-se de que os microfones séo
colocados a, pelo menos, 1 m (3,3 pés) do visor
e dos altifalantes.
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N&o ligue mais do que 4 Microfones de Mesa
Digitais. Se o fizer, fara com que todos os
Microfones de Mesa Digitais deixem de
funcionar. Se um Microfone de Mesa Analdgico
também estiver ligado, toda a entrada de audio
proveniente do Microfone de Mesa Analogico
também deixara de funcionar.

Se ambas as condi¢des forem cumpridas, a

saida enviada ao outro interlocutor sera em

estéreo; caso contrario, € mono:

— A banda larga é superior a
aproximadamente 1,8 Mbps numa
chamada de videoconferéncia com 2
interlocutores com a Unidade de
Comunicacgbes Video HD.

— A posicao MIC é definida automaticamente
ou manualmente para receber um som em
estéreo.

Se estiver ligado um par de auriculares, o audio

proveniente do microfone dos auriculares tem

prioridade e o audio proveniente dos

Microfones de Mesa Digitais deixa de ser

captado.

Visor

OO 0O

4m —»
(13,1 pés)
Microfone

OB OO

O O

O O

Exemplos de disposigdo (uma sala normal)
(o circulo cinzento indica a gama do microfone):

Visor

A gama de cada microfone (o raio do circulo com um
microfone no centro) varia de acordo com o nivel de
ruido ambiental e o nimero de microfones a serem

utilizados. Coloque convenientemente os microfones,

de acordo com a tabela seguinte.

4m
(13,1 pés)-
Microfone

4m —
(13,1 pés)
Microfone

Nivel de | Sala silen- | Sala nor- Sala rui-
ruido/Mi- | ciosa (40 mal (45 dosa (50
crofone dBsplA) dBsplA) dBsplA)
aprox. aprox. aprox.
1 3m 2,2m 1,2 m
(aprox. (aprox. (aprox.
9,8 pés) 7,2 pés) 3,9 pés)
aprox. aprox. aprox.
2 28m 1,5m 1m
(aprox. (aprox. (aprox.
9,2 pés) 4,9 pés) 3,3 pés)
aprox. aprox.
2,3m 1,3m
3 J—
(aprox. (aprox.
7,5 pés) 4,3 pés)
aprox. aprox.
2m 1,1m
4 —
(aprox. (aprox.
6,5 pés) 3,6 pés)
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[ 4m [
(13,1 pés) (13,1 pés)
Microfone Microfone

4 m—
Visor

4m
(13,1 pés)] (13,1 pés)
Microfone Microfone

4 m—

H E H E

Microfones de mesa analégicos

Pode ligar 1 Microfone de Mesa Analdgico.
Juntamente com os Microfones de Mesa Digitais, pode
conectar até 5 microfones de mesa.

Certifique-se de que o microfone é colocado a,
pelo menos, 1 m (3,3 pés) do visor e dos
altifalantes.

Certifique-se de que o microfone é colocado

com o seu conector virado para o visor.

Se ambas as condi¢des forem cumpridas, a

saida enviada ao outro interlocutor sera em

estéreo; caso contrario, € mono:

— A banda larga é superior a
aproximadamente 1,8 Mbps numa
chamada de videoconferéncia com 2
interlocutores com a Unidade de
Comunicacgbes Video HD.

— N&o esta a utilizar os Microfones de Mesa
Digitais e um Microfone de Mesa Analdgica
em conjunto.

Se estiver ligado um par de auriculares, o audio

proveniente do microfone dos auriculares tem

prioridade e o audio proveniente dos

Microfones de Mesa Analogicos deixa de ser

captado.

A gama do microfone (o raio do circulo com um
microfone no centro) varia de acordo com o nivel de

Verséo do documento 2020-03

Preparacao

ruido ambiental. Coloque convenientemente o
microfone, de acordo com a tabela seguinte.

. Uma sala Uma sala Uma sala
Nivel de . . .
ruido/Mi- silenciosa normal ruidosa
crofone . (45 (50

dBsplA) dBsplA) dBsplA)
aprox. aprox. aprox.
1 2m 1,5 m 1Tm
(aprox. (aprox. (aprox.
6,5 pés) 4,9 pés) 3,3 pés)
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Ligagao para auriculares

Pode ligar um par de auriculares ao conector de
auriculares na parte frontal da unidade.

8

\

Q

-4

|

uriculares

4-:@@3:-}9>

>

Nota

* Verifique o conector dos auriculares (@) e o
conector do microfone (@) e, de seguida, ligue
os auriculares.

* Se estiver ligado um Microfone de Mesa e um
par de auriculares ao mesmo tempo, o audio
proveniente do microfone dos auriculares tem
prioridade e o audio proveniente dos
Microfones de Mesa deixa de ser captado.

» Se estiver ligado um microfone comum e um
par de auriculares ao mesmo tempo, o audio de
ambas as fontes é captado.

* Seestiver ligado um par de auriculares, o audio
nao sera reproduzido através do visor ou dos
altifalantes.

* Ao utilizar HDMI3 como um terminal de
gravagéo video/audio, o dudio sera emitido
mesmo quando os auriculares estéo ligados.
(KX-VC1600, KX-VC2000)

* Apenas para mini-fichas de estéreo condutor 3.
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Ligagcao da Camara de Sub-video

Esta seccao descreve como ligar uma camara de
sub-video. Pode transmitir imagens tiradas com a
camara de sub-video para todos os interlocutores.
1. Ligue a cAmara de sub-video.
* Ligue a cAmara de sub-video ao terminal da
Camara Principal na parte traseira da unidade
utilizando um cabo HDMI.

{

Nota

* Pode ligar/desligar a cAmara de sub-video
durante uma chamada de
videoconferéncia.

Ligagao do Computador

Esta secg¢ao descreve como ligar um computador. Ligar
um computador permite-lhe mostrar as imagens do
ecra do computador no visor e transmiti-las a outros
interlocutores.
Pode transmitir as imagens do computador para todos
os interlocutores.
1. Ligue o computador.

* Ligue o computador ao terminal HDMI na parte

traseira da unidade utilizando um cabo HDMI.
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* Para computadores sem portas HDMI, ligue o
computador ao terminal RGB na parte traseira
da unidade utilizando um cabo VGA.

* Pode ligar/desligar o computador durante
uma chamada de videoconferéncia.

* E necessaria uma das seguintes
resolugdes para transmitir imagens de
computador: VGA (640 x 480), SVGA
(800 x 600), XGA (1024 x 768), HD
(1280 x 720), WXGA (1280 x 768,

1280 x 800), SXGA (1280 x 1024), FWXGA
(1360 x 768, 1366 x 768), WXGA+

(1440 x 900), WXGA++ (1600 x 900),
UXGA (1600 x 1200), WSXGA +

(1680 x 1050), Full-HD (1920 x 1080).

* Se ambos os cabos HDMI e VGA estiverem
conectados a unidade, sera apresentada a
imagem do computador conectado
utilizando um cabo HDMI.

Verséo do documento 2020-03
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Ligagcao do Amplificador/Altifalante
Ativo

Esta secc¢ao descreve a forma como deve ligar um
amplificador/altifalante ativo.

1. Ligue o amplificador/altifalante ativo ao conector
Audio Out L/R na parte traseira da unidade
utilizando um cabo de pinos estéreo.

Nota

* Ligue corretamente o amplificador/
altifalante ativo, conforme explicado de
seguida:

— Canal esquerdo — L
— Canal direito > R

* Para saber mais detalhes sobre o
amplificador ou altifalante ativo, consulte a
documentacgéao do dispositivo
correspondente.

Exemplo de disposigao:
Coloque os altifalantes em qualquer lado do visor,
conforme demonstrado abaixo:

Altifalante
EE EE s
,L Camara de
Microfon\éj video principal
EEEE _

Altifalante

Aviso

* Coloque os altifalantes em qualquer lado do
visor. Se colocar o visor na parte frontal da sala
e os altifalantes na parte traseira, a diregédo
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espacial esquerda/direita do microfone pode
ser invertida e a orientagdo da imagem e o som
nao corresponderao no lado do outro
interlocutor.

Ligar o Visor com um Cabo por Com-
ponentes

Se o seu visor nao dispuser de um terminal HDMI,
utilize um cabo por componentes para a ligagao.

1.

Nota

36

Ligue o visor ao terminal Componente na parte
traseira da unidade utilizando um cabo por
componentes.

Para utilizar os altifalantes do visor no audio de
saida, ligue o visor ao conector Audio Out L/R
(Pagina 24) na parte traseira da unidade
utilizando um cabo de pinos estéreo.

Se os visores estao ligados com os terminais
HDMI e Componente, conecte-se a visores
com a mesma resolugéo.

Manual do utilizador
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Exemplo de configuracao de rede

Diagrama (quando se utiliza o Internet/KX-VC Series NAT Traversal Service)

Compativel com LAN1

Verséo do documento 2020-03

Traversal Service

KX-VC Series NAT

Preparacao

Router
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Diagrama (quando se utiliza uma intranet/o KX-VC Series NAT Traversal Service)
Compativel com LAN1 e LAN2 (KX-VC1600, KX-VC2000)

Intranet :|

Router

KX-VC Series
NAT Traversal
Service

Internet

Quando se utiliza uma rede dual (LAN1 e LAN2)

* Utilize LAN1 quando utiliza o KX-VC Series NAT Traversal Service.
* O gateway predefinido é LAN1.

* NAT ou DHCP podem apenas ser utilizado com LAN1.
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Preparar o Comando a Distancia
Inserir Pilhas

1. Abra a tampa.

2. |Insira as pilhas (secas R6/LR6 [AA]"), com o polo negativo primeiro, e feche a tampa.

+
[ W A

C J/

" Pilhas secas R6 [AA]: KX-VC1000, KX-VC1300, KX-VC1600, KX-VC2000, KX-VC1300A, KX-VC1600A
Pilhas secas LR6 [AA]: KX-VC1000SX, KX-VC1300SX, KX-VC1600SX, KX-VC2000SX
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Ligar/desligar a Alimentacao

Nota

* Certifique-se de que a alimentagao dos dispositivos periféricos (isto é, visor, cAmara de video principal)
esta ligada.

* Quando liga a alimentagao pela primeira vez, sdo apresentadas as Defini¢gdes Iniciais (Pagina 48).

* Seaalimentagao for desligada através do adaptador de CA no momento em que o LED de Alimentagao
esta verde, quando o adaptador de CA for novamente inserido e for fornecida alimentagao, o estado
ira regressar ao mesmo quando a alimentacgao estava ligada (LED de Alimentagao verde).

* A alimentagao pode ser ligada ou desligada automaticamente (Pagina 168).

1 Prima a tecla de alimentacao na frente da unidade ou

no comando a distancia durante mais de 1 segundo. 1

(Pode ligar e desligar a unidade com qualquer uma das

duas.)

* Com a alimentagao ligada, o LED de alimentagao
verde fica intermitente. Em seguida, o LED de ali-
mentacgao verde fixa, o LED de estado azul fica in- @ °
termitente lentamente e o ecra Home é apresenta-
do.

* Quando a alimentacao ¢ desligada, o LED de Ali-
mentacéo fica vermelho.
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Apresentacao de Ecras

Ecra Home (Ecra Inativo)

E apresentado quando a alimentagao é ligada. Também & apresentado quando prime a tecla [HOME] no
comando a distancia.

o1 ||:
o

@ Imagem da Camara de Video Principal
Apresenta o video da cAmara de video principal.
@ Informacéo da Unidade
As informagdes apresentadas diferem dependendo do modo de ligagdo selecionado (Pagina 154).

Modo IP: O modo de ligagédo, o nome do sitio local, 0 nome de utilizador SIP (se utilizar um servidor SIP)/
extensdo H.323, o nome H.323 (se utilizar uma gatekeeper), o enderego de IP LAN1, o endereco de IP
LAN2 (KX-VC1600, KX-VC2000), a largura de banda maxima, os icones de indicagdo de estado de
encriptagéo, o icone de indicagdo de estado NAT Estatico (se utilizar a fungdo NAT Estatico), o icone de
visualizacdo de camara local do sitio MCU, o icone de suspensao de perfil e o icone de chamada recebida
de chamador nao registado.

Modo NAT Traversal: O modo de ligagdo, o nome do sitio local, o ID de terminal, a largura de banda
maxima, os icones de indicacido de estado de encriptacéo, o icone de visualizagdo de caAmara local do
sitio MCU, o icone de suspenséo de perfil e o icone de chamada recebida de chamador n&o registado.

Modo IP/NAT Traversal: O modo de ligagdo, o nome do sitio local, o ID de terminal, o enderecgo de IP
LAN1, o enderego de IP LAN2 (KX-VC1600, KX-VC2000), a largura de banda maxima, os icones de
indicacao de estado de encriptagéo, o icone de indicagdo de estado NAT Estatico (se utilizar a fungao
NAT Estatico), o icone de visualizagdo de cdmara local do sitio MCU, o icone de suspenséo de perfil e 0
icone de chamada recebida de chamador n&o registado.

Nota

* Ao selecionar um sitio local (Pagina 120), sao apresentadas as informagdes do sitio local
selecionado. O nome do dispositivo definido do sitio local é apresentado. As informacgdes
apresentadas diferem dependendo do modo de ligagdo do sitio local.

* Se o nome do sitio local, o nome de utilizador SIP, extensdo H.323 ou nome H.323 é
demasiadamente comprido para ser exibido, sera encurtado e terminado com "...".
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icones de Indicagao de Estado de Encriptagao

O estado das defini¢cdes de encriptacdo para SIP/H.323/Transversal NAT é indicado por icones. O icone
altera-se da seguinte forma:

icone Estado das Configuragoes

Ao utilizar o modo IP: "SIP" é configurado para "ON" e "Encriptagao (SIP)" é
ﬂ configurado para "ON".

SIF | Ao utilizar o modo traversal NAT ou o modo traversal IP/NAT: "Encriptagao
(SIP)" esta definido para "ON".

Ao utilizar o modo IP: "SIP" é configurado para "ON" e "Encriptagéao (SIP)" &

f‘h configurado para "OFF".

SIP Ao utilizar o modo Traversal NAT ou o modo Traversal IP/NAT: "Encriptagao
(SIP)" esta configurado para "OFF".

"H.323" é configurado para "ON" e "Encriptagao (H.323)" é configurado para
ri ﬂ "Melhor Esforgo".

H.323
ﬂ "H.323" é configurado para "ON" e "Encriptagao (H.323)" é configurado para
llONII-
H.323
"H.323" é configurado para "ON" e "Encriptacao (H.323)" é configurado para
{i "OFF".
H.323

Ao utilizar o modo NAT Transversal ou 0 modo IP/NAT Transversal: "Encriptagao
ﬂ (NAT Traversal)" esta configurado para "ON".

Ao utilizar o modo Traversal NAT ou o modo Traversal IP/NAT: "Encriptagcédo
(i (NAT Traversal)" esta configurado para "OFF".

NAT

icone de indicagdo do estado NAT estatico

icone Estado das Configuragoes

- am | Ao utilizar o modo IP, "NAT estatica” esta configurado como "ON".
atatic
MNAT

icone de Visualizagdo da Camara Local

icone Estado das Configuragdes

‘ "Visualizagdo da Camara Local" é definido como "OFF".
.I.
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icone de suspensio de perfil

icone Estado das Configuracoes

R Esta definida a suspenséao de perfil (pagina 118).
.-".-"‘-..

icone de Recebida chamador nao registad.

icone Estado das Configuragdes

na 159).

.. A opgao "Recebida chamador nao registad.” esta definida como "OFF" (pagi-
OK

©®© Grupo/Site

Apresenta o nome/nome de grupo atribuido ao numero de Ligagao de Um Sé Toque de 1 a 5. Se o nome
for demasiado longo, sera encurtado e terminara com "...".

ID do Comando a Distancia

Apresenta a ID (identificacdo) do Comando a Distancia da unidade, se definida (Pagina 139).

Tecla de atalho

Mostra as teclas de atalho para aceder as definigbes do sistema (Pagina 169).

Indicagdo do Estado

O estado da unidade ¢é indicado pelos icones.

@ © ©

icone Estado

Q O microfone esta silenciado.

Erro de rede, do servidor (qualquer tipo) ou de ligagéo periférica (sem ligagao, erro do
dispositivo, etc.).

||‘ Nota

* Se nao existirem ligacdes ou se existir um erro do dispositivo em outros disposi-
tivos tais como o cabo LAN, o icone sera apresentado.

Nota

*  Se definir "Ativar MENU Home" para "OFF" no menu do administrador, pode ocultar @O0
(Pagina 167). Quando estiverem ocultos, pode voltar a apresenta-los premindo [FULL
SCREEN] no comando a distancia.
@ Area de apresentacio dos icones
O estado da unidade é indicado pelos icones.

icone Estado

H‘Eﬂ Apresentado quando estiver a gravar (Pagina 86, Pagina 141).

mﬁ Apresentado durante o Modo do dispositivo USB (Pagina 142, Pagina 204).
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icone Estado

Apresentado durante o Modo Web Hibrido (Pagina 143, Pagina 206).
1

Ecra Menu (Ecra Inativo)

Apresentado quando se prime [MENU] no comando a distancia. Apresenta as operagdes que pode realizar
e as definicdes que pode modificar.

I 6

© Lista de Menus
Apresenta as varias fungdes que pode utilizar e as definicbes que pode alterar.

@ Guia
Apresenta as operagdes que pode realizar com o comando a distancia quando utiliza funcbes ou altera
defini¢des.

©® Inicio de sessao
Prima [Y] para apresentar o ecra de inicio de sessdo do administrador e efetuar definigbes do
administrador. Dependendo das definigbes, "Admin Login" pode estar oculta e [Y] desativada
(pagina 167).
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Ecra de Chamada de Videoconferéncia

GI'D

o—_ ||

© Informacgéo do outro interlocutor
Aquando da utilizacdo de modo IP:
Quando registado na lista de contactos: é apresentado o nome/endereco de IP do outro interlocutor.
Quando néo registado na lista de contactos: é apresentado o endereco IP do outro interlocutor, o SIP-URI
(nome do utilizador SIP@nome de dominio SIP), o nome do computador (por exemplo,
hdvc.example.com), extensao H.323, nome H.323, o niumero da sala de conferéncia da MCU@enderego
IP ou 0 nome do utilizador SIP da MCU@endereco IP. Se o outro interlocutor utilizar o mesmo dominio
SIP que o seu, apenas sera apresentado o nome do utilizador SIP e ndo o SIP-URI.

Aquando da utilizagdo do modo NAT Traversal:
* Quando registado na lista de contactos: € apresentado o nome/numero de ligagéo do outro interlocutor.
* Quando nao registado na lista de contactos: é apresentado o nimero de ligagéo do outro interlocutor.
@® Imagem de Video
Apresenta o video do outro interlocutor, o seu proprio video ou o video da entrada de video secundaria,
tais como o visor de um computador ou uma camara de sub-video.
©® Sub-ecra
Dependendo da disposi¢ao do ecra, o seu préprio video ou o video do outro interlocutor € apresentado
aqui.
@O Duracgio
Apresenta a duragédo da chamada de videoconferéncia atual.

Nota

* E apresentado 99h59m para a duragdo mesmo que a extensdo da chamada de videoconferéncia
exceda 100 horas.

®

Guia

Apresenta as operagdes que pode realizar com o comando a distancia.

® Area de apresentagdo dos icones

Indicacido do Estado da Rede

O numero de barras no icone indica os diferentes niveis de congestionamento da rede.
O icone altera-se da seguinte forma:

0 barras ( ): a rede esta muito congestionada ou a largura de banda € insuficiente no ponto de ligagéo.
1 barra (. ): a rede estd congestionada.

2 barras ( ): a rede esta ligeiramente congestionada.
]
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o

3 barras (lll ): a rede ndo esta congestionada.

Nota

* Se o icone apresentar sempre apenas 0—1 barra(s), contacte o seu administrador de rede.

* Durante chamadas de videoconferéncia com multiplos interlocutores, o icone é apresentado no
ecra de cada sitio mas ndo na sua prépria imagem.

* Pode decidir se deseja apresentar o icone (Pagina 131). Independentemente das definicdes de
apresentagao do icone, este ndo é apresentado enquanto o ecra de alimentagao de video/
computador combinado esta a ser apresentado.

Outra indicagao de audio do sitio (El)

Apresentado no Sitio Principal quando "Audio do outro site" esta configurado para "Mudo" durante a
chamada de videoconferéncia de interlocutores multiplas utilizando do MCU integrado (Pagina 85,
Pagina 114).

Indicacdo de marcacao (™)

Apresentado quando uma chamada esta a chegar a outro sitio, como quando um sitio é adicionado durante
uma chamada ou quando uma chamada é feita (Pagina 69).

Indicacdo do Modo de Apresentaciao (E‘;ﬁ)

Apresentado para o local principal em chamadas de videoconferéncia com ligagdes multiplas que utilizam
uma MCU interna quando o modo da MCU é o Modo de Apresentagao (Pagina 81, Pagina 114,

Pagina 132).

icone de gravagio ( 2. )

Apresentado quando estiver a gravar (Pagina 86, Pagina 141).

icone do Modo Web Hibrido ([*=])
Apresentado durante o Modo Web Hibrido (Pagina 143, Pagina 206).

Indicagdo do Estado
O estado da unidade é indicado pelos icones (Pagina 43).

Nota

*

e Se premir [FULL SCREEN] no comando a distancia, ocultara ou mostrara a informagao do outro
interlocutor, a duragao, a area de apresentagao dos icones™ e os visores de guia.

* Se, durante uma chamada, aparecer uma linha preta a esquerda de um sitio na caixa de didlogo de
selegéo do sitio, isso significa que o sitio dispde da menor largura de banda. Se existirem dois tipos
de grupos de comunicagao devido a "Sele¢gao Banda Secundaria™ (Pagina 135), é apresentada uma
linha preta no sitio com a menor largura de banda para cada grupo.

Exemplo: quando Paris dispée de menor largura de banda

Se os icones da area de apresentagao dos icones tiverem sido definidos para ndo serem apresentados, premir [FULL SCREEN]
ndo fara aparecer o icone.
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Introduzir caracteres

Pode utilizar o comando a distancia para introduzir letras e niumeros.
* Tenha em atencao o seguinte relativo a introdugdo do endereco do outro interlocutor.
— Nome de utilizador SIP/numero de sala de conferéncia da MCU: caracteres alfanuméricos, simbolos .
=*+ -$71?/()'(até 60 caracteres)

— Nome H.323: caracteres alfanuméricos, simbolos. @ :;=*+#_ -$\% ~ 212/ ()[1{}' (até 60
caracteres)

— Nome de dominio SIP: caracteres alfanuméricos, simbolos . - (até 128 caracteres)

— Extensdo H.323: caracteres numéricos, simbolos * # (até 20 caracteres)

* Para nomes de computadores com o formato de nome de utilizador@nome de dominio, os caracteres e
0 numero de caracteres que podem ser introduzidos para o nome de utilizador e o nome de dominio sao
0s mesmos do que para o nome de utilizador SIP e nome de dominio SIP.

* Os seguintes caracteres podem ser usados para a introdugdo, como, por exemplo, na introdugao de
enderecos na lista de contacto ou na introducao direta do interlocutor a quem ligar.

— Quando se utiliza SIP: caracteres alfanuméricos, simbolos . @ : =*+_-$ ~ 1?/()"' (até 189
caracteres)

— Quando se utiliza H.323: caracteres alfanuméricos, simbolos . @ :;=*+#_-$\% ~ 21?2/ ()[]
{1+
(até 189 caracteres)

Quando se utiliza o SIP, o nome do utilizador (parte antes da marca @) pode ter até 60 caracteres e o

nome do dominio (parte apds a marca @) pode ter até 128 caracteres.

* Introduza valores em conformidade com a norma correspondente. Para saber mais detalhes, contacte o
seu administrador de rede.

Sobre enderecos IPv6

* Quando configurar um endereco IPv6 manualmente, pode introduzi-lo na sua forma encurtada ou na sua
forma nao encurtada (Pagina 210).
(Exemplo de introdugéo)
2001:db8::10
2001:0db8::0010
2001:db8:0:0:0:0:0:10
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0010

Verséo do documento 2020-03 Manual do utilizador 47



Preparagao

Defini¢des iniciais
Nota

* O ecra de Definigdes iniciais é apresentado
quando liga a alimentacéao pela primeira vez.
Nao é apresentado uma segunda vez.

* Depois de ligar a unidade, tem de definir as
definigdes de idioma, do modo de ligacao, do
nome do dispositivo, da data e hora e da rede.
Estas definicbes podem ser alteradas
posteriormente.

1. Prima a tecla de alimentag&o para ligar a unidade.
* E apresentado o ecri de definigdes do idioma.

2. Prima [ENTER] e utilize [A][W] para selecionar o
idioma desejado.

Nota

* Oidioma que pode selecionar é o conforme
indicado abaixo:

"English": inglés (predefini¢cdo),
"Deutsch": alemao, "Francgais™: francés,
"Italiano": italiano, "Espafol": espanhol,
"Nederlands": holandés, "Portugués™;
portugués, "BZEE": japonés,
"PycckuinasbIK": russo, " &k 3"

" 8288 th " chinés, " 4w )=ll": drabe.

¢ Quando esta selecionado "f&E{k/H 3", é
apresentado "Arabic” para selecionar
arabe.

* Quando esta selecionado " & g2z ", sdo
apresentadas algumas sele¢des de
idiomas da forma seguinte, apos o reinicio:
Francés: "French", espanhol: "Spanish",
russo: "Russian", arabe: "Arabic"

3. Prima [ENTER].

4. Prima [G].
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5. Utilize [4 ][] para selecionar "Yes" e prima

[ENTER].
+ E apresentado o ecra de definicdes do modo de
ligacao.

Nota

* Quando é selecionado "#8&thxz" no
passo 2, o ecra de definicdbes do modo de
ligac&o é apresentado apos o reinicio.

Prima [ENTER], utilize [4][W] para selecionar o
modo de ligacao pretendido, e depois prima
[ENTER] de novo.

Nota

* Nao é possivel executar chamadas para
outros interlocutores cujo modo de ligagéo
seja diferente do seu.

*  O"Mode de NAT Traversal" ou "Modo IP /
NAT Traversal" apenas pode ser utilizado
depois da ativagao do KX-VC Series NAT
Traversal Service com uma chave de
ativacao.

Prima [G].

. Selecione "Sim" utilizando [ 4 ][] e, de seguida,

prima [ENTER].
+ E apresentado o ecra da definigdo do nome do
dispositivo.
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9. Introduza um nome para o dispositivo (até 24
caracteres) (Pagina 210).

10. Prima [G].

11. Selecione "Sim" utilizando [ ][ P> ] e, de seguida,
prima [ENTER].
« E apresentado o ecra da definicdo de data e
hora.

12. Selecione o item utilizando [A][W] e, de seguida,
introduza a informacao.
* Introduza o ano (4 digitos), o més (1-2 digitos),
o dia (1-2 digitos), a hora (apresentacao de 24
horas) e selecione o formato da data (Més/Dia/
Ano, Dia/Més/Ano, Ano/Més/Dia) e o formato
de apresentacdo da hora (12h/24h).

13. Prima [G].
14. Selecione "Sim" utilizando [ ][ D] e, de seguida,

prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de definigbes da rede.

Verséo do documento 2020-03

Preparacao

15. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugao:

Nota

* ParaoKX-VC1000 e o KX-VC1300, para o
"Endereco IP (LAN 1)" (configuragéo) e o
"Enderecgo IP (LAN 1)", e para a "Mascara
de Rede (LAN 1)" s&o apresentados,
respetivamente, como "Endereg¢o
IP" (configuragao), "Enderego IP" e
"Mascara de Rede".

"Endereco IP (LAN 1)"(configuragao): Utilize [ 4]
[ D] para selecionar se a informacg&o de endereco
IP desta unidade ("Enderego IP (LAN 1)",
"Mascara de Rede (LAN 1)", "Gateway por
defeito™) sera obtida, automaticamente, de um
servidor DHCP ou definida manualmente.

"Auto" (predefinicdo): recebe

automaticamente a informagéo do endereco IP.

"Manual": para definir manualmente a

informacao do endereco IP.

Nota

* Mesmo que tenha selecionado "Auto",
pode continuar a n&o conseguir adquirir um
endereco IP devido a problemas tais como
congestionamento da rede. Neste caso, é
apresentado "Enderego ndo esta
atribuido™ na parte superior direita do ecra
Home. Contacte o seu administrador de

rede.
"Enderec¢o IP (LAN 1)": introduza o endereco IP
da unidade.
"Mascara de Rede (LAN 1)": introduza a méascara
de sub-rede.

"Gateway por defeito": introduza o endereco IP
do gateway predefinido.

Nota

* "Enderego IP (LAN 1)", "Mascara de
Rede (LAN 1)" e "Gateway por defeito”
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Preparagao

apenas podem ser introduzidos se
"Endere¢o IP (LAN 1)" (configuragao)
estiver definido para "Manual”.

* Se o valor para "Enderego IP (LAN 1)",
"Mascara de Rede (LAN 1)", ou "Gateway
por defeito™ contiver 1 ou 2 digitos,
introduza estes numeros tal como estao.
N&o introduza desta forma: [.001].
Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].
— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

"Servidor DNS": utilize [ 4 ][ )] para selecionar
se a informacéao do endereco IP para os servidores
DNS ("Servidor DNS Primario", "Servidor DNS
Secundario") sera automaticamente obtida a partir
de um servidor DHCP ou sera definida
manualmente.
"Auto" (predefinicao): recebe
automaticamente a informacgéo do endereco IP.
"Manual": para definir manualmente a
informacéao do endereco IP.

Nota

* Para selecionar "Auto", "Endereco IP
(LAN 1)" (configuragéo) tem de ser definido
para "Auto".

* O servidor DNS deve estar configurado
para a utilizagdo do KX-VC Series NAT
Traversal Service, para a verificagao de
atualizagbes e para fazer o download do
software mais recente da rede.

"Servidor DNS Primario": introduza o endereco IP
do servidor DNS primario.

"Servidor DNS Secundario": introduza o
endereco IP do servidor DNS secundario.

Nota

* "Servidor DNS Primario" e "Servidor
DNS Secundario" s6 podem ser inseridos
se "Servidor DNS" for definido para
"Manual".

e Se o valor para "Servidor DNS Primario"
ou "Servidor DNS Secundario” incluir 1
ou 2 digitos, introduza os numeros tal como
estdo. Nao introduza desta forma [.001].
Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]
"Modo LAN (LAN 1)": prima [ENTER] e utilize
[A]['W?] para selecionar o modo LAN.

"1 Gbps (Auto)": Negoceia com o outro
interlocutor para determinar o modo LAN. A
definicdo maxima € 1 Gbps (Full Duplex).

Manual do utilizador

— "1 Gbps (Fix)": Corrige 0 modo LAN para 1
Gbps (Full Duplex).

— "00 Mbps (Auto)” (predefinicdo): Negoceia
com o outro interlocutor para determinar o
modo LAN. A definicdo maxima é 100 Mbps
(Full Duplex).

— ™00 Mbps (Fix)": Corrige 0 modo LAN para
100 Mbps (Full Duplex).

— "0 Mbps (Fix)": Corrige o modo LAN para 10
Mbps (Full Duplex).

Nota

* Esta definicdo é apresentada apenas para
o KX-vC2000.

* As definicbes devem coincidir de acordo
com o concentrador ou router que vai ser
ligado.

* Quando estiver definido "10 Mbps (Fix)",
defina a opgédo "Larg.Banda Max." de
"Config.Chamada™" para 10 Mbps ou
menos (Pagina 129).

16. Prima [G].

17. Selecione "Sim" utilizando [ 4 ][] e, de seguida,
prima [ENTER].
* As definicdes entram em vigor depois de um
reinicio automatico.

Nota

* Se o enderecgo IP ou a mascara de sub-rede
incluir um valor invalido, surgira uma
mensagem a pedir-lhe que introduza um
endereco IP ou mascara de sub-rede vélido(a).

* Na&o é possivel utilizar um endereco multicast
ou um enderego broadcast como enderego IP.

* Se a unidade for desligada e reiniciada antes
de o passo 14 estar concluido, tem de iniciar
novamente a partir do passo 1. Se a unidade
for reiniciada depois de o passo 14 estar
concluido, pode reiniciar a partir do passo 15.
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Iniciar uma Videoconferéncia

Realizar uma Chamada de Videoconferéncia

Pode realizar uma chamada de videoconferéncia utilizando um dos seguintes métodos.

Nota

* Certifique-se de que a alimentagéo dos dispositivos periféricos (isto &, visor, cAmara de video principal)
esta ligada.

* Se o interlocutor chamado ndo atender uma chamada de videoconferéncia no espacgo de
aproximadamente 60 segundos, a chamada sera terminada automaticamente.

* Apenas poderdo ser realizadas chamadas de videoconferéncia com 2 interlocutores utilizando o
historico de chamadas de entrada.

* O numero de barras do icone da antena é de 0 para indicar a largura de banda de comunicagao que
€ menor do que 256 kbps por sitio. Nesses casos, a qualidade da imagem e da voz pode ficar
deteriorada.

* As chamadas de videoconferéncia ndo podem ser realizadas se o tipo de chamada programada na
lista de contactos (SIP ou H.323) tiver sido configurado para "OFF" no ecra de configuragdes do tipo
de chamada.

* Sefizer uma chamada de videoconferéncia utilizando um perfil com uma restricao de entrada e queira
adicionar um interlocutor a essa chamada, ndo pode fazer a chamada, introduzindo um endereco
diretamente ou utilizando o histérico da chamada.

* Sereceberuma chamada de videoconferéncia durante outra chamada de videoconferéncia, uma caixa
de dialogo é apresentada para confirmar se pretende responder a uma chamada de videoconferéncia.
Utilize [ ][ )] para selecionar "Sim" ou "Ndo" e prima [ENTER].

* Selecione "Sim" para atender a chamada de videoconferéncia.
* Selecione "Nao" para terminar a chamada de videoconferéncia de entrada e continuar a atual
chamada de videoconferéncia.

Fazer uma chamada com os numeros de ligagao de um toque a
partir do Ecra Home

Nota

* Para fazer uma chamada utilizando os niumeros de ligagdo de um toque, precisa de os predefinir
(Pagina 135).
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Iniciar uma Videoconferéncia

1 Prima [HOME].

STANDBY

® E apresentado o ecra Home. @ STATUS FULLSCREEN LAYOUT

[ .

2 Com as teclas de marcagéo, introduza um nimero de Li- =0 ca) )
gacao de Um S6 Toque (1 a 5). 1—to iosouicE

« E apresentada a informagao registada no nimero de 7N
Ligacdo de Um So6 Toque selecionado. @ 9

END

START
B R G Y
OOoO0O.d

+ CAM CTRL +
VOLUME Z00M

3 Prima [START] para iniciar a chamada.
* Pode também iniciar a chamada premindo [ENTER].

4 Quando desejar terminar a chamada, prima [END].
» E apresentado o ecrd Home.
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Iniciar uma Videoconferéncia

Ligar a partir da Lista de Contactos (Conferéncia de 2 interlocuto-

res)

Nota

* Pararealizar uma chamada de videoconferéncia a partir da lista de contactos, primeiro tem de registar

os contactos na lista de contactos (Pagina 111).

* se "Endereco IP (LAN 1)" (configuragao) for definido para "Auto™ no ecra de definicdes de rede

(Pagina 125) ou se "Enderego IPv6 (LAN 1)" (configuragao) for definido para "Auto (SLAAC)" ou

"Auto (DHCP)" (Pagina 127), o enderego de IP sera obtido automaticamente e, por isso, podera

mudar para um endereco IP diferente do registado na lista de contactos do outro interlocutor. Nestes
casos, quando o outro interlocutor tentar ligar-lhe selecionando um endereco IP registado da respetiva

lista de contactos, a chamada nao sera estabelecida. Para saber mais detalhes, contacte o seu

administrador de rede.

1 Prima [MENU].
» E apresentado o ecrd Menu.

2  Selecione "Lista de Contactos” utilizando [A][W]e
prima [ENTER].
+ E apresentado o ecré da lista de contactos. As en-

tradas s&o agrupadas nos separadores de indice e
sdo apresentadas por ordem alfabética do "Site".

Nota
* Se premir [Y], as entradas sao apresentadas

pela ordem do niumero de marcacao abreviada.

Verséo do documento 2020-03

STANDBY

MENU —PC

+ CAM CTRL +
VOLUME Z00M

@ STATUS FULL SCREEN LAYOUT
(I

» CAMERA &
) [

VIDEO SOURCE
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Iniciar uma Videoconferéncia

3 Selecione a entrada para a qual pretende ligar utilizan-

do [A][W].

* Pode recuar e avangar nos separadores de indice
utilizando [ 4 ][ P ]. (Os separadores de indice nos
quais nao existam entradas serao ignorados.)

* Prima uma tecla numérica no comando a distancia
para passar aos separadores de indice atribuidos a
essa tecla, conforme mostrado abaixo.

Tecla numérica | Separador de indice

=

ABC
DEF
GHI
JKL

MNO

PQRS
TUV

WXYZ

0-9
-&Y

# |k |o|lo|o|~N|o|o|x]|w]|N

Nota

* Se o visor for ordenado pelo numero de marca-
¢ao rapida no passo 2, pode clicar no numero
de marcacgao rapida (de 1 a 600) para o sele-
cionar.

4  Prima [START] para iniciar a chamada.

Quando desejar terminar a chamada, prima [END].
+ E apresentado o ecrd Home.
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Fazer uma chamada com o Perfil (Chamadas de videoconferéncia

de mu

Itiplos interlocutores)

Durante as chamadas de videoconferéncia de multiplos interlocutores a partir do ecra Menu, pode fazer uma

chama

Nota

Nota

da com um dos perfis 20 (1 a 20).

Para utilizar perfis com o KX-VC1000, tem de usar uma chave de ativagao para ativar o suporte 4

Point Built-in MCU (Pagina 20).

Para fazer uma chamada utilizando um perfil, precisa de ter um perfil pré-programado nas definigbes

de perfil (Pagina 114).

Prima [MENU].
* E apresentado o ecrd Menu.

Selecione "Perfil" utilizando [4&]['W] e prima [EN-
TER].
* E apresentado o ecré da lista de perfis.

Selecione o perfil que pretende utilizar para fazer a cha-
mada com [A][W].

Prima [START] para iniciar a chamada.

Quando desejar terminar a chamada, prima [END].

* Para terminar uma chamada de videoconferéncia
de multiplos interlocutores, consulte "Desconectar
os interlocutores durante uma chamada de video-
conferéncia (Pagina 72)".

Pode fazer uma chamada de videoconferéncia mu-
dando o interlocutor do perfil selecionado antes de
iniciar a chamada, premindo [START]. Atencao de
que o destino da ligagédo selecionada ndo sera guar-
dado.

Verséo do documento 2020-03

STANDBY

MENU — PC

@ STATUS FULL SCREEN LAYOUT
[

) (] () ()

VIDEO SOURCE

+ CAM CTRL +

~CAMERA +
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Iniciar uma Videoconferéncia

56

Prima [B].

+ E apresentado o ecrd de definicdes do perfil.

Selecione "Site" utilizando [A][W] e, em seguida,

prima [ENTER].

+ E apresentado o ecré para selecionar o interlo-
cutor com que quer falar a partir do perfil.

Selecione o interlocutor utilizando [A][W] e, em

seguida, prima [ENTER].

* A selecgao de um item adiciona ou remove a
marca " v" para o item na coluna de seleccdo. E
feita a chamada para os contactos com a marca
"'

Prima [START] para iniciar a chamada.

* E apresentada uma caixa de dialogo para con-
firmar o inicio de uma chamada.

Utilize [ 4 ][ P> ] para selecionar "Sim" e prima [EN-

TER].

Manual do utilizador
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Ligar Introduzindo Diretamente um Enderego

Ao utilizar o modo IP, pode realizar uma chamada de videoconferéncia introduzindo o enderego IP (ou nhome
de anfitrido), SIP-URI (ou nome de utilizador SIP), extensao H.323, nome H.323 ou niumero da sala de
conferéncia da MCU@endereco IP. Ao utilizar o modo NAT Traversal, pode fazer uma chamada, introduzindo
0 numero de ligacao.

Nota

* Quando utiliza um KX-VC1000 que ainda nao foi expandido para suporte 4 Point Built-in MCU, &
possivel estabelecer uma ligacéo e "Modo de ligagao", "Site" e "Largura de Banda" séo
apresentados como "Modo de ligagao 1", "Site 1" e "Largura de Banda / Site".

1 Prima [MENU].

- ~ STANDBY
* E apresentado o ecra Menu. (©) s
2  Selecione "Marcagdo Manual" utilizando [A][W]e 1—=0 )
prima [ENTER]. _MESE
* E apresentado o ecrad de marcagdo manual. (O ecra 2-5, 7 Y
é relativo a quando é utilizado o KX-VC1600 (com 7-8 K
~ ~ STARF) CD ..'END
fungdes padrdo).) Q— O S “a1— 10
Y-
+ CAM CTRL +
(I
VOLUME MICMUTE Z00M
—_— D p—
1] [20d Besli
6 4] (52 [Bul}
{[Zror] [8rw] [l
i-2][0.][# i
= '?maf{dfdﬂfﬁol'g@:

|

* Pode apresentar o ecra de marcagao manual
premindo [START] no ecrd Home em vez de
efetuar os passos 1 e 2.

3  Utilize [A]['W] para selecionar o modo de ligagédo que
quer introduzir ("Modo de ligagao 1" para "Modo de
ligagao 3") e prima [ENTER].

4  Utilize [A]['W] para selecionar o modo de ligagdo
("Modo IP (SIP)", "Modo IP (H.323)", "Modo NAT Tra-
versal").

5  Utilize [4][W] para selecionar o sitio ("Site 1" a "Site
3ll).
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Introduza o endereco IP, introduza o enderecgo de IP (ou
nome do anfitrido), SIP-URI (ou nome do utilizador SIP),
extensao H.323, nome H.323 ou o numero da sala de
conferéncia da MCU@endereco IP. Ao utilizar o modo
NAT Traversal, introduza o numero de ligagéo (7 digi-
tos).

Nota

* Aoiniciar as chamadas de videoconferéncia en-
tre multiplos interlocutores, repita os passos
3-6.

* Aoligar para mais do que 4 interlocutores, prima
[R] para ver a pagina seguinte.

Utilize [A&]['W] para selecionar "Largura de Banda /
Site" e prima [ENTER] na primeira pagina.

Utilize [A&]['W] para selecionar a largura de banda de
saida/o sitio a ser utilizado ("Nao especificado",

"256 kbps"-"18 Mbps"). (O valor maximo selecionavel
predefinido: "9.0 Mbps™)

Prima [START] para iniciar a chamada.

Quando desejar terminar a chamada, prima [END].
* E apresentado o ecrd Home.

Ao utilizar o KX-VC1300, pode realizar as chamadas de videoconferéncia com, no maximo, 3
interlocutores simultaneos. Ao utilizar o KX-VC1600, o numero maximo de interlocutores simultaneos
é de 5 e, caso tenha a chave de ativagao (KX-VCS304) para fungdes otimizadas, pode fazer chamadas
de videoconferéncia com multiplos interlocutores com um maximo de 9 interlocutores. Ao utilizar o
KX-VC2000, o numero maximo de interlocutores simultaneos é de 15 e, caso tenha a chave de
ativagao (KX-VCS305) para fungbes otimizadas, pode fazer chamadas de videoconferéncia com
multiplos interlocutores com um maximo de 19 ou 23 interlocutores.

O KX-VC1000 pode estabelecer ligacao a um interlocutor. A utilizagdo da chave de ativagao
KX-VCS314 permite estabelecer ligagédo a até 3 interlocutores.

Se um endereco IPv4 incluir 1 ou 2 digitos, introduza estes nimeros tal como estdo. Nao introduza
desta forma: [.001].

Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

Para o formato de introdugéo do enderecgo IPv6, consulte a Pagina 47.

Quando realizar uma chamada especificando um nuamero de porta de endereco IPv6, introduza o
enderecgo IPv6 entre paréntesis retos.

(Exemplo de introdugéo) [2001:db8::10]:5060

Para iniciar uma chamada de videoconferéncia introduzindo um SIP-URI (nome do utilizador
SIP@nome de dominio SIP), tem de definir "SIP Server" para "ON" e especificar "Enderego SIP
Server”, "Username SIP" e "Nome Dominio SIP". Do mesmo modo, especifique "Autenticagao
Digest"”, "ID Autenticacao” e "Password Autenticagao"”, conforme necessario (Pagina 156). Para
saber mais detalhes, contacte o seu administrador de rede.

Quando realizar uma chamada de videoconferéncia no seu préprio dominio SIP, podera realizar a
chamada introduzindo o nome do utilizador SIP do outro interlocutor. Quando o outro interlocutor néo
esta no seu dominio SIP, tem também de incluir o seu nome de dominio SIP para além do nome do
utilizador SIP do outro interlocutor.
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Quando um nome nao é especificado, o seu proprio nome de dominio SIP é automaticamente anexado
ao endereco e a chamada é realizada. Tenha atencao pois podera ligar para o interlocutor errado.

* Consulte a Pagina 47 para saber quais os caracteres que podem ser introduzidos na entrada de um
endereco.

Introduza um valor compativel com os padrées. Para saber mais detalhes, contacte o seu
administrador de rede.

* Parainiciar uma chamada de videoconferéncia introduzindo o nimero de sala da conferéncia
MCU@endereco IP, "SIP Server” e "Gatekeeper" devera ser configurado para "OFF" (Pagina
156, Pagina 158).

* Seooutrointerlocutor estiver a utilizar o KX-VC300 ou o0 KX-VC600 com uma versao de software mais
antiga do que 3.00 (n&o incluindo 3.00), ndo pode fazer uma chamada de videoconferéncia utilizando
H.323. Devera configurar "SIP" para "ON" no ecra de configuragdes de tipo de chamada
(Pagina 156).

* Os itens que foram configurados para "OFF" no ecra de definigcbes de tipo de chamada
(Pagina 156) nao podem ser configurados nas configura¢cdes do modo de ligagao.

* Quando utilizar a extensao H.323, pode também fazer uma chamada introduzindo o seguinte para o
outro interlocutor.

— Endereco IP (ou nome do computador) % extensédo H.323 (ou nome H.323)
— Endereco IP (ou nome do computador) ## extensédo H.323 (ou nome H.323)

* Consulte a lista de contactos ou o histérico de chamada ao introduzir um destino, seguindo o
procedimento abaixo a partir do ecrd de marcagdo manual (ndo pode introduzir um destino utilizando
o perfil):

Ao utilizar o modo IP: introduza o endereco IP (ou nome de anfitrido), SIP-URI (ou nome do utilizador
SIP), extensao H.323, nome H.323 ou o numero da sala de conferéncia da MCU@enderecgo IP

Aquando da utilizagdo do modo NAT Traversal: o numero de ligagao

1. Prima [G].
« E apresentada uma caixa de dialogo para selecionar a lista de contactos ou o histérico de
chamadas.

2. Utilize [A]['W] para selecionar a lista de contactos ou o historico de chamadas e, em seguida,
prima [ENTER].
3. Utilize [A]['W] para selecionar o contacto visado.
+ Para a lista de contactos, pode utilizar os botdes [ 4 ][ P> ] ou as teclas numéricas do comando
a distancia para selecionar o separador apresentado (Pagina 54).
* Para o histérico de chamadas, prima [G] para alternar entre o histérico de chamadas de
entrada e o histérico de chamadas efetuadas.
4. Prima [ENTER].

* Quando o interlocutor chamado foi selecionado da lista de contactos, € apresentado o nome do sitio
do outro interlocutor.

* Quando o interlocutor chamado foi selecionado do histérico de chamadas, selecionar um contacto
pelo seu nome do sitio, apresentado no histérico, ira apresentar o nome do sitio para o outro
interlocutor.

* O nome do sitio pode ser alterado, para um interlocutor que apresenta um nome de sitio, quando
estiver a introduzir nUmeros e letras diretamente, premindo [Y] para eliminar o nome do sitio e
introduzindo-o.
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Ligar a partir do Historico de Chamadas

Pode realizar uma chamada de videoconferéncia a partir do histérico de chamadas. O histérico de chamadas
esta dividido em chamadas de saida e de entrada. As ultimas 100 chamadas de videoconferéncia realizadas
e recebidas sdo armazenadas no histérico de chamadas de saida e de entrada. Informag6es como o0 nome

de contacto, nome de grupo, informagéo de enderecgo™, a data e hora, a duragédo da chamada, o resultado da
chamada e o modo de ligacao sao apresentados para cada chamada no ecra do histérico de chamadas de

saida e no ecra do histérico de chamadas de entrada. Se o enderego de uma entrada no histérico de chamadas
for eliminado ou editado na lista de contactos, o nome do contacto no histérico de chamadas sera substituido

pela informacéo de endereco.

" Alinformagéo de endereco é a seguinte:
enderego de IP/nome do anfitrido/SIP-URI/extensdo H.323/nome H.323/nimero da sala de conferéncia da MCU@enderego IP/nome
do utilizador SIP da MCU@endereco IP. (Quando se utiliza o modo NAT Traversal, o nimero de ligagao é apresentado.)

Nota

* Se o outro interlocutor utilizar o mesmo nome de dominio SIP que o seu, apenas o nome do utilizador
SIP e ndo o SIP-URI (nome do utilizador SIP@nome de dominio SIP) sera apresentado no histérico
de chamadas.

Historico de Chamadas de Saida

* Para as chamadas de videoconferéncia realizadas utilizando a lista de contactos, € apresentado o nome
do contacto. Para as chamadas de videoconferéncia realizadas através da introdugao direta do endereco
IP (ou nome do computador)/SIP-URl/extensdo H.323/nome H.323/numero da sala de conferéncia da
MCU@endereco IP/numero de ligagéo diretamente (Pagina 57), € apresentada essa informagéo em vez
do nome de contacto. (Essa informacéo € apresentada mesmo que exista uma entrada coincidente na
lista de contactos.)

* Mesmo quando um perfil é utilizado para fazer uma chamada de videoconferéncia, a chamada ¢é incluida
no histérico de chamadas de conferéncia. Pode, de seguida, fazer uma chamada de videoconferéncia
com um perfil a partir do histérico da chamada de saida.

* Seforem realizadas chamadas de videoconferéncia consecutivas para o mesmo destino, apenas a ultima
chamada aparecera no histérico de chamadas de saida.

Historico de Chamadas de Entrada:

* Se o endereco IP/SIP-URI/extensdo H.323/nome H.323/nimero da sala de conferéncia da
MCU@endereco IP/nimero de ligagao do interlocutor que chama estiver registado na lista de contactos,
é apresentado o nome do contacto/nome de grupo. Caso contrario, & apresentado o enderego IP (ou o
nome do computador)/SIP-URI/ extensao H.323 /nome H.323/nimero da sala de conferéncia da
MCU@endereco IP/nome do utilizador SIP da MCU@enderego IP/numero de ligagao.

* Dependendo do tipo de MCU, pode ser recebida uma chamada de videoconferéncia a partir do nome do
utilizador SIP da MCU@enderego IP em vez do numero da sala de conferéncia da MCU@endereco IP.
Nesse caso, ndo pode ligar diretamente para a sala de conferéncia da MCU a partir deste histérico de
chamadas de entrada.

* Se forem recebidas chamadas de videoconferéncia consecutivas ndo atendidas do mesmo interlocutor,
apenas a Ultima chamada aparecera no histérico de chamadas de entrada.

* Ao ligar a um sistema de videoconferéncia ndo pertencente a Panasonic , podera ndao conseguir iniciar
chamadas de videoconferéncia com SIP URI (ou nomes do utilizador SIP)/extensdo H.323/nome H.323
no histdrico de chamadas de entrada. Neste caso, contacte o seu administrador de rede.
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Iniciar uma Videoconferéncia

1 Prima [MENU].
° E apresentado o ecra Menu. ST&’%BYSWUS FULLSCREEN LAYOUT
OO d

MENU —PC r CAMERA =

2  Selecione "Historico de Cham." utilizando [A][W] e 1—=(C
prima [ENTER].

+ E apresentado o ecra do histérico de chamadas de : / ‘
saida. 2,31

+ CAM CTRL +
VOLUME| Z00M
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Nota

Ao fazer uma chamada com um perfil, ou quan-
do uma chamada é recebida enquanto as defi-
nicbes de suspenséo de perfil se encontram ati-
vas, a chamada é adicionada ao historico de
chamadas de saida e de entrada entre os inter-
locutores e é apresentado um histérico de perfil
com o perfil utilizado. A ID de perfil (PID) é apre-
sentada no histoérico de perfil e nos histéricos
das chamadas de saida e de entrada individuais
que utilizaram o perfil. No entanto, quando é uti-
lizado um KX-VC1000 que nao foi expandido
para suporte 4 Point Built-in MCU, a coluna da
ID de perfil (PID) ndo é apresentada.
O resultado da chamada de videoconferéncia é
apresentado na coluna "Info.Cham.", como se
indica:
— (: achamada de videoconferéncia foi esta-
belecida.
- : a chamada de videoconferéncia nao foi
estabelecida.
— —:achamada de videoconferéncia foi reali-
zada utilizando multicasting ou um perfil.
Para passar ao ecra do histérico de chamadas
de entrada, prima [G]. Pode alternar entre o ecra
do histérico de chamadas de saida e o ecra do
histérico de chamadas de entrada premindo
[G].
No histérico de chamadas de entrada, se um in-
terlocutor ndo estiver registado na sua lista de
contactos, é apresentada a informacéao de en-
dereco recebida do interlocutor.
No historico de chamadas de saida, se um in-
terlocutor estiver registado na sua lista de con-
tactos, é apresentado o nome do contacto. No
entanto, quando ligar introduzindo um enderego
IP (ou nome do computador), SIP-URI (ou nome
do utilizador SIP), extensao H.323, nome H.323
ou o numero da sala de conferéncia da
MCU@endereco IP/nimero de ligagao (Pagi-
na 57), mesmo que o interlocutor esteja regista-
do na sua lista de contactos, € apresentada a
informagéo introduzida em vez do nome de con-
tacto.
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* Quando um contacto no histérico de chamadas
de entrada é adicionado pela primeira vez a sua
lista de contactos, o histérico de chamadas de
entrada sera atualizado para apresentar as in-
formagdes de contacto a partir da lista de con-
tacto.

* Quando seleciona um interlocutor n&o registado
na sua lista de contactos, se premir [B], sera
apresentado o ecra de registo da lista de con-
tactos e pode ser registado um novo contacto
(Pagina 113). Do mesmo modo, pode n&o con-
seguir registar um SIP-URI (ou nome do utiliza-
dor SIP), extensao H.323 ou nome H.323 a partir
do histérico de chamadas de entrada para a lista
de contactos por motivos de nao conformidade
com os padrdes relevantes. Neste caso, contac-
te o seu administrador de rede.

3  Selecione o interlocutor a quem pretende ligar utilizando
[AllV].

Nota

* Se premir [ENTER], é apresentado o ecra das
informagdes do histdrico de chamadas. (Nao
apresentado quando o histérico de perfil ou de
chamadas multicast (de saida) for selecionado.)

* Ao nao selecionar um sitio local (Pagina 120),
sao apresentados os valores para as definicoes
basicas para "Nome site local".

* "Largura de Banda" indica a largura de banda
mediada para os sitios ligados.

* Dependendo do outro interlocutor, "Tipo de dis-
positivo" pode aparecer em branco.

* Quando é utilizado um KX-VC1000 que néo foi
expandido para suporte 4 Point Built-in MCU,
"ID do Perfil" n&o é apresentado.
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4 Prima [START].
« E apresentado o ecra de marcagéo manual. (Ndo
apresentado quando o histérico multicast for sele-
cionado.)

Nota

* Pode alterar o numero de sitios para os
quais efetuou chamadas ou editar o ende-
reco do outro interlocutor.

5 Prima [START] para iniciar a chamada.

6 Quando desejar terminar a chamada, prima [END].
» E apresentado o ecrd Home.
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Atender uma Chamada de Videoconferéncia

Dependendo da sua configuragéo, pode responder a um pedido para participar numa chamada de
videoconferéncia manualmente (atendimento manual), automaticamente (atendimento automatico) ou de
modo for¢cado (atendimento forgado) (Pagina 129).

Nota

* Certifique-se de que a alimentagéo dos dispositivos periféricos (isto &, visor, cAmara de video principal)
esta ligada.

* Para os sitios que operam como "Sub Sitios" em chamadas de videoconferéncia com interlocutores
multiplos utilizando o MCU integrado do Sitio Principal, para cada Sub Sitio, configure "Mais de uma
cham. ent."” para "OFF" em "Config.Chamada"”. Com esta definicao, as chamadas nao podem ser
recebidas durante uma chamada de videoconferéncia.

Quando o Atendimento Manual é Definido

Quando esta a receber uma chamada de videoconferéncia, havera um toque de chamada de entrada e sera
apresentada uma caixa de dialogo.

Quando a pessoa que liga esta registada na lista de contactos,
©7 € apresentado o sitio do interlocutor.

Quando a pessoa que liga ndo esta registada, é apresentado

o enderecgo IP, o numero de ligagédo ou outras informacgdes do

interlocutor que sejam recebidas.

* Se o outro interlocutor utilizar o mesmo nome de dominio SIP que o seu, apenas o nome do utilizador
SIP e nado o SIP-URI (nome do utilizador SIP@nome de dominio SIP) sera apresentado.

* Se o nome do sitio/grupo, nome do computador, SIP-URI (ou nome do utilizador SIP), extenséo H.
323, ou nome H.323 de quem chama for demasiado longo, sera encurtado e terminard com "...".
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Operacgao
1 Prima [START].
* A videoconferéncia € iniciada. “@BY%W%W%
* Pode também atender a chamada de MENUPC _oCAMERA®
videoconferéncia premindo [ENTER]. =] B
© >
Jel)
START END
1—9 ®
B R G Y
OOoOOo
+ CAM CTRL +
e BE]]
Nota

* Se nao atender uma chamada de videoconferéncia no espago de aproximadamente 60 segundos, a
chamada sera terminada automaticamente.

* Se forrecebida uma chamada de videoconferéncia enquanto fizer uma chamada de videoconferéncia,
€ apresentada uma caixa de didlogo para confirmar se atende uma chamada de videoconferéncia
(apenas quando "Mais de uma cham. ent." esta configurado para "ON" em "Config.Chamada").
Utilize [ ][ D] para selecionar "Sim" ou "Nao" e prima [ENTER].

— Quando seleciona "Sim", pode atender uma chamada de videoconferéncia.
— Quando seleciona "Nao", pode parar de receber uma chamada de videoconferéncia e continuar
a fazer uma chamada de videoconferéncia.

Quando o Atendimento Automatico é Definido

Quando esta a receber uma chamada de videconferéncia enquanto o ecra Home é apresentado, a chamada
sera atendida automaticamente apds um toque e a transmissao ira comecar. Quando esta a receber uma
chamada de videoconferéncia em que o ecra apresentado nao € o ecra Home, é apresentada uma caixa de
didlogo e a chamada recebida prossegue.

Atendimento Forgado

Quando esta a receber uma chamada de videoconferéncia, a chamada sera atendida automaticamente,
independentemente das chamadas existentes ou de a unidade se encontrar inativa, e a transmissao € iniciada.
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Ligar a uma MCU

Ligar-se a uma MCU permite-lhe ter uma chamada de videoconferéncia com 25 ou mais interlocutores.

Intranet

* As MCU as quais pretende ligar-se tém de respeitar os critérios seguintes. Confirme as definicdes da

MCU.

— Suporta SIP ou comunicagéo H.323

— Suporta a comunicagdo com H.264 Baseline Profile e H.264 High Profile

— Suporta a comunicagédo com os codecs de voz G.711, G.722, G.722.1 e G.722.1 Anexo C

* Para saber mais detalhes sobre os tipos de MCU aos quais se pode ligar, contacte o seu distribuidor.

* As chamadas de videoconferéncia para uma MCU através de um servidor SIP utilizando um SIP-URI
nao estdo garantidas. Para realizar chamadas tera de especificar os enderecgos de IP.

* As especificagcOes de ligacao (i.e. resolugéo) e as fungdes disponiveis (i.e. partilha de contetudos)
diferem dependendo da MCU a que se liga. Para saber mais detalhes, contacte o seu distribuidor.

* O procedimento para se ligar a uma MCU difere dependendo da MCU. Para saber mais detalhes,
contacte o seu distribuidor.

* O audio enviado para o outro interlocutor € mono.

* Enquanto esta a apresentar uma imagem da camara de sub-video, ndo pode enviar uma imagem
estatica a partir de uma camara de sub-video.

* A comunicagao encriptada podera nado ser suportada. Em tais casos, ligue-se a um MCU através de
intranet ou através de VPN. Para saber mais detalhes, contacte o seu distribuidor.

* O valor mais reduzido de largura de banda, entre as seguintes definigdes, é aplicada para ligagao a
uma MCU. Dependendo das condigbes de rede, tem de especificar uma definicdo apropriada para a
largura de banda.

— "Larg.Banda Max." (Pagina 129) em "Config.Chamada"

— "Larg.Banda Max. por site (LAN 1)"/"Larg.Banda Max. por site (LAN 2)" (Pagina 129,
Pagina 129) em "Config.Chamada"

— "Larg.Banda Max." registada na lista de contactos (Pagina 111)

— "Largura de Banda / Site" quando a lista de contactos ¢ introduzida diretamente e é realizada
uma chamada (Pagina 58)
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Utilizar Remotamente uma MCU Recorrendo a Sinais de Tom

Quando se liga a uma MCU, pode enviar sinais de tom ao premir as teclas (0-9, # ou %) no comando a
distancia. Se o fizer, podera utilizar (i.e. alterar a disposi¢ao do ecrad) remotamente a MCU.

Nota

STANDBY

* As fungdes e as operagdes que podem ser realiza- Olaimim
das remotamente variam dependendo da MCU. MGG e

* Se a MCU a que se esta a conectar nao suportar | ;mmmé
sinais de tom, é apresentada uma mensagem de er- |
ro.

* Seooutrointerlocutor lhe enviar sinais de tom, o som
pode ser interrompido ou pode ocorrer um ruido de
toque.

* Pode operar o dispositivo do outro interlocutor utili-
zando sinais de tom com o KX-VC2000, o
KX-VC1600, o KX-VC1300, o KX-VC1000 e o
HDVC-MPCS.

1  Introduza um sinal de tom (0-9, # ou X).
» E apresentado o campo de introdug&o (@).

(1]

—

Nota

* O campo de introdugao apenas pode conter até
16 caracteres. Se introduzir 17 caracteres, a pri-
meira introdugao de caracteres nao sera apre-
sentada no campo de introdugdo mas todos os
sinais de tom ser&o enviados.

* O campo de introdugéo nao é apresentado até
que seja introduzido um sinal de tom.

* Seum sinal de tom néo for inserido durante cer-
ca de 3 segundos, o campo de introdugéo de-
saparece.

* Se introduzir mais sinais de tom depois de o
campo de introdugéao ter desaparecido, os sinais
de tom introduzidos na vez anterior sdo também
apresentados.
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Adicionar interlocutores a uma chamada de video-
conferéncia existente (a excecao de sub sitios)

Um sitio numa chamada de videoconferéncia com 2 interlocutores ou o Sitio Principal pode utilizar as
seguintes operagdes para adicionar os interlocutores a uma chamada existente.

Nota

*  Quando é utilizado um KX-VC1000 que nao foi expandido para suporte 4 Point Built-in MCU, "Fazer
de Cham." ndo é apresentado e ndo é possivel estabelecer ligagdo a outro interlocutor durante uma
videoconferéncia.

1. Prima [MENU].
* O ecra de menu de comunicagao é apresentado.
2. Utilize [A][WI[4]1[P] para selecionar "Fazer de Cham." e prima [ENTER].
+ E apresentada uma caixa de didlogo para selecionar um método de marcagao.

* Para os sitios que estejam numa chamada de videoconferéncia feita utilizando outros métodos
que nao a chamada de perfil, ndo se apresenta a caixa de dialogo e o ecrd de marcagao manual
€ apresentada.

* Para os sitios que estejam numa chamada de videoconferéncia feita através de uma chamada de
perfil com restrigdes de entrada configurada para "ON" nas defini¢cdes de perfil, a caixa de didlogo
nao é apresentada e é selecionado o perfil utilizado para fazer uma chamada.

3. Utilize [A]['W] para selecionar o método de marcagédo ("Perfil" ou "Disc. Man.").

Ao selecionar o perfil:
* E apresentado o ecrd de selecdo do sitio.
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1. Selecione o sitio que pretende adicionar utilizando [4&][W] e prima [ENTER].
* "v" é apresentado no campo de selecgao.

Ao selecionar a marcagao manual:

» E apresentado o ecra de marcagdo manual. (O ecra é relativo a quando é utilizado o KX-VC1600 (com
fungdes padrao).)

1. Programar a informagao do outro interlocutor que pretende adicionar usando [A]['W].

Nota
* Pode consultar a lista de contactos ou o histérico da chamada ao introduzir a informagéo do outro
interlocutor.
@ Prima [G].
» E apresentada uma caixa de didlogo para selecionar a lista de contactos ou o histérico de
chamadas.

@ Utilize [A][W] para selecionar a lista de contactos ou o histérico de chamadas e, em seguida,
prima [ENTER].
@ Utilize [4]['W] para selecionar o contacto visado.
+ Para a lista de contactos, pode utilizar os botdes [4 ][] ou as teclas numéricas do
comando a distancia para selecionar o separador apresentado (Pagina 54).
* Para o histérico de chamadas, prima [G] para alternar entre o histérico de chamadas de

entrada e o historico de chamadas efetuadas.
@ Prima [ENTER].

4. Prima [START].

Nota

* Seoseu proéprio sitio se tornar um Sub Sitio, adicione mais sitios a uma chamada de videoconferéncia
seguindo o procedimento indicado em "Adicionar interlocutores a uma chamada de videoconferéncia
existente (& excecao de sitios principais) (Pagina 71)".

* Quando o interlocutor chamado foi selecionado da lista de contactos, é apresentado o nome do sitio
do outro interlocutor.

* Quando o interlocutor chamado foi selecionado do histérico de chamadas, selecionar um contacto
pelo seu nome do sitio, apresentado no histérico, ira apresentar o nome do sitio para o outro
interlocutor.

* O nome do sitio pode ser alterado, para um interlocutor que apresenta um nome de sitio, quando
estiver a introduzir numeros e letras diretamente, premindo [Y] para eliminar o nome do sitio e
introduzindo-o.

* Paraobterinformagdes sobre o nimero de sitios com os quais € possivel estabelecer ligagao, consulte
Pagina 58.
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Adicionar interlocutores a uma chamada de video-
conferéncia existente (a excecao de sitios principais)

Um sub sitio numa conferéncia com varios interlocutores ou um sitio numa chamada de videoconferéncia com
2 interlocutores pode utilizar as operagdes que se seguem para adicionar interlocutores a uma chamada
existente.

Nota

"Site" tem de ser configurado para as definicdes de perfil do sitio principal (Pagina 116).

Quando o sitio principal recebe as ID de perfil de sub sitios, o sitio principal faz uma chamada para o
"Site" correspondente a ID.

Numa chamada de videoconferéncia com 2 interlocutores, o sitio que recebe a ID de perfil torna-se
no sitio principal e faz a chamada.

Os sitios principais ndo fazem chamadas utilizando os perfis que correspondem ao "Site". (Os sitios
registados no "Site" sdo apenas utilizados como listas de enderecos, ndo sendo utilizadas outras
definicdes de perfil.)

1. Prima [#] [1] [X] [X] (XX: 01 a 20)

O sitio principal liga para o sitio registado no "Site" de acordo com a ID de perfil (XX: 01 a 20).

Diagrama

Chamada (ID do perfil: XX)
= =

“ #1xx

Sitio principal Sub sitio
* Nao é possivel adicionar outros interlocutores se a definicdo "DTMF marcagéao / desconectar”
em "Configuragao MCU" estiver configurada para "OFF" para os sitios principais (Pagina 135).
* Podem definir-se ID de perfil diferentes repetindo o passo 1 varias vezes.
* Varios sub sitios podem definir as respetivas ID de perfil num sitio principal no passo 1.
* Nas situagdes seguintes, os sitios ndo podem ser adicionados a partir dos sub sitios.
— Chamadas feitas a partir dos perfis
— Chamadas iniciadas pelas definicdes de perfil, de acordo com as definicbes da suspensao de
perfil
— Durante a partilha de conteudo com dual stream
— Enquanto o sitio principal estiver a partilhar conteido com single stream
— Enquanto visualiza o ecra de informagao da unidade ou o ecra do estado das ligagdes
* Para obter informagdes sobre o numero de sitios com os quais € possivel estabelecer ligacao,
consulte Pagina 58.

Verséo do documento 2020-03 Manual do utilizador 71



Durante as chamadas de videoconferéncia

Desconectar os interlocutores durante uma chamada
de videoconferéncia

Pode desconectar os interlocutores durante uma chamada de videoconferéncia.

Desconectar uma conferéncia com 2 interlocutores

1. Prima [END].
* A chamada de videoconferéncia é desconectada.

Desconectar uma conferéncia com multiplos interlocutores (apenas Sitio
Principal)
1. Prima [END].
» E apresentada uma caixa de didlogo para selecionar o interlocutor que pretende desconectar. (O ecra

¢ relativo a quando é utilizado o KX-VC1600 (com fun¢des padréo).)
Nota

«  No passo 1, premir [MENU], utilizando [A&][W][ 4 ][ P> ] para selecionar "Desconectar” e, de
seguida, premir [ENTER] apresentara ainda assim a caixa de dialogo.

2. Selecione o interlocutor que pretende desconectar utilizando [A][W][ 4 ][ )] e prima [ENTER].
* O interlocutor selecionado é desconectado.

Desconectar uma conferéncia com multiplos interlocutores (apenas Sub
Sitio)
Quando desconectar o sitio local

1. Prima [END].
* A chamada de videoconferéncia é desconectada apenas para o sub sitio utilizado.

Quando desconectar outros sitios para além do sitio local
1. Prima [#] [1] [9] [9].
* As chamadas do sub sitio utilizado e do sitio principal ndo sao interrompidas, mas todos os outros
sitios sdo desconectados.
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* Qutros sitios para além do sitio local ndo podem ser desconectados quando "DTMF marcacgao /
desconectar" em "Configuragao MCU" esta configurado para "OFF" para os sitios principais
(Pagina 135).
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Alterar o Método de Partilha de Conteudos Durante a
Comunicacao

O método para enviar contetdos pode ser alterado enquanto os conteudos estiverem a ser enviados.

Nota
* O método para enviar contetudos nao pode ser alterado enquanto os conteldos estiverem a ser
enviados.
1. Prima [MENU].
* O ecra de menu de comunicagao é apresentado.
2. Utilize [A][W][4]1[ P ] para selecionar "Enviar contetido” e prima [ENTER].
+ E apresentada uma caixa de didlogo para selecionar o método de envio de contetdos.

3. Utilize [4]['W] para selecionar um método de envio de contetidos e prima [ENTER].
"Auto" (predefinicdo): Alterna automaticamente entre entre dual stream e single stream.
"Sequéncia Unica": Restrito a single stream.
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Alterar a Disposicao do Ecra durante uma chamada
de videoconferéncia

Pode alterar a disposi¢ao do ecra durante uma chamada de videoconferéncia.

Nota

* Os padrdes de apresentagao diferem de acordo com o niumero de visores, 0 numero de interlocutores,
quer para partilhar conteidos ou nao, quer seja um Sitio Principal ou um Sub Sitio e quer a
comunicagao seja de single ou dual stream.

* O esquema de ecra predefinido durante uma chamada de videoconferéncia pode ser alterado através
das definigdes de "Layout Tela Padrao” em "Saida Video" (Pagina 162).

1 Prima [LAYOUT].

STANDBY

* O ecra alternara entre as disposigcdes disponiveis (@) (s o
- O0oc+—1
cada vez que prime [LAYOUT]. MENU(—PC o CAMERA-
. . . . . () |
— Disposigao 1: A imagem do outro interlocutor & VIDEOSOURCE

apresentada em ecra completo. Ho@E o> BQK
— Esquema 2: A imagem do outro interlocutor é ‘ ’
apresentada em ecra completo e a sua prépria ol
imagem é apresentada no sub-ecra superior di-
reito (PwithP).
— Esquema 3: A imagem do outro interlocutor e a
sua propria imagem séo apresentadas (lado a
lado).
— Disposigao 4: A sua propria imagem € apre-
sentada em ecra completo.

Exemplo: 1 visor, conferéncia de video de 2 interlocutores, sem partilha de conteudo, Sitio principal,
comunicagao single stream

[LAYOUT] [LAYOUT] [LAYOUT]
voce O outro
O outro O outro ( A R
interlocutor |:> interlocUtor |:> inter- Vocé |:> VOCe
locutor

TT [LAYOUT]
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Durante as chamadas de videoconferéncia

Mudar o esquema do visor do ecra do outro interlo-
cutor

Durante uma chamada de videoconferéncia, pode mudar o esquema do visor do ecra de outro interlocutor.
Os numeros nas configuragdes de esquema indicam a prioridade da imagem do visor de cada sitio.
(Doravante, o ecra com a prioridade 1 é descrito como o "ecra principal".)

Nota

* Quando é utilizado um KX-VC1000 que néo foi expandido para suporte 4 Point Built-in MCU, "Conf.
Modo tela" n&o é apresentado no menu de comunicagdes.

Operagoes do Sitio Principal

1. Prima [MENU].
* O ecra de menu de comunicagao é apresentado.

2. Utilize [A][W][4]1[P] para selecionar "Conf. Modo tela" e prima [ENTER].
» E apresentada a caixa de dialogo de configuragdo do esquema.

3. Prima [ENTER], utilize [4]['W] para selecionar um esquema a definir e prima [ENTER].

"Auto": Muda automaticamente o esquema de acordo com o numero de interlocutores que se juntam
a uma chamada de videoconferéncia e com o modo de MCU (P&agina 81, Pagina 114,
Pagina 132).
"CP1" a "CP28": Muda o esquema selecionado.
4. Utilize [A][W] para selecionar "Pronto"” e prima [ENTER].

Esquema de acordo com o numero de sitios quando "Auto" esta selecionado (Modo de Dis-
cussao)

Numero de sitios Numero de esquema
2 CP1
34 CP4
5-6 CP6
7-8 CP8
9 CP9
10 CP10
11-13 CP13

76 Manual do utilizador Verséo do documento 2020-03



Durante as chamadas de videoconferéncia

Numero de sitios Numero de esquema
14-15 CP15
16 CP16
17-20 CP20
21 CP21
22-24 CP24

Esquema de acordo com o niimero de sitios quando "Auto" esta selecionado (Modo de Apre-
sentacao)

Numero de sitios NuUmero de esquema
2 CP1
3 CP2
4-5 CP4
6-7 CP6
8-9 CP8
10 CP9
11 CP10
12-14 CP13
15-16 CP15
17 CP16
18-21 CP20
22 CP21
23-24 CP24

Padroes de esquema que podem ser selecionados durante uma chamada de videoconferén-
cia

Numero de esquema Configuragao de esquema
CP1 1
CP2 1 2
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Durante as chamadas de videoconferéncia

Numero de esquema Configuragao de esquema
1 2
CP4
3 4
1 2
CP6 3
4 | 5|6
2
1 3
CP8 4
5/6[7]8
112 |3
CP9 4 | 5|6
71819
1 2
CP10 3741516
7189|110
1 2|3
4|5
CP13 6171819
1011 /12[13
2
1
CP15 3
4[576[7(8[9
1011[12[13[14[15
11234
| 5/6 |7 8]
CP16 9 [10[11]12
1314 15|16
1 2
CP20 3[4[5|6[7]8
9 /1011 [12[13 |14
1516 (17 [18[19 |20
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Numero de esquema Configuragao de esquema

213
i
CP21 8[9
10[11[12[13[14[15
16[17[18[19[20]21
516
1 2 >re
CP24 3| 4 B
13[14[15[16[17 [18
19[20(21[22[23[24
1[2]3]4]5
6/7[8]9]10
CP25 1121314 [15
1617 [18 1920

21222324
2(3(4
1 5067
89 (10
CP28 11[12[13[14[15[16
17 (1819202122

23 [24

Operacgao de Sub Sitios

Durante as chamadas de videoconferéncia

Durante uma chamada de videoconferéncia, pode utilizar as operagdes do comando a distancia para mudar
0 esquema do ecra a partir de um Sub Sitio.

Operacao do comando a distancia e esquema para Sub Sitios

Teclado numérico Numero de esquema
*21 CP1
*22 CP2
*24 CP4
*26 CP6
*28 CP8
*29 CP9
*20 CP10
*30 CP10
*33 CP13
*35 CP15
*36 CP16
*40 CP20
*41 CP21
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Durante as chamadas de videoconferéncia

Teclado numérico Numero de esquema
*44 CP24
*45 CP25
*48 CP28

* Ao utilizar o *#4 ou o *#6 pode alternar entre nimeros de esquema inferiores ou superiores. O *#4
alterna para um esquema de ordem inferior e o *#6 alterna para um esquema de ordem superior.

e Se "Mudanga layout DTMF" em "Configuragao MCU" estiver configurado para "OFF", as
operagdes ndo podem ser executadas a partir de um Sub Sitio (Pagina 135).

* Quando o esquema ¢ alterado a partir de um Sub Sitio, todos os esquemas de sitios também sao
alterados.

* Quando o esquema do Sitio Principal muda automaticamente (quando "Layout Tela" em
"Configuragao MCU" estiver configurado para "Auto™ [Pagina 132] ou quando "Conf. Modo tela"
estiver configurado para "Auto" no ecrd do menu de comunicagéo [Pagina 76]), as operagdes néo
podem ser realizadas a partir de um Sub Sitio.
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Mudar o Modo de MCU (Apenas no Sitio Principal)
Pode mudar o modo de MCU durante uma chamada de videoconferéncia.

Nota
* Quando é utilizado um KX-VC1000 que nao foi expandido para suporte 4 Point Built-in MCU,
"Mod.MCU" nao é apresentado no menu de comunicagdes.
1. Prima [MENU].
* O ecra de menu de comunicagao é apresentado.
2. Utilize [A][WI[4]1[P] para selecionar "Mod.MCU" e prima [ENTER].
» E apresentada a caixa de dialogo de configuragdo do modo de MCU.

3. Utilize [A]['W] para selecionar o modo de MCU.
— "Discussdo": E apresentada a mesma imagem para o sitio principal e para os sub-sitios. Este modo
€ adequado a conferéncias de tipo debate.
— "Apresentagao™: O sitio principal vé uma imagem composta com os sub-sitios e os sub-sitios veem
apenas a imagem do sitio principal. Este modo é adequado a conferéncias do tipo palestra.

* Quando o "Botao "Y" durante MCU" em "Config. GUI" esta definido como "Discussao /
Apresentagio”, pode mudar o modo de MCU premindo [Y] (Pagina 167).
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Alterar a configuracao do ecra principal (apenas Sitio
Principal)
Pode alterar as defini¢gdes do sitio apresentadas como o sitio principal durante uma chamada.

Nota

* Quando é utilizado um KX-VC1000 que nao foi expandido para suporte 4 Point Built-in MCU,
"Conf.Pos.Princ." ndo é apresentado no menu de comunicagoes.

1. Prima [MENU].
* O ecra de menu de comunicagao é apresentado.
2. Utilize [A][W][4]1[ W] para selecionar "Conf.Pos.Princ." e prima [ENTER].

« E apresentada a caixa de dialogo de configuragdo do ecra principal correspondente ao modo de MCU
(Pagina 81, Pagina 114, Pagina 132).

3. Prima [ENTER] e utilize [A][W] para selecionar um método de alteragéo e, de seguida, prima

[ENTER].

Aquando da utilizacdo do Modo de Discussao

— "Site Local": Apresenta o seu proprio sitio.

— "Detecgdo de Voz 1": O interlocutor (autor da chamada) com o volume mais alto durante uma
chamada sera definido automaticamente como o ecra principal.

— "Deteccdo de Voz 2 (Site Local)": A imagem do seu préprio sitio é fixada como ecra principal, e ao
interlocutor (quem chama) com o volume mais elevado durante uma chamada sera atribuida a
prioridade de ecra 2.

— "Deteccdo de Voz 2 (Site 1)" a "Detecgao de Voz 2 (Site 23)": O sitio selecionado é apresentado
como ecra principal e o local com o volume mais elevado no momento é apresentado como prioridade
de apresentacéo 2.

— "Site 1" a "Site 23": Apresenta o sitio selecionado como o ecra principal.

— "Posicao definida": Apresenta a imagem de cada sitio na posigao especificada.

Aquando da utilizacdo do Modo de Apresentagao
"Site 1" a "Site 23": Apresenta o sitio selecionado como o ecra principal.

"Posigao definida™: Apresenta a imagem de cada sub-sitio na posigédo especificada.

Nota

* A opgao "Posicao definida" s6 pode ser selecionada ao registar um perfil (pode selecionar
qualquer item exceto "Posi¢ao definida" enquanto numa chamada de videoconferéncia, mas nao
pode selecionar "Posig¢ao definida" novamente). Para informagdes sobre a posi¢cao apresentada
quando a opgao "Posicao definida" esta selecionada, consulte a secgao sobre o registo de perfil
(Pagina 115, Pagina 115).

* Nas seguintes situagdes, a definicao atual é apresentada como "Detecgao de Voz 2 (-)". Também
pode selecionar o método de alteragao.
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Durante as chamadas de videoconferéncia

— Quando um sitio desligou depois de definir "Detec¢ao de Voz 2 (Site 1)" como "Detec¢ao
de Voz 2 (Site 23)".

— Quando "Posigao Principal (Discusséo)" esta definido como "Detec¢ao de Voz 2 (Site
1)" a "Deteccdo de Voz 2 (Site 30)" no registo do sitio, e o sitio selecionado ndo esta ligado
(Pagina 115).

4. Utilize [A]['W] para selecionar "Pronto" e prima [ENTER].

Nota

* Ao partilhar conteudo via comunicagao single stream, o conteudo sera automaticamente
apresentado como o ecra principal.
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Alterar a apresentacao do nome do sitio (apenas Sitio
Principal)

Pode alterar-se a definigdo de apresentagdo dos nomes do sitio durante uma chamada de videoconferéncia.

Nota
* Quando é utilizado um KX-VC1000 que néao foi expandido para suporte 4 Point Built-in MCU, "Ver
nome site" n&o é apresentado no menu de comunicagoes.
1. Prima [MENU].
* O ecra de menu de comunicagao é apresentado.
2. Utilize [A][WI[4]1[ W] para selecionar "Ver nome site" e prima [ENTER].
+ E apresentada a caixa de dialogo de definigdo de apresentagéo do nome do sitio.

3. Utilize [A]['W] para selecionar a apresentagdo ou ndo do nome do sitio ("ON", "OFF") e prima
[ENTER].
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Durante as chamadas de videoconferéncia

Alterar as definicoes de audio para outros interlocu-

tores (apenas Sitio Principal)

Durante uma chamada de videoconferéncia, pode mudar o modo que é utilizado para misturar o audio do seu

préprio sitio com o dos sitios dos interlocutores.

Nota

*  Quando é utilizado um KX-VC1000 que nao foi expandido para suporte 4 Point Built-in MCU, "Aud.

outro site" ndo é apresentado no menu de comunicagoes.

1. Prima [MENU].
* O ecra de menu de comunicagao é apresentado.
2. Utilize [A][WI[4]1[P] para selecionar "Aud. outro site" e prima [ENTER].
» E apresentada a caixa de dialogo de definigdo de audio do outro interlocutor.

3. Utilize [A]['W] para selecionar "Mix (Auto)", "Mix (Seleg&o)", ou "Mudo" e prima [ENTER].
"Mix (Auto)" (predefinicdo): O audio dos 4 sitios mais altos é automaticamente misturado.
"Mix (Sele¢ao)": O audio dos sitios selecionados (até 4) é misturado.

"Mudo": Desativa o dudio do outro interlocutor. E gerado apenas o audio do Sitio Principal.
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Alterar as Definicdes de Sitios com Mistura de Audio
(Apenas Sitio Principal)

Quanto "Audio do outro site" esta definido como "Mix (Selegao)", pode mudar as definigdes de &udio nos
sitios cujo audio esta misturado. (Pagina 85, Pagina 114)

Nota
* Quando é utilizado um KX-VC1000 que néo foi expandido para suporte 4 Point Built-in MCU, "Site
mistura audio” ndo é apresentado no menu de comunicagoes.
1. Prima [MENU].
* O ecra de menu de comunicagao é apresentado.
2. Utilize [A[W][4]1[ D] para selecionar "Site mistura audio" e prima [ENTER].
* A caixa de didlogo de configuragao de sitio com mistura de audio é apresentada.

3. Utilize [A]['W] para selecionar os sitios cujo audio sera misturado e prima [ENTER].
* Prima [ENTER] para selecionar/retirar a selegao dos sitios desejados. Pode selecionar até 4 sitios.
4. Utilize [A][W] para selecionar "Pronto" e prima [ENTER].

Nota

* Adefinicdo apenas esta disponivel quando "Aud. outro site" no menu de comunicacdes
(Pagina 85) ou "Audio do outro site” na configuracdo do perfil (Pagina 114) esta definido como
"Mix (Selegao)".

Iniciar e Parar a Gravacgao

86

Pode comecar e parar de gravar durante uma chamada de videoconferéncia. O video e o audio gravados séo
guardados no dispositivo de memoéria USB ligado na parte posterior da unidade.

Nota
* Para saber mais detalhes sobre as fungbes de gravagao, consulte "Utilizar Fungdes de Gravagao USB
(Pagina 201)".
* Pode também comegar e parar de gravar quando a unidade se encontra inativa (Pagina 141).
1. Prima [MENU].
* O ecra de menu de comunicagao é apresentado.
2. Utilize [A][W][4 ][] para selecionar "Gravagdo USB" e prima [ENTER].
» E apresentada a caixa de dialogo para comegcar ou parar de gravar.
3. Utilize [4][ )] para selecionar "Sim" ou "Nao" e prima [ENTER].
Quando nao esta a gravar
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— Selecionar "Sim" comega a gravar.

— Selecionar "Nao" nao comeca a gravar.
Quando esta a gravar

— Selecionar "Sim" para de gravar.

— Selecionar "Nao" néo para de gravar.

Nota

Se definir "Gravagado USB" como "Botao "G" durante a chamada” em "Config. GUI", pode comegar
e parar de gravar durante uma chamada utilizando [G] (Pagina 167).

Apresentar o modo como o PC esta conectado

Apresenta o modo como o PC esta conectado quando utiliza o Modo Web Hibrido.
1. Prima [MENU].

* O ecra de menu de comunicagao é apresentado.
2. Utilize [A][W][4]1[P] para selecionar "Como conectar PC" e prima [ENTER].

* Apresenta o método de conexdo da Unidade de Comunicagdes Video HD e do computador quando
utiliza o Modo Web Hibrido.
3. Prima [ENTER].

e O visor regressa ao ecrda do menu de comunicagao.

Nota

* "Como conectar PC" ¢ apresentado quando "Modo Web Hibrido" esta definido para "ON
(Permanentes)” ou "ON (Temporarias)" (Pagina 143).
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Verificar o Histérico de Chamadas

E possivel verificar o histérico de chamadas para outros sitios, desde o inicio da chamada até ao momento
atual.
1. Prima [B] durante uma chamada de videoconferéncia.

* E apresentado o ecrd do histérico de chamadas.

2. Prima [BACK].
* O visor regressa ao ecra da chamada de videoconferéncia.

Nota
* Pode utilizar [&]['W] para percorrer o ecra do histérico de chamadas e apresentar a entrada anterior
ou seguinte do histdrico.
* Se, depois de o ecra do histérico de chamadas ser apresentado, ndo forem realizadas operacgdes
durante aproximadamente 10 segundos, o visor regressa ao ecra da chamada de videoconferéncia.
* O histérico de chamadas realizadas para outros sitios pelo outro interlocutor da chamada de
videoconferéncia nao é apresentado.

88 Manual do utilizador Verséo do documento 2020-03



Durante as chamadas de videoconferéncia

Ajustar o Volume

Pode ajustar o volume durante uma chamada de videoconferéncia.
1 Prima [VOLUME (+/-)].

« Abarra do nivel de volume ¢ apresentada na parte “&'f))"”%m%w&w
inferior do ecra. MU P CavE
=)
2  Ajuste o volume utilizando [VOLUME (+/-)]. =T
* Se premir [+] aumentara o volume da voz do outro rove KA N\ ik
interlocutor. @ 9
* Se premir [-] diminuira o volume da voz do outro IO S22
interlocutor. e
Depois de cerca de 3 segundos, a barra do nivel de vo- 1,2 __vo?:w ™
lume desaparece. — |
1]
Nota

* Pode definir o nivel de volume de uma chamada de videoconferéncia antes de iniciar a chamada
(Pagina 136).

* Depois de terminar uma chamada de videoconferéncia, o nivel de volume regressa ao nivel definido
antes de iniciar a chamada.

* Nao pode ajustar o volume do visor.
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Silenciar o Microfone

Durante uma chamada de videoconferéncia, pode silenciar o microfone para que a sua voz nao seja ouvida
pelos outros interlocutores. Sera capaz de ouvir a voz dos outros interlocutores mas eles nao poderao ouvi-lo
a si.

Nota

* Pode definir o(s) microfone(s) para que seja(m) silenciado(s) no inicio de uma chamada de
videoconferéncia, independentemente de quem tenha iniciado a chamada (Pagina 130).

Silenciar o Microfone (utilizando o Comando a Distancia)

90

1 Prima [MIC MUTE].

* Surge um icone na area de exibigdo do estado do “@BY%W{%N%
ecra (Pagina 41) e a luz LED no Microfone de Mesa MENU(—PC - CAMERAS
acende-se a vermelho. Certifique-se de que a cor do =

VIDEO SOURCE

LED se altera.

*  Premir novamente [MIC MUTE] voltara a ativar o
som do microfone. A luz LED no Microfone de Mesa
acende-se a verde. Certifique-se de que a cor do Y
LED se altera. D OO D

CAMCTRL
VOLUME M\CMUTE Z00M

.J\_
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Silenciar o Microfone (utilizando o Microfone de Mesa)

1 Prima a tecla de Silenciar o Microfone.

Surge um icone na area de exibigdo do estado
do ecra (Pagina 41) e a luz LED no Microfone
de Mesa acende-se a vermelho. Certifique-se
de que a cor do LED se altera.

Premir novamente a tecla de Silenciar o Micro-
fone voltara a ativar o som do microfone. A luz
LED no Microfone de Mesa acende-se a verde.
Certifique-se de que a cor do LED se altera.

Nota

Quando estao ligados multiplos Micro-
fones de Mesa Digitais, ao premir a te-
cla de Silenciar o Microfone de um Mi-
crofone de Mesa Digital, silenciara to-
dos os Microfones de Mesa Digitais.
Quando utiliza Microfones de Mesa Di-
gitais juntamente com um Microfone de
Mesa Analdgico, se premir a tecla de
Silenciar o Microfone num Microfone
de Mesa silenciara todos os Microfones
de Mesa.

Se for ligado um par de auriculares, a
tecla de Silenciar o Microfone num Mi-
crofone de Mesa néo funcionara.
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Reduzir o Ruido do Microfone

Pode reduzir a quantidade de ruido ambiente captada pelo microfone (ruido de papéis, etc.) durante uma
chamada de videoconferéncia. Quando a redugao do ruido esta em vigor, o nivel de volume das vozes pode
também ser reduzido.

1 Prima[Y].
* E apresentado "Mod.Sussurro [ON]" e a redugdo “@BV%N%W&W
do ruido é ativada. N PC AN
) )
VIDEQ SOURCE

© >R

Jel,

START < : > EN|
> KR
B R G Y
oOoocec—+——1
* Se premir novamente [Y] fara surgir "Mod.Sussur- N s )l

ro [OFF]", e a reducao do ruido é desativada.

>

Nota

* Aredugdo do ruido esta disponivel apenas
quando estao ligados Microfones de Superficie
Digitais.

* Pode definir se deseja ativar a reducgao de ruido
para uma chamada de videoconferéncia antes
de iniciar a chamada (Pagina 131).

* Depois de terminar uma chamada de videocon-
feréncia, a definicao de reducgao do ruido re-
gressa ao valor definido antes de iniciar a cha-
mada.

* Quando "Botao "Y" durante MCU" em "Con-
fig. GUI" esta definido como "Discusséo /
Apresentacgao”, pode alterar o modo de MCU
premindo o botéo [Y] durante chamadas que
utilizem a MCU (exceto para o KX-VC1000)
(Pagina 167).

* Esta fungéo é desativada para o KX-VC1000 e
a reducao de ruido nao é apresentada no botao
[Y] na area de teclas de atalho. Se a unidade
tiver sido expandida para suporte 4 Point Built-in
MCU, a opc¢ao de alteracdo do modo de MCU é
atribuida ao botao [Y] durante videoconferénci-
as que utilizem a MCU.
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Apresentar o Ecra do Computador e a Imagem da
Camara de Sub-video

Quando um computador ou caAmara de sub-video esta conectado a unidade, pode apresentar a imagem do
ecra do computador ou a imagem da cadmara de sub-video no seu visor e para outros interlocutores. Tal é
conveniente quando se pretende explicar alguma coisa na imagem do ecra do computador ou a imagem da
camara de sub-video, mostrando-a a outros, por exemplo.

Cémara de
video principal

g, Camara de
g‘f sub-video
_S <

Router Router

Internet

Nota

* Asresolugdes do ecrd do computador suportadas pela unidade sao: VGA (640 x 480), SVGA (800 x
600), XGA (1024 x 768), HD (1280 x 720) e WXGA (1280 x 768, 1280 x 800), SXGA (1280 x 1024),
FWXGA (1360 x 768, 1366 x 768), WXGA+ (1440 x 900), WXGA++ (1600 x 900), UXGA (1600 x 1200),
WSXGA+ (1680 x 1050), Full-HD (1920 x 1080).

1. Prima [PC] ou [CAMERA SUB] durante a chamada de videoconferéncia.
Para uma comunicagao de dual stream:
* Pode enviar aimagem da sua caAmara de video e aimagem do seu ecrd de computador ou uma cdmara

de sub-video ao mesmo tempo para o outro interlocutor. Pode visualizar o outro interlocutor e verificar
os dados partilhados ao mesmo tempo.

Nota

* Se a comunicagao dual stream estiver desativada nas definigbes de comunicagéo (Pagina 130)
ou se um dispositivo que nao suporta a comunicagao dual stream estiver conectado, é utilizado o
método de alternancia de ecra.
Ao utilizar o método de alternancia de ecra (doravante referido como uma "comunicagao de single
stream"):
* Alterna o ecrad da imagem da camara de video principal para o ecrd do computador ou a imagem da
sub camara. A mesma imagem também é apresentada no ecra do outro interlocutor.
2. Prima [CAMERA MAIN] para voltar a imagem da cadmara de video principal.
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Exemplo: comunicacgao single stream (s&o utiliza-
dos 2 ecras, videoconferéncia com 4 interlocutores,
no Sitio Principal)

Sem partilha de con-

Exemplo: comunicagao dual stream (sdo utilizados
2 ecras, videoconferéncia com 4 interlocutores, no
Sitio Principal)

Sem partilha de con-

teldos teudos
HDMI1 HDMI2 HDMI1 HDMI2
Site 1 | Site 2 O seu Site 1 | Site 2 O seu
proprio sitio proprio sitio
Site 3 | Site 4 Site 3 | Site 4
[PCV/ ﬁ @ [PCV/
[CAMERA MAIN]ﬁ @ [CAMERA SUB] [CAMERA MAIN] [CAMERA SUB]
Com partilha de con- Com partilha de con-
teudos teudos
Outras Outras Site 1 | Site 2
__:> fontes de fontes de __Vr\ Outrf';\s fontes
video video de video Site 3 | Site 4
@ [LAYOUT] @ [LAYOUT]
Outras Outras Site 1 | Site 2 Outras fontes
fontes de fontes de .
’ g de video
video video Site 3 | Site 4
@ [LAYOUT] @ [LAYOUT]
gﬁ;;ass de gtrﬁreass de Outras fontes Outras fontes
" . de video de video
video video
’_‘ [LAYOUT] ’_‘ [LAYOUT]

*Sitios 1 a 4 sdo o seu proprio sitio ou sitio de outro interlocutor.
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Nota

* Prima [LAYOUT] repetidamente para alter-
nar a apresentagcdo dos monitores 2 em di-
ferentes combinacgdes de apresentagao de
imagem de conteudos, imagem de conteu-
dos em combinag¢do com a imagem da céa-
mara e a apresentagcdo da imagem da céa-
mara.

* Para uma comunicagao de single stream:

— Durante uma chamada com 2 interlocu-
tores, de acordo com o estado do es-
quema do ecra do outro interlocutor, a
apresentagao do outro interlocutor pode
nao mostrar o mesmo ecra que o seu.
Nesses casos, prima [CAMERA MAIN]
para cancelar a partilha de conteudos ou
indique ao outro interlocutor para alterar
0 seu esquema de ecra para um que
apresente o seu ecra.

* Para uma comunicagao dual stream:

— Ao partilhar os conteudos de um ecra de
computador ou imagem de sub camara,
o outro interlocutor também pode parti-
Ihar os seus contetdos. Tome nota que
neste caso, as imagens dos conteudos
de todos os sitios sdo alteradas para a
ultima imagem partilhada.

* Enquanto é apresentado o ecrda Home (ecra
inativo), prima [PC] ou [CAMERA SUB] pa-
ra apresentar os conteudos do ecra do com-
putador ou a imagem da sub camara. Ao
apresentar o ecra de computador ou a ima-
gem da sub camara, o sistema nao entra no
modo de ecra suspenso. Para voltar ao ecra
Home, prima [CAMERA MAIN].
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Controlar uma Camara de Video

Se uma camara de PTZ (Pan [girar panoramicamente], Tilt [inclinar], Zoom [aproximar/afastar a imagem]) ou
uma camara FIXA estiver ligada a sua unidade como cadmara de video ou unidade do outro interlocutor, pode
controlar as fungdes de girar panoramicamente (movimento lado a lado), inclinar (movimento de cima para
baixo) e aproximar/afastar a imagem da camara de video durante uma chamada de videoconferéncia. Pode
realizar esta operagdo com a caAmara de video principal ou com uma camara de sub-video.

96

Nota

Neste manual, "cdmara PTZ" indica uma camara de video cujas partes em movimento irdo rodar
quando a diregdo da camara de video é alterada. "Camara FIXA" indica uma camara de video que
ndo tem partes em movimento e ndo roda.

Para saber mais detalhes sobre os modelos de camara de video compativeis, contacte o seu
distribuidor.

As fungdes que podem ser utilizadas podem estar limitadas dependendo do seu modelo de cdmara
de video.

(Por exemplo, uma camara de video que tenha apenas a fungao de aproximar/afastar a imagem)
Quando o outro interlocutor esta a utilizar um sistema de videoconferéncia que nao pertencente a
Panasonic, algumas operacdes podem ndo estar disponiveis ou podem ocorrer operagdes ndo
intencionais.

Pode utilizar a definicao "Ctr. Cam. Dir. Tela Ini." para desativar a operagao das camaras de video
inativas (Pagina 140).

Se algum dos outros interlocutores estiver a utilizar o KX-VC500, o KX-VC300 ou o KX-VC600 com
uma versao de software mais antiga do que 2.30 (n&o incluindo 2.30), ndo conseguira controlar
nenhuma das camaras de video do outro interlocutor. Apenas conseguira controlar a sua propria
camara de video.

Para que os outros interlocutores sejam capazes de controlar a sua camara de video, tem de definir
"CAM ctrl do site remoto (s)" nas suas definicdes como "ON" (por predefinicao, esta definido para
"OFF") (Pagina 140).

O Sitio Principal pode operar as camaras de todos os sitios e os Sub Sitios podem operar as suas
proprias camaras e a camara do sitio apresentada como o ecra principal no Sitio Principal.

Nas chamadas de videoconferéncia com ligagdes multiplas que utilizem uma MCU interna, para que
um sub-sitio controle uma camara de outro sitio, a definicdo "Controle Camera transm."” do sitio
principal (predefinicdo: "OFF") tem de ser configurada como "ON" (Pagina 134) e a definicdo "CAM
ctrl do site remoto (s)" (predefinicdo "OFF") tem de ser configurada como "ON" (Pagina 140).
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Operar a sua propria camara de video diretamente

Pode executar diretamente as operagbes de PTZ (panora-

STANDBY

mical/inclinagdo/zoom) a partir do ecra home e do ecra de ©) {8 s
chamada de videoconferéncia com o comando a distancia. it - %MEE
=) |
1. [A[W]: Incline a cadmara de video para ® s
cima/baixo. HONE.E"‘ \ WBACK
2, [P Execute a panoramica da ca- ! A\ Jiino
mara de video para a esquer- S o
da/direita. Salaslaalan
CAM CTRL
3. [ZOOM (+/-)]: Aumenta/diminui a camara de o o —3
video. - O L=
(1]
Nota

* A sua propria imagem da camara de video € apresentada quando as operagdes sdo executadas
durante uma chamada para que possa confirmar as operagdes. Se nenhuma operacao for executada
durante cerca de 3 segundos, € apresentado o ecra original.

Operacao a partir do menu da camara de video
1 Prima [CAM CTRL].

STANDBY

* E apresentada a caixa de dialogo de selegéo do si- () s s s
. (I

tlo' MENU — PC CAMERA~

() (]

VIDEO SOURCE

2,3—

B R G Y
N Iy 1

+ CAM CTRL/ +
VOLUME Z00M
o MIC MUTE 00 3

2B |

Nota

* Depois de a caixa de dialogo de sele¢ao do sitio
ter sido apresentada, caso nao sejam realizadas
operagdes dentro de aproximadamente 10 se-
gundos, a caixa de dialogo ira desaparecer.
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2 Utilize [A]['W] para selecionar o sitio a apresentar e
prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de controlo da cAdmara.

3 Prima as teclas do comando a distancia para utilizar a
camara de video.
[ZOOM (+/-)]: Aumenta/diminui o zoom
[ 1[ P 1: girar panoramicamente a cAmara de video pa-
ra a esquerda/direita.
[A][W¥]: inclinar a cAmara de video para cima/para bai-
XO.

* O movimento continua enquanto mantiver premida
a tecla e para quando deixar de a premir. Para um
controlo mais apurado do movimento, prima a tecla
e solte-a imediatamente, repetindo estes passos su-
cessivamente.

* Pararegressar ao ecra da chamada de videoconfe-
réncia, prima [BACK].

* Pode premir [FULL SCREEN] no comando a distancia para mostrar/ocultar a area do guia. No menu
do administrador (Pagina 167), pode especificar se pretende que toda a area do guia fique oculta ou
apenas parcialmente.

* Nos casos que se seguem, ndo conseguira controlar a camara de video, mesmo que prima [CAM
CTRL].

— Enquanto visualiza o ecra de informagao da unidade ou o ecra do estado das ligagdes.
— Enquanto a caixa de dialogo esta a ser apresentada.
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Registar uma Predefinicao

Quando nao esta numa chamada de videoconferéncia, pode registar até 12 predefinigdes (fun¢des de girar
panoramicamente, inclinar e aproximar/afastar a imagem, etc.) da camara de video ligada como camara de
video principal ou cAmara de sub-video.

Nota
* O registo de predefinigbes apenas pode ser realizado quando utiliza cAmaras de video que suportam
fungdes predefinidas. Para saber mais detalhes, contacte o seu distribuidor.
* As fungdes que podem ser utilizadas podem estar limitadas dependendo do seu modelo de camara

de video.
(Por exemplo, uma camara de video que tenha apenas a fungao de aproximar/afastar a imagem)

1 Prima [HOME].

STANDBY

b E apresentado o0 ecra Home. STATUS FULLSCREEN LAYOUT
© B
MENU = PC »CAMERA
Nota ]
VIDEQ SOURCE
+ No caso de estar a registar predefinicées para a 1, 8— 0 =

camara de sub-video, premir [CAMERA SUB].

2 Prima [CAM CTRL].
« E apresentado o ecra de controlo da camara para a
sua propria camara de video.

3 Prima[G].
* E apresentado o ecra predefinido.
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4  Prima um botdo numérico (0-9, *, #) para selecionar o
numero predefinido que pretende utilizar.
* O numero predefinido selecionado é apresentado
no canto superior direito do ecra.

Nota

*  Os numeros predefinidos seguintes s&o atribui-
dos aos botdes numéricos do comando a dis-
tancia.

Tecla numérica | Numero predefinido
1

O IN|[D|O|B|W|N

9
10*
11*
12*

#%ocooo\lmcn-hoom—\

* O KX-VD170 foi testado com os nimeros predefinidos

que se pressupde serem utilizados com o KX-VD170.

* Quando se seleciona um numero predefinido
que ja tenha sido registado e é realizado o re-
gisto de predefinigbes, a informagéo dessa pre-
definicao registada sera substituida.

5 Prima as teclas do comando a distancia para ajustar a
predefinicdo da camara de video.
[ZOOM (+/-)]: Aumenta/diminui o zoom
[ 1[ P 1: girar panoramicamente a camara de video pa-
ra a esquerda/direita.
[A][W¥]: inclinar a cAmara de video para cima/para bai-
XO.

100 Manual do utilizador

Verséo do documento 2020-03



Controlar uma Camara de Video

6 Prima [G].
+ E apresentada uma caixa de didlogo para confirmar
que deseja guardar as defini¢des.

7  Utilize [4 ][ P ] para selecionar "Sim" e prima [EN-

TER].
* E apresentado o ecr predefinido.

Nota

* Para continuar a configurar as defini¢cdes, repita
0s passos 4-7.

8 Prima [HOME].
» E apresentado o ecrd Home.

Nota

* Ainformacao de registo predefinida para uma
camara de video € guardada nessa camara de
video. Se uma camara de video for inicializada,
a sua informacgao de registo predefinida sera
perdida. Nestes casos, o registo predefinido tem
de ser realizado novamente na unidade.
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Remarcar uma Predefinicao Registada

Durante uma chamada de videoconferéncia, pode configurar as defini¢des de dire¢ao, de aproximar/afastar
a imagem e de lupa da sua propria camara de video para uma posi¢ao desejada selecionando uma
predefinicao registada.

Nota
* Para saber mais detalhes sobre os modelos de camara de video compativeis, contacte o seu
distribuidor.
* Pode remarcar uma predefinicdo que tenha sido definida pelo outro interlocutor para a camara de
video do outro interlocutor durante uma chamada de videoconferéncia.

1 Prima [CAM CTRL].

 E apresentada a caixa de dialogo de selegéo do si- () s s g
(.

. [
tio. MENU(—PC__CAMERA
0

VIDED SOURGE

) [ I

=
3
15
B
3
<]
2

m : REMOTE CONTROL 1/2/3

* Depois de a caixa de didlogo de sele¢do do sitio
ter sido apresentada, caso nao sejam realizadas \/
operagdes dentro de aproximadamente 10 se-
gundos, a caixa de dialogo ira desaparecer.

2 Utilize [&]['W] para selecionar "Site Local" e prima
[ENTER].
« E apresentado o ecra de controlo da cadmara.
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3 Prima um botdo numérico (0-9, *, #) para selecionar o
numero predefinido que pretende remarcar.
* Adirecao e a aproximagao/afastamento da imagem
da sua camara de video alterar-se-ao para as defi-
nicdes da predefini¢do registada.

Nota

*  Os numeros predefinidos seguintes s&o atribui-
dos aos botdes numeéricos do comando a dis-

tancia.
Tecla numérica | Numero predefinido
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
0 10*
* 11*
# 12*

* O KX-VD170 foi testado com os nimeros predefinidos

que se pressupde serem utilizados com o KX-VD170.
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Alterar Configuragcoes da Camara de Video

Esteja ou ndo numa chamada de videoconferéncia, pode configurar o brilho e o balango de branco, etc. da
camara de video ligada como camara de sub-video ou camara de video principal do seu lado.

Nota

* Podera nao conseguir alterar as configuragdes dependendo do modelo da sua cAmara de video. Para
detalhes acerca dos modelos de camaras de video compativeis, contacte o seu distribuidor.

1 Prima [CAM CTRL].
+ E apresentada a caixa de dialogo de selegao do sitio. ST@SVW RS o
(.

MENU = PC r CAMERA «
3—=(

VIDEQ SOURCE

Nota

* Depois de a caixa de dialogo de selecao do sitio ter sido
apresentada, caso ndo sejam realizadas operagdes dentro
de aproximadamente 10 segundos, a caixa de dialogo ira
desaparecer.

2 Utilize [&]['W] para selecionar "Site Local" e prima [ENTER].
+ E apresentado o ecrd de controlo da cdmara.
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3 Prima [MENU].
« E apresentado o ecrd menu da camara.

4  Utilize [A]['W] para selecionar o item que deseja configurar e pri-
ma [ENTER].
» E exibido o ecra de configuragdo para o item selecionado.

Nota

* Dependendo do modelo da sua camara de video, os itens
sao exibidos em 2 ecras. Pode visualizar todos os itens
premindo [R] (ou [ P]) para mudar para o ecra seguinte e
premindo [B] (ou [ 4 ]) para mudar para o ecré anterior.

* Alguns itens poderao nao ser exibidos dependendo do mo-
delo da sua camara de video.

* Enquanto estiver a configurar as configuragdes no ecra de
menu da sua camara, os outros interlocutores nao podem
controlar a sua camara de video.

Ecra "Brilho"
"Modo de luminosidade": Prima [ENTER] e utilize [&A][W] para
selecionar "Auto" ou "Manual”.

Nota

* Quando é selecionado "Manual", pode ajustar o brilho pre-
mindo as teclas do comando a distancia.
[B]: Escuro
[R]: Luz
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Ecra "Balango de Branco™
Esta fungao ajusta a cor de modo que as cores brancas sejam
sempre visiveis nos varios tipos de fontes de luz.

"Balango de Branco": Prima [ENTER] e utilize [&]['W¥] para se-
lecionar o valor desejado para o balango de branco ("Auto”, "In-
terior 1", "Interior 2", "Exterior (Ensolarado)”, "Exterior (Nu-
blado)", ou "Calibrar").

Nota

* A menos que a cor ndo seja natural devido a fonte de luz,
por exemplo, selecione "Auto".

* "Interior 1" é recomendado se a fonte de luz for uma Iam-
pada fluorescente, etc. "Interior 2" é recomendado se a
fonte de luz for uma lampada fluorescente branca e quente,
ldmpada de vapor de sédio, etc.

* Quando é selecionado "Calibrar"”, pode ajustar o balango
de branco. Realize o procedimento seguinte:

1. Prima [ENTER].
e Se um valor para o balango de branco tiver sido
definido anteriormente selecionando "Calibrar",
esse mesmo valor previamente definido sera cha-

mado.
2. Rode um bocado de papel branco na camara de video.
3. Prima [G].

Ecra "Focagem": Utilize [A]['W] para selecionar os itens seguin-
tes para entrada:

"Posicao de Focagem": Prima [ENTER] e utilize [A][W] para
selecionar "Centro" ou "Lados (Wide)".

"Modo Focagem": Prima [ENTER] e utilize [4]['W¥] para selecio-
nar "Auto" ou "Manual".

Nota
* Quando é selecionado "Manual”, pode ajustar o foco pre-
mindo as teclas no comando a distancia.
[B]: Proximo
[R]: Longe

Ecra "Luz de Fundo"
Esta fungao ajusta a cor de modo que os objetos retroiluminados
N30 aparegam escuros.

"Compensacio Luz de Fundo™: Prima [ENTER] e utilize [A]
[W] para selecionar "ON" ou "OFF".

Manual do utilizador
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Ecra "Tremulagcao”
Esta fungao corrige o tremeluzir do ecra.

"Compensacéo da tremulagdo": Prima [ENTER] e utilize [4A]
[W] para selecionar "ON" ou "OFF".

Ecré "Zoom Digital"
Esta fungao corta a parte central da imagem de video e amplia a
mesma através de um processo digital.

"Zoom Digital": Prima [ENTER] e utilize [A&][W] para selecionar
"ON" ou "OFF".

Ecra "Nitidez"
Esta funcao ajusta a nitidez dos contornos das imagens.
"Nitidez": Prima [ENTER] e utilize [&]['W] para selecionar "Alto", "Médio", "Baixo" ou "Off".

Ecra "Filtro de ruido"

Esta funcao filtra o ruido da imagem quando existe poucailuminagéo, etc. Se for utilizada uma defini¢cdo
elevada, as imagens residuais poderdo aumentar.

"Filtro de ruido": Prima [ENTER] e utilize [A][W] para selecionar "Alto", "Médio", "Baixo" ou
"Off".

Nota

* Apds realizar as configuragbes em cada ecra de configuragdes, prima [ENTER]. Apés esta
acgao, premir [MENU] ou [BACK] ira exibir o ecra de menu da camara.
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Mostrar o Estado de Ligacao

Pode confirmar o estado de ligagdo da rede e dos dispositivos periféricos.

1 Prima [STATUS].
« E apresentado o ecra do estado das ligagdes. Uma ST&%EY%FU{%N%M
marca de "-" é apresentada a seguir a ligacao de 11— o
qualquer rede ou de dispositivos periféricos que ndo = ..,Rc
esteja a funcionar normalmente ou n&o esteja ati- © > B(AC)K——Z
vada. ‘ ’

2 Prima [BACK].
* O visor regressa ao ecra em utilizagdo antes que o
ecra do estado da ligagao seja visualizado.

Nota

* Durante uma chamada, prima [STATUS] duas
vezes no passo 1.

* "Digital" ndo é apresentado em "Entrada de
MIC" no KX-VC1000.

* Se 0 KX-VC1000 nao tiver sido expandido para
suporte HDMI Dual Monitor, "HDMI 2" n&o é
apresentado em "Saida Video".

*  "HDMI 3" como "Saida Video" e "LAN 2" como
"Rede" s6 sdo apresentados no KX-VC1600 e
no KX-VC2000.
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Mostrar Informacao da Unidade

Nota

* Descreve as informacgoes apresentadas para dispositivos além do que estado a ser atualmente
utilizados num multicast. Para a apresentacao de informacgdes em dispositivos atualmente em
utilizagdo num multicast, consulte "Confirmagéo do Estado de Transmissdo Durante uma Multicast
(Terminal Multicast) (Pagina 199)" e "Confirmar o Estado de Transmissdo Durante uma Multicast
(Terminal de Transmissao/Terminal de Rececgao) (Pagina 200)".

1 Prima duas vezes [STATUS].
« E apresentado o ecra de informagéo da unidade. Ty S s o
© AT

1 MENU = PC » CAMERA =
] )]

VIDEO SOURCE

* O ecra de apresentagao de informacao da unidade é apresentado
de 2 a 3 ecras. Para visualizar todos os itens, prima [R] para passar
a préxima pagina e prima [B] para passar a pagina anterior.
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Nota

Os estado da encriptagado de comunicagdo (ON/OFF/Melhor
Esforgo) é apresentado em "Encriptagao (SIP)"/"Encriptagao
(H.323)"/"Encriptagao (NAT Traversal)".

Fora de uma chamada de videoconferéncia, a primeira e segun-
da paginas apresentam informagdes do seu proprio sitio.

Numa chamada de videoconferéncia, a primeira pagina apre-
senta informagodes do sitio do outro interlocutor e a segunda e
terceira paginas apresentam informagdes do seu proéprio sitio. A
primeira pagina de informagdes pode ser utilizada para confirmar
o estado da rede durante uma chamada, incluindo a largura de
banda de uma ligagéo e o racio de perda de pacotes.

Durante uma chamada de videoconferéncia de multiplos interlo-
cutores, premir [G] na primeira pagina ira apresentar a caixa de
dialogo de selegao do sitio, na qual o sitio apresentado pode ser
alterado. [ ][ P> ] podem também ser utilizados em vez de [G]
para alterar o sitio apresentado. Quando é utilizado um
KX-VC1000 que nao foi expandido para suporte 4 Point Built-in
MCU, [G], [4] e [P ] ndo estdo disponiveis.

O sitio que apresenta uma linha preta a esquerda na caixa de
didlogo de selecdo do sitio é o sitio com menor largura de banda
(se existirem dois tipos de grupos de comunicagao devido a
"Sele¢cdo Banda Secundaria"” (Pagina 135), é apresentada
uma linha preta no sitio com a menor largura de banda para cada
grupo).
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Adicionar Contactos a
Lista de Contactos

Pode registar a informagéo de até 600 contactos na
lista de contactos.

Nota

* Se for recebida uma chamada de
videoconferéncia durante a introdugao de
dados, € apresentada uma caixa de dialogo
para confirmar se atende uma chamada de
videoconferéncia.

Utilize [ ][ )] para selecionar "Sim" ou
"Nao" e prima [ENTER].
— Quando seleciona "Sim", pode atender

uma chamada de videoconferéncia mas os

dados nao guardados serao perdidos.

— Quando seleciona "Nao", pode continuar a

introduzir os dados.
* Pode utilizar o menu do administrador para

proibir a adi¢do, edi¢cdo e eliminagao de itens

da lista de contactos (Pagina 167).

Registar um Novo Contacto

1. Prima [MENU].
» E apresentado o ecrd Menu.

2. Utilize [A]['W] para selecionar "Lista de
Contactos" e prima [ENTER].

3. Prima [B].
» E apresentado o ecra de registo da lista de
contactos.

Verséo do documento 2020-03

Contactos e Definigoes

4. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens

para introdugao:

"Site": introduza um nome para o contacto (até 24
caracteres) (Pagina 210).

"ID de ordenagao™: introduza a ID de ordenagéo
(maximo de 24 caracteres) (Pagina 210).

Nota

* Se a "ID de ordenagao" for guardada
quando estiver vazia, o conteudo de
"Site" sera copiado para "ID de
ordenagao”. Se o "Site" for guardado
quando estiver vazio, o conteudo da "ID de
ordenagao" sera copiado para "Site".
"Marcagao Rapida": introduza um namero de
marcacgao abreviada (1-600).
"Larg.Banda Max.": Prima [ENTER] e utilize [4A]
[W] para selecionar a largura de banda maxima
permitida ("256 kbps"-"18 Mbps", ou "Nao
especificado” [predefinigao]).

Nota

* Quando se seleciona "Nao especificado",
€ aplicada a largura de banda maxima
configurada no ecra de definigbes da
ligacdo (Pagina 129).

* Alargura de banda maxima durante uma
chamada de videoconferéncia ajusta-se a
do interlocutor que configurou a definigdo
de menor largura de banda para a largura
de banda maxima entre todos os
interlocutores participantes.

* As videoconferéncias nao podem utilizar
mais largura de banda do que a defini¢cao
da largura de banda maxima configurada
pelo distribuidor. Para saber mais detalhes,
contacte o seu distribuidor.

"Modo de ligagao": Prima [ENTER] e utilize [4A]
['W] para selecionar o modo de ligagao (tipo de
chamada) ("Modo IP (SIP)", "Modo IP (H.323)",
ou "Modo NAT Traversal").

"Endereg¢o": Introduza um endereco IP (ou nome
do anfitridao), SIP-URI (ou nome do utilizador SIP),
extensdo H.323, nome H.323 ou numero da sala de
conferéncia da MCU@endereco IP ou numero de
ligacao.

Nota

* Ao introduzir um endereco IPv4, se o
endereco IP incluir 1 ou 2 digitos, introduza
estes numeros tal como estdo. Nao
introduza desta forma: [.001].

Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].
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— Entrada correta: [192.168.0.1]
— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

* Consulte a Pagina 47 para informagdes
sobre o formato de introdugéo de IPv6.

* Quando introduzir um enderego IPv6 com
um numero de porta, introduza o enderego
IPv6 entre paréntesis retos.

(Exemplo de introdugéo) [2001:db8::10]:
5060

* Consulte a Pagina 47 para saber quais os
caracteres que podem ser introduzidos na
entrada de um enderego.

* Se o outro interlocutor tiver o mesmo nome
de dominio SIP que o seu, pode registar
apenas o nome do utilizador SIP do outro
interlocutor. Se o outro interlocutor tiver um
nome de dominio SIP diferente do seu, o
respetivo nome de dominio SIP tem de ser
introduzido juntamente com o respetivo
nome do utilizador SIP.

* Se o nome de dominio SIP nao for
introduzido, o seu proprio nome de dominio
SIP é automaticamente anexado ao
contacto registado. Tal podera resultar no
registo de um interlocutor ndo intencional
diferente como contacto, por tanto preste
atencao ao introduzir as informagdes de um
contacto.

* Quando utilizar a extensao H.323, pode
também introduzir o seguinte:

— Endereco IP (ou nome do computador)
% extensdo H.323 (ou nome H.323)

— Enderecgo IP (ou nome do computador)
## extensédo H.323 (ou nome H.323)

* Introduza um valor compativel com os
padrdes.

Para saber mais detalhes, contacte o seu
administrador de rede.

Prima [G].
+ E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definigoes.

Utilize [ 4 ][ P>] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
» E apresentado o ecré da lista de contactos.

Nota

* Para continuar a introduzir outro contacto,
prima [B] e repita 4-6.

Prima [HOME].
» E apresentado o ecrd Home.
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Editar Informagoes dos Contac-

tos
1. Prima [MENU].
« E apresentado o ecrd Menu.
2. Utilize [4&]['W] para selecionar "Lista de
Contactos" e prima [ENTER].
» E apresentado o ecri da lista de contactos.
3. Utilize [A]['W] para selecionar o contacto que
pretende editar.
*  Pode utilizar [4 ][] ou as teclas numéricas
do comando a distancia para selecionar o
separador apresentado (Pagina 54).
4. Prima [ENTER].
+ E apresentado o ecré de detalhes da lista de
contactos.
5. Prima [G].
» E apresentado o ecré de edicdo da lista de
contactos.
6. Utilize [A]['W] para selecionar o item que pretende
editar ou alterar.
7. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.
8. Utilize [41[ )] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecra de detalhes da lista de
contactos.
9. Prima [HOME].

» E apresentado o ecrd Home.
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Eliminar um Contacto

1. Prima [MENU].
+ E apresentado o ecrd Menu.

2. Utilize [A]['W] para selecionar "Lista de
Contactos" e prima [ENTER].
« E apresentado o ecré da lista de contactos.

3. Utilize [A]['W] para selecionar o contacto que
pretende eliminar.
« Pode utilizar [ 4 ][ D] ou as teclas numéricas
do comando a distancia para selecionar o
separador apresentado (Pagina 54).

4. Prima [R].
+ E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar a eliminagéo.

5. Utilize [4][ P ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
« E apresentado o ecré da lista de contactos.

6. Prima [HOME].
« E apresentado o ecrd Home.

Registar um Contacto do Histo-
rico de Chamadas

Pode registar um contacto na lista de contactos a partir
do histérico de chamadas.
1. Prima [MENU].

+ E apresentado o ecrd Menu.
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2. Utilize [4&]['W] para selecionar "Histérico de
Cham." e prima [ENTER].
« E apresentado o ecra do histérico de chamadas
de saida.

Nota

* Paraconsultar o histérico de chamadas
de entrada, prima [G].

3. Utilize [4&]['W] para selecionar a entrada de um s6
interlocutor que pretende adicionar como contacto
e prima [B].
+ E apresentado o ecra de registo da lista de
contactos.

4. Utilize [A]['W] para selecionar os itens
necessarios e a informagao de entrada.

5. Prima [G].
+ E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes.

6. Utilize [4 ][ P ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
« Eapresentado o ecra do histérico de chamadas
de saida ou de entrada, dependendo dos ecras
que exibiu no passo 2.

7. Prima [HOME].
* E apresentado o ecrd Home.
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Registar um perfil

Pode registar previamente as definigcbes requeridas
para iniciar uma chamada de videoconferéncia como
um perfil, incluindo os sitios que se podem juntar a
chamada, o tipo de comunicagao e o esquema do ecra.
Pode definir até 20 perfis.

Nota

* Para utilizar perfis com 0 KX-VC1000, tem de
usar uma chave de ativagao para ativar o
suporte 4 Point Built-in MCU (Pagina 20).

Registar um novo perfil

1. Prima [MENU].
* E apresentado o ecrd Menu.

2. Utilize [A][W] para selecionar "Perfil" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecri da lista de perfis.

3. Utilize [A][W] para selecionar ""Nao

Registado"".

4. Prima [B].
+ E apresentado o ecra de defini¢des do perfil.

5. Utilize [A&]['W] para selecionar os seguintes itens
para introducéo

Nota

* Ositens sdo apresentados em 2 ecras. Se
nao estiver a introduzir texto, pode passar
para o ecra seguinte ou para o anterior
premindo [R] ou [B], respetivamente.

* Ao executar o passo 5, pode configurar
"Site" (explicado nos passos 6 a 8) e "Site
mistura audio™ (explicado nos passos 9 a
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11); no entanto, tem de configurar "Site"
antes de configurar "Site mistura audio".
"Grupo": Introduza um nome para o perfil (até 24
caracteres) (Pagina 210).
"Restri¢do de Entrada": Utilize [4 ][ P ] para
selecionar a restricdo de sitios ndo registados de
se juntarem a uma sala de conferéncia.
"ON": A entrada nas salas de conferéncia é
restrita.
"OFF" (predefinicdo): A entrada nas salas de
conferéncia ndo é restrita.
"Ver nome site": Utilize [ 4 ][ p>] para selecionar
se deseja que os nomes do local sejam
apresentados durante uma ligagdo multiplos
interlocutores.
"ON" (predefinicao): Apresenta os nomes do
sitio.
"OFF": Nao apresenta os nomes do sitio.

Nota

* Paraimagens apresentadas com HDMI 1
no sitio principal, pode apresentar o nome
de cada sitio no ecra de esquema. No
entanto, note que quando utilizar PwithP ou
SideBySide para o esquema de cadmaras
ou conteldo, o nome do sitio n&o é
apresentado, mesmo quando se utiliza
HDMI 1 (Pagina 162).

* Ao utilizar o modo de apresentagéao, os
nomes dos sitios sdo apresentados na
imagem composta dos sub-sitios.

"Audio do outro site": Prima [ENTER] e utilize

[A]['W] para selecionar o sitio cujo daudio quer

desligar durante uma ligacéo de varios

interlocutores.

— "Mix (Auto)" (predefini¢cdo): O dudio dos 4
sitios mais altos é automaticamente misturado.

— "Mix (Selegdo)": O audio dos sitios
selecionados (até 4) é misturado.

— "Mudo": Desliga o audio do outro sitio.

Nota

* Quando "Mix (Sele¢ao)" esta selecionado,
defina "Site mistura audio” (configure
"Site" antes de configurar "Site mistura
audio”).
"Mod.MCU": Prima [ENTER] e utiliza [A&][W]
para selecionar o modo de MCU utilizado quando
comega uma videoconferéncia.
"Discussao" (predefinicéo): E apresentada a
mesma imagem para o sitio principal e para os
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sub-sitios. Este modo é adequado a
conferéncias de tipo debate.

— "Apresentagao": O sitio principal vé uma
imagem composta com os sub-sitios e os
sub-sitios veem apenas a imagem do sitio
principal. Este modo é adequado a
conferéncias do tipo palestra.

"Layout Tela (Discussao)": Prima [ENTER] e

utilize [A]['W] para selecionar o esquema de ecra

para Modo de Discussao.
"Auto" (predefinicdo): Muda automaticamente
0 esquema de acordo com o numero de sitios
presentes na chamada de videoconferéncia.
"CP1" a "CP28": E utilizado o esquema de
ecra selecionado (Pagina 77).

"Layout Tela (Apresentacgao)"”: Prima [ENTER] e

utilize [A]['W] para selecionar o esquema de ecra

para Modo de Apresentagao.
"Auto" (predefinicao): Muda automaticamente
0 esquema de acordo com o numero de sitios
presentes na chamada de videoconferéncia.

— "CP1" a "CP28": E utilizado o esquema de
ecra selecionado (Pagina 77).

"Posigao Principal (Discussao)": Prima

[ENTER] e utilize [A][W] para selecionar o ecra

para apresentar como ecra principal (prioridade 1

de ecra).

"Site Local" (predefinicao): Apresenta o seu
préprio sitio.

— "Detecgédo de Voz 1": O sitio com o volume
mais alto é automaticamente apresentado
como o ecra principal.

— "Deteccao de Voz 2 (Site Local)": A imagem
do seu proprio sitio € apresentada como ecra
principal e o sitio com o volume mais elevado
naquele momento é apresentado com a
prioridade de apresentacgao 2.

— "Deteccao de Voz 2 (Site 1)" a "Detecc¢ao de
Voz 2 (Site 30)": O sitio selecionado é
apresentado como ecra principal e o local com
o volume mais elevado no momento &
apresentado como prioridade de apresentagao
2.

— "Site 1" a "Site 30": O sitio selecionado &
apresentado como ecra principal.

— "Posicgao definida": Apresenta a imagem de
cada sitio na posicao especificada.

Nota

* Quando "Posicao definida"” esta
selecionado, o sitio principal é apresentado
na posicao especificada por "Posigao tela
site local". Os sub-sitios sdo apresentados
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na posigao de apresentagao (exceto a
posi¢do de apresentagéo do sitio principal)
determinada pelas respetivas prioridades,
que sao determinadas pela ID "Site"
atribuida as suas configuracdes de perfil
(as ID mais baixas tém prioridade).

Para informacdes sobre a relagédo entre a
ordem de prioridade de apresentacéo e as
posicdes de apresentacao, consultar
(Pagina 77).

"Posig¢do Principal (Apresentagao)”: Prima

[ENTER] e utilize [A][W] para selecionar o ecra

para apresentar como ecra principal (prioridade 1

de ecra).

— "Site 1" (predefinicdo) a "Site 30": O sitio
selecionado é apresentado como ecra
principal.

— "Posigao definida": Apresenta a imagem de
cada sub-sitio na posi¢ao especificada.

Nota

* Quando "Posigéao definida" esta
selecionado, os sitios sao apresentados na
posicéo de apresentacédo determinada
pelas respetivas prioridades, que sao
determinadas pela ID "Site" atribuida as
suas configuragdes de perfil (as ID mais
baixas tém prioridade).

Para informacdes sobre a relagdo entre a
ordem de prioridade de apresentacéo e as
posicdes de apresentagao, consultar
(Pagina 77).
"Posigao tela site local": Prima [ENTER] e utilize
[A][W] para selecionar a posigédo de
apresentagao do seu sitio (posigcao de prioridade de
apresentacao: 1 (predefinicao) a 24).

Nota

» Esta definicao esta apenas disponivel
quando selecciona "Posig¢ao definida”
para o "Posic¢ao Principal (Discussao)".

* Seaposicao de apresentagdo especificada
for superior ao numero de sub-sitios
ligados, a posicao de apresentacdo avanga
automaticamente.

* Parainformagdes sobre a relagdo entre a
ordem de prioridade de apresentacéo e as
posicdes de apresentagao, consulte
(Pagina 77).

"Ver definicdo da posi¢ado"”: Prima [ENTER] e
utilize [A]['W] para selecionar o que acontece
quando o sitio atribuido a posigao de apresentagao
nao esta ligado.
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— "Mover para a frente" (predefini¢cdo): Os sitios | 7. Utilize [A]['W] para selecionar ""Ndo
disponiveis avangam na sua posi¢ao de Registado™" e prima [B].
apresentacéo. ] » E apresentada uma caixa de dialogo para a
— "Ecra preto": E apresentado um ecra negro selegdo do método de entrada.
para quaisquer sitios que nao estejam ligados.

Nota

* Esta definicao esta apenas disponivel
quando "Posigao definida” esta
selecionado como "Posig¢ao Principal
(Discussao)” ou "Posic¢ao Principal
(Apresentacio)”.

6. Utilize [4&]['W] para selecionar "Site" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecra de Selegéo do Idioma.

Ao selecionar "Digitar Enderego”
» E apresentado o ecra de introdugédo da
morada.
@® Utilize [A]['W] para selecionar os
seguintes itens para introdugao:
"Modo de ligagao": Prima [ENTER] e
utilize [A]['W] para selecionar o modo de
ligacdo (tipo de comunicagao) e prima
[ENTER].
— "Modo IP (SIP)" (predefinigao): SIP é
utilizado para comunicacao.
— "Modo IP (H.323)": H.323 é utilizado
para comunicacao.
* Se nao existirem contactos registados com — "Modo NAT Traversal™ O modo NAT
uma marca " v" na coluna de selecéo, ao Traversal é utilizado para
premir [START] a chamada néo sera feita. comunicagao.

*  Prima [Y] para regressar ao ecra de @ "Endereco": Introduza um enderego IP (ou

definicdes do perfil (primeira pagina).

* Pode registar até 30 ligagdes, mas o
numero de ligagdes utilizaveis &
automaticamente selecionado a partir do
topo apos a exclusdo das definicdes
invalidas (""Nao Registado"" e "Modo de
ligagao (Tipo de chamada)").
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nome do computador), SIP-URI (ou nhome
do utilizador SIP), extensédo H.323 , nome
H.323, nimero da sala de conferéncia da
MCU@endereco IP ou numero de ligagao.
® Prima [G].
» E apresentado o ecré de selecdo de
sitio.

Ao selecionar "Lista Contact.":

« E apresentado o ecra da lista de contactos.

@ Utilize [4&]['W] para selecionar o outro
interlocutor para registar e prima [ENTER].

« E apresentado o ecré de selecdo do sitio.

Ao selecionar "Historico de Cham.™:
» E apresentado o ecra do histérico de
chamadas de saida.

@® Utilize [A]['W] para selecionar o outro
interlocutor para registar e prima [ENTER].
« E apresentado o ecré de seleg&o do sitio.
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* Depois de executar o passo 7, se nao
configurar "Site mistura audio" ou
qualquer um dos itens no passo 5, ndo
execute os passos 8-11 e avance a partir
do passo 12.

8. Primal[Y].
E apresentado o ecra de definiges do perfil
(primeira pagina).
9. Utilize [A&]['W] para selecionar "Site mistura
audio” e prima [ENTER].
« E apresentado o ecré de sitio com mistura de
audio.

* Esta definicdo s6 é necessaria quando
"Audio do outro site" esta definido como
"Mix (Seleg¢ao)".
10. Utilize [A]['W] para selecionar os sitios cujo audio
deseja misturar e prima [ENTER].
* Prima [ENTER] para selecionar/retirar a
selecao dos sitios desejados. Pode selecionar
até 4 sitios.

Nota
* Se nao estiverem registados sitios, apenas
0 seu proprio sitio pode ser selecionado.
Execute primeiro os passos 6-8 e configure
um sitio.
11. Prima [G]
« E apresentado o ecra de definicdes do perfil.
12. Prima [G].
+ E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definigdes.

13. Utilize [ 4 ][ D] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].
» E apresentado o ecra da lista de perfis.
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14. Prima [HOME].
+ E apresentado o ecrad Home.

Nota

* Para continuar a introduzir outro perfil, prima
[B] da lista de perfis e repita os passos 3—13.

Editar informacao de perfil

1. Prima [MENU].
+ E apresentado o ecrd Menu.

2. Utilize [&]['W] para selecionar "Perfil" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecré da lista de perfis.

3. Com [A]['W] selecione o perfil que pretende
editar.

4. Prima [B].
» E apresentado o ecra de definicdes do perfil.

Nota

* Ositens sédo apresentados em 2 ecras. Se
nao estiver a introduzir texto, pode passar
para o ecra seguinte ou para o ecra anterior
premindo [R] ou [B], respetivamente.

5. Utilize [A]['W] para selecionar o item que pretende
editar e faca as alteragdes desejadas.

6. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes.

7. Utilize [4 ][ P ] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].
* E apresentado o ecré da lista de perfis.

Manual do utilizador 117



Contactos e Definigbes

8. Prima [HOME].
* E apresentado o ecrd Home.

Eliminar um perfil

1. Prima [MENU].
* E apresentado o ecrd Menu.

2. Utilize [4]['W] para selecionar "Perfil" e prima
[ENTER].
» E apresentado o ecré da lista de perfis.

3. Com [A]['W¥] selecione o perfil que deseja
eliminar.

4. Prima [R].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar a eliminagao.

5. Utilize [4][ )] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecré da lista de perfis.

6. Prima [HOME].
* E apresentado o ecrd Home.

Definir a Suspensao de Perfil

Quando uma chamada de entrada é recebida durante
a suspenséo, a conferéncia especifica registada no
perfil & iniciada.
Nota
* Mesmo com as definigdes de suspenséao de
perfil ativas, ndo existem restricdes para as
operacgdes das chamadas (tais como, 0 modo

de realizar chamadas e enderegos) durante a
suspensao.
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* Se, quando as definigbes de suspensao de
perfil estéo ativas, for configurada outra
suspensao de perfil, a primeira suspensao de
perfil que foi configurada é retirada.

* Para perfis com a "Restrigcao de Entrada"
definida como "ON", as chamadas sao
atendidas e as conferéncias séo iniciadas com
definigdes de perfil apenas se existir uma
chamada dos sitios registados em "Site".

* A suspenséo de perfil fica definida como de
suspensao para o sitio local selecionado
(pagina 120) a partir do momento em que é
definida, e mantém-se ativada apenas
enquanto o sitio local esta selecionado. Se o
sitio local for alterado, a suspenséo de perfil é
também alterada para o conteudo do sitio local
para o qual se realizou a alteragdo enquanto
esse sitio local estiver selecionado.

Prima [MENU].
« E apresentado o ecrd Menu.

Utilize [4]['W] para selecionar "Perfil" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecré da lista de perfis.

Utilize [4]['W] para selecionar a suspensao de
perfil que pretende utilizar.

Nota
* Na&o é possivel selecionar a linha ""Nao
Registado"".
Prima [G].

« E apresentada uma caixa de dialogo para
definir ou remover a suspenséo de perfil.

Utilize [ ][ P> ] para seleccionar "Temporarias"

ou "Permanentes”.

« E apresentado o ecré da lista de perfis e
aparece um "v" na coluna "Standby" para o
perfil definido como de suspenséo.

Nota

* Se selecionar "Temporarias", a definicao
de suspensao de perfil € removida caso a
unidade seja reiniciada (é também
removida caso ocorra um reinicio
automatico devido a transferéncia da lista
de contactos, alteracao de defini¢des, etc.).
Se selecionar "Permanentes"”, a definicao
de suspensao de perfil € mantida mesmo
apos o reinicio da unidade.

Verséo do documento 2020-03



* Se premir [BACK], a suspenséo de peffil
nao fica definida e o visor regressa ao ecra
da lista de perfis.

6. Prima [HOME].
« E apresentado o ecrd Home.

Remover uma Suspensao de
Perfil

1. Prima [MENU].
» E apresentado o ecrd Menu.

2. Utilize [A][W] para selecionar "Perfil" e prima

[ENTER].

« E apresentado o ecra da lista de perfis e
aparece um "v" na coluna "Standby" para o
perfil definido como de suspenséo.

3. Utilize [4]['W] para selecionar a suspensao de
perfil que pretende remover.
4. Prima [G].

« E apresentada uma caixa de dialogo para

definir ou remover a suspenséao de perfil.

5. Utilize [4][ )] para selecionar "Libertar".

« E apresentado o ecré da lista de perfise 0 "v"
da coluna "Standby" ¢é eliminado para o peffil
cuja suspensao foi removida.

Nota

* Se premir [BACK], a suspenséo de perfil
nao é removida e o visor regressa ao ecra
da lista de perfis.

6. Prima [HOME].
» E apresentado o ecrd Home.
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Configurar as Definicoes
de Sitio Local

Pode registar até 10 sitios locais. A mesma unidade
pode ser utilizada em multiplas salas de reunido sem
necessidade de alteracao das defini¢gbes de rede ou do
modo de ligagao.

Nota

* Pode utilizar o menu do administrador para
ocultar o ecra de selecao do sitio local
(Pagina 166).

Registar um Sitio Local

1. Prima [MENU].
+ E apresentado o ecrd Menu.

2. Utilize [A]['W] para selecionar "Selecione site
local" e prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de selegao do sitio local.

3. Utilize [A]['W] para selecionar ""Nao

Registado"" e prima [B].
+ E apresentado o ecrd de definicdes do sitio
local.

4. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugao:
"Adicionar site local": Prima [ENTER] e com
[A][W®] selecione um método de criago.
— "Adicion.Novo" (predefinicdo): Cria novas
entradas.
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— "Copiar de config. basicas.": Reutiliza as

defini¢des da fila do topo do ecra de selegao do
sitio local (definicdes basicas).

— "Copiar de (1) 'Nome™ a "Copiar de (9)

'Nome™: Os numeros 1 a 9 correspondem a ID
do sitio do local. "Nome" sdo os nomes dos
dispositivos ja definidos para as ID do sitio do
local 1 a 9.
"Nome": Introduza um nome do dispositivo para o
sitio do dispositivo.
"Modo de ligagao": Prima [ENTER] e com [A]
[W] selecione o modo de ligagdo (Modo IP, Mode
de NAT Traversal, Modo IP / NAT Traversal)
(predefinicdo: "Modo IP").

Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.

Utilize [ ][ )] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecra de selegado do sitio local.

Selecionar um Sitio Local

1.

120

Prima [MENU].
+ E apresentado o ecrd Menu.

Utilize [A]['W] para selecionar "Selecione site

local" e prima [ENTER].
* E apresentado o ecra de selecao do sitio local.

Manual do utilizador

Utilize [4]['W] para selecionar o sitio local que
pretende utilizar.

Nota
* Paraositio local atualmente selecionado, é
apresentado " " em "Selecionado".

* ""Nao Registado"" é apresentado para os
sitios que n&o foram registados.

Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar a utilizagao do sitio local selecionado.

Utilize [ 4 ][ P>] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* A unidade reinicia automaticamente.

Nota

* Ao alterar o modo de ligagéo, o tempo
necessario para um reinicio pode depender das
condigdes de rede.

* Ao reiniciar a unidade de novo repde as
definicdes basicas do sitio local (a primeira
linha das definices de selecao do sitio local).
Para manter a sele¢do apds o reinicio,
configure "Manter cfg. apés reinic." para
"ON" (Pagina 169).

* Para cada sitio local pode executar definicdoes
de menu de administrador e de sistema. Ao
mudar e guardar as definigdes com o sitio local
no estado alternado, essas definicbes serao
apenas validas quando o sitio local é
selecionado.

Eliminar a Informacao do Sitio
Local

Prima [MENU].
» E apresentado o ecrd Menu.
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2. Utilize [A]['W] para selecionar "Selecione site
local" e prima [ENTER].
+ E apresentado o ecra de selecdo do sitio local.

3. Utilize [&]['W] para selecionar o sitio local que
pretende eliminar.

4. Prima [R].
+ E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar a eliminagéo.

5. Utilize [4][ P ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].

+ E apresentado o ecra de selecdo do sitio local.

6. Prima [HOME].
» E apresentado o ecrd Home.
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Mudar as definicoes de sistema/executar a manuten-
cao de sistema

Pode definir, mudar e confirmar as diferentes definicbes de fungao.

Nota
* Se for recebida uma chamada de videoconferéncia durante a introdugéo de dados, é apresentada
uma caixa de didlogo para confirmar se atende uma chamada de videoconferéncia.
Utilize [ ][ P>] para selecionar "Sim" ou "Nao" e prima [ENTER].
* Quando seleciona "Sim", pode atender uma chamada de videoconferéncia mas os dados nao
guardados serédo perdidos.
* Quando seleciona "Nao", pode continuar a introduzir os dados.
1. Prima [MENU].
+ E apresentado o ecrd Menu.

2. Utilize [A]['W] para selecionar "Defini¢des" e prima [ENTER].
* E apresentado o ecrd de definicdes do sistema.

Lista de ecra de definicdo de sistema

©@ Def.do Sistema:
Define o nome do dispositivo (Pagi-
na 125).

Definir Data/Hora:
Define a data e a hora (Pagina 125).

Def.de Rede:
Define as definigbes de rede (Pagi-
na 125).

@O Config.Chamada:
Define os itens durante a comunicagao
(Pagina 129).

@ Configuragdo MCU:
Define as definigbes para o MCU inte-
grado (Pagina 132).

[4] [»]
Pagina ﬁ @ Péagina

anterior seguinte
[B] [R]
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® Config. Um-Toque:
Define os numeros de ligagao de um to-
gue apresentados no ecra Home (Pagi-
na 135).

(7] Def.de Standby:
Define a hora até que o modo de inati-
vidade do ecra seja ativado (Pagi-
na 136).

©® Definigdes Audio:
Define os sons reproduzidos no arran-
que e inicio da chamada de videoconfe-
réncia (Pagina 136).

©  Definicdes MIC:
Define o posicionamento dos microfo-
nes de mesa digital proprietarios (Pagi-
na 137).

Q@ Ctrl ID Remoto:
Define as ID para o comando a distancia
e a unidade principal (Pagina 139).

[4] [P]
Pagina ﬁ @ Pagina

anterior seguinte
[B] [R]

@® Definicbes Camara:
Define a camara para o seu proprio sitio
(Pagina 140).

®  Definigdes Idioma:
Define o idioma de visualiza¢ao (Pagi-
na 140).

® Gravacio USB:
Define o modo de gravagao, ou comega
e para de gravar quando a unidade esta
inativa (Pagina 141).

@ Dispositivo USB:
Altera o modo de funcionamento USB e
define a qualidade de imagem no Modo
do dispositivo USB (Pagina 142).

®  Web Hibrido:
Define o Modo Web Hibrido (Pagi-
na 143).

[4] [P]
Pagina ﬁ @ Pagina

anterior seguinte

[B] [R]
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$ Admin Login:
Alterna para o ecra de definigdes para o
menu de administrador (Pagina 147).

Def.de Multicast:
Define a fungdo multicast (Pagina 192).

Info. do Sistema:
Pode visualizar a informacgéao das defini-
¢Oes da unidade principal (Pagina 144).

® Avancgado:
Pode verificar quais as fung¢des ativadas
devido a fungdo de melhoria do software
(Pagina 145).

)  Teste de Rede:
Pode especificar um enderego de IP pa-
ra a verificagdo da ligagédo de rede (Pa-
gina 145).

[4] [P]
Pagina ﬁ @ Pagina

anterior seguinte
[B] [R]

@  Auto Diagnéstico:
Pode verificar o video e audio enviado
para outros interlocutores a partir do seu
préprio sitio (Pagina 145).

@ Info. Licenga:
Pode mostrar as informacdes acerca
das licengas e do software de cédigo
aberto (Pagina 146).

%  EULA:
Pode mostrar as informagdes acerca do
acordo de licenga (Pagina 146).

&  Acess.Remot.:
Executa as operagdes de maneira a que
os fornecedores possam executar a as-
sisténcia técnica remotamente (Pagi-
na 146).

3. Com [A][W] selecione um item a definir e prima [ENTER].
* O ecra selecionado é apresentado. Executa as definicdes de acordo com as descri¢gdes de cada ecra

@adD)
4. Prima [HOME].
* E apresentado o ecrd Home.

Nota

* "Definigdes MIC" ndo é apresentado no KX-VC1000.
* Quando é utilizado um KX-VC1000 que néo foi expandido para suporte 4 Point Built-in MCU,
"Configuragdo MCU" ndo é apresentado.
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Definir o Nome da Unidade

1. Selecione "Def.do Sistema" e prima [ENTER].
+ E apresentado o ecra de definicdo do nome da
unidade.

2. Introduza um nome da unidade (até 24 caracteres)
(Pagina 210).

3. Prima [G].
+ E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢oes.

4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
+ E apresentado o ecra de definicdes do sistema.

Definir a Data e a Hora

1. Selecione "Definir Data/Hora" e prima [ENTER].
+ E apresentado o ecré de definicdes da data/
hora.

2. Utilize [A]['W] para selecionar oitem e a
informacgao a introduzir.
* Introduza o ano (4 digitos), o més (1-2 digitos),
o dia (1-2 digitos), a hora (apresentagao de 24
horas) e seleccione o formato da data (Més/Dia/
Ano, Dia/Més/Ano, Ano/Més/Dia) e o formato
de apresentacéo da hora (12h/24h).

3. Prima [G].
« E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢gdes e o
reinicio do sistema depois de guardar.

4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* O sistema reiniciara automaticamente para
refletir as alteragbes as definigbes do sistema.

Configurar as Definigoes de Re-
de

Nota

* Os seguintes itens sdo apresentados em 3
paginas. Se ndo estiver a introduzir texto, pode
passar para o ecra seguinte ou para o ecra
anterior premindo [R] ou [B], respetivamente.

Verséo do documento 2020-03
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* Quando alterar as definigbes, prima [G] no ecra
onde a alteragao foi realizada, para gravar as
definicbes.

* Pode utilizar o menu do administrador para
ocultar o ecra de definigdes de rede
(Pagina 166).

Definicdo de LAN1

Nota

* Para o KX-VC1000 e o KX-VC1300, o
"Endereco IP (LAN 1)" (configuragdo) e o
"Endere¢o IP (LAN 1)", e a "Mascara de Rede
(LAN 1)" sao apresentados, respetivamente,
como "Endereco IP" (configuracdo),
"Endereco IP" e "Mascara de Rede".

1. Selecione "Def.de Rede" e prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de definicdes da rede.

2. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introducéo:
"Endereco IP (LAN 1)" (configuragéo): Utilize [{ ]
[P ] para selecionar se as informagdes de
endereco IP desta unidade ("Enderecgo IP (LAN
1)", "Mascara de Rede (LAN 1)", "Gateway por
defeito") serdo obtidas, automaticamente, a partir
de um servidor DHCP ou se ser&o definidas
manualmente.
"Auto" (predefinicao): obtenha
automaticamente a informagéo do endereco IP.
"Manual": defina manualmente a informacao
do enderego IP.

Nota

* Mesmo que tenha selecionado "Auto",
pode continuar a ndo conseguir adquirir um
endereco IP devido a problemas tais como
congestionamento da rede. Neste caso, é
apresentado "Enderego nao esta
atribuido™ na parte superior direita do ecra
Home. Contacte o seu administrador de

rede.
"Enderecgo IP (LAN 1)": introduza o endereco IP
da unidade.
"Mascara de Rede (LAN 1)": introduza a mascara
de sub-rede.

"Gateway por defeito": introduza o enderecgo IP
do gateway predefinido.

Nota

* "Enderecgo IP (LAN 1)", "Mascara de
Rede (LAN 1)" e "Gateway por defeito”
apenas podem ser introduzidas se
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"Enderecgo IP (LAN 1)" (configuragéo)
estiver definida para "Manual”.

* Se o valor para "Enderego IP (LAN 1)",
"Mascara de Rede (LAN 1)" ou "Gateway
por defeito" incluir 1 ou 2 digitos, introduza
estes numeros tal como estdo. Nao
introduza desta forma: [.001].

Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].
— Entrada correta: [192.168.0.1]
— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

"Servidor DNS": utilize [ 4 ][ )] para selecionar
se a informacéao do endereco IP para os servidores
DNS ("Servidor DNS Primario", "Servidor DNS
Secundario") sera automaticamente obtida a partir
de um servidor DHCP ou sera definida
manualmente.
"Auto" (predefinicao): obtenha
automaticamente a informacgéo do endereco IP.
"Manual": defina manualmente a informagao
do endereco IP.

Nota

* Para selecionar "Auto", "Endereco IP
(LAN 1)" (configuragéo) deve estar definida
para "Auto".

* A definicdo do servidor DNS é necessaria
para utilizar as fungdes seguintes.

— Ligar especificando o nome do
computador

— Definir o servidor SIP ou o enderecgo da
gatekeeper pelo nome do computador

— Verificar atualizagbes de software

— Transferir a versao mais recente
através da rede

"Servidor DNS Primario": introduza o endereco IP
do servidor DNS primario.

"Servidor DNS Secundario": introduza o
endereco IP do servidor DNS secundario.

Nota

* "Servidor DNS Primario" e "Servidor
DNS Secundario” s6 podem ser inseridos
se "Servidor DNS" for definido para
"Manual”.

* Se o valor para "Servidor DNS Primario"
ou "Servidor DNS Secundario" contiver 1
ou 2 digitos, introduza os numeros tal como
estdo. Nao introduza no formato [.001].
Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]
— Entrada incorreta: [192.168.000.001]
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"Modo LAN (LAN 1)": prima [ENTER] e utilize
[4][W] para selecionar o modo LAN.

— " Gbps (Auto)": Negoceia com o outro
interlocutor para determinar o modo LAN. A
definicdo maxima é 1 Gbps (Full Duplex).

— "1 Gbps (Fix)": Corrige o modo LAN para 1
Gbps (Full Duplex).

— ™00 Mbps (Auto)"” (predefinicdo): Negoceia
com o outro interlocutor para determinar o
modo LAN. A definicdo maxima & 100 Mbps
(Full Duplex).

— ™00 Mbps (Fix)": Corrige 0 modo LAN para
100 Mbps (Full Duplex).

— ™0 Mbps (Fix)": Corrige o modo LAN para 10
Mbps (Full Duplex).

Nota

* Esta definicdo é apresentada apenas para
o KX-VC2000.

* As definigdes devem coincidir de acordo
com o concentrador ou router que vai ser
ligado.

* Quando estiver definido "10 Mbps (Fix)",
defina a opgao "Larg.Banda Max." de
"Config.Chamada" para 10 Mbps ou
menos (Pagina 129).

. Se as definicdes LAN1 forem alteradas: Prima [G].

* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar a gravagao das definicdes. Grave as
defini¢cbes.

Para definir IPv6: Prima [R].
» E apresentada a segunda pagina.

Para definir LAN2: Prima [R] duas vezes e prossiga
para o passo 6.

Definigdo de IPv6

Nota

* ParaoKX-VC1000 e o KX-VC1300, o "IPv6
(LAN 1)", o "Enderego IPv6 (LAN
1)" (configuragado) e o "Endere¢o IPv6
(LAN 1)", e a "Duracao de prefixo (LAN
1)" sédo apresentados, respetivamente,
como "IPv6", "Enderec¢o
IPv6" (configuragéo), "Enderego IPv6" e
"Duragéo de prefixo".

4. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens

para introdugao:
"IPv6 (LAN 1)": Selecione "ON" ou "OFF" (predefinigao).
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* Quando "ON" esta selecionado, o
endereco IPv4 e o enderecgo IPv6 serdao
apresentados no ecréa de informagdes da
unidade. Na parte superior direita do ecra
home apenas ¢é apresentado o enderego
IPv4.

"Endereco IPv6 (LAN 1)" (configuragéo):

Selecione se o0 enderecgo IPv6 sera obtido

automaticamente ou definido manualmente.
"Auto (SLAAC)" (predefini¢gdo): Obtém
informagdes de endereco IP, automaticamente,
do router.

— "Auto (DHCP)": Obtém informacbes de
endereco IP, automaticamente, do servidor
DHCP.

— "Manual": As informacgdes de endereco IP sédo
definidas manualmente.

Nota

*  Quando "Auto (DHCP)" é definido, o
endereco gateway predefinido é obtido a
partir de RA (router advertisement).

* Mesmo que "Auto (SLAAC)" ou "Auto
(DHCP)" esteja definido, as informagdes de
endereco IP ndo podem ser obtidas em
alguns casos devido a falhas de rede ou
outras ocorréncias. Nesses casos, 0
endereco IPv6 é apresentado como "-" no
ecra de informagdes da unidade. Contacte
0 seu administrador de rede.

"Enderecgo IPv6 (LAN 1)": Introduza o enderego
IPv6 desta unidade.

"Duragao de prefixo (LAN 1)": Introduza a
duragao do prefixo do enderecgo IPv6.

"Gateway por defeito (IPv6)": Introduza o
endereco IPv6 da gateway predefinida para o IPv6.

Nota

* "Enderego IPv6 (LAN 1)" e "Duragéao de
prefixo (LAN 1)" apenas podem ser
introduzidos quando "Endere¢o IPv6 (LAN
1)" (configuragao) esta definido para
"Manual”.

* Consulte a Pagina 47 para informacgdes
sobre o formato de introducgéo para
"Endereco IPv6 (LAN 1)" e "Gateway por
defeito (IPv6)".

* Defina o seu endereco global da rede para
"Enderec¢o IPv6 (LAN 1)".

"Servidor DNS Primario (IPv6)": Introduza o
endereco |IPv6 address do servidor DNS primario
para IPv6.
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"Servidor DNS Secundario (IPv6)": Introduza o
endereco IPv6 do servidor DNS secundario para
IPv6.

Nota

* Consulte a Pagina 47 para o formato de
introducéo "Servidor DNS Primario
(IPv6)" e "Servidor DNS Secundario
(IPv6)".

. Se as defini¢des de IPv6 forem alteradas: Prima

[G].

* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar a gravacgao das definicdes. Grave as
defini¢oes.

Para definir LAN2: Prima [R].

* E apresentada a segunda pagina.

Criar as definicoes LAN2 (KX-VC1600,
KX-VC2000)

Utilize [4]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugéo:

"LAN 2": selecione "ON" ou "OFF" (predefini¢édo)
para LAN2.

"Endereco IP (LAN 2)": Introduza o endereco IP
para LAN2.

"Mascara de Rede (LAN 2)": Introduza a mascara
de subnet para LAN2.

Nota

* Se o valor para "Endereco IP (LAN 2)" ou
"Mascara de Rede (LAN 2)" incluir 1 ou 2
digitos, introduza os numeros tal como
estdo. Nao introduza desta forma [.001].
Exemplo: o enderego IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]
— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

"IPv6 (LAN 2)": Selecione "ON" ou "OFF" (predefinicéo).

"Enderego IPv6 (LAN 2)": Introduza o endereco
LAN2 IPv6.

"Duracéo de prefixo (LAN 2)": Introduza a
duragao do prefixo do endereco IPv6.

Nota

* Quando "IPv6 (LAN 1)" esta definido para
"OFF" e "IPv6 (LAN 2)" esta definido para
"ON", para utilizar o nome de anfitrido para
definir "Endere¢o SIP Server" de
"Configuragdes SIP" ou "Enderego
Gatekeeper" de "Definigoes H.323",
defina "Servidor DNS Primario (IPv6)" e
"Servidor DNS Secundario (IPv6)" no
passo 4. De seguida, nos passos 7-12,
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defina o reencaminhamento para
comunicacao com o servidor DNS.

* Consulte a Pagina 47 para o formato de
introducao para "Enderego IPv6 (LAN 2)".

* Defina o seu endereco global de rede para
"Enderecgo IPv6 (LAN 2)".

e Se "ON" nao estiver definido para "LAN
2" "Conf. Roteamento” nao sera
gravado. Assim que "LAN 2" for definido
para "ON", prima [G] para guardar as
definicbes e fechar o ecra de defini¢des.
Em seguida, selecione "Def.de Rede" e
define o encaminhamento.

Definicdes de encaminhamento para LAN2
(KX-VC1600, KX-VC2000)

Utilize [A]['W] para selecionar "Conf.

Roteamento” e prima [ENTER].

+ E apresentado o ecré da lista de
encaminhamento.

Com [A][W] selecione ""N&o Registado™".

Prima [B].
+ E apresentado o ecra de definigdes de
encaminhamento.

Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugao:

"Formato do endereco IP": Especifica se ira ser
utilizado um endereco IPv4 ou um endereco IPv6.
"Destino": Introduza o endereco IP do outro
interlocutor para comunicar com LAN2.

"Mascara de Rede": Introduza a mascara subnet
do outro interlocutor para comunicar com LAN2.
"Duragéao de prefixo": Introduza a duragéo de
prefixo para o enderego IPv6 do outro interlocutor
em comunicagao através de LAN2.

"Gateway": Introduza o enderego gateway para
comunicar com outros interlocutores ja definidos.

Nota

* "Mascara de Rede" apenas pode ser
definida quando "IPv4" esta definido para
"Formato do endereco IP".

* "Duragao de prefixo" apenas pode ser
definida quando "IPv6" esta definido para
"Formato do endereco IP".

* Se "IPv4" estiver definido para "Formato
do endereco IP" e "Destino", "Mascara
de Rede" ou "Gateway" incluir 1 ou 2
digitos, introduza estes numeros como
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estdo. Nao introduza da seguinte forma: [.
001].

Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].
— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

* Consulte a Pagina 47 para informacgdes
sobre o formato de introdugéo "Destino" e
"Gateway" quando "IPv6" esta definido
para "Formato do enderecgo IP".

"Modo LAN (LAN 2)": Prima [ENTER] e utilize

[A][W] para selecionar o modo LAN.

— " Gbps (Auto)": Negoceia com o outro
interlocutor para determinar o modo LAN. A
definicdo maxima é 1 Gbps (Full Duplex).

— "1 Gbps (Fix)": Corrige o modo LAN para 1
Gbps (Full Duplex).

— "00 Mbps (Auto)" (predefinicdo): Negoceia
com o outro interlocutor para determinar o
modo LAN. A definicdo maxima € 100 Mbps
(Full Duplex).

— "00 Mbps (Fix)": Corrige o modo LAN para
100 Mbps (Full Duplex).

— "10 Mbps (Fix)": Corrige o modo LAN para 10
Mbps (Full Duplex).

Nota

* O "Modo LAN (LAN 2)" ndo esta
disponivel se "LAN 2" tiver sido definido
como "OFF" no passo 6.

* Esta definicdo é apresentada apenas para
o KX-vC2000.

* As definicdes devem coincidir de acordo
com o concentrador ou router que vai ser
ligado.

* Quando estiver definido "10 Mbps (Fix)",
defina a opgao "Larg.Banda Max." de
"Config.Chamada™ para 10 Mbps ou
menos (Pagina 129).

Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes.

Utilize [ 4 ][ ] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].

» E apresentado o ecré da lista de
encaminhamento.

Nota

* Para continuar a definir outro
encaminhamento, repita os passos 8—12.

* A entrada "Destino" é convertida para um
enderecgo de rede e, de seguida, utilizada.
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N&o é preciso registar enderecos de IP de
destinos multiplos que tenham o mesmo
enderecgo de rede.

13. Prima [BACK].
+ E apresentado o ecra de definicdes do sistema.

Configurar as Defini¢oes da Li-
gacgao

Nota

* Pode utilizar o menu do administrador para
ocultar o ecra de definicbes de ligagao
(Pagina 166).

1. Selecione "Config.Chamada" e prima [ENTER].

« E apresentado o ecra de definicdes da ligagéo.

2. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugéo:
* Os itens seguintes sdo apresentados em 3
paginas. Para visualizar todos os itens, prima
[R] para passar a proxima pagina e prima [B]
para passar a pagina anterior.

Nota

* Tem de guardar as definigdes em
separado para cada ecra no qual
alterou as definigdes.

* Quando "SIP" é configurado para
"OFF" no ecréa de configuragéo de tipo
de chamada (Pagina 156),
"Encriptacao (SIP)" ndo pode ser
configurado.

* Quando "H.323" é configurado para
"OFF" no ecra de configuragao de tipo
de chamada (Pagina 156),
"Encriptagao (H.323)" ndo pode ser
configurado.

"Mode de Atendimento": utilize [ ][ D] para
selecionar como atender chamadas de
videoconferéncia ("Manual” [predefinicao],
"Auto"” ou "Forgada™) (Pagina 65).
"Mais de uma cham. ent.": Utilize [4 ][] para
selecionar se pretendemos aceitar chamadas a
partir de Sub Sitios para fazer chamadas de
videoconferéncia com mais do que 2 interlocutores.
"ON" (predefinigao): Permite chamadas com
mais do que 2 interlocutores.
"OFF": Nao permite chamadas com mais do
que 2 interlocutores.
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Nota

* Para os sitios que operam como "Sitios
Principais" em chamadas de
videoconferéncia utilizando um MCU
integrado, selecione "ON".

*  Quando é utilizado um KX-VC1000 que n&o
foi expandido para suporte 4 Point Built-in
MCU, "Mais de uma cham. ent." ndo é
apresentado.

"Larg.Banda Max.": Prima [ENTER] e com [A]
['W] selecione a largura de banda maxima a ser
utilizada (256 kbps—24 Mbps) (predefinicao:

9.0 Mbps).

Nota

* Com excegdo do KX-VC2000, estao
disponiveis definicées entre 256 kbps e 18
Mbps.

* Mesmo que selecione 24 Mbps, a largura
de banda maxima para transmissao entre 2
interlocutores é de 18 Mbps (KX-VC2000).

"Larg.Banda Max. por site (LAN 1)": Prima
[ENTER] e utilize [&]['W¥] para selecionar a
largura de banda maxima por local ("256 kbps" -
"18 Mbps" ou "Néao especificado") (predefinicao:
"Nao especificado").

"Larg.Banda Max. por site (LAN

2)" (KX-VC1600, KX-VC2000): Prima [ENTER] e
utilize [4]['W] para selecionar a largura de banda
maxima por sitio ("256 kbps" - "18 Mbps™ ou "Nao
especificado") (predefinicdo: "Nao
especificado").

Nota

* ParaoKX-VC1300, "Larg.Banda Max. por
site (LAN 1)" é apresentada como
"Larg.Banda Max. por site".

* Quando é utilizado um KX-VC1000 que ndo
foi expandido para suporte 4 Point Built-in
MCU, "Larg.Banda Max. por site (LAN
1)" é apresentado como "Larg.Banda
Max. por site". Se a fungdo nao estiver
expandida, este item n&o é apresentado.

*  Durante uma chamada com 2
interlocutores, é aplicada a largura de
banda maxima que seja mais reduzida e,
numa chamada com multiplos
interlocutores, a largura de banda é
aplicada de acordo com a largura de banda
maxima de cada local e do numero de
locais ligados. No entanto, quando o valor
de "Larg.Banda Max. por site" (excluindo
"Nao especificado") é mais reduzido, o
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valor de "Larg.Banda Max. por site" é
aplicado como largura de banda maxima.

* N&o pode selecionar um valor superior a
largura de banda maxima definida pelo
distribuidor. Para saber mais detalhes,
contacte o seu distribuidor.

"Duplo Stream™: Com [4 ][ P>] selecione a
ativacao ou desativagdo da comunicagao dual
stream.
"ON" (predefinigdo): Ativa a comunicagéao dual
stream.

— "OFF" Desativa a comunicagao dual stream.

"Enviar método de contetudo": Prima [ENTER] e

utilize [M]['W] para selecionar o método de envio

de conteudos quando o dual stream estiver ativo.
"Auto" (predefinicdo): Seleciona
automaticamente dual stream ou single stream.

— "Sequéncia unica": Restrito a single stream.

"Velocidade Condificagao": Prima [ENTER] e

com [A]['W] selecione a relagéo da taxa de

codificagédo para o stream principal ou o sub
stream.

— "Principal (30%) < Sub (70%)": Dé prioridade
ao sub stream durante as chamadas.

— "Principal (50%) = Sub (50%)" (predefini¢éo):
Utilize as mesmas prioridades durante as
chamadas.

— "Principal (70%) > Sub (30%)": Dé prioridade
ao main stream durante as chamadas.

"Qualidade video (Cam.Principal)"/"Qualidade

video (Sub Camara)": Prima [ENTER] e utilize

[A]['W?] para selecionar entre dar prioridade ao

movimento suave ou a qualidade de imagem para

o video.

"Moviment." (predefinicdo): Dar prioridade ao
movimento suave.

— "Nitidez": Dar prioridade a qualidade de
imagem.

— "Resolugao (Full HD Max.)": Corrige a
resolucao para full HD ou outra resolucao
maxima do interlocutor, o que for mais baixo,
independentemente da largura de banda da
comunicagao.

— "Resolugao (HD Max.)": Corrige a resolugao
para HD ou outra resolugdo maxima do
interlocutor, o que for mais baixo,
independentemente da largura de banda da
comunicacgao.

"Qualidade video (PC)": Prima [ENTER] e com

[A]['W?] para selecionar entre priorizar o

movimento suave ou a qualidade de imagem para

video.
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— "Moviment.": dar prioridade ao movimento
suave.

— "Nitidez" (predefini¢do): dar prioridade a
qualidade de imagem.

"Qualidade de Servigo™: Utilize [ 4 ][ D] para

selecionar entre dar prioridade ao som ou as

imagens quando a largura de banda é reduzida ou

a rede esta congestionada.

"Audio" (predefinicdo): Quando a largura de
banda é reduzida, a qualidade de som tem
prioridade e quando a rede esta congestionada,
o disturbio de som é reduzido.

— "Video": Mesmo quando a largura de banda é
reduzida ou a rede esta congestionada, a
qualidade de imagem tem prioridade.

"Def. MIC Mudo (Fazer chamada)": Utilize [{]

[P 1 para selecionar se o microfone estara

silenciado durante uma chamada para iniciar uma

videoconferéncia.
"ON": O microfone sera silenciado.
"OFF" (predefinicdo): O microfone nao sera
silenciado.

"Def. MIC Mudo (Recebida)": Utilize [ 4 ][ )] para

selecionar se pretende silenciar o(s) microfone(s)

no inicio de uma chamada de videoconferéncia
recebida.
"ON": Silencia o(s) microfone(s).
"OFF" (predefinicdo): Nao silencia o(s)
microfone(s).

"Limite de duragao de cham.": Introduza o

periodo de tempo maximo para a duragcdo de uma

chamada de videoconferéncia (em horas e

minutos).

Nota

* Se definir 0 horas 0 minutos (predefinigao),
a duracdo da chamada ¢ ilimitada.

* Se a duragdo de uma chamada de
videoconferéncia exceder o periodo de
tempo especificado, a chamada sera
desligada automaticamente.

"Detectar MIC": Utilize [ 4 ][ P> ] para selecionar se
pretende ativar a detegéo de estado de ligagéo para
Microfones de Mesa ou para auriculares.
"ON" (predefini¢do): A detegcao de Microfone
de Mesalauriculares esta ativa.
"OFF": A detecao de Microfone de Mesa/
auriculares esta inativa.
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* Quando os Microfones de Mesa/auriculares
nao estiverem a ser utilizados, defina esta
opgéao para "OFF".

"Estado de ligagao de rede": Utilize [ ][ D] para
selecionar se pretende apresentar a indicagao do
estado da rede.

"ON" (predefinicao): Apresenta a indicagéo do

estado da rede.

— "OFF": Oculta a indicagéo do estado da rede.
"Activar Menu de chamada": Utilize [ 4 ][> ] para
selecionar se pretende mostrar o guia quando se
inicia uma chamada de videoconferéncia.

"ON" (predefini¢do): Mostra o guia.

— "OFF": Oculta o guia.

"Redugao de Ruido": Com [ ][ ] seleciona a
ativagao ou desativagao de redugéao de ruido no
inicio da chamada de videoconferéncia.

"ON": Ativa a reducao de ruido.

"OFF" (predefinicao): Desativa a reducao de

ruido.

Nota

* "Redugao de Ruido" nao é apresentado
para o KX-VC1000.

"Encriptagao (SIP)": Utilize [ ][] para
selecionar se pretende ativar a encriptacao.

"ON": encriptacdo ativada.

"OFF" (predefinicao): encriptagdo desativada.
"Encriptagao (H.323)": Prima [ENTER] e com
[4A][W] selecione se pretende ativar a
encriptacao.

"Melhor Esfor¢o": Ativa a comunicagao

encriptada quando o outro interlocutor tem

"ON" definido para comunicagao encriptada.

Quando "OFF" esta definido, a comunicacgéo é

realizada sem encriptagao.

— "ON": Encriptacao ativada.

— "OFF" (predefini¢cdo): encriptacdo desativada.
"Encriptagdo (NAT Traversal)": Utilize a [{ ]

[ P>1 para selecionar se pretende que a
comunicacgao encriptada seja ativada.

"ON": Ativa a comunicagao encriptada.

"OFF" (predefinicdo): Desativa a comunicacao

encriptada.

Nota

e "Encriptagao (SIP)" e "Encriptacgao (H.
323)" sado apresentadas quando o modo
endereco IP ou 0 modo IP/NAT Traversal
esta a ser utilizado.
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*  "Encriptacdo (NAT Traversal)" é
apresentado quando o modo NAT
Traversal ou o modo IP/NAT Traversal esta
a ser utilizado.

* Tenha cuidado quando alterar as
definigdes de encriptacao pois podera
deixar de conseguir comunicar com outros
interlocutores.

* Tenhaem atengéo que se a encriptacao for
desativada, pode ser possivel realizar
escuta n&o autorizada em redes que nao
tenham segurancga contra tais agoes.

* Se nao for possivel especificar um valor
para "Encriptacao (SIP)"/"Encriptacao
(H.323)"/"Encriptacao (NAT Traversal)"
porque a definicdo ndo se encontra
disponivel, contacte o seu administrador de
rede.

"Porta do Servidor": Prima [ENTER] e com [A]
[W] para selecionar a porta a usar no Modo NAT
Traversal.
"Padrao": E selecionada automaticamente a
porta normalmente usada.
— "Alternado" (predefinicao): Definido quando a
comunicacgao nao pode ser executada
normalmente.

Nota

* Mostrado quando "Modo de ligagao" esta
definido para "Mode de NAT Traversal" ou
"Modo IP / NAT Traversal”.

"Controlo da banda transmissao™: Utilize [{ ]
[P ] para selecionar se pretende ativar o controlo
da largura de banda de transmissé&o.
"ON" (predefinicdo): Ativa o controlo da largura
de banda de transmisséo.
"OFF": Desativa o controlo da largura de banda
de transmisséo.

Nota

* Sedefinir "OFF", outras comunicag¢des que
utilizam a mesma rede poderao ser
afetadas.

"Largura banda min. trans. video": introduza a
largura de banda minima (0 kbps, 64 kbps a

1500 kbps) durante as chamadas em que o controlo
da largura de banda ¢ utilizado. (Predefini¢ao:

0 kbps)

Nota

* Introduza 0 para desativar a largura de
banda minima.
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"Assimétrico taxa TX": Prima [ENTER] e utilize
[4A][W] para selecionar a taxa de TX assimétrica
(256 kbps para 2,0 Mbps, predefinicdo: 256 kbps).
"Assimétrico TX (LAN 1)"/"Assimétrico TX (LAN
2)": Prima [ENTER] e utilize [&]['W] para
selecionar o dispositivo do outro interlocutor usado
para comunicagao com taxa de TX assimétrica
separada para a largura de banda mediada.
"Nao especificado™ (predefinicdo): Nao
realiza a comunicagao assimétrica.
— "HDVC+HDVC Mobile"
— "HDVC Mobile"
— "HDVC Mobile para Android™"
— "HDVC Mobile para iOS"
— "HDVC Mobile para Windows"
— "HDvVC"
— "HDVC+HDVC Mobile para Android™"
— "HDVC+HDVC Mobile para iOS"
— "HDVC+HDVC Mobile para Windows"

Nota

e Para o KX-VC1000 e o KX-VC1300,
"Assimétrico TX (LAN 1)" é apresentado
como "Assimétrico TX".

e "Assimétrico TX (LAN 2)" pode ser
definido no KX-VC1600 e no KX-VC2000.

* Selecionar "HDVC" indica a Unidade de
Comunicacgées Video HD. "HDVC Mobile"
indica o "HDVC Mobile para Android™",
o "HDVC Mobile para iOS" e 0 "HDVC
Mobile para Windows".

* A comunicagao assimétrica é ativada
quando o SIP (quando o tipo de chamada é
"Modo IP (SIP)" ou "Modo NAT
Traversal") é utilizado para a
comunicacgao.

* As comunicagbes assimétricas ndo sao
utilizadas em comunicacoes realizadas
com um sistema de videoconferéncia nao
pertencente a Panasonic.

Prima [G].
+ E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.

Utilize [ ][ )] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].
» E apresentado o ecra de definicdes do sistema.
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Definicao do MCU

Nota

* Quando é utilizado um KX-VC1000 que nao foi
expandido para suporte 4 Point Built-in MCU,
"Configuragao MCU" ndo é apresentado no
ecra de defini¢des do sistema.

. Selecione "Configuragdo MCU" e prima

[ENTER].
» E apresentado o ecré de definicdes do MCU
integrado.

Utilize [4]['W] para selecionar os seguintes itens

para introducéo:

* Os itens seguintes sdo apresentados em 2
paginas. Para visualizar todos os itens, prima
[R] para passar a proxima pagina e prima [B]
para passar a pagina anterior.

"Mod.MCU": Prima [ENTER] e utilize [A][W]

para selecionar o modo de MCU utilizado quando

comega uma videoconferéncia.
"Discussdo" (predefinicdo): E apresentada a
mesma imagem para o sitio principal e para os
sub-sitios. Este modo é adequado a
conferéncias de tipo debate.

— "Apresentacgao": O sitio principal vé uma
imagem composta com os sub-sitios, e os
sub-sitios veem apenas a imagem do sitio
principal. Este modo é adequado a
conferéncias do tipo palestra.

"Layout Tela (Discussao)": Prima [ENTER] e

utilize [4]['W] para selecionar o esquema de ecra

para Modo de Discussao.
"Auto" (predefinicdo): Muda automaticamente
0 esquema de acordo com o numero de
interlocutores presente na chamada de
videoconferéncia.

— "CP1" a "CP28": Define o esquema de ecra
manualmente.

Nota

* Com o "Auto" selecionado, o esquema
muda automaticamente de acordo com o
numero de sitios presente na conferéncia.

Numero de sitios Numero de esque-
ma
2 CP1
34 CP4
5-6 CP6
-8 CP8
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Nudmero de esque-
ma

Configuragao de es-
quema

CP9

Numero de sitios Numero de esque-
ma

9 CP9

10 CP10
11-13 CP13
14-15 CP15
16 CP16
17-20 CP20
21 CP21
22-24 CP24

CP10

* 0O esquema do ecra, durante uma chamada de
videoconferéncia, pode ser selecionado a partir
de 15 padrdes. Os numeros nas configuragdes

de esquema indicam a prioridade de cada

imagem de sitio.

CP13

o
~

ol

ol

CP15

CP16

=N
ololn|=
—
=)
o2 [N
—
N

CP20

9 [10(11 (1213 [14
15116 (17 (18119 (20

CP21

NN
NG|~

CP24

N2 ol~|en

NENERE]

[CY I Y Iy

Numero de esque- Configuracao de es-
ma quema
CP1 1
CP2 1 2
1 2
CP4
3 4
1 2
CP6 3
4 5 6
2
1 3
CP8 4
5/6[7]8
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Numero de esque- Configuragao de es-
ma quema

1123|145
6 /789110

11|12 |13 (14 |15
CP25 16 (17 ({18 {19 ] 20
212223 |24

Nailolo|w
=
>

CP28 7

I
=
0
(3 [oo|en|n)

"Layout Tela (Apresentac¢ao)"”: Prima [ENTER] e
utilize [A]['W] para selecionar o esquema de ecra
para Modo de Apresentagao.
"Auto" (predefinicao): Muda automaticamente
0 esquema de acordo com o numero de
interlocutores presente na chamada de
videoconferéncia.
— "CP1" a "CP28": Define o esquema de ecra
manualmente.

Nota

* Com o "Auto" selecionado, o0 esquema
muda automaticamente de acordo com o
numero de sitios presente na conferéncia.

Numero de sitios ITERD G0 Gegpie-
ma
2 CP1
3 CP2
4-5 CP4
6-7 CP6
8-9 CP8
10 CP9
11 CP10
12-14 CP13
15-16 CP15
17 CP16
18-21 CP20
22 CP21
23-24 CP24
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"Posigao Principal (Discussao)": Prima

[ENTER] e utilize [A]['W¥] para selecionar o

método de apresentacao da posi¢ao principal.
"Site Local" (predefinicdo): Apresenta o seu
préprio sitio.

— "Detecgédo de Voz 1": O sitio com o volume
mais alto é automaticamente apresentado
como o ecra principal.

— "Detecc¢ao de Voz 2 (Site Local)": A sua
prépria imagem de sitio é apresentada como o
ecra principal e o sitio com o volume mais alto
€ apresentado com a prioridade 2 de ecra.

"Int. tempo comut. video™: Com [4][ )]

selecione o tempo no qual a apresentacao do ecra

é fixada quando o ecra é controlado de acordo com

o audio (1 a 20 segundos, predefinicdo: 10

segundos).

"Visualizar nome do site™: Com [ ][ )]

selecione se pretende mostrar os nomes dos sitios

quando o ecra é dividido em ecras multiplos.
"ON" (predefinicao): Apresenta os nomes do
sitio.
"OFF": Nao apresenta os nomes do sitio.

Nota

* Paraimagens apresentadas com HDMI 1
no sitio principal, pode apresentar o nome
de cada sitio no ecra de esquema. No
entanto, note que quando utilizar PwithP ou
SideBySide para o esquema de camaras
ou conteudo, o nome do sitio ndo é
apresentado, mesmo quando se utiliza
HDMI 1 (Pagina 162).

* Ao utilizar o modo de apresentagédo, os
nomes dos sitios sdo apresentados na
imagem composta dos sub-sitios.

"Visualizagdo da Camara Local"; Selecione se
pretende que seja apresentada uma imagem do
sitio principal como a imagem composta no modo
de discussao utilizando [41[ P 1.

"ON" (predefini¢do): Apresenta a imagem do

sitio principal.

"OFF": Nao apresenta a imagem do sitio

principal.

"Controle Camera transm.": Com [ ][ D]
selecione se permite a operagao dos Sub Sitios da
camara do sitio principal.

"ON": Permita a operacédo da camara por Sub

Sitios.

"OFF" (predefinicdo): Nao permita a operagéo

da camara por Sub Sitios.

"DTMF Compart. Contetido": Com [4][ )]
selecione se permite que os Sub Sitios partilhem os
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conteudos com as operagdes do comando a

distancia.
"ON" (predefinicdo): Permite que os Sub Sitios
executem as operagdes com o comando a
distancia.

— "OFF": Nao permite as operagoes pelos Sub
Sitios com o comando a distancia.

Nota

e Com a definicdo "ON", a partilha de
conteudo pode ser controlada com os
botées [PC], [CAMERA SUB] e [CAMERA
MAIN], bem como com o teclado numérico
(*10: Inicio de partilha, *11: Fim de partilha).

"Mudanga layout DTMF": Com [ 4 ][ > ] selecione

se os outros interlocutores podem usar as

operagdes do comando a distancia para executar

as operagdes de mudanga do esquema de ecra.

— "ON": Permite as operagdes pelos Sub Sitios
com o comando a distancia.

"OFF" (predefinicdo): Desative as operagdes

do comando a distancia por Sub Sitios.

"DTMF marcagéo / desconectar": utilize [ {]

[ ] para selecionar se os outros interlocutores

podem efetuar operagcdes do comando a distancia

para ligar para outros sitios ou desconectar sitios

durante as chamadas.

— "ON": Permite as operagoes pelos Sub Sitios
com o comando a distancia.

"OFF" (predefinicao): Desative as operagdes

do comando a distancia por Sub Sitios.

"Auto mover para CP1": Com [ 4 ][ P>] selecione
a ativacdo ou desativacdo da fungao que alterna o
esquema do ecra para CP1 quando se inicia a
partilha de conteudo.

"ON" (predefinicao): Ativagcéo da funcao de

alternar para CP1.

"OFF": Desativacdo da funcao de alternar para

CP1.

"Audio do outro site™: Prima [ENTER] e utilize
[4]['W] para selecionar o modo para combinar o
audio do Sitio Principal com o audio do outro sitio.
"Mix (Auto)" (predefinicdo): O audio dos 4
sitios mais altos € automaticamente misturado.
— "Mudo": Desativa o 4dudio dos Sub Sitios. E

gerado apenas o audio do Sitio Principal.
"Sele¢ao Banda Secundaria": Prima [ENTER] e
com [A]['W] selecione dois tipos de limiares do
grupo de comunicagéo.

"Nao especificado": Limiar de largura de

banda n&o considerado.
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— "256 kbps ou mais" — "2.0 Mbps ou
mais" (predefinicdo: "768 kbps ou mais"):
Considere a largura de banda para determinar
os dois tipos de limiares do grupo de
comunicagao.
"Ver Mute outro site™: Com [ ][ P] para
selecionar a apresentagao do icone de estado de
audio do Sub Sitio.
"ON" (predefinicdo): E apresentado o icone de
estado de audio.
"OFF": Nao é apresentado o icone de estado
de audio.
"Ver icone do modo apresentagao": Utilize [ ]
[P ] para selecionar se um icone é apresentado
para indicar que o modo de MCU é o Modo de
Apresentacio.
"ON" (predefinicdo): Mostra o icone de
apresentacgao.
"OFF": Nao mostra o icone de apresentagao.

3. Prima [G].
» E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definigdes.

4. Utilize [4 ][] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
+ E apresentado o ecra de definicdes do sistema.

Definicao dos numeros de liga-
¢ao com um toque

Defina os enderecos e os perfis atribuidos a nimeros
de ligagdo com um toque (1 a 5) apresentados no ecra
Home.
1. Selecione "Config. Um-Toque" e prima [ENTER].
« E apresentado o ecr de definicdes da ligagao
com um toque.

2. Com [A][W] selecione ""Nao Registado™".

3. Prima [B].
» E apresentada uma caixa de dialogo para a
selecao do tipo de método de entrada de
referéncia.

Nota

* Quando é utilizado um KX-VC1000 que
nao foi expandido para suporte 4 Point
Built-in MCU, é apresentado o ecra de
selecao de lista de contactos. Avance
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para "Ao selecionar "Lista Contact.":"
no passo 4.

4. Com[A]['W] paraselecionar a fonte de referéncia,
"Lista Contact.” ou "Perfil" e prima [ENTER].

Ao selecionar "Lista Contact.":
E apresentado o ecra de selecdo da lista de
contactos.
1. Com [A][W] selecione o outro interlocutor a
registar e prima [ENTER].
« E apresentado o ecrd de definicdes da
ligagdo com um toque.

Ao selecionar "Perfil":
E apresentado o ecra de referéncia da lista do perfil.
1. Com [A]['W] selecione o nome de grupo que
pretende registar e prima [ENTER].
* E apresentado o ecra de definicdes da
ligagdo com um toque.

5. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.

6. Utilize [4][ )] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
» Eapresentado o ecra de definigdes do sistema.

Configurar as Definigoes de Ina-
tividade do Ecra

Quando o comando a distancia ndo é utilizado nem
uma chamada de videoconferéncia é realizada durante
um periodo de tempo especificado, a unidade entra no
modo de inatividade. Pode definir aqui o periodo de
tempo.

1. Selecione "Def.de Standby" e prima [ENTER].

+ E apresentado o ecra de definicdes de
inatividade do ecra.

2. |Introduza o periodo de tempo (0-99) que a unidade
demora a entrar no modo de inatividade do ecra
(predefinigéo: 10).

Nota

* Se definir "0", a unidade nao entrara
automaticamente no modo de inatividade
do ecra. No entanto, se premir a tecla
[STANDBY] do comando a distancia, a
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unidade entrara no modo de inatividade do
ecra mesmo que esteja definido "0".

3. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definigdes.

4. Utilize [4][ W] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
+ E apresentado o ecra de definicdes do sistema.

Configurar as Definicoes de
Som

1. Selecione "Defini¢des Audio” e prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de definigbes do som.

2. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introducéo:
"Vol.do Ecra de boas vindas": prima [ENTER] e
utilize [M]['W] para selecionar o nivel de volume
("OFF", "Baixo", "Médio" [predefini¢do] ou
"Alto") reproduzido no arranque.
"Vol.Tom de Chamada": prima [ENTER] e utilize
[A]['W?] para selecionar o nivel de volume
("OFF", "Baixo", "Médio" [predefini¢do] ou
"Alto") do toque de uma chamada saida.
"Vol.Tom de Toque": prima [ENTER] e utilize
[A]['W¥] para selecionar o nivel de volume
("OFF", "Baixo", "Médio" [predefini¢do] ou
"Alto") do toque de uma chamada de entrada.
"Tom de chamada": prima [ENTER] e com [A]
[W] selecione o padrdo do som da chamada
("Padrao 1" para "Padrao 5") (predefinicéo:
"Padrao 1").
"Tipo de Toque": prima [ENTER] e com [A][W]
selecione o padrao do som da chamada de entrada
("Padrao 1" para "Padrao 5") (predefinicio:
"Padrao 1").
"Nivel Audio por defeito": utilize [ 4 ][ )] para
selecionar o nivel de volume (0-20) no inicio de
uma chamada de videoconferéncia (predefini¢ao:
16).
"Audio Pre-sets": prima [ENTER] e com [4A]
['W] selecione o tom ("Agudos"”, "Standard"
[predefinicao], "Graves", "Voz" ou "Musica") no
inicio de uma chamada de videoconferéncia.
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* Pode ouvir uma amostra dos itens
seguintes premindo [R].

— "Vol.do Ecra de boas vindas"
— "Vol.Tom de Chamada"

— "Vol.Tom de Toque"

— "Tom de chamada"

— "Tipo de Toque"

* Sera apresentado um icone de nota
musical do lado direito do item que esta a
ser ouvido. Ao premir [R] o som de
reprodugao do item ira parar.

3. Prima [G].
« E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢oes.

4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
« E apresentado o ecra de definicdes do sistema.

Definir a Posicao do Microfone

Pode especificar onde se coloca concetualmente um
Microfone de Mesa Digital em relagéo ao visor. Quando
os sons forem transmitidos para outro interlocutor,
serao reproduzidos de acordo com as posi¢oes
especificadas, criando um ambiente estéreo.

Nota

* "Definigoes MIC" ndo é apresentado no ecra
de defini¢des do sistema para o KX-VC1000.

Definir automaticamente a Posicao
do Microfone
1. Selecione "Definigées MIC" e prima [ENTER].

» E apresentado o ecrd de definicdes
automaticas.

Nota

* Se for apresentado o ecra de definigbes
manuais, prima [B] para regressar ao ecra
de definicdes automaticas.

2. Prima [G].

« E apresentada uma caixa de didlogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢oes.
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3. Utilize [4 ][] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
+ E apresentado o ecra de definicdes do sistema.

Nota

* Dependendo do numero de Microfones de
Mesa Digitais ligados, as definices de
saida sao diferentes, conforme se explica
de seguida:

— 2 ou mais Microfones de Mesa Digitais:
saida Mono

— 1 Microfone de Mesa Digital: saida
Estéreo

* Quando estiver a utilizar Microfones de
Mesa Digitais juntamente com um
Microfone de Mesa Analégico, a saida de
todos os Microfones de Mesa sera mono.

Definir manualmente a Posicao do
Microfone

1. Selecione "Definigdes MIC" e prima [ENTER].
* E apresentado o ecra de definigdes
automaticas.

Nota

* Se for apresentado o ecra de definigbes
manuais, continue a partir do passo 3.

2. Prima [B].
* E apresentado o ecrd de definicdes manuais.

3. Utilize [4&]['W] para selecionar o Microfone de
Mesa Digital que pretende configurar e prima
[ENTER].

4. Utilize [4]['W] para selecionar a posigdo relativa
do Microfone de Mesa Digital.
"Lado esquerdo™: é reproduzido o som do lado
esquerdo.
"Lado direito": é reproduzido o som do lado
direito.
"Mono Centro": sdo reproduzidos todos os sons
através dos altifalantes esquerdo e direito com o
mesmo volume.
"Stereo Centro": sdo reproduzidos os sons
centrados no microfone através dos altifalantes
esquerdo e direito, com o mesmo volume.

Nota

*  Quando um Microfone de Mesa Digital &
definido como "Stereo Centro”,
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certifique-se de que o coloca com o
respetivo conector virado para o visor.

* Quando estiver a utilizar Microfones de
Mesa Digitais juntamente com um
Microfone de Mesa Analdgico, as
definicdes de saida serao diferentes,
conforme explicado abaixo:

— Microfones de Mesa Digitais: saida
definida manualmente

— Microfone de Mesa Analdgico: saida
mono

* Para as definicbes apresentadas nos
diagramas seguintes, os canais esquerdos/
direitos sao apresentados conforme vistos
a partir da lateral da cAmara de video
principal.

De seguida, encontrara exemplos da posicéo
relativa dos Microfones de Mesa Digitais.
Quando definir os Microfones de Mesa Digitais
numa linha perpendicular ao visor:

Visor ~ Camara de video principal
| | | |

Altifalante Altifalante
CnlD @ CnlE

MIC 1

CnlD«S»cmE

MIC 2

CnlD«Z\»cmE

MIC 3

Conector

MIC 1: "Stereo Centro"
MIC 2: "Stereo Centro"
MIC 3: "Stereo Centro"
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Quando definir os Microfones de Mesa Digitais
paralelamente ao visor:

Visor ~ Camara de video principal

—
[ | | |
L |

Altifalante [ ] [] Altifalante
CnlD CnlE
MIC1 MIC2 MIC3
Conector

MIC 1: "Lado direito"
MIC 2: "Mono Centro"
MIC 3: "Lado esquerdo”

Quando definir os Microfones de Mesa Digitais
da forma que se segue:

Visor Cémara de video principal
1
| | | |
-

Altifalante Altifalante

© )

MIC 1 MIC 3
CnlD CnlE

MIC 2

Conector

MIC 1: "Lado direito"
MIC 2: "Mono Centro”
MIC 3: "Lado esquerdo”

Nota

* Facga algum ruido perto do Microfone de
Mesa Digital. E apresentado "p>" para
indicar que o Microfone de Mesa Digital
capta o ruido.

e "Pp"néo é apresentado quando o
Microfone de Mesa Digital esta silenciado.

e "P"néo é apresentado quando varios
Microfones de Mesa Digitais captam o som
ao mesmo tempo.

* Quando o Microfone de Mesa Digital esta
silenciado, 0 som produzido ao premir a
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tecla de Silenciar o Microfone podera fazer
aparecer "p-".

5. Prima [G].
« E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.

6. Utilize [4][ W] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
« E apresentado o ecr de definicdes do sistema.

Nota

* Nao desloque os Microfones de Mesa Digitais
depois de concluir as definicdes. Caso
contrario, as definigcdes ndo corresponderao ao
local do Microfone de Mesa Digital.

Configurar as Definigcoes do Co-
mando a Distancia

Pode especificar uma ID do comando a distancia a
partir de 1, 2 ou 3 para o comando a distancia e a
unidade. A unidade responde a sinais a partir de um
comando a distdncia com a mesma ID do comando a
distancia. Se nao especificar uma ID, a unidade
responde a sinais a partir de todos os comandos a
distancia. Pode confirmar a ID do comando a distancia
para a unidade no ecrd Home (Pagina 41).
1. Selecione "Ctrl ID Remoto" e prima [ENTER].

« E apresentado o ecré de definicdes do

comando a distancia.

2. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugéo:

"ID remoto activado™: utilize [4 ][ )] para

selecionar "ON" ou "OFF" (predefinicdo).

* Quando se seleciona "ON", pode definir uma
ID do comando a distancia especifica para a
unidade.

* Quando se seleciona "OFF", a unidade
respondera a todos os comandos a distancia.

"Controle ID remoto": utilize [ 4 ][ D] para

selecionar uma ID do comando a distancia ("ID1"

[predefinicao]/"ID2"/"ID3") para a unidade.

"Verifique ID incompativel™: utilize [ ][] para

selecionar "ON" (predefinicao) ou "OFF".

* Quando se seleciona "ON", se a unidade
receber um sinal do comando a distancia que
tenha uma ID diferente da especificada no ecra
Home, é apresentado um aviso. Siga os
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procedimentos indicados no ecra para alterar a
ID do comando a distancia.

* Quando se seleciona "OFF", mesmo que a
unidade receba um sinal de um comando a
distancia com uma ID diferente da
especificada, ndo é apresentado um aviso no
ecra Home.

Nota

* Se estiver a utilizar em simultdneo mdltiplos
comandos a distancia com varias ID
atribuidas, é recomendado selecionar
"OFF" para "Verifique ID incompativel”.

Prima [G].
« E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.

Utilize [4 ][ P> ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].

. Quando "ID remoto activado" esta definido

como "ON™:

E apresentada a caixa de didlogo para alterar a ID
do comando a distancia. Continue a partir do passo
6.

Nota

* Enquanto a caixa de dialogo é
apresentada, ndo podem ser recebidas
chamadas de videoconferéncia.

Quando "ID remoto activado" esta definido
como "OFF":

E apresentado o ecrd de definicdes do sistema.
Prima [HOME] para regressar ao ecra Home.

Utilize o procedimento seguinte para alterar a ID do

comando a distancia.

1. Prima durante alguns segundos e em
simultaneo as teclas [‘] e [#].

2. No espago de 2 segundos apos ter premido as
teclas, prima o numero (1 a 3) correspondente
a ID que especificou para "Controle ID
remoto" no passo 1.
— 1:1D1
— 2:1D2
— 3:1D3

Prima [ENTER].

* A caixa de diadlogo desaparece e a ID do
comando a distancia da unidade sera
guardada.
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* Se a caixa de dialogo ndo desaparecer,
repita o procedimento acima, varias vezes
se necessario. Se, mesmo assim, a caixa
de dialogo n&o desaparecer, desligue a
alimentacao e, de seguida, regresse para
cancelar as definicdes. Para saber mais
detalhes, contacte o seu distribuidor.

Alterar Configuragoes da Cama-
ra de Video

1.

140

Selecione "Definigoes Camara" e prima

[ENTER].

* E apresentado o ecra de definicdes da camara
de video.

Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introducéo:
"CAM ctrl do site remoto (s)": utilize [4 ][ P> ] para
selecionar se quer permitir que o outro interlocutor
controle a sua caAmara de video.
"ON": permite que o outro interlocutor controle
a sua camara de video.
"OFF" (predefinigao): impede o outro
interlocutor de controlar a sua camara de video.
"Ctr. Cam. Dir. dur. ch.": Com [4][ )] selecione
a ativagao da operagao da camara por comando a
distancia durante uma chamada de
videoconferéncia.
"ON" (predefinicdo): Permite as operacdes da
camara com o comando a distancia.
"OFF": Nao permite as operagdes da cAmara
com o comando a distancia.
"Ctr. Cam. Dir. Tela Ini.": Com [ 4 ][ )] selecione
a ativagao da operagao da camara por comando a
distancia fora da chamada de videoconferéncia.
"ON" (predefini¢do): Permite as operagbes da
camara com o comando a distancia.
"OFF": Nao permite as operagdes da camara
com o comando a distancia.
"Diregdo Pan": utilize [ 4 ][ P> ] para selecionar em
que dire¢cao a camara de video ira mover-se
quando premidas as teclas no comando a
distancia.
"Normal"” (predefinicdo): a cAmara de video ira
mover-se para a esquerda/direita tal como visto
na camara de video.
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"Invertida": a cAmara de video ira mover-se
para a esquerdal/direita tal como visualizado a
partir do sujeito.
"Fungao de controlo remoto": utilize [4 ][ ]
para selecionar se a cAmara ou a unidade ira
receber comandos do comando a distancia.
"ON": a cAmara ira receber comandos do
comando a distancia.
"OFF" (predefinicao): a unidade ira receber
comandos do comando a distancia.

Nota

* Para versoes de software anteriores a 4.50,
a "Fungao de controlo remoto" é
apresentada como "Rec.Ctrl.Rem.d/
camera FIXA".

* Se uma camara nao estiver ligada, ou
dependendo do modelo da camara, a
unidade ira receber comandos do comando
a distancia mesmo se "ON" for
selecionado.

"Alteragdo esquema Ctr. Cam.": Utilize [4 ][ ]

para selecionar se pretende que a disposicao seja

alterada quando a camara esta a ser controlada.
"ON": A disposicgéao ira ser alterada.
"OFF" (predefinicdo): A disposi¢do nao ira ser
alterada.

Prima [G].

* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes.

Utilize [ 4 ][ P>] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
« E apresentado o ecra de definigbes do sistema.

Configurar as Definigoes de Idi-
oma

1.

Selecione "Definigdes Idioma" e prima [ENTER].
+ E apresentado o ecré de definicdes do idioma.

Prima [ENTER] e utilize [4&][W] para selecionar o
idioma desejado.

Nota

* Oidioma que pode selecionar é o conforme
indicado abaixo:
"English": inglés (predefini¢cao),
"Deutsch"; alemao, "Frangais": francés,
"Italiano": italiano, "Espanol": espanhol,

Verséo do documento 2020-03



"Nederlands™: holandés, "Portugués™:
portugués, "HAEE": japonés,
"PycckumnasbIK": russo, " gk 3"
"gg88 th " chinés, " 4w )=ll": drabe.

*  Quando "{gj{&kHd 3" esta selecionado, o
idioma arabe é apresentado como
"Arabic" apés alteragao do idioma.

*  Quando "#8&dhxr " esta selecionado, sdo
apresentadas algumas sele¢des de idioma
da forma seguinte, apds alteragédo do
idioma:

Francés: "French", espanhol: "Spanish",
russo: "Russian", arabe: "Arabic"

3. Prima [ENTER].

4. Prima [G].
« E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢oes.

5. Utilize [4][ )] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
Quando o idioma é alterado para "#g&d 3"
Quando o idioma é alterado de "#§&chxr"
* A unidade reinicia automaticamente.
Idiomas diferentes dos anteriores
« E apresentado o ecra de definicdes do sistema

no idioma selecionado.

Nota
* Se escolher acidentalmente o idioma

errado, siga os passos indicados abaixo

para alterar a definigao do idioma.

1. Prima [HOME].

2. Prima [MENU].

3. Prima quatro vezes [W¥] para
selecionar o quinto item a partir de cima
e prima [ENTER].

4. Prima duas vezes [p].
* E apresentada a segunda pagina.

5. Prima ['W¥] para selecionar o segundo
item a partir de cima e prima [ENTER].
» E apresentado o ecra de definicdes

do idioma.

6. Repita o procedimento a partir do passo

2.
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Configurar as Definicoes de
Gravacao

Pode efetuar as definigbes de gravagdo USB durante
chamadas, quando a unidade se encontra inativa e
durante uma multicast. Pode também comegar e parar
de gravar quando a unidade se encontra inativa.

Nota

* Pode configurar as definicdes apenas quando
"Gravagao USB" em "Config. Seguran¢a”
esta definida como "ON".

* O ecra gravado no KX-VC2000 difere do
KX-VC1000, do KX-VC1300 e do KX-VC1600.
Para saber mais detalhes sobre gravacgao,
consulte "Utilizar Fun¢bes de Gravagao USB
(Pagina 201)".

Para alterar definigcoes

Nota

* Na&o pode alterar definigbes enquanto grava. A
unidade efetua a gravagéo de acordo com as
definicdes apresentadas no ecra de definigcbes
enquanto grava.

1. Selecione "Gravagao USB" e prima [ENTER].

+ E apresentado o ecré de definicdes de
gravagao.

2. Utilize [A]['W] para selecionar os itens
apresentados em seguida para introdugao.
"Qualidade video": Prima [ENTER] e utilize [A]
[W] para selecionar "Alto",

"Médio" (predefinicdo) ou "Baixo".

"Ecra gravagao com visualiz. dupla”: Prima
[ENTER] e utilize [A][W] para selecionar "HDMI
1" (predefinicdo) ou "HDMI 2".

Nota

* Pode configurar definiges apenas quando
"Saida Video" em "Saida Video" esta
definida como "HDMI 1 / HDMI
2" (Pagina 162).

"Ver icone do estado da gravagao™: Utilize [{]
[ D] para selecionar se pretende apresentar o
icone que indica que a unidade esta a gravar na
area de apresentagao dos icones.

"ON" (predefinicdo): Apresenta o icone.

"OFF": Nao apresenta o icone.

3. Prima [G].
* E apresentada a caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes.
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* Se avangar para o passo 2 de "Para
comegar e parar de gravar" sem efetuar o
passo 3, pode comegar a gravar com as
definicdes que alterou. As definigbes que
alterou ndo sao guardadas e, quando parar
de gravar, as definicdes regressam ao
estado em que se encontravam antes das
alteragoes.

4. Utilize [4][ W] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
» E apresentado o ecra de definicdes do sistema.

Para comecar e parar de gravar

1. Selecione "Gravagao USB" e prima [ENTER].

» E apresentado o ecra de definicdes de
gravacgao.

2. Utilize [4]['W] para selecionar "Gravagido USB"
e prima [ENTER].
Quando n3o esta a gravar: E apresentada a caixa
de diadlogo para confirmar se pretende comegar a
gravar. Utilize [ 4 ][ P>] para selecionar "Sim" ou
"Nao" e prima [ENTER]
— Selecionar "Sim" comega a gravar.
— Selecionar "Nao" nao comeca a gravar.
Quando esta a gravar: E apresentada a caixa de
didlogo para confirmar se pretende parar de gravar.
Utilize [ ][ )] para selecionar "Sim" ou "Nao" e
prima [ENTER]
— Selecionar "Sim" para de gravar.
— Selecionar "Nao" nao para de gravar.

Nota

* Quando parar de gravar, ndo retire o
dispositivo de memoéria USB antes de a

caixa de dialogo que indica que a gravacao

parou ser apresentada.

Definir o Modo do dispositivo
USB

Pode alternar para o modo de anfitrido USB e o Modo
do dispositivo USB.

Modo de anfitrido USB: Ligue um dispositivo de
memoéria USB ao conector USB para importar ou
exportar dados, atualizar software ou efetuar uma
gravagao USB.

Modo do dispositivo USB: Ligue um computador ao
conector USB para utilizar a camara e o microfone
desta unidade com o computador.
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Nota

* Pode configurar definicdes quando "PC
Peripheral” estiver ativado em "Avangado™.

* Nao é possivel configurar enquanto estiver a
utilizar o Modo Web Hibrido.

*  Quando utilizar o Modo do dispositivo USB,
certifique-se de que usa o cabo conversor USB
proprietario.

* N&o pode comunicar com outros sitios
enquanto estiver no Modo de Dispositivo USB
(quando "Modo do dispositivo USB" for
definido como "ON (Permanentes)” ou "ON
(Temporarias)"” no passo 2).

* Para saber mais detalhes sobre o Modo do
dispositivo USB, consulte "Utilizar o Modo do
dispositivo USB (Pagina 204)".

. Selecione "Dispositivo USB" e prima [ENTER].

» E apresentado o ecra de definicées do Modo do
dispositivo USB.

Utilize [4]['W] para selecionar os itens

apresentados em seguida para introdugéo.

"Modo do dispositivo USB": Prima [ENTER] e

utilize [A]['W] para selecionar se pretende ativar

0 Modo do dispositivo USB.

"OFF" (predefinicao): Desativa o Modo do
dispositivo USB e utiliza o modo de anfitrido
USB.

— "ON (Permanentes)": Ativa o Modo do
dispositivo USB. Permanece ativado mesmo
que a unidade seja reiniciada.

— "ON (Temporarias)": Ativa o Modo do
dispositivo USB. Quando a unidade é
reiniciada, a opcao "OFF" é selecionada
automaticamente e a unidade regressa ao
modo de anfitrido USB.

Nota

* Quando alterar "ON (Permanentes)" para
"ON (Temporarias)", ou "ON
(Temporarias)" para "ON
(Permanentes)", defina temporariamente
para "OFF".

"Qualidade video™: Quando a frequéncia de video
da unidade é de 50 Hz

Prima [ENTER] e utilize [&]['W] para selecionar
"640x480 (25 fps Max.)" (predefinicdo) ou
"1280x720 (12.5 fps Max.)".

Quando a frequéncia de video da unidade é de

60 Hz

Prima [ENTER] e utilize [4&]['W] para selecionar
"640x480 (30 fps Max.)" (predefinicdo) ou
"1280x720 (15 fps Max.)".
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"Ver icone modo dispositivo USB": Utilize [{]
[ P>] para selecionar se pretende apresentar o
icone que indica que a unidade se encontra em
Modo do dispositivo USB na area de apresentagao
dos icones.
"ON" (predefinicao): Apresenta o icone.
"OFF": Nao apresenta o icone.

Nota

* Possivel configurar quando "Modo do
dispositivo USB" esta definido para
"OFF".

3. Prima [G].

Se 0 "Modo do dispositivo USB" tiver sido

alterado de "OFF" para "ON (Permanentes)", ou

de "OFF" para "ON (Temporarias)"

+ E apresentada a caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes e
mudar de modo. Quando utiliza [ 4 ][ P] para
selecionar "Sim" e prime [ENTER], o Modo do
dispositivo USB muda e é apresentado o ecra
Home.

Nota

* Paraapresentar o ecra do computador num
televisor ligado a unidade, prima [PC].

* A entrada de audio durante o Modo do
dispositivo USB é a mesma quando a
opcgéao "Entr. HDMI audio /
conteudo” (Pagina 166) esta definida
como "PC".

Para todos os outros casos
« E apresentada a caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.

Quando utiliza [ 4 ][ P ] para selecionar "Sim"

e prime [ENTER], é apresentado o ecra de

definicdes do sistema.

Nota
* Quando define "Ver icone modo

L or I

- wgw Bll n Nll
dispositivo USB" como "ON", .t
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apresentado na posig¢éo @ durante o Modo
do dispositivo USB.

Definir o Modo Web Hibrido

Pode alterar para o modo de anfitrido USB

(Pagina 142) e para o Modo Web Hibrido.

Modo Web Hibrido: Estabelece uma interligagéo entre
videoconferéncias de Unidades de Comunicagdes
Video HD e conferéncias Web utilizando aplicagdes de
conferéncia genéricas instaladas num computador e
partilha o som das conferéncias de video e as imagens
e som das conferéncias Web.

Nota

* Possivel definir quando o "Web Hybrid
Mode" esta ativado em "Avangado”.

* Nao é possivel definir enquanto estiver a utilizar
o Modo do dispositivo USB.

* Quando utilizar o Modo Web Hibrido,
certifique-se de que usa o cabo conversor USB
proprietario.

* Para saber mais detalhes sobre o Modo Web
Hibrido, consulte "Utilizar o Modo Web Hibrido
(Pagina 206)".

Definir o Modo Web Hibrido

1. Selecione "Web Hibrido" e prima [ENTER].

» E apresentado o ecrd de definicdes do Web
Hibrido.

2. Utilize [A&]['W] para selecionar os itens
apresentados em seguida para introdugao.
"Modo Web Hibrido": Prima [ENTER] e utilize
[A]['W?] para selecionar se pretende ativar o Modo
Web Hibrido.

"OFF" (predefinicdo): Desativa o Modo Web
Hibrido e utiliza 0 modo de anfitrido USB.

— "ON (Permanentes)": Ativa o Modo Web
Hibrido. Permanece ativado mesmo que a
unidade seja reiniciada.

— "ON (Temporarias)": Ativa o Modo Web
Hibrido. Quando a unidade € reiniciada, a
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opc¢ao "OFF" é selecionada automaticamente
e aunidade regressa ao modo de anfitrido USB.

Nota

* Quando alterar "ON (Permanentes)" para
"ON (Temporarias)", ou "ON
(Temporarias)" para "ON
(Permanentes)”, defina temporariamente
para "OFF".

"Ver icone do modo Web Hibrido": Utilize [{]

[P ] para selecionar se pretende apresentar o

icone que indica que a unidade se encontra em

Modo Web Hibrido na area de apresentagéo dos

icones.

— "ON" (predefinicdo): Apresenta o icone.
"OFF": Nao apresenta o icone.

Nota

* Possivel configurar quando "Modo Web
Hibrido" esta definido para "OFF".
3. Prima [G].

Se 0 "Modo Web Hibrido" tiver sido alterado de

"OFF" para "ON (Permanentes)", ou de "OFF"

para "ON (Temporarias)"

+ E apresentada a caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes e
mudar de modo. Quando utiliza [ 4 ][ P] para
selecionar "Sim" e prime [ENTER], o modo
muda para o Modo Web Hibrido e é
apresentado o ecra Home.

Para todos os outros casos

* E apresentada a caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢oes.
Quando utiliza [ 4 ][ ] para selecionar "Sim"
e prime [ENTER], é apresentado o ecréa de
defini¢gdes do sistema.

Nota
* Quando define "Ver icone do modo Web

Hibrido" como "ON", é

r_____
apresentado na posicédo @ durante o Modo
Web Hibrido.
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Verificar como o PC esta conectado

1. Selecione "Web Hibrido" e prima [ENTER].

» E apresentado o ecrd de definicées do Web
Hibrido.

2. Utilize [4&]['W] para selecionar "Como conectar

PC" e prima [ENTER].

* Apresenta o método de conexio da Unidade de
Comunicagotes Video HD e do computador
quando utiliza o Modo Web Hibrido.

3. Prima [ENTER].

* O visor regressa ao ecra de definicbes do Web

Hibrido.
4. Prima [BACK].
+ E apresentado o ecra de definicdes do sistema.

Utilizar Multicast
Consulte "Utilizar Multicast (Pagina 188)".

Mostrar Informacao da Unidade

Pode visualizar a informagéo das definicées para a
unidade.

1. Selecione "Info. do Sistema" e prima [ENTER].

« E apresentado o ecra de informagéo da
unidade (Pagina 109).

2. Prima [BACK].
« E apresentado o ecra de definigbes do sistema.
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Verificar as Fungoes Melhora-
das

Pode verificar quais as fungdes ativadas devido a
melhoria do software (Pagina 171).
1. Selecione "Avancado" e prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de confirmagado das
fungdes melhoradas.

Nota

* Para detalhes sobre "Fungoes
activadas”, consulte a Pagina 172.

2. Prima [BACK].
« E apresentado o ecra de definigbes do sistema.

Realizar um Teste de Rede

Pode confirmar se uma ligagédo de rede pode ser
estabelecida com um endereco IP particular.

Nota

* Na&o pode realizar um teste de rede a partir do
ecra da lista de contactos ou do ecra do
histérico de chamadas.

1. Selecione "Teste de Rede" e prima [ENTER].

« E apresentado o ecré de teste da rede.

2. Introduza um enderego IP.

Nota

* Se um endereco IPv4 incluir 1 ou 2
numeros, introduza estes nimeros tal como
estdo. Nao introduza desta forma: [.001].
Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]
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— Entrada incorreta: [192.168.000.001]
* Consulte a Pagina 47 para informagdes
sobre o formato de introdugao quando é
utilizado um enderecgo IPv6.
* N&o é possivel introduzir nomes de
anfitrido.

3. Prima [R].
* Oteste de rede € iniciado. Depois de concluido
o teste, se este tiver sido bem-sucedido ou se
o tempo se tiver esgotado, sdo mostrados os
detalhes dos resultados. Se o teste de rede
falhar, é apresentada uma mensagem que
indica a falha.

4. Prima [BACK].
« E apresentado o ecra de definigdes do sistema.

Realizar Autodiagndsticos

Pode verificar de que forma a sua imagem sera
apresentada e de que forma a sua voz sera ouvida pelo
outro interlocutor antes de iniciar uma chamada de
videoconferéncia, utilizando o seu proprio visor e
altifalantes.

Nota

* O autodiagnéstico pode ser realizado mesmo
com um par de auriculares ligado.

1. Selecione "Auto Diagnéstico" e prima [ENTER].
* O ecra de autodiagnostico € apresentado com
a caixa de dialogo.

Nota

* Pode ocultar ou mostrar a caixa de dialogo,
premindo [B].

* Coloque o microfone a, pelo menos, 1 m
(3,3 pés) dos altifalantes.

2. Prima [R].
* O autodiagnéstico € iniciado.

Nota

* Verifique a imagem que é apresentada a
partir da cAmara de video principal.

* Para evitar o feedback, aumente
ligeiramente o volume utilizando a tecla
[+] do comando a distancia.

* Quando alguém fala no microfone, confirme
se 0 som & reproduzido através dos
auriculares.
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* Durante o autodiagnéstico, todos os
Microfones de Mesa serao definidos como
"Stereo Centro".

* Durante o autodiagnéstico, o tom sera
definido como "Standard"”.

3. Prima[R].
* O autodiagnéstico é terminado.

Nota
* Se nao premir [R], o autodiagndstico
terminara automaticamente depois de
cerca de 10 minutos.

4. Prima [BACK].
» E apresentado o ecra de definigdes do sistema.

Exibicao de Informacao de Li-
cenga

Pode exibir informagdes acerca da licenga e do
Software de Cédigo Aberto.
1. Selecione "Info. Licenga" e prima [ENTER].
+ E apresentado o ecré de informagao da licenca.
* Prima [R] para avangar para a pagina seguinte
e prima [B] para regressar a pagina anterior.
2. Prima [BACK].
+ E apresentado o ecra de definigdes do sistema.

Exibicao do Acordo de Licenga
de Utilizador Final

Pode exibir informacgdes acerca do Acordo de Licencga
de Utilizador Final.
1. Selecione "EULA" e prima [ENTER].
» E exibido o ecra do Acordo de Licenca de
Utilizador Final.
2. Prima [BACK].
+ Eapresentado o ecra de definigdes do sistema.

Realizar a Manutencao Remota

A operagdo que se segue visa a realizagao da
manutengéo remota pelo seu distribuidor. Depois de
realizar a operagao, ndo pode utilizar a unidade sem
que a manutengao remota esteja concluida. No
entanto, desligar e ligar a alimentagao cancela a
manutengéo remota e permite-lhe utilizar a unidade.
Para saber mais detalhes, contacte o seu distribuidor.
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1. Selecione "Acess.Remot." e prima [ENTER].
» E apresentada a caixa de dialogo para
confirmar que é exibido o inicio da manutengao
remota.

2. Utilize [4 ][] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].
» E apresentado o ecrad de manutencdo remota.
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Configurar as Definicoes do Menu do Administrador

Lista de Menus de administrador

Pode definir, mudar e confirmar as fun¢gdes do administrador da unidade.

Nota

* Se for recebida uma chamada de videoconferéncia durante a introdugéo de dados, é apresentada
uma caixa de didlogo para confirmar se atende uma chamada de videoconferéncia.
Utilize [ ][ )] para selecionar "Sim" ou "Nao" e prima [ENTER].
* Quando seleciona "Sim", pode atender uma chamada de videoconferéncia mas os dados nao
guardados serédo perdidos.
* Quando seleciona "Nao", pode continuar a introduzir os dados.

1. Prima [MENU].
+ E apresentado o ecrd Menu.

2. Utilize [A][W] para selecionar "Definigdes" e prima [ENTER].
* E apresentado o ecrd de definicdes do sistema.

3. Prima [4][P] para mostrar a quarta pagina.

4. Utilize [A]['W] para selecionar "Admin Login" e prima [ENTER].
* E apresentado o ecré de inicio de sess3o.
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digitos).

Nota

5. Utilize [A][W] para selecionar "Password" e, de seguida, introduza a senha do administrador (4-10

* Pode apresentar o ecra de inicio de sessdo premindo [Y] no ecrd Menu em vez de efetuar os

passos 1-4.

* Insira a senha do administrador definida durante a instalacao.
* Caso se esquega da senha do administrador, contacte o seu distribuidor.

Utilize [A]['W] para selecionar "Login" e prima [ENTER].
* E apresentada a Lista de Menus de Administrador.

Lista de Ecra de menu de administrador

Pagina
anterior
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[4] ﬁ @ [»]

[B]

[R]

Pagina
seguinte

Def.de Password:
Define a palavra-passe do administra-
dor da unidade (Pagina 152).

Encriptagao:

Define a utilizagdo dos utilizadores e co-
municagdes encriptadas, etc. (Pagi-

na 152).

Actualiz. Defin.:

Execute as definigbes para a confirma-
¢ao da versdo mais recente antes de
executar uma atualizagédo do software
(Pagina 153).

Modo de ligagao:
Define o modo para a comunicagao com
outro interlocutor (Pagina 154).

Configuragdo NAT:
Define a informacéao NAT (Pagina 154).
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® Defin.d/tipo cham.:
Define os tipos de comunicacgao utiliza-
dos pela unidade (Pagina 156).

Configuragées SIP:
Define as definigbes SIP (Pagina 156).

Definicoes H.323:
Define as definigdes H.323 (Pagi-
na 158).

© Config. Codec:
Define a ativagado/desativagao dos co-
decs (Pagina 159).

{ Config. Seguranga:
Efetua defini¢cdes, tais como chamada
recusada e histérico de chamadas (pa-
gina 159).

[4] [P]
Pagina ﬁ @ Pagina

anterior seguinte
[B] [R]

@® Saida Video:
Define a saida de video do componente
analdégico e HDMI (Pagina 162).

® Audio l/O:
Define as definicdes de audio (Pagi-
na 165).

® Config. GUI:

Define os itens apresentados nos ecras
de menu e noutros ecras (Pagina 166).

@ Def. HDMI:
Define a ativagao/desativagao do con-
trolo através de HDMI (Pagina 167).

® Def. Energia:
Define o modo de ligar e desligar auto-
matico (Pagina 168).

[4] [»]
Pagina ﬁ @ Péagina

anterior seguinte

[B] [R]
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Pagina
anterior

Pagina
anterior
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[4] ﬁ @ [»>]

[B] [R]

[4] ﬁ @ [P]

[B] [R]

Pagina
seguinte

Pagina
seguinte

Config. Atalho:

Define a fungéo da tecla de atalho atra-
vés da qual as teclas de cor do comando
a distancia podem ser definidas para
mostrar os ecras, como, por exemplo, o
ecra de definicdes de rede (Pagi-

na 169).

Sel. site local:
Define as definigdes do sitio local (Pa-
gina 169).

Arvore Multicast:
Define as defini¢des da fungao multicast
(Pagina 192).

Transfer. Contact.:

Efetua definicbes para a partilha de lis-
tas de contactos com varios sitios (Pa-
gina 170).

Avancado:

Ativa as teclas de registo utilizadas para
otimizar as caracteristicas do dispositivo
(Pagina 171).

Actualiz.Soft.:
Atualiza o software a partir de um dis-
positivo de memoéria USB (Pagina 172).

Inicializ.da Camera:
Inicializa a cAmara de video do seu pro-
prio sitio (Pagina 174).

Inicializ.do Sist.:

Inicializa todas as definicbes a excecao
das defini¢des para fungbes ativadas
para o software otimizado (Pagina 174).

Conf.Acess.Remot.:

Executa as definicdes necessarias para
aceder remotamente a unidade (Pagi-
na 174).
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@  Exportar dados:
Exporta informacgdes da lista de contac-
tos, etc. (Pagina 175).

@  Importar dados:
Importa os dados exportados a partir de
um dispositivo de memoéria USB (Pagi-
na 176).

7. Com [A]['W] selecione os itens para a introdugéo e prima [ENTER].
* O ecra selecionado é apresentado. Executa as definicdes de acordo com as descri¢gdes de cada ecra

@ad)
8. Prima [HOME].
* E apresentado o ecrd Home.
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Configurar as Definigoes da Se-
nha do Administrador

1. Selecione "Def.de Password" e prima [ENTER].
» E apresentado o ecra de definigdes da senha.

2. Utilize [4]['W] para selecionar os itens seguintes
e introduzir a senha (4-10 digitos):
"Password actual": introduza a palavra-chave
atual (predefinicao: 00000000).
"Nova password": introduza a nova senha.
"Repita a nova password": introduza novamente
a nova senha.

Nota

* Altere a senha de inicio de sessao
predefinida quando a unidade for instalada
pela primeira vez.

* Certifique-se de que mantém a senha em
seguranga.

3. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar a alteracao das defini¢des.

4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
+ E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Configurar as Definigdes de En-
criptacao

Nota

* Para as chamadas de videoconferéncia com 2
interlocutores, a ligagdo nao pode ser feita se
as definicbes de dois interlocutores para a
encriptagdo de comunicagao nao
correspondem. Porém, quando a comunicacgao
é executada com H.323, e ambos os sitios tém
"Melhor Esforg¢o" configuradas para
"Encriptagao (H.323)", uma ligagao pode ser
feita mesmo que as defini¢des de encriptacao
de comunicagéo dos sitios ndo sejam as
mesmas. Para as chamadas de
videoconferéncia com multiplos interlocutores,
a capacidade do Sitio Principal se ligar a Sub
Sitios é determinada da mesma forma do que
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para as chamadas de videoconferéncia com 2
interlocutores.

* Tenha cuidado quando alterar as definices de
encriptagcao pois podera deixar de conseguir
comunicar com outros interlocutores.

* Existe o perigo de as defini¢cdes de encriptacao
serem alteradas por um terceiro interlocutor.
Por isso, tenha cuidado ao gerir a senha do
administrador e ao conceder aos utilizadores a
permissao para alterarem as definigdes de
encriptacao.

* Se nao for definida uma chave de encriptagéo
para a comunicagao SIP, ndo pode ativar a
encriptacao.

* Ao utilizar comunicagao encriptada com KX-VC
Series NAT Traversal Service, defina a
encriptacao da comunicacao SIP através desta
definigdo. Ao utilizar o modo IP/NAT traversal,
utilize as mesmas defini¢gdes de encriptacao
utilizadas para a comunicagao SIP no modo IP
ou no modo NAT traversal.

* Tenha em atengao que se a encriptagao for
desativada, pode ser possivel realizar escuta
nao autorizada em redes que n&do tenham
seguranga contra tais agdes.

. Selecione "Encriptagao” e prima [ENTER].

« E apresentado o ecra de definigdes de
encriptagao.

Utilize [4]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugéo:

Nota

* Aquando da utilizagdo de modo IP:

— Quando "SIP" é configurado para
"OFF" no ecra de configuracio de tipo
de chamada (Pagina 156), "Modo de
acesso (SIP)", "Encriptagao (SIP)" e
"Chave encriptagao (SIP)" nao
podem ser configurados.

— Quando "H.323" é configurado para
"OFF" no ecra de configuragao de tipo
de chamada (Pagina 156), "Modo de
acesso (H.323)" e "Encriptagao (H.
323)" ndo pode ser configurado.

— Nao é possivel definir "Modo de
acesso (NAT Traversal)” e
"Encriptagido (NAT Traversal)".

* Aquando da utilizagdo do modo NAT

Traversal:

— "Modo de acesso (SIP)",
"Encriptagao (SIP)", "Modo de
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acesso (H.323)" e "Encriptagao (H.
323)" ndo podem ser definidos.

e Agquando da utilizagdo do modo IP/NAT
Traversal:

— Quando "H.323" é configurado para
"OFF" no ecra de configuragao de tipo
de chamada (Pagina 156), "Modo de
acesso (H.323)" e "Encriptagao (H.
323)" ndo pode ser configurado.

* Possivel configurar "Encriptagao (SIP)",
"Encriptacado (NAT Traversal)" e
"Encriptagao (H.323)" quando "Admin"
esta definido para cada "Modo de acesso
(SIP)", "Modo de acesso (NAT
Traversal)" e "Modo de acesso (H.323)".

"Modo de acesso (SIP)"/"Modo de acesso (NAT
Traversal)"/"Modo de acesso (H.323)": Utilize
[ ][ W] para selecionar "Admin" (predefinicdo)
ou "User".

* Quando seleciona "Admin", apenas o
administrador de rede pode ativar/desativar a
encriptagao.

* Quando seleciona "User", qualquer utilizador
pode ativar/desativar a encriptagdo com cada
"Encriptacao (SIP)" (Pagina 131),
"Encriptagao (H.323)" (Pagina 131) e
"Encriptacado (NAT Traversal)" (Pagina 131).

"Encriptacao (SIP)"/"Encriptacdo (NAT

Traversal)": utilize [ 4 ][ ] para seleccionar se

pretende activar a encriptagéao.

"ON": Encriptagao ativada.

"OFF" (predefinicdo): encriptagdo desativada.
"Chave encriptacao (SIP)": introduza uma chave
de encriptacdo (4 a 256 caracteres [alfanuméricos,
espaco, simbolos]) (Pagina 210).

Nota

* Nao pode introduzir &, <, >, virgula (,) ou
aspas duplas (").

* Ao serem introduzidos, os caracteres da
chave de encriptacédo sao apresentados
mas assim que as definicbes forem
guardadas, todos os caracteres serao
apresentados como asteriscos (*) e deixara
de poder verificar a chave de encriptagao
no ecra. Registe previamente a chave de
encriptacéo e guarde-a num local seguro.

* Se o valor especificado em "Chave
encriptacgao (SIP)" ndo coincidir com o
outro interlocutor, a chamada de
videoconferéncia ndo podera ser iniciada,
mesmo com a encriptagao ativada.
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* Quando a chave de encriptagao é
apresentada como asteriscos (*), premir

[Y] elimina toda a chave de encriptacao.

* O nome da "Chave encriptacao (SIP)"
muda consoante o modo de ligagéo.

— Quando o modo IP ¢ utilizado: "Chave
encriptagao (SIP)"

— Quando o modo NAT Traversal é
utilizado: "Chave encriptagcédo (NAT
Traversal)"

— Quando o modo IP/NAT Traversal &
utilizado: "Chave encriptagao (SIP /
NATT.)"

"Encriptagao (H.323)": Prima [ENTER] e com

[A][W] selecione se pretende ativar a

encriptagao.

— "Melhor Esforgo": Ativa a comunicagéo
encriptada quando o outro interlocutor ativou a
comunicagao encriptada. Quando é
desativada, a comunicacgao é realizada sem
encriptacao.

— "ON": Encriptacdo ativada.

— "OFF" (predefinicdo): encriptacido desativada.

3. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes.

4. Utilize [4]1[ )] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Configurar as Definicoes de
Atualizacao do Software

As defini¢gbes de preparagéo para a atualizagéo do
software podem ser realizadas aqui.

Nota

* Adefinigdo do servidor DNS é necessaria para
procurar atualizagbes e para descarregar o
software mais recente a partir da rede
(Pagina 126).

1. Selecione "Actualiz. Defin." e prima [ENTER].
» E apresentado o ecré de definicdes de
atualizagao.
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Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introducao:

"Enderecgo de servidor Proxy": introduza o
endereco IP do servidor proxy.

Nota

* Nao podem ser utilizados enderegos IPv6 e
nomes de anfitrido para definigio.

e Se o endereco IP incluir 1 ou 2 digitos,
introduza estes numeros tal como estao.
N&o introduza desta forma: [.001].
Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]
— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

"Porta de servidor Proxy": introduza o niumero da

porta do servidor proxy (1—-65535).

"Verificar versao auto.": utilize [ 4 ][] para

selecionar "ON" ou "OFF" (predefinigéo).

* Quando é selecionado "ON", a unidade
procurara automaticamente o servidor DNS ou
0 servidor proxy para ver se existem
atualizagbes para o seu software no arranque.
Se estiverem disponiveis atualizagbes, é
apresentada uma caixa de dialogo no ecra
Home.

* Quando é selecionado "OFF", a unidade néo
procurara automaticamente o servidor DNS ou
o servidor proxy para ver se existem
atualizacbes para o seu software no arranque.

Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.

Utilize [ 1[ )] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].

» E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Configurar o Modo de Ligacao

1.

154

Selecione "Modo de ligagao" e prima [ENTER].
+ E apresentado o ecré de definicdes do modo de
ligacao.

Prima [ENTER], utilize [4]['W¥] para selecionar o
modo de ligacao pretendido, e depois prima
[ENTER] de novo.

"Modo IP": a comunicagao é estabelecida via
Internet ou intranet.
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"Mode de NAT Traversal": a comunicagao &
estabelecida utilizando o KX-VC Series NAT
Traversal Service.

"Modo IP / NAT Traversal": Executa a
comunicagado com os 2 modos de Modo IP e Modo
NAT Traversal.

Nota

* A comunicagao nao pode ser estabelecida
com um interlocutor cuja definicdo do modo
de ligacao seja diferente da sua.

* O "Mode de NAT Traversal" apenas pode
ser utilizado depois da ativagao do KX-VC
Series NAT Traversal Service com uma
chave de ativagao.

Para saber mais detalhes sobre o KX-VC
Series NAT Traversal Service, consulte o
enderego Web que se segue:
https://panasonic.net/cns/psn/
products/hdvc/nat/nat_traversal/index.html

3. Prima [G].
« E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢cbes e o
reinicio do sistema depois de guardar.

4. Utilize [4][ W] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* O sistema reiniciara automaticamente para
refletir as alteracdes as definigdes do sistema.

Nota

* Ao alterar o modo de ligacdo, o tempo
necessario para um reinicio pode depender das
condigdes de rede.

Configurar NAT

Nota

* Para alterar as configuragdes NAT estaticas &
necessario configurar as defini¢des do sistema,
incluindo as definicdes do numero de porta.
Para mais detalhes, contacte o seu distribuidor.

* No modo IP (Pagina 154), "NAT" nao é
apresentado no modo 2.

* No modo NAT traversal (Pagina 154), "NAT
estatica”, "Enderec¢o IP WAN" e "Decisao
endereco local” ndo sédo apresentados no
passo 2.

» Esta definicdo apenas esta disponivel quando
"Enderego IP (LAN 1)" (configuracado) esta
definindo para "Manual" em "Def.de
Rede" (Pagina 125).
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* Dependendo do modelo que estiver a utilizar,
as definigdes disponiveis para "RTP e RTCP
para Audio”, "RTP e RTCP para Video",
"Controle Camera"”, "RTP e RTCP Video
(Sub)", "BFCP" e "H.245" variam. As
definicdes disponiveis estdo escritas pela
ordem de KX-VC2000, KX-VC1600 e, em
seguida, KX-VC1300/KX-VC1000.

. Selecione "Configuragao NAT" e prima [ENTER].

« E apresentado o ecré de definicdes NAT.

Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens

para introducéo:

* Os itens seguintes sdo apresentados em 2
paginas. Para visualizar todos os itens, prima
[R] para passar a proxima pagina e prima [B]
para passar a pagina anterior.

* Se as defini¢cdes tiverem sido alteradas, prima
[G] antes de mudar para um ecra diferente para
guardar as defini¢des.

"NAT": Prima [ENTER] e com [A][W] selecione

"Dinamico" (predefinicdo) ou "Estatico".

"NAT estatica": utilize [ 4 ][] para selecionar

"ON" ou "OFF" (predefinigao).

Nota

* Para selecionar "ON", "H.460" devera ser
configurado para "OFF" no ecra de
configuragdes H.323 (Pagina 158).

* Quando"ON" é selecionado, o endereco IP
do local WAN sera exibido para as
informagdes da unidade no ecra Home
(Pagina 41).

"Enderecgo IP WAN": introduza o endereco IP
WAN do router.

Nota

* Nao podem ser utilizados enderegos IPv6
para definicao.

* Se o endereco IP incluir 1 ou 2 digitos,
introduza estes niumeros tal como estéo.
N&o introduza desta forma: [.001].
Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].
— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

* Se aparecer "Obter automaticamente",
nao é possivel definir o endereco IP da
WAN. Para saber mais detalhes, contacte
0 seu distribuidor.

"Decisao enderecgo local": Prima [ENTER] e com
[A][W] selecione "OFF" (predefinigdo) ou
"Auto".
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— "OFF" (predefinicdo): O NAT Estatico &
aplicado a todos os enderecos.

— "Auto": O NAT Estatico ndo é aplicado aos
enderecos privados.

"Ender. IP e Porta da conversio.": utilize [{]

[ P> 1para selecionar "ON" ou "OFF" (predefinigao).

Nota

* Ao utilizar um router com funcdo de NAT
Simétrica para ligar a um dispositivo moével,
selecione "ON".

* Quando "ON" esta selecionado, configure
definicdes de NAT estatica para a unidade
e o router ao qual a unidade esta ligada.

"RTP e RTCP para Audio": introduza o nimero
inicial da porta (5100-5108, 5100-5164, 5100—
5188) para RTP e RTCP para Audio (predefini¢go:
5100).

"RTP e RTCP para Video": introduza o nimero
inicial da porta (5200-5208, 5200-5264, 5200
5288) para RTP e RTCP para Video (predefini¢cao:
5200).

"Controle Camera": introduza o nimero inicial da
porta (5300-5308, 5300-5364, 5300—5388) para
controlar a cdmara de video (predefinicdo: 5300).
"RTP e RTCP Video (Sub)": introduza o nimero
de porta RTP/RTCP de sub imagem (5400-5408,
5400-5464, 5400-5488). (predefinicao: 5400)
"BFCP": introduza o numero de porta BFCP inicial
(5800-5876, 58005890, 5800-5895).
(predefini¢do: 5800)

"SIP": introduza o numero da porta para chamadas
de videoconferéncia com 2 interlocutores (5000—
5099) para comunicagéo utilizando um servidor SIP
(predefinigdo: 5060).

Nota

* O numero de porta alterado é apresentado
no ecra de informacgao da unidade
(Pagina 109).
"H.245": introduza o numero inicial da porta para
H.245 (5500-5550, 5500-5580, 5500—-5590)
(predefinigdo: 5500).

Nota

* Para os seguintes itens, sera adicionando
automaticamente um nimero ao nimero
inicial da porta que pretende inserir. O
numero total indica o limite e os valores dos
numeros de porta disponiveis para os itens.
— "RTP e RTCP para Audio"

"RTP e RTCP para Video"
"Controle Camera"
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"RTP e RTCP Video (Sub)"
"BFCP"
— "H.245"
3. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.

4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Configurar o Tipo de Chamada

1. Selecione "Defin.d/tipo cham." e prima [ENTER].
* Surge o ecra de defini¢gdes do tipo de chamada.

2. Utilize [A][W] para selecionar os seguintes itens
para introducéo:
"SIP": utilize [ 4 ][ P ] para selecionar
"ON" (predefini¢do) ou "OFF".

Nota

* Quando "OFF" ¢ selecionado, nao pode
utilizar um servidor SIP mesmo se "ON"
estiver configurado para "SIP
Server” (Pagina 156).

e Se o outro interlocutor estiver a utilizar o
KX-VC300 ou o0 KX-VC600 com uma
versao de software mais antiga do que
3.00 (n&o incluindo 3.00), nao pode fazer
uma chamada de videoconferéncia
utilizando H.323. Tera de selecionar "ON".

"H.323": utilize [ ][ P ] para selecionar
"ON" (predefinicao) ou "OFF".

Nota

* Quando "OFF" ¢ selecionado, ndo pode
utilizar uma gatekeeper e H.460 mesmo se
"ON" for selecionado para "Gatekeeper" e
"H.460" (Pagina 158).
"Prioridade modo conexao": Prima [ENTER]
com [A][W] selecione "Modo IP

(SIP)" (predefinicao), "Modo IP (H.323)", ou
"Modo NAT Traversal".

Nota

* O tipo de comunicagao aqui selecionado
sera refletido nas definigdes do dispositivo,
tal como os contelidos apresentados e os
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valores do modo de ligagao de predefinicao
para a realizagdo de chamadas.

3. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definigdes.

4. Utilize [4][ W] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
+ E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Configurar as Definigcoes SIP

Quando utiliza um servidor SIP numa intranet, as
chamadas de videoconferéncia podem ser realizadas
utilizando SIP-URI (nome do utilizador SIP@nome de
dominio SIP).

Nota

* Estas definigbes s6 podem ser feitas quando
"SIP" esta definido para "ON" no ecra de
defini¢cdes do tipo de chamada.

* As chamadas de videoconferéncia para uma
MCU ou um sistema de videoconferéncia que
nao pertencente a Panasonic através de um
servidor SIP utilizando um SIP-URI nédo estéo
garantidas.

* Ao ligar-se a uma MCU introduzindo o numero
da sala de conferéncia da MCU@endereco IP,
"SIP Server" e "Gatekeeper" (Pagina 158)
tem de estar definido para "OFF".

*  Quando existe um problema com o servidor SIP
ou quando as definicdes SIP estao incorretas
(no servidor ou na unidade), etc. e ndo é
possivel realizar chamadas de
videoconferéncia, no ecra Home o nome do
utilizador SIP nao é apresentado e, em vez
disso, é apresentado "Nao registado”. Neste
caso, nao pode realizar chamadas utilizando
enderecgos de IP e SIP. Contacte o seu
administrador de rede.

1. Selecione "Configuragdes SIP" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecr de definicdo SIP.

2. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugao:
"SIP Server": utilize [ 4 ][ ] para selecionar
"ON" ou "OFF" (predefinigao).
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e Para comunicar utilizando um servidor SIP,
tem de selecionar "ON" e tem de estar
definido "Endereco SIP Server",
"Username SIP" e "Nome Dominio SIP".

* Para selecionar "ON",

"Gatekeeper™” (Pagina 158) tem de ser
definido para "OFF".

"Enderego SIP Server": introduza o endereco IP
do servidor SIP (ou nome do computador).

Nota

e Se um enderego IPv4 incluir 1 ou 2 digitos,
introduza estes niumeros tal como estao.
N&o introduza desta forma: [.001].
Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]
— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

* Consulte a Pagina 47 para informagdes
sobre o formato de introducéo quando é
utilizado um enderecgo IPV6.

* A definicdo do servidor DNS é necessaria
para introduzir nomes de computadores
(Pagina 125).

* Consulte a Pagina 47 para saber quais os
caracteres que podem ser introduzidos nos
nomes de computadores.

"Username SIP": Introduza o nome do utilizador
SIP.

"Nome Dominio SIP": Introduza o nome de
dominio SIP.

Nota

* Consulte a Pagina 47 para saber mais
detalhes sobre os caracteres que podem
ser introduzidos.

* Introduza um valor compativel com os
padrdes. Para saber mais detalhes,
contacte o seu administrador de rede.

"Autenticagao Digest": utilize [ ][] para
selecionar se pretende ativar a autenticagéo
resumida.

"ON": ativa a autenticacao resumida.

"OFF" (predefinicao): desativa a autenticagéo

resumida.
"ID Autenticagao": introduza um ID de
autenticagéo (1-60 caracteres [alfanuméricos,
espaco, simbolos]) (Pagina 210). Nao pode
introduzir &, <, >, virgula (,), aspas duplas (").
"Password Autenticagao": introduza uma senha
de autenticagéo (0—60 caracteres [alfanuméricos,
espaco, simbolos]) (Pagina 210). Nao pode
introduzir &, <, >, virgula (,), aspas duplas (").
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Nota

* Para comunicar utilizando um servidor SIP,
pode ser necessario selecionar
"Autenticacao Digest", "ID
Autenticacao”, e "Password
Autenticagao”. Para saber mais detalhes,
contacte o seu administrador de rede.

* "ID Autenticagao” e "Password
Autenticagao™ podem apenas ser
definidos quando "Autenticagado Digest"
esta definido para "ON".

* Ao serem introduzidos, os caracteres da
senha de autenticagéo sdo apresentados
mas assim que as definigées forem
guardadas, todos os caracteres serao
apresentados como asteriscos (*) e deixara
de poder verificar a senha de autenticagéao
no ecra. Registe previamente a senha de
autenticagédo e guarde-a num local seguro.

* Quando a senha de autenticagéo é
apresentada como asteriscos (*), premir
[Y] elimina toda a senha de autenticacao.

"Protocolo Transporte SIP": prima [ENTER] e
depois utilize [4]['W] para selecionar um
protocolo (UDP, TCP, Auto (Mudar pelo site) ou

Auto (TCP / UDP) [predefini¢ao]) utilizado quando
comunicar via SIP.

Nota

* Quando selecionar Auto (Mudar pelo
site), o protocolo TCP sera utilizado caso
utilize um servidor SIP e o protocolo UDP
sera utilizado se nao utilizar um servidor
SIP. Quando selecionar Auto (TCP /
UDP), a comunicagao sera tentada primeiro
por TCP e depois UDP. Normalmente,
selecione Auto (TCP / UDP).

Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes.

Utilize [ 4 ][ P>] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].

* E apresentado o ecrd do menu do
administrador.
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Realizar H.323 Configuragoes

Nota

158

» Estas definicbes s6 podem ser feitas quando
"H.323" esta definido para "ON" no ecra de
defini¢gdes do tipo de chamada.

* Ao ligar-se a uma MCU introduzindo o numero
da sala de conferéncia da MCU@endereco IP,
"SIP Server"” (Pagina 156) e "Gatekeeper"
devera ser configurado para "OFF".

* Se chamadas de videoconferéncia nao
puderem ser realizadas devido a existéncia de
um problema na gatekeeper e no servidor H.
460, as configuragdes H.323 estdo incorretas
(na gatekeeper e no servidor H.460 ou na
unidade), etc., "Nao registado" sera exibido
no ecrd Home em vez de na extensao H.323/
nome H.323. Neste caso, ndo pode fazer
chamadas em enderecos IP ou na gatekeeper
e no servidor H.460. Contacte o seu
administrador de rede.

Selecione "Definigdes H.323" e prima [ENTER].
+ E exibido o ecra de configuragdes H.323.

Utilize [&]['W] para selecionar os seguintes itens
para introducéo:

"Gatekeeper": utilize [ ][ P>] para selecionar
"ON" ou "OFF" (predefini¢do).

Nota

» Esta definigao s6 esta disponivel quando
"ON" é selecionado para "H.
323" (Pagina 156) e "OFF" é selecionado
para "SIP Server".

"Endereco Gatekeeper": introduza o endereco IP
(ou nome do computador) da gatekeeper.

Nota

e Se um enderego IPv4 incluir 1 ou 2 digitos,
introduza estes numeros tal como estao.
Nao introduza desta forma: [.001].
Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].
— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

* Consulte a Pagina 47 para informagdes
sobre o formato de introdugéo quando é
utilizado um endereco IPv6.

* A definicdo do servidor DNS é necessaria
para introduzir nomes de computadores
(Pagina 125).
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* Consulte a Pagina 47 para saber quais os
caracteres que podem ser introduzidos nos
nomes de computadores.

"Nome H.323": introduza o nome H.323.
"Extensao H.323": introduza a extensdo H.323.

Nota

* Consulte a Pagina 47 para saber mais
detalhes sobre os caracteres que podem
ser introduzidos.

* Introduza um valor compativel com os
padrdes. Para saber mais detalhes,
contacte o seu administrador de rede.

"Autenticagdo": utilize [ 4 ][ ] para selecionar se
deseja ativar a autenticacao.

"ON": ativa a autenticacéo.

"OFF" (predefinicdo): desativa a autenticacgao.
"ID Autenticagao": introduza um ID de
autenticagéo (1-60 caracteres [alfanuméricos,
espago, simbolos]) (Pagina 210). Nao pode
introduzir &, <, >, virgula (,), aspas duplas (").
"Password Autenticagao": introduza uma senha
de autenticagéo (0-60 caracteres [alfanuméricos,
espago, simbolos]) (Pagina 210). Nao pode
introduzir &, <, >, virgula (,), aspas duplas (").

Nota

* "ID Autenticacao” e "Password
Autenticagao" podem apenas ser
definidos quando "Autenticagao” esta
definido para "ON".

* Ao serem introduzidos, os caracteres da
senha de autenticagéo sao apresentados
mas assim que as definicées forem
guardadas, todos os caracteres serao
apresentados como asteriscos (*) e deixara
de poder verificar a senha de autenticagao
no ecra. Registe previamente a senha de
autenticagao e guarde-a num local seguro.

* Quando a senha de autenticacao é
apresentada como asteriscos (*), premir
[Y] elimina toda a senha de autenticagéo.

"H.460": utilize [ 4 ][] para selecionar "ON" ou
"OFF" (predefini¢cao).

Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes.

Utilize [ 4 ][ ] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].

« E apresentado o ecrd do menu do
administrador.
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Efetuar Definicoes de Codecs

Estas definicdes determinam os codecs que estado
ativados e desativados.

Nota

* Alterar as definicbes de codecs pode afetar a
capacidade de fazer e receber chamadas. Para
saber mais detalhes, contacte o seu
distribuidor.

* Se "Mode de NAT Traversal" esta
selecionado nas definicbes do modo de
ligagdo, as definicdes de codec ndo podem ser
apresentadas.

1. Selecione "Config. Codec" e prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de definicdes de codecs.

2. Selecione os itens seguintes para introdugao:

* Os itens seguintes sdo apresentados em 2
paginas. Prima [B] para avancgar para o ecra de
definicdo H.323. Para regressar ao ecra de
definicao SIP, prima [B] de novo.

"SIP / Sistema video"/"SIP / Sistema audio"/"H.

323 / Sistema video"/"H.323 / Sistema audio™:

Com [A][W] selecione o item que pretende alterar

e prima [ENTER].

* As marcas de verificagdo sao adicionadas ou
removidas. Os codecs sem marca de
verificagdo estao desativados.

* Por predefinigéo, todas estdo ativadas.

Nota

* A definicdo do codec "H.264 / Baseline
Profile (PktMode0)" para "H.323 /
Sistema video" e a definicao do codec "G.
722" para "H.323 / Sistema audio" ndo
podem ser alteradas.

* A definicdo do codec "H.264 / Baseline
Profile (PktMode0)" codec para "SIP /
Sistema video" e a definicdo do codec "G.
722" para "SIP / Sistema audio" nao
podem ser alteradas.

"SIP / QoS"/"H.323 / QoS": Prima [ENTER] e com
[A]['W?] selecione se pretende ativar o QoS.
"ON" (predefinicao): QoS é ativado.
— "OFF": QoS é desativado.
3. Prima [G].
« E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.
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4. Utilize [4 ][] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
+ E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Configurar as Definicoes de Se-
guranga

Aqui, é possivel configurar definigdes, tais como
chamada recusada, histérico de chamadas e gravagao
USB.
1. Selecione "Config. Seguranga” e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecré de definicdes de
seguranca.

2. Selecione os itens seguintes para introdugao
utilizando [A][W].

Nota

* Ositens séo exibidos em 2 ecras. Pode
visualizar todos os itens premindo [R] para
mudar para o ecra seguinte e premindo
[B] para mudar para o ecra anterior. Se tiver
alterado as definigbes, prima [G] antes de
mudar os ecras para guardar as definigbes.

"Recebida chamador nio registad.": Utilize [{]

[P ] para selecionar se autoriza chamadas de
entrada de unidades nao registadas na lista de
contactos.

"ON" (predefinicdo): Autoriza chamadas de

entrada.

"OFF": Rejeita chamadas de entrada.

Nota

* Quando "Recebida chamador nao
registad.” esta definida como "ON",
"Chamada recebida HDVC", "Chamada
recebida HDVC Mobile" e "Guardar
recusada Histori. Chama." ndo estao
disponiveis.

"Chamada recebida HDVC": Quando "Recebida
chamador nao registad."” esta definida como
"OFF", utilize [ 4 ][ P>] para selecionar se autoriza
chamadas de entrada de uma Unidade de
Comunicacoes Video HD/HDVC-MPCS.

"ON": Autoriza chamadas de entrada.

"OFF" (predefinicdo): Rejeita chamadas de

entrada.

Manual do utilizador 159



Contactos e Definigbes

160

"Chamada recebida HDVC Mobile": Quando
"Recebida chamador nao registad." esta
definida como "OFF", utilize [ ][] para
selecionar se autoriza chamadas de entrada de um
HDVC Mobile (Pagina 187).
— "ON": Autoriza chamadas de entrada.
"OFF" (predefinicdo): Rejeita chamadas de
entrada.
"Autenticagdo chamad. recebidas": Utilize [{]
[ ] para selecionar se pretende autenticar as
chamadas de entrada com um numero de
autenticacgéo.
* "ON": Realiza a autenticacao.
* "OFF" (predefinigao): Nao realiza a
autenticagao.

Nota

* Quando "Autenticagao chamad.
recebidas” esta definida para "OFF", nao
pode definir "Nuimero de autenticagao”,
"Autenticagdo HDVC" e "Autenticagao
HDVC Mobile".

* Nao pode utilizar fungdes de autenticagao
para chamadas de entrada de
comunicacoes através de um servidor SIP
ou gatekeeper H.323.

* Quando "Recebida chamador nao
registad.” esta definida como "OFF" e
"Autenticagao chamad. recebidas" esta
definida como "ON", ira receber chamadas
de entrada se alguma das condigbes que
permitem a entrada de chamadas for
cumprida.

"Numero de autenticagido”: Se "Autenticagao
chamad. recebidas" estiver definida como "ON",
defina um numero de 6 a 20 digitos.

Nota

* Para um terminal fazer uma chamada tem
de introduzir o mesmo numero que em
"Numero de autenticagao" com o nimero
da sala de conferéncia.

Exemplo de niumero de chamada de saida)
Quando o numero de autenticacao é
"123456"

(Correto) 123456@192.168.0.1

(Incorreto) 12345678@192.168.0.1

Se o terminal que esta a fazer a chamada
for um terminal de outra empresa, pode ser
utilizada uma corrente diferente da "@"
(exemplo: 192.168.0.1##123456).

O numero de autenticagao é reconhecido
como "123456" mesmo neste caso.
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"Autenticagcdo HDVC": Se "Autenticacao

chamad. recebidas™ estiver definida como "ON",

utilize [ 4 ][ )] para selecionar se pretende

autenticar chamadas de entrada de Unidades de

Comunicacgbes Video HD/HDVC-MPCS.

* "ON" (predefinicdo): Realiza a autenticacao.

* "OFF": Autoriza chamadas de entrada sem
autenticagao.

"Autenticagdo HDVC Mobile": Se "Autenticagao

chamad. recebidas"” estiver definida como "ON",

utilize [ 4 ][ W] para selecionar se pretende

autenticar chamadas de entrada de um HDVC

Mobile.

* "ON" (predefini¢do): Realiza a autenticagao.

* "OFF": Autoriza chamadas de entrada sem
autenticagéo.

"Guardar recusada Histéri. Chama.": Quando

"Recebida chamador nao registad."” esta

definida como "OFF" ou "Autenticagdao chamad.

recebidas" esta definida como "ON", utilize [{]

[P 1 para selecionar se pretende guardar

chamadas rejeitadas no histérico de chamadas.
"ON" (predefinicdo): Guarda as chamadas.
"OFF": Nao guarda as chamadas.

Nota

* Se "Recebida chamador nao
registad."” estiver definida como "ON"
e "Autenticacao chamad.
recebidas" estiver definida como
"OFF", ndo pode definir "Guardar
recusada Histori. Chama.".

"Como Guardar Histérico Chama.": Prima

[ENTER] e selecione como pretende guardar as

chamadas no histérico de chamadas utilizando

[A][Vw].

— "Histérico de Chamadas mais recente": Sera
guardada apenas a ultima chamada para o
mesmo interlocutor.

— "Histérico de Chamadas completo”
(predefinicéo): Serdo guardadas todas as
chamadas no histérico de chamadas.

"Apagar Histérico de Chamadas": Utilize [ { ]

[ D] para selecionar se pretende ativar a

eliminagao das entradas do histérico de chamadas

no ecra do histérico.
"ON" (predefini¢do): Ativa a eliminagao.

— "OFF": Desativa a eliminagao.

"Gravagdo USB": Utilize [ ][ ] para selecionar

ativar ou desativar fungdes de gravagao USB.
"ON": Ativa fungdes de gravagéao.

Verséo do documento 2020-03



Contactos e Definigbes

"OFF" (predefinicao): Desativa fungdes de
gravacgao.
3. Prima [G].
« E apresentada a caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢oes.
4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
« E apresentado o ecrad do menu do
administrador.
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Configurar a saida de video

Define a saida de video para HDMI.
1. Selecione "Saida Video" e prima [ENTER].
+ E apresentado o ecra de definicdes da saida de
video.

2. Utilize [4]['W] para selecionar os seguintes itens
para introducao:
"Saida Video": Prima [ENTER] e com [A][W]
selecione se pretender utilizar HDMI2.
"HDMI 1" (predefinicdo): Apenas é utilizada a
saida HDMI1.
"HDMI 1/ HDMI 2": As saidas HDMI1 e HDMI2
sdo usadas para a apresentagao de 2 ecras.

Nota

*  Quando "HDMI 1/ HDMI 2" esta
selecionado para o KX-VC1300 ou o
KX-VC1600, ou um KX-VC1000 que tenha
sido expandido para HDMI Dual Monitor, a
opc¢ao de PinP nao esta disponivel.

* Quando é utilizado um KX-VC1000 que ndo
foi expandido para suporte HDMI Dual
Monitor, "Saida Video™ nao é apresentado.
Neste caso, as sele¢des disponiveis para
"Layout Tela Padrao”, "Layout 1
(alterando fonte video)" e "Layout 2
(alterando fonte video)" sdo as mesmas
disponiveis quando "HDMI 1" é
selecionado como "Saida Video".

Ao selecionar "HDMI 1™:

"Layout Tela Padrao": Prima [ENTER] e com

[A]['W?] selecione o esquema durante as

chamadas de videoconferéncia quando os

conteudos nao sao partilhados.

— "Outro Site" (predefinicao): Mostra a imagem
do sitio do outro interlocutor.

— "Outro/Local (PwithP)": Mostra aimagem do
sitio do outro interlocutor com a imagem do seu
préprio sitio como picture-in-picture.

— "Outro / Local (LadoaLado)": Mostra a
imagem do sitio do outro interlocutor com a
imagem do seu proprio sitio como
picture-in-picture.

— "Site Local": Mostra a imagem do seu préprio
sitio.

"Layout 1 (alterando fonte video)": Prima

[ENTER] e com [A]['W] selecione o método de

apresentacao com os conteudos sao partilhados

durante uma comunicagao dual stream.
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— "Conteudo" (predefinicdo): Mostra os
conteudos partilhados do seu préprio sitio.

— "Conteudo / Camera (PwithP)": Mostra os
conteldos partilhados do seu préprio sitio com
a imagem da camara do sitio do outro
interlocutor como picture-in-picture.

— "Conteudo / Camera (LadoaLado)": Mostra
os conteudos partilhados do seu proprio sitio
com uma imagem de camara do sitio do outro
interlocutor lado a lado.

— "Outro Site": Mostra a imagem da cdmara do
sitio do outro interlocutor.

— "Site Local": Mostra a imagem da camara do
seu proprio sitio.

"Layout 2 (alterando fonte video)": Prima

[ENTER] e com [A]['W] selecione o método de

apresentagao quando os conteudos sao

partilhados durante a comunicag¢ao dual stream.
"Conteudo" (predefinicdo): Mostra os seu
préprios conteudos partilhados.

— "Conteudo / Outro (PwithP)": Mostra os
conteudos partilhados do seu préprio sitio com
a imagem da camara do sitio do outro
interlocutor como picture-in-picture.

— "Conteudo / Local (PwithP)": Mostra os
conteudos partilhados do seu proéprio sitio com
a imagem da camara como picture-in-picture.

— "Conteudo / Outro (LadoalLado)": Mostra os
conteudos partilhados do seu préprio sitio com
uma imagem de camara do sitio do outro
interlocutor lado a lado.

— "Conteudo / Local (LadoaLado)": Mostra os
conteudos partilhados do seu préprio sitio com
uma imagem de camara lado a lado.

— "Outro Site": Mostra a imagem da camara do
sitio do outro interlocutor.

— "Site Local": Mostra a imagem do seu préprio
sitio.

Ao selecionar "HDMI 1 / HDMI 2™;

"Layout Tela Padrao": Prima [ENTER] e com

[A][W?] selecione o esquema durante as

chamadas de videoconferéncia quando os

conteudos ndo sao partilhados.

— "Outro / Local" (predefinicao): Mostra a
imagem do outro interlocutor através de HDMI1
e a imagem do seu proprio sitio através de
HDMIZ2.

— "Local / Outro": Mostra a imagem do seu
préprio sitio através de HDMI1 e a imagem do
outro interlocutor através de HDMI2.

— "Outro / Outro": Mostra a imagem do outro
interlocutor através de HDMI1 e HDMI2.
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"Layout 1 (alterando fonte video)": Prima
[ENTER] e com [A][W] selecione o método de
apresentagdo quando os conteldos séo
partilhados durante uma comunicagéao single
stream.
"Conteudo / Outro": (predefinicdo): Mostra os
seus proprios conteudos partilhados através de
HDMI1 e aimagem do outro interlocutor através
de HDMI2.

— "Outro / Conteudo": Mostra a imagem do
outro interlocutor através de HDMI1 e os
conteudos partilhados do seu préprio sitio
através de HDMI2.

— "Conteudo / Conteudo": Mostra a imagem
dos conteudos partilhados do seu préprio sitio
através de HDMI1 e HDMI2.

"Layout 2 (alterando fonte video)": Prima

[ENTER] e com [A]['W] selecione o método de

apresentagao quando os conteudos sao

partilhados durante a comunicag¢ao dual stream.
"Conteudo / Outro": (predefinigdo): Mostra os
seus préprios conteudos partilhados através de
HDMI1 e aimagem do outro interlocutor através
de HDMI2.

— "Outro / Conteudo™: Mostra a imagem do
outro interlocutor através de HDMI1 e os
conteudos partilhados do seu proprio sitio
através de HDMI2.

— "Conteudo / Conteudo": Mostra a imagem
dos conteudos partilhados do seu proprio sitio
através de HDMI1 e HDMI2.

"Saida da HDMI 3" (KX-VC1600, KX-VC2000):
Prima [ENTER] e utilize [&]['W] para selecionar a
saida para HDMI3.
"Video do site local" (predefinicdo): Envia a
imagem do seu proprio sitio para HDMI3.

— "Grav (HDMI 1/ LR-Split)": Divide os sinais de
HDMI1 para a gravagao de video e audio,
enviando o sinal de saida L (audio de outros
sitios) e R (audio do seu proprio sitio) para
HDMI3.

— "Grav (HDMI 1 / LR-Mix)": Combina os sinais
de HDMI1 para a gravagéao de video e audio,
enviando o sinal de saida L (dudio de outros
sitios) e R (audio do seu proprio sitio) para
HDMI3.

— "Grav (HDMI 2 / LR-Split)": Divide o sinal de
HDMI2 para a gravagao de video e audio,
enviando o sinal de saida L (audio de outros
sitios) e R (audio do seu proprio sitio) para
HDMI3.
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— "Grav (HDMI 2 / LR-Mix)": Combina os sinais
de HDMI2 para a gravagao de video e audio,
enviando o sinal de saida L (audio de outros
sitios) e R (audio do seu proprio sitio) para
HDMI3.

Nota

* Quando a imagem do seu proprio sitio &
selecionada, utilize a camara de video para
a resolucao 1080p/1080i. Nao se pode
utilizar 720p.

"Saida video comp.analég." (KX-VC1600,
KX-VC2000): Prima [ENTER] e utilize [&A][W]
para selecionar definigbes para a saida do
componente analdgico.
"Igual ao HDMI 1" (predefini¢do): Envia um
sinal de componente analdgico que € a mesma
imagem do que para HDMI1.

— "lgual ao HDMI 2": Envia um sinal de saida de
sinal de componente analdgico que é a mesma
imagem do que para HDMI2.

"Resolugdo Max." (KX-VC1600, KX-VC2000):

Prima [ENTER] e utilize [4&]['W] para selecionar

"1080i" (predefinigdo) ou "1080p".

Nota

* Aresolugdo maxima definida aplicada sera
para uma saida de componente analdgico
e uma saida HDMI equivalente para o
componente analdgica.

"Posicao tela site local": Prima [ENTER] e utilize
[4][W] para selecionar a posi¢do de
apresentacao picture-in-picture (PinP) da imagem
do seu sitio.

— "Acima e a direita"” (predefinicdo): A sua
imagem é apresentada no canto superior direito
do ecra.

— "Abaixo e a direita": A sua imagem é
apresentada no canto inferior direito do ecra.

— "Acima e a esquerda”; A sua imagem é
apresentada no canto superior esquerdo do
ecra.

— "Abaixo e a esquerda": A suaimagem é
apresentada no canto inferior esquerdo do
ecra.

Nota

* Quando "HDMI 1 / HDMI 2" esta
selecionado em "Saida Video" para o
KX-VC1300 ou o0 KX-VC1600, ou um
KX-VC1000 que tenha sido expandido para
HDMI Dual Monitor, a opgao de PinP nao
esta disponivel.
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* Ao premir [R] durante chamadas de
videoconferéncia, pode mover a sua
prépria imagem no sentido dos ponteiros do
relogio a contar da posi¢ao predefinida (é
apresentado "PinP" para orientacéo [R]).
Pode deixar de mostrar a sua imagem
premindo [BACK].

3. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar a alteragcao das defini¢des.

4. Utilize [4][ D] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].

+ E apresentado o ecrd do menu do
administrador.
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Configurar Definigoes de Entra-
da/Saida de Audio

Nota

* Estas definigbes servem para ajustar a gestao
do audio.

* "Cancelar Echo" e "Controle Auto.d/
Ganho" devem ser normalmente configuradas
para "ON". Alterar qualquer uma destas
definicdes para "OFF" pode provocar a
degradagao da qualidade do som durante uma
chamada de videoconferéncia.

» "Saida de som do site local” deve ser
normalmente configurada para "OFF".

* Quando estiver ligado um microfone, podera
ocorrer feedback se a sua voz for emitida
através dos altifalantes do televisor. Nos locais
onde for utilizado um microfone, ndo emita a
sua voz através dos altifalantes.

* Ositens sdo apresentados em 2 ecras. Pode
passar para o ecra seguinte ou para o ecra
anterior premindo [R] ou [B], respetivamente.

Selecione "Audio 1/0" e prima [ENTER].
« E apresentado o ecré das definicdes de
entrada/saida de audio.

Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugéo:
"Cancelar Echo": utilize [ 4 ][ >] para selecionar
se pretende ativar a fungao do cancelador de eco.
"ON" (predefini¢do): ativa a fungao do
cancelador de eco.
"OFF": desativa a fungao do cancelador de
eco.
"Controle Auto.d/Ganho": utilize [4 ][ P] para
selecionar se pretende ativar a fungdo de ganho
automatico.
"ON" (predefinicdo): ativa a funcéo de controlo
de ganho automatico.
— "OFF": desativa a func¢ao de controlo de ganho
automatico.

Nota

* De modo a definir "Controle Auto.d/
Ganho", a definigdo para "Cancelar
Echo" tem de ser de "OFF".

"Ganho ent. RCA Audio": Prima [ENTER] e com
[A]['W?] selecione o ganho de entrada para o
conector Audio In L/R (-42 dB a +4 dB)
(predefinigdo: -32 dB).
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Nota

* O valor definido para "Ganho ent. RCA
Audio" sera aplicado quando "Controle
Auto.d/Ganho" é definido para "ON".

"Terminal saida audio™: Prima [ENTER] e com
[A][W] selecione a saida de audio para durante
uma chamada de videoconferéncia.

"HDMI 1" (predefinigdo): Envia audio de

HDMI1.

"HDMI 2": Envia audio de HDMI2.

"OFF": O audio n&o é enviado para HDMI.

Nota

*  Quando é utilizado um KX-VC1000 que ndo
foi expandido para suporte HDMI Dual
Monitor, "HDMI 2" n&o é apresentado.

* Nas defini¢gdes de envio de imagem,
quando "Saida Video" ¢ definido para
"HDMI 1", "HDMI 2" n3o é apresentado
(Pagina 162).

"Saida de som do site local": Prima [ENTER] e

com [A][W] selecione a saida de dudio do seu

préprio sitio para o seu destino durante uma
chamada de videoconferéncia.

"OFF" (predefini¢cdo): o audio do sitio local ndo

€ emitido.

— "RCA": O audio do sitio local é enviado pela
entrada Audio Out R.

— "HDMI": O audio do sitio local sera enviado
para o conjunto de ligagdo HDMI(R) em
"Terminal saida audio”. O audio do outro sitio
€ enviado para HDMI(L).

"Equalizador de microfone": Prima [ENTER] e

utilize [4]['W] para selecionar o tipo de

equalizador a ser utilizado.

"Equalizador normal" (predefinicdo): E

utilizado um equalizador comum.

— "Equalizador de resolugéao de
esbatimento": E utilizado um equalizador para
corrigir a distor¢do do som.

— "Equalizador de graves": E utilizado um
equalizador para corrigir a emissao de sons
graves.

"Mod. silenciar microfone": prima [ENTER] e

utilize [4]['W] para optar por silenciar o microfone.

"MIC-Fone de Cabeca-Audio In" (predefinicao):

O microfone de mesa, o microfone dos

auriculares e o microfone comum serao

silenciados.

— "MIC-Fone de Cabecga": O microfone de mesa
e o microfone dos auriculares serédo
silenciados.
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"Entr. Audio camara": Utilize [ ][ )] para
selecionar se pretende que o audio seja recebida
da camara principal durante uma chamada.
"ON": O audio é recebido.
"OFF" (predefinicao): O dudio nio é recebido.

Nota

e Para vers§es de software anteriores a 4.50,
a "Entr. Audio camara" é apresentada
como "Entr. Audio camara / chamada”.

"Entr. HDMI audio / contetido™: Prima [ENTER] e

utilize [4]['W] para selecionar o terminal HDMI de

entrada de audio.

— "OFF": O audio nao é recebido.

— "Cam.Principal™: A entrada de audio esta na
cémara principal.

— "Sub Camara": A entrada de audio esta na sub
camara.

— "PC" (predefinicdo): A entrada de audio esta
em PC-HDMI.

— "Sub Camara + PC": A entrada de audio esta
na sub camara e em PC-HDMI.

"Ganho de entrada HDMI / audio™: Prima

[ENTER] e selecione o ganho de entrada de 4udio

(+6 dB a -32 dB, "OFF") (predefinicdo: 0 dB).

"Ganho de saida / audio HDMI": Prima [ENTER]

e selecione o ganho de saida de audio (+6 dB a

-32 dB, "OFF") (predefinicdo: 0 dB).

Nota

*  Mesmo quando a entrada de audio estiver
definida para "Entr. Audio camara" ou
"Entr. HDMI audio / conteudo”, se
"Ganho de entrada HDMI / audio” e
"Ganho de saida / audio HDMI" estiverem
definidos para "OFF", o audio nao sera
enviado.

* Quando "Cam.Principal” estiver
selecionado para "Entr. HDMI audio /
conteudo”, defina "Entr. Audio camara"
para "ON".

* Se, quando é utilizada uma camara de
video com um microfone, "Entr. Audio
camara" estiver definida como "ON" e
"Ganho de saida / audio HDMI" estiver
definido para uma definicao que nao
"OFF", podera ocorrer feedback.

3. Prima [G].

* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.
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4. Utilize [4][ W] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
+ E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Configurar Definicoes GUI

1. Selecione "Config. GUI" e prima [ENTER].
+ E apresentado o ecra de definigbes GUI.

2. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugao:

Nota

* Os itens seguintes sao apresentados em 2
paginas. Para visualizar todos os itens,
prima [R] para passar a préxima pagina e
prima [B] para passar a pagina anterior.

* "Botao "Y" durante MCU" néo é
apresentado no KX-VC1000.

* Quando é utilizado um KX-VC1000 que nao
foi expandido para suporte 4 Point Built-in
MCU, os itens que se seguem n&o séo
apresentados.

"MENU "Configuragiao MCU""
— "Editar Perfil"

"MENU "Definigées™": Utilize [4 ][] para

selecionar "ON" (predefinicdo) ou "OFF".

* Se selecionar "OFF", o ecra de definicdes nao
€ apresentado, mesmo que selecione
"Definigdes™ no ecrd do menu.

"MENU "Selecione site local"™: Utilize [4 ][ ]

para selecionar "ON" (predefinigdo) ou "OFF".

* Seselecionar "OFF", o ecra de selegao do sitio
local ndo é apresentado, mesmo que selecione
"Selecione site local™ no ecrd do menu.

"MENU "Config. de rede"": Utilize [ ][ )] para

selecionar "ON" (predefinigdo) ou "OFF".

* Se selecionar "OFF", o ecra de defini¢cdes de
rede nao é apresentado, mesmo que selecione
"Def.de Rede" no ecra do menu.

"MENU "Config. de chamada™: Utilize [ 4 ][ D]

para selecionar "ON" (predefinigdo) ou "OFF".

* Se selecionar "OFF", o ecra de definicdes de
ligacdo ndo é apresentado, mesmo que
selecione "Config.Chamada™ no ecra do
menu.

"MENU "Definigdes Camara"": Utilize [4 ][ P]

para selecionar "ON" (predefinigdo) ou "OFF".

Verséo do documento 2020-03



* Se selecionar "OFF", o ecra de defini¢cdes de
camara de video ndo é apresentado, mesmo
que selecione "Definicdes Camara" no ecra
do menu.

"MENU "Configuragdo MCU"": Utilize [4 ][ ]

para selecionar "ON" (predefinicdo) ou "OFF".

* Se selecionar "OFF", o ecra de defini¢gdes de
MCU nao é apresentado, mesmo que selecione
"Configuragdo MCU" no ecra do menu.

"Ativar MENU Home": Utilize [ 4 ][] para

selecionar "ON" (predefinigdo) ou "OFF".

* Seselecionar "OFF", o guia ndo é apresentado
no ecrd Home. Premir [FULL SCREEN] no
controlo remoto ira alternar entre apresentar/
esconder.

"Ativar MENU Contr. Camera": prima [ENTER] e

utilize [4]['W] para selecionar "Parcialmente

Escondido” (predefinicdo) ou "Totalmente

Escondido”.

* Esta definicdo determina o resultado quando
prime [FULL SCREEN] no comando a
distancia para ocultar a area do guia enquanto
utiliza o ecra de controlo da cAmara durante
uma videoconferéncia.

— "Parcialmente Escondido": tudo fica
oculto, exceto o nome do comando e o0
botdo de cor do comando a distancia.

— "Totalmente Escondido": a area do guia
fica totalmente oculta.

"Botdo "Y" Admin Login": Utilize [4][ )] para

selecionar se pretende apresentar a opgao "Admin

Login" no botéo [Y] do ecrd do menu.

"ON" (predefini¢gdo): Apresenta a opgao

"Admin Login".
— "OFF": Nao apresenta a opcédo "Admin
Login".

"Botao "Y" durante MCU": Prima [ENTER] e
utilize [4]['W] para atribuir uma fungéo ao botao
[Y] durante a MCU.

— "Mod.Sussurro": Liga e desliga o Modo
Sussurro.

"Discussao / Apresentagao” (predefinicéo):
Alterna o0 modo MCU.

"Botédo "G" durante a chamada": Prima

[ENTER] e utilize [A]['W] para atribuir uma fungao

ao botéo [G] durante chamadas.

— "Dimensao Ecra" (predefinicao): Altera a
relagdo de aspeto da imagem de entrada
durante uma chamada de videoconferéncia
com 2 interlocutores.

— "Gravagao USB": Comecga e para de gravar
durante uma chamada.
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"Botdo "CAM CTRL"": Utilize [4 ][ D] para

selecionar "ON" (predefinigdo) ou "OFF".

* Quando "OFF" é selecionado, o botdo [CAM
CTRL] nao pode ser usado durante uma
chamada de videoconferéncia.

"Editar Lista de Contatos": Utilize [4 ][] para

selecionar "ON" (predefinigdo) ou "OFF".

* Se selecionar "OFF", nao podera adicionar,
editar ou apagar itens da lista de contactos.

"Editar Perfil": Utilize [ 4 ][ ] para selecionar

"ON" (predefini¢do) ou "OFF".

* Se selecionar "OFF", ndo podera adicionar,
editar ou apagar itens no perfil.

3. Prima [G].

« E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.

4. Utilize [4]1[ )] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].
« E apresentado o ecrad do menu do
administrador.

Configurar as Definigoes HDMI

1. Selecione "Def. HDMI" e prima [ENTER].
» E apresentado o ecrd de definices HDMI.

2. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens

para introdugéo:
"One Touch Play": utilize [ 4 ][ > ] para selecionar
"ON" ou "OFF" (predefinicdo).

Nota

* Normalmente, selecione "OFF". Alterar
esta configuragdes para "ON" podera fazer
com que a imagem altere automaticamente
dependendo do modelo da camara de
video ligada.

"Standby": Utilize [ 4 ][] para selecionar
"ON" (predefini¢do) ou "OFF".

Nota

* Dependendo da cadmara de video ligada, a
alteracao destas definicdes para "ON"
pode resultar em que a camara de video
(Principal, Sub) sincronize e que exiba o
modo de inatividade do ecra quando o
equipamento entra no modo de inatividade
do ecra. Dado que o funcionamento pode
ser diferente dependendo do modelo da
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camara de video, contacte o seu
distribuidor para mais informacgdes.

3. Prima [G].
E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definigdes.

4. Utilize [4][ W] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].

E apresentado o ecrd do menu do

administrador.

Definir a Gestao de Energia

E possivel definir a gestdo de energia de modo a ligar
ou desligar automaticamente a Unidade de
Comunicagdes Video HD em horarios especificos.
Pode selecionar ligar ou desligar a unidade num dia e
a uma hora especificos, ou ligar ou desligar a mesma
hora todos os dias.

Nota

168

Cerca de 60 segundos antes do horario definido
para o encerramento automatico, é
apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar se pretende desligar a unidade.
Utilize [ ][ )] para selecionar "Sim" ou
"Nao" e prima [ENTER].

Se selecionar "Sim", a unidade desliga-se
sem esperar pelo horario definido.

Se selecionar "Nao", a unidade desliga-se
no segundo horario definido e ndo no mais
proximo.

Se nao premir [ENTER] dentro de 60
segundos, a unidade desliga-se no horario
definido.

Se o periodo de tempo desde o encerramento
automatico até a ligacao automatica for inferior
a 5 minutos, a unidade ira reiniciar-se em vez
de se desligar e ligar. Nestes casos, a caixa de
didlogo para confirmar se pretende reiniciar a
unidade nao sera apresentada. Além disso, a
unidade ira ligar-se automaticamente no
horario de ligacao automatica definido mesmo
que a desligue manualmente antes de a
unidade reiniciar.

Defina os horarios de forma a que o periodo de
tempo desde a ligagdo automatica até ao
encerramento automatico seja de 5 minutos ou
mais.

Se a unidade ja estiver em funcionamento no
horario de ligagdo automatica, ou se receber
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uma chamada, for realizada uma gravagao ou
uma atualizagdo de firmware no horério de
encerramento automatico, a unidade ira
ligar-se ou desligar-se no segundo horario
definido.

. Selecione "Def. Energia"” e prima [ENTER].

* E apresentado o ecrd de definices de gestdo
de energia.

Utilize [4]['W] para selecionar os seguintes itens

para introdugéo:

Nota

* Paraligar (ou desligar) num dia especifico,
defina "Definicdo da data” como "ON",
"Energia automaticamente ON" (ou
"Energia automaticamente OFF") como
"ON", "Dia (Energia ON)" (ou "Dia
(Energia OFF)") e "Hora (Energia
ON)" (ou "Hora (Energia OFF)").

* Paraligar (ou desligar) no mesmo horario
todos os dias, defina "Definicdo da data"
como "OFF", "Energia automaticamente
ON" (ou "Energia automaticamente
OFF") como "ON" e "Hora (Energia
ON)" (ou "Hora (Energia OFF)").

"Definigdo da data™: utilize [4 ][ D] para
selecionar "ON" ou "OFF" (predefinigao).
"Energia automaticamente ON": utilize [ ][ ]
para selecionar "ON" ou "OFF" (predefini¢éo).
"Dia (Energia ON)": Prima [ENTER] e utilize [A]
['W] para selecionar um dia (predefinigdo:
Segunda-feira).

Nota
* Nao é possivel configurar esta definicao se
"Defini¢cao da data" estiver "OFF" ou
"Energia automaticamente ON" estiver
"OFF".

"Hora (Energia ON)": Defina uma hora
(predefini¢do: 06:00).

Nota

* Na&o é possivel configurar esta definicao se
"Energia automaticamente ON" estiver
"OFF".

"Energia automaticamente OFF": utilize [{]

[ P> ]para selecionar "ON" ou "OFF" (predefinicdo).
"Dia (Energia OFF)": Prima [ENTER] e utilize
[A][W] para selecionar um dia (predefinigéo:
Sabado).
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* N&o é possivel configurar esta definicao se
"Definicdo da data" estiver "OFF" ou
"Energia automaticamente OFF" estiver
"OFF".

"Hora (Energia OFF)": Defina uma hora
(predefinigéo: 00:00).

Nota

* Na&o é possivel configurar esta definigao se
"Energia automaticamente OFF" estiver
"OFF".

3. Prima [G].
» E apresentada uma caixa de didlogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.
4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
» E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Nota

* Seiniciar a unidade manualmente mesmo
antes do horario definido para o encerramento
automatico, esta podera nao desligar-se no
horario definido. Nestes casos, desligar-se-a
no segundo horario definido.

Configurar teclas de atalho

Pode rapidamente aceder aos ecras de definicdo de
sistema, configurando as teclas de atalho a teclas do
comando a distancia.

1. Selecione "Config. Atalho" e prima [ENTER].
» E apresentado o ecra de definicdes das teclas
de atalho.

2. Utilize [4]['W] para selecionar os seguintes itens
para introducao:

"[B] Atalho” (predefinicao: "Histérico de

Cham.")/"[R] Atalho" (predefinicdo: "Lista de

Contactos")/"[G] Atalho" (predefini¢ao:

"Perfil")/"[Y] Atalho" (predefinigdo: "—"): Prima

[ENTER] e utilize [&]['W] para selecionar a fungao

que pretende definir.

"—": A tecla de atalho ndo é configurada.

— Podem ser definidos os seguintes ecras.
Histdrico de Cham./Lista de Contactos/Perfil/
Def.do Sistema/Definir Data/Hora/Def.de
Rede/Config.Chamada/Configuracdo MCU/
Config. Um-Toque/Def.de Standby/Defini¢cdes
Audio/Definigdes MIC/Ctrl ID Remoto/
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Definigbes Camara/Definicdes Idioma/
Gravagao USB/Dispositivo USB/Web Hibrido/
Def.de Multicast/Avangado/Teste de Rede/
Auto Diagnostico/Acess.Remot.

Nota

* Também sao apresentados os itens
configurados para "OFF" em "Config.
GUI".

* Quando é utilizado um KX-VC1000,
"Definicdes MIC" ndo é apresentado
como uma selecao. Além disso, quando é
utilizado um KX-VC1000 que nao foi
expandido para suporte 4 Point Built-in
MCU, "Perfil" e "Configuragao MCU" ndo
sao apresentados.

* Paraversdes de software anteriores a 4.50,
a predefinicao para todas as teclas de
atalho é "—".

3. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes.

4. Utilize [4][ )] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Configurar a seleg¢ao do sitio lo-
cal

1. Selecione "Sel. site local" e prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de definicdes de selegao
do sitio local.

2. Utilize [&]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugéo:

"Manter cfg. apods reinic.": Selecione se pretende

utilizar o mesmo sitio local apés o reinicio.

— "ON": Sdo guardadas as defini¢des do sitio
local antes de reiniciar.

— "OFF" (predefini¢cdo): as defini¢des do sitio
local efetuadas antes de reiniciar ndo séo
guardadas. (Também néo sdo guardadas se
ocorrer um reinicio automatico devido a
transferéncia da lista de contactos, alteragdo de
defini¢des, etc.)

"Editar Site Local": Selecione se pretende ativar

a funcdo de edigdo no ecra de sitio local

selecionado.
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"ON" (predefini¢cdo): A funcao de edigéo é
ativada.
"OFF": A fungao de edigao é desativada.

Nota

* Se selecionar "OFF", ndo pode adicionar,
editar ou eliminar o sitio local.

3. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.

4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
» E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Definir a Arvore de Multicast

Executar definicbes para a fungdo multicast
(Pagina 188).

Transferir listas de contactos

As listas de contactos podem ser partilhadas
transferindo a lista de contactos registada numa
unidade para outras Unidades de Comunicagdes Video
HD. Doravante, o sitio que transfere sera referido como
"servidor" e o sitio que recebe como "cliente".

Definir o servidor

Nota

* Para utilizar a unidade como um servidor da
lista de contactos, defina "Porta Web
permanent. ativa"” para "ON" nas definigbes
"Conf.Acess.Remot." e configure "Numero
da porta Web" (Pagina 174).

1. Selecione "Transfer. Contact." e prima [ENTER].

* E apresentado o ecrd de configuracdo da
transferéncia da lista de contactos.

2. Utilize [4]['W] para selecionar o item para
introdugéo.

"Transfer. Lista Contact. (Servidor)": utilize [{]

[P ] para selecionar se a fungéo de transferéncia

da lista de contactos (servidor) esta ativada.
"ON": ativa a funcao de servidor.

"OFF" (predefinicao): desativa a fungao de
servidor.

"ID da Lista de Contactos™: introduza a ID da lista

de contactos (00000001 a 99999999).
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Nota

» Defina os nimeros opcionais para o
servidor. O numero definido é enviado para
o cliente aquando do envio de contactos e
é também guardado pelo cliente.

* A"ID da Lista de Contactos" ¢ verificada
automatica ou manualmente a partir do
cliente e, se a ID n&o corresponder a ID
guardada no cliente, os contactos sao
enviados pelo servidor.

* Quando alista de contactos é atualizada no
servidor, altere a "ID da Lista de
Contactos" para um valor diferente do
utilizado antes de a lista de contactos ter
sido atualizada.

* A|ID da lista de contactos guardada no
cliente é apresentada no ecra da lista de
contactos do cliente.

3. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definicdes.
4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
+ E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Definir o cliente

1. Selecione "Transfer. Contact.” e prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de configuragéo da
transferéncia da lista de contactos.
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2. Utilize [A]['W] para selecionar o item para
introdugdo.
"Transfer. Lista Contact. (Cliente)": utilize [{ ]
[ 1 para selecionar se a funcdo de transferéncia
da lista de contactos (cliente) esta ativada.
"ON": ativa a funcgao de cliente.
"OFF" (predefinicdo): desativa a fungéo de
cliente.
"Verifi. auto. ID Lista Contactos": utilize [{ ]

[ P>1 para selecionar se o cliente verifica a "ID da
Lista de Contactos™ do servidor durante o
arranque.
"ON": verifica a "ID da Lista de Contactos"
durante o arranque.
— "OFF" (predefini¢cdo): ndo verifica a "ID da
Lista de Contactos™" durante o arranque.

Nota

* Para verificar automaticamente a lista de
contactos do servidor, selecione "ON".
Aquando da verificacado, se a "ID da Lista
de Contactos" do servidor nao
corresponder a ID da lista de contactos
guardada no cliente, os contactos séo
enviados pelo servidor.

* Para verificar manualmente a lista de
contactos do servidor, selecione "OFF".
Para obter informacgdes sobre as operagdes
de verificagdo manuais, consulte "Verificar
Manualmente a Lista de Contactos do
Servidor (Operagao de Cliente)

(Pagina 171)".
"Enderecgo servidor Lista Contact.": introduza o
endereco IP (ou nome do computador) do servidor.

Nota

e Se um endereco IPv4 contiver 1 ou 2
digitos, introduza estes numeros tal como
estdo. Nao introduza desta forma: [.001].
Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]
— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

* Para obter informacdes sobre o formato de
introdugéo do enderecgo IPv6, consulte
Pagina 47.

* A definicdo do servidor DNS é necessaria
para introduzir nomes de computadores
(Pagina 125).

* Consulte a Pagina 47 para saber quais os
caracteres que podem ser introduzidos nos
nomes de computadores.
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"Porta servidor Lista Contactos™: defina o
numero da porta Web do servidor (80, 8000 a
8999). (Predefinigao: 80)
3. Prima [G].
+ E apresentada uma caixa de dilogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢des.
4. Utilize [4 ][] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
» E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Verificar Manualmente a Lista de Contactos do
Servidor (Operagao de Cliente)

1. Selecione "Transfer. Contact." e prima [ENTER].

+ E apresentado o ecrd de configuracdo da
transferéncia da lista de contactos.

2. Utilize [A]['W] para selecionar "Nova Lista

Contactos™ e prima [ENTER].

* Se a"ID da Lista de Contactos" do servidor
nao corresponder a ID da lista de contactos
guardada no cliente, é apresentada uma caixa
de dialogo para confirmar a atualizagédo para a
lista de contactos mais recente.

3. Utilize [41[ )] para selecionar "Sim" ou "N&o" e
prima [ENTER].

* Se selecionar "Sim", a lista de contactos do
cliente é atualizada e a unidade reiniciada.

Ativar Fungoes Melhoradas

Pode ativar fungdes melhorando o software da
unidade. Para ativar a funcao, tem de obter uma
Registration Key (chave de registo) a partir do seu
distribuidor. Em primeiro lugar, fornega ao seu
distribuidor o Activation Key No. e a Registration ID
escritos na chave de ativagdo, bem como a ID da MPR
da unidade. O distribuidor inserira esta informacéo no
Sistema de Gestédo de Chaves e, de seguida, emitira a
sua Registration Key (chave de registo).

Para Confirmar a ID da MPR

1. Selecione "Avangado" e prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de melhoria do software.
Verifigue o campo "MPR ID".

Para Registar a Registration Key (chave de re-
gisto)

Registar a Registration Key (chave de registo) que
adquiriu ativa as fungdes melhoradas.

Manual do utilizador 171



Contactos e Definigbes

Selecione "Avangado" e prima [ENTER].
* E apresentado o ecra de melhoria do software.

Nota

* No "KX-VC Series NAT Traversal
Service", o estado de registo do KX-VC
Series NAT Traversal Service é
apresentado.

— "Nao registado™: O servigco ndo é
registado ou passaram mais de 6
meses desde a data de validade.

— "Expirado™: Passaram menos de 6
meses desde a data de validade do
servigo. O periodo do servigo pode ser
alargado.

— "A data de validade é <Dia/Més/
Ano> (GMT)": O servico foi registado.

— "Nao conectado ao NAT Traversal
servidor": Devido a problemas como,
por exemplo, nao estar ligado a rede ou
outros problemas de rede, néao foi
possivel estabelecer ligagdo com o
servidor NAT Traversal. Assim que as
comunicagdes forem estabelecidas
com o servidor, o estado ira mudar
automaticamente para o estado de
servigo registado.

* As fungdes ja ativadas sdo apresentadas
em "Funcodes activadas", conforme
explicado a seguir:

"4 Point Built-in MCU": Uma fungéo
de expansao ¢ ativada para a MCU
incorporada. (No KX-VC1000, 2
interlocutores sao alargados para 4
interlocutores. No KX-VC1600, 6
interlocutores sao alargados para 10
interlocutores. No KX-VC2000, 16
interlocutores sao alargados para 20 ou
24 interlocutores. Quando o
KX-VC2000 ¢é alargado para 24
interlocutores, a opgao "4 Point
Built-in MCU" é apresentada em 2
linhas.)

— "Multicast": As fungdes melhoradas
de multicast s&o ativadas.

— "Mobile Connection™: As funcgdes
melhoradas de conexdo moével sao
ativadas.

— "HDMI Dual Monitor": HDMI2 esta
disponivel para o KX-VC1000.

— "PC Peripheral”: PC Peripheral
ativado.
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— "Web Hybrid Mode": A fungéo
melhorada do Modo Web Hibrido é
ativada.

—  "Nenhum": ndo foram ativadas
quaisquer funcoes.

2. Prima [G].
* E apresentado o ecré de introdugéo da
Registration Key (chave de registo).

3. Introduza a Registration Key (chave de registo)
com 16 digitos.

4. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as definigbes e o
reinicio do sistema depois de guardar.

5. Utilize [4 ][ P ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* O sistema reiniciara automaticamente para
refletir as alteragbes as definigdes do sistema.

Nota

* Se a Registration Key (chave de registo)
que introduziu for invalida, € apresentado
"Falha na autenticagao do
registo da chave do cédigo.". Repita o
procedimento a partir do passo 3. Se esta
mensagem for apresentada, mesmo que
tenha introduzido corretamente a
Registration Key (chave de registo) que foi
emitida, contacte o seu distribuidor.

* Apenas uma Registration Key (chave de
registo) pode ser registada de uma vez.
Para registar multiplas Registration Key
(chave de registo) para ativar varias
fungbes, é necessario efetuar um reinicio
para cada registo.

* As fungbes ativadas podem também ser
verificadas no ecra de confirmagao de
fungbes melhoradas (Pagina 145).

Atualizar Software

Nota

* Se pretender atualizar software utilizando um
dispositivo de memaria USB, consulte o seu
distribuidor.

* Quando atualizar software utilizando um
dispositivo de memoria USB, tenha em atencao
0 seguinte:
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— Guarde o ficheiro de atualizagao do
software no diretdrio de raiz do dispositivo
de memoria USB.

— N&o altere o nome do ficheiro de
atualizacao do software.

— Ligue previamente o dispositivo de
memoéria USB ao conector USB que se
encontra na parte de tras da unidade.

Selecione "Actualiz.Soft." e prima [ENTER].
« E apresentado o ecré de atualizago do
software.

Utilize [A]['W] para selecionar "Atualize
Método" e prima [ENTER].

Utilize [&]['W] para selecionar "Rede" ou "USB"
e prima [ENTER].
"Rede": atualiza o software a partir da rede.
"USB": atualize o software a partir de um
dispositivo de memoéria USB.

Nota

* Se desejar selecionar "USB", contacte o
seu vendedor para mais detalhes.

Quando "Verificar versao auto." esta definido

como "ON" (Pagina 154):

A versao de software mais recente é apresentada

a seguir a "Versao disponivel de Software:".

Continue a partir do passo 5 se existir uma

atualizacao disponivel.

Quando "Verificar versao auto." é configurado

para "OFF" (Pagina 154) ou quando "Atualize

Método" é configurado para "USB" no passo 3:

Utilize [&]['W] para selecionar "Confirmagao

Versao" e prima [ENTER].

* O sistema procura atualizagdes de versao. A
versao de software mais recente sera
apresentada a seguir a "Versao disponivel de
Software:". Continue a partir do passo 5 se
existir uma atualizagéo disponivel.

Utilize [A&]['W] para selecionar "Actualizar

Software agora" e prima [ENTER].

+ E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar a atualizacao do seu software.

Nota

* Leia com atencédo e confirme as
adverténcias na caixa de dialogo antes de
passar ao passo seguinte.
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6. Utilize [4 ][] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].
* A atualizacdo é descarregada e instalada
automaticamente.

* Para concluir a atualizagao, o sistema ira
reiniciar-se automaticamente. Antes de cada
reinicio, sera apresentada uma mensagem,
conforme indicado abaixo.

A mensagem apresentada antes do reinicio

Depois do reinicio, o sistema ira arrancar com o
software mais recente.

Nota

* Contacte o seu distribuidor para saber mais
informagdes sobre como obter o firmware mais
recente e o Manual do Utilizador.

* Seaverificagao, a transferéncia ou a instalagao
de um software falhar, é apresentada uma
mensagem de erro. Prima [ENTER] para
reiniciar o sistema.

Tente o seguinte:

a. Verifique as definicdes para "Servidor
DNS" ou "Servidor DNS Primario" nas
definigdes de rede (Pagina 125). Depois,
tente atualizar novamente o software.

Quando "Servidor DNS" esta definido
para "Auto", o servidor DHCP pode ser a
causa do problema. Neste caso, contacte o
seu administrador de rede.

b. Se o passo indicado acima no for
bem-sucedido, tente novamente mais tarde
atualizar o software. A rede pode estar
congestionada momentaneamente.

Se a nova tentativa falhar varias vezes, pode

haver um problema com as suas linhas de

comunicacdo. Contacte o seu distribuidor.
* O software ndo pode ser atualizado ao utilizar
enderecos IPv6.
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Inicializar uma Camara de Video

Nota

* Alnicializagcado esta disponivel apenas para
camaras de video ligadas a sua unidade e
apenas quando nao estiver numa chamada de
videoconferéncia.

* Para saber mais detalhes sobre os modelos de
camara de video compativeis, contacte o seu
distribuidor.

1. Selecione "Inicializ.da Camera" e prima
[ENTER].
» E apresentado o ecra de inicializagdo da
camara de video.

2. Utilizar [ 4 ][ P ] para selecionar a cAmara de video
a ser inicializada ("Principal” [predefinigdo] ou
llSubll).

3. Prima[R].
» E exibida uma caixa de dialogo confirma se
quer comegar a inicializacdo da camara de

video.

4. Utilize [4][ W] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* Apos ainicializagao estar completa, é
apresentado o ecra do menu do administrador.

Realizar a Inicializagao do Sis-
tema

1. Selecione "Inicializ.do Sist." e prima [ENTER].
+ E exibida uma caixa de dialogo a confirmar se
quer comegar a inicializagéo do sistema.

2. Utilize [4][ W] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
* O sistema ira reiniciar-se automaticamente
para concluir a inicializagdo do sistema.

Nota

* Depois dainicializagao, sdo eliminadas
todas as definigcbes do sistema realizadas
anteriormente bem como as informacgdes
armazenadas na lista de contactos, perfil,
sitio local e no histérico de chamadas.

* Os dados do ecra de arranque atualizados
foram danificados devido a operagao de
importagédo de dados (Pagina 176).
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* As fungbes ativadas devido a melhoria do
software (Pagina 171) nao sao eliminadas.

Definir o Acesso Remoto

Pode efetuar as definicbes necessarias para aceder
remotamente a unidade.

Nota

* As alteragbes efetuadas nas definicbes "Porta
Web permanent. ativa", "Numero da porta
Web", "Porta telnet permanent. ativa" e
"Numero da porta telnet" sdo aplicadas
depois de reiniciar a unidade.

1. Selecione "Conf.Acess.Remot." e prima
[ENTER].
« E apresentado o ecré de definicdes para o
acesso remoto.

2. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introdugéo.
"Alterar Password": utilize [4 ][] para
selecionar se pretende alterar a senha predefinida.
"ON": altera a senha.
"OFF" (predefinicdo): ndo altera a senha.

Nota

* [Esta senha é utilizada para controlar a
unidade remotamente, e é diferente da
senha utilizada para o inicio de sessao do
administrador (pagina 152).

"Password actual™: introduza a senha atual
(predefinigdo: HDVC_admin).

"Nova password": introduza a nova senha.
"Repita a nova password": introduza novamente
a nova senha.

Nota

* As senhas devem conter 8 a 32 caracteres
e, pelo menos, 2 tipos de caracteres do
alfabeto, nimeros e simbolos.

* A senha predefinida (HDVC_admin) ndo
pode ser introduzida para "Nova
password”.

* Tenha cuidado quando estiver a gerir a
senha.

* Nao é possivel introduzir senhas quando
"Alterar Password" estiver definido como
"OFF".
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"Porta Web permanent. ativa": utilize [ 4 ][ ]
para selecionar se pretende ativar
permanentemente a porta Web.
"ON": ativa permanentemente a porta Web.
"OFF" (predefinicdo): ndo ativa
permanentemente a porta Web.

Nota

* Quando seleciona "ON", a senha
predefinida tem de ser alterada.

* Quando seleciona "ON", é possivel aceder
remota e permanentemente a unidade
através de uma porta Web. Tenha cuidado
e evite acessos nao autorizados realizando
agbes como, por exemplo, mudar
periodicamente a senha.

"Numero da porta Web": quando a porta Web esta
permanentemente ativada, defina o nimero da
porta (80, 8000 até 8999). (Predefini¢cdo: 80)
"Porta telnet permanent. ativa": utilize [4 ][]
para selecionar se pretende ativar
permanentemente a porta telnet.

"ON": ativa permanentemente a porta telnet.

"OFF" (predefinicao): ndo ativa

permanentemente a porta telnet.

Nota

* Quando seleciona "ON", a senha
predefinida tem de ser alterada.

* Quando seleciona "ON", é possivel aceder
remota e permanentemente a unidade
através de uma porta telnet. Tenha cuidado
e evite acessos ndo autorizados realizando
agdes como, por exemplo, mudar
periodicamente a senha.

"Numero da porta telnet": quando a porta telnet
esta permanentemente ativada, defina o nimero
da porta (23, 20000 até 29999). (Predefini¢cao: 23)
3. Prima [G].
» E apresentada uma caixa de dialogo para
confirmar que deseja guardar as defini¢oes.
4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima
[ENTER].
+ E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

Exportar Dados

O registo de chamadas, o registo de operagdes e a lista
de contactos podem ser guardados num dispositivo de
memoéria USB. O registo de operagdes guardado pode
ser utilizado para averiguar a causa em caso de
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problemas. Para saber mais detalhes, contacte o seu
distribuidor.

Nota

* Pode ser utilizado um dispositivo de memoria
USB compativel com classe de
armazenamento em massa (FAT16 ou FAT32)
com esta unidade.

* Os seguintes tipos de dispositivos de memoéria
USB nao podem ser usados:

— Unidades inteligentes U3 (dispositivos de
memoéria USB compativeis com a
plataforma U3)

— Dispositivos de meméria USB com fungdes
de seguranga

— Dispositivos de memoria USB formatados
utilizando NTFS

— Dispositivos de meméria USB com LUN
(NUumeros de Unidades Ldgicas) multiplos

— Dispositivos de memaria USB formatados
com multiplas particoes

* Nao é garantido que os dispositivos de
memoéria USB funcionem totalmente. Para
saber mais detalhes, contacte o seu
distribuidor.

* Para voltar a ligar um dispositivo de memoria
USB, certifique-se de que retira completamente
o dispositivo de memoéria USB antes de o voltar
a ligar.

* Confirme que o dispositivo de memadria USB
tem espaco livre suficiente (pelo menos 50 MB)
antes de o utilizar.

1. Ligue o dispositivo de memaria USB ao conector
USB que se encontra na parte de tras da unidade
(Pagina 23).

Nota

* Certifique-se de que o dispositivo de
memoéria USB esta ligado corretamente.
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2. Na Lista de Menus de Administrador, selecione
"Exportar dados" e prima [ENTER].

E apresentado o ecra de exportacdo de dados.

Prima [ENTER].

A exportacéo de dados ¢ iniciada.

Nota

* Durante a exportacao de dados, nao retire
o dispositivo de memaria USB. Se o fizer,
podera danificar a unidade ou corromper os
dados.

* Os dados guardados no dispositivo de
memoria USB recebem a designagao
"hdvclogall_XXXX.tar". A parte "XXXX" do
nome do ficheiro varia consoante a versao
do software e a data da exportagéo.

* Alista de contactos (address.xml), perfil
(profile.xml), dados de configuracao
(config.xml), dados de encriptacao
(sec_config.xml) e lista de arvore de
multicast (alm_config_list.xml) que estao
incluidos no ficheiro "hdvclogall XXXX.tar"
podem ser importados para a unidade. No
entanto, quando é utilizado um
KX-VC1000 que nao foi expandido para
suporte 4 Point Built-in MCU, o perfil
(profile.xml) ndo pode ser importado.

* Para se informar sobre como editar a lista
de contactos exportados (address.xml) ou
perfil (profile.xml), contacte o seu
distribuidor.

4. Verifique o resultado (bem-sucedido/fracassado) e
prima [ENTER].

E apresentado o ecrd do menu do
administrador.

5. Retire o dispositivo de memaéria USB.
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Nota

Para evitar a fuga de dados do seu dispositivo
de memodria USB, certifique-se de que apaga
todos os dados do seu dispositivo de meméria
USB antes de o eliminar, emprestar ou
devolver.

Importar Dados

A lista de contactos e outros dados exportados da
unidade podem ser reimportados a partir de um
dispositivo de memoéria USB.

Nota

Os dados de encriptagédo exportados da
unidade incluem IDs de inicio de sessao e
palavras-passe. E de salientar que, quando os
dados de encriptagao sao importados, os IDs
de inicio de sesséo e as palavras-passe podem
ser alterados e € possivel que n&o possa iniciar
a sessao.

Ao importar dados que foram exportados de

uma unidade com uma suspensao de perfil

definida para "Permanentes", importe o perfil

e os dados de configuracdo em conjunto.

Ao importar dados que foram exportados da

unidade que registou a informagao do sitio local

(Pagina 119), importar dados de encriptagéo e

dados de configuragao.

Pode ser utilizado um dispositivo de memoaria

USB compativel com classe de

armazenamento em massa (FAT16 ou FAT32)

com esta unidade.

Os seguintes tipos de dispositivos de memoaria

USB nao podem ser usados:

— Unidades inteligentes U3 (dispositivos de
memodria USB compativeis com a
plataforma U3)

— Dispositivos de memaria USB com fungdes
de seguranga

— Dispositivos de memadria USB formatados
utilizando NTFS

— Dispositivos de memoria USB com LUN
(NUumeros de Unidades Ldgicas) multiplos

— Dispositivos de memadria USB formatados
com multiplas particoes

Nao é garantido que os dispositivos de

memoria USB funcionem totalmente. Para

saber mais detalhes, contacte o seu
distribuidor.

Para voltar a ligar um dispositivo de memoéria

USB, certifique-se de que retira completamente
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o dispositivo de meméria USB antes de o voltar
a ligar.

* Pode importar um ecra de arranque para mudar
0 ecra de arranque predefinido.

Prepare o dispositivo de memaria USB que contém

os dados a serem importados.

* Os nomes de ficheiro dos ficheiros que podem
ser importados sao fixados da forma indicada.
— Lista de contactos: address.xml
— Perfil: profile.xml
— Dados de configuragao: config.xml
— Dados de encriptacao: sec_config.xml
— Ecréa de arranque: startup.png
— Lista de arvore de multicast:

alm_config_list.xml

* Guarde os dados a importar no diretério de raiz
do dispositivo de memaéria USB ou numa pasta
guardada no diretdrio de raiz (nomes de pastas:
01-16).

* Para o ecra de arranque, utilize o formato do
ficheiro PNG para uma imagem com 960 x 540
pixels ou menos.

Nota

*  Quando é utilizado um KX-VC1000 que néo
foi expandido para suporte 4 Point Built-in
MCU, o perfil (profile.xml) ndo pode ser
importado.

Ligue o dispositivo de meméria USB ao conector
USB que se encontra na parte de tras da unidade
(Pagina 23).

Nota

* Certifique-se de que o dispositivo de
memoria USB esta ligado corretamente.

. Na Lista de Menus de Administrador, selecione
"Importar dados" e prima [ENTER].
« E apresentado o ecra de importagdo de dados.

Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens
para introducao:

"Diretério USB": Prima [ENTER] e com [A][W]
especifique o diretério que contém os dados, de
"Diretoério principal” (predefini¢gdo) ou "/01"-"/
16".

"Dados": Prima [ENTER] e com [A][W¥]
especifique os dados a importar, de "Todos os
dados", "Lista de Contactos", "Perfil",
"Configuragdo de dados", "Dados de
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gncriptagéo", "Tela Inicializagao" ou "Lista em
Arvore de Multicast".

Nota

*  Quando é utilizado um KX-VC1000 que n&o
foi expandido para suporte 4 Point Built-in
MCU, "Perfil" ndo é apresentado como
uma selegéao disponivel.

Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo que lhe

pede para confirmar a importagdo e que a
unidade sera reiniciada apds a importagao.

Utilize [ 4 ][ P>] para selecionar "Sim" e prima

[ENTER].

* Aunidade é reiniciada para que os dados
importados possam ser aplicados.

Nota

* Se o ficheiro de imagem for maior do que
960 x 540 pixels em tamanho, o ecra de
arranque predefinicao é apresentado.

* Se o ficheiro de imagem for menor do que
960 x 540 pixels em tamanho, é
apresentado centrado no ecra.
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Como utilizar o KX-VC Series NAT Traversal Service

Preparar as conexoes
Visao geral do periodo do servigo

Para utilizar este servigo tem de ser registar. Ao registar-se com a chave de ativagao incluida com o produto,
pode utilizar este servigo durante 3 meses sem custos adicionais. O periodo do servigo comega assim que 0
registo é concluido (ou seja, apds a conclusdo do procedimento indicado em "Ativar Fungdes Melhoradas
(Pagina 171)"). O periodo do servigo entra em vigor no dia inteiro (até a meia noite quando a data é alterada)
3 meses a partir da data do periodo de servigo.

Exemplo 1: O registo foi concluido a 1 de abril

Todo o dia, 1 de Julho
1 de Abril (até a meia-noite, 2 de Julho)

Periodo de Servigo Disponivel

Exemplo 2: O registo foi concluido a 15 de dezembro

Todo o dia, 15 de Margo
15 de Dezembro (até a meia-noite, 16 de Marc¢o)

Periodo de Servico Disponivel

* Pode verificar a data de validade do servigo na unidade. Para mais detalhes, consulte "Verificar as
Fung¢des Melhoradas (Pagina 145)".

Para continuar a utilizar este servigo apés o periodo de servigo de demonstragéo, tem de comprar uma chave
de ativagao para aumentar o periodo de servigo. A duragao do periodo do servigo depende do cartdo. Para
mais informacgdes sobre o cartdo, contacte o seu fornecedor.

Para mais informagdes sobre o procedimento para aumentar o periodo de servigo, consulte "Aumentar o
periodo do servigo (Pagina 184)".

Visao geral de segurancga

Este servigo utiliza uma ligagao padrao de Internet, pelo que a encriptagao nao é ativada, € possivel que outros
interlocutores oigcam a sua conversa. Recomenda-se vivamente que ative a encriptagdo quando utiliza este
servico. Para mais detalhes sobre a ativacdo da encriptagao, consulte "Configurar as Definigées de
Encriptagdo (Pagina 152)".

Procedimento de configuragao KX-VC Series NAT Traversal Ser-
vice

Este é o procedimento necessario para a configuragdo da operagao do KX-VC Series NAT Traversal Service.
Consulte cada item de configuragao para mais detalhes.
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1 Configure o Ambiente operativo (Pagina 180)

pu

2 Obtenha a Registration Key (chave de registo) (Pagina 180) (utilizando um computador)

pa

3 Execute as configuracbes necessarias para a utilizacdo do KX-VC Series NAT Traversal Ser-
vice (Pagina 154). (Operagdes da unidade)

p.

4 Registe a Registration Key (chave de registo) (Pagina 171) (utilizando a unidade)

pu

5 Chamada de videoconferéncia para KX-VC Series NAT Traversal Service

p.

6 Aumenta o periodo de servigo do KX-VC Series NAT Traversal Service (Pagina 184) (utilizando
um computador)

* O fornecedor tem de executar as operacdes "Obter uma Registration Key (chave de registo)
(Pagina 180)" e "Aumentar o periodo do servigo (Pagina 184)". Para saber mais detalhes,
contacte o seu fornecedor.
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Ligue-se a Internet

Para utilizar o KX-VC Series NAT Traversal Service,
sdo necessarios um ambiente de rede e dispositivos
que cumpram as seguintes especificagoes.

Ambiente de Rede

Para utilizar o KX-VC Series NAT Traversal Service
para estabelecer as chamadas de videoconferéncia, é
necessaria uma ligagdo de largura de banda. (Uma
chamada de videoconferéncia com 3 interlocutores,
requer uma ligagao de 1,0 Mbps e uma chamada de
videoconferéncia com 4 interlocutores requer uma
ligacdo de 2,0 Mbps.)

Router

Utilize um router testado pela Panasonic para utilizar
com este servigo e utilize a informagao do seu
fornecedor do seu prestador para ligar a Internet. Para
mais detalhes sobre os routers testados, consulte o
seguinte website:
https://panasonic.net/cns/psn/products/hdvc/
nat/nat_traversal/index.html

Para mais detalhes sobre a configuragéo do seu router,
consulte a documentagdo do mesmo.

Para conectar a unidade e o router
1. Conecte o router a entrada LAN1 na traseira da
unidade.
* Conecte um router a entrada LAN1 na traseira
da unidade com um cabo LAN de categoria 5
ou superior. (Para a posicao de entrada LAN1,
consulte a "Unidade Principal (Parte
Traseira)" em "Nomes de Pecas e Utilizagcao
(Pagina 22)".)

Nota

* A operagdo nao pode ser garantida nos
seguintes casos:

— Se utilizar um router que ndo o testado
pela Panasonic.

— Se as Unidades de Comunicacoes
Video HD mudltiplas s&o conectadas a
um router.

— Se a Unidade de Comunicagdes Video
HD for conectada diretamente a
Internet e ndo através de um router.
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Obter uma Registration Key
(chave de registo)

Neste procedimento, utilize um computador para
aceder a pagina de registo KX-VC Series NAT
Traversal Service e obtenha uma Registration Key
(chave de registo). E necessaria a seguinte informacéo:
* ID de MPR
— Esta informacgao pode ser confirmada na
etiqueta que se encontra na parte inferior da
unidade ou através do funcionamento da
unidade. Para mais informagdes, consulte
"Para verificar a ID de MPR (utilizando a
unidade) (Pagina 180)".
* N.° da Chave de Ativagao
— Registada numa chave de ativagéo.
* ID de registo
— Registada numa chave de ativacao.

Para verificar a ID de MPR (utili-
zando a unidade)

1. Prima [MENU].
« E apresentado o ecrd Menu.

2. Utilize [A]['W] para selecionar "Definigoes" e
prima [ENTER].
+ E apresentado o ecra de definigbes do sistema.

3. Prima [4][ D] para mostrar a quarta pagina.
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4. Utilize [A][W] para selecionar "Avangado" e
prima [ENTER].
« E apresentado o ecrd de confirmagado das
fungdes melhoradas. Verifique o campo "MPR

ID" (@)

5. Prima [HOME].
« E apresentado o ecrd Home.
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Para obter a Registration Key
(chave de registo) (utilizando um
computador)

Nota

* Os seguintes sistemas operativos e web
browsers sdo suportados:
Sistema operativo Microsoft Windows 7
— Browser Web Microsoft Windows Internet
Explorer 8/10
Sistema operativo Microsoft Windows 8
— Internet Explorer 10
— Browser Web Mozilla Firefox

1. A partir de um computador, aceda a pagina de
registo do KX-VC Series NAT Traversal Service
(https://www2.tsunagarunet.com/hdcom/main).
+ E apresentado o ecré de inicio de sess3o.

Nota

* O ecra de inicio de sessao esta em inglés.
Pode mudar o idioma a partir da lista
pendente no canto superior direito do ecra.

2. Introduza os caracteres presentes na imagem e,
em seguida, clique em "Aplicar".

« E apresentado o ecré de selegdo da fungao.

Nota

* Os campos sdo sensiveis as maiusculas e
minusculas.
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3. Clique em "Aplicar novo" ao lado de HDVC.

» E apresentado o novo ecré da aplicacéo.

4. Preencha os seguintes itens:

"MPR ID"
"Activation Key No."
"Registration ID"

5. Cliqgue em "Préximo".
» E apresentado o ecrd Termos de utilizagao.

6. Leia os Termos de utilizagdo com atencao e, caso
os aceite, clique em "Aceitar".
» E apresentado o ecré de selecéo da ID de
terminal.
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Selecione a ID de Terminal que quer usar e, em
seguida, clique em "Préximo".

=1 "l
il 2200
FLEEL

+ E apresentado o ecra de confirmagao da
informacgao.

Nota

* Clique "Clique para mostrar proximas ID
Terminais™ mostra as ID de Terminal
disponiveis. Pode repetir esta operacao até
5 vezes. Apos clicar em "Clique para
mostrar préximas ID Terminais", as ID de
Terminal apresentadas até esse momento
nao podem ser reutilizadas.

Cligue em Registo.

* O valor apresentado no ecra em "Registration
Key" (16 caracteres) tem de ser registado na
unidade. Imprima a pagina ou aponte a
Registration Key (chave de registo) na chave de
ativacdo ou num papel e guarde-a num local
seguro.

IMPORTANTE

* Se perder a Registration Key (chave de
registo), consulte "Para mostrar a
Registration Key (chave de registo) de novo
(utilizando um computador) (Pagina 183)".
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9. Clique em "Menu".
» E apresentado o ecra de selecdo da funcéo.
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Para mostrar a Registration Key
(chave de registo) de novo (utili-
zando um computador)

Se tiver perdido a informag&o da Registration Key
(chave de registo), pode visualizar de novo, seguindo
o procedimento abaixo.

1. A partir de um computador, aceda a pagina de
registo do KX-VC Series NAT Traversal Service
(https://www2.tsunagarunet.com/hdcom/main).

« E apresentado o ecré de inicio de sess3o.

Nota

* O ecra de inicio de sessao esta em inglés.
Pode mudar o idioma a partir da lista
pendente no canto superior direito do ecra.

2. Introduza os caracteres presentes na imagem e,
em seguida, clique em "aqui" na parte inferior do
ecra.

* E apresentado o ecrd de informac&o de inicio
de sessdo da unidade.

Nota

* Os campos sao sensiveis as maiusculas e
minusculas.
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3. Preencha os seguintes itens:

"Tipo": selecione HDVC
"MPR ID"

"Activation Key No."
"Registration ID"

4. Clique em "Préximo".
» E apresentado o ecra de informagéo da
unidade. Verifique a informacéo "Registration
Key" no ecra. No final, feche o browser.
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Aumentar o periodo do servigo

Para aumentar o periodo do servigo, & necessario
comprar uma chave de ativagao. A duragao da
extensao difere de acordo com o cartdo comprado.
Para mais detalhes sobre o cartdo, contacte o seu
fornecedor.

Nota

* Se o periodo do servigo for alargado enquanto
o periodo do servigo ainda estiver em efeito, a
duracgao da extensao € adicionada ao periodo
do servigo atual.

Exemplo: Durante um periodo de servigo com
uma duragao de 3 meses, o periodo de servigo
€ alargado por 1 ano.

Todo o dia, 2 de
Abril do ano
seguinte (até a
meia-noite, 3 de
Abril)
((
1))

Todo o dia, 1 de
lde 1de Abril (até a meia-
Janeiro Marco noite, 2 de Abril)

Periodo de Servico: 3 meses

A
Alargado a: 1 ano

N
—~—

Periodo de Servi¢o: 1 ano e 3 meses

Duracéo: 1 ano

_J

* Se o periodo do servigo for alargado no prazo
de 6 meses apos a data de validade do periodo
do servigo, 0 mesmo comega ho momento da
execugao da extensao.

1. A partir de um computador, aceda a pagina de

registo do KX-VC Series NAT Traversal Service
(https://www2.tsunagarunet.com/hdcom/main).
+ E apresentado o ecré de inicio de sess3o.

Nota

* O ecra de inicio de sessao esta em inglés.
Pode mudar o idioma a partir da lista
pendente no canto superior direito do ecra.
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2. Introduza os caracteres presentes na imagem e,
em seguida, clique em "Aplicar”.

» E apresentado o ecré de selecéo da funcéo.

Nota

* Os campos sdo sensiveis as
maiusculas e minusculas.

3. Clique em "Duracgéo do periodo” ao lado de
HDVC.

+ E apresentado o ecrd de extensao do periodo.

4. Preencha os seguintes itens:
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"MPR ID": Introduza a ID da unidade em relagéo a
qual pretende alargar o periodo de servigo.
"Activation Key No.": Introduza o n.° da chave de
ativacao impressa na chave de ativagdo comprada
para a extensao do periodo de servigo.
"Registration ID": Introduza a ID de registo
impressa na chave de ativagdo comprada para a
extensao do periodo de servico.

Clique em "Préximo".
* E apresentado o ecra Termos de utilizagao.

Leia os Termos de utilizagao com atencao e, caso

os aceite, clique em "Aceitar".

» E apresentado o ecrd de confirmagao da
extenséo.

Cligue em "Registo™.

» E apresentado o ecrd de concluséo da
extenséo.

Nota

* Para registar outra chave de ativagao,
cligue em "Novo registo” e repita os
passos 4 para 7.

* A duragao total do periodo do servigo que
pode ser registada utilizando as chaves de
ativagdo numa vez é de 6 anos, incluindo a
duracao do tempo restante no periodo de
servigco atualmente ativo. Uma chave de
ativacdo ndo pode ser registada se tal
aumenta o periodo do servigo total para
além dos 6 anos.

* O tempo restante do periodo de
demonstragdo de 3 meses da chave de
ativacédo incluido com o produto esta
englobado no tempo total do periodo do
servigo. Durante o periodo de
demonstragéo, ndo é possivel adicionar e
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registar duas vezes a "Activation Key (NAT
Traversal 3 Years)".

8. Clique em "Menu".
+ E apresentado o ecra de selecdo da fungao.

9. Prima o bot&o de alimentag&o da unidade para o
desligar e, em seguida, reinicie a unidade.
* O periodo do servigo alargado é refletido na
unidade.

10. Prima [MENU].
* E apresentado o ecrd Menu.

11. Utilize [A]['W] para selecionar "Definigbes" e
prima [ENTER].
+ E apresentado o ecra de definigdes do sistema.

12. Prima trés vezes [ p].
* E apresentada a quarta pagina.

13. Utilize [4&]['W] para selecionar "Avangado" e
prima [ENTER].

+ E apresentado o ecra de confirmacéo das
fungdes melhoradas. Assinale o campo
"KX-VC Series NAT Traversal Service" e
confirme que o periodo de servigo foi alargado.

14. Prima [HOME].
* E apresentado o ecrd Home.
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Utilizacao das Funcoes Melhoradas de Conexao Moé-

vel

Utilizacdo das Fungoes Melhoradas de Conexao Movel

Quando a conexado movel esta ativa para uma Unidade de Comunicacgéo Video HD utilizando uma chave de

ativacao, os dispositivos méveis podem ligar-se a unidade mas as fungdes melhoradas para dispositivos

moveis nao estardo ativas (Pagina 171).

Condic¢des para ligar uma Unidade de Comunica¢ao Video HD a um dispositivo moével

Quando Utilizar uma Co-
nexao Movel

Quando Nao Utilizar uma Conexao Mével

Necessita de
Funcgdes Melho-
radas

Unidade de Comunica-
¢bes Video HD: conexao
movel

Dispositivo moével: ne-
nhum

Unidade de Comunica-
¢oes Video HD: NAT Tra-
versal

Dispositivo mével: NAT
Traversal

Unidade de Comunica-
¢bes Video HD: nenhum
Dispositivo mével: NAT
Traversal

Modos de cone-
xao utilizaveis
para comunica-
¢ao

Modo IP
Modo IP/NAT Traversal
(utilizando o Modo IP)

Modo IP
Modo NAT Traversal
Modo IP/NAT Traversal

Modo IP
Modo IP/NAT Traversal
(utilizando o Modo IP)

Numero maximo de dispositivos méveis que se podem ligar utilizando uma conexdo moével
¢ KX-VC1000: 1 unidade
* KX-VC1000 (quando estiver a utilizar a fungdo melhorada de 4 Point Built-in MCU): 3 unidades
* KX-VC1300: 3 unidades
* KX-VC1600: 5 unidades
* KX-VC1600 (quando estiver a utilizar a fungdo melhorada de 4 Point Built-in MCU): 9 unidades
* KX-VC2000: 15 unidades
* KX-VC2000 (quando estiver a utilizar a fungdo melhorada de 4 Point Built-in MCU): 19 unidades
* KX-VC2000 (quando estiver a utilizar a fungdo melhorada de 4 Point Built-in MCU 2 vezes): 23 unidades

Nota

* De modo a utilizar uma conexao mével com um dispositivo mével conectavel, a sua versao de software
deve ser 3.10 ou posterior.
* Neste manual, "HDVC Mobile" refere-se a um dispositivo movel que utiliza funcdes otimizadas para
estabelecer ligagdo com a Unidade de Comunicagbes Video HD.
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Utilizar Multicast

Utilizar Multicast

Sobre Multicast

188

Multicast € um servigo de comunicagdes de uma via que permite que uma Unidade de Comunicagdes Video
HD transmita video e audio para multiplas unidades, que irdo receber e mostrar a comunicacao.
Os dados recebidos e mostrados por uma unidade podem também ser enviados para outras unidades, visto
que a unidade recetora pode funcionar como um terminal de transmiss&o. Cada unidade pode transmitir dados
para 2 outras unidades e, numa configuragao de 5 camadas de transmissores, pode ser estabelecido um
sistema de 31 unidades.
Um sistema multicast € composto pelos seguintes terminais.
* Terminal multicast: O terminal ao nivel mais superior que transmite video e audio
* Terminal de transmissao: Recebe video e audio de um terminal numa posig¢édo superior e transmite-os
para um terminal numa posigao inferior.
(Os contelidos recebidos tdo s&o apresentados no terminal de transmisséo.)
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* Terminal de recegao: Recebe video e audio.
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Maximo de 31 unidades
(terminal multicast: 1 unidade,

terminais de transmissao/terminais de rececdo: 30 unidades)

A fung¢éo de multicast, comparada com a utilizagdo de um MCU, pode reduzir a largura de banda da rede
utilizada em locais de terminal multicast. Quando ocorre uma falha de multicast, a configuragéo dos terminais
ira alterar-se automaticamente. Portanto, é necessario que todos os terminais se possam conectar e

comunicar entre eles na rede.

Nota

* De modo a utilizar a fungdo multicast, todas as Unidades de Comunicagao Video HD que incorporarao
o sistema multicast tém de ter uma chave de ativagao Multicast (KX-VCS302) instalada.

* A funcdo multicast nao ira funcionar quando estiver a utilizar enderegos IPv6.

* Para ativar "Multicast” in "Avangado", assegure-se que atribui um endereco IPv4 a unidade em
"Def.de Rede". Nos casos em que um endereco IPv4 ndo esteja atribuido, tal como quando
"Enderecgo IP (LAN 1)" (configuragéo) estiver definido para "Auto™ mas é apresentado o estado
"Enderec¢o nao esta atribuido™, a comunicagdo com um endereco IPv6 ndo pode ocorrer.

* A fungdo multicast nao ira funcionar quando utilizar o Modo IP (H.323).

* A fungdo multicast ndo ira funcionar quando utilizar o Modo NAT Traversal.
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Utilizar Multicast

* Os dados de multicast ndo podem ser encriptados.

* A conexao através de um servidor SIP ndo pode ser realizada.

» E necessario um servidor multicast para a configuragdo de um sistema de 32 ou mais unidades. Para
informacgdes, contacte o seu distribuidor.

Operacao Multicast

Iniciar Multicast

De modo a realizar multicasting, as definigdes de arvore de multicast, antes, devem ser definidas

(Pagina 191, Pagina 192). Quando a multicast for iniciada, a partir do ecra de definicdo da arvore multicast,
as conexdes sao estabelecidas com os terminais de nivel inferior e a multicast ird comecar (Pagina 196).
Se a alimentacado de um terminal de nivel inferior estiver desligada, ou caso ocorra uma falha de rede, e néo
haja resposta para a confirmacao de ligagao, a configuracao da arvore de multicast ira mudar automaticamente
e a multicast ird comecar. Se um terminal, que tenha sido removido da configuragdo no arranque, responda
com uma confirmacao de ligagdo durante a multicast, a arvore de multicast ira voltar a adicionar,
automaticamente, o terminal e os dados de multicast & mesma.

Terminar Multicast

Prima [END] no terminal multicast para terminar a multicast.

Resolucao de Problemas Durante a Multicast

Se um terminal de transmiss&o perder a sua capacidade de se conectar ao multicast devido a problemas como
questdes de rede, a arvore de multicast ira ajustar-se automaticamente e continuar a multicast.
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Utilizar Multicast

A Arvore de Multicast

Defina a arvore de multicast para realizar a multicast. A arvore de multicast define as posigdes dos terminais
dentro do sistema multicast. A posi¢do dos terminais na arvore de multicast é apresentado utilizando IDs de
no e as suas relagdes de posi¢cdo, como é representado de seguida.

1

Terminal multicast Terminal de rececéo
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Sobre a Rede

O terminal multicast e os terminais de transmissao transmitem dados para até 2 terminais para que todos os
terminais no sistema multicast tenham o dobro da largura de banda que a largura de banda maxima da
multicast (1, 1,2, 2, 3, 4, 5 Mbps). As resolu¢des recomendadas para a largura de banda maxima da multicast
s&o as seguintes.

Resolugdao maxima
Largura de banda maxi-
ma Full HD HD
(1080/30p) (720/60p)

5 Mbps recomendado

4 Mbps recomendado

3 Mbps recomendado

2 Mbps recomendado recomendado
1,2 Mbps recomendado
1 Mbps recomendado
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Utilizar Multicast

* Durante a multicast, se a largura de banda da conexao diminuir, a largura de banda de envio também
ird diminuir, reduzindo a resolugéo e/ou a taxa de fotogramas.

* A qualidade do video e audio da multicast & afetada pelos RTT (round trip time) dos pacotes, racio de
perda de pacotes e nimero de pacotes reenviados. Os terminais armazenam, aproximadamente, 1
segundo de dados para reenvio mas, caso o envio/recec¢ao seja retardado para além deste tempo, a
imagem pode ficar corrompida. Para informagdes sobre o design de redes que toma em consideragéo
questdes como RTT (round trip time) e o racio de perda de pacotes, contacte o seu distribuidor.

Preparar o Sistema

Preparar Multicast

1. No passo 3 de "Mudar as definicbes de sistema/executar a manutencdo de sistema (Pagina 122)",
selecione "Def.de Multicast" e prima [ENTER].
+ E apresentado o ecra de definicées multicast.
2. Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens para introdugéo.
"Entrada de audio™: Prima [ENTER] e utilize [&]['W] para selecionar o microfone do terminal multicast
para utilizar a fungdo multicast.
"MIC-Audio In" (predefini¢do): O dudio é recebido do Microfone de Mesa e das entradas RCA.
"Audio In": O audio é recebido das entradas RCA.
"Largura banda min. trans. video": Introduza a largura de banda minima (0 kbps, 64 kbps a
1500 kbps) durante as chamadas em que o controlo da largura de banda é utilizado. (Predefinigao:
0 kbps)

Nota
* Introduza O para desativar a largura de banda minima.

3. Prima[G].

* E apresentada uma caixa de dialogo para confirmar que deseja guardar as definicdes.
4. Utilize [4]1[ W] para selecionar "Sim" e prima [ENTER].

* E apresentado o ecri de definigdes do sistema.

Nota
* "Def.de Multicast™ pode ser configurado quando "Multicast” em "Avangado™ estiver ativado.

Configurar as Definigoes do Menu do Administrador

Registo da Arvore Multicast

Define os terminais e condi¢gdes de multicast registados para a arvore multicast. Podem ser registas 10 arvores
multicast, no maximo.

Nota
+  "Arvore Multicast" esta disponivel quando "Multicast" esta ativado para "Avangado".
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Utilizar Multicast

Novo registo

1.

L

Execute os passos 1 a 6 da "Lista de Menus de administrador (Pagina 147)" e, de seguida, na Lista de
Menus de administrador, selecione "Arvore Multicast" e prima [ENTER].

* E apresentado o ecra de arvore de multicast.

Utilize [A]['W] para selecionar ""Nao Registado™".

Prima [B].

* E apresentado o ecrd de definicdo da arvore multicast.

Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens para introdugao:

"Nome de Multicast": Introduza o nome da arvore de multicast (maximo de 24 carateres) (Pagina 210).
"Larg.Banda Max.": Prima [ENTER] e utilize [&]['W] para selecionar a largura de banda maxima a ser
utilizada para a multicast (1,0, 1,2, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 Mbps) (predefinigao: 5,0 Mbps).

Nota
* Todos os terminais registados na arvore de multicast tém de ter o dobro da largura de banda,
conforme definida em "Larg.Banda Max.".
* Em "Config.Chamada", os valores para "Larg.Banda Max.", "Larg.Banda Max. por site",
"Larg.Banda Max. por site (LAN 1)" e "Larg.Banda Max. por site (LAN 2)" ndo tém efeito na
largura de banda maxima utilizada para a multicast.

"Resolugdao Max.": Prima [ENTER] e com [A]['W] selecione "Full HD" (predefinigdo) ou "HD".

Nota

* Quando a largura de banda da conexao, utilizada durante a multicast, diminuir, a resolugéo e/ou
taxa de fotogramas dos dados de multicast podem diminuir.

"Video em Multicast por defeito": Prima [ENTER] e utilize [4&]['W] para selecionar o video a enviar
quando a transmissao comecar.

"Cam.Principal" (predefini¢do): O video da cAmara principal é enviado.

"Sub Camara": O video da sub camara € enviado.

"PC": A imagem do computador é enviada.

Nota

* Arealizagao de operacdes de partilha de conteudos pode alterar o video a ser enviado durante a
multicast (Pagina 93).

"Redugio de ruido em Multicast": Use [ 4 ][ P>] para selecionar se pretende que a redugéo de ruido
seja ativada quando a multicast comega.

"ON" (predefini¢cdo): A reducdo de ruido esta ativa.

"OFF": A reducgao de ruido esta inativa.
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* "Redugéo de ruido em Multicast" n&o é apresentado no KX-VC1000.

"Detectar MIC": Use [ 4 ][ )] para selecionar o estado de apresentacdo do microfone.
"ON": Apresenta o estado do microfone.
"OFF" (predefinigado): Esconde o estado do microfone.

"Endere¢o IP": Introduza o endereco IP do terminal multicast na parte superior da arvore de multicast.

Nota
e Se o valor para "Enderego IP" incluir 1 ou 2 digitos, introduza os nimeros tal como estdo. Nao
introduza desta forma: ".001".
Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].
Entrada correta: [192.168.0.1]
Entrada incorreta: [192.168.000.001]
5. Prima [G].
* E apresentada uma caixa de dialogo para confirmar que deseja guardar as defini¢des.
6. Utilize [ ][] para selecionar "Sim" e prima [ENTER].
* E apresentado o ecrd de arvore de multicast.
7. Utilize [A]['W] para selecionar a arvore de multicast recentemente registada e prima [B].
* E apresentado o ecri de definigdo da arvore multicast.
8. Utilize [A]['W] para selecionar "Destino" e prima [ENTER].
* E apresentado o ecrd de destino de multicast.

* Senéao forem registados, na coluna de sele¢ao, destinos de multicast comamarca " v", a multicast
nao ira comegar quando [START] for premido.

* Quando a "LAN 2" esta configurada como "OFF" (Pagina 127), ou quando utiliza um
KX-VC1000 ou um KX-VC1300, coluna LAN néo é apresentada.

e Se [4] for apresentado numa coluna de LAN de um destino, a multicast ndo comegara quando
premir [START]. O endereco IP especificado para "Enderego IP" (Pagina 194) € um endereco IP
de uma rede com a qual o destino ndo pode comunicar. Confirme o endereco IP do destino.

9. Utilize [4]['W] para selecionar o destino ""Nio Registado"" com o ID de né mais reduzido e prima [B].
+ E apresentada uma caixa de didlogo para a selegdo do método de entrada.
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Quando "Digitar Enderego" é selecionado
* E apresentado o ecra de introdugdo da morada.

@ Utilize [A]['W] para selecionar os seguintes itens para introdugao:
"Nome de Destino de Multicast": Introduza o nome de destino de multicast (maximo de 24 carateres)
(Pagina 210).
"Enderec¢o IP": Introduza o endereco IP.
@ Prima [G].
* E apresentado o ecrd de destino de multicast.

Nota
* Para a fungao multicast, apenas enderecos IPv4 podem ser utilizados.

Quando "Lista Contact." é selecionado

« E apresentado o ecré da lista de contactos.

@ Utilize [&]['W] para selecionar o outro interlocutor a registar e prima [ENTER].
* E apresentado o ecrd de destino de multicast.

Nota

* Para continuar a registar destinos de multicast, repita o procedimento a partir do passo 9.

* Registe destinos de multicast a comegar pelo ID de né mais reduzido disponivel. O ID de n6 de
um destino ""Nao Registado"" ndo pode ser selecionado para registo caso ndo seja o numero
disponivel mais reduzido.

10. Prima [G].

* E apresentada uma caixa de dialogo para confirmar que deseja guardar as definicdes.
11. Utilize [ 4 ][ P ] para selecionar "Sim" e prima [ENTER].

* E apresentado o ecra de arvore de multicast.

Nota
* Para continuar a registar arvores de multicast, repita os passos 2—11 do procedimento.

Editar Conteudos Registados

1. No passo 7 de "Lista de Menus de administrador (Pagina 147)", selecione "Arvore Multicast" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecrd de arvore de multicast.

2. Utilize [4]['W] para selecionar a arvore de multicast, para editar.
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3. Prima [B].
* E apresentado o ecrd de definicdo da arvore multicast.

b

Utilize [A]['W] para selecionar o item a editar e, de seguida, edite-o.
5. Prima [G].
+ E apresentada uma caixa de didlogo para confirmar que deseja guardar as definigdes.
6. Utilize [4][ )] para selecionar "Sim" e prima [ENTER].
* E apresentado o ecrd de arvore de multicast.

Eliminar Conteudos Registados

1. No passo 7 de "Lista de Menus de administrador (Pagina 147)", selecione "Arvore Multicast" e prima
[ENTER].
» E apresentado o ecra de arvore de multicast.
Utilize [A]['W] para selecionar a arvore de multicast, para eliminar.
3. Prima [R].
» E apresentada uma caixa de didlogo para confirmar a eliminagao.
4. Utilize [4][ ] para selecionar "Sim" e prima [ENTER].
* E apresentado o ecrd de arvore de multicast.

N

Iniciar Multicast

Iniciar Multicast

Selecione uma arvore de multicast da lista, de até 10 arvores de multicast predefinidas (1-10), e inicie a

multicast.
1. No passo 7 de "Lista de Menus de administrador (Pagina 147)", selecione "Arvore Multicast" e prima
[ENTER].

* O ecra de arvore de multicast é apresentado.
Utilize [A]['W] para selecionar a arvore de multicast a utilizar na multicast.
3. Prima [START].
* E apresentado o ecri de preparagdo de multicast e, quando as confirmagdes de conexdo para os
terminais de nivel inferior se completarem, a multicast ira comegar.

N

Nota

* Se [END] for premido durante a preparagao da multicast, a multicast sera cancelada.
* Se nao for recebida resposta de um terminal de nivel inferior para uma confirmacao de conexao
durante aproximadamente 1 minuto, a arvore de multicast ira ajustar-se e a multicast ird comecar.
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4. Para terminar a multicast, prima [END].

Iniciar Multicast pela Selecao de Destino de Multicast

Selecione um destino de multicast, da lista de destino de multicast registados anteriormente na arvore de
multicast, e comece o multicast.
1. No passo 7 de "Lista de Menus de administrador (Pagina 147)", selecione "Arvore Multicast" e prima
[ENTER].
* E apresentado o ecrd de arvore de multicast.
2. Utilize [4]['W] para utilizar a arvore de multicast a utilizar na multicast e prima [B].
* E apresentado o ecrd de definicdo da arvore multicast.

3. Utilize [A]['W] para selecionar "Destino” e prima [ENTER].
* E apresentado o ecri de destino de multicast.

4. Utilize [A]['W] para selecionar um destino de multicast e prima [ENTER].

* A marca"v" na coluna de selegio sera adicionada ou removida. A multicast ira comegar para os
destinos de multicast que apresentarem uma marca " v".

Nota

* Senéao forem registados, na coluna de sele¢ao, destinos de multicast comamarca " v", a multicast
ndo ira comegar quando [START] for premido.

e Se [4A] for apresentado numa coluna de LAN de um destino, a multicast ndo comecgara quando
premir [START]. O endereco IP especificado para "Enderego IP" (Pagina 194) € um endereco IP
de uma rede com a qual o destino ndo pode comunicar. Confirme o endereco IP do destino.
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5. Prima [START].
* E apresentado o ecra de preparacado de multicast e, quando as confirmagdes de conexao para os
terminais de nivel inferior se completarem, a multicast ira comecar.

Nota

* Se [END] for premido durante a preparacdo da multicast, a multicast sera cancelada.
* Se nao for recebida resposta de um terminal de nivel inferior para uma confirmacédo de conexao
durante aproximadamente 1 minuto, a arvore de multicast ird ajustar-se e a multicast ird comecar.

6. Para terminar a multicast, prima [END].
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Confirmagao do Estado de Transmissao Durante uma Multicast
(Terminal Multicast)

1 Prima [STATUS].
* E apresentado o ecréa de informagdes de multicast. ST@EYSWUS s o
1 )OO
MENU —PC r CAMERA~

=) () G o)

VIDEO SOURCE

CAM CTRL

2 Utilize [&]['W] para selecionar um destino de multicast e
prima [ENTER].
+ E apresentado o estado de comunicacéo do destino de
multicast selecionado.

Nota

* Quando prime [G], o interlocutor apresentado muda.
* Quando ocorre ajuste automatico para a arvore de multicast, os IDs de n6 sdo apresentados em
"Atual” de "ID de né (Definida / Atual)".
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Confirmar o Estado de Transmissao Durante uma Multicast (Ter-
minal de Transmissao/Terminal de Recegao)

1 Prima [STATUS].
» E apresentado o ecra de informagdes de multicast. ST&TD““smus s o
| & ] CJC]

MENU = PC r CAMERA 4
| [
VIDEO SOURCE

9 >\
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Comecar e Parar de Gravar Durante uma Multicast

1. Prima [MENU].
» E apresentado o menu da multicast.

2. Selecione "Gravagédo USB" e prima [ENTER].
Quando ndo esta a gravar: E apresentada uma caixa de dialogo para confirmar se pretende comecar a

gravar. Utilize [ 4 ][ D] para selecionar "Sim" ou "Nao" e prima [ENTER].
— Selecionar "Sim" comeca a gravar.

— Selecionar "Nao" nao comega a gravar.
Quando esta a gravar: E apresentada uma caixa de didlogo para confirmar se pretende parar de gravar.

Utilize [ ][ )] para selecionar "Sim" ou "N&o" e prima [ENTER].
— Selecionar "Sim" para de gravar.
— Selecionar "Nao" ndo para de gravar.
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Utilizar Funcoes de Gravacao USB

* Grave video e audio durante uma chamada, multicast ou quando a unidade se encontra inativa num
dispositivo de memoéria USB ligado na parte posterior da unidade.

* Pode continuar a gravar num estado de transmisséo diferente. Por exemplo, pode comegar a gravar
quando a unidade se encontra inativa e, em seguida, iniciar e terminar uma chamada enquanto grava.

* Para utilizar as fungbes de gravacao USB, defina "Gravagao USB" como "ON" em "Config.
Seguranca" (Pagina 160). Configure também defini¢cdes relacionadas com a gravagao em "Configurar as
Definigbes de Gravagao (Pagina 141)".

Nota

* Se o terminal multicast for o KX-VC300, o KX-VC500 ou 0 KX-VC600, nao pode gravar com terminais
de transmissao e recetores.

Sobre a Memoria USB

* Pode ser utilizado um dispositivo de memaéria USB compativel com classe de armazenamento em massa
(FAT16 ou FAT32) com esta unidade.
* Os seguintes tipos de dispositivos de meméria USB nao podem ser usados:
— Unidades inteligentes U3 (dispositivos de memoria USB compativeis com a plataforma U3)
— Dispositivos de memadria USB com fungbes de seguranga
— Dispositivos de memoéria USB formatados utilizando NTFS
— Dispositivos de memadria USB com LUN (Numeros de Unidades Logicas) multiplos
— Dispositivos de memoria USB formatados com multiplas particbes

Sobre os Dispositivos de Memoéria USB e as Operagoes de Gravagao

* Se quando comecgar a gravar nao estiver ligado um dispositivo de memadria USB, é apresentada uma caixa
de didlogo para confirmar se esta ligado um dispositivo de memadria USB. Prima [ENTER], ligue um
dispositivo de memoéria USB e comece novamente a gravar. E também apresentada uma caixa de dialogo
semelhante quando o dispositivo de meméria USB nao é reconhecido. Substitua o dispositivo por outro
dispositivo de memdéria USB e comece novamente a gravar.

* Se quando comegar a gravar nao existir espaco livre suficiente no dispositivo de memoria USB, é
apresentada uma caixa de dialogo para avisar que nao é possivel comegar a gravar. Prima [ENTER],
substitua o dispositivo de memadria USB por outro e comece novamente a gravar.

* Se a quantidade de espago livre no dispositivo de memadria USB diminuir demasiado enquanto grava, €
apresentada uma caixa de dialogo para selecionar se pretende continuar ou parar de gravar.

Utilize [ ][ )] para selecionar "Sim" ou "Nao" e prima [ENTER].

— Selecionar "Sim" para de gravar.

— Selecionar "Nao" continua a gravar.

Quando nao existe espaco livre, a unidade para automaticamente de gravar e é apresentada uma caixa
de didlogo para avisar que a gravagao parou.

Prima [ENTER], substitua o dispositivo de memadria USB por outro e comece novamente a gravar.

* Se retirar o dispositivo de memoéria USB enquanto esta a gravar, é apresentada uma caixa de dialogo e
a unidade para de gravar. Os ultimos 5 minutos que gravou antes de retirar o dispositivo ndo sédo
guardados. Além disso, os ficheiros podem ficar corrompidos e podera n&o conseguir reproduzi-los
devidamente. Nao retire o dispositivo de memédria USB enquanto estiver a gravar.

* Seaalimentacdo de CA for desligada enquanto esta a gravar, os ficheiros do dispositivo de meméria USB
podem ficar corrompidos e podera ndo conseguir reproduzi-los devidamente. Nao desligue a alimentagéo
de CA enquanto estiver a gravar.

Sobre os Dados de Gravacgao
* Quando comeca a gravar, é criado um ficheiro com o nome "vc_DATE_TIME.mp4" no diretdrio de raiz.
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Exemplo) Quando comegou a gravar no dia 1 de Dezembro de 2017, as 13:30:30:
vc_20171201_133030.mp4

* Se o tempo de gravagao continua exceder 4 horas (2 horas no modo de alta qualidade), a gravagao
seguinte é guardada automaticamente num ficheiro novo. O nome do ficheiro novo contém a data e a hora
de quando o ficheiro de gravagéo foi alternado.

* Em seguida, sdo apresentadas as especificagdes principais.

Item Especificagdo
Formato do ficheiro mp4 Verséo 1.0
Taxa de video/tamanho maxi- | Cerca de 512 kbps (Qualidade video: Baixo)/1,1 GB
mo Cerca de 1 Mbps (Qualidade video: Médio)/2,0 GB
(por ficheiro) Cerca de 2 Mbps (Qualidade video: Alto)/2,0 GB

Tempo maximo de gravacdo | Qualidade video Baixo/Médio: 4 horas
de um ficheiro Qualidade video Alto: 2 horas

Capacidade necessaria por Qualidade video Baixo: Cerca de 0,27 GB
cada hora de gravacao Qualidade video Médio: Cerca de 0,5 GB
Qualidade video Alto: Cerca de 1 GB

Formato de gravacao de vi- H.264 High Profile

deo Quando a frequéncia de video da unidade é de 50 Hz
1280 x 720, 25 fps (maximo)

Quando a frequéncia de video da unidade é de 60 Hz
1280 x 720, 30 fps (maximo)

Formato de gravagao de au- | MPEG-4 AAC-LC 64 kbps mono

dio
Ambiente de reproducgéao Windows Media Player Verséo 12
(leitores multimédia suporta- | QuickTime Player Versao 10.4 (MAC)
dos)
Nota
* Ataxa de bits gravada num dispositivo de meméria USB € o total da taxa de video e da taxa de audio
(64 kbps).

Sobre Gravar Com a Unidade Inativa

* Algumas operagoes e definicdes que podem ser executadas quando a unidade esta inativa ndo estarao
disponiveis quando gravar com a unidade inativa.

* Aunidade nao entrara no modo de inatividade do ecra quando estiver a gravar com a unidade inativa.

* Se desligar a unidade premindo o botao de alimentagao na unidade ou no comando a distancia quando
estiver a gravar com a unidade inativa, a unidade para de gravar e desliga-se.

Sobre Video Gravavel
O video que pode ser gravado difere dependendo do modelo.

KX-VC1000, KX-VC1300, KX-VC1600
* Se "Saida Video" em "Saida Video" estiver definida como "HDMI 1"
— Visualizagdo em ecra unico: Grava o mesmo video que HDMI1.
— Visualizagéo PwithP ou SideBySide: Grava apenas o video principal do lado esquerdo da visualizagéo
em ecra total.
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Nota
* Na visualizagdo PinP, o ecra pequeno apresentado na parte de dentro ndo é gravado.

* Se"SaidaVideo" em "Saida Video" estiver definida como "HDMI 1/ HDMI 2", € gravado o video definido
para "Ecra gravagdo com visualiz. dupla” em "Gravagado USB".

KX-vVC2000
* Se "Saida Video" em "Saida Video" estiver definida como "HDMI 1", é gravado o mesmo video que
HDMI1.

* Se"SaidaVideo" em "Saida Video" estiver definida como "HDMI 1 /HDMI 2", € gravado o video definido
para "Ecra gravagdo com visualiz. dupla” em "Gravagado USB".

Sobre Audio Gravavel

* Enquanto inativa
Grava o audio do seu proprio sitio.
*  Durante uma chamada
— Sitio principal: Grava o audio dos quatro sitios com o volume mais alto e do seu proprio sitio. Se o seu
proprio sitio estiver incluido nos quatro sitios com o volume mais alto, € gravado o audio dos quatro
sitios.
— Sub-sitio: Grava o audio do seu proprio sitio e do sitio principal (incluindo o dudio de outros sub-sitios
em combinagao com o sitio principal).
*  Durante uma multicast
Grava apenas o audio do terminal multicast.
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Utilizar o Modo do dispositivo USB

204

Pode utilizar uma cadmara de video ou um microfone ligados a Unidade de Comunicagbes Video HD como
uma camara de video ou um microfone para chamadas em aplicagdes de conferéncia genéricas instaladas
num computador.

Nota

* Utilize a chave de ativacdo do PC Peripheral (KX-VCZ501) para ativar o Modo do dispositivo USB.
Além disso, consulte "Definir o Modo do dispositivo USB (Pagina 142)" para saber como alternar entre
modos e configurar definigdes relacionadas.

* Enquanto se encontrar no Modo do dispositivo USB™, ndo podera fazer nem receber chamadas. A
unidade também n&o entrard no modo de inatividade do ecra.

* Enquanto se encontrar no Modo do dispositivo USB™, ndo podera ligar um dispositivo de memaria

USB ao conector USB e utiliza-lo.
"' Modo do dispositivo USB: € o modo quando "Modo do dispositivo USB" esta definido como "ON (Permanentes)"” ou "ON
(Temporarias)"”, independentemente de a unidade estar ou n&o ligada a um computador (Pagina 142).

Sobre as Ligacoes
Ligue o computador e a Unidade de Comunicac¢des Video HD como demonstrado de seguida.

Nota

» Certifique-se de que usa o cabo conversor USB proprietario (PGWD1933ZAJ1) incluido com a chave
de ativagao (KX-VCZ501).

Cabo conversor USB proprietario

Cabo USB (incluido com o KX-VCZ501)

(comercialmente disponivel)

Cabo HDMI (comercialmente disponivel)

Ligacdes dos cabos USB

Cabo conversor USB proprietario

Cabo USB (comercialmente disponivel)

(incluido com o KX-VCZ501) Unidade de
8 8 Comunicagdes
PCGE i I:>Video HD
USB [A] macho USB [B] macho USB [B] fémea USB [A] macho

Sobre as Especificagoes
Em seguida, sdo apresentadas as especificagcdes principais.
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Item Especificagdo
Video Padrao UVC Versao 1.0
Formato de Motion JPEG
video
Resolucao Quando a frequéncia de video da unidade € de
50 Hz
640 x 480 (maximo de 25 fps)
1280 x 720 (méximo de 12,5 fps)
Quando a frequéncia de video da unidade é de
60 Hz
640 x 480 (maximo de 30 fps)
1280 x 720 (méximo de 15 fps)
Audio Padréo UAC Verséo 1.0
Formato de PCM, 16 bits, 32 kbps
audio
SO suportado Microsoft Windows 7 SP2
Sistema operativo Microsoft Windows 8.1
Sistema operativo Microsoft Windows 10
Nota

Se o computador entrar em modo de suspenséo, de hibernagéo ou ficar bloqueado enquanto estiver

a utilizar o Modo de Dispositivo USB, podera nio ser possivel utilizar a camara de video/o microfone

da Unidade de Comunicacgdes Video HD com o computador. Neste caso, execute uma das operagdes

seguintes.

— Desligue e volte a ligar o cabo USB

— Defina o "Modo do dispositivo USB" como "OFF" e volte a definir como "ON (Permanentes)”
ou "ON (Temporarias)" (Pagina 142)

Se o cabo USB for desligado e novamente ligado enquanto as aplicagdes de conferéncia genéricas

instaladas num computador estdo em funcionamento, podera nao ser possivel utilizar a camara de

video/o microfone da Unidade de Comunicagdes Video HD com o computador. Neste caso, execute

uma ou ambas as operagdes seguintes.

— Reinicie as aplicagdes de conferéncia genéricas

— Defina o "Modo do dispositivo USB" como "OFF" e volte a definir como "ON (Permanentes)"
ou "ON (Temporarias)" (Pagina 142)
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Utilizar o Modo Web Hibrido

Estabelece uma interligagédo entre videoconferéncias de Unidades de Comunicagées Video HD e conferéncias
Web utilizando aplicagbes de conferéncia genéricas instaladas num computador. Partilha o som das
conferéncias de video e das conferéncias Web e permite que o som de uma das conferéncias se mantenha
constantemente audivel em ambas as conferéncias. Além disso, ao partilhar os conteudos do ecra do
computador, as imagens da camara de video da conferéncia Web podem ser partilhados com todos os
participantes na chamada de videoconferéncia.

Nota

* Utilize a chave de ativacdo do Web hybrid mode expansion (KX-VCZ502) para ativar a fungao Modo
Web Hibrido. Além disso, consulte "Definir o Modo Web Hibrido (Pagina 143)" para saber como
alternar entre modos e configurar definigdes relacionadas.

* A unidade nao entrara no modo de inatividade do ecra enquanto se encontrar no Modo Web
Hibrido™. Além disso, n&o é possivel ligar um dispositivo de memoria USB ao conector USB e
utiliza-lo.

"' Modo Web Hibrido: € o modo quando "Modo Web Hibrido" esta definido como "ON (Permanentes)" ou "ON
(Temporarias)"”, independentemente de a unidade estar ou ndo ligada a um computador (Pagina 143).

Sobre as Ligagoes
Ligue o computador e a Unidade de Comunicacdes Video HD como demonstrado de seguida.

Nota
* Certifique-se de que usa o cabo conversor USB proprietario (PGWD1933ZAJ1) incluido com a chave
de ativagao (KX-VCZ502).
* Verifique se nas definicbes de entrada/saida de audio das aplicagdes de conferéncia genéricas esta
selecionado algum dispositivo Panasonic.

Cabo USB Cabo conversor USB proprietario
(comercialmente disponivel) (incluido com o KX-VCZ502)

aaaaa
uuuuu

R

h TS e
Audio Component

HDMIT HDMI2 HDMI3

s win

Cabo HDMI (comercialmente disponivel)

Ligacdes dos cabos USB

Cabo USB (comercialmente disponivel) Cabo conversor USB proprietario

(incluido com o KX-VCZ502) Unidade de
8 8 Comunicagdes
USB [A] macho USB [B] macho USB [B] fémea USB [A] macho

Sobre as Especificagoes
Em seguida, s&o apresentadas as especificagdes principais.

206 Manual do utilizador Verséo do documento 2020-03



Utilizar o Modo Web Hibrido

Item Especificagdo
Audio Padrao UAC Versao 1.0
Formato de PCM, 16 bits, 32 kbps
audio
SO suportado Microsoft Windows 7 SP2
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10
Nota

Configure a definicdo de multiplas apresentagdes do computador para "Duplicate these

displays" (Duplicar estas apresentagdes). (As definicdes de multiplas apresentacdes séo ativadas
quando o computador é ligado com o Modo Web Hibrido.) Quando o ecra de conferéncias Web é

apresentado na TV no seu proprio sitio, que foi definido para "Extend these displays" (Ampliar estas

apresentacdes) e a videoconferéncia do outro interlocutor partilha contetdos, nao sera possivel

verificar o ecra de conferéncias Web.

No modo Modo Web Hibrido, as operagdes sado as seguintes.

— Independentemente das "Definigoes MIC", todos os Microfones de Mesa Digitais recebem som
via "Mono Centro” (Pagina 137).
— Mesmo que a "Entr. Audio camara" esteja configurada para "ON", a entrada de audio sera a

partir do PC-HDMI e ndo da camara principal (Pagina 166).

— Se a "Saida da HDMI 3" estiver configurada para uma definigdo que ndo "Video do site local”,
o audio seguinte é dividido entre L (esquerdo) e R (direito) e emitido para HDMI3 (Pagina 163).
L: mistura o audio do seu préprio sitio, o audio de outros sitios e o audio PC-HDMI

R: mistura o audio do seu préprio sitio e o0 audio de outros sitios
— A entrada de audio é a mesma que quando a opg¢éo "Entr. HDMI audio / conteudo" (Pagina

166) esta definida como "PC".
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Trocar as Pilhas do Comando a Distancia

Apenas para os utilizadores em Taiwan

208

1.

2. Retire as pilhas R6 (AA).
3.

Abra a tampa.

£

BEE R EUR

C

J/

Insira pilhas novas (pilhas secas R6 [AA]), com o pdlo negativo primeiro, e feche a tampa.
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Limpar a Unidade

Quando limpar a unidade, certifique-se de que a alimentagéo esta desligada e todos os cabos estéo
desconetados. Limpar a unidade com a alimentagao ligada pode causar choque elétrico.

* Limpe a unidade com um pano suave e seco.
Quando a unidade estiver muito suja, limpe-a primeiro com um agente de limpeza neutro utilizando um
pano humido bem escorrido. De seguida, limpe a unidade com um pano suave e seco.
* Nao utilize os produtos que se seguem para limpar a unidade. Estes podem provocar descoloragéo ou
danos.
— Petrdleo
— Po6 de arear
— Alcool
— Diluente
— Benzina
— Cera
— Agua quente
— Sabdo em po
» Se utilizar um agente de limpeza com tratamento quimico, certifique-se de que segue todas as instrugdes
€ avisos que o acompanham.
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Introduzir Letras e Numeros

210

Pode utilizar o comando a distancia para introduzir letras e nimeros.
As tabelas que se seguem detalham os caracteres e os numeros que podem ser introduzidos. O idioma que
pode ser introduzido depende do idioma selecionado através das definicées do sistema.

Prima a tecla indicada repetidamente para alternar entre os caracteres e os numeros atribuidos a essa tecla

até aparecer o caracter que deseja introduzir. Se desejar introduzir outro caracter utilizando a mesma tecla,
prima [ p>] para deslocar o cursor de introducéo para a direita.
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Tabela 1 Inglés/Arabe

Introdugao

Modo Latino Modo de Caracteres Expan- | Modo de Caracteres Expan-
didos 1 (Europa Ocidental) didos 2 (Europa Oriental)
Modo Pre- Modo Pre- Modo de
Tecla | ferencial em | ferencial em NUumero fModo_PIre- fModo_PIre- fModo_PIre- fModo_PIre-
Maiusculas MinUsculas ere_r]ma em er_erECIa em ergqcm em er_er}ma em
Maiusculas MinUsculas | Maiusculas Mindsculas
1 1 1 1 1 1 1
AAAAAAA |addazade | AAAABCC |addgbcésd
/ABCCaaa |bccAAAA |Caddgbcé |[AAAABCC
ABCabc2 |abcABC2 |2 aaadabcc |AAAEBC |&2 &2
2 C2
DEEEEEF |deééééfD |DDEEEEF |ddeéeéfD
DEF| I DEFdef3 |defDEF3 3 AN AN
deeéééf3 |EEEEEF3 |ddeéeéf3 |[DEEEEF3
GGHITTIT | gghiiifiTii ) ]
GHIghi4 ghiGHI4 4 igghiiifiti [GGHIIITITIi |GHIIghii4 [ghiiGHII4
4 4
Dol | IKkLjkis  |jklIKLE |5 JKLjKI5  |jkIIKL5 EJI’Ii(SLLL,ijI J;_,k,(_”5”JKLL
MNNOOO |mnio0666 |MNNNOO |mnnfio6dd
O000FE |6eeMNN |OOmniafio IMNNNOO
MNOmno6 mnoMNO®| 6 mnfiod66 |0000B0O |6666 6066
606@0e6 DE6
PQRSpar |pqrsPQR PQRSSRp | parssiP |PQRRRSS|pqrifsssP
p e o
s7 S7 ! arssB7  |QRSSR7 | SParffsss |ARRRSSS
TUUUOUO|tunaaady [TTUUOUO |ttuaaadvT
TUVtuv8 |tuvTUV3 8 Vtutuadad [TUUUOUO | Vttuataav | TUUOUOOV
v8 V8 8 18
WWXNYY [wwxijyyz |WXYYYZZ|wxyyyzzzz
WXYZ WXY A N - A
29 ey \g;yz 9 Zwwxijygz (WWXIYY |ZZwxyyyz (WXYYYZZ
9 Z9 2229 279
0 Espaco 0 Espaco 0 0 Espaco 0 Espaco 0 Espaco 0 Espaco
@M= L@t L@ E (L@ L@ L@ E L@
<> <> <> <> <> <> <>
#_-&8\% |[#_-&$\% [#_-&$\% |#_-&$\% |#_-&$\% |#_-&$\W [#_-&$\%
# |70, |70, [T 00| TRr0, |Ter0, |0, TR,
({1} ({1} I} ({1} ({1} {1} I}
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Tabela 2 Espanhol

Modo Latino

Modo de Caracteres Expan-
didos 1 (Europa Ocidental)

Modo de Caracteres Expan-
didos 2 (Europa Oriental)

Modo Pre- Modo Pre- Modo de
Tecla | ferencial em | ferencial em Namero fModo_PIre- fModo_PIre- fModo_PIre- fModo_PIre-
Mailsculas MinuUsculas ere_r]ma em er_erTCIa em erQQCIa em er_eQCIa em
Mailsculas MinuUsculas Mailsculas MinuUsculas
1 1 1 1 1 1 1
AAAAAAA |addasadee AAAABCC addgbccc
AABCaab | adbcAAB 5 ABCGaaa |bccAAAA | Cadédgbc¢ [AAAABCC
c2 C2 aaadeebcc |AAAEBC |¢2 C2
2 C2
DEEFdeé | deéfDEE | 5 DEEEEEF |deeéééfD |[DDEEEEF |ddeéeéfD
f3 F3 deééeéf3 |EEEEEF3 |ddeéeéf3 |DEEEEF3
o . ) GGHIHTIT | gghiiifiii ] )
GHIighii4 | ghiiGHIi4 | 4 IgghiiitiTi [GGHITITITII | GHIighii4 |ghiiGHI4
4 4
Siel | JKLjkI5 | jkIIKLS |5 JKLjkI5  |jkiakes | JKLLEETKDjKITTHKLL
irs LLs5
MNNOOO |mnfio6666 | MNNNOO |mnnino6oé
MNNOOmM | mniiod6MN 6 O0O606FE |6geMNN [OOmnnno [MNNNOO
nfiod6 NOO®6 mnfioo6d |[000ODHO |6666 0066
00006 DED6
PQRSpar | parsPQR | PQRSSRp |pqrsshP |RARRRSS|pgrifsssp
o) | 57 S7 arssB7  |QRSSR7 | SPArfTess |ARRRSSS
. TUUUUOUUO|tubaoaav |[TTUUOUOUO |[ttuataGvT
TUUUVtu |t TUU quuuy_ Luyuuuy
U uuuy 8 Vtuuaadda |[TUUOOUO0 | Vituaaaday | TUUOUOV
uiv8 uvs
v8 V8 8 8
WWXNYY |wWwxijy§z |WXYYYZZ|wxyyyzzzz
WY Zwxy | WxyzWXY ) 9 Zwwxijygz |WWXWYY |ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2279 279
0 Espago 0 Espacgo 0 0 Espacgo 0 Espacgo 0 Espacgo 0 Espacgo
@M= L@t L@ = L@ L@ L@ L@
<> <> <> <> <> <> <>
# -&3\% | # _-&$\% |[#_ -&$\% [# -&$\% |# _-&$\% |[# -&$\% |[# -&$\%
# |00, |70, [T 00| Ter0, |Ther0, [T 0. T ),
{1} {1} ({1} ({1} ({1} {1} {1}
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Tabela 3 Portugués

Introdugao

Modo Latino Modo de Caracteres Expan- | Modo de Caracteres Expan-
didos 1 (Europa Ocidental) didos 2 (Europa Oriental)
Modo Pre- Modo Pre- Modo de
Tecla | ferencial em | ferencial em NGmero Modo_Pre- Modo_Pre- Modo_Pre- Modo_Pre-
Maitsculas Mindsculas ferencial em | ferencial em | ferencial em | ferencial em
Maiusculas MinUsculas | Mailsculas Minlsculas
1 1 1 1 1 1 1
CA R A A AAAAAAA |addazade | AAAABCC |addgbcés
é’;éé*;a%% 22}5‘/{‘:;% , AEBCGaad bccAAAA |Caaaabcs |AAAABCC
5 c2 aasdeebcc |AAAEBC |[¢2 C2
¢ 2 2
DEEEFde |deééfDEE | 5 DEEEEEF |deééééfD |[DDEEEEF |ddeéeéfD
éef3 EF3 deééééf3 |EEEEEF3 |ddeéeé&f3 |DEEEEF3
) ) GGHITTIT | gghiiifiTii ) )
GHlighii4 |ghiiGHIi4 | 4 lgghiiifiTii [GGHIIiTTTi | GHIlghii4 |ghiiGHII4
4 4
Siel [akLjkis | jklaKLs |5 JKLjkI5  |jkigkLs  [JKLLEEJKEjKHITHIKLL
15 LL5
MNNOOO |mnio6666 | MNNNOO |mnnfio666
MNOOOO | mno6d6M 6 O000@E |68eMNN [OOmnniio [MNNNOO
mno6686 |NOOOD6 mnfico66 |[000000 (6666 006
0606006 DE6
PQRRRSS |pqrffs$sP
P PQRSpqr |pqrsPQR PQRSSRp | parssBP gy A A
s7 S7 ! arssB7  [QRS$R7 | SParffess |QRRRSSS
- o . . TUUUOUO | tubaaddv |[TTUUOUU [ttuaaadavT
TUUUVt t TUU i L
: vt 8 Vtuaaiad |TUOO0U0 |Vitudiady | TUUUUOV
uv8 uvs
v8 V8 8 |8
WWXIJYY [wwxijyyz |WXYYYZZ|wxyyyzzzz
WXYZ WXY A S [ - A
A s 9 Zwixijygz |WWXIYY |ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2229 279
0 Espaco 0 Espago 0 0 Espacgo 0 Espacgo 0 Espago 0 Espacgo
@M= L@t L@ = (L@ L@ L@ s L@
<> <> <> <> <> <> <>
#_-&8\% |[#_-&$\% [#_-&$\% |#_-&$\% |#_-&$\% |#_-&$\W [#_-&$\%
# |70, |70, [T 00| TRr0, |Ter0, |0, TR,
(A1 o1 ({1} ({13 ({13 ({1} ({1}
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Tabela 4 Japonés

Modo Latino (Normal)
Tecla Modo Katakana Modo Preferencial | Modo Preferencial Modo de Nimero
(Largura total) em Mailsculas em Minusculas (Normal)
FAOTEFATH 1 1 1
HFo5 ] ABCabc2 abcABC2 2
JYRtEY DEFdef3 defDEF3 3
FF YTy GHIghi4 ghiGHI4 4
FZIRJ JKLjKI5 iKIJKL5 5
J\E TR MNOmMNo6 mMnoMNO6 6
N=LXE PQRSpqrs7 pgrsPQRS7 7
13pa3 TUVtuvs tuvTUVS 8
SULLO WXYZwxyz9 wxyzWXYZ9 9
(?E?ngo_de largura total) 0 (Espago normal) 0 (Espaco normal) 0
e o) oy |0 [eiees e
# | —(§$¥%i*|+o</>#6 #-8S\%TUP | #_-@S\%TU2 | #_-8S\% T 12
1l 1O O 11} O, {1}
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Tabela 5 Russo

Modo Cirilico

Modo Latino

Modo Modo Modo de Modo Modo
Tecla Preferencial em | Preferencial em NUamero Preferencial em | Preferencial em
Mailsculas Minusculas Maiusculas Mindsculas
1 1 1 1 1
AAAAABCC |adaaabcg
ABBlaber2 | absrABBI2 | 2 adaaabcc2 |AAAAABCC2
NEEX3peéx | neéx3sQEEX 3 DEEEFdeéé |deé¢efDEEE
33 33 f3 F3
UNKNuiikn4d | vtknMAKN4 4 GHlighii4 ghiiGHIi4
5JKL° MHOTIMHon5 | MHonMHOTMMS5| 5 JKLjkl5 jkIJKL5
MNOOOOmM |mno666M
Gwvno| | PCTYpcTy6 | pcTyPCTY6 | 6 N06656 NOOORE
OXUUdDxu47 | pxuudXU4U7 | 7 PQRSpqrs7 |pqrsPQRS7
Wibblwws | wwsellb | o TUUUVtuGi |tuatvTUUU
bl 8 bl8 v8 V8
b3l0AL3059| balabIOAI| 9 WXYZwxy | wxyzWXY
z9 Z9
0 Espaco I'€1l | 0 Espaco reii
Vreity yreliy 0 0 Espacgo 0 Espaco
'@:;||=*+ .@:;||=*+ .@:;uz,,_'_ .@:;l|=*+ .@:;nz*_'_
<> <> <> <> <>
# -&$\% # -&$\% # -&$\% # -&%\% # -&$\%
E ~200, [T, ~Tie (), | T, [T,
{1} ({1} {1} ({1} ({1}

Continuacédo na pagina seguinte
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Introdugao

Continuagao da pagina anterior

o
o
o

Modo de Caracteres Expan-
didos 1 (Europa Ocidental)

Modo de Caracteres Expan-
didos 2 (Europa Oriental)

Modo Preferencial
em Mailsculas

Modo Preferencial
em Minusculas

Modo Preferencial
em Mailsculas

Modo Preferencial
em Minusculas

1 1 1 1
AAAAAAA addadade AAAABCC adaabcée

ABCCaaa bccAAAA Caaagbcc AAAABCC
adadeebcg AAAZEBC &2 C2
2 C2

DEEEEEF deééééfD DDEEEEF ddeéeéfD
degéééf3 EEEEEF3 ddeéeé&f3 DEEEEF3
GGHITITITI gghilitim S - )

igghiiifiir GGHITITITTI GHllghii4 ghiiGHII4
4 4

I, , : JKLLLEjKI jkIMJKLL

5k JKLjkIS iKIJKL5 e <
MNNOOO mnfiod606 MNNNOO mnAAo686

0006BE 68eMNN O0Omnnno MNNNOO
mnficd6d 0000060 6666 006
06@0e6 DEG6

- PQRSSRp ParssBP PQRRRSS Parifsssp

arssR7 QRSSR7 ?qu”sss ?RRRSSS
TUUUUUOUO tudaaiayv TTUULOUUO ttudaadavT

Vtuuaaad TUUUOUO Vttuaitiv Tuuuouuv
v8 V8 8 8
WWXIJYY wwxijyyz WXYYYZZ WXyyyzzzZ

ZWWxijyyz WWXIYY ZZWxXyyyz WXYYYZZ
9 Z9 2279 279

0 Espaco 0 Espacgo 0 Espaco 0 Espaco

L@ = @ = L@y = L@ =
<> <> <> <>
#_-&$\% #_-&$\% #_-&$\% #_-&$\%

# || ero, “T120°(), “T1200(), “T1200(),
({1} ({1} {1} ({1}
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Tabela 6 Chinés

Introdugao

Tecla

Modo Latino

Modo
Preferencial em Mailsculas

Modo
Preferencial em MinUsculas

Modo de NUumero

#_-&$\%""1201°() [I{I}

#_-&$\%"121°() [I{I}

1 1 1
278c| | ABCabc?2 abcABC2 2
DEFdef 3 defDEF3 3
GHIghi4 ghiGHI14 4
5kel | IKLjkIS jKIJKL5 5
MNOmMnNo6 mnoMNO6 6
7 s | PQRSpqrs7 paqrsPQRS7 7
TUVtuv8 tuvTUV8 8
WXYZwxyz9 WXyzZWXYZ9 9
0 (Espacgo normal) 0 (Espago normal) 0
L@ =k+<> L@ T=k+<> L@ =k+<>
# |

#_-&$\% 1210 (), [I{I}
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Introdugao

Tabela 7 Alemao

Modo Latino

Modo de Caracteres Expan-
didos 1 (Europa Ocidental)

Modo de Caracteres Expan-
didos 2 (Europa Oriental)

Modo Pre- Modo Pre- Modo de
Tecla | ferencial em | ferencial em NGmero Modo Pre- Modo Pre- Modo Pre- Modo Pre-
Maitsculas Mintsculas ferencial em | ferencial em | ferencial em | ferencial em
Mailsculas | Mindsculas | Mailsculas | Minlsculas
1 1 1 1 1 1 1
AAAAAAA |addadsdee AAAABCC aadgbccl
AABCaab |aabcAAB |, ABCGaaa |bccAAAA |Caddabcé |AAAABCC
c2 Cc2 aasadeebcc |AAAEBC (&2 C2
2 C2
DEEEEEF |deééeéfD |DDEEEEF |ddeéeéfD
DEF| | DEFdef3 |defDEF3 |3 AN L
deeéééf3 |EEEEEF3 |ddeéeéf3 |DEEEEF3
_ _ GGHIHTIT | gghiiifiii ) )
GHIghia [ghiGHI4 |4 igghitiiiTh |GGHITITITTI | GHIghii4 |ghiiGHIi4
4 4
Giel | JKLjkI5 | jkIIKLE |5 JKLjkIs  |jkiakes | KLLEEKEFikHTIKLL
ITt5 LL5
MNNOOO |mnio6666 | MNNNOO |mnnfio666
MNOOmMN |mnodMNO | o O000PE |6eeMNN |[OOmnnaio IMNNNOO
006 06 mnfiod6d 000000 6666 006
60006 DEG6
e | | PORSBPA| parsEPOR| PQRSSRp |pqrsspP |FQRRRSS|pqrifsssP
QRS | rsR7 SR7 qrssR7  |QRSSR7 ?pqr”sss ?RRRSSS
. " " . TUUUOUO | tutaaidv [TTUUOUO |[ttuadaadavT
TUUVt t TUUV v v e o
g g 8 Vtuaaaia [TUUUOUO | Vituadady |[TUOU00V
v8 \A:] 8 1|8
W WXYZwxy | wxyzWXY WV\{XI_fJYAY WWXIyyz WVXYYY,ZZ WXyyyzzzz
9xyz 79 79 9 Zwwxijyyz [(WWXWUYY |ZZwxyyyz |\WXYYYZZ
9 Z9 2229 279
0 Espago 0 Espacgo 0 0 Espacgo 0 Espacgo 0 Espaco 0 Espacgo
L@:;"=+ L@ L@@t L@t L@t L@t
<> <> <> <> <> <> <>
#_-&$\% |#_-&$\% | #H_-&S\%|H#_-&$\% |#_-&$\% [#_-&$\% [#_-&$\%
#2000 |Ther0, [ TRer 0.0, [T, [Ther 0L [T,
L1 (A1 (€} ({13 ({13 (€} ({1}
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Tabela 8 Francés

Introdugao

Modo Latino Modo de Caracteres Expan- | Modo de Caracteres Expan-
didos 1 (Europa Ocidental) didos 2 (Europa Oriental)
Modo Pre- Modo Pre- Modo de
Tecla | ferencial em | ferencial em NGmero Modo_Pre- Modo_Pre- Modo_Pre- Modo_Pre-
Maitsculas Mindsculas ferencial em | ferencial em | ferencial em | ferencial em
Mailsculas MinlGsculas | Mailsculas Minlsculas
1 1 1 1 1 1 1
AAAEBC AAAAAAA |addaaadee {}AA/—\BCC aé@éi_qbcc’:c“z
x aaasebccA /ABCCaaa |bccAAAA |Cadagbcé |[AAAABCC
be | A4 ’ ; v
C;aaae ¢ |AAEBCG2 adadaebec |AAAEBC |62 &2
¢ 2 c2
DEEEEEF |deééééfD | . DEEEEEF |deeéééfD |[DDEEEEF |ddeéeéfD
deeéééf3 |EEEEEF3 deééééf3 |EEEEEF3 |ddeéeé&f3 |DEEEEF3
GGHUITIT | gghiiifitn
GHIIghiTi |ghiTiIGHIIT | 4 igghiiifiti |GGHIIITITIi |GHIighii4 |ghiiGHIi4
4 4
4 4
5ol | IKLjkI5  |jkIIKLS |5 JKLjKI5  |jkIIKL5 f’rﬁ'—'-ttjk' {_,"L”;“KLL
MNNOOO |mnio6666 | MNNNOO |mnnino6oé
MNOOE |mnodeM 6 O00FE |6e@MNN |OOmnnio [MNNNOO
mnode6 [NOOES6 mnfico6d |[000ODO 6666 006
0026 D E6
PQRSpar |parsPQR |, PQRSSRp [pqrsspp |FARRRSS|parifsssP
ors| | 57 s7 arssB7  |QRSSR7 |SPATTess |ARRRSSS
TUUOOVL [tudduvTu | o TUUUOUU|tungaaay |\ TTUUOUU ttuddaiyT
ulouvs 0oouvs Vtuuudud ([TUUUUUU | Vttuuadiav | TUUUUUV
v8 V8 8 B 8
W WXYZwxy [wxyzWXY WV\{XI_jJYAY WVAVAXijyyZA \.NVXYYY;Z wxyyy"/z'iz'i
79 79 9 Zwwxijyyz [(WWXUYY |ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2279 279
0 Espaco 0 Espaco 0 0 Espacgo 0 Espacgo 0 Espacgo 0 Espacgo
@M= @=L @ E (L@ L@ L@ L@ =
<> <> <> <> <> <> <>
# -&$\% |# _-&$\% |# -&$\% |[# _-&$\% |# -&S\% |#_ -&S\% |#_-&3\%
# |20, |00, TR0 0. [Ter0, [Ter0, [T oL |,
{13 {13 I} {13} {13} {3} {3}
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Introdugao

Tabela 9 Italiano

Modo Latino

Modo de Caracteres Expan-
didos 1 (Europa Ocidental)

Modo de Caracteres Expan-
didos 2 (Europa Oriental)

Modo Pre- Modo Pre- Modo de
Tecla | ferencial em | ferencial em Nimero fModo_PIre- fModo_PIre- fModo_PIre- fModo_PIre-
Maiusculas MinUsculas ere_r]ma em er_erTCIa em erQQCIa em er_eQCIa em
Maiusculas Minasculas | Maiusculas Mindsculas
1 1 1 1 1 1 1
. . AAAAAAA |aaddaade| AAAABCC |adéabcce
AABCaab | aabcAAB 5 AEBCGaaa |bccAAAA | Caasgbcé [AAAABCC
c2 c2 aaadeebcg |[AAAEBC |¢&2 C2
2 C2
DEEEFde | de¢éfDEE| 5 DEEEEEF |deeéééfD |[DDEEEEF |ddeéeéfD
eéf3 EF3 deééééf3 |EEEEEF3 |ddeéeéf3 |DEEEEF3
. . ) GGHIHTIT | gghiiifiii ] )
GHIllghii4 | ghiiGHII4 | 4 IgghiiitiTin |GGHIIITITII | GHIIghii4 [ghiiGHII4
4 4
Siel | JKLjkI5 | jklIKLS |5 JKLjkI5  |jkiakes  [JKLLEEKDjKITHIKLL
15 LL5
» MNNOOO |mnfio6666 | MNNNOO |mnnino6oé
MNOOOmM | mnoodMN 5 000 E |68eMNN |OOmnnafo [MNNNOO
nooo6 0006 mnfic066 000000 |6666 006
606@0e6 DEG6
PQRSpar | parsPQR | PQRSSRp |pqrsspP |PQRRRSS|pqrifsssP
QRs| | g7 S7 qrssB7 QRSSR7 Spqrifss$s (7QRRRSSS
. \ \ . TUUUOUO |tubaaiddv [TTUUOUU |[ttuaaadvT
TUUVtuav) tuavTUUV) g Vtuuaaad [TUUUOUO | Vituaaadv|Tuo000v
8 8
v8 \A:] 8 1|8
WXYZwxy | wxyzWXY | g WV\{XI_fJYAY WWXIyyz \.NVXYYY,ZZ wxyyyz'zzlz
9xvz 79 79 Zwwxijyyz |(WWXNYY | ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2279 279
0 Espago 0 Espacgo 0 0 Espacgo 0 Espacgo 0 Espacgo 0 Espacgo
@M= L@ Et L@ =L@ L@ L@ L@
<> <> <> <> <> <> <>
#_-&8\% | #_-&$\% | #_-&P\%|H#_-&P\% |#_-&$\% |#_-&$\% [#_-&$\%
# || 2000 TR0, [T 00Tl 0, TR0, [T O T (),
({1} {1y ({1} ({1} ({1} {1} I}
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Tabela 10 Holandés

Introdugao

Modo Latino Modo de Caracteres Expan- | Modo de Caracteres Expan-
didos 1 (Europa Ocidental) didos 2 (Europa Oriental)
Modo Pre- Modo Pre- Modo de
Tecla | ferencial em | ferencial em NGmero Modo_Pre- Modo_Pre- Modo_Pre- Modo_Pre-
Maitsculas Mintsculas fere_r,10|alem fer_er]malem fere_qmalem fer_er}malem
Mailsculas Minusculas | Mailsculas Minusculas
1 1 1 1 1 1 1
AAAAAAA |addasadee AAAABCC ae’z"a'_gbcc’:ét
AAABCaa |aaabcAAA| , AEBCCaaad|bccAAAA |Caadabcc |AAAABCC
abc2 BC?2 aadadeebcc|AAAEBC (&2 C2
2 C2
DEEEEFd |de@ééfDE | 4 DEEEEEF |deééééfD |DDEEEEF |ddeéeé&fD
edééf3 EEEF3 deeéééf3 |EEEEEF3 |ddeéeéf3 |DEEEEF3
GGHIITITT | gghiiifiTii
GHIMIghITT ghilTGRITT |, Igghiiititi |GGHIITITII | GHIighii4 [ghiiGHIi4
4 4
4 4
Siel [akLjkis  |jklakLs |5 JKLjkI5  |jkigkLs | JKELLEjKEFjKITHIKLL
15 LL5
MNNOOO |mnfio6666 | MNNNOO |mnnino6oé
MNOOOmM | mno66MN | O0O0ZE |68eMNN [OOmnnAfio [MNNNOO
no666 0006 mnfiodo6d6 |000OOO 6666 006
00606 D E6
PQRSpqr |pgrsPQR | PQRSSRp |pqrsspp |FPQRRRSS|pqrifsssP
TUUOVtUG| twdayTUU TUUUOUG tubgaagy | TTUUOUD ttuadotvT
. - 8 Vtuoudud ([TUUUUUU |Vttuuaaiav | TUUUUUV
uv8 uvs
v8 V8 8 8
. WWXIJYY |wWwxijygyz |[WXYYYZZ|wxyyyzzz2
WXWJYZ WX o I vl
Xiiyz9 S 9 Zwiwxijy§z | WWXNYY |ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2279 279
0 Espaco 0 Espacgo 0 0 Espaco 0 Espacgo 0 Espacgo 0 Espacgo
@:5"= L@ Et L@ = L@ L@ L@ L@ =
<> <> <> <> <> <> <>
# -&%\% |# _-&$\% | # -&S\%|# _-&$\% |# -&S\% |#_ -&3\% |#_-&3\%
# |20, |70, [ TR0 TR0, [Ter0, [T 0L T,
{13 {13 {1} {13 {13} {I} {3}
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Introdugao

Alterar o Modo de Introdugao

Cada vez que premir [B] ou [R], o modo de introducéo sera alterado de acordo com a ordem seguinte:
* [B] (Quando o japonés for selecionado para o idioma do visor): modo Katakana — modo latino —

modo de numero
[B] (Quando outro idioma que nao o japonés, chinés ou o russo for selecionado para o idioma do

visor): modo latino - modo de nimero — modo de caracteres expandidos 1 — modo de caracteres
expandidos 2
[B] (Quando o chinés for selecionado para o idioma do visor): modo latino - modo de numero
[B] (Quando o idioma russo for selecionado para o idioma do visor): modo cirilico - modo de nimero
— modo latino — modo de caracteres expandidos 1 — modo de caracteres expandidos 2

* [R] (Quando um Modo de Introdugédo que ndo o modo Katakana ou o modo de nimero for
selecionado): modo preferencial em minusculas — modo preferencial em mailsculas

O modo de introdugéo atual é apresentado na area do guia.

Exemplo: modo latino e modo preferencial em mindsculas atualmente selecionados

oS

Eliminar um Caracter Introduzido

Prima [Y] para eliminar um caracter introduzido. O caracter eliminado depende da posigao do cursor:
e Se o cursor se encontrar a direita do Gltimo caracter da linha, o ultimo caracter sera eliminado.
* Se o cursor se encontrar numa linha de caracteres, o caracter a direita do cursor sera eliminado.

Inserir Caracteres

222

Utilize [ ][ )] para deslocar o cursor para a posigéo onde deseja inserir caracteres e, de seguida, inicie a
introdugdo. Os caracteres seréo inseridos no local do cursor.
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Numeros de portas

A unidade utiliza as portas seguintes para fazer chamadas.

Nota

Numeros de portas

* Agquando da utilizagdo do modo IP/NAT Traversal, consulte as tabelas aplicaveis para o "Modo IP" e
"Modo NAT Traversal".

Modo IP
Numero da porta
Finalidade Método de Protoco- Notas
do uso transmissao lo KX-VC1000

KX-VC1300 KX-VC1600 KX-VC2000
RAS UDP 1719 1719 1719
H.225 H.323 TCP 1720 1720 1720
H.245 TCP 5500 a 5509 | 5500 a 5519 | 5500 a 5549 | E possivel al-

terar com de-

SIP SIP TCP/UDP | 5060 5060 5060 finicoes NAT
RTP e RTCP UDP 5100 a 5111 | 510025135 | 5100 a 5191 | (Pagina 154)
para audio
RTP e RTCP UDP 5200 a 5211 5200 a 5235 | 5200 a 5291
para video
RTP e RTCP | g|p/H.323 UDP 5300 a 5311 5300 a 5335 | 5300 a 5391
para controlo
de camara
RTP e RTCP UDP 5400 a 5411 5400 a 5435 | 5400 a 5491
para video
(sub)
BFCP SIP UDP 5800 a 5802 | 5800 a 5808 | 5800 a 5822
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Numeros de portas

Modo NAT Traversal

Finalidade

Método de

Nidmero da porta

. Protocolo Notas
do uso transmissao KX-VC1000
KX-VC1300 KX-VC1600 KX-vVC2000
Servidor de TCP 443 443 443 Porta livre
gestéo para o servi-
dor de gestéo
do modo NAT
Traversal
SIP TCP 15060 15060 15060 Porta livre
(5060) (5060) (5060) para o servi-
dor SIP do
modo NAT
Traversal
Nas defini-
¢bes de liga-
¢ao, & possi-
vel alterar a
porta para a
porta comum
(5060) (Pagi-
s na 131)
STUN? il UDP 13478/13479 | 13478/13479 | 13478/13479 | Porta livre
para o servi-
dor STUN do
modo NAT
Traversal
RTP e RTCP UDP 5100 a 5111 5100a 5135 | 5100 a 5191 E possivel al-
para audio™ terar com de-
RTP e RTCP UDP 520025211 | 520025235 | 5200 a 5291 | (Migoes NAT
o (Pagina 154)
para video
RTP e RTCP UbDP 5300 a 5311 | 5300 a 5335 | 5300 a 5391
para controlo
de camara™
RTP e RTCP UbDP 5400 a 5411 | 5400 a 5435 | 5400 a 5491
para video
(sub)”
BFCP™ UDP 5800 a 5802 | 5800 a 5808 | 5800 a 5822

" Seestiver configurada uma firewall, uma vez que depende da rede e dos dispositivos voltados para ela, selecione ANY (Um qualquer)
para o porto UDP utilizado no lado voltado para ela.
2 Se ™ for efetuado, a porta para STUN também abre.
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Modo IP/Modo NAT Traversal

Numeros de portas

Finalidade

Protoco-

Numero da porta

Notas
do uso lo KX-VC1000
KX-VC1300 KX-VC1600 KX-VC2000

Telnet TCP 23 23 23 E possivel al-
terar com de-

Igrengla e acesso remo-

ista de con- to (Pagi-

tactos na 174)

Atualizagéo TCP 443/48750 443/48750 443/48750 Porta livre

de software para o servi-

(https) dor de trans-
feréncia de
software

DHCP UDP 67 67 67 Porta livre
para o servi-
dor DHCP (a
unidade utili-
za a porta n.°
68)

DNS UDP 53 53 53 Porta livre
para o servi-
dor DNS
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Informagdes Adicionais

Resolucao de Problemas

Se existir um problema com o funcionamento do dispositivo, verifique as possiveis solugbes que se seguem.
Antes de continuar, verifique todas as ligagdes para garantir que estdo seguras e que a energia esta a fluir a
partir da tomada a qual a unidade esta ligada.

Funcionamento Basico

Problema Causa e Solugao

N&o liga. * O cabo de alimentag&o ndo esta ligado a tomada.
— Ligue o cabo de alimentacéo a tomada.

N&o aparece nada no visor. * Um cabo ou fio ndo esta devidamente ligado.

— Certifique-se de que todos os cabos da unidade estao devidamente
ligados (Pagina 23). Realize um autodiagndstico e verifique o desem-
penho da cdmara de video e do visor que estéo ligados a unidade
(Pagina 145).

* A camara de video principal ndo esta ligada.

— Ligue a cdmara de video principal.

* O visor ndo esta ligado ou a entrada a qual a unidade esta ligada nédo
foi selecionada.

— Ligue o visor e selecione a entrada a qual a unidade esta ligada.

* A unidade esta no modo de inatividade do ecra.

— Se premir uma tecla no comando a distancia ou se receber uma cha-
mada de videoconferéncia ira terminar o modo de inatividade e o visor
voltara a ficar ativo.

Nota

* O administrador de rede pode definir o periodo de tempo que
a unidade demora a entrar no modo de inatividade do ecra
(Pagina 136).

* Ao ligar um dispositivo equipado com HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection, protegéo de conteudo digital em banda larga), ape-
nas pode ser exibido um ecra azul ou azul/preto.

— Se uma imagem néo for corretamente apresentada, nao ligue o dispo-
sitivo equipado com HDCP.

A area nas extremidades do | « O visor ndo esta definido para mostrar a imagem completa.

ecra ndo esta a ser apresen- | — Defina o visor para mostrar imagens em ecra completo.

tada corretamente. Ao ligar-se a uma MCU ou um sistema de videoconferéncia ndo per-
tencente a Panasonic, aimagem do outro interlocutor pode ser cortada,
dependendo do dispositivo utilizado pelo outro interlocutor.

— Contacte o seu distribuidor.
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Informagoes Adicionais

Problema

Causa e Solugao

A relagéo de aspeto da ima-
gem nao esta correta.

Ao ligar-se a uma MCU ou um sistema de videoconferéncia néo per-
tencente a Panasonic, a taxa de aspeto da imagem apresentada no
dispositivo do outro interlocutor pode nao ser apresentada correta-
mente, dependendo do dispositivo utilizado pelo outro interlocutor.
Durante uma chamada de videoconferéncia com 2 interlocutores, pri-
ma [G] para mostrar a caixa de dialogo para mudar a relagdo de aspeto.
Prima [A]['W] para selecionar a relagéo de aspeto. A caixa de didlogo
€ ocultada apos aproximadamente 3 segundos. A relagdo de aspeto
alterada é reposta para "Auto" (predefinicao) quando a chamada ter-
mina.

A operagao nao responde ou
€ incorreta.

Os cabos ou fios podem néo estar devidamente ligados.
Certifique-se de que todos os cabos da unidade estdo devidamente
ligados (Pagina 23).

Ocorreu um erro.

Desligue a unidade e reinicie-a.

Pode existir um problema com as suas linhas de comunicagao.
Contacte o seu distribuidor.

Verséo do documento 2020-03

Manual do utilizador 227



Informagdes Adicionais

228

Problema

Causa e Solugao

O comando a distancia nao
responde.

As pilhas estao gastas.
Substitua as pilhas por outras novas.
O comando a distancia esta a ser utilizado fora da gama de rececao
do sinal.
Certifique-se de que o comando a distancia é usado dentro da dama
de recepgao do sinal.
A ID do comando a distancia é diferente da unidade e do comando a
distancia.
Se as pilhas no controlo remoto ficarem descarregadas (ou se forem
retiradas do controlo remoto) e se passar mais do que 1 dia, o ID do
controlo remoto sera iniciado.
Altere as definigbes de modo a garantir que a ID do comando a dis-
tancia da unidade corresponde ao comando a distancia. Realize o pro-
cedimento que se segue:
1. Desligue a unidade e reinicie-a.

» E apresentado o ecrd Home. Verifique a ID do comando & dis-

tancia da unidade (Pagina 41).

Nota

* Se a D do comando a distancia nao for apresentada no
ecra Home, contacte o seu distribuidor.

2. Prima durante alguns segundos e em simultaneo as teclas [‘] e

[#].

3. No espago de 2 segundos apods ter premido os botdes, prima o
nuamero (1 a 3) correspondente a ID apresentada no ecrd Home.

Nota

* Se o comando a distancia continuar sem responder depois
de realizar o procedimento acima, contacte o seu distribui-
dor.

As camaras que suportam o comando a distancia através da funcao
estdo configuradas para receber sinais de um comando a distancia.
Quando estiver a utilizar o comando a distancia, certifique-se de que o
aponta para o recetor de sinal do comando a distancia da camara.

Se precisar de enviar os sinais do comando a distancia para a unidade,
defina a "Fungéao de controlo remoto" ("Rec.Ctrl.Rem.d/cadmera Fl-
XA" para versdes de software anteriores a 4.50) como "OFF" (Pagi-
na 140).

A unidade esta configurada para receber sinais de um comando a dis-
tancia.

Aquando da utilizagdo do comando a distancia, certifique-se que o
aponta para o recetor de sinal do comando a distancia da unidade
(Pagina 22).

Se precisar de enviar os sinais do comando a distancia para a camara,
defina a "Fungao de controlo remoto” ("Rec.Ctrl.Rem.d/camera FI-
XA" para versdes de software anteriores a 4.50) como "ON" (Pagi-
na 140).
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Nao pode controlar a sua proé-
pria cdmara de video (camara
de video principal ou sub)
com o comando a distancia.

A sua camara de video ndo é uma camara de video suportada por esta
unidade.

Utilize uma camara de video suportada por esta unidade. Para saber
mais detalhes, contacte o seu distribuidor.

Esta a tentar utilizar uma fungao que nao é suportada pela sua camara
de video. Por exemplo, tentou utilizar a fun¢éo de girar panoramica-
mente com uma camara de video que suporta apenas a fungéo de
aproximar/afastar a imagem.

Verifique se a sua camara de video suporta a fungao que esta a tentar
utilizar.

Quando liga a cdmara de video principal e a cAmara de sub-video ao
seu equipamento, podera n&o lhe ser possivel controlar uma ou ambas
as camaras de video.

Desligue o cabo HDMI da cdmara de video que ndo pode controlar, e
depois ligue essa camara de video de novo ao cabo HDMI.

Nao pode controlar a camara
de video do outro interlocutor
(c&mara de video principal ou
sub) com o comando a dis-
tancia.

A camara de video do outro interlocutor ndo € uma camara de video
suportada por esta unidade.

Peca ao outro interlocutor que utilize uma camara de video suportada
por esta unidade. Para saber mais detalhes, indique ao outro interlo-
cutor que contacte o distribuidor.

"CAM ctrl do site remoto (s)" esta definido para "OFF" na unidade
do outro interlocutor (Pagina 140).

Peca que o outro interlocutor defina "CAM ctrl do site remoto (s)"
para "ON" na respetiva unidade.

Esta a tentar utilizar uma fungao que néo é suportada pela cAmara de
video do outro interlocutor. Por exemplo, tentou utilizar a fungéo de
girar panoramicamente com uma camara de video que suporta apenas
a funcao de aproximar/afastar a imagem.

Verifique se a camara de video do outro interlocutor suporta a fungao
que esta a tentar utilizar.

Quando outro interlocutor liga a cdmara de video principal e a cAmara
de sub-video ao respetivo equipamento, pode nao Ihe ser possivel
controlar uma ou ambas as respetivas camaras de video.

Solicite ao outro interlocutor para desligar o cabo HDMI da cdmara de
video que nao lhe é possivel controlar, e depois ligue de novo o cabo
HDMI dessa camara de video.

Um dos interlocutores esta a utilizar uma unidade com uma verséao de
software incompativel.

Verifique a verséo de software de todos os interlocutores. Atualize a
unidade para que as versodes coincidam.

O outro interlocutor esta a utilizar um sistema de videoconferéncia ndo
pertencente a Panasonic.

Se o outro interlocutor utilizar um sistema de videoconferéncia nao
pertencente a Panasonic, algumas operagdes podem nao ser possi-
veis ou podem ndo funcionar conforme o previsto.

O seu proprio sitio € um Sub Sitio numa chamada de videoconferéncia
de multiplos interlocutores com um MCU integrado, e ndo tem autori-
zagao para controlar a camara de video do outro interlocutor.
Configure "Controle Camera transm." de "Configuragao MCU" para
"ON".
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tor.

Nao é possivel estabelecer a
ligagdo com outro interlocu-

O cabo LAN para LAN1 ou LAN2 (KX-VC1600, KX-VC2000) ndo esta
devidamente ligado.

Certifique-se de que esta devidamente ligado a unidade (Pagina 23).
Realize um teste de rede introduzindo o endereco IP do outro interlo-
cutor e, de seguida, confirme a ligagao ao outro interlocutor (Pagi-

na 145).

A informacgao de encaminhamento esta incorreta.

Confirme as definicdes de rede e encaminhamento e, em seguida,
contacte o administrador.

A definicado de largura de banda maxima esta incorreta.

Se esta a tentar ligar-se a um sistema de videoconferéncia nao per-
tencente a Panasonic, a ligacdo pode ndo ser possivel dependendo
das suas definigdes de largura de banda ou das definigdes de largura
de banda do outro interlocutor. Verifique as suas definigbes e altere-as
ou pega ao outro interlocutor que o faga (Pagina 129).

A configuragao do tipo de chamada esta incorreta.

Configure a definicdo do tipo de chamada para que coincida com a
definicao do outro interlocutor (Pagina 156).

As definigdes SIP estao incorretas.

Verifique as definicbes SIP (Pagina 156). Depois de verificar as defi-
nigcdes SIP, se ainda ndo conseguir ligar-se a um outro interlocutor,
contacte o seu administrador de rede.

O ID e a senha para a autenticagdo resumida estao incorretos.
Confirme que os valores especificados para "ID Autenticagao” e
"Password Autenticagao" estdo corretos (Pagina 157).

A definicdo "Protocolo Transporte SIP" ¢ diferente da definigdo do
outro interlocutor.

Configure a definicdo "Protocolo Transporte SIP" para que coincida
com a defini¢gdo do outro interlocutor (Pagina 157).

A selecéao do sitio local esta incorreta.

Confirme o sitio local. Selecione o sitio local apropriado para o seu
ambiente de utilizag&o (Pagina 119).

O endereco IP nao foi introduzido corretamente.

Confirme que o endereco IP do outro interlocutor foi introduzido corre-
tamente.

O SIP-URI (ou 0 nome do utilizador SIP), extensdo H.323 ou nome H.
323 ndo estéo corretamente inseridos.

Verifique se o SIP-URI (ou o nome do utilizador SIP), extensdo H.323
ou nome H.323 do outro interlocutor esta corretamente inserido ou se
esta conforme os padrdes relevantes.

O numero da sala de conferéncia da MCU@endereco IP n&o foi intro-
duzido corretamente.

Verifique se o niumero da sala de conferéncia e o endereco IP da MCU
esta introduzido corretamente.
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1

Ao realizar uma chamada de videoconferéncia introduzindo um nime-
ro da sala de conferéncia da MCU@enderego IP, "SIP Server" ou
"Gatekeeper" é configurado para "ON".

Altere o "SIP Server" e as configuragdes "Gatekeeper” para "OFF"
(Pagina 156, Pagina 158).

A ligagéo a Internet ndo foi estabelecida.

Alguns concentradores, routers, etc. podem demorar 10 segundos ou
mais a estabelecer uma ligagéo a Internet.

Pode existir um problema com as suas linhas de comunicagao.
Contacte o seu distribuidor.

Se estiver a tentar realizar uma chamada de videoconferéncia ligan-
do-se a uma MCU ou a um sistema de videoconferéncia nao perten-
cente a Panasonic.

Quando se ligar a uma MCU ou a um sistema de videoconferéncia nao
pertencente a Panasonic, a encriptagdo podera nao estar disponivel
ou algumas operagdes poderao nao funcionar como esperado, depen-
dendo do dispositivo utilizado pelo outro interlocutor. Neste caso, con-
tacte o seu distribuidor.

Esta a tentar ligar-se a uma MCU ou a um sistema de videoconferéncia
nao pertencente a Panasonic que é incompativel.

Utilize o histérico de chamadas de saida para confirmar o nome do
dispositivo e, de seguida, contacte o seu distribuidor.

O nome do computador ndo esta a ser resolvido para o enderecgo IP
correto.

Verifique as definicbes para "Servidor DNS" ou "Servidor DNS Pri-
mario" nas definigbes de rede (Pagina 125).

O endereco de IP configurado para LAN1 e o endereco de IP configu-
rado para LAN2 podem estar a usar o mesmo endereco de rede
(KX-VC1600, KX-VC2000).

Verifique os enderecos de IP configurados para LAN1 e LAN2 na in-
formacao de unidade no ecra Home (Pagina 41). Se os enderecos uti-
lizarem a mesma morada de rede, contacte o seu administrador de
rede.

Quando "Auto (SLAAC)" é selecionado para "Enderego IPv6 (LAN
1)" (configuragao), o endereco IP e a gateway predefinida ndo serédo
definidos.

O router nao esta conectado.

O router nao esta configurado corretamente. Contacte o seu adminis-
trador de rede. (Defina o comprimento do prefixo distribuido pelo router
para 64. Quando o comprimento do prefixo esta definido para um valor
que ndo seja 64, os enderecos IPv6 ndo podem ser registados.)
Quando "Auto (DHCP)" ¢ selecionado para "Enderego IPv6 (LAN
1)" (configuragdo), o endereco IP e a gateway predefinida ndao podem
ser definidos.

O servidor DHCPV6 ou o router ndo estdo conectados.

O servidor DHCPvV6 nao esta configurado corretamente. Contacte o
seu administrador de rede. (Defina o endereco a ser distribuido pelo
DHCPv6 como o enderego global. Quando o endereco distribuido ndo
€ o enderecgo global, os enderegos IPv6 ndo podem ser registados.)
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A imagem esta distorcida.

As definicdes do concentrador ou router sdo diferentes das da unidade.
Contacte o seu distribuidor.

Esta a ocorrer a perda de pacotes de dados. (A rede esta congestio-
nada.)

Verifique o visor da indicagao do estado da rede (Pagina 45). Se o
icone mostrar continuamente apenas 0—1 barras, prima [STATUS] e
verifique os campos "Perda" e "Largura de Banda"; de seguida, con-
tacte o seu administrador de rede ou distribuidor (Pagina 109).

A definigao de largura de banda maxima esta incorreta.

Para chamadas de videoconferéncia com multiplos interlocutores, ca-
da sitio requer, pelo menos, 256 kbps de largura de banda. Para
"Larg.Banda Max.", configure um valor igual ou superior a (256 kbps
x 0 numero de ligagdes de sitio) (Pagina 129).

Se esta a tentar ligar-se a uma MCU ou a um sistema de videoconfe-
réncia nao pertencente a Panasonic, dependendo do dispositivo do
outro interlocutor, a imagem pode estar distorcida por falta de largura
de banda. Neste caso, contacte o seu distribuidor.

Pode existir um problema com as suas linhas de comunicagéo.
Contacte o seu distribuidor.

A largura de banda maxima
altera-se durante uma cha-
mada de videoconferéncia.

A largura de banda maxima durante uma chamada de videoconferén-
cia ajusta-se a do interlocutor que configurou a definigdo de menor lar-
gura de banda para a largura de banda maxima entre todos os inter-
locutores participantes.

Se existir um problema com as suas linhas de comunicagdo, contacte
o seu distribuidor.

Nao é apresentado o video do
computador ou da camara de
sub-video.

Os cabos ou fios podem néo estar devidamente ligados.
Certifique-se de que todas as ligagbes a unidade estéo corretas (Pa-
gina 93). No ecré Home, prima [PC] ou [CAMERA SUB] e, de seguida,
verifique o0 ecra do computador ou a imagem da camara de sub-video.
A resolugao do visor do computador é incompativel com a unidade.
Configure a resolugao do seu computador para uma definicdo compa-
tivel com a unidade (Pagina 93).
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O outro interlocutor ndo con-
segue ouvir a sua voz.

O cabo do microfone n&o esta devidamente ligado.

Certifique-se de que o microfone esta devidamente ligado a unidade
(Pagina 23). Realize um autodiagnéstico e verifique o desempenho dos
microfones que estéo ligados a unidade (Pagina 145).

O microfone esta silenciado.

Prima [MIC MUTE] no comando a distancia ou prima a tecla de Silen-
ciar o Microfone no Microfone de Mesa para anular a fungao de silen-
ciar o microfone (Pagina 90).

"Def. MIC Mudo (Fazer chamada)" ¢ definido como "ON".

"Def. MIC Mudo (Recebida)” é definido como "ON".

O microfone esta silenciado quando a comunicagédo comega. Confirme
as defini¢des (Pagina 130).

O microfone esté obstruido.

Durante a chamada de videoconferéncia ndo bloqueie o microfone com
a méo ou outro objeto.

Esta demasiado longe de um microfone.

Fale perto do microfone.

Estao ligados em série mais de 5 Microfones de Mesa Digitais.

Nao ligue mais de 4 Microfones de Mesa Digitais de uma vez.

Esta ligado um par de auriculares.

Quando esta ligado um par de auriculares, a entrada de audio a partir
dos Microfones de Mesa fica desativada. Para utilizar os Microfones
de Mesa, desligue os auriculares.

Pode existir um problema com as suas linhas de comunicagéo.
Contacte o seu distribuidor.

O som foi cortado.

Esta demasiado longe de um microfone.

Fale perto do microfone.

O microfone ou a unidade esta a ser deslocado(a) durante uma cha-
mada de videoconferéncia.

Nao desloque a unidade ou o microfone durante uma chamada de vi-
deoconferéncia.

O microfone esta obstruido.

Durante a chamada de videoconferéncia ndo bloqueie o microfone com
a mao ou outro objeto.

Pode existir um problema com as suas linhas de comunicagéo.
Contacte o seu distribuidor.
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O volume de som é baixo ou
nao pode ser ouvido de todo.

As definigdes do volume de som estdo demasiado baixas.
Aumente o nivel de volume (Pagina 89).

Nota

* Pode definir o nivel de volume de uma chamada de videocon-
feréncia antes de iniciar a chamada. Confirme as definigbes
(Pagina 136).

O microfone do outro interlocutor foi silenciado.

Peca que o outro interlocutor desactive a fungéo de silenciar do micro-
fone.

As definicdes do volume do visor estdo demasiado baixas.

Aumente o nivel de volume do visor.

Esta ligado um par de auriculares.

Quando um par de auriculares esta ligado, a saida de audio a partir do
visor ou dos altifalantes esta desativada. Desligue os auriculares.

A definicdo "Audio do outro site" de uma configuragéo de perfil ou
"Aud. outro site" no menu de comunicagdes esta programada como
"Mix (Selegao)”, e "Site mistura audio" nio esta definido.

Defina "Site mistura audio” na configuracao de perfil ou no menu de
comunicagdes (Pagina 86, Pagina 117).

Ouve feedback de audio.

O microfone esta demasiado perto do visor ou dos altifalantes.
Mantenha os microfones a, pelo menos, 1 m do visor ou do altifalante.
As defini¢des do volume do visor estdo demasiado altas.

Diminua o nivel de volume do visor.

O som é cortado ou ecoa.

Os ajustes efetuados ao ambiente imediatamente apds o inicio de uma
chamada de videoconferéncia podem ainda n&o estar concluidos.
Imediatamente apds o inicio de uma chamada de videoconferéncia,
fale a vez com os outros interlocutores. A unidade ajustara automati-
camente os niveis de audio para que todos os interlocutores possam
ser ouvidos com facilidade.

O outro interlocutor ouve rui-

do.

O cabo do Microfone de Mesa nédo esta devidamente ligado.
Confirme se o Microfone de Mesa esta devidamente ligado a unidade
(Pagina 30).
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A orientagdo daimagemeo |

voz de uma pessoa num lado
do ecra provém do altifalante
do lado oposto, etc.).

som néo correspondem (a —

Os altifalantes nao estdo devidamente posicionados.

Posicione os altifalantes em qualquer lado do visor e certifique-se de
que a cablagem esquerdal/direita esta correta. Se colocar o visor na
parte frontal da sala e os altifalantes na parte traseira, a direcédo espa-
cial esquerda/direita do microfone pode ser invertida e a orientagao da
imagem e o som n&o corresponderao.

Os altifalantes do outro interlocutor ndo estdo devidamente posiciona-
dos.

Peca ao outro interlocutor que posicione os altifalantes em qualquer
lado do visor. Quando a posigao do microfone é definida automatica-
mente, se o outro interlocutor colocar o visor na parte frontal da sala e
os altifalantes na parte traseira, a diregao espacial esquerda/direita do
microfone pode ser invertida e a orientagdo da imagem e o som nao
corresponderao.

As posi¢des do microfone definidas manualmente pelo outro interlo-
cutor estao incorretas.

Peca ao outro interlocutor que confirme as definicbes manuais das
respetivas posi¢cdes do microfone. Ao definir manualmente a posicéo
do microfone, a orientagao esquerda/direita deve corresponder aos
canais esquerdos/direitos conforme visualizado a partir do lado da ca-
mara de video principal. Quando a posi¢ao do microfone é definida
para "Stereo Centro", certifique-se de que este é colocado com o res-
petivo conector virado para o visor (Pagina 137).

Definigcoes do Sistema

Problema

Causa e Solugao

As definigbes da unidade ndo |

podem ser alteradas. —

Esta em curso uma chamada de videoconferéncia.

Configure as definigbes depois de terminar a chamada de videoconfe-
réncia atual.

Esta a receber uma chamada de videoconferéncia.

Sera apresentada uma caixa de dialogo perguntando se pretende
atender a chamada. Prima [END] para desligar a chamada de entrada
e, de seguida, configure a definicdo da unidade.

Se for recebida uma chamada de videoconferéncia ao editar as defi-
nicbes da unidade, sera apresentada uma caixa de dialogo pergun-
tando-lhe se pretende atender a chamada sem guardar as definicoes
e estara temporariamente impossibilitado de editar as defini¢gdes. Para
continuar a edicao, rejeite a chamada.
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Mensagem

Causa e Solugao

Chamada FALHOU. As defi-
nigcdes de encriptagédo (On/
Off) devem correponder.

As definicdes de encriptagao ndo correspondem as do outro interlocu-
tor numa chamada de videoconferéncia.

Altere as definicbes de encriptagao para que as suas definigbes coin-
cidam com as do outro interlocutor (Pagina 131, Pagina 131, Pagi-
na 152).

Chamada falhou devido a
chave de encriptacéo errada.
Por favor contacte o seu ins-
talador.

As definigbes da chave de encriptagcao nao correspondem as do outro
interlocutor numa chamada de videoconferéncia.
Certifique-se de que as definigdes da sua chave de encriptagcéo coin-
cidem com as do outro interlocutor (Pagina 153).

Verifique a ligagao da camera
principal.

Um cabo ou fio ndo esta devidamente ligado.

Certifique-se de que todos os cabos da unidade estdo devidamente
ligados (Pagina 23).

A entrada de sinal proveniente da camara de video principal € invalida.
Nao é possivel receber um sinal valido da camara de video principal.
Contacte o seu distribuidor.

Nao é possivel registar, a lista
de contactos esta cheia.

A lista de contactos atingiu a sua capacidade maxima.
Elimine os contactos desnecessarios (Pagina 113).

Endereco IP invalido.

O formato do endereco IP introduzido € invalido.

Introduza o endereco IPv4 corretamente, no formato

XXX XXX XXX. XXX (valores decimais separados por pontos). Para
valores de apenas 1 ou 2 digitos, introduza estes numeros tal como
estdo. Nao introduza desta forma: [.001].

Exemplo: o endereco IP € [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

Nao é possivel utilizar enderecos Multicast e de difusao.

Introduza um enderecgo IPv6 valido. Consulte a Pagina 47 para infor-
magdes sobre o formato de introducao de endereco IPV6.

Mascara de rede invalida.

A mascara de sub-rede introduzida € invalida.

Introduza uma mascara de sub-rede valida. Para os valores de apenas
1 ou 2 digitos, introduza estes numeros tal como estdo. Nao introduza
desta forma: [.000].

Exemplo: a mascara de sub-rede ¢é [255.255.255.0].

— Entrada correta: [255.255.255.0]

— Entrada incorreta: [255.255.255.000]

Gateway por defeito invalida.

O gateway predefinido introduzido ¢ invalido.

Introduza uma gateway predefinida para enderecgos IPv4. Para valores
de apenas 1 ou 2 digitos, introduza estes numeros tal como estao. Nao
introduza desta forma: [.001].

Exemplo: o gateway predefinido & [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

Introduza uma gateway predefinida valida para enderegos IPv6. Con-
sulte a Pagina 47 para informagdes sobre o formato de introdugéo de
endereco IPv6.
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Data/Hora Invalida.

Introduza uma data dentro dos parametros validos.
Introduza uma data entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de
2035.

PC nao esta ligado.
Verifique a ligagao.

Um cabo ou fio ndo esta devidamente ligado.

Certifique-se de que todos os cabos da unidade estdo devidamente
ligados (Pagina 34).

O computador nao esta ligado.

Ligue o computador.

O computador nao esta definido para emitir a partir da respetiva porta
de saida de video do monitor externo.

Altere as definicbes do computador para que o video emita a partir da
porta do monitor externo.

Sub-Cémera néo esta liga-
da.
Verifique a ligacao.

Um cabo ou fio ndo esta devidamente ligado.

Certifique-se de que todos os cabos da unidade estdo devidamente
ligados (Pagina 34).

A camara de sub-video ndo esta ligada.

Ligue a cAmara de sub-video.

A fonte Sub-Camera néao é
compativel.

Um cabo ou fio ndo esta devidamente ligado.

Certifique-se de que todos os cabos da unidade estdo devidamente
ligados (Pagina 34).

A entrada de sinal proveniente da camara de sub-video é invalida.
Nao é possivel receber um sinal valido da camara de sub-video. Con-
tacte o seu distribuidor.

Diferente frequéncia de video
ou resolugéo de TV esta liga-
do a HDMI n.

Nota

* "n" é apresentado co-
mo o numero do ter-
minal HDMI (1 a 3).

!

Nota

Conectou-se um visor com uma frequéncia de video diferente da uni-
dade.

Faga corresponder a frequéncia do video da unidade ao visor utilizado.
Foi conectado um visor que n&o suporta a resolugdo 1920 x 1080.
Utilize um visor que suporta a resolugao 1080.

* Aresolugao de todos os visores conectados € diminuida. Quando
o terminal conectado ao visor indicado na mensagem é desconec-
tado, a resolugao é reposta para full HD.

* A saida para o terminado indicado na mensagem ¢é apresentada
como "Nao suportado” no ecra de informagao da unidade.

Verifique resolugao do dis-
play

A resolugao do visor do computador é incompativel com a unidade.
Configure a resolugéo do seu computador com a unidade (Pagina 93).

h ja se encontra em uso.

Nota

* O endereco IP é re-
presentado por n.

Na rede que esta a utilizar, outro dispositivo ja esta a utilizar o endereco
IP que introduziu para a unidade.

Certifique-se de que todos os dispositivos da rede tém enderecos IP
exclusivos atribuidos.

Problemas na Fan de arrefe-
cimento.

Por favor desligue o sistema

e chame os servigos técnicos.

—

A ventoinha de arrefecimento da CPU no dispositivo parou (apresen-
tada para todos os modelos exceto o KX-VC2000).
Desligue rapidamente a energia. Contacte o seu distribuidor.
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Causa e Solugao

Problemas na Fan de arrefe-
cimento.
Desliga-se automaticamente.

A ventoinha de arrefecimento da CPU no dispositivo parou (apresen-
tada para o KX-VC2000).
Contacte o seu distribuidor.

A Chamada falhou devido a
um erro ou um produto ndo
suportado.

Foi utilizada uma fungao nao suportada.

Verifique a versao de software de todos os interlocutores. Atualize a
unidade para que as versdes coincidam.

Para saber mais detalhes sobre as versdes e fungbes suportadas,
contacte o seu distribuidor.

Foi feita uma tentativa de ligacdo a uma MCU ou a um sistema de
videoconferéncia ndo pertencente a Panasonic incompativel.

Para mais informagdes sobre MCU suportadas e sistemas de video-
conferéncia ndo pertencentes a Panasonic, contacte o seu distribuidor.

Chamada desligada, pois a
negociagao do
codec falhou.

O dispositivo do outro interlocutor utiliza um codec ndo suportado.
Peca que o outro interlocutor verifique as respetivas fungdes.

Recebido controle remoto ID
(n1). As definicbes da unida-
de actual sédo (n2).

Prima o botao [HOME] utili-
zando o comando a distancia
correto ou configure o coman-
do a distancia da seguinte for-
ma.

1. Prima [.] e [#] ao mesmo
tempo.

2. Dentro de 2 segundos, pri-
ma [n2].

3. Prima [HOME] para termi-
nar, esta mensagem desapa-
recera.

Se esta mensagem ndo de-
saparecer, por favor verifique
as pilhas do seu controle re-
moto e tente novamente.

Nota

* AIDdocomando a
distancia (1/2/3) é re-
presentada por n1.

* AID do comando a
distancia da unidade
(1/2/3) é representa-
da por n2.

As ID do comando a distancia da unidade e do comando a distancia
nao coincidem.

Siga as instru¢des apresentadas no ecré para alterar a ID do comando
a distancia para coincidir com a da unidade.

Se nao conseguir alterar a ID do comando a distancia, contacte o seu
distribuidor.

Caso sejam utilizados em simultaneo varios comandos a distancia com
ID atribuidas ou caso nao pretenda que esta mensagem seja apresen-
tada, selecione "OFF" para "Verifique ID incompativel" (Pagi-

na 139).
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Causa e Solugao

O Endereco é invalido.

O endereco IP inclui um valor invalido.

Introduza o endereco IPv4 corretamente. O formato correto é

XXX XXX XXX XXX (formato de notagdo decimal com pontos).

Se o endereco IPv4 contiver 1 ou 2 digitos, introduza estes nimeros
tal como estdo. Nao introduza desta forma: [.001].

Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

Nao é possivel utilizar enderegos Multicast e de difuséo.

Introduza um enderecgo IPv6 vélido. Consulte a Pagina 47 para infor-
magodes sobre o formato de introdug¢ao de endereco IPv6.

Quando realizar uma chamada, especificando um nimero de porta de
endereco IPv6, introduza o enderecgo IPv6 entre paréntesis retos, como
demonstrado de seguida.

[2001:db8::10]:5060

A informacgéao do enderego contém um valor invalido.

Introduza a informagé&o corretamente (Pagina 47).

N&o é possivel transmitir ao
site local.
Verifique o endereco.

A chamar o mesmo site.
Verifique o enderego.

O endereco IP do outro interlocutor é igual ao seu endereco IP.

Registe o endereco IP correto.

Numa chamada de videoconferéncia com multiplos interlocutores, um
ou mais interlocutores estéo a utilizar o mesmo endereco IP.

Registe o endereco IP correto.

Endereco de servidor DNS
Priméario Invalido.

Endereco de servidor DNS
Secundario Invalido.

O endereco IP inclui um valor invalido.

Introduza o endereco IPv4 corretamente. O formato correto é

XXX XXX XXX XXX (formato de notagdo decimal com pontos).

Se o enderecgo IPv4 contiver 1 ou 2 digitos, introduza estes nimeros
tal como estdo. N&o introduza desta forma: [.001].

Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

Nao é possivel utilizar enderecos Multicast e de difuséo.

Por favor introduza endereco
por cada servidor DNS.

Os enderegos dos servidores DNS primario e secundario sdo iguais.
Introduza enderecos IP diferentes (Pagina 126).

Endereco de servidor DNS
Primario (IPv6) Invalido.

Endereco de servidor DNS
Secundario (IPv6) Invalido.

O formato do endereco IP introduzido é invalido.
Introduza um endereco IPv6 valido. Consulte a Pagina 47 para infor-
magdes sobre o formato de introducao de endereco IPV6.

Por favor introduza endereco

por cada servidor DNS (IPv6).

Os enderecos do servidor DNS primario de IPv6 e do servidor DNS
secundario de IPv6 s&o iguais.

— Introduza diferentes enderegos IPv6 (Pagina 127).
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A Ligagao sera encerrada em
n segundo.
Prima "SIM" para continuar.

Nota

* A mensagem aparece
primeiro quando falta
um minuto e é apre-
sentado "60" para n.
De seguida, o tempo
restante comega a di-
minuir.

O tempo definido para "Limite de duragao de cham." tem um minuto
restante (Pagina 130).

Se selecionar "Sim", pode prolongar o tempo limite da chamada para
a quantidade definida para "Limite de duragao de cham.". Se sele-
cionar "Nao", a chamada ¢ desligada.

Nao é possivel ligar a rede. (
(XXXX XXXX)

Nota

« E apresentado um co-
digo de erro (compos-
to por nimeros) em

O cabo LAN nao esta devidamente ligado e, por isso, ndo pode realizar
uma chamada de videoconferéncia.

Confirme que o cabo LAN esta devidamente ligado a unidade. Tente
novamente realizar uma chamada, depois de confirmar que o enderego
IP, o nome do utilizador SIP, etc., é apresentado no ecra Home. Se a
transmissao continuar a falhar, anote o cédigo de erro e contacte o seu
distribuidor.

XXXX XXXX".
Nota
e Se atransmisséo falhar devido ao facto de o cabo LAN n&o estar
devidamente ligado, pode demorar até 10 minutos até que o en-
dereco de IP, o nome do utilizador SIP, etc., seja apresentado e
podem ser realizadas chamadas de videoconferéncia depois de
voltar a ligar o cabo LAN.
Desligado. Ao ligar-se a uma MCU ou a um sistema de videoconferéncia n&o per-

tencente a Panasonic, a chamada de videoconferéncia foi desligada.
Quando se ligar a uma MCU ou a um sistema de videoconferéncia ndo
pertencente a Panasonic, a encriptagdo podera nao estar disponivel
ou algumas operagdes poderédo nao funcionar como esperado, depen-
dendo do dispositivo utilizado pelo outro interlocutor. Neste caso, con-
tacte o seu distribuidor.

Ao ligar-se a uma MCU ou a um sistema de videoconferéncia nao per-
tencente a Panasonic, a chamada de videoconferéncia foi desligada
por uma razédo desconhecida.

Aguarde algum tempo e, de seguida, tente novamente realizar a cha-
mada de videoconferéncia. Se a chamada de videoconferéncia for
desligada repetidamente, contacte o seu distribuidor.

A Funcgao néo esta disponivel
com a ligagao actual.

O outro interlocutor ndo pode apresentar o ecrd do computador porque
o respetivo visor ndo suporta a resolugao selecionada.

Altere a definicao de resolugdo para uma resolugao suportada pelo
outro interlocutor.

Contacte o seu administrador de rede.

Os sinais de tom nao podem ser enviados porque o dispositivo do outro
interlocutor ndo suporta sinais de tom.

Peca ao outro interlocutor para verificar a respetiva configuragao.
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Operacgao Invalida.

A sua camara de video ndo é uma camara de video suportada por esta
unidade.

Utilize uma camara de video suportada por esta unidade. Para saber
mais detalhes, contacte o seu distribuidor.

Esta a tentar utilizar uma fungao que nao é suportada pela sua camara
de video. Por exemplo, tentou utilizar a fun¢éo de girar panoramica-
mente com uma camara de video que suporta apenas a fungéo de
aproximar/afastar a imagem.

Verifique se a sua camara de video suporta a fungao que esta a tentar
utilizar.

Esta a tentar alterar o tipo de chamada durante uma chamada de vi-
deoconferéncia utilizando o sitio local selecionado.

Pare e chamada de videoconferéncia utilizando o sitio local selecio-
nado e depois altere o tipo de chamada.

Endereco Servidor SIP Incor-
recto.

O formato do enderego do servidor SIP introduzido € invalido.
Introduza corretamente o endereco do servidor SIP para os enderecos
IPv4. Introduza o endereco do servidor SIP com o formato

XXX XXX XXX. XXX (valores separados por pontos decimais). Para
valores de 1 ou 2 digitos, introduza estes numeros tal como estdo. Nao
introduza desta forma: [.001].

Exemplo: o endereco IP € [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

Nao é possivel utilizar enderecos Multicast e de difusao.

Introduza um enderecgo IPv6 valido. Consulte a Pagina 47 para infor-
magdes sobre o formato de introducao de endereco IPV6.

Nome Dominio SIP Incorrec-
to.

O formato do nome de dominio SIP introduzido é invalido.
Introduza um valor compativel com os padrées. Para saber mais de-
talhes, contacte o seu administrador de rede.

Endereco IP WAN invalido.

O formato do enderego IP WAN do router introduzido é invalido.
Introduza corretamente o endereco IP, no formato XXX. XXX XXX. XXX
(valores decimais separados por pontos). Para os valores de apenas
1 ou 2 digitos, introduza estes numeros tal como estdo. Nao introduza
desta forma: [.001].

Exemplo: o endereco IP € [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

Nao é possivel utilizar enderecos Multicast e de difusao.
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Causa e Solugao

Enderego Gatekeeper invali-
do.

O formato do endereco IP do gatekeeper introduzido € invalido.
Introduza corretamente o endereco do gatekeeper para os enderegos
IPv4. Introduza o endereco do gatekeeper no formato

XXX XXX XXX XXX (valores separados por pontos). Para os valores
de apenas 1 ou 2 digitos, introduza estes numeros tal como estao. Nao
introduza desta forma: [.001].

Exemplo: o endereco IP é [192.168.0.1].

— Entrada correta: [192.168.0.1]

— Entrada incorreta: [192.168.000.001]

Nao é possivel utilizar enderegos Multicast e de difuséo.

Introduza um endereco IPv6 vélido. Consulte a Pagina 47 para infor-
magodes sobre o formato de introdugao de enderego IPV6.

Falha ao salvar dados.

Esta a utilizar um dispositivo de memaéria USB que n&do é compativel
com a unidade.

Utilize um dispositivo de memdéria USB compativel com a unidade
(Pagina 175).

Nao existe espaco livre suficiente no dispositivo de memadria USB que
estd a utilizar.

Confirme que o dispositivo de memaria USB tem espaco livre suficiente
(pelo menos 50 MB) antes de o utilizar.

Operacgao Invalida. Configu-
ragao inicial ndo esta conclui-
da.

Nas definigdes do sitio local, tentou selecionar e guardar um modo de
ligacdo sem concluir as definigdes de rede.

Antes de configurar as definicdes do sitio local, altere o modo de liga-
cao (Pagina 154) e configure as definicbes de rede (Pagina 125).

Erro de rede ocorreu.
Verifique a rede.
(LANN)

Nota

* O numero LAN (1 ou
2) é apresentado na
posicao de "n".

Ocorreu um problema na rede, tal como um loop (ciclo) de rede.
Verifique os cabos LAN e o equipamento de rede. Se for detetado que
o problema de rede foi resolvido, serao apresentadas as mensagens
seguintes. Neste caso, prima [ENTER].

A rede esta normal.

Prima [ENTER] e reinicialize o sistema.

Erro de Sistema! Por favor ini-
cialize o sistema. Se a men-
sagem de erro persistir, por
favor contacte o Instalador ou
0 Administrador do Servigo. *
Sistema pode reiniciar auto-
maticamente.

O software interno da unidade nao arranca.

Falha da unidade ao escrever dados na memoria flash interna.

Se a unidade nao se reiniciar automaticamente apds 20 segundos, re-
inicie-a, desligando-a e voltando a liga-la. Se for apresentada a mesma
mensagem depois de se reiniciar a unidade, contacte o seu distribuidor.

Falha ao obter o endereco IP
WAN.

Ocorreu um erro aquando da recegéo do enderego WAN proveniente
do servidor externo.

— Contacte o seu distribuidor.
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Actualizagao de software fa-
Ihou.
(3996 0BBB)

Falha na actualizagao.
de software.

(3996 0BBB)

Inicialize o sistema.

O dispositivo de memoéria USB nao contém o firmware adequado.

O firmware é incorreto.

Confirme que o firmware correto é guardado no dispositivo de memoéria
USB.

Para informacbes sobre o firmware, contacte o seu fornecedor.

Direitos administrativos sao
necessario para esta opera-
gao.

A operacao foi restringida no menu do administrador.
Contacte o seu administrador de rede.

Operacgao Invalida.
Este site ndo é um site MCU.

Selecionou uma opgao de menu que nao pode ser executada.
Durante uma videoconferéncia de ligagdo de um para um, n&o € pos-
sivel executar operagdes para uma chamada de videoconferéncia de
multiplos interlocutores.

Operacgao Invalida.
O conteudo esta a ser parti-
Ihado.

Selecionou uma opgao de menu que nao pode ser executada.
Quando partilha os conteidos numa comunicagao single stream du-
rante uma chamada de videoconferéncia com multiplos interlocutores
utilizando um MCU integrado, ndo pode selecionar no Sitio Principal
os itens "Fazer de Cham." e "Conf.Pos.Princ." no menu de comuni-
cacoes.

Operacgao Invalida.
A gravagao USB esta em cur-
SO.

Selecionou uma operagao ou opgéao de menu que nao pode ser exe-
cutada durante uma gravagdo USB.
Execute a operagao ou opgéo depois de parar a gravagéo USB.

Ocorreu um problema com a
velocidade de escrita da
unidade de memoaria USB.
Substitua a unidade de
memoria USB.

Ocorreu um erro ao escrever os dados de gravagao.

A velocidade de escrita de um dispositivo de memaria USB pode di-
minuir devido a deterioragao resultante de uma utilizagdo prolongada
ou outros motivos. Substitua o dispositivo de memaéria USB. Se conti-
nuar a gravar sem substituir o dispositivo de meméria USB, as imagens
gravadas poderéo ficar corrompidas ou com interferéncias.

Operacao Invalida.
Espaco livre insuficiente na
unidade de memoéria USB.

Nao existe espaco livre suficiente no dispositivo de memaéria USB Ii-
gado.

Ligue um dispositivo de meméria USB com espago livre suficiente de
acordo com o tempo e qualidade de gravagdo necessarios. Para saber
a quantidade de espaco livre necessaria para as diferentes qualidades,
consulte a Pagina 202.

Operacgao Invalida.
O dispositivo encontra-se
em Modo do dispositivo USB.

Nao consegue fazer nem receber chamadas ou utilizar um dispositivo
de memdria USB quando se encontra no Modo do dispositivo USB.
Defina "Modo do dispositivo USB" como "OFF" (Pagina 142).

Operacgao Invalida.
O modo Web Hibrido é valido.

N&o consegue utilizar um dispositivo de memaoria USB quando se en-
contra no Modo Web Hibrido.
Defina "Modo Web Hibrido" como "OFF" (Pagina 143).

Operacgao Invalida.
Necessita activagao a funcgao.

Selecionou uma opg¢ao de menu que pode ser executada apenas se a
funcao for otimizada.

Confirme a chave de ativagao necessaria (Pagina 20) e consulte
"Avancgado" (Pagina 171) para otimizar a funcdo. Para saber mais
detalhes, contacte o seu distribuidor.
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A versao da Lista de Contac-
tos

nao corresponde.

Atualize o software.

As versdes de software do servidor e do cliente para a lista de contactos
sao diferentes.

E necessario atualizar o software do servidor ou do cliente para a lista
de contactos. Para mais detalhes, contacte o seu distribuidor.

Uma nova atualizagao da Lis-
ta

de Contactos esta disponi-
vel.

O servidor esta durante
chamada. Isso ndo pode ser
executado agora.

Embora estejam disponiveis novas listas de contactos no servidor das
listas de contactos, as listas ndo podem ser enviadas para o cliente
porque o servidor esta com uma chamada.

Aguarde um pouco e depois verifique manualmente a lista de contactos
do servidor. (Pagina 171)

Pagina de registo do KX-VC Series NAT Traversal Service

Funcionamento Basico

Problema

Causa e Solugao

O idioma apresentado no
ecra é uma lingua estrangei-
ra.

A definigdo de idioma esta incorreta.
No canto superior direito do ecra de inicio de sessao, selecione o seu
idioma preferido da lista pendente (Pagina 181).

N&o consigo iniciar a sesséo
no ecra da aplicagao do dis-
positivo.

Os caracteres apresentados na imagem nao foram corretamente in-
troduzidos.

Verifique que a capitaliza¢ao dos caracteres é a correta e, em seguida,
tente introduzi-los de novo.

Verifique que nado introduziu caracteres nao usados e, em seguida,
tente introduzi-los de novo. Os seguintes caracteres ndo sdo usados.
— Letras em caixa alta: | O

— Letras em caixa baixa: cijlosuvwxz

Se Estas Mensagens Aparecerem

244

Mensagem

Causa e Solugao

Introduzida Activation Key in-
correcta.

O n.° da chave de ativagéo ou a ID de registo introduzido é incorreto.
Verifique a informacéo escrita na chave de ativagao para garantir que
foi introduzida corretamente.

Activation Key ja se encontra
registada.

O n.° da chave de ativagao e a ID de registo introduzidos ja estdo em
utilizagao por outra Unidade de Comunicacdes Video HD.

Introduziu um n.° de chave de ativagao e uma ID de registo ja utilizados
para o registo anteriormente.

Introduza a informacéo escrita na chave de ativagcéo ainda nao utiliza-
da. Se a mensagem continuar presente, contacte o seu fornecedor.

Esta licenca de teste ja se en-
contra registada.

Esta a tentar usar uma chave de ativagao diferente apés a conclusao
do registo utilizando a chave de ativagéo incluida.

— Nao utilize uma chave de ativagao que nao a incluida com o produto.
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KX-VC Series NAT Traversal Service para este dispositivo

Problema

Causa e Solucao

Registei uma Registration
Key (chave de registo), mas
nao consigo fazer uma cha-
mada de videoconferéncia
com o0 KX-VC Series NAT
Traversal Service.

O modo de ligagédo néo foi configurado para "Mode de NAT Traver-
sal".

Configure o modo de ligacao para "Mode de NAT Traversal” (Pagi-
na 154).

Depois de registar a Registra-
tion Key (chave de registo) e
reiniciar a unidade, a ID do
Terminal ndo é apresentada
no canto superior direito do
ecra Home mesmo apdés 5 mi-
nutos.

O cabo LAN néo esta devidamente ligado.

Certifique-se de que este esta devidamente ligado a unidade.

As definicdes do router para a sua ligagéo a Internet estado incorretas.
Defina corretamente o router, seguindo a documentagéo do router e,

de acordo com a informacgé&o de configuragéo fornecida pelo seu pres-
tador de Internet.

No router, a filtragem do pacote ou o0 encaminhamento da porta estéo
ativados.

Desative estas fungdes no router. Para mais detalhes, consulte a do-
cumentacao do seu router.

Alarguei o periodo do servigo,
mas a ID de terminal ndo é
apresentada no ecra Home.

N&o reiniciou a unidade ap6s o registo na pagina de registo KX-VC
Series NAT Traversal Service. O reinicio da unidade é necessario para
aplicar a informacao de registo.

Desligue a alimentagao da unidade e, em seguida, ligue-a de novo para
reiniciar a unidade.

O periodo do servigo néo foi
alargado mesmo quando se
executou uma extensao do
periodo do servico.

N&o reiniciou a unidade apds o registo na pagina de registo KX-VC
Series NAT Traversal Service. O reinicio da unidade é necessario para
aplicar a informacgao de registo.

Desligue a alimentagdo da unidade e, em seguida, ligue-a de novo para
reiniciar a unidade.

Se for apresentada uma mensagem do KX-VC Series NAT Traver-
sal Service

Mensagem

Causa e Solugao

Falha na autenticagao do re-
gisto da chave do codigo.

Esta a tentar registar uma Registration Key (chave de registo) invalida.

— Volte a verificar a informagao da Registration Key (chave de registo)

que foi emitida (Pagina 183) e, em seguida, repita o registo (Pagi-
na 171).
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Mensagem

Causa e Solugao

Nao é possivel ligar a rede. (
(XXXX XXXX)

Nota

« E apresentado um co-
digo de erro (com os
caracteres alfanumé-
ricos) em "XXXX
XXXX".

* O router ou o cabo LAN néo esta ligado corretamente a unidade e, por
isso, ndo consegue realizar uma chamada de videoconferéncia. A ta-
bela seguinte explica os cédigos de erro:

Cédigo de Erro Explicacédo

10000001 O registo do Gate Keeper falhou.

01000003 O aluguer do DHCP expirou.

01000006 Houve uma alteracdo devido a uma
extensdo do aluguer do DHCP.

01000007 Ainformacéo da rede do DHCP é invélida.

05000008 O registo do servidor SIP falhou.

05000009 Perdeu-se a ligacdo TCP no Modo NAT
Traversal.

— Confirme que o router e/ou o cabo LAN estao corretamente ligados a
unidade. (Ligue diretamente o router a unidade e verifique o funciona-
mento. Tente igualmente substituir o cabo LAN e, de seguida, verifique
o funcionamento). Se os dispositivos estiverem ligados corretamente,
as definicdes do router podem estar incorretas ou a unidade pode
apresentar avaria. Contacte o seu distribuidor.

Nota

* Quando a transmissé&o entre a unidade e o router esta interrompida
devido ao facto de o cabo LAN estar ligado incorretamente, pode
demorar até 10 minutos até que a ID do Terminal seja apresentada
e as chamadas de videoconferéncia possam ser realizadas depois
de voltar a ligar o cabo LAN.

Servico ira expirar em breve!
Por favor, adequira e registe
novo Activation Key Card
(Cartdo com Chave de Acti-
vagao) para evitar a interrup-
¢ao do NAT Traversal Servi-
ce. A data de validade pode
ser verificada no visor em me-
nu de fungdes avancadas.

* O seu periodo de servigo pode ter expirado ha 3 meses.

— Compre uma nova chave de ativagdo e aumente o periodo de servigo
(Pagina 184).
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Informagoes Adicionais

Mensagem

Causa e Solugao

Servigo expirou! Por favor,
adequira e registe novo Acti-
vation Key Card (Cartdo com
Chave de Activagao) para ac-
tivar NAT Traversal Service.

* O periodo de servigo expirou.

— Se no prazo de 6 meses apos a data de validade:
Comprar uma nova chave de ativagdo e aumentar o periodo de servigo
(Pagina 184).

— Se no prazo de 6 meses ou mais apods a data de validade:
Comprar uma nova chave de ativagao e, em seguida, adquirir uma no-
va Registration Key (chave de registo) e volte a registar a unidade
(Pagina 171, Pagina 180).

Nota

* Paradeterminar se se passaram mais de 6 meses apds a expiragao
do periodo de validade, consulte "Verificar as Fun¢des Melho-
radas".

Devido a problemas de servi-
dor, o NAT Traversal Service
esta temporariamente indis-
ponivel. Lamentamos muito
por qualquer inconveniente.

* Ocorreu um erro no servidor NAT Traversal Service.
— Aguarde e, em seguida, tente a ligagdo de novo. Se ainda assim nao
Ihe for possivel ligar, contacte o seu fornecedor.
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Especificagoes

Especificagcoes do Sistema

Unidade

KX-vC2000 KX-VC1600 KX-VC1300 KX-vVC1000

Protocolo de comunicagao

SIP, H.323

Método de Compressao de Video

H.261 (apenas Main Stream), H.263, H.263+, H.263++ (apenas re-
cegao), H.264 Perfil elevado, H.264 Perfil de base

Método de Compressdo de Audio

G.711 p-law, A-law (3,4 kHz@64 kbps)

G.722 (7,0 kHz@64 kbps)

G.722,1 (7,0 kHz@32 kbps)

G.722,1 Anexo C (14,0 kHz@48 kbps/24 kbps)

MPEG-4 AAC-LD Mono (7,0 kHz@32 kbps, 14,0 kHz@64 kbps,
22,0 kHz@96 kbps)

MPEG-4 AAC-LD Stereo (14,0 kHz@64 kbps, 22,0 kHz@96 kbps)

N.° de Canais:
G.711/G.722/G.722.1/G.722.1 Anexo C: 1
MPEG-4 AAC-LD Mono: 1/MPEG-4 AAC-LD Estéreo: 2

Comando a Distancia da Camara | H.224, H.281 (Zoom/Panoramica/Inclinagéo/Predefinigao)

Dual Método H.239 (H.323), BFCP (SIP)

St

ream N.° de ecras 3 ecras 2 ecras 1 ecra (expan-
sivel para 2
ecras)

Resolugéo e fre- Main: maximo de 1080p 30 frames/seg."
quéncia de imagem | Sub: maximo de 1080p 30 frames/seg.”
suportados

Encriptagao SRTP (AES 128-bit), H.235 (AES 128-bit)

Outros H.460

Largura de banda de comunica- | 256 kbps— 256 kbps—18 Mbps

¢ao 24 Mbps

Video Resolugbdes compa- | 176 x 144p, 352 x 240p, 352 x 288p, 512 x 288p, 640 x 480p,
tiveis™ 704 x 480p, 704 x 576p, 768 x 432p, 800 x 600p, 1024 x 768p,

1280 x 720p, 1280 x 768p, 1280 x 800p, 1920 x 1080p

Frequéncia de ima- | Maximo de 60 frames/seg. (Com H.264 1080p)
gem
Apresentagcdo em Ecra Inteiro, Picture in Picture, Picture with Picture, Lado a Lado
ecra

Audio Compensador de eco, Controlo de auto ganho, Redugéao de ruido

estacionario, Sincronizagao de labios, Equalizador, Desativagéo de
microfone
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Especificagoes

Unidade KX-vC2000 KX-vVC1600 KX-VC1300 KX-VC1000
Terminais | Entrada | Cama- HDMI Main x 1, HDMI Sub x 1
de entra- | de Video | ra® Resolugao de entrada: 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p
da/saida
! pPC* RGB x 1 (Mini D-sub 15pin), HDMI x 17

Resolucdo de entrada: VGA, SVGA, XGA, HD, WXGA, SXGA,
FWXGA, WXGA+, WXGA++, UXGA, WSXGA+, Full HD

Saida de Video

HDMI x 2 HDMI x 1
(expansivel
para 2)

Resolugbdes de saida HDMI suportadas: 1920 x 1080i, 1920 x 1080p

RCA x 1 (Componente)
HDMI x 1 (Para o seu proprio si-
tio/video de gravacéo)

Entrada de Audio

Microfone de Mesa (Tipo de Interface Digital) x 1
(KX-VCAO001) (Até 4)

Microfone de Mesa (Tipo de Interface Analdgica) x 1 (KX-VCA002)
(Atée 1)

HDMI

Mini-plug estéreo™ * x 1 (83,5 mm)

RCA" x 1 (Estéreo)

Saidas de audio

HDMI®
Mini-plug estéreo™ ® x 1 (23,5 mm)
RCA™ x 1 (Estéreo)

Rede

RJ45 x 2 RJ45 x 2 RJ45 x 1 (100BASE-TX Full Du-
(1000BASE-T | (100BASE-TX | plex)
Full Duplex) Full Duplex)

Controlador externo

RS-232C x 1 (Também usado para manutenc¢éo)

Outros

USB 2.0"" x 1 (Modo de anfitrido, Modo de dispositivo), Terminal de
controlo de camara x 1 (Nao usado)

N.° de ligagdes simultaneas

2 (Expansivel
para 4)

16 (Expansivel
para 24)

6 (Expansivel | 4
para 10)

Partilha de contetdos

PC (RGB/HDMI), Camara de sub-video (HDMI Sub)

Modo de anfitrido USB (Dispositi-
vo de memoria USB)

Atualizar Software, Importar (Lista de Contactos/Perfil'*¥/Dados de
Configuragéo/Dados de Encriptagao/Ecra de arranque/Lista de Ar-
vore de Multicast), Exportar (Lista de Contactos/Perfil'%/Dados de

Configuragéo/Dados de Encriptagéo/Lista de Arvore de Multicast),
Gravar

Modo do dispositivo USB

Classe de Video USB: Versao 1.0
Classe de Audio USB: Versao 1.0

Modo Web Hibrido

Classe de Audio USB: Versao 1.0

Protocolo de rede

TCP/IPv4, TCP/IPv6™, UDP/IPv4, UDP/IPv6™, DHCP, DNS, HTTP,
HTTPS, TELNET, NTP
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Especificagoes

Unidade KX-vC2000 KX-VC1600 KX-VC1300 KX-vC1000

Funcodes de rede Reenvio paquete (ARQ), Corregéo de Erros de Encaminhamento
(FEC), Control de taxa adaptavel (ARC), Reordenar, Modelagao pa-
quete, Definicdo de porta arbitraria, Suporte NAT, encriptagéo, Su-

porte Precedéncia IP/DiffServ
Controlo via web browser/HTTP CGlI, TELNET, RS-232C
Modo IP, modo NAT Traversal, Modo IP / NAT Traversal

Controlo externo

Modo de ligagao

Dimensodes Aprox. 320 mm | Aprox. 320 mm x aprox. 230 mm x aprox. 61 mm
(Largura x Profundidade x Altura) | x aprox. (excluindo pegas de projecao)
270 mm x (aprox. 12 pol. x aprox. 9 pol. x aprox. 2,4 pol.)

aprox. 61 mm
(excluindo pe-
¢as de proje-
¢éo)

(aprox. 12 pol.
x aprox. 10 pol.
X aprox.

2,4 pol.)

Aprox. 3,4 kg
(aprox. 7,5 Ib)

CA 100-240 V, 50/60 Hz
Até 1,0 A™ Até 1,4 A™

Peso Aprox. 2,0 kg (aprox. 4,4 Ib)

Entrada de Energia

Consumo de Energia Maximo: 73 W, | Maximo: 45 W, | Maximo: 43 W, | Maximo: 37 W,
Em suspen- Em suspen- Em suspen- Em suspen-
sdo: 0,6 W sédo: 0,6 W séo: 0,6 W séo: 0,6 W
Entrada de Energia CC CC24V,30A™
CC24V,25A™"

Temperatura de Funcionamento | 0 °C—40 °C (32 °F-104 °F)

Humidade de Funcionamento 10%—-90% (sem condensacgéo)

25 frames/seg. quando a frequéncia de video da unidade é de 50 Hz.

Varia de acordo com as definigbes de dispositivo e o estado da rede.

HDCP n&o é suportado.

Quando os computadores sao ligados a RGB e a HDMI, serdo apresentadas as imagens do computador ligado a HDMI.
Apenas para mini-fichas de estéreo condutor 3.

Impedancia de entrada instavel: aprox. 2,3 kQ (com uma tendéncia de aprox. 3 V CC)

Valor de entrada instavel recomendado: -16 dBV, impedancia: aprox. 100 kQ

A saida de audio de voz simultdnea para HDMI1/HDMI2 n&o é suportada.

Impedancia de carregamento instavel recomendada: 16 Q

0 Nivel de saida instavel: aprox. -25 dBV, impedancia: aprox. 400 Q

" Capacidade da fonte de alimentagdo: 5 V/500 mA

"2 Disponivel para o KX-VC1000 depois de a expansdo KX-VCS314 ter sido ativada.

"3 Algumas fungdes ndo sdo suportadas quando estiver a utilizar IPv6.

"4 Para o KX-VC1000, o KX-VC1300, o KX-VC1600, o KX-VC2000 e o KX-VC2000SX.

"5 Para 0 KX-VC1000SX, o KX-VC1300SX, o KX-VC1600SX, o KX-VC1300A e o KX-VC1600A.

O I TR = TN R S S S

250 Manual do utilizador Verséo do documento 2020-03



indice

A

Acesso Remoto 174

Acessorio opcional 18
Amplificador/Altifalante 35
Apresentagao de Ecras 41

Atender uma Chamada de Videoconferéncia 65
Atendimento, Automatico 66
Atendimento, Forgcado 66
Atendimento, Manual 65

Ativar Fungdes Melhoradas 171
Atualizacao do Software, definir 153
Auriculares 34

Autodiagnéstico, realizar 145

C

Cabos 29

Camara de Sub-video 34

Chave de Ativagédo 20

Chave de ativagao para 4 Point Built-in MCU
(KX-VCS304) 20

Chave de ativagao para 4 Point Built-in MCU
(KX-VCS305) 20

Chave de ativagao para 4 Point Built-in MCU
(KX-VCS314) 20

Chave de ativagéo para Conexdo Mdvel (KX-VCS351) 20
Chave de ativagéo para Conexao Mével (KX-VCS352) 20
Chave de ativagédo para HDMI Dual Monitor
(KX-VCS402) 20

Chave de ativagéo para Multicast (KX-VCS302) 20
Chave de ativagao para NAT Traversal 1 Ano
(KX-VCS701) 20

Chave de ativagao para NAT Traversal 3 Anos
(KX-VCS703) 21

Chave de ativagéo para PC Periférico (KX-VCZ501) 21
Chave de ativagao para Web hybrid mode expansion
(KX-VCZz502) 21

Codec, definigdo 159

Comando a Distancia 25, 39

Comando a distancia, definir 139

Computador 34

Configurar as Definicdes SIP 156

Confirmar a ID da MPR 171

Contactos, adicionar 111

Contactos, editar 112

Contactos, eliminar 113

Controlar uma Camara de Video 96

D

Data e Hora, definir 125

Definicdes de Gestédo de Energia 168
Definicdes de Seguranga 159
Defini¢des iniciais 48

Direito de Publicidade 14

Disposigéo do Ecra, alterar 75
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E

Ecra do computador e Camara de Sub-video, visualizar 93
Encriptagéo, definir 152

Especificagdes, sistema 248

Estado de Ligacao, visualizar 108

F

Fazer uma chamada com o Perfil 55
Fazer uma chamada com os numeros de ligagdo de um
toque 51

G

Gravagao USB 86, 141, 201
GUI, definicdo 166

Idioma, definir 140

Inatividade do Ecra, definir 136

Indicagdo LED 27

Informag&o da Unidade, visualizar 109, 144
Inicializagao do Sistema, realizar 174
Introduzir Letras e Numeros 210

K

KX-VCS302 (Chave de ativagdo para Multicast) 20
KX-VCS304 (Chave de ativagéo para 4 Point Built-in

MCU) 20

KX-VCS305 (Chave de ativagéo para 4 Point Built-in
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KX-VCS351 (Chave de ativagdo para Conexado Moével) 20
KX-VCS352 (Chave de ativagédo para Conexédo Mével) 20
KX-VCS402 (Chave de ativagéo para HDMI Dual

Monitor) 20

KX-VCS701 (Chave de ativagédo para NAT Traversal 1
Ano) 20

KX-VCS703 (Chave de ativagédo para NAT Traversal 3
Anos) 21

KX-VCZ501 (Chave de ativagao para PC Periférico) 21
KX-VCZ502 (Chave de ativagao para Web hybrid mode
expansion) 21

L
Ligacao
Amplificador/Altifalante Ativo 35
Camara de Sub-video 34
Computador 34
Ligagéo de Dispositivos 29
Ligagao, definir 129
Ligar a partir da Lista de Contactos 53
Ligar a partir do Histérico de Chamadas 60
Ligar auma MCU 67
Ligar Introduzindo Diretamente um Endereco 57
Limpar a unidade 209

Manutencdo Remota, realizar 146
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Microfone de Mesa (Tipo de Interface Digital) 19, 30
Modo de Inatividade do Ecra 27
Modo do dispositivo USB 142, 204
Modo Web Hibrido 143, 206

N
Nome da Unidade, definir 125
Nomes de Pecas e Utilizacdo 22

P

Para sua Seguranga 11

Pilhas, trocar (comando a distancia) 208
Portas, Unidade Principal 23

Posicdo do Microfone, definigdo 137
Privacidade 14

R

Realizar H.323 Configuragbes 158

Realizar uma Chamada de Videoconferéncia 51
Rede, definir 125

Redugao do ruido 92

Registar a Registration Key (chave de registo) 171
Resolugédo de Problemas 226

S

Seguranca de Dados 14

Senha do Administrador, definir 152
Silenciar o Microfone 90

Sitio Local, definir 119

Sitio principal 3

Som, definir 136

Sub sitio 3

T

Tecla de alimentagédo 22
Teclas

Alimentagdo 22

Comando a Distancia 25
Teste de Rede, realizar 145
Tipo de chamada, definigdo 156
Transferir listas de contactos 170

U
Utilizagdo das Fungdes Melhoradas de Conexéo
Movel 187

Utilizar Multicast 188

Vv

Volume, ajustar 89
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