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本产品是墙壁安装支架。关于可以配套安装的摄像机，请参见摄像机的产品目录或使用说明书。

将本产品安装至混凝土墙壁等上面后，安装摄像机。

前言

注意事项

安装时请委托经销商

安装中需要技术和经验。

否则可能会造成火灾、触电、受伤或物件损坏。

请务必联系经销商。

请勿安装于容易产生盐害或腐蚀性气体

的场所

否则安装部位容易老化，会导致坠落事故。

可能会导致人员受伤。

必须牢固上紧螺钉和固定部件

否则可能会导致产品坠落、受伤等事故。

请勿将本支架用于指定型号以外的摄 

像机

否则可能导致坠落，造成受伤等事故。

安装在牢固的地方

如果安装的地方强度不足，会导致坠落、受

伤等事故。

请委托经销商实施安装。

请勿用手触摸金属边缘

否则可能会导致受伤。

定期检查

若安装部位老化，则摄像机容易坠落，可能

会导致人员受伤等事故。

请委托经销商进行定期检查。

请勿安装于经常振动的场所

否则可能会导致产品坠落、受伤等事故。

请勿撞击或振动

否则可能会造成火灾或受伤。

安装在不易被人撞到的高度

否则可能会造成受伤。

请勿将本产品用作基座或用来悬挂其他

物品

否则可能会发生坠落，导致事故。
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X

–10 °C +55 °C

M4 4

196 N {20 kgf}
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● 使用连接盒时

●  安装于足够坚固的墙壁上时

连接盒（Panasonic制）

电缆布线

电缆布线

墙壁

安装场所

可以安装本产品的墙壁和电缆的布线方法如下：

● 安装于混凝土墙壁上时

混凝土墙壁

电缆布线

电缆布线
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步骤2

无需在墙壁上钻电缆穿过孔即可进行连接

时，使用钳子取掉上盖或下盖上标有虚线圆

圈的部分。

步骤3

卸下下盖。按下标有箭头部分的卡钩（5处）

往下拉，即可拆下下盖。

上盖

下盖

步骤1

使用模板纸（附件）在墙壁上为安装螺钉

（M4，另行购买）和电缆穿过孔的位置作

标记。

需要在墙壁内部布线时，请在墙壁上打孔。

在墙壁上钻4个孔，使用M4螺钉进行固定。

孔的直径应根据要使用的螺钉和螺栓的规格

决定。

83
.5

 m
m

 

46 mm 

安装前请仔细阅读“注意事项”和“安装时的注意事项”。另外，请同时阅读所安装的摄像

机的说明书。

安装
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步骤4

将摄像机安装支架（摄像机的附件）安装至

上盖。

使用4颗螺钉（附件，M4xL4）将摄像机安

装支架按下图所示的方向安装。

推荐上紧力矩：1.56 N·m {16 kgf·cm}

步骤5

将上盖和支架安装到墙壁上，进行布线。

使用4颗螺钉将上盖固定。本产品不附带此

处所需螺钉。

请根据安装场所准备合适的螺钉。

所需螺钉：M4（4颗）• 
单颗螺钉或螺栓的最小拔出力必须为• 
196 N {20 kgf}以上。

螺钉（M4xL4，用

于固定摄像机随附

的摄像机安装支架)

上盖

摄像机安装支架

底架

步骤6

将安装在摄像机安装支架上的防坠落绳安装

到摄像机机身上。

请确认防坠落绳确实钩住摄像机机身的防坠

落绳扣。

*  下图中省去了上盖和底架。

步骤7

根据需要将电缆连接至外部I/O插口、麦克

风输入/线路输入插口、音频输出插口、调

整用监视器输出插口。

关于连接方法，请阅读摄像机的使用说明

书。连接时，请牢固握住摄像机机身后，进

行连接。

步骤8

将电缆连接至网络连接插口或直流12 V电源

电缆插口。

关于连接方法，请阅读摄像机的使用说明

书。

防坠落绳

防坠落绳扣

螺钉（M4，另行购买）
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步骤9

将摄像机安装至摄像机安装支架。

将锁板对准摄像机安装支架上的指示部分，

将摄像机的锁板对准到摄像机安装支架的指

示部分来安装摄像机，同时使摄像机的中心

对准安装支架的中心，然后顺时针旋转摄像

机。

*  安装时务必握住摄像机的底座部分。

锁板

指示部分

约20 °

步骤10

使用1颗摄像机固定螺钉（摄像机的附件，M3)
将摄像机和摄像机安装支架固定在一起。

推荐上紧力矩：0.68 N·m {7 kgf·cm}

步骤11

装上下盖，使5个卡钩咬合。

请确认下盖是否确实牢固安装好。

摄像机固定螺钉

（M3，摄像机的附件）

下盖

摄像机的底座部分
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步骤12

从摄像机主机随附的装饰外壳上卸下装饰外

壳(下部）。装饰外壳上部和下部用3个卡钩

固定。

*  装饰外壳的其余部分不用于安装此支架。

步骤13

1	将装饰外壳（下部）上的“l”标记对准

摄像机机身锁定扣上方的箭头，然后握

住装饰外壳（下部）将其从下方插入。

装饰外壳

装饰外壳 
（下部）

装饰外壳 
(下部）

“l”标记

箭头

锁定扣

2	从下方看着装饰外壳（下部），将其顺

时针旋转约16度，向上插入。

	 将装饰外壳顺时针再旋转16度，将其固

定。

3	确保锁定扣牢固插入装饰外壳（下部）

的孔中。

注意：

WV-CS5S和WV-CS5C（球罩）都可以• 
直接使用此支架进行安装。此时不使用

摄像机随附的装饰外壳。

锁定扣

2

3

1
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注意：

• 请按照如下说明可以拆下装饰外壳（下

部）：

	 1 从下方看着装饰外壳（下部），按住

锁定扣的同时将其逆时针旋转约16度（下

图所示的←方向），然后稍微向下拉。

	 2	将装饰外壳（下部）逆时针再旋转约

16度（下图所示的←方向），然后向下

拉出。

锁定扣

1

2
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环境温度： –10 °C至+55 °C
尺寸： 165 mm（宽）×140 mm（高）×217.5 mm（深）

重量： 约 650 g
表面处理： ABS 树脂（树脂颜色：帆布白）

规格

螺钉 ...................................................................5颗（包括1颗备用螺钉)

	 （M4xL4，用于固定摄像机随附的摄像机安装支架)

模板纸 ................................................................................................ 1本
使用说明书（本书） .......................................................................... 1套

附件
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