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Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem AnschlieBen und der Inbetriebnahme dieses
Produkts aufmerksam durch und halten Sie sie jederzeit griffbereit.

Bitte lesen Sie den Abschnitt Wichtige Informationen (auf der mitgelieferten CD-ROM), bevor Sie
den Rest des Handbuchs lesen.

WeiterfUhrende Informationen Gber die Durchfihrung der Einstellungen und die Bedienung der
Kamera finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beigefligten CD-ROM.

Die Modellnummer erscheint in diesem Handbuch teilweise in abgekurzter Form.

WARNUNG:

¢ Um Verletzungen zu verhindern, muss dieser
Apparat in Ubereinstimmung mit der
Installationsanleitung sicher an der Wand bzw.
an der Decke befestigt werden.

e Alle mit der Installation dieses Produkts ver-
bundenen Arbeiten sollten von qualifiziertem
Kundendienstpersonal oder
Systeminstallateuren vorgenommen werden.

e Der Einbau hat nach den einschlagigen
Einbauvorschriften zu erfolgen.

¢ Anschliisse mussen den 6rtlichen elektrotech-
nischen Vorschriften entsprechen.

e Batterien (Akku oder einliegende Batterien)
missen von Warmequellen wie Sonnenlicht
und Feuer ferngehalten werden.

VORSICHT:

¢ Anderungen und Modifikationen, die an die-
sem Gerat ohne die ausdriickliche
Genehmigung durch den fir Konformitat
Zusténdigen vorgenommen wurden, kdnnen
zum Entzug der Betriebserlaubnis fiir dieses
Gerét fUhren.

¢ Die Netzwerkkamera ist fiir den Anschluss an
ein Ethernet- bzw. PoE-Netzwerk bestimmt
und darf nicht nach auBen geroutet werden.

: Gleichstromsymbol

Entsorgung von Altgeraten und Batterien
Nur fiir die Européische Union und Lander mit Recyclingsystemen

Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet,
dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen
Hausmull gegeben werden durfen.

Bitte flhren Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum
Recycling gemaBi den gesetzlichen Bestimmungen den zustéandigen Sammelpunkten zu.

Authorised R tative in EU: [ ]
i_BRS”ES,?,,EAeB?(fSG” atvein Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgeméB entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Ressourcen zu schiitzen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und
i_ P RO CO Ltd Amsterdam, Netherlands die Umwelt zu vermeiden.
" " FUr mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an lhren drtlichen
Fukuoka, Japan i-PRO EMEA B.V. UK Branch U K Abfal!gntsorgungsdiensltleister. . ) .
. . 1010 Cambourne Business Park, GemaB Landesvorschriften kdnnen wegen nicht ordnungsgemaBer Entsorgung dieses Abfalls
https://www.i-pro.com/ Cambridgeshire CB23 6DP C n Strafgelder verhangt werden.
Hinweis fiir das Batteriesymbol (Symbol unten)
Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall
© i-PRO Co., Ltd. 2022 N1116-4042 PGQP2326VA enl‘olgt diesesdauf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die flir die betreffende Chemikalie
erlassen wurden.
/s -\
Wichtige Sicherheitsinstruktionen Anmerkungen

Bitte lesen Sie diese Instruktionen aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Instruktionen sorgfaltig auf.
Befolgen Sie alle Warnungen.

Befolgen Sie alle Instruktionen.

SRR A

des Herstellers.

©)

anderen warmeerzeugenden Apparaten (einschlieBlich Verstarkern).
7) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene/s Vorrichtungen/Zubehar.

) Verwenden Sie dieses Gerat nur mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen oder mit dem Gerat mit-
gelieferten Wagen, Stander, Stativ oder Tisch. Bei Verwendung eines Wagens ist Vorsicht beim
Transport des Gerats auf dem Wagen geboten, um ein Umkippen und die damit verbundenen mog-
lichen Verletzungen zu vermeiden.

9) Zehen Sie den Netzstecker dieses Gerats bei Gewittern oder langerem Nichtgebrauch aus der
Netzdose.

Uberlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind
erforderlich, wenn das Gerat auf irgendeine Weise beschadigt wurde, wie zum Beispiel bei defek-
tem Netzkabel oder Netzstecker bzw. bei auf das Gerat verschitteten Flissigkeiten, in das Gerat
eingedrungenen Gegenstanden, wenn das Gerat Regen oder UbermaBiger Luftfeuchtigkeit ausge-
setzt wurde, nicht richtig funktioniert oder fallen gelassen wurde.
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Fehlersuche

Den Fehler zuerst in den “Wichtige Informationen” (auf der mitgelieferten CD-ROM) und unter “Fehler-
suche” in der Bedienungsanleitung (auf der mitgelieferten CD-ROM) suchen, bevor Sie sich an den
Kundendienst wenden.

Open-Source-Software

e Dieses Produkt enthalt Open-Source-Software, die unter der GPL (GNU General Public License),
LGPL (GNU Lesser General Public License) usw. lizenziert ist.

e Die Kunden durfen den Quellcode der Software, die unter der GPL und/oder LGPL lizenziert ist,

vervielféltigen, verteilen und modifizieren.

Siehe die Datei “readme.txt” auf der mitgelieferten CD-ROM zu Einzelheiten Uber die Lizenzen der

Open-Source-Software und den Quellcode.

Beachten Sie bitte, dass wir auf irgendwelche Anfragen bezlglich des Inhalts des Quellcodes nicht

antworten.

Blockieren Sie nicht die Bellftungsoffnungen. Installieren Sie das Gerat gemaB den Instruktionen

Installieren Sie dieses Gerat niemals in der Nahe von Warmequellen wie Heizkérpern, Ofen oder

Durch folgende Anmerkungen wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Funktionen nur bei den angege-
benen Modellen zur Verflgung stehen.
Funktionen ohne Anmerkungen werden von allen Modellen unterstutzt.

: Nur bei Modell WV-S1531LTN / WV-S1531LN vorhandene Funktionen.
((81511) : Nur bei Modell WV-S1511LN vorhandene Funktionen.

Bedienerhandbiicher

Die Produktdokumentation besteht aus den folgenden Dokumenten.

Zum Lesen der Bedienungsanleitung bendtigen Sie den Adobe® Reader® auf dem mitgelieferten CD-ROM.
Falls Adobe Reader nicht im PC installiert ist, die neueste Version von Adobe Reader von der Adobe
Webseite herunterladen und installieren.

Die Abbildungen in diesem Handbuch, die das auBere Aussehen und Teile des Geréts zeigen, kdnnen auf-
grund laufender Verbesserungen geringfligig vom tatsachlichen Produkt abweichen.

e Installationshandbuch (vorliegendes Dokument): Erlautert die Installation, Montage, Kabelanschllisse
und Einstellung des Sichtfeldes. Die Erlauterungen in diesem Handbuch basieren auf Modell WV-S1511LN.

e Wichtige Informationen (auf der mitgelieferten CD-ROM): Bietet allgemeine Informationen Uber das
Produkt.

e Bedienungsanleitung (auf der mitgelieferten CD-ROM): Beschreibungen zu Einstellung und Bedie-
nung der Kamera.

Standardzubehor
Installationshandbuch (vorliegendes Dokument).. 1 Satz =~ CD-ROM* ........coiiiiiiiiiiiieciee e 1 St.
Important Safety Instructions.............ccceeveenn. 18t.  Code-Aufkleber?.........ccoovvivieiiiiiiec e 1St

*1 Die CD-ROM enthalt die Bedienungsanleitung sowie verschiedene Hilfsprogramme.
*2 Dieser Aufkleber wird eventuell fUr das Netzwerk-Management benétigt. Diesen Aufkleber sorgfaltig

FUr die Installation sind folgende Teile erforderlich.
Kamera-Montagehalterung Abdeckung .......... 2 St

Befestigungsschraube der Kamera-Montagehalter- Federscheibe (M3 X 10 MM) ...ooevvvivveeeinnnn. 2 Stk.
ungsabdeckung (M3X6 MM) .......cccceveeriinnnenn. 3 St (einschl. 1 Reserve)

(einschl. 1 Reserve)  Fangdrahthalterung ........ccccccoviiiiiiiiiciinen, 18t
Wasserdichtem Band ...........cccooevvvviecennn 1 St. AdapterdoSe......uvvviiiieeiiiiiiiiiiiiii e 1 St.
Wasserdichte RJ45 Steckerabdeckung.......... 1St.  Montageschrauben fur Adapterdose (M5 x 20 mm)..5 St.
Wasserdichte RJ45 Steckerverbinderkappe.... 1 St. (einschl. 1 Reserve)
4-poliges Alarmkabel ..., 1St.  Adapterdose Montageschraube (M4 x 35 mm)...1 St.
2-poliges Netzkabel Zusatzgriff (ST511) .vovovvverererereeeeerereenn, 1St

Fangdraht........cccouviie

aufbewahren, damit er nicht verloren geht.

Befestigungsschrauben fur Fangdrahthalterung mit

Wasserdichtem Band Zusatzgriff

Vorbereitungen

Sonstige benoétigte Gegenstande (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Vorbereitungen

derlichen Teile sind in folgender Tabelle zusammengefasst.

Das blaue Klebeband vom Kameraarm abziehen, bevor die Kamera angebracht wird.
Vor Beginn der Montage die flur die einzelnen Montageverfahren erforderlichen Teile bereit legen. Die erfor-

Empfohlene Beschreibung des

Montageverfahren Schraube Montageverfahrens
Montage der Kamera direkt an der Decke oder Wand M5-Schrauben / [Typ 1]
(Wenn Platz fur die Verkabelung in der Decke oder Wand ist) 4 St. yp
Die Kamera an einen Anschlusskasten montieren M4-Schrauben / [Typ 2]
* Nur Metallanschlusskasten verwenden. 4 St.*2 yp
Montage der Kamera mithilfe einer Adapterdose an der Decke
oder Wand (ca. 510 g) M5-Schrauben / [Typ 3]
(Wenn kein Platz fur die Verkabelung in der Decke oder Wand 4 St yp
ist)

Befestigung des Fangdrahts bereithalten.

Federscheibe vorbereiten.

*1 Bei der Montage der Kamera an der Decke oder Wand muss der Fangdraht (Zubehor) angebracht wer-
den. Eine M6-Schraube und Mutter oder Anker (mit der MindestausreiBfestigkeit von 724 N) flr die

*2 Eine M4-Schraube mit einer Unterlegscheibe mit einem Durchmesser von 7,5 mm bis 10 mm und einer

e FUr die in den obigen Methoden ([Typ 1] bis [Typ 3]) verwendeten Schrauben oder Anker die Min-
destausreiBfestigkeit von 724 N unbedingt mit der Schraube oder dem Bolzen befestigen.

e \Wahlen Sie Schrauben entsprechend dem Material des Ortes, an dem die Kamera montiert wer-
den soll. Holzschrauben oder Nagel durfen nicht verwendet werden.

e \Wenn die Montagestelle, beispielsweise eine Gipskartonplatte, zu schwach ist, um das Gesamt-
gewicht zu tragen, muss der Einbaubereich verstérkt werden.

[1] Anbringen des Fangdrahts.

(D Den Fangdraht (Zubehér) durch das Fang-
draht-Befestigungsloch in der Fangdrahthal-
terung (Zubeh6r) fiihren.

Fangdraht
(Zubehor)

(2) Die Fangdrahthalterung an der Kamera befe-
stigen.

Empfohlenes Anzugsmoment: 0,59 N-m Fangdrahthalterung (Zubehér)

Fangdrahthalterung (Zubehor)
\

Befestigungsschrauben fiir Fangdrahthalterung mit Federscheibe
@K(Zubehér) (M3x10 mm)

* Der Fangdraht ist in den nachfolgenden Abbil-
dungen nicht dargestellt.

[2] Die Frontabdeckung abnehmen.
Die vier Befestigungsschrauben der vorderen
Abdeckung lé6sen und die vordere Abdeckung
abnehmen.

e Da die vordere Abdeckung provisorisch abgenom-
men wird, wenn die Kamera installiert oder ange-
passt wird, sicherstellen, dass keine Flissigkeit zu
diesen Zeiten in die Kamera eindringt.

Abdeckung

Befestigungsschrau-
ben der vorderen
Abdeckung x 4

Installation

Die Montage wird in 5 Schritten erlautert.

e Zur Demontage der Kamera die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge durchfiihren.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

Vorbereitung der Decke |:> Anschlisse |:> Die Kamera montieren |:> Einstellungen |:> Netzwerkeinstellungen

oder Wand
- /
‘ )

SChI‘itt 1 Vorbereitung der Decke oder Wand ‘cs gibt 3 Verfahren, die Kamera an einer Decke oder Wand zu montieren.

unten zeigt und dann die TILT-Klemmschra
provisorisch festziehen.

[Gemeinsam] Mit einem 5 mm-Sechskantschliissel (vor Ort
zu beschaffen),die TILT-Klemmschraube um
etwa 1 Drehung I6sen, bis die Kamera nach

ube

4+ TOP/FRONT-Markierung

e Die Kamera mindestens 2 m 80 cm vom Boden entfernt instal-
lieren (der Abstand zwischen dem niedrigsten Teil der installier-
ten Kamera und dem Boden).

Kamera-

Montage-
Kipp-Klemmschraube halterung
(TILT-Klemmschraube)
[Typ 1] Montage der Kamera direkt an der Decke oder Wand  <Wand>
Die Position bestimmen, wo die Kamera an der Decke oder
Wand montiert werden soll und ein Loch bohren, um die 23 mm
Kamera zu befestigen und fiir die Verkabelung wie in der R
rechten Abbildung dargestellt. Kabeldurchfihrung
* Den Durchmesser und die Tiefe des Lochs entsprechend der GroBe
der Befestigungsschrauben oder Anker (4 M5 Schrauben, vor Ort zu 35 mm
beschaffen) bestimmen.
Anmerkung: 835
e Bohren Sie bei der Installation an einer Wand ein > Mm
Loch fur den Kabelzugang nahe der Oberseite.
e Bei der Installation an der Decke, bohren Sie das <Decke>
Loch fUr den Kabelzugang so, dass es mehr auf
der Seite liegt, auf die die Kamera zeigen soll. Kabeldurchfihrung 83,5 mm
e Bei der Durchfuhrung des Kabels durch die seit- 230 mm

liche Kabeldurchfihrung der Kamera wird die
“Kabelzugangsoffnung” aus der rechten Abbil-
dung nicht benétigt. (Fir die seitliche Kabel-
durchfiihrung siehe die Abbildung unter @ in
[Typ 1] von “Schritt 3 Montage der Kamera”.)

Richtung, in die die
Kamera zeigt

[Typ 2] Die Kamera an einen Anschlusskasten montieren

Zur Vorbereitung von Decke oder Wand ist keine Tatigkeit erforderlich.

Anmerkung:
e Wenn Anschlusskasten oder Ahnliches verwendet werden, ist es empfehlenswert, 2 Stiicke Seite an
Seite zu verwenden. (Befestigen der Kamera an einen Anschlusskasten und Herstellen von
Anschllssen an andere erleichtert die Kabelanschlisse.)

[Typ 3] Montage der Kamera mithilfe einer Adapterdose an der Decke oder Wand
(Zubehor)

* Folgendes erlautert ein Beispiel fUr die Montage der Kamera an einer Wand.

(D Die Adapterdose an der Wand befestigen. Kabeldurchfiihrung

230 mm

46 mm

e \Vorbohrungen und einen Kabel-
durchlass (siehe die Abbildung
rechts fUr die Abmessungen) boh-
ren. (Vorbohrungen nur bohren,
wenn Anschltisse durch den
Kabeldurchlass von der Seite aus
gemacht werden.)

e Unbedingt “TOP” in der Adapter-
dose nach oben zeigend ausrich-
ten.

e 4 Schrauben (M5: vor Ort zu
beschaffen) verwenden, um die
Adapterdose direkt an der Wand
zu befestigen. Mindestausreil3fe-
stigkeit: 724 N (pro Schraube)

e \Wenn dieses Produkt im Freien
angebracht werden soll, missen

23 mm

t Markierung TOP (Intern)

6 mm breites x 10 mm
langes Loch T

83,5 mm

(M5, vor Ort zu 2
beschaffen) ) P

die Schraubenlécher und Kabel- L4 '(Achﬂgﬁg?)ose
durchlasse wasserdicht ausgeflhrt g
werden. Kabeldurchfiihrung (Das Innengewinde fiir Kabel-

rohr entspricht ANSI NPSM (zylindrisches Rohr-
gewinde) 3/4 oder ISO 228-1 (zylindrisches Rohr-
gewinde) G3/4.)

(2) Die Kamera-Montagehalterung und die Kamera provisorisch an der Adapterdose befesti-
gen.

e Mit der Befestigungsschraube flir die Adapter-
dose (M4x35 mm: Zubehdr) zum Anbringen der
Kamera die Kamera-Montagehalterung proviso-
risch am linken oder rechten Scharnier der
Adapterdose befestigen, so dass sie geotffnet
und geschlossen werden kann.

e Die Kamera-Montagehalterung mit
FRONT” nach oben zeigend befestigen.

e \Wenn die Wand an einer Seite oder der anderen
ist, die Adapterdose am Scharnier auf der
gegenUberliegenden Seite der Wand installieren.

¢ Die Kamera-Montagehalterung am Scharnier der
Adapterdose mit dem folgenden Anzugsmoment
befestigen.

Empfohlenes Anzugsmoment: 0,78 N-m

Adapterdose Montageschraube
(Zubehor) M4 x 35 mm

4 TOP/FRONT- \I

Markierung

Scharniere

“{>TOP/

I
Adapterdose
(Zubehor)
Kamera-Montage-
halterung




e

Schritt 2 Anschliisse

[2] Wenn sie ein AC-Netzteil oder eine externe Stromversorgung anschlieBen, verwenden
Sie das 2-polige Netzkabel (Zubeh6r) zum Anschluss an die Kamera.

[1] RJ45-Netzwerkkabel (Buchse) Ethernetkabel (Kategorie 5e oder besser, geradlinig)

[3] 4-poliges Alarm-
kabel (Zubehor)

[3] Alarm-Eingangs-/Ausgangskabel

\/=-EI o m
=1 ED
[2] 12 V-Gleichstrom-  [2] 2-poliges \ 12 V Gleichstrom (Rot)

versorgungs- Netzkabel
klemme (Zubehér) GND (Schwarz)

[4] Audio-Eingangskabel* (WeiB)
* Stets einen Stereo-Ministek-

[5] Audioausgangskabel* ker verwenden.

(Schwarz)

B Zu den Einzelheiten liber jedes Kabel siehe die Wichtigen
Informationen auf der mitgelieferten CD-ROM.

Vorsicht:

e EIN MIT 12 V GLEICHSTROM GESPEISTES GERAT MUSS EINE AN GUT ZUGANGLICHER STELLE
INSTALLIERTE TRENNVORRICHTUNG AUFWEISEN. .

e NUR AN EINE STROMVERSORGUNG DER KLASSE 2 FUR 12 V GLEICHSTROM (UL 1310/CSA
223) ODER EINE STROMVERSORGUNG MIT BEGRENZTER EINSCHALTDAUER ANSCHLIESSEN
(IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

e \or Beginn der Anschlussarbeiten die Stromversorgung aller Systeme (PoE-Hub oder Stromver-
sorgung der Kamera) ausschalten.
¢ Die 12 V-Gleichstromversorgung muss von der Netzstromversorgung galvanisch getrennt sein.

[1] SchlieBen Sie ein Ethernet-Kabel (Kategorie 5e oder besser, gerade) an das RJ45-
Netzwerkkabel (Buchse) an. * Die maximal zulassige Kabellange betragt 100 m.

e Wird das Verfahren fiir den wasserdichten RJ45-Steckerverbinder (Zubehdr) nicht korrekt befolgt,
kann die Wasserdichtigkeit beeintrachtigt werden. Montieren Sie die Kamera nicht an Orten, an
denen der wasserdichte RJ45-Steckerverbinder konstantem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

e Die externen Abmessungen des Ethernet-Kabels betragen von @5 mm bis 26,5 mm.

(D Fihren Sie das Ethernet-Kabel zuerst durch die
wasserdichte RJ45-Steckerverbinderkappe (Zube-
hor) und dann durch die wasserdichte RJ45-Stek-
kerabdeckung (Zubehdr). Verwenden Sie dann ein
Spezialwerkzeug (vor Ort zu beschaffen), um den
RJ45-Stecker (vor Ort zu beschaffen) mit dem Ende
des Ethernet-Kabels zu verkrauseln.

e Achten Sie darauf, die Gummiteile von der Innen-
seite der wasserdichten RJ45-Steckerabdek-

C<4--ZE 8
kung nicht zu entfernen. Wasserdichte

: S ) Ethernetkabel
(@ Stecken Sie den RJ45-Stecker in die wasserdichte RJ45-Buchse @

RJ45-Buchse ein, die mit der Kamera verbunden
st ) ¢ =BE—

(3 Verbinden Sie die wasserdichte RJ45-Steckerab- @

deckung mit der wasserdichten RJ45-Buchse und

Wasserdichte
RJ45-Stecker Wasserdichte RJ45 Stecker-
(vor Ort zu RJ45 Steckerab-  verbinderkappe
beschaffen)  deckung (Zubehdr) (Zubehor)

N NN

drehen Sie dann die wasserdichte RJ45-Steckerab-
deckung, bis die “¢="-Markierungen ausgerichtet
sind.

@ Verbinden Sie die wasserdichte RJ45-Steckerver-
binderkappe mit der wasserdichten RJ45-Stecker-
abdeckung und drehen Sie die wasserdichte RJ45-
Steckerverbinderkappe, bis zwischen ihr und der
wasserdichten RJ45-Steckerabdeckung kein Spalt

\_ mehr ist.

Das Ausgangskabel des Netzteils mit dem 2-poliges Netzkabel verbinden (Zubehor).
(Rot: 12 V DC-Seite, Schwarz: GND-Seite)

[3] SchlieBen Sie bei Bedarf das 4-polige Alarmkabel (Zubehdr) an.
4-poliges Alarmkabel (Zubehor)

—— GND (Schwarz)
—— ALARM IN3 (Alarmeingang/AUX-Ausgang) (Grau)
— ALARM IN2 (Alarmeingang/Alarmausgang) (Rot)

— ALARM IN1 (Alarmeingang/ SchwarzweiB-Eingang/ Eingang fiir die automatische Zeiteinstellung)
(Gruin)

Anmerkung:
e Die Vorgabe fUr die EXT 1/0O-Klemmen ist “Aus”. Weiterflhrende Informationen Uber die Einstellun-
gen der EXT I/0O-Klemmen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.

[4] SchlieBen Sie bei Bedarf ein Mikrofon oder den Line Out-Anschluss eines externen
Gerats an das Audio-Eingangskabel an.

[6] Bei Bedarf einen Aktivlautsprecher mit dem Audio-Ausgangskabel verbinden.

Anmerkung:
e Der Audio-Ausgang kann auf den Monitor-Ausgang umgeschaltet werden. Zur Umschaltung des
Ausgangs siehe die “Bedienungsanleitung” auf der mitgelieferten CD-ROM.

[6] Die Kabel miissen wasserdicht gemacht werden, wenn die Kamera mit freiliegenden
Kabeln montiert wird.
Das Kameragehause ist wasserdicht, aber die Kabelenden innerhalb der Adapterdose (Zubehor) sind
nicht wasserdicht. Fihren Sie eine wasserdichte Behandlung an den Anschlussteilen durch, wie unten
gezeigt.

<Wasserdichte Behandlung fiir andere Kabel als das Ethernet-Kabel>

Wenden Sie etwas wasserdichtes Band (Zubehdr) an, wie
rechts gezeigt.

Wasserdichtes Band
Q¢ (zubehsr)

o

e
N

Beim Umwickeln sollte sich das ‘

Band um eine halbe Bandbreite

Uberlappen. =WW='

e Das Band (siehe Abbildung) auf rund doppelte Lange dehnen
und um die Kabel wickeln. Wenn das Band ungentigend
gedehnt wird, ist auch die Wasserabdichtung ungentigend.

LLLLLLLLLL 00000007 Das Band auf I’und
doppelte Lange deh-
1 nen.
t///////////////////l

L4100 0000007070707 77

< > x2

.

Schritt 3 Die Kamera montieren

* Es gibt 3 Verfahren, die Kamera an einer Decke oder Wand zu montieren.

[Typ 1] Montage der Kamera direkt an der Decke oder Wand

(1) Die Kamera mit den 2 oberen Schrauben (M5: vor Ort zu beschaffen) sichern.

* 2 obere Schrauben (M5), MindestausreiBfestigkeit:  seite B (oben) 2 Schwenk-Klemm-
724 N (pro Schraube) Die Kamera durch die 2 TOP/FRO schrauben (PAN-
Locher in der Seite B der Kamera-Montagehalte- MaIki;L::nF; NT- Klemmschrauben)
rung befestigen. (die andere befindet

sich an der gegen-
JESRON Uberliegenden Seite)
Anmerkung:

e Bei der Installation an eine Wand die Kamera-
Montagehalterung so installieren, dass “41 TOP/
FRONT” nach oben zeigt.

® Bei der Installation an eine Decke die Kamera- e ms: vor Ort
Montagehalterung so installieren, dass “{> TOP/  zu beschaffen)
FRONT” in die Richtung zeigt, in die die Kamera X
zeigt.

e Um die Kabel an der Seite zu verlegen, die
Kabel aus der seitlichen Kabeldurchflihrung an
der Seite der Kamera-Montagehalterung ziehen
(siehe die Abbildung bei Schritt (2)).

2 Obere Schrau-

Montage-
halterung

Kipp-Klemmschraube
(TILT-Klemmschraube)

(2) B Die PAN-Klemmschraube um etwa 1 Drehung l6sen,
bis die Kamera nach oben zeigt und die 2 unteren
Schrauben (M5: vor Ort zu beschaffen) zum Befesti-
gen der Kamera verwenden.

* 2 obere Schrauben (M5), MindestausreiBfestigkeit: 724 N
(pro Schraube) Die Kamera durch die Ldcher in der Seite
B der Kamera-Montagehalterung befestigen.

2 Untere Schrauben
durchfiihrung 1(’:\3/In5): vor Ort zu beschaf-

Seitliche Kabel-

(3 C Mit den Befestigungsschrauben der
Kamera-Montagehalterungsabdeckung
(M3x6 mm: Zubehor) die Kamera-Monta-
gehalterungsabdeckung (Zubehdr) mit der
Kamera nach unten anbringen.
Empfohlenes Anzugsmoment: 0,59 N-m

2 Kamera-Montagehalterungs-
abdeckungen (Zubehdr)

Anmerkung:

e \Wenn Anschlusskabel an der Seite verlau- @i
fen, in der Kamera-Montagehalterungsab-
deckung eine seitliche Kabeldurchfihrung
mit einer Kneifzange herstellen und das
Kabel hindurchftihren.

2 Befestigungsschrauben
der Kamera-Montagehalte-
rungsabdeckung (Zubehor)

Seitliche Kabel-
durchflihrung

[Typ 2] Die Kamera an einen Anschlusskasten montieren

Wie in der Abbildung unten rechts gezeigt, die Kamera mit 4 Befestigungsschrauben
(M4-Schraube mit Unterlegscheibe von 7,5 mm bis 10 mm Durchmesser und Federscheibe:
vor Ort zu beschaffen) durch die Locher in Seite B der Kamera-Montagehalterung an einem
Anschlusskasten montieren.

* MindestausreiBfestigkeit: 724 N (pro Schraube) Bmm L dose
Seite B (oben)
Anmerkt_mg: ’ 4 Schrauben (M4: vor Ort ﬁ?->\
¢ Hinweise zu den Installationsverfahren 2u beschaffen) '%\N
finden Sie unter den Schritten (1, @ ~ b o =R
und @ in [Typ 1]. ) N e

Kamera-Montagehalterung

[Typ 3] Montage der Kamera mithilfe einer Adapterdose (Zubehér) an der Decke oder Wand
* Folgendes erlautert ein Beispiel fur die Montage der Kamera an einer Wand.

(D Mit 4 M5 x 20 mm Montageschrauben fiir die Adapterdose (Zubehér) die Kamera-Montagehal-
terung an der Adapterdose liber die Locher in der Seite A der Kamera-Montagehalterung in
der Reihenfolge von den oberen 2 L6chern bis zu den unteren 2 Léchern befestigen.
Empfohlenes Anzugsmoment: 1,86 N-m

Anmerkung:

e Hinweise zu den Installationsverfahren fin-
den Sie unter den Schritten O und @) in
[Typ 1].

4 Montageschrauben fur Adapterdose
(M5x20 mm: Zubehor)

Adapterdose

2 Kamera-Montagehalterungs- (Zubehér)

abdeckungen (Zubehdr)

(2) Mit den 2 Befestigungsschrauben der
Kamera-Montagehalterungsabdeckung
(M3x6 mm: Zubehor) die Kamera-Monta-
gehalterungsabdeckungen (Zubehor) an
der Kamera-Montagehalterung befesti-
gen.

Empfohlenes Anzugsmoment: 0,59 N-m

2 Befestigungsschrauben
der Kamera-Montagehalte-
rungsabdeckung (Zubehor)

Seite A (unten)

J

e

Schritt 4 Einstellungen

[1] Die Richtung der Kamera andern, in die die Kamera zeigt, von direkt nach unten bis
nach oben zeigend und die Kamera provisorisch befestigen.

[2] Ein Steckerkabel (vor Ort zu beschaffen) 25;;"”?‘322;“325 Dt
in die MONITOR OUT-Buchse einstecken zum Objektiv zeigt.)
und einen Einstellmonitor anschlieBen. -

[38] Eine SD-Speicherkarte in den SD-Spei-
cherkarteneinschub einsetzen, falls
erforderlich.

Siehe die “Wichtige Informationen” auf der bei-
liegenden CD-ROM zu Einsetzen/Entfernen der
SD-Speicherkarte.

Auto-Fokus-Knopf
(AF)

Zoom-Reglery

Zusatzgriff (Zubehor)

[4] Die Kamera einschalten. :
MONITOR OUT-Buchse

[5] Kamerawinkel einstellen. Zoomabdeckung
(D Mit einem 5 mm-Sechskantschliissel (vor Ort zu | TILT-Drehteil |
beschaffen) die PAN-Klemmschraube am Kame-
raarmsockel 16sen. Um die Kamera nach links \
zu richten, das Kameraarmteil im Uhrzeigersinn '
drehen, von der Vorderseite aus betrachtet. Die =

Kamera gegen den Uhrzeigersinn drehen, um
sie nach rechts zu richten. (Schwenkbereich:
+180°)

2 Mit einem 5 mm-Sechskantschlissel (vor Ort zu
beschaffen) die TILT-Klemmschraube in der
Mitte des Kameraarms l6sen und die Richtung
der Kamera grob anpassen. (Neigebereich: 0°
bis 100°)

(3 PAN-Klemmschraube und TILT-Klemm-
schraube provisorisch festziehen, damit sich

die Kamera nicht bewegt.

@ Mit einem 5-mm-Sechskantschlissel (vor Ort zu
beschaffen) die YAW-Klemmschraube l6sen und
die Kamera drehen, um die Neigung der Kamera
einzustellen. (Gierbereich: —190° bis +100°)

/ ‘ Kipp-Klemm- Schwenk-
schraube Ki hraub
Gier-Klemm- (TILT-Klemm- fhémmschraube

7 schraube (YAW- schraube) (PﬁN-Ktl)emm—
Klemmschraube) schraube)

e Esist zu vermeiden, den Neigungsteil in der Nahe des
Vorsichtshinweises zu berthren, wenn der Neigungs-
winkel ge&ndert wird, um die Kamera zu sichern.

e \erstellen Sie den Drehteil PAN nicht um mehr als
+180°. Dadurch kénnten Kabel reiBen.

Anmerkung:
e Die PAN-, TILT- und YAW-Klemmschrauben kénnen durch Lésen um 1 Drehung angepasst werden.
Nicht mehr als erforderlich herausschrauben.
e Sicherstellen, dass die Kamera mit der Hand gestitzt wird, wenn Klemmschrauben gelést werden
und die Orientierung der Kamera angepasst wird.

[6] Stellen Sie den Zoom und Fokus ein.

(D Sichtwinkel durch Driicken der Tasten WIDE oder
TELE einstellen, wie in der Abbildung rechts

gezeigt.

N\TELE—Tas’(e

TELE
2L woe |
O =0 | WIDE-Taste

Auto-Fokus-
Knopf (AF)

(D Wie in der Abbildung links gezeigt die Zoomabdeckung ffnen und den Zusatzgriff (Zubehér) in den
Zoomknopf einsetzen. Danach den Knopf durch Drehen des Griffs nach links 16sen und den Giriff
zwischen TELE und WIDE verschieben, bis das gewlnschte Sichtfeld angezeigt wird. Verriegeln sie
dann den Zoom-Regler, indem Sie ihn zurlick nach rechts drehen.

Den Zusatzgriff abnehmen und die Zoomabdeckung schlieBen.
(2 Stellen Sie den Fokus durch Driicken des Auto-Fokus-Knopf (AF) ein.

[7]

[8l
[

Alle Teile durch Anziehen der jeweiligen

Klemmschraube befestigen.

Den Kamerawinkel und das Bildfeld durch Wiederholen der
Schritte [5] bis [6] anpassen. Wenn der gewinschte Winkel
und das gewlnschte Sichtfeld erreicht sind, alle Teile durch
Anziehen der jeweiligen Klemmschraube befestigen.

Empfohlenes Anzugsmoment:

Schwenk-Klemmschraube (PAN-Klemmschraube): 2,7 N-m
Kipp-Klemmschraube (TILT-Klemmschraube): 9,0 N-m

Gier-Klemmschraube (YAW-Klemmschraube):

Ein Steckerkabel abziehen.

Die Frontabdeckung auf die Kamera setzen und
anschlieBend mit 4 Befestigungsschrauben festma-

chen.
Empfohlenes Anzugsmoment: 0,59 N-m

*Wie in der Abbildung rechts gezeigt die Befestigungs-
schrauben der Frontabdeckung Uber Kreuz festziehen.

[10] Den Fangdraht (Zubehér) an der

Decke oder Wand befestigen.

e Jede Schraube und Mutter oder Anker (M6:

vor Ort zu beschaffen) zum Befestigen des
Fangdrahts (Zubehor) muss die Mindestaus-
reiBfestigkeit von 724 N haben.

e Den Fangdraht (Zubehor) unbedingt am Fun-

dament einer Struktur oder eines Bereichs

befestigen, der stark genug ist.

[11] Die Schutzabdeckung abnehmen.

Wenn die Kamera installiert wurde, die Schutzab-
deckung von der vorderen Abdeckung abneh-
men. Nach der Abnahme darauf achten, den
durchsichtigen Teil der vorderen Abdeckung
nicht zu berthren.

* Bei der WV-S1531LTN befindet sich
die Schwenk-Feststellschraube eben-
falls an der Ruckseite. Ziehen Sie sie
ebenso wie die Vorderseite fest.

27Nm (1) T

=

4 Befestigungsschrauben der vorderen

Abdeckung

B Wenn die Kamera an der Decke
installiert ist

Schraube und Mutter oder
Anker (M6: vor Ort zu\el i

beschaffen) L

S

Fangdraht
(Zubehor)

B Wenn die Kamera an der Wand montiert
wird

Schraube und Mutter oder Anker
(M6: vor Ort zu beschaffen)

Fangdraht
(Zubehor)

-
/s
Schritt 5 Netzwerkeinstellungen

Laden Sie die [IP Setting Software] <Kontroll-Nr.: C0123> oder das [i-PRO Configuration Tool (iCT)] <Kon-
troll-Nr.: C0133> von unserer Support-Website flr technische Informationen (https://i-pro.com/global/en/
surveillance/training_support/support/technical_information) herunter, starten Sie die Software und stellen
Sie die Verbindung zum Netzwerk her.

-



https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information

