:1"'PRO

Manuel d’utilisation

Cameéra en réseau

vaemossle O€IES WV-X6500
Séries WV-S6500
Séries WV-S6100

WV-X6531N

WV-S6130
WV-S6131

Ce manuel d'utilisation couvre les modeles : Séries WV-X6500 (WV-X6531N, WV-X6531NPJ, WV-X6531NRF,
WV-X6531NEG, WV-X6531NS, WV-X6511N), Séries WV-S6500 (WV-S6530N), Séries WV-S6100 (WV-S6131,
WV-S6111, WV-S6130).

Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de raccorder -
ou d'utiliser cet appareil et de conserver précieusement ce manuel a des fins de con- S’

sultation ultérieure. X

Le numéro de modéle est abrégé dans certaines descriptions dans le présent manuel.



Préface

Préface

A propos des manuels d’instructions

Il existe 3 ensembles de manuels d’utilisation qui sont comme suit.

* Manuel d'utilisation (le présent document) : Expligue comment exécuter les paramétrages et comment
utiliser cette caméra vidéo.

* Informations importantes: Fournit les informations relatives aux mesures de précaution a prendre aux fins
d’utilisation en toute sécurité et l'installation de cette caméra vidéo.

* Guide d’installation: Explique comment installer et raccorder des appareils.

Les écrans utilisés dans ces manuels d'utilisation prennent comme exemple le modele WV-X6531N. Selon le

modele utilisé, les écrans affichés dans les explications peuvent présentent des différences par rapport aux

écrans réels de caméra vidéo.

Remarque
* Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

Au sujet des indications

Les annotations suivantes sont employées lors de la description des fonctions limitées pour les modéles
spécifiés.

Les fonctions sans annotations sont prises en charge par tous les modéles.

X653D: Les fonctions avec cette annotation sont disponibles lors de I'utilisation des modéles WV-X6531N,
WV-X6531NPJ, WV-X6531NRF, WV-X6531NEG, WV-X6531NS.

X651D: Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant I'utilisation du modéle WV-X6511N.
@&EEIP: Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant I'utilisation du modéle WV-S6131.
&R : Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant I'utilisation du modéle WV-S6111.
@&IED: Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant I'utilisation du modéle WV-S6130.
CS6530D: Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant I'utilisation du modéle WV-S6530N.

Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent manuel d’utilisation.

Microsoft Windows 10 est décrit comme Windows 10.

Microsoft Windows 8.1 est décrit comme Windows 8.1.

Microsoft Windows 8 est décrit comme Windows 8.

Microsoft Windows 7 est décrit comme Windows 7.

Windows Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9 et Windows Internet
Explorer 8 sont décrits comme Internet Explorer.

La carte de mémoire SDXC/SDHC/SD est décrite sous I'appellation de carte de mémoire SD ou carte de
mémoire SD.

Universal Plug and Play est décrit sous I'appellation UPnP™ ou UPnP.
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Pour I'’enregistrement d’administrateur

Préface

Au moment du premier acces a la caméra vidéo (ou au moment de l'initialisation), I'écran d’enregistrement

sera affiché.

. : . . )
Enregistrement d'administrateur
Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.
Nom de Tutilisateur (1 & 32 caractéres) I
Retaper o mot depase ]

Remarque:

(1) Bien faire 1a différence entre les majuscules et les minuscules.
(2) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé en tant que nom d'utilis : eres A 2 octets et symboles 3 1 octet ™ & -2
(3) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé en tant que mot de pas c2 5 ctets et symboles 2 1 octet " &
(4) Pour le mot de passe, utiliser deux ou davantage de types de caractéres parmi des caractéres alphanumeériques,

des nombres et des symboles.
(5) Conserver le nom d'utilisatenr et le mot de passe 3 portée de main de maniére A ne pas les perdre.

(6) I1 est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.

[Nom de I'utilisateur (1 a 32 caractéres)]

Saisir le nom de l'utilisateur de I'administrateur.
Nombre disponible de caractéres : 1 - 32 caractéres
Caractéres non disponibles : caractéres a 2 octets et symboles a 1 octet " & : ; \

[Mot de passe (8 a 32 caractéres)]/[Retaper le mot de passe]

Saisir le mot de passe de I'administrateur.
Nombre disponible de caractéres : 8 - 32 caractéres
Caractéeres non disponibles : caracteres a 2 octets et symboles a 1 octet " &

Remarque
* Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules.

* Pourle mot de passe, utiliser deux ou davantage de types de caractéres parmi des caractéres

alphanumériques, des nombres et des symboles.

IMPORTANT

* Sil'on oublie ou ne connait pas le mot de passe ou le nom de l'utilisateur, l'initialisation de la caméra
vidéo est nécessaire. Etant donné que tous les paramétrages autres que les paramétrages de position
préréglée sont supprimés lorsque la caméra vidéo est initialisée, s’assurer de conserver I'information
en toute sécurité a I'égard de tiers. Pour obtenir de plus amples informations a propos de l'initialisation
de la caméra vidéo, se référer a la section “Piéces et fonctions” dans Informations importantes se

trouvant sur le CD-ROM fourni.
* |l est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.

L’écran d’accomplissement d’enregistrement sera affiché aprés I'enregistrement d’'un nom d’utilisateur et d’'un
mot de passe de I'administrateur. La caméra vidéo sera reconnectée automatiquement 10 secondes plus tard.

Cliquer s’il vous plait “ici” si cela n’est pas affiché automatiquement.
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Quand la caméra vidéo est reconnectée, une fenétre d’authentification est affichée. Saisir le nom de I'utilisateur
et le mot de passe enregistrés pour démarrer la mise en fonction.

['enregistrement de 'administrateur est terminé.

La camera vidéo sera reconnectée automatiquement 10 secondes plus tard.

Veuillez cliquer ici si elle n'est pas affichée automatiquement.

Logiciel de visionneuse

Pour pouvoir afficher les images H.265 (ou H.264), envoyer / recevoir des données de son vers / depuis la
caméra vidéo, et visionner les images sauvegardées sur la carte de mémoire SD, le logiciel de visionneuse
Viewer Software “Network Camera View 4S” (ActiveX) doit étre installé. Ce logiciel peut étre installé
directement a partir de la caméra vidéo ou en sélectionnant le bouton [Install] placé a c6té de [Viewer
Software] qui se trouve sur le CD-ROM fourni puis en se conformant aux instructions suivantes affichées sur

I'écran.
15! Metwork Camera View 45 - InstallShield Wizard =
|
License Agreement ‘
Please read the following license agreement carefully, |‘-: '.
EMND USER LICEMNSE AGREEMENT (EULA} -

IMPORTANT. Please carefully read this End User License Agreement (EULA)
mefare downloading this software program (the "Software™) provided by

a Japanese corporation. Before downloading,
installing and using the Software on your PC, you need to acceptthe terms and
conditions of this EULA by clicking on "I ACCEPT button provided at the bottom of
this EUILA. fyou do not agree to the terms and conditions of this EUILA, you may
not download, install or use this software.

This EULA is a legal agreement between you and -

@ I accept the terms in the license agreement

(7)1 do not accept the terms in the license agreement

nstallshield

« Back ]I Mext = I [ Cancel

IMPORTANT

* Le réglage par défaut de “Installation automatique” est “Activé”. Se conformer aux instructions de la
page 283 lorsque le message est affiché dans la barre d’informations du navigateur.

* Enfonction de I'environnement logiciel de votre ordinateur personnel, cela peut prendre du temps pour
que le message soit affiché sur la barre d’informations du navigateur.

* Sil'on affiche la page “En direct” sur un ordinateur personnel et que 'on clique sur le bouton [Viewer
Software], I'écran d’installation pour ActiveX, qui est nécessaire pour visualiser les images de la
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cameéra vidéo, est affiché. Suivre les instructions apparaissant a I'écran et installer le logiciel. Lorsque
les images JPEG sont affichées (images fixes), il n’est pas nécessaire d’installer ActiveX.

Lorsque I'assistant d’installation est affiché a nouveau méme apres avoir effectué I'installation de
ActiveX, redémarrer I'ordinateur personnel.

Le logiciel de visionneuse utilisé sur chaque ordinateur personnel doit étre couvert par une licence
individuelle. Le nombre d’installations du logiciel de visionneuse a partir de la caméra vidéo peut étre
vérifié a 'onglet [Mi. ni.] de la page “Maintenance” (—page 257). Se renseigner auprés du distributeur
en ce qui concerne I'attribution de licence.
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1 Opérations

1 Opérations

1.1 Controle des images sur un ordinateur personnel

Les descriptions suivantes sont consacrées a la fagon de contrdler les images provenant de la caméra vidéo
sur un ordinateur personnel.

1.1.1 Contréle des images provenant d’une seule caméra vidéo

1. Démarrer le navigateur Internet.
2. Saisir I'adresse IP assignée en utilisant le “IP Setting Software” dans la case d’adresse du navigateur.
* Exemple au moment de la saisie de I’adresse IPv4 : http://URL enregistrée en utilisant 'adresse
IPv4
http://192.168.0.10/
« Exemple au moment de la saisie de I’adresse IPv6 : http://[URL enregistrée en utilisant 'adresse
IPv6]
http://[2001:db8::10]/

<Exemple d’accés IPv4>

/& Bienvenue dans |z navigation par onglets - Windows Internet Explorer (==
. e |
e s | netp:/132158.0.10 L -
_ »
¢ 4 | @ Bienvenue dans la navigation par englets - B = o= ~ b Page v G Outils =
[
] Y
<Exemple d’acceés IPv6>
'€ Bienvenue dans I navigation par onglets - Windows Internet Explorer [ ==
e . |
bt Ilé'__ http://[2001:db8:10] = |I‘f ‘ A | | Live Search L~
»
7 i | @ Bienvenue dans la navigation par onglets K ov B v o= v =k Page v ( Outils v

IMPORTANT

* Lorsque le numéro de port HTTP par défaut “80” est modifié, saisir “http://adresse IP de caméra
vidéo + : (deux points) + numéro de port” dans la case d’adresse du navigateur. (Exemple : http://
192.168.0.11:8080)

* Lorsque l'ordinateur personnel se trouve dans un réseau local, configurer le paramétrage du
serveur proxy du navigateur Internet (sous [Options Internet...] sous [Ouitils] de la barre de menu)
afin de passer en dérivation le serveur proxy pour I'adresse locale.

Remarque
* Se reporter a la page 235 et la page 242 pour obtenir de plus amples informations sur les cas ou
“HTTPS” est sélectionné pour “HTTPS” - “Connexion” dans 'onglet [Avancé] de la page
“Réseau” (—page 200).

10 Manuel d'utilisation



1 Opérations

3. Appuyer sur la touche [Enter] du clavier.
— La page “En direct” sera affichée. Se référer a la page 13 pour obtenir de plus amples informations

sur la page “En direct”.

Endirect  Config.

‘Vue d'observation directe
TPEG(1)

Luminosité

Normal

Préréglage

Alleza

Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Auth. util.”, la fenétre d’authentification sera affichée avant
I'affichage des images d’observation directe pour la saisie de nom d'utilisateur et de mot de passe.

IMPORTANT

Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.
Lors d’un affichage d’'images H.265 (ou H.264) multiples sur un ordinateur personnel, les images
risquent de ne pas étre affichées suivant les performances de I'ordinateur personnel.

Remarque

Le nombre maximum d’acces d'utilisateurs simultanés est fixé a 14, ce nombre comprenant les
utilisateurs qui regoivent des images H.265 (ou H.264) et les utilisateurs qui regoivent des images
JPEG. Suivant les valeurs paramétrées pour “Contréle de bande passante (taux binaire)” et “Taux
binaire maxi. (par client)*”, le nombre maximum d’acces en paralléle peut étre de 14 utilisateurs au
maximum. Lorsque 14 utilisateurs ont déja accés a la caméra vidéo en paralléle, un message de limite
d’accés sera affiché pour les utilisateurs qui feraient une tentative d’acces par la suite. Lorsque
“Multidiffusion” est sélectionné pour “Type de transmission” de “Débit”, seul le premier utilisateur qui
a accédé au systeme pour contréler les images H.265 (ou H.264) sera inclus dans le nombre maximum.
Le deuxieme et les utilisateurs ultérieurs qui contrdlent les images H.265 (ou H.264) ne seront pas
inclus dans le nombre maximum.

Si toutefois “Transmission débit” (—page 109) est paramétré sur “Activé”, une image H.265 (ou H.
264) sera affichée en fonction des paramétres de “Format d'encodage débit”. Si toutefois
“Transmission débit” (—page 109) est paramétré sur “Arrét”, une image JPEG sera affichée. Une
image JPEG peut étre affichée méme si “Transmission débit” est paramétré sur “Activé”, mais dans
ce cas, l'intervalle de 'image de transmission JPEG sera limité au maximum a 5 f/s.

L’intervalle de rafraichissement risque d’étre plus long suivant I'environnement réseau, les
performances de l'ordinateur personnel, le sujet photographique, le trafic d’acceés, etc.

<Intervalle de rafraichissement des images JPEG>
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Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission débit”.

maxi. 5f/s
Lorsque “Arrét” est sélectionné pour “Transmission débit”.

maxi. 30f/s
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1.1.2 A propos de la page “En direct”

Remarque

@

)

® ©

* Les boutons et les rubriques de paramétrage affichés a la page “En direct” peuvent étre changés en
fonction des droits d’utilisateur de I'utilisateur accédant. Vous pouvez définir les paramétres de droit
d’utilisateur de “Auth. util.” Sous “Gestion d'utilisateur”. (—page 192)

Endirect  Config.

Vue d'observation directe

Mode antomatique - Luminosité

" Démarrage

Normal

Préréglage

Arrét

Menu déroulant [select language]

Lalangue d’affichage de la caméra vidéo peut étre sélectionnée. La langue par défaut peut étre paramétrée
dans [Langue] dans les paramétrages de [Base]. (—page 78)

Bouton [Accés au systéme]

Ce bouton est affiché quand “Auth. util.” est réglé sur “Activé” et qu’une personne autre que I'administrateur
se connecte, ou lorsque “Auth. util.” est réglé sur “Arrét” et “Utilisateur invité” est réglé sur “Utilisé”.
(—page 192)

Méme dans le cas ci-dessus, le bouton [Accées au systéme] ne sera pas affiché si “Auth. héte” est réglé
sur “Activé”, et que le navigateur de la caméra vidéo est ouvert a partir d’'un héte possédant des droits
d’administrateur.

Accés au systéme

Vue d'observation directe

JPEG(1) I

Si la connexion échoue, fermer tous les navigateurs, ouvrir la page “En direct” et se connecter a nouveau.
Bouton [Config.]"

Affiche le menu de configuration.

Menu déroulant [Vue d'observation directe]

Il est possible de sélectionner et de passer a 'image a afficher dans le secteur principal parmi les options
suivantes :
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Débit(1)/Débit(2)/Débit(3)/Débit(4)/JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/Ecran décp. mult.

L’image dans le secteur principal est affichée en fonction du contenu défini dans Débit(1) — (4)

(—page 109), JPEG(1) — (3) (—page 107) ou Ecran décp. mult. (—page 163).

Par ailleurs, le premier débit affiché lorsqu’on a accédé a la caméra vidéo peut étre paramétré sur “Débit
d'affichage initial” de I'onglet [Image]. Pour “Ecran & découpage multiple”, il est possible de paramétrer
“Affichage initial” & 'onglet [Ecran & découpage multiple].

Remarque
* Lorsque “2048x1536”, “1920x1080”, “1280x960” ou “1280x720” est sélectionné comme taille de
capture d’'image des images, elle peut devenir plus petite que la taille actuelle selon la taille de la
fenétre du navigateur Internet.

Affichage d’information de débit
Affiche la configuration pour le format d’encodage débit, la taille de I'image d’'importation, le débit binaire
et la fréequence de trame pour la vue d’'observation directe d’'un débit.

Remarque

* Affiche les valeurs définies dans le débit. Le débit binaire actuel et la fréquence de trame varient
selon I'environnement réseau et I'ordinateur personnel utilisés.

Menu déroulant [Intervalle de rafraichissement]

Ce menu déroulant sera affiché uniquement que lorsqu’une image JPEG sera affichée. S’en servir pour

sélectionner la méthode d’affichage de I'image JPEG.

* MJPEG: Utilise le logiciel Viewer software pour afficher des images JPEG successivement MJUPEG
(JPEG de mouvement). Non disponible sir le logiciel de visionneuse Viewer Software n’est pas installé.

* Intervalle de rafraichissement: 1s/Intervalle de rafraichissement: 3s/Intervalle de
rafraichissement: 5s/Intervalle de rafraichissement: 10s/Intervalle de rafraichissement: 30s/
Intervalle de rafraichissement: 60s: Opére le rafraichissement des images au format JPEG (images
fixes) a l'intervalle spécifié.

Remarque

* Selon I'environnement de réseau ou de 'ordinateur utilisé, le rafraichissement des images au
format JPEG (images fixes) risque de ne pas étre exécuté a l'intervalle spécifié.

Bouton [AUX]?

Ces boutons seront affichés uniquement lorsque “Borne 3” de “Alarme” est paramétré pour “Sortie AUX”
dans le menu de configuration. (—page 61)

* Bouton [Open] : L’état du connecteur AUX sera ouvert.

* Bouton [Close] : L’état du connecteur AUX sera fermé.

Remarque
* Les appellations “AUX", “Open” et “Close” peuvent étre modifiées. (—page 170)

Bouton [Enregis. sur SD]?

Le bouton [Enregis. sur SD] sera affiché uniguement lorsque “Manuel” est sélectionné pour “Déclencheur
de sauvegarde” a I'onglet [Carte de mémoire SD]. (—page 89)

Cliquer ce bouton pour enregistrer en mode manuel les images sur la carte mémoire SD. Se référer a la
page 34 en ce qui concerne les descriptions relatives a la fagon d’enregistrer les images en mode manuel
sur la carte de mémoire SD.

Bouton [Journal]?

Lorsque le bouton [Journal] est cliqué, la liste des journaux sera affichée et les images sauvegardées sur
la carte de mémoire SD seront lues.

Se référer a la page 40 pour obtenir de plus amples informations a propos de la liste des journaux et sur
la fagon de lire les images de la carte de mémoire SD.
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Bouton [Viewer Software]

Démarre linstallation du logiciel de visionneuse aux fins d’affichage. Ce bouton ne sera pas disponible si
le logiciel de visionneuse est déja installé sur 'ordinateur personnel ou si “Installation automatique” de
[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] a 'onglet [Base] est paramétré sur “Arrét”. (—page 84)
Bouton [Zoom]?

. m : Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Grand angle”.
. : Cliquer sur ce bouton pour régler le rapport de zoom sur 1,0 fois.

. : Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Télé.”.
Bouton [Mise au point]?
. : Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point automatiquement.

. m : Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position “Prés”.

. : Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position “Loin”.

Remarque
* Lorsque I'emplacement suivant ou les sujets suivants sont filmés, le réglage de mise au point risque

de ne pas étre réalisé automatiquement. Ajuster la mise au point manuellement.

— Ajuster la mise au point manuellement

— Sujet observé au travers de verre avec de la rosée ou des salissures

— Deux sujets dont les distances de la caméra vidéo sont différents

— Sujet photographique a faible contraste (un mur blanc par exemple)

— Sujet avec des rayures horizontales telles qu’un store de fenétre

— Sujetincliné

— Sujets dans la pénombre
Mode automatique™
Sélectionner une opération a partir du menu déroulant et cliquer sur le bouton [Démarrage]. L’opération
sélectionnée démarrera. Cliquer sur le bouton [Arrét] pour interrompre I'opération en cours. L’'opération
sélectionnée sera interrompue lorsque la caméra vidéo est commandée (balayage panoramique/réglage
d’inclinaison/zooming/mise au point) ou lorsqu’une action qui doit étre entreprise conformément aux
paramétrages de “Retour automatique” (—Page 116) ou pour “Activation d’alarme de mouvement de
caméra vidéo” (—»Page 170) démarre.

Remarque
* Le fonctionnement en mode automatique pendant une longue période de temps use les piéces de
commande, et l'intervalle de remplacement de ces piéces risque d’étre plus court. Se référer a la
section Informations importantes se trouvant sur le CD-ROM fourni pour les piéces consommables.

* Poursuite automatique : Poursuit automatiquement un sujet placé dans le secteur de prise de vues.

Remarque
* La fonction de poursuite automatique n’est pas disponible sous les conditions suivantes :
— Quand “Mode de capture d'image” est réglé sur “2 mégapixels [16:9](mode 60f/s)” ou “1,3
mégapixels [16:9](mode 60f/s)”
— Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Stabilisateur”.
— Lorsqu’une option autre que “Arrét” est sélectionnée pour “Codage intelligent de visage” de
“Codage intelligent” pour “Débit(1)”
— Lorsque “Obturateur maximum” de “Réglage d’'image” - “Mode de commande d’éclairage” est
comme suit :
Maxi. 2/30s/ Maxi. 4/30s/ Maxi. 6/30s/ Maxi. 10/30s/ Maxi.16/30s
* Avec la fonction de poursuite automatique, les sujets mobiles sur I'écran sont automatiquement
sélectionnés et suivis.
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* Dans les situations suivantes, les sujets cibles risquent de ne pas pouvoir étre suivis, ou des
détections erronées peuvent se produire.
— quand il nexiste qu’une faible différence de contraste entre le sujet et I'arriére-plan
— lorsque des saletés, un égouttement ou des éclaboussures se sont accumulées sur le

couvercle en déme de la caméra vidéo
— quand il y a de grands changements dans l'intensité d’éclairage
— quand il y de nombreux sujets mobiles autres que le sujet d’observation
— quand il y a un changement de I'axe de I'objectif (dans le sens vertical) de la caméra vidéo
— quand le sujet se déplace directement sous la caméra vidéo
— quand il se produit un clignotement brutal
— quand il y a des réflexions de la lumiere pénétrant par la glace frontale en raison de réflexions
provenant d’'une fenétre ou d’une route, ou d’'un contre-jour

— quand le sujet ciblé est caché derriere un pble de service ou d’autres objets
— quand le sujet passes prés d’autres sujets mobiles
— quand le sujet ciblé se déplace trop rapidement ou trop lentement
— quand le sujet ciblé se déplace trop rapidement ou trop lentement

* Lorsque le pourcentage de zoom est réglé sur la position “Télé”, il peut s’avérer difficile d’obtenir
une précision avec la fonction de poursuite automatique. Il est conseillé d’utiliser la fonction de
poursuite automatique lorsque le pourcentage de zoom est réglé sur la position “Grand angle”.

* Pendant I'exécution de la poursuite automatique, si la caméra vidéo est commandée en utilisant
le bloc de commande ou par d’autres méthodes, ou encore, si une alarme se produit, la poursuite
automatique est arrétée.

* Balayage panoramique automatique : Les balayages panoramiques sont automatiquement
exécutés entre la position de départ et la position de fin de course paramétrée a I'avance
(—Page 138).

Méme lorsque la caméra vidéo est actionnée pour un zooming ou une mise au point, elle continue a
effectuer le balayage panoramique. (Cependant, le balayage panoramique cessera dés que le bouton
de zoom (x1) sera cliqué.)

* Séquence prérégl. : Déplace automatiquement la caméra vidéo sur les positions préréglées
(—Page 134) dans I'ordre numérique (en commengant par le numéro de position préréglée le plus
bas).

* Patrouille 1-4 : Exécute les patrouilles 1-4 qui ont été paramétrées a I'avance. (—»Page 141)

Tampon de commande ou boutons™

Cliquer avec la touche gauche sur le tampon de commande ou sur les boutons pour faire les réglages de

position horizontale ou verticale de la caméra vidéo (balayage panoramique ou réglage d’inclinaison). La

vitesse de balayage panoramique ou de réglage d’inclinaison sera plus rapide si la position cliquée
s’éloigne de la position centrale du bloc de commande.

Il est également possible de commander le balayage panoramique ou le réglage d’inclinaison en tirant la

souris.

Les réglages de zoom et de mise au point peuvent étre faits en cliquant avec la touche droite. Quand une

partie supérieure ou une partie inférieure du tampon de commande est cliquée avec la touche droite,

I'image affichée sera agrandie ou réduite. Quand une partie située a gauche ou située a droite du tampon

de commande est cliquée avec la touche droite, la mise au point sera ajustée du c6té Prés ou Loin.

Le réglage de zoom peut également étre fait en utilisant la molette de souris.

Boutons [Luminosité]?

La luminosité est ajustable dans les limites de 0 a 255. Cliquer sur le bouton ﬂ pour rendre I'image plus

lumineuse ou cliquer sur le bouton pour rendre I'image plus sombre. Si I'on clique sur le bouton
[Normal], I'affichage est réinitialisé sur sa valeur de réglage implicite.

[Préréglage]®

Sélectionner une position préréglée a partir du menu déroulant et cliquer sur le bouton [Allez a]. La caméra
vidéo ira se placer sur la position préréglée sélectionnée (—Page 134). “H” placé prés du numéro de
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position préréglée se rapporte a la position d’origine. Lorsque “Position d’origine” est sélectionné, la caméra
vidéo ira se placer sur la position d’origine. (—Page 116)

Lorsque “Identification de préréglage” est enregistrée pour une position préréglée, I'identification de
préréglage enregistrée sera affichée prés du numéro de position préréglée.

Titre de la caméra vidéo

Le titre de caméra vidéo saisi pour “Titre de caméra vidéo” a 'onglet [Base] sera affiché. (—page 79)
Bouton Support

Lorsque I'on clique sur ce bouton, le site d’assistance indiqué ci-dessous sera affiché dans une fenétre
nouvellement ouverte. Ce site Web contient les informations techniques, FAQ et toute autre information.
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support

Bouton d’indication d’occurrence d’alarme?

Quand une alarme se déclenche, I'affichage clignote. Lorsque ce bouton est cliqué, la borne de sortie sera
réinitialisée et ce bouton disparaitra. (—page 36)

Remarque
« Etant donné que le clignotement du bouton d’indication d’occurrence d’alarme n’est pas couplé
aux images d’enregistrement sur la carte de mémoire SD, au suivi des courriers électroniques ou
a d’autres opérations, controler les paramétrages de chaque opération séparément.

Bouton plein écran

Les images seront affichées sur un plein-écran. Si I'on clique une fois sur le bouton plein écran quand
I'image affichée dans le secteur principal est plus petite que dans le secteur principal, 'image est affichée
en correspondance a sa taille de 'image d’importation. Si I'on clique une fois sur le bouton plein écran
quand les images sont affichées en correspondance a leurs tailles d'image d’'importation, les images sont
affichées en plein écran. Pour retourner a la page “En direct” lors de I'affichage d’'une image en mode plein
écran, appuyer sur la touche [Esc].

Bouton Instantané

Cliquer ce bouton pour prendre une vue (image fixe). L’'image sera affichée dans une nouvelle fenétre
ouverte. Au moment de cliquer avec le bouton droit de la souris dans I'image affichée, le menu déroulant
est affiché. L’'image affichée peut étre sauvegardée sur I'ordinateur personnel en sélectionnant “Save”
dans le menu déroulant affiché.

Lorsque “Print” est sélectionné, la sortie d'imprimante est validée.

Remarque

* Les paramétrages suivants peuvent s’avérer nécessaires.
Ouvrir Internet Explorer, cliquer sur [Outils] — [Options Internet] — [Sécurité] — [Sites de
confiance] — [Sites]. Enregistrer 'adresse de la caméra vidéo sur [Site Web] des fenétres de
confiance affichées. Une fois I'enregistrement terminé, fermer le navigateur Internet et accéder a
nouveau a la caméra vidéo.

* Quand cela prend plus de temps que la période spécifieée pour obtenir 'image instantanée en raison
de I'environnement réseau, I'image instantanée ne peut pas étre affichée.

* Sila taille de 'image d’importation spécifiée pour JPEG ne peut pas étre obtenue, des images
JPEG sont affichées avec la taille de 'image d’importation qui pourrait étre obtenue.
Par conséquent, quand des images JPEG obtenues avec l'instantané sont affichées sur un
ordinateur personnel, la taille d'image affichée peut étre différente de la taille de 'image saisie.

Bouton d’entrée micro
Active ou désactive la réception du son (le son provenant de la caméra vidéo est entendu sur 'ordinateur

personnel). Ce bouton sera affiché uniquement lorsque “Entrée micro.”, “Interactif (Duplex total)” ou
“Interactif (Semi-duplex)” est sélectionné pour “Mode de transmission de son” dans le menu de
configuration. (—page 159)

Lorsque la réception du son est coupée, ce bouton se transformera en bouton . et le son provenant

de la caméra vidéo ne sera pas entendu.
Le volume audio peut étre ajusté (Fbl./ Moy./ Elev.) en déplagant le curseur .. de réglage de volume.
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Remarque

* Lorsque “Mode de contrdle de volume de son” est paramétré sur “Ajuster I'entrée micro.” dans le
menu de configuration, le curseur de volume n’est pas affiché au moment d’utiliser “Enregistrement
du son” ou “Détection de son”.

* Lorsque la caméra vidéo est redémarrée, le niveau du volume ajusté (pour la réception) sera
ramené sur le réglage de niveau qui a été paramétré a I'onglet [Son] du menu de configuration.
(—page 159)

* Le niveau actuel du volume changera en trois paliers quand bien méme le curseur de réglage de
volume puisse étre ajusté avec précision.

* Siplusieurs navigateurs de caméra vidéo sont ouverts en méme temps sur le méme ordinateur,
le son ne peut pas étre entendu par les navigateurs de caméra vidéo qui ont été ouverts apres.
Veuillez accéder seulement a 1 caméra vidéo a la fois.

@ Bouton de sortie audio

Active ou désactive la transmission du son (le son provenant de I'ordinateur personnel est entendu par le
haut-parleur de I'appareil). Ce bouton sera affiché uniquement lorsque “Sortie audio”, “Interactif (Duplex
total)” ou “Interactif (Semi-duplex)” est sélectionné pour “Mode de transmission de son” dans le menu de
configuration. (—page 159)

Le bouton clignotera pendant la transmission du son. Lorsque la transmission du son est coupée,
I'affichage de ce bouton se transformera en - et le son provenant de I'ordinateur personnel ne sera pas

entendu.
Le volume de sortie son peut étre ajusté (Fbl./ Moy./ Elev.) en déplagant le curseur de réglage de volume

Remarque

* Lorsqu’un utilisateur se sert de la fonction de transmission du son alors que “Interactif
(Semi-duplex)” est sélectionné, le bouton de récepteur et le bouton de transmission seront
inopérants pour les autres utilisateurs. Lorsque “Interactif (Duplex total)” est sélectionné, le bouton
de transmission est inopérant pour les autres utilisateurs.

* La durée maximale d’une seule sortie audio est la durée de sortie son définie dans I'onglet [Son]
alapage “Image/Son”. La sortie audio s’arréte quand la durée de sortie son spécifiée s’est écoulée.
Pour rétablir la fonction de transmission du son, cliquer encore une fois sur le bouton [Sortie
audio].

* Lorsque la caméra vidéo est redémarrée, le niveau du volume ajusté (autant pour la transmission
du son que la réception) sera ramené sur le réglage de niveau qui a été paramétré a I'onglet
[Son] a la page “Image/Son”. (—page 159)

* Le niveau actuel du volume changera en trois paliers quand bien méme le curseur de réglage de
volume puisse étre ajusté avec précision.

Indicateur d’état d’enregistrement SD

L’état de I'enregistrement SD peut étre vérifié avec cet indicateur.

L’indicateur de statut d’enregistrement SD s’allume en rouge. L’indicateur s’éteindra dés que
I'enregistrement SD cessera.

Cet indicateur sera affiché uniquement lorsque “Manuel” ou “Planification” est sélectionné pour
“Déclencheur de sauvegarde” dans le menu de configuration. (—page 86)

Secteur principal

Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées dans ce secteur.

L’heure et la date actuelles seront affichées selon les réglages configurés pour “Format d’affichage de
I'heure” et “Format d’affichage de la date ou de I'heure”. (—page 78)

En outre, quand le réglage est fait, I'état de la luminosité (—Page 81), la position de caméra vidéo
(—Page 118) et l'identification de préréglage (—Page 136) seront affichés ainsi que les caractéres
configurés pour le “Titre de caméra vidéo sur I'écran” (—Page 80).
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Cliquer sur la position souhaitée dans le secteur principal de la page “En direct” qui doit étre placée au
centre de 'angle de vue. La caméra vidéo se déplace pour ajuster la position de maniére a ce que position
cliquée soit placée au centre.?

Quand un secteur est sélectionné dans le secteur principal en étirant avec la souris, le secteur sélectionné
sera placé au centre du secteur principal. Dans ce cas, le pourcentage de zoom sera ajusté
automatiquement.”

Le réglage de zoom peut également étre exécuté en utilisant la molette de la souris.

Quand un clic droit est fait sur le secteur principal de la page “En direct” tension, “Poursuite
automatique” démarre pour le sujet cliqué. Selon le sujet ciblé ou ses environnements, “Poursuite
automatique” peut ne pas étre exécuté normalement.

Remarque

* Lorsque la caméra vidéo est actionnée par un utilisateur a niveau d’accés inférieur, les images
affichées sur I'écran risquent de changer provisoirement. Ceci n’affecte cependant pas le
fonctionnement de la caméra vidéo.

* Selon l'ordinateur personnel en cours d’utilisation, la déchirure d’écran* peut se produire lorsque
la scéne filmée change radicalement en raison des restrictions GDI du systéme d’exploitation.
*Un phénomeéne au cours duquel les parties de I'écran sont affichés hors de I'alignement.

* Lorsque I'image affichée est agrandie au zoom suivant un rapport d’agrandissement élevé, la
position cliquée risque de ne pas toujours se trouver au centre de I'image affichée.

* Silontraine la souris jusqu’a un angle dépassant la plage de rotation de la caméra vidéo, la caméra
vidéo changera sa direction jusqu’a la position fonctionnelle et ajuste ensuite le rapport zoom
automatiquement.

"' Ne peut étre commandé que par les utilisateurs dont le niveau d’accés est “1. Administrateur”.

2 Ne peut étre commandé que par les utilisateurs dont le niveau d’acces est “1. Administrateur” ou “2. Com. cam. vid.” lorsque
“Activé” est sélectionné pour “Auth. util.” (—page 192)

3 Alors que I'angle d’inclinaison approche de 90°, en raison de la différence entre la position spécifiée et de I'orientation actuelle dans
laquelle la caméra se déplace augmente, la caméra vidéo risque de ne pas se déplacer suivant I'angle de vision spécifié.
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1.1.3 Images de contréle provenant de plusieurs caméras vidéo

Les images provenant de plusieurs caméras vidéo peuvent étre affichées sur un écran a découpage multiple.
Les images provenantde 4, 9 et jusqu’a 16 caméras vidéo au maximum peuvent étre affichées simultanément.
Pour afficher des images sur un écran a découpage multiple, il est nécessaire d’enregistrer au préalable les
caméras vidéo. 4 caméras vidéo peuvent étre enregistrées en tant que groupe et jusqu’ 4 groupes (16 caméras
vidéo) peuvent étre enregistrés. (—page 163)

IMPORTANT

20

Lorsque la vidéo est affichée dans 4 écrans et 9 écrans, la vidéo et le son peuvent étre coupés parce
que le volume de transmission des autres caméras est important. En pareils cas, le réglage des
caméras vidéo enregistrées doit étre modifié pour réduire le volume de transmission.

Exemple de configuration pour réduire le volume de transmission :

— Paramétrer le format de transmission vidéo sur “H.265” ou “H.264".

— Paramétrer “Priorité de transmission” (—page 111) du debit sur “Meilleur effort”.

Pour activer le son pour un écran a découpage multiple, le son doit étre activé pour la caméra vidéo.
Un rafraichissement des images fixes (JPEG) peut avoir lieu seulement quand un affichage sur un
écran a division jusqu’a 16 écrans.

Remarque

Un écran a découpage multiple peut étre utilisé pour afficher les images JPEG et les images H.265
(ou H.264). Si d’autres caméras audio prennent en charge le son, le son est également délivré.

Pour obtenir de plus amples informations sur “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite”,
qui est adapté pour visionner les images provenant de plusieurs caméras vidéo, se référer a notre site
Web (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information).
Lorsqu’une caméra vidéo a été enregistrée avec la fonction d’authentification validée, saisir le nom de
I'utilisateur et le mot de passe de “Administrateur” pour la caméra vidéo enregistrée dans “Dialogue
d’authentification”.

Se référer a notre site Web de support ci-dessous pour obtenir les informations relatives aux termes
et aux conditions pour I'utilisation de I'écran a découpage multiple.
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information
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1. A partir du menu déroulant “Vue d'observation directe” de la page “En direct”, sélectionner “Ecran a
découpage multiple”.
— Les images provenant des caméras vidéo enregistrées seront affichées sur un écran a découpage

O]
®

®

®

multiple sélectionné (écran qui peut étre divisé jusqu’a 16 secteurs). Les descriptions suivantes se
rapportent a I'affichage d’un écran a 4 divisions.

Network Camera

- e S

B @ adtl) € ]

e s o R :
Live view i e et g OO I8 19007 08

Live Setup

Multi-screen

Layout

Refresh interval
MJPEG
Image capture size
320x180

Full screen

Menu déroulant “Vue d'observation directe”
Sélectionner I'image affichée dans le secteur principal.
Menu déroulant [Disposition]
Sélectionner le menu déroulant pour afficher les images provenant des caméras vidéo dans un écran
a découpage multiple de 4 a 9 ou voire 16 divisions d’écran.
Menu déroulant [Intervalle de rafraichissement]
Sélectionner le menu déroulant et passer indifféremment entre la vidéo (H.265/H.264/MJPEG) et les
images fixes (JPEG).
Pour les images fixes (JPEG), sélectionner l'intervalle de rafraichissement (Intervalle de
rafraichissement: 1s/Intervalle de rafraichissement: 3s/Intervalle de rafraichissement: 5s/Intervalle de
rafraichissement: 10s/Intervalle de rafraichissement: 30s/Intervalle de rafraichissement: 60s) pour les
images de caméra vidéo.
Quand la disposition d’écran 16 est utilisée : Intervalle de rafraichissement: 1s ne peut pas étre
sélectionné.
Menu déroulant [Taille de I'image d’importation]
Sélectionner la taille de 'image d’importation a partir du menu déroulant pour la changer.
Lorsque “4 écrans” est sélectionné dans le menu déroulant [Disposition], la taille de I'image
d’'importation de la caméra vidéo change.
* Quand le rapport hauteur-largeur est de 4:3 :

Commutation entre QVGA (réglage implicite) et VGA
* Quand le rapport hauteur-largeur est de 16:9 :

Commutation entre 320x180 (réglage implicite) et 640x360
Affichage plein écran
Si I'on appuie sur le bouton plein écran, I'affichage de I'image de la caméra vidéo sera agrandie au
maximum. En cliquant sur le bouton (réinitialisation) dans I'affichage plein écran, la taille de
I'affichage sera réinitialisée sur sa taille originale.
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(® Titre de la caméra vidéo
En cliquant sur le titre de caméra vidéo, les images d’observation directe provenant de la caméra vidéo
correspondante seront affichées dans la page “En direct” de la nouvelle fenétre ouverte.

@ Barre de commande de caméra vidéo
Peut étre utilisé pour obtenir un instantané des images JPEG ou pour régler le volume d’entrée / sortie
du micro d’ordinateur personnel (entrée micro ou sortie son).

Remarque

* La fréquence de trame risque de chuter en fonction de I'environnement réseau et du nombre
d'utilisateurs accédant.

* Silataille de 'image d’importation spécifiée pour JPEG ne peut pas étre obtenue, une image JPEG
avec une taille de 'image d’importation qui pourrait étre obtenue est affichée. Par conséquent,
quand des images JPEG obtenues avec l'instantané sont affichées sur un ordinateur personnel,
la taille d'image affichée peut étre différente de la taille de 'image saisie.
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1.2 Controle des images sur un téléephone cellulaire /
terminal mobile

1.2.1 Contréle des images sur un téléphone mobile

Il est possible de se connecter a la caméra vidéo en utilisant un téléphone mobile et en passant par
l'intermédiaire de I'Internet, puis de surveiller les images (JPEG seulement) de la caméra vidéo sur I'écran du
téléphone mobile. Il est également possible d’exécuter le rafraichissement d'image pour afficher la derniere
image.

IMPORTANT

* Lorsque la fenétre d’authentification apparait, saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de changer le mot de passe périodiquement.
(—page 192)

* Sile téléphone mobile utilisé n’est pas compatible avec 'encodage UTF-8, il est impossible d’afficher
I’écran correctement.

* Lorsque “VGA”, “QVGA”, “640x360” ou “320x180” n’est pas sélectionné pour I'un ou l'autre de
“JPEG(1)", “JPEG(2)” ou “JPEG(3)” de [JPEG] a I'onglet [Image], les images ne peuvent pas étre
visionnées a partir de téléphones cellulaires.

* Le son n’est pas pris en charge par les téléphones cellulaires.

Remarque

* |l est nécessaire de configurer au préalable les paramétrages de réseau du téléphone mobile pour se
connecter a I'lnternet et contrdler les images provenant de la caméra vidéo. (—page 200)

* Quand “Automatique” est sélectionné pour le “Langue”, I'écran est affiché en anglais. Si vous voulez
que I'écran soit affiché en japonais ou en chinois, sélectionner “Japonais” ou “Chinois” pour
“Langue”. (—page 78)

Pour obtenir de plus amples informations sur les appareils compatibles, référez-vous a notre site Web
(https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information).
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1. Accéder au site a la “http://adresse IP/mobile™ ou “http://Nom d’hote enregistré dans le serveur DDNS/
mobile” en utilisant un téléphone mobile.

—

@

®

Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.

(4} (EU (8 (6)R
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(5)Manual Refresh Auto Refresh
(0)Resolution
HomePosition

® ®
©® ©E

(1)'ENTRANCE"
(3)"2F"
(M 3"
(9)"4E"

)

AUX
"Open" "Close”

Q

Balayage panoramique/Réglage d’inclinaison

Contrdle le sens de déplacement de la caméra vidéo. La caméra vidéo effectuera un balayage
panoramique et une inclinaison dans chaque direction en appuyant sur la touche de numérotation.
Affichage de zoom

Il est possible d’exécuter les opérations de zooming de la caméra vidéo en appuyant sur la touche
“*7 ou “H#.

Commande de rafraichissement

Appuyer sur la touche de composition “5” ou le bouton [Manual Refresh] pour exécuter le
rafraichissement des images de caméra vidéo.

Appuyer sur le bouton [Auto Refresh] pour exécuter le rafraichissement des images de caméra vidéo
par intervalles de 5 secondes.

Quand la touche de composition “5” ou le bouton [Manual Refresh] est pressé, le mode de
rafraichissement de la caméra vidéo reviendra en rafraichissement manuel.

IMPORTANT

* Latransmission sera exécutée périodiquement quand “Auto Refresh” est sélectionné pour
'image de caméra vidéo. Confirmer le plan contractuel du téléphone cellulaire en service avant
d’employer cette fonction.

* Selon le téléphone mobile utilisé, “Auto Refresh” risque de ne étre disponible.

Commande de résolution

Change la taille de capture d’'image en appuyant sur la touche de numérotation “0”.

* Image dans le rapport hauteur-largeur d'image de “4:3” : Change la taille de capture d'image entre
320x240 (par réglage implicite) et 640x480.

* Image dans le rapport hauteur-largeur d'image de “16:9” : Change la taille de capture d'image entre
320x180 (par réglage implicite) et 640x360.

Position d’origine

La caméra vidéo ira se placer sur la position d’origine. (—Page 116)

La position d’origine ne sera affichée que lorsque la position d’origine a été paramétrée.
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® Préréglage
Les images de caméra vidéo seront affichées dans une direction de préréglage quand une touche de
numérotation sur chaque fenétre est pressée. (Les numéros de touche de numérotation ne sont pas
affichés pour le préréglage No. 5 ou plus grand. Seules les identifications de préréglage seront
affichées.) (»Page 134)

@ Commande AUX
Controle la borne AUX. Ces boutons seront affichés uniquement lorsque “Sortie AUX” est sélectionné
pour “Borne 3” dans le menu de configuration. (—page 61)

Remarque

* Certains téléphones cellulaires ne peuvent changer la taille de capture de I'image, méme lorsque la
résolution est modifiée par le contréle de résolution.

* En fonction de la taille de 'image d’importation sélectionnée pour “JPEG(1)”, “JPEG(2)” ou
“JPEG(3)”, “Resolution” risque de ne pas pouvoir étre utilisé.

* Lorsque le numéro de port HTTP par défaut “80” est modifié, saisir “http://adresse IP : (deux points) +
numeéro de port/mobile™ dans la case d’adresse du navigateur. Lorsque la fonction DDNS est utilisée,
accéder au site avec “http://Nom d’hdte enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de
port/mobile”.

* Lorsque “HTTPS” est sélectionné pour “HTTPS” - “Connexion” a I'onglet [Avancé] de la page
“Réseau”, saisir comme suit.

“https://adresse IP : (deux points) + numéro de port/mobile” ou “https://Host name enregistré dans le
serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/mobile”

* Lorsque la fenétre d’authentification apparait, saisir le nom d’utilisateur d’'un administrateur et le mot
de passe. Selon le téléphone mobile utilisé, la saisie du mot de passe peut étre exigée a chaque fois
que I'écran est commuté.

* Il estimpossible d’envoyer et de recevoir le son en utilisant un terminal mobile.

* Selon le téléphone mobile utilisé, des images de plus grande taille risquent de ne pas pouvoir étre
affichées. Dans ce cas, le fait de sélectionner un paramétrage proche du paramétrage de qualité
d’'image le plus bas pour “Paramétrage de qualité d'image” de “JPEG” (—page 106) permet parfois
de résoudre ce probléme.

* Selon le téléphone mobile utilisé ou de son plan contractuel, 'accés risque d’étre impossible.

* Lemenudesopérations affiché surl’écran du téléphone mobile risque de ne pas étre affiché en fonction
des droits des utilisateurs et du niveau d’accés de I'utilisateur accédant. Pour afficher le menu des
opérations, il est nécessaire de paramétrer les droits d’utilisateur et le niveau d’accés (“Auth. util.” dans
“Gestion d'utilisateur”). (—page 192)

"t Adresse IP est I'adresse IP WAN globale du routeur qui peut étre accédé via I'Internet.

1.2.2 Contréle des images sur un terminal mobile (y compris les
smartphones)

Il est possible de se connecter a la caméra vidéo en utilisant un terminal mobile en passant par l'intermédiaire
de I'Internet et de surveiller les images (MJPEG ou JPEG) provenant de la caméra vidéo sur I'écran du terminal
mobile. Il est également possible d’exécuter le rafraichissement d'image pour afficher la derniere image.
Les terminaux mobiles compatibles sont indiqués comme suit. (En date du mois de juillet 2017)

— iPad, iPhone (iOS 4.2.1 ou ultérieur)

— Terminaux mobiles Android™

Quand un terminal Android est utilisé, une image au format MJPEG est affichée par le navigateur Firefox® et
une image au format JPEG est affichée par le navigateur standard.
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Se référer a notre site Web (
) pour obtenir de plus amples informations sur les périphériques compatibles
(https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information).

IMPORTANT

* Lorsque la fenétre d’authentification apparait, saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de changer le mot de passe périodiquement.
(—page 192)

Remarque
* |l est nécessaire de configurer au préalable les paramétrages de réseau du terminal mobile pour se
connecter a I'Internet et contréler les images a surveiller provenant de la caméra vidéo.
(—page 200)
1. Accéder au site a la “http://adresse IP/cam™ ou “http://Nom d’héte enregistré dans le serveur DDNS/
cam”? en utilisant un terminal mobile.
— Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.

(@ Secteur des images d’observation directe
Affiche les images provenant de la caméra vidéo.

(@ Secteur des boutons de commande
Quand des fonctions sont sélectionnées dans le secteur de sélection de fonction (@), des boutons
servant a actionner ces fonctions sont affichés.

(® Secteur de commande de zoom
Des boutons servant a actionner le zoom sont affichés.

(@ Secteur de sélection de fonction
Quand des fonctions qui peuvent étre actionnées sont sélectionnées, des boutons de commande sont
affichés dans le secteur de boutons de commande ).

Remarque
* Le bouton des opérations affiché sur I'’écran du terminal mobile risque de ne pas étre disponible
en fonction des droits d'utilisateur et du niveau d’accés de l'utilisateur accédant. Pour afficher le
bouton des opérations, il est nécessaire de paramétrer les droits d'utilisateur et le niveau d’acces
(“Auth. util.” dans “Gestion d’utilisateur”). (—page 192)
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2. Cliquer sur le bouton de la fonction que vous voulez actionner.

® ® ® ®
(@ Balayage panoramique/Réglage d’inclinaison
@ Préréglage
(® Commande de résolution
® Commande AUX
(® Affichage de mise au point
® Affichage de zoom

Chaque fonction est expliquée ci-dessous.
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(@ Balayage panoramique/Réglage d’inclinaison
Appuyer sur le bouton ﬂ pour afficher les boutons utilisés pour commander le balayage
panoramique /le réglage d’inclinaison sur I'écran. Le balayage panoramique/ le réglage d’inclinaison
peuvent étre réglés dans chaque direction avec les boutons n u n et u

@ Préréglage
Appuyer sur le bouton ﬁ pour afficher les boutons utilisés pour sélectionner la position préréglée sur
I'écran. Les images de caméra vidéo sont affichées des directions de caméra vidéo préréglées
enregistrées selon les numéros de préréglage sélectionnés a partir des boutons.
* Seuls les numéros de position 1-4 pour les positions de préréglage sont affichés.
* Seules les positions préréglées enregistrées sont affichées. Les positions préréglées non
enregistrées ne sont pas affichées.
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(® Commande de résolution
Appuyer sur le bouton pour afficher les boutons utilisés pour sélectionner la résolution de I'écran.
La résolution peut étre modifiée en sélectionnant un réglage de résolution a partir de ces boutons.
Les images sont affichées dans la taille de I'image d'importation sélectionnée dans “JPEG(1)”,
“JPEG(2)” ou “JPEG(3)” de [JPEG] a 'onglet [Image].
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@ Commande AUX
Appuyer sur le bouton pour afficher les boutons utilisés pour commander la sortie AUX sur I'écran.

Les bornes de sortie AUX peuvent étre contrélées avec les boutons et .

Cette fonction sera uniquement affichée lorsque [Borne 3] est sélectionné pour [Sortie AUX] dans le
menu de configuration. (—Page 62)
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® Affichage de mise au point
Appuyer sur le bouton pour afficher les boutons utilisés pour commander la mise au point sur

I’écran. Le réglage de mise au point de la caméra vidéo peut étre réglé avec les boutons , B et
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